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パート I. X86、AMD64、INTEL® 64、および ITANIUM - インス
トールと起動

Intel および AMD 32 ビットおよび 64 ビットシステムの 『Red Hat Enterprise Linux インストールガイ
ド』 では、Red Hat Enterprise Linux のインストールと基本的なインストール後のトラブルシューティ
ングについて説明します。高度なインストールオプションについては、このマニュアルの後半で説明し
ます。

パートパート I. X86、、AMD64、、INTEL® 64、および、および ITANIUM - インストールと起動インストールと起動
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第1章 ITANIUM システム固有の情報

1.1. ITANIUM システムインストールの概要

Itanium システムに Red Hat Enterprise Linux をインストールすることは、x86 ベースのシステムに Red
Hat Enterprise Linux をインストールする場合とは異なります。一般的に、インストールの成功手順を
以下に示します。

1. Extensible Firmware Interface (EFI) Shell で起動します。

2. CD-ROM から起動できない場合は、Red Hat Enterprise Linux で提供されるブートイメージ
ファイルから LS-120 ディスケットを作成します。

3. EFI Shell および ELILO ブートローダーを使用して、カーネルを読み込み、実行し、Red Hat
Enterprise Linux インストールプログラムで起動します。

1.2. ITANIUM システム - EFI シェル

Itanium に Red Hat Enterprise Linux をインストールする前に、EFI Shell、その機能、および提供できる
情報について基本的に理解しておく必要があります。

EFI Shell は、アプリケーション(Red Hat Enterprise Linux インストールプログラムなど)を起動し、EFI
プロトコルおよびデバイスドライバーをロードし、簡単なスクリプトを実行するために使用されるコン
ソールインターフェイスです。これは DOS コンソールと似ていますが、FAT16 (VFAT)形式のメディア
にのみアクセスできます。

EFI シェルには、EFI システムパーティションで使用可能な一般的なユーティリティーも含まれていま
す。これらのユーティリティーには、編集編集、タイプタイプ、cp、rm、および mkdir が含まれます。ユーティ
リティーおよびその他のコマンドの一覧は、EFI Shell プロンプトで help と入力します。

EFI シェルには、ELILO と呼ばれるブートローダーが含まれます。EFI に関する追加情報は、以下の
URL を参照してください。

http://developer.intel.com/technology/efi/index.htm

1.2.1. Itanium システム - EFI デバイス名

map コマンドは、EFI が認識できるすべてのデバイスおよびファイルシステムを一覧表示するために使
用できます。Itanium システムが EFI シェルで起動すると、システムは以下の順序でプローブされま
す。

1. LS-120 ドライブ（メディアが含まれている場合）

2. プライマリー IDE インターフェイス上の IDE ハードドライブ

3. セカンダリー IDE インターフェイスの IDE ハードドライブ

4. SCSI インターフェイスの SCSI ハードドライブ

5. IDE インターフェイスの CD-ROM ドライブ

6. SCSI インターフェイスの CD-ROM ドライブ

このシステムポーリングの結果を表示するには、EFI Shell プロンプトで以下のコマンドを入力します。

Red Hat Enterprise Linux 5 インストールガイドインストールガイド
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map

出力は、システムがプローブされた順序で一覧表示されます。したがって、すべての FAT16 ファイルシ
ステムが最初にリストされ、次に IDE ハードドライブ、次に SCSI ハードドライブ、IDE CD-ROM ドラ
イブ、最後に SCSI CD-ROM ドライブがリストされます。

たとえば、map コマンドの出力は以下のようになります。

Device mapping table   
 fs0  : VenHw(Unknown Device:00)/HD(Part1,Sig00000000)   
 fs1  : VenHw(Unknown Device:80)/HD(Part1,Sig00000000)   
 fs2  : VenHw(Unknown Device:FF)/CDROM(Entry1)/HD(Part1,Sig00000000)   
 blk0 : VenHw(Unknown Device:00)   
 blk1 : VenHw(Unknown Device:00)/HD(Part1,Sig00000000)   
 blk2 : VenHw(Unknown Device:80)   
 blk3 : VenHw(Unknown Device:80)/HD(Part1,Sig00000000)   
 blk4 : VenHw(Unknown Device:80)/HD(Part2,Sig00000000)   
 blk5 : VenHw(Unknown Device:80)/HD(Part3,Sig00000000)   
 blk6 : VenHw(Unknown Device:80)/HD(Part3,Sig00000000)/HD(Part1,Sig725F7772)  
 blk7 : VenHw(Unknown Device:FF)   
 blk8 : VenHw(Unknown Device:FF)/CDROM(Entry1)   
 blk9 : VenHw(Unknown Device:FF)/CDROM(Entry1)/HD(Part1,Sig00000000)

この例では、LS-120 ドライブと CD-ROM ドライブに LS-120 ディスケットがあります。fs で始まるす
べてのリストは、EFI が読み取ることのできる FAT16 ファイルシステムです。blk で始まるすべてのリ
ストは、EFI が認識できるブロックデバイスです。ファイルシステムとブロックデバイスの両方が、プ
ローブされた順序で一覧表示されます。したがって、fs0 は LS-120 のシステムパーティション、 fs1 は
ハードドライブのシステムパーティション、fs2 は CD-ROM のシステムパーティションです。

1.2.2. Itanium システム - EFI システムパーティション

Linux 用のハードドライブをパーティション分割する場合は、FAT16 (VFAT)でフォーマットされ、マウ
ントポイントが /boot/efi/ のシステムパーティションを作成する必要があります。このパーティション
には、インストールされている Linux カーネルと ELILO 設定ファイル(elilo.conf)が含まれていま
す。elilo.conf ファイルには、システムを起動できるカーネルの一覧が含まれています。

第第1章章 ITANIUM システム固有の情報システム固有の情報

13



第2章 開始するための手順

2.1. アップグレードまたはインストールの選択

アップグレードまたはインストールを実行するかどうかを判断するのに役立つ情報は、24章現在のシス
テムのアップグレード を参照してください。

2.2. ハードウェアの互換性について

ハードウェアの互換性は、古いシステムまたは独自に構築したシステムがある場合に特に重要です。
Red Hat Enterprise Linux 5 は、過去 2 年以内に出荷された大半のハードウェアと互換性があります。
ただし、ハードウェアの仕様はほぼ毎日変更されるため、ハードウェアが 100% 互換性があることを保
証することは困難です。

サポートされるハードウェアの最新の一覧については、以下を参照してください。

http://hardware.redhat.com/hcl/

2.3. 十分なディスク容量がありますか?

現代のほぼすべてのオペレーティングシステム (OS) は ディスクパーティション を使用しており、Red
Hat Enterprise Linux も例外ではありません。Red Hat Enterprise Linux をインストールするとき、ディ
スクパーティションの操作が必要になる場合があります。以前にディスクパーティションを使用してい
ない場合（または、基本的な概念を素早く確認する必要がある場合は、26章ディスクパーティションの
概要 を参照してから先に進んでください）。

Red Hat Enterprise Linux で使用されるディスク領域は、Windows、OS/2、または別のバージョンの
Linux など、システムにインストールしている他の OS が使用するディスク領域から分離する必要があ
ります。x86、AMD64、および Intel® 64 のシステムの場合、少なくとも 2 つのパーティション( / およ
び swap)を Red Hat Enterprise Linux 専用にする必要があります。Itanium システムの場合は、少なく
とも 3 つのパーティション(/、/boot/efi/、および swap)を Red Hat Enterprise Linux 専用にする必要が
あります。

インストールプロセスを開始する前に、以下を行う必要があります。

unpartitioned （未パーティション化）が十分である（未パーティション化）が十分である[1] Red Hat Enterprise Linux インストール
のディスク領域

削除可能なパーティションが 1 つ以上あるため、Red Hat Enterprise Linux をインストールする
のに十分なディスク領域が解放されます。

実際に必要な容量をよりよく理解するには、「推奨されるパーティション設定スキーム」 で説明してい
る、推奨されるパーティション設定サイズを参照してください。

これらの条件が満たされていないか、または Red Hat Enterprise Linux インストール用の空きディスク
領域の作成方法が分からない場合は、26章ディスクパーティションの概要 を参照してください。

2.4. CD-ROM または DVD を使用してインストールできますか ?

Red Hat Enterprise Linux のインストールにはいくつかの方法があります。

CD-ROM または DVD からインストールするには、Red Hat Enterprise Linux 製品を購入し、Red Hat

Red Hat Enterprise Linux 5 インストールガイドインストールガイド
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CD-ROM または DVD からインストールするには、Red Hat Enterprise Linux 製品を購入し、Red Hat
Enterprise Linux 5.11 CD-ROM または DVD が必要です。また、システムに DVD/CD-ROM ドライブが
ある。

Red Hat Enterprise Linux 5.11 CD または DVD がまだない場合には、Red Hat カスタマーポータルから
ISO イメージファイル としてダウンロードできます。にアクセス https://access.redhat.com/home し
て、ログイン と パスワード を入力します。Downloads リンクをクリックして、現在対応しているす
べての Red Hat Enterprise Linux 製品一覧を取得します。Red Hat カスタマーポータルのログインとパ
スワードがない場合は、サブスクリプションの購入または無料の評価版サブスクリプションを入手して
ください https://access.redhat.com/downloads/。イメージファイルを取得したら、以下の手順に従っ
てディスクに書き込みできます。

イメージファイルから CD を生成する一連の手順は、インストールされているオペレーティングシステ
ムやディスク書き込みソフトウェアに応じて、コンピューターごとに大きく異なります。この手順は一
般的なガイドとして使用します。お使いのコンピューターの特定の手順を省略できる場合や、ここで説
明する順序とは異なる順序で一部の手順を実施しなければならない場合があります。

まず搭載されているディスク書き込みソフトウェアでイメージファイルをディスクに書き込みことがで
きるかどうか確認してください。ほとんどのソフトウェアで行うことができるはずですが、例外となる
ソフトウェアも存在します。

特に、Windows XP および Windows Vista に組み込まれている CD 書き込み機能は、イメージから CD
への書き込みができず、それ以前の Windows オペレーティングシステムには CD 書き込み機能がデ
フォルトでインストールされていないことに注意してください。したがって、コンピューターに
Windows オペレーティングシステムがインストールされている場合は、このタスク用に別のソフトウェ
アが必要になります。コンピューターをすでに使用している可能性のある Windows 用の一般的な CD
書き込みソフトウェアの例として、Nero Burning ROM や Roxio Creator があります。お使いのコン
ピューターで Windows オペレーティングシステムを使用し、ディスク書き込みソフトウェアがインス
トールされていない場合（または、ソフトウェアがイメージファイルからディスクを書き込むことがで
きることが不明な場合）、InfraRecorder は から http://www.infrarecorder.org/ 利用できる代替手段で
あり、は無料でオープンソースです。

Apple コンピューターの Mac OS X でデフォルトでインストールされる ディスクユーティリティーディスクユーティリティー ソ
フトウェアは、すでにビルドされたイメージから CD を書き込む機能があります。Linux 用の最も広く
使用されている CD 書き込みソフトウェア( Brasero や K3b など)には、この機能も含まれています。

1. 書き込み可能な空の CD をコンピューターの CD または DVD burner に挿入します。一部のコ
ンピューターでは、ウィンドウが開き、ディスクを挿入する際にさまざまなオプションが表示
されます。このようなウィンドウが表示されたら、選択したディスク書き込みプログラムを起
動するオプションを探します。このようなオプションが表示されない場合は、ウィンドウを閉
じ、プログラムを手動で起動します。

2. ディスク書き込みプログラムを起動します。一部のコンピューターでは、イメージファイルで
右クリック（または制御）し、Copy image to CD または Copy CD or DVD image などのラベ
ルの付いたメニューオプションを選択すると、これを実行できます。他のコンピューターに
は、選択したディスク書き込みプログラムを起動するメニューオプションがあります。直接、
または Open With 等のオプションと共に起動します。お使いのコンピューターに利用できるオ
プションがない場合は、デスクトップのアイコン、Windows オペレーティングシステムの
Start メニュー、Mac Applications フォルダーなどのアプリケーションのメニューでプログラ
ムを起動します。

3. ディスク書き込みプログラムで、イメージファイルから CD を書き込むオプションを選択しま
す。たとえば、Nero Burning ROM では、このオプションは Burn Image と呼ばれ、File メ
ニューにあります。

この手順は、特定の CD 書き込みソフトウェアを使用する場合に省略できます。たとえば、
Mac OS X の Disk Utility では、これは必要ありません。

第第2章章 開始するための手順開始するための手順
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4. 以前にダウンロードしたディスクイメージファイルを参照し、書き込み用に選択します。

5. 書き込みプロセスを開始する ボタンをクリックします。

DVD/CD-ROM ドライブからの起動を可能にするには、BIOS を変更する必要がある場合があります。
BIOS の変更に関する詳細は、「x86、AMD64、および Intel® 64 システムでのインストールプログラム
の起動」 を参照してください。

2.4.1. 代替起動方法

Boot DVD/CD-ROM

DVD/CD-ROM ドライブを使用して起動できる場合は、独自の CD-ROM を作成してインストールプ
ログラムを起動できます。これは、たとえばネットワーク経由のインストールやハードドライブか
らのインストールを実行する場合などに役立ちます。詳細は、「インストールブート CD-ROM の作
成」 を参照してください。

USB ペンドライブペンドライブ

DVD/CD-ROM ドライブから起動できないが、USB ペンドライブなどの USB デバイスを使用して起
動できる場合は、以下の代替起動方法を使用できます。

このブート方法を機能させるには、システムのファームウェアが USB デバイスからの起動に対応し
ている必要があります。システムを起動するデバイスの指定に関する詳細は、ハードウェアベン
ダーのドキュメントを参照してください。

USB デバイスが期待どおりに名前が付けられていない可能性があるデバイスが期待どおりに名前が付けられていない可能性がある

インストール時にパーティションおよびファイルシステムを設定する場合は、USB デ
バイスのサイズ、名前、およびタイプを確認してください。USB 接続のストレージデ
バイスに割り当てられる名前の順序は、特定のデバイスが他のデバイスよりも初期化
に時間がかかる可能性があるためです。したがって、デバイスは、sda ではなく sdc
など、予想とは異なる名前を受け取る可能性があります。

1. Red Hat Enterprise Linux 5 インストールファイルのコピーを利用できるようにします。次
のいずれかになります。

Red Hat Enterprise Linux 5 インストール DVD または CD-ROM#1 を挿入します。

Red Hat Enterprise Linux 5 インストール DVD または CD-ROM#1 のイメージをマウン
トします。

インストールファイルが、システムがアクセスできるネットワークの場所（たとえば、
アクセス可能な NFS 共有上など）で利用可能であることを確認します。

2. USB フラッシュドライブをシステムに接続します。以下の手順は、Red Hat Enterprise
Linux 5 を実行するシステムを想定しています。

3. dmesg を実行して、ドライブのデバイス名を特定します。ドライブをアタッチした直後に 
dmesg を実行すると、出力の最新の行にデバイス名が表示されます。たとえば、以下の 
dmesg 出力は、デバイス名 /dev/sdb を受け取るフラッシュドライブを示しています。

Initializing USB Mass Storage driver...
scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 5
usb-storage: waiting for device to settle before scanning

Red Hat Enterprise Linux 5 インストールガイドインストールガイド
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usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
  Vendor: USB 2.0   Model: Flash Disk        Rev: 5.00
  Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
SCSI device sdb: 2043904 512-byte hdwr sectors (1046 MB)
sdb: Write Protect is off
sdb: Mode Sense: 0b 00 00 08
sdb: assuming drive cache: write through
SCSI device sdb: 2043904 512-byte hdwr sectors (1046 MB)
sdb: Write Protect is off
sdb: Mode Sense: 0b 00 00 08
sdb: assuming drive cache: write through
sdb: sdb1
sd 2:0:0:0: Attached scsi removable disk sdb
sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
usb-storage: device scan complete

4. 現在マウントされているフラッシュドライブ上のパーティションをアンマウントします。フ
ラッシュドライブを接続すると、システムが自動的に利用可能なパーティションをマウント
する可能性があります。

a. mount コマンドを使用して、フラッシュドライブにマウントされているパーティション
をすべて検索します。たとえば、以下の出力は、/dev/sdb のパーティションが 1 つ、 
/dev/sdb 1 という名前のパーティションがマウントされていることを示しています。

$ mount
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00 on / type ext3 (rw)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,rootcontext="system_u:object_r:tmpfs_t:s0")
/dev/sda1 on /boot type ext3 (rw)
none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw)
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw)
/dev/sdb1 on /media/BOOTUSB type vfat 
(rw,nosuid,nodev,uid=500,utf8,shortname=mixed,flush)

b. umount コマンドを使用してパーティションをアンマウントします。たとえ
ば、/dev/sdb1 をアンマウントしるには、以下を実行します。

umount /dev/sdb1

マウントしたフラッシュドライブ上のパーティションごとに umount を実行します。

5. fdisk を使用して、フラッシュドライブをパーティションに分割して、1 つのパーティション
のみを含めます。以下のパラメーターを使用します。

1. 番号は 1 です。

2. パーティションタイプは b (W95 FAT32)に設定されます。

3. bootable としてフラグを付けます。

6. mkdosfs を実行して、前の手順で作成したパーティションを FAT としてフォーマットしま
す。以下に例を示します。
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mkdosfs /dev/sdb1

7. パーティションをマウントします。以下に例を示します。

mount /dev/sdb1 /mnt

8. インストール DVD または CD-ROM#1 の isolinux/ ディレクトリーの内容をフラッシュドラ
イブにコピーします。

9. 設定ファイルの名前を isolinux.cfg から syslinux.cfg に変更します。たとえば、フラッ
シュドライブが /mnt にマウントされている場合は、次のコマンドを実行します。

cd /mnt/; mv isolinux.cfg syslinux.cfg

a. 必要に応じて、特定の環境の syslinux.cfg を編集します。たとえば、NFS で共有され
るキックスタートファイルを使用するようにインストールを設定するには、以下を指定
します。

10. images/pxeboot/initrd.img ファイルをインストール DVD または CD-ROM#1 からフラッ
シュドライブにコピーします。

11. フラッシュドライブをアンマウントします。以下に例を示します。

umount /dev/sdb1

12. USB フラッシュドライブを起動可能にします。以下に例を示します。

syslinux /dev/sdb1

13. 再度フラッシュドライブをマウントします。以下に例を示します。

mount /dev/sdb1 /mnt

14. USB フラッシュドライブに GRUB ブートローダーをインストールします。以下に例を示し
ます。

grub-install --root-directory=/mnt /dev/sdb

15. USB フラッシュドライブに /boot/grub ディレクトリーがあることを確認します。存在しな
い場合は、以下のようにディレクトリーを手動で作成します。

mkdir -p /mnt/boot/grub

16. 次のようにフラッシュドライブに boot/grub/grub.conf ファイルを作成します。

linux ks=nfs:://ks.cfg

default=0
timeout=5
root (hd1,0)
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17. フラッシュドライブをアンマウントします。以下に例を示します。

umount /dev/sdb1

18. USB フラッシュドライブをデタッチします。

19. Red Hat Enterprise Linux をインストールするシステムに USB ディスクを割り当てます。

20. USB フラッシュドライブからターゲットシステムを起動します。

2.4.2. インストールブート CD-ROM の作成

isolinux (Itanium システムには利用できません)は、Red Hat Enterprise Linux インストール CD の起動
に使用されます。独自の CD-ROM を作成してインストールプログラムを起動するには、以下の手順に
従います。

以下のコマンドを使用して、isolinux/ ディレクトリーを Red Hat Enterprise Linux DVD または CD #1
から一時ディレクトリー（ここでは < path-to-workspace> と呼びます）にコピーします。

cp -r <path-to-cd>/isolinux/ <path-to-workspace>

ディレクトリーを、作成した <path-to-workspace&gt; ディレクトリーに移動します。

cd <path-to-workspace>

コピーしたファイルに適切なパーミッションがあることを確認します。

chmod u+w isolinux/*

最後に、以下のコマンドを実行して ISO イメージファイルを作成します。

mkisofs -o file.iso -b isolinux.bin -c boot.cat -no-emul-boot \  
-boot-load-size 4 -boot-info-table -R -J -v -T isolinux/

注記注記

上記のコマンドは、印刷目的でのみ 2 行に分割されました。このコマンドを実行する場
合は、必ず 1 つのコマンドとして入力し、すべて同じ行に入力します。

作成される ISO イメージ（名前は file.iso ）を、通常通り < path-to-workspace>）に書き込みます。

2.5. ネットワークからのインストールの準備

CD、DVD、またはフラッシュドライブなどの USB ストレージデバイスで使用可能なブートメディアが
あることを確認します。

Red Hat Enterprise Linux インストールメディアは、ネットワークインストール (NFS、FTP、または

title Red Hat Enterprise Linux installer
kernel /vmlinuz
initrd /initrd.img
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Red Hat Enterprise Linux インストールメディアは、ネットワークインストール (NFS、FTP、または
HTTP 経由) またはローカルストレージ経由のインストールに使用できる必要があります。NFS、
FTP、または HTTP インストールを実行している場合は、次の手順を使用します。

ネットワーク経由でインストールに使用する NFS、FTP、または HTTP サーバーは、インストール
DVD-ROM またはインストール CD-ROM の完全なコンテンツを提供できる別のマシンである必要があ
ります。

注記注記

Red Hat Enterprise Linux インストールプログラムでは、インストールメディアの整合性
をテストする機能があります。これは、CD、DVD、ハードドライブ ISO、および NFS
ISO のインストール方法で動作します。Red Hat は、インストールプロセスを開始する
前に、およびインストール関連のバグを報告する前に、すべてのインストールメディア
をテストすることを推奨します(CD が不適切に書き込まれたため、報告されたバグの多
くは実際には多数あります)。このテストを使用するには、boot: プロンプトで以下のコ
マンドを入力します(Itanium システムの elilo を先頭)。

linux mediacheck

注記注記

以下の例では、インストールファイルが含まれるインストールステージングサーバーの
ディレクトリーは /location/of/disk/space として指定されます。FTP、NFS、または
HTTP 経由で一般に公開されるディレクトリーは、/publicly/available/directory として指
定されます。たとえば、/location/of/disk/space は、/var/isos という名前のディレクト
リーになります。HTTP インストールの場合、/publicly/available/directory は 
/var/www/html/rhel5 である可能性があります。

インストール DVD または CD-ROM から、インストールステージングサーバーとして動作する Linux マ
シンにファイルをコピーするには、以下の手順を実行します。

次のコマンド(DVD の場合)を使用して、インストールディスクから iso イメージを作成しま
す。

 dd if=/dev/dvd of=/location/of/disk/space/RHEL5.iso 

ここで、dvd は DVD ドライブデバイスを指します。

2.5.1. FTP および HTTP インストールの準備

NFS、FTP、または HTTP インストールのインストールツリーを設定する場合は、RELEASE-NOTES
ファイルとすべてのファイルを、すべてのオペレーティングシステムの ISO イメージにある RedHat
ディレクトリーからコピーする必要があります。Linux および UNIX システムでは、以下のプロセスが
サーバーにターゲットディレクトリーを適切に設定します(CD-ROM/ISO イメージごとに繰り返しま
す)。

1. CD-ROM または DVD-ROM を挿入します。

2. mount /media/cdrom

3. Server バリアントをインストールする場合は、cp -a /media/cdrom/Server < target-
directory> を実行します。を実行します。

Client バリアントをインストールする場合は、cp -a /media/cdrom/Client < target-directory> 
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Client バリアントをインストールする場合は、cp -a /media/cdrom/Client < target-directory> 
を実行します。を実行します。

4. cp /media/cdrom/RELEASE-NOTES* <target-directory> (インストール CD 1 または DVD の
み)

5. cp /media/cdrom/images &lt ;target-directory&gt; （インストール CD 1 または DVD のみ）

6. umount /media/cdrom

（ここで は、は、<target-directory > はインストールツリーを含むディレクトリーへのパスを表します）。

注記注記

Supplementary ISO イメージまたはレイヤード製品の ISO イメージは、Anaconda の適
切な操作に必要なファイルを上書きするため、コピーし ないない でください。

これらの ISO イメージは、Red Hat Enterprise Linux のインストール 後後 にインストール
する必要があります。

次に、/publicly/available/directory ディレクトリーが FTP または HTTP で共有されていることを確認
し、クライアントアクセスを確認します。ディレクトリーがサーバー自体からアクセスできるかどうか
を確認してから、インストールする同じサブネット上の別のマシンから確認することができます。

2.5.2. NFS インストールの準備

NFS をインストールする場合は、iso イメージをマウントする必要はありません。iso イメージ自体を
NFS 経由で使用できるようにするだけで十分です。これは、iso イメージまたはイメージを NFS エクス
ポートされたディレクトリーに移動することで実行できます。

DVD の場合：

 mv /location/of/disk/space/RHEL5.iso /publicly/available/directory/ 

CDROM の場合：

 mv /location/of/disk/space/disk*.iso /publicly/available/directory/ 

/publicly/available/directory ディレクトリーが、/etc/exports のエントリーを介して NFS 経由でエク
スポートされていることを確認します。

特定のシステムにエクスポートするには、次のコマンドを実行します。

 /publicly/available/directory client.ip.address 

すべてのシステムにエクスポートするには、以下のようなエントリーを使用します。

 /publicly/available/directory * 

NFS デーモンを起動します(Red Hat Enterprise Linux システムでは、/sbin/service nfs startを使用し
ます)。NFS がすでに実行中の場合は、設定ファイルを再読み込みします(Red Hat Enterprise Linux シ
ステムでは /sbin/service nfs reloadを使用します)。

Red Hat Enterprise Linux デプロイメントガイドの指示に従って NFS 共有をテストするようにしてくだ
さい。
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2.6. ハードドライブのインストールの準備

注記注記

ハードドライブのインストールは、ext2、ext3、または FAT のファイルシステムでのみ
機能します。reiserfs など、ここにリストされているファイルシステム以外のファイルシ
ステムがある場合は、ハードドライブのインストールを行うことができません。

ハードドライブのインストールには、ISO （または DVD/CD-ROM）イメージを使用する必要がありま
す。ISO イメージは、DVD/CD-ROM イメージの正確なコピーを含むファイルです。必要な ISO イメー
ジ（バイナリー Red Hat Enterprise Linux DVD/CD-ROM）をディレクトリーに配置したら、ハードド
ライブからインストールを選択します。次に、そのディレクトリーでインストールプログラムを指定し
て、インストールを実行できます。

CD、DVD、またはフラッシュドライブなどの USB ストレージデバイスで使用可能なブートメディアが
あることを確認します。

ハードドライブのインストール用にシステムを準備するには、以下のいずれかの方法でシステムを設定
する必要があります。

CD-ROM または DVD のセットの使用 - 各インストール CD-ROM または DVD から ISO イメー
ジファイルを作成します。CD-ROM ごとに(DVD を 1 回)、Linux システムで以下のコマンドを
実行します。

dd if=/dev/cdrom of=/tmp/file-name.iso

ISO イメージの使用 - これらのイメージを、インストールするシステムに転送します。

インストールを試行する前に ISO イメージがないことを確認することは、問題を回避するのに
役立ちます。インストールを実行する前に ISO イメージがそのままであることを確認するに
は、md5sum プログラムを使用します（さまざまなオペレーティングシステムで md5sum プ
ログラムを複数利用できます）。md5sum プログラムは、ISO イメージと同じ Linux マシンで
利用できるようにする必要があります。

注記注記

Red Hat Enterprise Linux インストールプログラムでは、インストールメディアの整合性
をテストする機能があります。これは、CD/DVD、ハードドライブ ISO、および NFS
ISO のインストール方法で動作します。Red Hat は、インストールプロセスを開始する
前に、およびインストール関連のバグを報告する前に、すべてのインストールメディア
をテストすることを推奨します(CD が不適切に書き込まれたため、報告されたバグの多
くは実際には多数あります)。このテストを使用するには、boot: プロンプトで以下のコ
マンドを入力します(Itanium システムの elilo を先頭)。

linux mediacheck

また、インストールする場所に updates.img というファイルが存在する場合は、インストールプログ
ラムである anaconda への更新に使用されます。Red Hat Enterprise Linux のインストール方法とイン
ストールプログラムの更新を適用する方法は、anaconda RPM パッケージの install-methods.txt ファ
イルを参照してください。

[1] パーティションが分割されていないディスク領域とは、インストールするハードドライブで利用可能なディス
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[1] パーティションが分割されていないディスク領域とは、インストールするハードドライブで利用可能なディス
ク領域が、データ用のセクションに分割されていないことを意味します。ディスクをパーティション分割する
と、各パーティションは個別のディスクドライブのように動作します。

第第2章章 開始するための手順開始するための手順

23



第3章 システム仕様一覧
サポートされるハードウェアの最新の一覧については、http://hardware.redhat.com/hcl/ を参照してく
ださい。

このシステム仕様リストは、現在のシステム設定と要件の記録を保持するのに役立ちます。以下の一覧
で、Red Hat Enterprise Linux のインストールをスムーズに行うのに役立つ便利なリファレンスとし
て、システムに関する該当する情報を入力します。

ハードドライブ：タイプ、ラベル、サイズハードドライブ：タイプ、ラベル、サイズ(IDE hda=40 GB などなど)

パーティションパーティション: パーティションとマウントポイントのマップ。例： 
/dev/hda1=/home、/dev/hda2=/ （存在する場合がわかったら入力）

メモリーメモリー: システムにインストールされている RAM 容量（例：512 MB、1 GB）

CD-ROM: インターフェイスタイプ(SCSI、IDE (ATAPI)など)

SCSI アダプターアダプター: 存在する場合、製造元およびモデル番号（例：BusLogic SCSI Adapter、
Adaptec 2940UW）

ネットワークカードネットワークカード: 製造元およびモデル番号（例：Tulip、3COM 3C590）

マウスマウス: タイプ、プロトコル、ボタン数（汎用 3 ボタン PS/2 マウス、MouseMan 2 ボタンのシ
リアルマウスなど）

モニターモニター: メーカー、モデル、製造元の仕様（例：Optiquest Q53、ViewSonic G773）

ビデオカードビデオカード: VRAM のメーカー、モデル番号、サイズ(Creative Labs Graphics Blaster 3D、
8MB など)

サウンドカードサウンドカード: メーカー、チップセット、およびモデル番号(S3 SonicVibes、Sound Blaster
32/64 AWE など)

IP、、DHCP、および、および BOOTP のアドレスのアドレス

netmask

ゲートウェイのゲートウェイの IP アドレスアドレス

1 つ以上のネームサーバーのつ以上のネームサーバーの IP アドレスアドレス (DNS)

ドメイン名ドメイン名: 組織に指定された名前（例： example.com）

ホストホスト 名：コンピューターの名前。たとえば、クッキークッキー、southparkなど、個人の名前。

上記のネットワークに関する要件や用語が不明な場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせくださ
い。
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第4章 INTEL® および AMD システムへのインストール
本章では、グラフィカルマウスベースのインストールプログラムを使用して、DVD/CD-ROM から Red
Hat Enterprise Linux インストールを実行する方法を説明します。以下のトピックについて説明しま
す。

インストールプログラムのユーザーインターフェイスに慣れる

インストールプログラムの起動

インストール方法の選択

インストール中の設定手順（言語、キーボード、マウス、パーティション設定など）

インストールの完了

4.1. グラフィカルインストールプログラムのユーザーインターフェイス

前に グラフィカルユーザーインターフェイス(GUI) を使用した場合は、このプロセスをすでに理解して
いるので、マウスを使って画面を移動したり、ボタンをクリックしたり、テキストフィールドに入力し
たりします。

キーボードを使用して、インストールに移動することもできます。Tab キーを使用すると、画面内を移
動してリストをスクロールできます。+ キーと - キーはリストを展開および折りたたむことができま
す。一方、Space および Enter は強調表示された項目を選択または削除します。また、Alt+X キーコマ
ンドの組み合わせをボタンをクリックして選択したり、他の画面を選択したりすることもできます。X
は、その画面に表示される改行文字に置き換えられます。

注記注記

x86、AMD64、または Intel® 64 システムを使用し、GUI インストールプログラムを使用
しない場合は、テキストモードのインストールプログラムも利用できます。テキスト
モードのインストールプログラムを起動するには、boot: プロンプトで以下のコマンドを
使用します。

linux text

テキストモードのインストール手順の概要は、「テキストモードのインストールプログ
ラムユーザーインターフェイス」 を参照してください。

GUI インストールプログラムを使用してインストールを行うことが強く推奨されます。
GUI インストールプログラムは、テキストモードのインストール時に利用できない LVM
設定など、Red Hat Enterprise Linux インストールプログラムの完全な機能を提供しま
す。

テキストモードのインストールプログラムを使用する必要があるユーザーは、GUI イン
ストールの指示に従い、必要な情報をすべて取得できます。

注記注記
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注記注記

Itanium システムを使用していて、GUI インストールプログラムを使用しない場合は、テ
キストモードのインストールプログラムも使用できます。テキストモードのインストー
ルプログラムを起動するには、EFI Shell プロンプトで以下のコマンドを入力します。

elilo linux text

4.1.1. 仮想コンソールに関する注記

Red Hat Enterprise Linux インストールプログラムでは、インストールプロセスのダイアログボックス
が多く提供されます。いくつかの診断メッセージを利用できます。また、シェルプロンプトからコマン
ドを入力することもできます。インストールプログラムは、これらのメッセージを 5 つの 仮想コン
ソール に表示されます。その中で、1 つのキーストロークの組み合わせを使用して切り替えることがで
きます。

仮想コンソールは、非グラフィカル環境のシェルプロンプトで、リモートではなく物理マシンからアク
セスします。複数の仮想コンソールを同時にアクセスできます。

これらの仮想コンソールは、Red Hat Enterprise Linux のインストール中に問題が発生した場合に役に
立ちます。インストールまたはシステムコンソールに表示されるメッセージは、問題の特定に役立ちま
す。仮想コンソール、それらへの切り替えに使用するキーストローク、その内容の一覧は、表4.1「コン
ソール、キーストローク、およびコンテンツ」 を参照してください。

通常、インストール問題を診断しようとしない限り、グラフィカルインストールにはデフォルトのコン
ソール（仮想コンソール #6）のままにする理由はありません。

表表4.1 コンソール、キーストローク、およびコンテンツコンソール、キーストローク、およびコンテンツ

console キーストロークキーストローク コンテンツコンテンツ

1 Ctrl+alt+f1 インストールダイアログ

2 Ctrl+alt+f2 シェルプロンプト

3 Ctrl+alt+f3 ログのインストール（インストー
ルプログラムからのメッセージ）

4 Ctrl+alt+f4 システム関連のメッセージ

5 Ctrl+alt+f5 その他のメッセージ

6 Ctrl+alt+f6 X グラフィカルディスプレイ

4.2. インストール時のスクリーンショット

Anaconda では、インストールプロセス時にスクリーンショットを取ることができます。インストール
時にいつでも Shift+Print Screen と anaconda を押して、スクリーンショットを /root/anaconda-
screenshots に保存します。

キックスタートインストールを実行している場合は、autostep --autoscreenshot オプションを使用し
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キックスタートインストールを実行している場合は、autostep --autoscreenshot オプションを使用し
て、インストールの各ステップのスクリーンショットを自動的に生成します。キックスタートファイル
の設定に関する詳細は、「キックスタートファイルの作成」 を参照してください。

4.3. テキストモードのインストールプログラムユーザーインターフェイス

Red Hat Enterprise Linux テキストモードのインストールプログラムは、グラフィカルユーザーイン
ターフェイスで一般的に表示される画面上の ウィジェット のほとんどを含む画面ベースのインター
フェイスを使用します。図4.1「ブートローダーの設定ブートローダーの設定にあるように、インストールプログラムのウィ
ジェット」および 図4.2「Disk Druid に表示されるインストールプログラムウィジェット」 は、インス
トールプロセス時に表示される画面を示しています。

注記注記

テキストモードのインストールは明示的に文書化されていませんが、テキストモードの
インストールプログラムを使用するものは、GUI インストールの指示に従うことを簡単
に実行できます。注意すべき点の 1 つは、LVM (Logical Volume Management)ディスク
ボリュームの操作はグラフィカルモードでのみ可能であることです。テキストモードで
は、デフォルトの LVM 設定を表示および受け入れることしかできません。

図図4.1 ブートローダーの設定ブートローダーの設定にあるように、インストールプログラムのウィジェットにあるように、インストールプログラムのウィジェット

[D]

図図4.2 Disk Druid に表示されるインストールプログラムウィジェットに表示されるインストールプログラムウィジェット
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図図4.2 Disk Druid に表示されるインストールプログラムウィジェットに表示されるインストールプログラムウィジェット

[D]

図4.1「ブートローダーの設定ブートローダーの設定にあるように、インストールプログラムのウィジェット」 および 図
4.2「Disk Druid に表示されるインストールプログラムウィジェット」 に表示される最も重要なウィ
ジェットの一覧を以下に示します。

window: Windows （通常はマニュアルの ダイアログ と呼ばれます）は、インストールプロセス
時に画面に表示されます。あるウィンドウで別のウィンドウをオーバーレイすることができま
す。このような場合には、上部のウィンドウのみと対話できます。そのウィンドウで終了する
と、ウィンドウが消え、下のウィンドウで作業を継続できます。

チェックボックス - チェックボックスを使用すると、機能の選択または選択解除が可能になり
ます。ボックスには、アスタリスク（選択済み）またはスペース（選択されていない）のいず
れかが表示されます。カーソルがチェックボックス内にある場合は、Space を押して機能を選
択または選択解除します。

テキスト入力：テキスト入力行は、インストールプログラムで必要な情報を入力できる領域で
す。カーソルがテキスト入力行に移動したら、その行で情報を入力または編集できます。

テキストウィジェット：テキストウィジェットは、テキスト表示用の画面領域です。時折、テ
キストウィジェットにチェックボックスなどの他のウィジェットを含めることもできます。テ
キストウィジェットに、予約されているスペースで表示できる情報よりも多くの情報が含まれ
る場合、スクロールバーが表示されます。テキストウィジェット内のカーソルを置きた場合
は、Up および Down の矢印キーを使用して、利用可能なすべての情報をスクロールできま
す。現在の位置は、# 文字でスクロールバーに表示されます。これにより、スクロールバーが
上に移動し、スクロールダウンします。

スクロールバー - ウィンドウの下部にスクロールバーが表示され、現在ウィンドウのフレーム
にリストまたはドキュメントのどの部分があるかを制御します。スクロールバーを使用する
と、ファイルの任意の部分に簡単に移動できます。

ボタンウィジェット：ボタンウィジェットは、インストールプログラムと対話する主要な方法
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ボタンウィジェット：ボタンウィジェットは、インストールプログラムと対話する主要な方法
です。Tab キーおよび Enter キーを使用してこれらのボタンをナビゲートし、インストールプ
ログラムのウィンドウに移動します。ボタンは強調表示されたときに選択できます。

カーソル：ウィジェットではありませんが、カーソルは特定のウィジェットの選択（および対
話）に使用されます。カーソルが widget から widget に移動すると、ウィジェットが色を変更
するか、カーソル自体がウィジェットの位置内または隣の隣にのみ表示されることがありま
す。

4.3.1. キーボードを使用した移動

インストールダイアログを介したナビゲーションは、簡単なキーセットを介して実行されます。カーソ
ルを移動するには、左、左、右右 、Up、および Down の矢印キーを使用します。Tab、Shift:Tab を使用し
て、画面上の各ウィジェットを前方または後方で循環させます。下部の下部には、ほとんどの画面に、
利用可能なカーソル位置するキーの概要が表示されます。

ボタンを非表示にするには、カーソルをボタンの上に配置し（例： Tab を使用）、Space または 
Enter を押します。アイテムの一覧から項目を選択するには、カーソルを選択する項目に移動
し、Enter を押します。チェックボックスのある項目を選択するには、カーソルをチェックボックスに
移動し、Space を押して項目を選択します。選択を解除するには、Space を 2 回押します。

F12 を押すと現在の値を受け入れ、次のダイアログに進みます。OK ボタンを押すのと同じです。

WARNING

ダイアログボックスが入力を待機している場合を除き、インストールプロセス時に
キーを押しないでください（そうしないと、予期しない動作が発生する可能性があ
ります）。

4.4. インストールプログラムの起動

インストールプログラムを起動するには、まずインストールに必要なリソースがすべて揃っていること
を確認します。2章開始するための手順 をすでに読み終えた方は、その指示に従っていれば、インス
トールプロセスを開始する準備ができているはずです。開始準備が整っていることを確認したら、Red
Hat Enterprise Linux DVD または CD-ROM #1、または作成した起動メディアを使用してインストール
プログラムを起動します。

注記注記

インストール中に、ハードウェアコンポーネントによっては ドライバーディスク が必要
になる場合があります。ドライバーディスケットにより、インストールプログラムでサ
ポートされていないハードウェアのサポートが追加されます。詳細は、7章Intel および
AMD システムへのインストール時のドライバーの更新 を参照してください。

4.4.1. x86、AMD64、および Intel® 64 システムでのインストールプログラムの起動

以下のメディアのいずれかを使用してインストールプログラムを起動できます（システムがサポートで
きる内容により異なります）。

Red Hat Enterprise Linux DVD/CD-ROM - マシンは起動可能な DVD/CD-ROM ドライブをサ
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Red Hat Enterprise Linux DVD/CD-ROM - マシンは起動可能な DVD/CD-ROM ドライブをサ
ポートし、Red Hat Enterprise Linux CD-ROM または DVD を設定している。

Boot CD-ROM - マシンは起動可能な CD-ROM ドライブをサポートし、ネットワークまたは
ハードドライブのインストールを実行します。

USB pen ドライブドライブ: お使いのマシンは USB デバイスからの起動をサポートします。

ネットワーク経由のネットワーク経由の PXE ブート：マシンはネットワークブート：マシンはネットワーク からの起動をサポートします。これ
は高度なインストールパスです。この方法の詳細については、34章PXE ネットワークインス
トール を参照してください。

ブート CD-ROM を作成するか、または USB pen ドライブをインストール用に準備するには、「代替起
動方法」 を参照してください。

ブートメディアを挿入し、システムを再起動します。CD-ROM または USB デバイスから起動できるよ
うにするには、BIOS 設定を変更する必要がある場合があります。

注記注記

x86、AMD64、または Intel® 64 システムで BIOS 設定を変更するには、コンピューター
の初回起動時にディスプレイに記載されている手順を確認します。テキストの行が表示
され、どのキーを押して BIOS 設定を入力するかを指示します。

BIOS セットアッププログラムを入力したら、ブートシーケンスを変更できるセクション
を見つけます。デフォルトは頻繁に C、A、または A です（ハードドライブ [C] または
diskette ドライブ [A] から起動するかによって異なります）。このシーケンスを変更し
て、CD-ROM が起動順序の最初のものであり、C または A （通常の起動デフォルト）が
2 番目のものになるように変更します。これにより、最初に起動可能なメディアについ
て CD-ROM ドライブを検索するようコンピューターに指示します。CD-ROM ドライブ
に起動可能なメディアが見つからない場合は、ハードドライブまたはディスケットドラ
イブを確認します。

BIOS を終了する前に変更を保存します。詳細は、お使いのシステムに記載されているド
キュメントを参照してください。

しばらくすると、boot: プロンプトを含む画面が表示されます。画面には、さまざまな起動オプション
に関する情報が含まれます。各起動オプションには、1 つ以上のヘルプ画面も関連付けられています。
ヘルプ画面にアクセスするには、画面下部の 行に一覧表示されているように適切な関数キーを押しま
す。

インストールプログラムを起動すると、以下の 2 つの問題に注意してください。

boot: プロンプトが表示されると、1 分以内に操作を行わないとインストールプログラムが自動
的に開始されます。この機能を無効にするには、ヘルプ画面機能キーのいずれかを押します。

ヘルプ画面の関数キーを押すと、起動メディアからヘルプ画面を読み取る間に若干の遅延が発
生します。

通常、起動するには Enter を押すだけで済みます。Linux カーネルがハードウェアを検出しているかど
うかを確認するために、必ずブートメッセージを確認してください。ハードウェアが適切に検出された
場合は、次のセクションに進みます。ハードウェアを適切に検出しない場合は、インストールを再起動
して、8章Intel® および AMD システムの追加の起動オプション  に記載されている起動オプションのいず
れかを使用する必要があります。

4.4.2. Itanium システムでのインストールプログラムの起動
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Itanium システムは、Red Hat Enterprise Linux CD #1 から直接 Red Hat Enterprise Linux インストール
プログラムを起動できる必要があります。CD-ROM （またはハードドライブ、NFS、FTP、または
HTTP インストールを実行する場合は）からインストールプログラムを起動できない場合は、LS-120
ディスケットから起動する必要があります。詳細は、「LS-120 ディスクからのインストールプログラ
ムの起動」 を参照してください。

4.4.2.1. DVD/CD-ROM からのインストールプログラムの起動からのインストールプログラムの起動

Red Hat Enterprise Linux CD #1 から起動するには、以下の手順に従います。

1. Red Hat Enterprise Linux CD #1 以外のすべてのメディアを削除します。

2. Boot Option メニューから EFI Shell を選択します。

3. Shell> プロンプトで、CD-ROM のファイルシステムに移動します。たとえば、上記のサンプ
ル マップマップ 出力では、CD-ROM のシステムパーティションは fs1 です。fs1 ファイルシステム
に変更するには、プロンプトで fs1 と入力します。

4. インストールプログラムで起動するには、elilo linux と入力します。

5. 4章Intel® および AMD システムへのインストール  にアクセスし、インストールを開始します。

4.4.2.2. LS-120 ディスクからのインストールプログラムの起動ディスクからのインストールプログラムの起動

Itanium が Red Hat Enterprise Linux CD #1 から起動できない場合は、LS-120 ディスケットから起動す
る必要があります。ハードドライブ、NFS、FTP、または HTTP インストールを実行する場合は、ブー
ト LS-120 ディスケットから起動する必要があります。

CD #1: images/boot.img のブートイメージファイルから LS-120 ブートイメージファイルディスクを作
成する必要があります。Linux でこのディスクを作成するには、空の LS-120 ディスケットを挿入し、
シェルプロンプトで以下のコマンドを入力します。

dd if=boot.img of=/dev/hda bs=180k

boot.img は、ブートイメージファイルへのフルパスに置き換え、/dev/hda を、LS-120 ディスケットド
ライブの正しいデバイス名に置き換えます。

Red Hat Enterprise Linux CD を使用していない場合、インストールプログラムはテキストモードで起動
し、システムの基本オプションをいくつか選択する必要があります。

CD-ROM を使用してインストールプログラムを読み込む場合は、4章Intel® および AMD システムへの
インストール に記載されている手順に従います。

LS-120 ディスクから起動するには、以下の手順に従います。

1. ブートイメージファイル boot.img から作成した LS-120 ディスケットを挿入します。ローカル
の CD-ROM インストールを実行しているものの、LS-120 ディスケットから起動する場合は、
Red Hat Enterprise Linux CD #1 も挿入します。ハードドライブ、NFS、FTP、または HTTP の
インストールを実行している場合は、CD-ROM は必要ありません。

2. Boot Option メニューから EFI Shell を選択します。

3. Shell> プロンプトで、上記の マップマップ 出力例を使用して、コマンド fs0: を入力してデバイスを
LS-120 ドライブに変更します。

4. インストールプログラムで起動するには、elilo linux と入力します。
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5. 4章Intel® および AMD システムへのインストール  にアクセスし、インストールを開始します。

4.4.3. 追加の起動オプション

CD-ROM を使用して起動し、グラフィカルインストールを実行するのが最も簡単ですが、別の方法で
起動するインストールシナリオが必要になる場合があります。このセクションでは、Red Hat
Enterprise Linux で利用可能な追加の起動オプションを説明します。

Itanium ユーザーの場合：ユーザーの場合：

Itanium システムのブートローダーにオプションを渡すには、EFI Shell プロンプトで以下を入力しま
す。

elilo linux option

x86、、AMD64、および、および Intel® 64 ユーザーの場合：ユーザーの場合：

x86、AMD64、または Intel® 64 システムのブートローダーにオプションを渡すには、以下のブート
ローダーオプションのサンプルに記載されている手順を使用します。

注記注記

このセクションで説明されていない追加の起動オプションは、8章Intel® および AMD シ
ステムの追加の起動オプション を参照してください。

 テキストモードのインストールを実行するには、インストールブートプロンプトで以下を入力
します。

linux text

 ISO イメージには md5sum が埋め込まれています。ISO イメージのチェックサムの整合性をテ
ストするには、インストールブートプロンプトで以下を入力します。

linux mediacheck

インストールプログラムにより、CD を挿入したり、テストする ISO イメージを選択した
り、OK を選択してチェックサム操作を実行するように求められます。このチェックサム操作
は Red Hat Enterprise Linux CD で実行できますが、特定の順序で実行する必要はありません
(CD #1 は検証の最初の CD である必要はありません)。ダウンロードした ISO イメージから作
成されたすべての Red Hat Enterprise Linux CD でこの操作を実行することが強く推奨されま
す。このコマンドは、CD、DVD、ハードドライブ ISO、および NFS ISO のインストール方法
で機能します。

 また、images/ ディレクトリーの は boot.iso ファイルでもあります。このファイルは、イン
ストールプログラムを起動するために使用できる ISO イメージです。boot.iso を使用するに
は、コンピューターが CD-ROM ドライブから起動でき、その BIOS 設定をそのように設定する
必要があります。次に、boot.iso ファイルを、記録可能/書き換え可能な CD-ROM に書き込む
必要があります。

 順次モード でインストールを実行する必要がある場合は、以下のコマンドを入力します。

linux console=<device>
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テキストモードのインストールの場合は、以下を使用します。

linux text console=<device>

上記のコマンドでは、& lt;device& gt; は、使用しているデバイス(ttyS0、ttyS1 など)である必
要があります。たとえば、linux テキストテキスト console=ttyS0 です。

ターミナルが UTF-8 をサポートしている場合、シリアルターミナルを使用したテキストモード
のインストールは最適に機能します。UNIX および Linux では、Kermit は UTF-8 をサポートし
ます。Windows の場合は、Kermit '95 が正常に機能します。非 UTF-8 対応ターミナルは、イ
ンストールプロセス中に英語のみが使用されている限り機能します。インストールプログラム
にブート時のオプションとして utf8 コマンドを渡すと、強化されたシリアルディスプレイを使
用できます。以下に例を示します。

linux console=ttyS0 utf8

4.4.3.1. カーネルオプションカーネルオプション

オプションはカーネルに渡すこともできます。たとえば、フロッピーディスクから anaconda インス
トールプログラムの更新を適用するには、次のコマンドを実行します。

linux updates

テキストモードのインストールの場合は、以下を使用します。

linux text updates

このコマンドにより、anaconda の更新を含むフロッピーディスクを挿入するように求められます。
ネットワークインストールを実行し、サーバー上の rhupdates/ に updates イメージコンテンツを配置
している場合は、これは必要ありません。

オプションを入力したら、Enter を押してそれらのオプションを使用して起動します。

ハードウェアを識別するために起動オプションを指定する必要がある場合は、書き留めてください。起
動オプションは、インストールのブートローダー設定部分時に必要になります（詳細は、「x86、
AMD64、および Intel® 64 ブートローダーの設定」  を参照してください）。

カーネルオプションの詳細は、8章Intel® および AMD システムの追加の起動オプション  を参照してくだ
さい。

4.5. インストール方法の選択

どのタイプのインストール方法を使用しますか ?以下のインストール方法を使用できます。

DVD/CD-ROM

DVD/CD-ROM ドライブと Red Hat Enterprise Linux CD-ROM または DVD がある場合は、この方法
を使用できます。DVD/CD-ROM のインストール手順は、「DVD/CD-ROM からのインストール」
を参照してください。

ハードドライブハードドライブ

Red Hat Enterprise Linux ISO イメージをローカルハードドライブにコピーした場合は、この方法を
使用できます。ブート CD-ROM が必要です( linux のの askmethod 起動オプションを使用)。ハード
ドライブのインストール手順は、「ハードドライブからのインストール」 を参照してください。
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NFS

ISO イメージまたは Red Hat Enterprise Linux のミラーイメージを使用して NFS サーバーからイン
ストールする場合は、この方法を使用できます。ブート CD-ROM が必要です( linux のの askmethod
起動オプションを使用)。ネットワークのインストール手順については、「NFS 経由でのインストー
ル」 を参照してください。NFS インストールは GUI モードでも実行できることに注意してくださ
い。

FTP

FTP サーバーから直接インストールする場合は、この方法を使用します。ブート CD-ROM が必要
です( linux のの askmethod 起動オプションを使用)。FTP のインストール手順については、「FTP 経
由でのインストール」 を参照してください。

HTTP

HTTP (Web)サーバーから直接インストールする場合は、この方法を使用します。ブート CD-ROM
が必要です( linux のの askmethod 起動オプションを使用)。HTTP インストール手順について
は、「HTTP 経由でのインストール」 を参照してください。

4.6. DVD/CD-ROM からのインストール

DVD/CD-ROM から Red Hat Enterprise Linux をインストールするには、DVD/CD-ROM ドライブに
DVD または CD #1 を配置して、DVD/CD-ROM からシステムを起動します。

次に、インストールプログラムはシステムをプローブし、CD-ROM ドライブの特定を試行します。IDE
(ATAPI とも呼ばれる) CD-ROM ドライブを検索することから開始します。

注記注記

この時点でインストールプロセスを中断するには、マシンを再起動してから起動メディ
アを取り出します。About to Install 画面前に、任意の時点でインストールを安全にキャ
ンセルできます。詳細は、「インストールの準備」 を参照してください。

CD-ROM ドライブが検出されておらず、SCSI CD-ROM の場合は、インストールプログラムが SCSI ド
ライバーを選択するよう要求します。アダプターに最も類似するドライバーを選択します。必要に応じ
てドライバーのオプションを指定できますが、ほとんどのドライバーは SCSI アダプターを自動的に検
出します。

DVD/CD-ROM ドライブが見つかり、ドライバーがロードされている場合は、インストーラーが
DVD/CD-ROM でメディアチェックを実行するオプションを提示します。これには少し時間がかかるた
め、この手順をスキップすることもできます。ただし、後でインストーラーで問題が発生した場合に
は、サポートを呼び出す前に、再起動してメディアチェックを実行する必要があります。メディア
チェックダイアログから、インストールプロセスの次の段階に進みます( 「Red Hat Enterprise Linux へ
ようこそ」を参照してください)。

4.7. ハードドライブからのインストール

パーティションの 選択選択 画面画面 は、ディスクパーティションからインストールする場合にのみ適用されま
す（つまり、プロンプト方式プロンプト方式 起動オプションを使用し、インストール方法インストール方法 ダイアログで ハードドライハードドライ
ブブ を選択している場合）。このダイアログでは、Red Hat Enterprise Linux のインストール元となる
ディスクパーティションとディレクトリーに名前を付けることができます。repo=hd 起動オプションを
使用している場合は、パーティションをすでに指定している。

図図4.3 ハードドライブのインストール用のパーティションダイアログの選択ハードドライブのインストール用のパーティションダイアログの選択
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図図4.3 ハードドライブのインストール用のパーティションダイアログの選択ハードドライブのインストール用のパーティションダイアログの選択

[D]

Red Hat Enterprise Linux ISO イメージを含むパーティションのデバイス名を入力します。このパー
ティションは ext2 または vfat ファイルシステムでフォーマットする必要があり、論理ボリュームにす
ることはできません。また、Directory holding images というラベルが付いたフィールドもあります。

ISO イメージがパーティションのルート（トップレベル）ディレクトリーにある場合は、/ を入力しま
す。ISO イメージがマウントされたパーティションのサブディレクトリーにある場合は、そのパーティ
ション内の ISO イメージを保持するディレクトリーの名前を入力します。たとえば、ISO イメージが正
常に /home/ としてマウントされ、イメージが /home/new/ にある場合は、/new/ を入力します。

ディスクパーティションを特定すると、Welcome ダイアログが表示されます。

4.8. ネットワークインストールの実行

ネットワークインストールを実行し、Prompt method 起動オプションで起動すると、TCP/IP の設定の設定 ダ
イアログが表示されます。このダイアログには、IP およびその他のネットワークアドレスが求められま
す。デバイスの IP アドレスと Netmask は、DHCP を介して設定するか、手動で設定することができま
す。手動で IPv4 や IPv6 の情報を入力するオプションがあります。インストール時に使用している IP
アドレスを 入力入力 し、Enter を押します。NFS インストールを実行する場合は、IPv4 情報を提供する必
要があります。

図図4.4 TCP/IP 設定設定
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図図4.4 TCP/IP 設定設定

[D]

4.9. NFS 経由でのインストール

NFS ダイアログは、NFS サーバーからインストールする場合にのみ適用されます( インストール方法インストール方法
で NFS イメージをイメージを 選択している場合)。

NFS サーバーのドメイン名または IP アドレスを入力します。たとえば、ドメイン example.com の 
eastcoast という名前のホストからインストールする場合は、NFS Server フィールドに 
eastcoast.example.com を入力します。

次に、エクスポートしたディレクトリーの名前を入力します。「ネットワークからのインストールの準
備」 で説明されている設定に従う場合は、ディレクトリー /export/directory/ を入力します。

NFS サーバーが Red Hat Enterprise Linux インストールツリーのミラーをエクスポートする場合は、イ
ンストールツリーのルートを含むディレクトリーを入力します。インストールに使用するサブディレク
トリーを決定するプロセスで、後でインストールキーを入力します。すべてが正しく指定された場合
は、Red Hat Enterprise Linux のインストールプログラムが実行していることを示すメッセージが表示
されます。

図図4.5 NFS 設定ダイアログ設定ダイアログ
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図図4.5 NFS 設定ダイアログ設定ダイアログ

[D]

NFS サーバーが Red Hat Enterprise Linux CD-ROM の ISO イメージをエクスポートする場合は、ISO
イメージが含まれるディレクトリーを入力します。

次に、ようこそようこそ ダイアログが表示されます。

4.10. FTP 経由でのインストール

FTP ダイアログは、FTP サーバーからインストールする場合（つまり、Prompt method 起動オプショ
ンを使用し、Installation Method ダイアログで FTP を選択した場合）にのみ適用されます。このダイ
アログでは、Red Hat Enterprise Linux のインストール元となる FTP サーバーを特定できま
す。repo=ftp 起動オプションを使用している場合は、サーバーおよびパスをすでに指定しています。

図図4.6 FTP 設定ダイアログ設定ダイアログ
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図図4.6 FTP 設定ダイアログ設定ダイアログ

[D]

インストール元の FTP サイトの名前または IP アドレスと、アーキテクチャーの バリアントバリアント/ ディレク
トリーを含むディレクトリーの名前を入力します。たとえば、FTP サイトにディレクトリー 
/mirrors/redhat/arch/バリアントバリアント;/ が含まれている場合は、/mirrors/redhat/ arch/ を入力します( arch
は、i386、ia64、ppc、s390x など)、インストールするバリアントです。すべてが正しく指定されてい
る場合は、ファイルがサーバーから取得されていることを示すメッセージボックスが表示されます。

次に、ようこそようこそ ダイアログが表示されます。

注記注記

すでにサーバーにコピーした ISO イメージを使用することで、ディスク容量を節約でき
ます。これを行うには、ループバックでマウントすることにより、ISO イメージを使用
して Red Hat Enterprise Linux を 1 つのツリーにコピーします。各 ISO イメージについて
以下を実行します。

mkdir ディスクディスクX

mount -o loop RHEL5-discX.iso discX

X を対応するディスク番号に置き換えます。

4.11. HTTP 経由でのインストール

HTTP ダイアログは、HTTP サーバーからインストールする場合（つまり、askmethod 起動オプション
を使用し、Installation Method ダイアログで HTTP を選択した場合）にのみ適用されます。このダイ
アログで、Red Hat Enterprise Linux のインストール元となる HTTP サーバーに関する情報の入力が求め
られます。repo=http 起動オプションを使用した場合は、サーバーおよびパスをすでに指定していま
す。
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インストールする HTTP サイトの名前または IP アドレスと、アーキテクチャーの バリアントバリアント/ ディレク
トリーが含まれるディレクトリーの名前を入力します。たとえば、HTTP サイトに 
/mirrors/redhat/arch/バリアントバリアント/ が含まれている場合は、/mirrors/redhat/ arch/ を入力します( arch
は、i386、ia64、ppc、s390x、および variant など)のシステムのアーキテクチャータイプに置き換えら
れます。すべてが正しく指定されている場合は、ファイルがサーバーから取得されていることを示す
メッセージボックスが表示されます。

図図4.7 HTTP セットアップダイアログセットアップダイアログ

[D]

次に、ようこそようこそ ダイアログが表示されます。

注記注記

すでにサーバーにコピーした ISO イメージを使用することで、ディスク容量を節約でき
ます。これを行うには、ループバックでマウントすることにより、ISO イメージを使用
して Red Hat Enterprise Linux を 1 つのツリーにコピーします。各 ISO イメージについて
以下を実行します。

mkdir ディスクディスクX

mount -o loop RHEL5-discX.iso discX

X を対応するディスク番号に置き換えます。

4.12. RED HAT ENTERPRISE LINUX へようこそ

Welcome 画面では入力を求めるプロンプトは表示されません。この画面から、Release Notes ボタンを
クリックすると、Red Hat Enterprise Linux 5.11 のリリースノートにアクセスできます。
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[D]

Next ボタンをクリックして続行します。

4.13. 言語の選択

マウスを使って、インストールに使用する言語を選択します( 図4.8「言語の選択」を参照してくださ
い)。

ここで選択する言語は、インストール後にオペレーティングシステムのデフォルト言語になります。適
切な言語を選択すると、インストール後にタイムゾーン設定をターゲットにすることもできます。イン
ストールプログラムは、この画面で指定する内容に基づいて適切なタイムゾーンを定義しようとしま
す。

図図4.8 言語の選択言語の選択
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図図4.8 言語の選択言語の選択

[D]

適切な言語を選択したら、Next をクリックして続行します。

4.14. キーボードの設定

マウスを使って正しいレイアウトタイプを選択します（例：U.S）。英語）インストールとシステムの
デフォルトとして使用したいキーボードの場合（以下の図を参照）。

選択が完了したら、Next をクリックして続行します。

図図4.9 キーボードの設定キーボードの設定
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図図4.9 キーボードの設定キーボードの設定

[D]

注記注記

インストール完了後にキーボードレイアウトタイプを変更するには、キーボード 設定設定
ツールツール を使用しますを使用します。

シェルプロンプトで system-config-keyboard コマンドを入力して、キーボード 設定設定
ツールツール を起動しますを起動します。root でない場合は、続行するために root パスワードを求めるプロ
ンプトが表示されます。

4.15. インストール番号の入力

インストール番号を入力します( 図4.10「インストール番号」を参照してください)。この数字は、イン
ストーラーで利用可能なパッケージ選択セットを決定します。インストール番号の入力を省略する場合
は、後でインストールするパッケージの基本的な選択が表示されます。

図図4.10 インストール番号インストール番号
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図図4.10 インストール番号インストール番号

[D]

4.16. ディスクパーティション設定

パーティション分割により、ハードドライブを分離セクションに分割し、各セクションが独自のハード
ドライブとして動作します。パーティションは、複数のオペレーティングシステムを実行する場合に特
に便利です。システムのパーティション設定方法が不明な場合は、26章ディスクパーティションの概要
を参照してください。

この画面では、デフォルトのレイアウトを作成するか、Disk Druid の Create custom layout オプション
を使用して手動パーティションを選択できます。

最初の 3 つのオプションでは、ドライブをパーティション分割せずに自動インストールを実行できま
す。システムのパーティション設定に慣れていない場合は、カスタムレイアウトの作成は選択 せずせず、代
わりにインストールプログラムのパーティションを作成することが推奨されます。

インストール用に iSCSI ターゲットを設定するか、この画面から dmraid デバイスを無効にするには、
Advanced storage configuration ボタンをクリックします。詳細は、「 高度なストレージオプション 」
を参照してください。
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WARNING

Update Agent は、デフォルトで更新パッケージを /var/cache/yum/ にダウンロー
ドします。システムを手動でパーティションし、別の /var/ パーティションを作成
する場合は、パッケージの更新をダウンロードするのに十分な大きさのパーティ
ション(3.0 GB 以上)を作成してください。

図図4.11 ディスクパーティション設定ディスクパーティション設定

[D]

Disk Druid を使用してカスタムレイアウトを作成する場合は、「システムのパーティション設定」 を参
照してください。
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WARNING

インストールの ディスクパーティション設定ディスクパーティション設定 フェーズの後に以下のようなエラー
が発生した場合は、エラーが発生します。

"the partition table on device hda was unreadable.新しいパーティションを作成する
には、初期化する必要があります。これにより、このドライブで すべて の DATA
が失われました。"

そのドライブにはパーティションテーブルがない場合や、ドライブ上のパーティ
ションテーブルが、インストールプログラムで使用されるパーティションソフト
ウェアで認識できない可能性があります。

EZ-BIOS などのプログラムを使用した場合は、同様の問題が発生し、データが失わ
れます（インストールの開始前にデータのバックアップが行われていないことを前
提とします）。

実行しているインストールのタイプに関係なく、システム上の既存データのバック
アップは常に行う必要があります。

重要重要 - マルチパスデバイスマルチパスデバイス

複数のパスからアクセスできるネットワークデバイスに Red Hat Enterprise Linux をイン
ストールするには、このインストールウィンドウに使用するドライブの選択を解除し、このインストールウィンドウに使用するドライブの選択を解除し、
代わりに代わりに mapper/mpath というラベルが付いたデバイスを選択します。

既存の Red Hat Enterprise Linux インストールの root ファイルシステムを、シングルパ
スストレージからマルチパスストレージに移行できないことに注意してください。root
ファイルシステムをマルチパスデバイスに移行するには、新規インストールを実行する
必要があります。したがって、それに応じてインストールを計画する必要があります。
詳細は、https://access.redhat.com/site/solutions/66501 を参照してください。

4.17. 高度なストレージオプション

図図4.12 高度なストレージオプション高度なストレージオプション
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図図4.12 高度なストレージオプション高度なストレージオプション

[D]

この画面から dmraid デバイスを無効にすることを選択できます。この場合は、dmraid デバイスの個々
の要素が別のハードドライブとして表示されます。iSCSI (SCSI over TCP/IP)ターゲットの設定を選択す
ることもできます。

ISCSI ターゲットを設定するには、Add ISCSI target を選択し、Add Drive ボタンをクリックして 
Configure ISCSI Parameters ダイアログを呼び出します。ネットワーク接続がまだアクティブでない
場合は、インストーラーはネットワークインターフェイスの詳細を指定するように求められます。ド
ロップダウンメニューからネットワークインターフェイスを選択してから、Use dynamic IP 
configuration ボックスをオンのままにするか、選択を解除して、システムの IP アドレスとネットワー
ク上のゲートウェイおよびネームサーバーの IP アドレスを入力します。Enable IPv4 ボックスがオンの
ままであることを確認します。

図図4.13 ネットワークインターフェイスの有効化ネットワークインターフェイスの有効化
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図図4.13 ネットワークインターフェイスの有効化ネットワークインターフェイスの有効化

[D]

iSCSI ターゲット IP の詳細を入力し、一意の iSCSI イニシエーター名を指定して、このシステムを特定
します。iSCSI ターゲットが認証に Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)を使用する場
合は、CHAP のユーザー名とパスワードを入力します。ご使用の環境で 2 方向 CHAP (Mutual CHAP と
も呼ばれる)を使用する場合は、リバース CHAP のユーザー名とパスワードも入力します。Add target
ボタンをクリックして、この情報を使用して ISCSI ターゲットへの接続を試みます。

図図4.14 iSCSI パラメーターの設定パラメーターの設定
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図図4.14 iSCSI パラメーターの設定パラメーターの設定

[D]

別の ISCSI ターゲット IP で再試行するには誤って入力する必要がありますが、ISCSI イニシエーター名
を変更するには、インストールを再起動する必要があることに注意してください。

4.18. デフォルトレイアウトの作成

デフォルトのレイアウトを作成すると、システムから削除されたデータ（存在する場合）に関してある
程度制御できます。オプションは以下のとおりです。

選択し たドライブ上のすべてのパーティションを削除し、デフォルトレイアウトを作成たドライブ上のすべてのパーティションを削除し、デフォルトレイアウトを作成 しま
す。このオプションを選択して、ハードドライブ上のすべてのパーティションを削除します
（これには、Windows VFAT パーティションや NTFS パーティションなどの他のオペレーティ
ングシステムによって作成されたパーティションが含まれます）。

WARNING

このオプションを選択すると、選択したハードドライブにあるすべての
データがインストールプログラムにより削除されます。Red Hat Enterprise
Linux をインストールするハードドライブの情報がある場合は、このオプ
ションを選択しないでください。

選択し たドライブでたドライブで Linux パーティションを削除し、デフォルトレイアウトを作成パーティションを削除し、デフォルトレイアウトを作成 します。
このオプションを選択して、Linux パーティション（以前の Linux インストールから作成した
パーティション）のみを削除します。これにより、ハードドライブ(VFAT や FAT32 パーティ
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ションなど)にある可能性のある他のパーティションは削除されません。

選択し たドライブで空き領域を使用し、デフォルトのレイアウトを作成たドライブで空き領域を使用し、デフォルトのレイアウトを作成 します。ハードドライ
ブで利用可能な空きスペースが十分にある場合は、このオプションを選択して、現在のデータ
およびパーティションを保持します。

図図4.15 デフォルトレイアウトの作成デフォルトレイアウトの作成

[D]

マウスを使って、Red Hat Enterprise Linux をインストールするストレージドライブを選択します。2 つ
以上のドライブがある場合は、このインストールを含める必要があるドライブを選択できます。選択し
たドライブとその中のデータには影響はありません。

WARNING

システムにあるデータのバックアップを作成することが推奨されます。たとえば、
デュアルブートシステムをアップグレードまたは作成する場合は、ドライブに保持
するデータのバックアップを作成してください。間違いが発生し、すべてのデータ
が失われる可能性があります。

注記注記
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注記注記

RAID カードをお持ちの場合は、BIOS によっては RAID カードからの起動に対応してい
ないことに注意してください。このような場合、/boot/ パーティションは、別のハード
ドライブなど、RAID アレイ以外のパーティションに作成する必要があります。問題のあ
る RAID カードとのパーティション作成には、内部ハードドライブが必要です。

また、/boot パーティションはソフトウェア RAID の設定にも必要になります。

システムのパーティション設定を自動で選択した場合は、レビューレビュー を選択して、/boot/
パーティションを手動で編集する必要があります。

自動パーティション設定で作成されたパーティションに必要な変更を確認して行うには、Review オプ
ションを選択します。Review を選択して Next をクリックして前方に移動すると、Disk Druid に作成
されたパーティションが表示されます。必要でない場合は、これらのパーティションに変更を加えるこ
とができます。

選択が完了したら Next をクリックして続行します。

4.19. システムのパーティション設定

3 つの自動パーティション設定オプションのいずれかを選択し、Review を選択しなかった場合
は、「Network Configuration」  に進んでください。

自動パーティション設定オプションの 1 つを選択し、確認確認 を選択した場合は、現在のパーティション設
定を受け入れるか( Nextをクリックして)、Disk Druid を使用して設定を変更できます。

注記注記

テキストモードでは、既存の設定を表示する以外に、LVM （論理ボリューム）では機能
しないことに注意してください。LVM は、グラフィカルインストールでグラフィカル
ディスク Druid プログラムを使用してのみ設定できます。

カスタムレイアウトを作成する場合は、インストールプログラムに Red Hat Enterprise Linux のインス
トール場所を指示する必要があります。これには、Red Hat Enterprise Linux がインストールされている
1 つ以上のディスクパーティションのマウントポイントを定義します。この時点でパーティションを作
成したり削除したりする必要がある場合があります。

注記注記

パーティションの設定方法を計画していない場合は、26章ディスクパーティションの概
要 および 「推奨されるパーティション設定スキーム」 を参照してください。少なくと
も、適切にサイズのルートパーティションと、スワップパーティションがシステムにあ
る RAM 容量の 2 倍以下である必要があります。/boot/efi/ パーティションには、約 100
MB とタイプ FAT (VFAT)のパーティション、512 MB 以上の swap パーティション、およ
び適切にサイズのルート(/)パーティションが必要です。

図図4.16 x86、、AMD64、および、および Intel® 64 システムでのシステムでの ディスクディスク Druid を使用したパーティション設定を使用したパーティション設定
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図図4.16 x86、、AMD64、および、および Intel® 64 システムでのシステムでの ディスクディスク Druid を使用したパーティション設定を使用したパーティション設定

[D]

インストールプログラムが使用するパーティション設定ツールは、Disk Druid です。特定の状況を除
き、Disk Druid は一般的なインストールのパーティション要件を処理できます。

4.19.1. ハードドライブのグラフィカル表示

ディスクディスク Druid は、ハードドライブをグラフィカルに表示します。

マウスを使って 1 回クリックし、グラフィカル表示で特定のフィールドを強調表示します。ダブルク
リックして既存のパーティションを編集するか、既存の空き領域からパーティションを作成します。

表示の上に、ドライブの名前(/dev/hda など)、サイズ(MB 単位)、およびインストールプログラムで検
出されるモデルを確認できます。

4.19.2. Disk Druid のボタン

これらのボタンは、Disk Druid のアクションをのアクションを 制御します。これらは、パーティションの属性（ファイ
ルシステムタイプやマウントポイントなど）を変更し、RAID デバイスを作成するために使用されま
す。この画面のボタンは、行った変更を受け入れるか、Disk Druid を終了するためにも使用されます。
詳細については、各ボタンを順番に確認してください。

新規新規: 新しいパーティションの要求に使用します。選択すると、入力する必要のあるフィールド
（マウントポイントやサイズフィールドなど）を含むダイアログボックスが表示されます。

edit: Partitions セクションで現在選択されているパーティションの属性を変更するのに使用し

第第4章章 INTEL® およびおよび AMD システムへのインストールシステムへのインストール

51

ld-idm140009248582288.html


ます。Edit を選択すると、ダイアログボックスが開きます。パーティション情報がすでにディ
スクに書き込まれるかどうかによって、一部のフィールドまたはすべてのフィールドを編集で
きます。

グラフィカルディスプレイで示したように、空き領域を編集して、そのスペース内に新しい
パーティションを作成することもできます。空き領域を強調表示し、Edit ボタンを選択する
か、空き領域をダブルクリックして編集します。

RAID デバイスを作成するには、まずソフトウェア RAID パーティションを作成（または既存の
ものを再利用）する必要があります。2 つ以上のソフトウェア RAID パーティションを作成した
ら、Make RAID を選択して、ソフトウェア RAID パーティションを RAID デバイスに参加させ
ます。

削除削除: 現在 のディスクパーティションセクションで現在強調表示されているパーティションをのディスクパーティションセクションで現在強調表示されているパーティションを
削除するのに使用削除するのに使用 します。パーティションの削除を確認するように求められます。

reset: ディスクディスク Druid を元の状態に復元するために使用されます。パーティションを リセットリセット
すると、加えた変更はすべて失われます。

RAID: ディスクパーティションまたはすべてのディスクパーティションに冗長性を提供するの
に使用します。RAID の使用経験がある場合にのみ使用してください。の使用経験がある場合にのみ使用してください。RAID の詳細は、Red Hat
Enterprise Linux デプロイメントガイド を参照してください。

RAID デバイスを作成するには、まずソフトウェア RAID パーティションを作成する必要があり
ます。2 つ以上のソフトウェア RAID パーティションを作成したら、RAID を選択して、ソフト
ウェア RAID パーティションを RAID デバイスに参加させます。

lvm: LVM 論理ボリュームを作成できます。LVM (Logical Volume Manager)のロールは、ハード
ドライブなどの基礎となる物理ストレージ領域の論理ビューを表示することです。LVM は、個
別の物理ディスクを管理します。つまり、個々のパーティションはより正確に管理されま
す。LVM の使用経験がある場合にのみ使用してください。の使用経験がある場合にのみ使用してください。LVM の詳細は、Red Hat Enterprise
Linux デプロイメントガイド を参照してください。LVM は、グラフィカルインストールプログ
ラムでのみ使用できることに注意してください。

LVM 論理ボリュームを作成するには、最初に物理ボリューム(LVM)のパーティションを作成す
る必要があります。物理ボリューム(LVM)パーティションを作成したら、LVM を選択して LVM
論理ボリュームを作成します。

4.19.3. パーティションフィールド

パーティション階層の上には、作成するパーティションに関する情報を表示するラベルがあります。ラ
ベルは以下のように定義されます。

device: このフィールドは、パーティションのデバイス名を表示します。

マウントポイントマウントポイント/RAID/ボリュームボリューム: マウントポイントは、ボリュームが存在するディレクト
リー階層内の場所です。この場所にボリュームはマウントされています。このフィールドは、
パーティションがマウントされる場所を示します。パーティションが存在していても設定され
ていない場合は、マウントポイントを定義する必要があります。パーティションをダブルク
リックしるか、編集編集 ボタンをクリックします。

type: このフィールドは、パーティションのファイルシステムタイプ(ext2、ext3、vfat など)を
表示します。

Format: このフィールドは、作成されるパーティションがフォーマットされるかどうかを示し
ます。
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サイズサイズ(MB): このフィールドは、パーティションのサイズ(MB 単位)を表示します。

start: このフィールドは、パーティションが開始するハードドライブのシリンダーを表示しま
す。
       

end: このフィールドは、パーティションが終わるハードドライブのシリンダーを表示します。

RAID デバイスデバイス/LVM ボリュームグループメンバーのボリュームグループメンバーの 非表示：作成された RAID デバイスまたは LVM ボ
リュームグループメンバーを表示したくない場合は、このオプションを選択します。

4.19.4. 推奨されるパーティション設定スキーム

4.19.4.1. Itanium システムシステム

特に理由がない限り、特に理由がない限り、Itanium システム用に次のパーティションを作成することが推奨されます。システム用に次のパーティションを作成することが推奨されます。

 /boot/efi/  パーティション（最低 100 MB）: /boot/efi/ にマウントされたパーティションに
は、インストールされているカーネル、initrd イメージ、および ELILO 設定ファイルがすべて
含まれます。

WARNING

タイプ VFAT の /boot/efi/ パーティションと、最初のプライマリーパー
ティションとしてサイズ 100 MB を作成する必要があります。

スワップパーティション(256 MB 以上): swap パーティションは仮想メモリーに対応するために
使用されます。つまり、システムが処理しているデータを格納する RAM が不足すると、その
データが swap パーティションに書き込まれます。

過去数年、推奨されるスワップ領域のサイズは、システムの RAM サイズに比例して増加してい
ました。ただし、最新のシステムのメモリー量が数百ギガバイトに増加するため、システムが
必要とするスワップ領域が、そのシステムで実行しているメモリーワークロードの機能である
ことが認識されるようになりました。ただし、通常スワップ領域がインストール時に指定され
ており、システムのメモリーワークロードを事前に決定することが困難な場合は、以下の表を
使用してシステムスワップを決定することが推奨されます。

表表4.2 システムの推奨システムの推奨 swap 領域領域

システム内のシステム内の RAM の容量の容量 推奨されるスワップ領域推奨されるスワップ領域

4GB 以下の RAM 最小 2GB のスワップ領域

4GB から 16GB の RAM 最小 4GB のスワップ領域

16GB から 64GB の RAM 最小 8GB のスワップ領域

64GB から 256GB の RAM 最小 16GB のスワップ領域
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256GB から 512GB の RAM 最小 32GB のスワップ領域

システム内のシステム内の RAM の容量の容量 推奨されるスワップ領域推奨されるスワップ領域

特に高速ドライブ、コントローラー、インターフェイスを備えたシステムでは、複数のスト
レージデバイスにスワップ領域を分散することで、パフォーマンスが向上します。

ルートパーティション(3.0 GB - 5.0 GB)-/" (root ディレクトリー)が配置される場所です。この
設定では、すべてのファイル( /boot/efiに保存されているファイルを除く)は root パーティショ
ン上にあります。

3.0 GB のパーティションを使用すると最小インストールを実行できますが、5.0 GB のルート
パーティションでは、すべてのパッケージグループを選択してフルインストールを実行できま
す。

4.19.4.2. x86、、AMD64、および、および Intel® 64 システムシステム

特に理由がない限り、特に理由がない限り、x86、、AMD64、および、および Intel® 64 のシステム用に以下のパーティションを作成すのシステム用に以下のパーティションを作成す
ることが推奨ることが推奨 されます。

スワップパーティション(256 MB 以上): swap パーティションは仮想メモリーに対応するために
使用されます。つまり、システムが処理しているデータを格納する RAM が不足すると、その
データが swap パーティションに書き込まれます。

過去数年、推奨されるスワップ領域のサイズは、システムの RAM サイズに比例して増加してい
ました。ただし、最新のシステムのメモリー量が数百ギガバイトに増加するため、システムが
必要とするスワップ領域が、そのシステムで実行しているメモリーワークロードの機能である
ことが認識されるようになりました。ただし、通常スワップ領域がインストール時に指定され
ており、システムのメモリーワークロードを事前に決定することが困難な場合は、以下の表を
使用してシステムスワップを決定することが推奨されます。

表表4.3 システムの推奨システムの推奨 swap 領域領域

システム内のシステム内の RAM の容量の容量 推奨されるスワップ領域推奨されるスワップ領域

4GB 以下の RAM 最小 2GB のスワップ領域

4GB から 16GB の RAM 最小 4GB のスワップ領域

16GB から 64GB の RAM 最小 8GB のスワップ領域

64GB から 256GB の RAM 最小 16GB のスワップ領域

256GB から 512GB の RAM 最小 32GB のスワップ領域

特に高速ドライブ、コントローラー、インターフェイスを備えたシステムでは、複数のスト
レージデバイスにスワップ領域を分散することで、パフォーマンスが向上します。

 /boot/  パーティション(250 MB)- /boot/ にマウントされたパーティションには、オペレー
ティングシステムのカーネル（システムの Red Hat Enterprise Linux の起動を可能にする）と、
ブートストラッププロセス中に使用されるファイルが含まれます。制限があるため、これらの
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ファイルを保持するネイティブの ext3 パーティションを作成する必要があります。ほとんどの
ユーザーの場合は、250 MB のブートパーティションで十分です。

注記注記

ハードドライブが 1024 を超えるシリンダ（お使いのシステムが 2 年以上前）で
ある場合は、/ (root)パーティションにハードドライブの残りの領域をすべて使
用する場合は、/boot/ パーティションを作成する必要があります。

注記注記

RAID カードをお持ちの場合は、BIOS によっては RAID カードからの起動に対応
していないことに注意してください。このような場合、/boot/ パーティション
は、別のハードドライブなど、RAID アレイ以外のパーティションに作成する必
要があります。

ルートルート パーティション(3.0 GB - 5.0 GB)- /" (root ディレクトリー)が配置される場所です。この
設定では、すべてのファイル( /bootに保存されているファイルを除く)は root パーティション
上にあります。

3.0 GB のパーティションを使用すると最小インストールを実行できますが、5.0 GB のルート
パーティションでは、すべてのパッケージグループを選択してフルインストールを実行できま
す。

ホームホーム パーティション(100 MB 以上): システムデータとは別にユーザーデータを保存する場合
これは、/home ディレクトリーのボリュームグループ内の専用パーティションになります。こ
うすることで、ユーザーデータのファイルを消去せずに Red Hat Enterprise Linux をアップグ
レードしたり、再インストールしたりできるようになります。

警告警告 - ネットワークストレージにネットワークストレージに /VAR を配置しないでください。を配置しないでください。

Red Hat Enterprise Linux 5.11 は、ネットワークファイルシステム(NFS、iSCSI、
NBD など)に個別の /var を持つことをサポートしていません。/var ディレクトリー
には、ネットワークサービスを確立する前に起動プロセス中に読み書きする必要が
ある重要なデータが含まれます。

ただし、完全な /var ファイルシステムだけでなく、別のネットワークディスクに 
/var/spool、/var/www、またはその他のサブディレクトリーがある可能性がありま
す。

4.19.5. パーティションの追加

新しいパーティションを追加するには、New ボタンを選択します。ダイアログボックスが表示されま
す( 図4.17「新しいパーティションの作成」を参照してください)。

注記注記

このインストールには、少なくとも 1 つのパーティションを割り当てる必要があり、必
要に応じてこれを指定する必要があります。詳細は、26章ディスクパーティションの概
要 を参照してください。
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図図4.17 新しいパーティションの作成新しいパーティションの作成

[D]

マウントポイントマウントポイント: パーティションのマウントポイントを入力します。たとえば、このパーティ
ションを root パーティションにする必要がある場合は / を入力します。/boot パーティション
の場合は /boot と入力します。プルダウンメニューを使用して、パーティションの正しいマウ
ントポイントを選択することもできます。swap パーティションの場合、マウントポイントは設
定しないでください。ファイルシステムタイプを swap に設定するだけで十分です。

File System Type: プルダウンメニューを使用して、このパーティションに適切なファイルシス
テムタイプを選択します。ファイルシステムの種類の詳細は、「ファイルシステムのタイプ」
を参照してください。

許容 可能なドライブ可能なドライブ: このフィールドには、システムにインストールされているハードディス
クの一覧が含まれます。ハードディスクのボックスが強調表示されると、そのハードディスク
上に必要なパーティションを作成できます。ボックスにチェックが付けられて いないいない 場合、そ
のハードディスクに はは パーティションは作成されません。別のチェックボックス設定を使用し
て、必要に応じてディスクダッシップパーティションを配置したり、 Disk Druid にパーティ
ションの移動先を決定したりできます。

サイズサイズ(MB): パーティションのサイズ（メガバイト単位）を入力します。このフィールドは 100
MB で始まります。変更しない限り、100 MB のパーティションのみが作成されます。
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追加のサイズオプション追加のサイズオプション: このパーティションを固定サイズに保持するか、特定ポイントまで拡
大（利用可能なハードドライブ領域を入力します）を許可するか、利用可能な残りのハードド
ライブ領域を埋めるようにするかを選択します。

(MB)までの領域をすべて表示するまでの領域をすべて表示する 場合は、このオプションの右側にある フィールドにサイズ
の制約を指定する必要があります。これにより、今後使用するためにハードドライブに一定領
域を確保できます。

force to be a primary パーティションパーティション : 作成したパーティションをハードドライブの最初の 4 つ
のパーティションの 1 つに指定するかどうかを選択します。選択されていない場合は、パー
ティションが論理パーティションとして作成されます。詳細は、「パーティション内のパー
ティション - 拡張パーティションの概要」 を参照してください。

encrypt: ストレージデバイスが別のシステムに接続されている場合でもパスフレーズなしで保
存されているデータにアクセスできないように、パーティションを 暗号暗号 化するかどうかを選択
します。ストレージデバイスの暗号化については、29章ディスク暗号化ガイド を参照してくだ
さい。このオプションを選択すると、パーティションがディスクに書き込まれる前にパスフ
レーズの入力が求められます。

OK: 設定に満足し、パーティションを作成する必要がある場合は OK を選択します。

取り消し取り消し: パーティションを作成しない場合は Cancel を選択します。

4.19.5.1. ファイルシステムのタイプファイルシステムのタイプ

Red Hat Enterprise Linux では、使用するファイルシステムに基づいて、異なるパーティションタイプを
作成できます。以下は、利用可能なさまざまなファイルシステムとその使用方法を簡単に説明していま
す。

ext3 — ext3 ファイルシステムは ext2 ファイルシステムをベースとし、ジャーナリング機能と
いう大きな利点を備えています。ジャーナリングファイルシステムを使用すると、fsckが必要
ないため、クラッシュ後のファイルシステムの復旧に費やす時間を短縮します。 [2] ファイルシ
ステム。ext3 では、最大 16TB のファイルシステムがサポートされます。ext3 ファイルシステ
ムはデフォルトで選択されるため、強く推奨されます。

ext2: ext2 ファイルシステムは標準の Unix ファイルタイプ（通常のファイル、ディレクト
リー、シンボリックリンクなど）をサポートします。最大 255 文字までの長いファイル名を割
り当てることができます。

物理ボリューム物理ボリューム(LVM) - 1 つ以上の物理ボリューム(LVM)パーティションを作成すると、LVM 論
理ボリュームを作成できます。LVM は、物理ディスクを使用する場合にパフォーマンスを向上
させることができます。LVM の詳細は、Red Hat Enterprise Linux デプロイメントガイド  を参
照してください。

ソフトウェアソフトウェア RAID — 複数のソフトウェア RAID パーティションを作成して 1 台の RAID デバイ
スとして設定します。RAID の詳細は、Red Hat Enterprise Linux デプロイメントガイド  の
『RAID (Redundant Array of Independent Disks)』 の章を参照してください。

swap — Swap パーティションは仮想メモリーに対応するため使用されます。つまり、システム
が処理しているデータを格納する RAM が不足すると、そのデータが swap パーティションに書
き込まれます。詳細は、Red Hat Enterprise Linux Deployment Guide  を参照してください。

vfat - VFAT ファイルシステムは、FAT ファイルシステムの Microsoft Windows の長いファイル
名と互換性がある Linux ファイルシステムです。このファイルシステムは、Itanium システムの
/boot/efi/ パーティションに使用する必要があります。
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4.19.6. パーティションの編集

パーティションを編集するには、編集編集 ボタンを選択するか、既存のパーティションをダブルクリックし
ます。

注記注記

パーティションがディスクに存在する場合は、パーティションのマウントポイントのみ
を変更できます。その他の変更を行うには、パーティションを削除して再作成する必要
があります。

4.19.7. パーティションの削除

パーティションを削除するには、パーティションセクションで強調表示して、削除削除 ボタンをクリックし
ます。プロンプトが表示されたら、削除を確定します。プロンプトが表示されたら、削除を確定します。
     

x86、AMD64、および Intel® 64 システムの追加のインストール手順は、「x86、AMD64、および
Intel® 64 ブートローダーの設定」 に進みます。

Itanium システムの他のインストール手順は、「Network Configuration」  に進みます。

4.20. X86、AMD64、および INTEL® 64 ブートローダーの設定

ブートメディアを使用せずにシステムを起動するには、通常ブートローダーをインストールする必要が
あります。ブートローダーは、コンピューターの起動時に実行する最初のソフトウェアプログラムで
す。これは、オペレーティングシステムカーネルソフトウェアへの制御の読み込みおよび転送を行いま
す。次にカーネルは、残りのオペレーティングシステムを初期化します。

デフォルトでインストールされる GRUB (GRand Unified Bootloader)は非常に強力なブートローダーで
す。GRUB は、さまざまな空きオペレーティングシステムや、チェーン読み込み(DOS や Windows など
のサポート対象外のオペレーティングシステムを読み込むメカニズム)を別のブートローダーを読み込
むプロプライエタリーオペレーティングシステムを読み込むことができます。

図図4.18 ブートローダーの設定ブートローダーの設定
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図図4.18 ブートローダーの設定ブートローダーの設定

[D]

ブートローダーとして GRUB をインストールしない場合は、ブートローダーの 変更変更 をクリックしま
す。ここで、ブートローダーをインストールしないよう選択できます。

Red Hat Enterprise Linux をブートできるブートローダーがすでにあり、現在のブートローダーを上書き
したくない場合は、ブートローダーの 変更変更 ボタンをクリックして ブートローダーをインストールしなブートローダーをインストールしな
いい を選択してくださいを選択してください。

WARNING

何らかの理由で GRUB をインストールしない場合は、システムを直接起動できず、
別の起動方法（商用ブートローダーアプリケーションなど）を使用する必要があり
ます。このオプションは、システムを起動する別の方法がある場合にのみ使用して
ください。

他のオペレーティングシステムが使用するパーティションなど、起動可能なパーティションがすべて一
覧表示されます。システムの root ファイルシステムを保持するパーティションには、Red Hat 
Enterprise Linux の ラベルラベル (GRUB 用)があります。他のパーティションにはブートラベルが含まれる
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場合があります。インストールプログラムで検出された他のパーティションのブートラベルを追加また
は変更するには、パーティションで 1 回クリックして選択します。選択したら、Edit ボタンをクリック
してブートラベルを変更できます。

優先するブートパーティションの横にある デフォルト を選択して、デフォルトの起動可能な OS を選
択します。デフォルトのブートイメージを選択しない限り、インストールを進めることはできません。デフォルトのブートイメージを選択しない限り、インストールを進めることはできません。
    

注記注記

ラベルラベル コラムにコラムに は、任意のオペレーティングシステムを起動するために、ブートプロン
プトにグラフィカル以外のブートローダーに入力する必要のあるものが一覧表示されま
す。

GRUB ブート画面を読み込んだら、矢印キーを使用してブートラベルを選択するか、編
集には e と入力します。選択したブートラベルの設定ファイルに項目の一覧が表示され
ます。

ブートローダーパスワードは、サーバーへの物理的なアクセスが可能な環境でセキュリティーメカニズ
ムを提供します。

ブートローダーをインストールする場合は、システムを保護するパスワードを作成する必要がありま
す。ブートローダーのパスワードがないと、システムにアクセスできるユーザーはカーネルにオプショ
ンを渡すことができ、システムのセキュリティーが危険にさらされる可能性があります。ブートロー
ダーパスワードが導入されている場合、標準以外の起動オプションを選択する前に、最初にパスワード
を入力する必要があります。ただし、BIOS が対応している場合でも、マシンに物理的にアクセスでき
るユーザーが diskette、CD-ROM、または USB メディアから起動することは可能です。ブートロー
ダーパスワードを含むセキュリティープランでも、別の起動方法に対応する必要があります。

ブートローダーパスワードを使用してシステムセキュリティーを強化する場合は、Use a boot loader 
password のラベルが付いたチェックボックスを必ず選択してください。

選択したら、パスワードを入力して確認します。

GRUB がが QWERTY キーボードレイアウトのみを認識キーボードレイアウトのみを認識

GRUB パスワードを選択する場合は、システムに実際に接続されているキーボードに関
係なく、GRUB は QWERTY キーボードレイアウトのみを認識していることに注意してく
ださい。レイアウトが非常に異なるキーボードを使用する場合は、パターンが生成する
単語ではなくキーストロークのパターンを記憶する方が効果的な場合があります。

ドライブの順序の変更やカーネルにオプションを渡すなど、より高度なブートローダーオプションを設
定するには、Next をクリックする前に Configure advanced boot loader options が選択されているこ
とを確認してください。

重要重要 - マルチパスデバイスマルチパスデバイス

複数のパスからアクセスできるネットワークデバイスに Red Hat Enterprise Linux をイン
ストールする場合は、Next をクリックする前に Configure advanced boot loader オプオプ
ションション を選択してください。

4.20.1. 高度なブートローダー設定

インストールするブートローダーを選択したので、ブートローダーのインストール先を決定することも
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インストールするブートローダーを選択したので、ブートローダーのインストール先を決定することも
できます。ブートローダーは、以下の 2 つの場所のいずれかにインストールできます。

マスターブートレコード(MBR): MBR が別のオペレーティングシステムローダー(System
Commander など)を起動していない限り、ブートローダーをインストールすることが推奨され
ます。MBR は、ご使用のコンピューターの BIOS によって自動的に読み込まれるハードドライ
ブの特別な領域で、ブートローダーがブートプロセスを制御できる最速点となります。MBR に
インストールする場合、マシンのブート時に GRUB にブートプロンプトが表示されます。その
後、Red Hat Enterprise Linux またはブートローダーを起動用に設定したその他のオペレーティ
ングシステムを起動できます。

 ブートパーティションの最初のセクター：これは、システムで別のブートローダーをすでに使
用している場合に推奨されます。この場合、他のブートローダーが最初に制御されます。その
後、ブートローダーが GRUB を開始し、その後 Red Hat Enterprise Linux を起動するように設
定できます。

図図4.19 ブートローダーのインストールブートローダーのインストール

[D]

注記注記

RAID カードをお持ちの場合は、BIOS によっては RAID カードからの起動に対応してい
ないことに注意してください。このような場合、ブートローダー はは RAID アレイのアレイの MBR
にインストールしないにインストールしない でください。代わりに、ブートローダーは、/boot/ パーティショ
ンと同じドライブの MBR にインストールする必要があります。

お使いのシステムで Red Hat Enterprise Linux のみを使用する場合は、MBR を選択する必要がありま
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お使いのシステムで Red Hat Enterprise Linux のみを使用する場合は、MBR を選択する必要がありま
す。

ドライブの順序を再編成する場合や、BIOS が正しいドライブの順序を返しない場合は、ドライブの順
序の 変更変更 ボタンをクリックします。ドライブの順序の変更は、複数の SCSI アダプター、または SCSI
アダプターと IDE アダプターの両方があり、SCSI デバイスから起動する場合に便利です。

Force LBA32 （通常は必要ありません）（通常は必要ありません） オプションを使用すると、/boot/ パーティションの 1024 シ
リンダー制限を超えることができます。1024 シリンダー制限を超えてオペレーティングシステムを起
動する LBA32 拡張機能をサポートするシステムがあり、/boot/ パーティションをシリンダー 1024 の上
に配置する場合は、このオプションを選択する必要があります。

注記注記

ハードドライブのパーティション設定中、古いシステムの BIOS はハードドライブの最
初の 1024 個以上のシリンダーにアクセスできないことに注意してください。この場合
は、ハードドライブの最初の 1024 シリンダーの /boot Linux パーティション用の領域を
確保して、Linux を起動する容量を残します。他の Linux パーティションは、シリンダー
1024 以降にすることができます。

parted では、1024 シリンダーは 528MB に相当します。詳細は、以下を参照してくださ
い。

http://www.pcguide.com/ref/hdd/bios/sizeMB504-c.html

起動コマンドにデフォルトのオプションを追加するには、カーネルパラメーターカーネルパラメーター フィールドに入力しま
す。入力したオプションは、システムの起動時に毎回 Linux カーネルに渡されます。

重要重要 - マルチパスデバイスマルチパスデバイス

複数のパスを介してアクセス可能なネットワークデバイスに Red Hat Enterprise Linux を
インストールする場合は、GRUB が /dev/mapper/mpath0 の MBR にインストールされ
ていることを確認してください。

4.20.2. レスキューモード

レスキューモードでは、システムのハードドライブではなく、ブートメディアまたはその他の起動方法
から、小規模の Red Hat Enterprise Linux 環境全体を起動する機能を提供します。システムのハードド
ライブ上のファイルにアクセスするのに十分な数の Red Hat Enterprise Linux を稼働できない場合もあ
ります。レスキューモードを使用すると、ハードドライブから Red Hat Enterprise Linux を実際に実行
できない場合でも、システムのハードドライブに保存されているファイルにアクセスできます。レス
キューモードを使用する必要がある場合は、以下の方法を試してください。

CD-ROM を使用して x86、AMD64、または Intel® 64 システムを起動し、インストール起動プ
ロンプトに linux rescue と入力します。Itanium ユーザーは elilo linux rescue と入力してレス
キューモードに入る必要があります。

詳細は、Red Hat Enterprise Linux デプロイメントガイド  を参照してください。

4.20.3. 代替ブートローダー

ブートローダーを使用しない場合は、いくつかの代替手段があります。

LOADLIN

Red Hat Enterprise Linux 5 インストールガイドインストールガイド

62

http://www.pcguide.com/ref/hdd/bios/sizeMB504-c.html
https://access.redhat.com/site/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/5/html/Deployment_Guide/index.html


MS-DOS から Linux を読み込むことができます。ただし、これには、MS-DOS パーティションで利
用可能な Linux カーネル（および SCSI アダプターがある場合は初期 RAM ディスク）のコピーが必
要になります。これを実現する唯一の方法は、他の方法（たとえば、ブート CD-ROM から）を使用
して Red Hat Enterprise Linux システムを起動し、カーネルを MS-DOS パーティションにコピーす
ることです。LOADLIN は以下から入手できます。

ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/system/boot/dualboot/

および関連付けられたミラーサイト。

SYSLINUX

SYSLINUX は、LOADLIN と非常に似た MS-DOS プログラムです。また、以下からも利用できま
す。

ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/system/boot/loaders/

および関連付けられたミラーサイト。

商用ブートローダー商用ブートローダー

商用ブートローダーを使用して Linux を読み込むことができます。たとえば、System Commander
および Partition NORMAL は Linux をブートできます（ただし、引き続き GRUB を Linux root パー
ティションにインストールする必要があります）。

注記注記

LOADLIN や System Commander などのブートローダーはサードパーティーのブート
ローダーと見なされ、Red Hat では対応していません。

4.20.4. SMP マザーボードおよび GRUB

以前のバージョンの Red Hat Enterprise Linux には、2 つの異なるカーネルバージョン(uniprocessor
バージョンと SMP バージョン)がありました。Red Hat Enterprise Linux 5.11 では、カーネルはデフォル
トで SMP を有効にし、複数のコア、ハイパースレッディング、および複数の CPU 機能（存在する場
合）を利用します。この同じカーネルは、単一のコアを持つ単一の CPU で実行でき、ハイパースレッ
ディングは実行できません。

4.21. NETWORK CONFIGURATION

ネットワークデバイスがない場合は、この画面はインストール時に表示されません。「タイムゾーンの
設定」 に進んでください。

図図4.20 Network Configuration
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図図4.20 Network Configuration

[D]

インストールプログラムは、使用しているネットワークデバイスを自動的に検出し、ネットワーク デバデバ
イスイス 一覧に表示します。

ネットワークデバイスを選択したら、Edit をクリックします。Edit Interface ダイアログから、DHCP
を使用するか、静的設定を使用するために、デバイスの IP アドレスと Netmask (IPv4 - Prefix for IPv6)
の設定を選択できます。DHCP クライアントへのアクセスがない場合や、ここで何を提供するかわから
ない場合は、ネットワーク管理者に連絡してください。

図図4.21 ネットワークデバイスの編集ネットワークデバイスの編集
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図図4.21 ネットワークデバイスの編集ネットワークデバイスの編集

[D]

注記注記

この設定例にあるように数字を使用しないでください。これらの値は、独自のネット
ワーク設定では機能しません。入力する値が不明な場合は、ネットワーク管理者に連絡
してください。

ネットワークデバイスのホスト名（完全修飾ドメイン名）がある場合は、DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol)が自動的に検出されるように選択するか、指定したフィールドにホスト名を手
動で入力することもできます。

最後に、IP および Netmask の情報を手動で入力した場合は、ゲートウェイアドレスとプライマリーお
よびセカンダリー DNS アドレスも入力できます。

注記注記

コンピューターがネットワークに含まれていない場合でも、システムのホスト名を入力
できます。名前を入力しない場合、システムは localhost と呼ばれます。

注記注記
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注記注記

インストールの完了後にネットワーク設定を変更するには、Network Administration
Tool を使用します。

シェルプロンプトで system-config-network コマンドを入力して、Network
Administration Tool を起動します。root でない場合は、続行するために root パスワー
ドを求めるプロンプトが表示されます。

4.22. タイムゾーンの設定

お使いのコンピューターの物理的な場所に最も近い都市を選択して、タイムゾーンを設定します。地図
をクリックして、世界の特定の地理的地域に拡大します。

ここから、タイムゾーンを選択する方法は 2 つあります。

マウスを使ってインタラクティブマップをクリックして、特定の都市を選択します（黄色の
ドットで表示）。選択したことを示す赤い X が表示されます。

また、画面の下部にあるリストをスクロールしてタイムゾーンを選択することもできます。マ
ウスを使って場所をクリックし、選択内容を強調表示します。

システムが UTC に設定されていることがわかっている場合は、System Clock uses UTC を選択しま
す。

注記注記

インストール完了後にタイムゾーン設定を変更するには、Time and Date Properties
Tool を使用します。

シェルプロンプトで system-config-date コマンドを入力して、日付と時刻のプロパ日付と時刻のプロパ
ティーツールを起動しますティーツールを起動します。root でない場合は、続行するために root パスワードを求め
るプロンプトが表示されます。

テキストベースのアプリケーションとして Time およびおよび Date プロパティーツールプロパティーツール を実行
するには、timeconfig コマンドを使用します。

4.23. ROOT パスワードの設定

root アカウントとパスワードの設定は、インストール中に最も重要な手順の 1 つです。root アカウント
は、Windows NT マシンで使用される管理者アカウントと似ています。root アカウントは、パッケージ
のインストール、RPM のアップグレード、およびほとんどのシステムメンテナーンスの実行に使用さ
れます。root でログインすると、システムを完全に制御できます。

注記注記

root ユーザー（スーパーユーザーとも呼ばれる）には、システム全体に対する完全なア
クセス権があります。そのため、root ユーザーとしてログインすることは、システムの
メンテナーンスや管理 のみのみ を実行するのが最適です。

図図4.22 root パスワードパスワード
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図図4.22 root パスワードパスワード

[D]

root アカウントはシステム管理にのみ使用してください。すぐに何か修正する必要がある場合は、root
で一般的な使用用の非 root アカウントを作成し、su - を root に作成します。これらの基本ルールは、
誤字や誤ったコマンドでシステムに破損する可能性を最小限に抑えます。

注記注記

root になるには、ターミナルウィンドウにシェルプロンプトで su - と 入力入力 し、Enter を
押します。次に root パスワードを入力し、Enter を押します。

インストールプログラムにより、root パスワードの設定が求められます。[3] システム用です。root パパ
スワードを入力しなくても、インストールプロセスの次の段階に進むことはできません。スワードを入力しなくても、インストールプロセスの次の段階に進むことはできません。

root パスワードは 6 文字以上である必要があります。入力したパスワードは画面にエコーされません。
パスワードを 2 回入力する必要があります。2 つのパスワードが一致しない場合、インストールプログ
ラムにより再度入力が求められます。

root パスワードは覚えておくことができるはずですが、他者にとっては簡単に推測できません。名前、
電話番号、Q werty、パスワード、root、 123456、および anteater は、すべて不正なパスワードの例で
す。適切なパスワードは、大文字、小文字で、辞書の単語は含まれません（例： Aard387vark または
420BMttNT ）。パスワードは大文字と小文字を区別することに注意してください。パスワードを入力
した場合は、安全な場所に保持してください。ただし、作成するパスワードやパスワードを書き留めな
いことが推奨されます。

注記注記
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注記注記

このマニュアルに記載されているサンプルパスワードは使用しないでください。これら
のパスワードのいずれかを使用して、セキュリティーリスクと見なされる可能性があり
ます。

注記注記

インストール完了後に root パスワードを変更するには、Root Password Tool を使用し
ます。

シェルプロンプトで system-config-rootpassword コマンドを入力して、Root
Password Tool を起動します。root でない場合は、続行するために root パスワードを求
めるプロンプトが表示されます。

4.24. パッケージグループの選択

インストールにほとんどの選択肢を行ったので、デフォルトのパッケージ選択を確認するか、システム
のパッケージをカスタマイズすることができます。

パッケージの インストールデフォルトインストールデフォルト 画面画面 が表示され、Red Hat Enterprise Linux インストールのデ
フォルトパッケージセットの詳細が表示されます。この画面は、インストールする Red Hat Enterprise
Linux のバージョンによって異なります。

現在のパッケージリストを受け入れることを選択した場合は、「インストールの準備」 に進んでくださ
い。

パッケージセットをさらにカスタマイズするには、画面の Customize now オプションを選択しま
す。次次 へ をクリックすると、パッケージグループの選択パッケージグループの選択 画面に移動します。

機能( X Window System や Editorsなど)、個々のパッケージ、またはこの 2 つの組み合わせに従って
コンポーネントをグループ化するパッケージグループを選択できます。

注記注記

32 ビットアプリケーションの開発や実行をサポートする Itanium システムのユーザー
は、互換性アーカイブ サポートおよびサポートおよび 互換性互換性 Arch Development Support パッケージ
を選択して、システムのアーキテクチャー固有のサポートをインストールすることが推
奨されます。

コンポーネントを選択するには、そのコンポーネントの横にあるチェックボックスをクリックします(
図4.23「パッケージグループの選択」を参照してください)。

図図4.23 パッケージグループの選択パッケージグループの選択
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図図4.23 パッケージグループの選択パッケージグループの選択

[D]

インストールする各コンポーネントを選択します。

パッケージグループを選択すると、オプションのコンポーネントが利用できる場合には、Optional 
packages をクリックして、デフォルトでインストールされているパッケージを表示し、そのグループ
からオプションのパッケージを追加または削除できます。オプションのコンポーネントがない場合は、
ボタンが無効になります。

図図4.24 パッケージグループの詳細パッケージグループの詳細
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図図4.24 パッケージグループの詳細パッケージグループの詳細

[D]

4.25. インストールの準備

4.25.1. インストールの準備

これで、Red Hat Enterprise Linux のインストール準備の画面が表示されます。

参考までに、システムを再起動すると、インストールの完全なログは /root/install.log にあります。

WARNING

何らかの理由でインストールプロセスを続行しない場合は、プロセスを安全にキャ
ンセルしてマシンを再起動できます。Next ボタンを押すと、パーティションが書
き込まれ、パッケージがインストールされます。インストールを中断する場合は、
ハードドライブの既存の情報が書き換える前に再起動する必要があります。

このインストールプロセスをキャンセルするには、コンピューターの Reset ボタンを押す
か、Control+Alt+Delete キーの組み合わせを使用してマシンを再起動します。
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4.26. パッケージのインストール

この時点で、すべてのパッケージがインストールされるまで、何も実行しません。この速度は、選択し
たパッケージの数とコンピューターの速度によって異なります。

4.27. インストールの完了

お疲れさまでした。Red Hat Enterprise Linux のインストールが完了しました。

インストールプログラムにより、システム再起動の準備を求めるプロンプトが表示されます。再起動時
にインストールメディアが自動的に取り出されない場合は、忘れず取り出してください。

コンピューターの通常の電源アップシーケンスが完了すると、グラフィカルブートローダープロンプト
が表示され、以下のいずれかを実行できます。

Enter - をクリックすると、デフォルトのブートエントリーが起動します。

ブートラベルを選択し、Enter - を押すと、ブートローダーがブートラベルに対応するオペレー
ティングシステムを起動します。

何もしません。ブートローダーのタイムアウト期間（デフォルトでは 5 秒）後、ブートロー
ダーはデフォルトのブートエントリーを自動的に起動します。

Red Hat Enterprise Linux の起動に適した操作を行います。メッセージの 1 つ以上の画面がスクロールさ
れるはずです。最終的には、login: プロンプトまたは GUI ログイン画面が表示されます(X Window
System をインストールしていて、X を自動的に起動した場合)。

Red Hat Enterprise Linux システムをランレベル 5 （グラフィカルランレベル）で初めて起動する
と、セットアップエージェントセットアップエージェント が表示され、Red Hat Enterprise Linux の設定を順を追って説明しま
す。このツールを使用して、システムの時刻と日付の設定、ソフトウェアのインストール、Red Hat
Network へのマシンの登録などを行うことができます。Setup Agent を使用すると、最初に環境を設定
して、Red Hat Enterprise Linux システムをすぐに使い始めることができます。

Red Hat Enterprise Linux サブスクリプションを登録する方法は、25章システムの登録およびサブスクリ
プションの適用 を参照してください。

4.28. ITANIUM システム - マシンの起動とインストール後の設定

本セクションでは、Itanium を Red Hat Enterprise Linux で起動する方法と、マシンの電源がオンの際に
Red Hat Enterprise Linux が自動的に起動されるように EFI コンソール変数を設定する方法を説明しま
す。

インストールプログラムの最後にシステムを再起動したら、以下のコマンドを入力して Red Hat
Enterprise Linux を起動します。

elilo

elilo を入力すると、/boot/efi/elilo.conf 設定ファイルに一覧表示されているデフォルトのカーネルが読
み込まれます。（ファイルに一覧表示される最初のカーネルがデフォルトです。）

別のカーネルを読み込む場合は、elilo コマンドの後に /boot/efi/elilo.conf ファイルからカーネルのラ
ベル名を入力します。たとえば、linux という名前のカーネルを読み込むには、以下のコマンドを入力
します。

elilo linux
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インストールされているカーネルの名前がわからない場合は、以下の手順に従って EFI で 
/boot/efi/elilo.conf ファイルを表示できます。

1. Shell> プロンプトで、システムのパーティションにデバイスを変更します(Linux では /boot/efi
としてマウントされます)。たとえば、fs0 がシステムブートパーティションの場合は、EFI
Shell プロンプトで fs0: と入力します。

2. fs0:\> に ls と入力して、正しいパーティションが存在することを確認します。

3. 次に、以下を入力します。

Shell>type elilo.conf

このコマンドは、設定ファイルの内容を表示します。各スタンザには、label で始まる行とそれ
に続くカーネルのラベル名が含まれます。ラベル名は、異なるカーネルを起動するために elilo
の後に入力するものです。

4.28.1. インストール後のブートローダーオプション

ロードするカーネルを指定するだけでなく、Red Hat Enterprise Linux が 1024 MB のメモリーを使用す
るように強制するには single など、他の起動オプションを入力することもできま
す。mem=1024Mブートローダーにオプションを渡すには、EFI Shell プロンプトで以下のコマンドを入
力します（ linux を、起動するカーネルのラベル名に、option をカーネルに渡す起動オプションに置き
換えます。

elilo linux option

4.28.2. Red Hat Enterprise Linux の自動起動

Red Hat Enterprise Linux をインストールした後、Itanium システムを起動するたびに、EFI Shell プロン
プトで elilo と起動オプションを入力できます。ただし、Red Hat Enterprise Linux で自動的に起動する
ようにシステムを設定する場合は、EFI Boot Manager を設定する必要があります。

EFI Boot Manager を設定するには（ハードウェアによって若干異なる可能性があります）。

1. EFI Boot Manager メニューからメニューから Itanium システムを起動し、システムを起動し、Boot option maintenance メメ
ニューニュー を選択します。

2. メインメニューから Add a Boot Option を選択します。

3. Linux で /boot/efi/ としてマウントされているシステムパーティションを選択します。

4. elilo.efi ファイルを選択します。

5. Enter New Description: プロンプトで、Red Hat Enterprise Linux 5 または EFI Boot
Manager メニューに表示される名前を入力します。

6. ELILO ブートローダーにオプションを指定 しし ない場合は、Enter Boot Option Data Type: プ
ロンプトで N を入力します。このオプションはほとんどの場合に機能します。ブートローダー
にオプションを渡す場合は、代わりに /boot/efi/elilo.conf 設定ファイルで設定できます。

7. Save changes to NVRAM プロンプトに Yes と答えます。これにより、EFI Boot Maintenance
Manager メニューに戻ります。

8. 次に、Red Hat Enterprise Linux 5 メニュー項目をデフォルトにします。起動オプションの一覧
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が表示されます。Red Hat Enterprise Linux 5 メニューアイテムを、矢印キーで選択し、u キー
を押してリストを上に移動して、リストの上部まで移動します。リストで項目を移動できま
す。そのためには、その項目を選択して d キーを押します。ブート順序を変更したら、Save
changes to NVRAM を選択します。Exit を選択して、メインメニューに戻ります。

9. 必要に応じて、メインメニューから Set Auto Boot TimeOut => Set Timeout Value を選択し
て、ブートタイムアウト値を変更できます。

10. Exit を選択して EFI Boot Manager に戻ります。

4.28.2.1. 起動スクリプトの使用起動スクリプトの使用

Red Hat Enterprise Linux を自動的に起動するように ELILO Boot Manager を設定することが推奨されま
す。ただし、ELILO ブートローダーを起動する前に追加のコマンドを実行する必要がある場合
は、startup.nsh という名前の起動スクリプトを作成できます。最後のコマンドは、Linux で起動する
には elilo である必要があります。

startup.nsh スクリプトは、/boot/efi パーティション( /boot/efi/startup.nsh )にあり、以下のテキスト
が含まれている必要があります。

echo -off your set of commands elilo

ブートローダーにオプションを渡す場合には( 「インストール後のブートローダーオプション」を参
照)、elilo の後にオプションを追加します。

Red Hat Enterprise Linux で起動した後にこのファイルを作成するか、EFI シェルに組み込まれているエ
ディターを使用できます。EFI シェルを使用するには、Shell> プロンプトで、デバイスをシステムパー
ティションに変更します(Linux では /boot/efi としてマウントされます)。たとえば、fs0 がシステム
ブートパーティションの場合は、EFI Shell プロンプト でで fs 0 と入力します。ls を入力して、正しい
パーティションであることを確認します。次に、edit startup.nsh を入力します。ファイルの内容を入
力して保存します。

次にシステムが起動すると、EFI は startup.nsh ファイルを検出し、それを使用してシステムを起動し
ます。EFI がファイルをロードしないようにするには、Ctrl+c と入力します。これによりプロセスが中
止され、EFI シェルプロンプトに戻ります。

[2] fsck アプリケーションは、ファイルシステムでメタデータの整合性を確認し、1 つ以上の Linux ファイルシス
テムを修復するために使用されます。

[3] root パスワードは、Red Hat Enterprise Linux システムの管理パスワードです。システムメンテナーンスに必要
な場合にのみ、root でログインする必要があります。root アカウントは、通常のユーザーアカウントに設定され
た制限内では動作しないため、root で行った変更はシステム全体に影響を与える可能性があります。
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第5章 RED HAT ENTERPRISE LINUX の削除
x86 ベースのシステムから Red Hat Enterprise Linux をアンインストールするには、マスターブートレ
コード(MBR)から Red Hat Enterprise Linux ブートローダー情報を削除する必要があります。

注記注記

システムにあるデータのバックアップを作成することが推奨されます。間違いが発生
し、すべてのデータが失われる可能性があります。

DOS および Windows では、Windows fdisk ユーティリティーを使用して、文書化されていない フラグ 
/mbr で新しい MBR を作成します。これは MBR のみのみ を書き換えて、プライマリー DOS パーティショ
ンを起動します。コマンドは以下のようになります。

fdisk /mbr

ハードドライブから Linux を削除して、デフォルトの DOS (Windows) fdisk でこれを行った場合
は、パーティションが存在しますが、問題はありませんパーティションが存在しますが、問題はありません。DOS 以外のパーティションを削除する最適
な方法として、DOS 以外のパーティションを理解するツールを使用できます。

まず、Red Hat Enterprise Linux CD #1 を挿入し、システムを起動します。CD から起動すると、ブート
プロンプトが表示されます。ブートプロンプトで、linux rescue と入力します。これにより、レス
キューモードプログラムが起動します。

キーボードと言語の要件を求めるプロンプトが出されます。Red Hat Enterprise Linux のインストール時
に必要な値を入力します。

次に、プログラムが Red Hat Enterprise Linux のインストールをレスキューに見つけようとしたことを
示す画面が表示されます。この画面で Skip を選択します。

Skip を選択すると、削除するパーティションにアクセスできるコマンドプロンプトが表示されます。

まず、コマンド list-harddrives を入力します。このコマンドは、インストールプログラムで認識でき
るシステム上のすべてのハードドライブと、メガバイト単位でサイズを一覧表示します。

WARNING

必要な Red Hat Enterprise Linux パーティションのみを削除するように注意してく
ださい。他のパーティションを削除すると、データ損失やシステム環境が破損する
可能性があります。

パーティションを削除するには、パーティション設定ユーティリティー parted を使用します。parted
を起動します。ここで、/dev/hda は、パーティションを削除するデバイスです。

parted /dev/hda

print コマンドを使用して現在のパーティションテーブルを表示し、削除するパーティションのマイ
ナー番号を確認します。
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print

print コマンドは、パーティションのタイプ(linux-swap、ext2、ext3 など)も表示します。パーティショ
ンのタイプを把握すると、パーティションを削除するかどうかを決定するのに役立ちます。

rm コマンドでパーティションを削除します。例えば、マイナー番号 3 のパーティションを削除するの
は以下のコマンドです。

rm 3

重要な影響重要な影響

[Enter] を押すと変更が反映されるため、押す前にコマンドを再度確認してください。

パーティションを削除したら、print コマンドを使用して、パーティションテーブルから削除されてい
ることを確認します。

Linux パーティションを削除し、必要なすべての変更を行ったら、quit と入力して parted を終了しま
す。

parted を終了したら、起動プロンプトに exit と入力してレスキューモードを終了し、インストールを
続行するのではなく、システムを再起動します。システムが自動的に再起動します。そうでない場合
は、Control+Alt+Delete を使用してコンピューターを再起動できます。
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第6章 INTEL® または AMD システムへのインストールのトラブル
シューティング

この付録では、一般的なインストールの問題とその解決策を説明します。

6.1. RED HAT ENTERPRISE LINUX を起動できない

6.1.1. RAID カードから起動できない

インストールを実行し、システムを適切に起動できない場合は、再インストールして別のパーティショ
ンを作成する必要がある場合があります。

BIOS によっては、RAID カードからの起動に対応していないものもあります。インストールの最後に
は、ブートローダーのプロンプトを表示するテキストベースの画面（例： GRUB: ）とフラッシュカー
ソルがすべて表示される場合があります。この場合は、システムのパーティションを再設定する必要が
あります。

自動パーティションまたは手動パーティションのどちらを選択するかにかかわらず、別のハードドライ
ブなど、RAID アレイの外部で /boot パーティションをインストールする必要があります。問題のある
RAID カードとのパーティション作成には、内部ハードドライブが必要です。

また、RAID アレイ以外のドライブの MBR に、希望するブートローダー(GRUB または LILO)をインス
トールする必要があります。これは、/boot/ パーティションをホストするドライブと同じである必要が
あります。

このような変更が行われたら、インストールを完了し、システムを適切に起動できるはずです。

6.1.2. signal 11 エラーが表示される

シグナル 11 エラー（通常は セグメンテーションフォールト として知られている）は、プログラムが、
割り当てられていないメモリーの場所にアクセスすることを意味します。シグナル 11 エラーは、インス
トールされているソフトウェアプログラムのいずれかまたは障害のあるハードウェアのバグが原因であ
る可能性があります。

インストール時に致命的な signal 11 エラーが発生した場合は、おそらくシステムのバスのメモリーで
ハードウェアエラーが発生している可能性があります。他のオペレーティングシステムと同様に、Red
Hat Enterprise Linux はシステムのハードウェアに独自の要求を配置します。このハードウェアの一部
は、別の OS で適切に動作している場合でも、これらの要求に対応できない可能性があります。

Red Hat の最新のインストール更新およびイメージがあることを確認します。オンラインエラータを確
認して、新しいバージョンが利用可能かどうかを確認します。最新のイメージがまだ失敗すると、ハー
ドウェアに問題がある可能性があります。通常、これらのエラーはメモリーまたは CPU キャッシュに
あります。お使いのシステムがこれに対応している場合は、このエラーの解決策として BIOS で CPU
キャッシュをオフにすることができます。マザーボードスロットの周りのメモリーをスワップして、問
題がスロットまたはメモリーに関連しているかどうかを確認することもできます。

もう 1 つのオプションは、インストール CD-ROM でメディアチェックを実行することです。Red Hat
Enterprise Linux インストールプログラムでは、インストールメディアの整合性をテストする機能があ
ります。これは、CD、DVD、ハードドライブ ISO、および NFS ISO のインストール方法で動作しま
す。Red Hat は、インストールプロセスを開始する前に、およびインストール関連のバグを報告する前
に、すべてのインストールメディアをテストすることを推奨します(CD が不適切に書き込まれたため、
報告されたバグの多くは実際には多数あります)。このテストを使用するには、boot: または yaboot: プ
ロンプトで以下のコマンドを入力します(Itanium システムの場合、elilo で事前入力してください)。

Red Hat Enterprise Linux 5 インストールガイドインストールガイド

76



 linux mediacheck

シグナル 11 エラーに関する詳細は、以下を参照してください。

 http://www.bitwizard.nl/sig11/

6.2. インストール開始時の問題

6.2.1. グラフィカルインストールの起動に関連する問題

グラフィカルなインストールプログラムでの起動に問題があるビデオカードがいくつかあります。イン
ストールプログラムがデフォルト設定を使用して実行しない場合は、低い解像度モードで実行しようと
します。それでも動作が失敗する場合、インストールプログラムはテキストモードによる実行を試行し
ます。

考えられる解決策の 1 つは、resolution= 起動オプションの使用を試みることです。このオプション
は、ラップトップのユーザーに最も役立ちます。試行するもう 1 つの解決策は、ビデオカード用に読み
込むドライバーを指定する driver= オプションです。これが機能する場合は、インストーラーがビデオ
カードの自動検出に失敗したため、バグとして報告する必要があります。起動オプションの詳細は、8
章Intel® および AMD システムの追加の起動オプション  を参照してください。

注記注記

フレームバッファーのサポートを無効にして、インストールプログラムがテキストモー
ドで実行できるようにするには、nofb 起動オプションの使用を試行します。このコマン
ドは、一部の画面読み取りハードウェアへのアクセスに必要になる場合があります。

6.3. インストール中の問題

6.3.1. No devices found to install Red Hat Enterprise Linux  Error Message (Red Hat
Enterprise Linux のエラーメッセージをインストールするデバイスが見つかりませんで
した)

No devices found to install Red Hat Enterprise Linux というエラーメッセージが表示される場合は、
インストールプログラムで認識されない SCSI コントローラーが存在する可能性があります。

ハードウェアベンダーの Web サイトを確認して、問題を修正するドライバーディスクイメージが利用
可能かどうかを確認します。ドライバーディスクの詳細は、7章Intel および AMD システムへのインス
トール時のドライバーの更新 を参照してください。

また、以下のオンラインの 『Red Hat Hardware Compatibility List』 を参照してください。

http://hardware.redhat.com/hcl/

6.3.2. ディスケットドライブのないトレースメッセージの保存

インストール時にトレースバックエラーメッセージが表示される場合は、通常はこれをディスクに保存
できます。

システムにディスクドライブがない場合は、リモートシステムにエラーメッセージを scp できます。

トレースバックダイアログが表示されると、トレースバックエラーメッセージは /tmp/anacdump.txt
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という名前のファイルに自動的に書き込まれます。ダイアログが表示されたら、キー  Ctrl+Alt+F2  を
押すと、/tmp/anacdump.txt に書き込まれたメッセージを既知の稼働中のリモートシステムに書き込ん
で、新しい tty （仮想コンソール）に切り替えます。

6.3.3. パーティションテーブルに関する問題

インストールのインストールの ディスクパーティションセットアップディスクパーティションセットアップ(「ディスクパーティション設定」「ディスクパーティション設定」)フェーズのフェーズの  後後
に、以下のようなエラーが表示されます。に、以下のようなエラーが表示されます。

デバイスデバイス hda のパーティションテーブルが読み取れませんでした。新しいパーティのパーティションテーブルが読み取れませんでした。新しいパーティ
ションを作成するには、初期化する必要があります。これにより、このドライブ上のションを作成するには、初期化する必要があります。これにより、このドライブ上の
すべてすべて のの DATA が失われてしまいます。が失われてしまいます。

そのドライブにはパーティションテーブルがない場合や、ドライブ上のパーティションテーブルが、イそのドライブにはパーティションテーブルがない場合や、ドライブ上のパーティションテーブルが、イ
ンストールプログラムで使用されるパーティションソフトウェアで認識できない可能性があります。ンストールプログラムで使用されるパーティションソフトウェアで認識できない可能性があります。

EZ-BIOS などのプログラムを使用した場合は同様の問題が発生し、データが失われる（インストールのなどのプログラムを使用した場合は同様の問題が発生し、データが失われる（インストールの
開始前にデータのバックアップが行われていないと仮定）は、復元できませんでした。開始前にデータのバックアップが行われていないと仮定）は、復元できませんでした。

実行しているインストールのタイプに関係なく、システム上の既存データのバックアップは常に行う必実行しているインストールのタイプに関係なく、システム上の既存データのバックアップは常に行う必
要があります。要があります。

6.3.4. 残りの領域の使用

swap パーティションとパーティションと / (root)パーティションが作成され、残りの領域を使用するようにルートパーパーティションが作成され、残りの領域を使用するようにルートパー
ティションを選択しているが、ハードドライブがいっぱいになっていない。ティションを選択しているが、ハードドライブがいっぱいになっていない。

ハードドライブがハードドライブが 1024 を超えるシリンダーである場合は、を超えるシリンダーである場合は、/ (root)パーティションでハードドライブ上パーティションでハードドライブ上
の残りの領域をすべて使用する場合は、の残りの領域をすべて使用する場合は、/boot パーティションを作成する必要があります。パーティションを作成する必要があります。

6.3.5. その他のパーティション設定の問題

Disk Druid を使用してパーティションを作成し、次の画面に移動できない場合は、を使用してパーティションを作成し、次の画面に移動できない場合は、Disk Druid の依存関の依存関
係を満たすために必要なパーティションがすべて作成されていない可能性があります。係を満たすために必要なパーティションがすべて作成されていない可能性があります。

最低必要条件として次のパーティションがあることを確認してください。最低必要条件として次のパーティションがあることを確認してください。

/ (ルートルート) パーティションパーティション

タイプタイプ swap のの <swap> パーティションパーティション

注記注記

パーティションのタイプをパーティションのタイプを swap として定義する場合は、マウントポイントを割り当てなとして定義する場合は、マウントポイントを割り当てな
いでください。いでください。Disk Druid は、自動的にマウントポイントを割り当てます。は、自動的にマウントポイントを割り当てます。

6.3.6. Itanium システムユーザー向けのその他のパーティション設定の問題

Disk Druid を使用してパーティションを作成し、次の画面に移動できない場合は、を使用してパーティションを作成し、次の画面に移動できない場合は、Disk Druid の依存関の依存関
係を満たすために必要なパーティションがすべて作成されていない可能性があります。係を満たすために必要なパーティションがすべて作成されていない可能性があります。

最低必要条件として次のパーティションがあることを確認してください。最低必要条件として次のパーティションがあることを確認してください。

VFAT タイプのタイプの /boot/efi/ パーティションパーティション
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/ (ルートルート) パーティションパーティション

タイプタイプ swap のの <swap> パーティションパーティション

注記注記

パーティションのタイプをパーティションのタイプを swap として定義する際、マウントポイントを割り当てる必要として定義する際、マウントポイントを割り当てる必要
はありません。はありません。Disk Druid は、自動的にマウントポイントを割り当てます。は、自動的にマウントポイントを割り当てます。

6.3.7. Python エラーが表示されていますか ?

Red Hat Enterprise Linux のアップグレードまたはインストール時に、インストールプログラムのアップグレードまたはインストール時に、インストールプログラム(
anacondaとも呼ばれますとも呼ばれます)がが Python またはトレースバックエラーで失敗する可能性があります。このまたはトレースバックエラーで失敗する可能性があります。この
エラーは、個々のパッケージの選択後、またはエラーは、個々のパッケージの選択後、または /tmp/ディレクトリーにアップグレードログを保存しよディレクトリーにアップグレードログを保存しよ
うとする際に発生する可能性があります。エラーは以下のようになります。うとする際に発生する可能性があります。エラーは以下のようになります。

Traceback (innermost last):
File "/var/tmp/anaconda-7.1//usr/lib/anaconda/iw/progress_gui.py", line 20, in run
rc = self.todo.doInstall ()    
File "/var/tmp/anaconda-7.1//usr/lib/anaconda/todo.py", line 1468, in doInstall 
self.fstab.savePartitions ()    
File "fstab.py", line 221, in savePartitions      
sys.exit(0)  
SystemExit: 0   
Local variables in innermost frame:  
self: <fstab.GuiFstab instance at 8446fe0>  
sys: <module 'sys' (built-in)>  
ToDo object:  (itodo  ToDo  p1  (dp2  S'method'  p3  (iimage  CdromInstallMethod  
p4  (dp5  S'progressWindow'  p6   <failed>

このエラーは、このエラーは、/tmp/ へのリンクが他の場所へのシンボリックリンクであるか、作成後に変更されたシへのリンクが他の場所へのシンボリックリンクであるか、作成後に変更されたシ
ステムで発生します。これらのシンボリックリンクまたは変更されたリンクはインストールプロセス時ステムで発生します。これらのシンボリックリンクまたは変更されたリンクはインストールプロセス時
に無効であるため、インストールプログラムは情報を書き込めず、失敗します。に無効であるため、インストールプログラムは情報を書き込めず、失敗します。

このようなエラーが発生した場合は、まずこのようなエラーが発生した場合は、まず anaconda で利用可能なエラータをダウンロードします。エで利用可能なエラータをダウンロードします。エ
ラータは以下にあります。ラータは以下にあります。

http://www.redhat.com/support/errata/

anaconda のの Web サイトは役立つリファレンスで、以下のオンラインで参照できます。サイトは役立つリファレンスで、以下のオンラインで参照できます。

http://fedoraproject.org/wiki/Anaconda

また、この問題に関連するバグレポートを検索することもできます。また、この問題に関連するバグレポートを検索することもできます。Red Hat のバグ追跡システムを検のバグ追跡システムを検
索するには、以下に移動します。索するには、以下に移動します。

http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/

最後に、このエラーに関連する問題が発生している場合は、製品を登録し、サポートチームにお問い合最後に、このエラーに関連する問題が発生している場合は、製品を登録し、サポートチームにお問い合
わせください。製品を登録するには、以下に移動します。わせください。製品を登録するには、以下に移動します。

http://www.redhat.com/apps/activate/
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6.4. インストール後の問題

6.4.1. x86 ベースのシステムでグラフィカル GRUB 画面に関する問題

GRUB で問題が発生した場合は、グラフィカルブート画面を無効にする必要がある場合があります。こで問題が発生した場合は、グラフィカルブート画面を無効にする必要がある場合があります。こ
れを行うには、れを行うには、root ユーザーになり、ユーザーになり、/boot/grub/grub.conf ファイルを編集します。ファイルを編集します。

grub.conf ファイル内で、行の先頭にファイル内で、行の先頭に # 文字を挿入して、文字を挿入して、splashimage で始まる行をコメントアウトしで始まる行をコメントアウトし
ます。ます。

Enter を押して編集モードを終了します。を押して編集モードを終了します。

ブートローダー画面が返されたら、ブートローダー画面が返されたら、b と入力してシステムを起動します。と入力してシステムを起動します。

再起動すると、再起動すると、grub.conf ファイルは再読み込みされ、変更が反映されます。ファイルは再読み込みされ、変更が反映されます。

上記の行を上記の行を grub.conf ファイルにコメント解除（または追加）し、グラフィカルブート画面を再度有効ファイルにコメント解除（または追加）し、グラフィカルブート画面を再度有効
にできます。にできます。

6.4.2. グラフィカル環境での起動

Red Hat Enterprise Linux システムにログインした後にシステムにログインした後に X Window System をインストールしていてグラをインストールしていてグラ
フィカルデスクトップ環境が表示されない場合は、コマンドフィカルデスクトップ環境が表示されない場合は、コマンド startx を使用してを使用して X Window System グラグラ
フィカルインターフェイスを起動できます。フィカルインターフェイスを起動できます。

このコマンドを入力し、このコマンドを入力し、Enter をクリックすると、グラフィカルデスクトップ環境が表示されます。をクリックすると、グラフィカルデスクトップ環境が表示されます。

ただし、手動による起動はその場限りで、次回からのログインプロセスを変更するわけではないことにただし、手動による起動はその場限りで、次回からのログインプロセスを変更するわけではないことに
注意してください。注意してください。

グラフィカルログイン画面でログインできるようにシステムを設定するには、グラフィカルログイン画面でログインできるようにシステムを設定するには、runlevel セクションの数セクションの数
字を字を 1 つだけ変更して、つだけ変更して、1 つのファイルつのファイル /etc/inittab を編集する必要があります。設定を終えたらコンを編集する必要があります。設定を終えたらコン
ピューターを再起動します。次回のログイン時には、グラフィカルログインプロンプトが表示されまピューターを再起動します。次回のログイン時には、グラフィカルログインプロンプトが表示されま
す。す。

シェルプロンプトを開きます。ユーザーアカウントでログインしている場合はシェルプロンプトを開きます。ユーザーアカウントでログインしている場合は su コマンドでコマンドで root になにな
ります。ります。

ここで、ここで、gedit /etc/inittab と入力して、と入力して、gedit でファイルを編集します。でファイルを編集します。/etc/inittab ファイルが開きまファイルが開きま
す。最初の画面では、以下のようなす。最初の画面では、以下のような ファイルのファイルの セクションが表示されます。セクションが表示されます。

# Default runlevel. The runlevels used by RHS are: 
#   0 - halt (Do NOT set initdefault to this) 
#   1 - Single user mode 
#   2 - Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking) 
#   3 - Full multiuser mode 
#   4 - unused 
#   5 - X11 
#   6 - reboot (Do NOT set initdefault to this) 
#  id:3:initdefault:

コンソールからグラフィカルログインに変更するには、コンソールからグラフィカルログインに変更するには、id:3:initdefault: の行の番号をの行の番号を 3 からから 5 に変更すに変更す
る必要があります。る必要があります。
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WARNING

デフォルトランレベルの数デフォルトランレベルの数 のみのみ をを 3 からから 5 に変更します。に変更します。

変更した行は、以下のようになります。変更した行は、以下のようになります。

  id:5:initdefault: 

変更に問題がなければ、変更に問題がなければ、Ctrl+Q キーを使用してファイルを保存して終了します。ウィンドウが表示さキーを使用してファイルを保存して終了します。ウィンドウが表示さ
れ、変更を保存するかどうかを尋ねられます。れ、変更を保存するかどうかを尋ねられます。Save をクリックします。をクリックします。

システムを再起動してから次回ログインすると、グラフィカルログインプロンプトが表示されます。システムを再起動してから次回ログインすると、グラフィカルログインプロンプトが表示されます。

6.4.3. X Window System (GUI)に関する問題

X (X Window System)の起動に問題がある場合は、インストール時にインストールされていない可能性の起動に問題がある場合は、インストール時にインストールされていない可能性
があります。があります。

X を使用する場合は、を使用する場合は、Red Hat Enterprise Linux CD-ROM からパッケージをインストールするか、アッからパッケージをインストールするか、アッ
プグレードを実行できます。プグレードを実行できます。

アップグレードを選択した場合は、アップグレードを選択した場合は、X Window System パッケージを選択し、アップグレードパッケーパッケージを選択し、アップグレードパッケー
ジの選択プロセスでジの選択プロセスで GNOME、、KDE、またはその両方を選択します。、またはその両方を選択します。

6.4.4. X サーバーのクラッシュと非 root ユーザーの問題

root 以外のログイン以外の場所に以外のログイン以外の場所に X サーバーがクラッシュする際に問題が発生した場合は、完全なファサーバーがクラッシュする際に問題が発生した場合は、完全なファ
イルシステム（または利用可能なハードドライブ領域がない）がある可能性があります。イルシステム（または利用可能なハードドライブ領域がない）がある可能性があります。

これが発生したことを確認するには、以下のコマンドを実行します。これが発生したことを確認するには、以下のコマンドを実行します。

df -h

df コマンドは、どのパーティションが満杯かの診断に役立ちます。コマンドは、どのパーティションが満杯かの診断に役立ちます。df の詳細と、利用可能なオプションの詳細と、利用可能なオプション
（この例では（この例では -h オプションなど）の詳細は、シェルプロンプトでオプションなど）の詳細は、シェルプロンプトで man df  と入力してと入力して df を参照してくを参照してく
ださい。ださい。

キーインジケーターはキーインジケーターは 100% 完全であるか、パーティションで完全であるか、パーティションで 90% またはまたは 95% を超える割合でを超える割合で
す。す。/home/ パーティションおよびパーティションおよび /tmp/ パーティションは、ユーザーファイルですぐにいっぱいになるパーティションは、ユーザーファイルですぐにいっぱいになる
場合があります。古いファイルを削除することで、そのパーティションに部屋を確保できます。ディス場合があります。古いファイルを削除することで、そのパーティションに部屋を確保できます。ディス
ク領域の一部を解放したら、以前に失敗したユーザーとしてク領域の一部を解放したら、以前に失敗したユーザーとして X を実行してみてください。を実行してみてください。

6.4.5. ログインの試行時の問題

Setup Agent でユーザーアカウントを作成していない場合は、でユーザーアカウントを作成していない場合は、root としてログインし、としてログインし、root に割り当てに割り当て
たパスワードを使用します。たパスワードを使用します。

root パスワードを覚えていない場合は、システムをパスワードを覚えていない場合は、システムを linux single として起動します。として起動します。

Itanium ユーザーは、ユーザーは、elilo でブートコマンドを入力し、その後に起動コマンドを入力する必要がありまでブートコマンドを入力し、その後に起動コマンドを入力する必要がありま
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Itanium ユーザーは、ユーザーは、elilo でブートコマンドを入力し、その後に起動コマンドを入力する必要がありまでブートコマンドを入力し、その後に起動コマンドを入力する必要がありま
す。す。

x86 ベースのシステムを使用しており、ベースのシステムを使用しており、GRUB がインストールされているブートローダーの場合は、がインストールされているブートローダーの場合は、e
と入力して、と入力して、GRUB ブート画面が読み込まれたときに編集します。選択したブートラベルの設定ファイブート画面が読み込まれたときに編集します。選択したブートラベルの設定ファイ
ルに項目の一覧が表示されます。ルに項目の一覧が表示されます。

kernel で始まる行を選択し、で始まる行を選択し、e と入力してこのブートエントリーを編集します。と入力してこのブートエントリーを編集します。

カーネルカーネル 行の最後に、以下を追加します。行の最後に、以下を追加します。

 single

Enter を押して編集モードを終了します。を押して編集モードを終了します。

ブートローダー画面が返されたら、ブートローダー画面が返されたら、b と入力してシステムを起動します。と入力してシステムを起動します。

シングルユーザーモードで起動してシングルユーザーモードで起動して # プロンプトにアクセスできる場合は、プロンプトにアクセスできる場合は、passwd root と入力すると入力する
と、と、root の新しいパスワードを入力できます。この時点での新しいパスワードを入力できます。この時点で shutdown -r と入力し、新しいと入力し、新しい root パスパス
ワードを使用してシステムを再起動することができます。ワードを使用してシステムを再起動することができます。

ユーザーアカウントのパスワードを記憶できない場合は、ユーザーアカウントのパスワードを記憶できない場合は、root になる必要があります。になる必要があります。root になるにになるに
は、は、su - と入力し、プロンプトが表示されたらと入力し、プロンプトが表示されたら root パスワードを入力します。次に、パスワードを入力します。次に、passwd 
<username> と入力しと入力し  ます。これにより、指定したユーザーアカウントの新しいパスワードを入力すます。これにより、指定したユーザーアカウントの新しいパスワードを入力す
ることができます。ることができます。

グラフィカルログイン画面が表示されない場合は、ハードウェアで互換性の問題を確認してください。グラフィカルログイン画面が表示されない場合は、ハードウェアで互換性の問題を確認してください。
『『ハードウェア互換性一覧ハードウェア互換性一覧』』 については、以下を参照してください。については、以下を参照してください。

 http://hardware.redhat.com/hcl/

6.4.6. RAM が認識されませんか ?

カーネルがすべてのメモリーカーネルがすべてのメモリー(RAM)を認識しない場合があります。これは、を認識しない場合があります。これは、cat /proc/meminfo コマンコマン
ドで確認できます。ドで確認できます。

表示される数量が、システム内の既知の表示される数量が、システム内の既知の RAM 容量と同じであることを確認します。これが等しくない容量と同じであることを確認します。これが等しくない
場合は、以下の行を場合は、以下の行を /boot/grub/grub.conf に追加します。に追加します。

mem=xxM

xx を、メガバイト単位のを、メガバイト単位の RAM 容量に置き換えます。容量に置き換えます。

/boot/grub/grub.conf では、上記の例は以下のようになります。では、上記の例は以下のようになります。

# NOTICE: You have a /boot partition. This means that 
#  all kernel paths are relative to /boot/ 
default=0 
timeout=30 
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz 
title Red Hat Enterprise Linux (2.6.9-5.EL)         
root (hd0,0)         
kernel /vmlinuz-2.6.9-5.EL ro root=/dev/hda3 mem=128M

再起動すると、再起動すると、grub.conf への変更はシステムに反映されます。への変更はシステムに反映されます。
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GRUB ブート画面を読み込んだら、ブート画面を読み込んだら、e と入力して編集します。選択したブートラベルの設定ファイルにと入力して編集します。選択したブートラベルの設定ファイルに
項目の一覧が表示されます。項目の一覧が表示されます。

kernel で始まる行を選択し、で始まる行を選択し、e と入力してこのブートエントリーを編集します。と入力してこのブートエントリーを編集します。

カーネルカーネル 行の最後に、を追加します。行の最後に、を追加します。

mem=xxM

ここでのここでの xx は、システムのは、システムの RAM 容量になります。容量になります。

Enter を押して編集モードを終了します。を押して編集モードを終了します。

ブートローダー画面が返されたら、ブートローダー画面が返されたら、b と入力してシステムを起動します。と入力してシステムを起動します。

Itanium ユーザーは、ユーザーは、elilo でブートコマンドを入力し、その後に起動コマンドを入力する必要がありまでブートコマンドを入力し、その後に起動コマンドを入力する必要がありま
す。す。

xx をシステムのをシステムの RAM 容量に置き換えることを忘れないでください。容量に置き換えることを忘れないでください。Enter を押して起動します。を押して起動します。

6.4.7. プリンターが機能しなくなる

プリンターの設定方法がわからない場合、または正常に機能しない場合は、プリンターの設定方法がわからない場合、または正常に機能しない場合は、Printer Configuration Tool
の使用を試行します。の使用を試行します。

シェルプロンプトでシェルプロンプトで system-config-printer コマンドを入力して、コマンドを入力して、Printer Configuration Tool を起動しを起動し
ます。ます。root でない場合は、続行するためにでない場合は、続行するために root パスワードを求めるプロンプトが表示されます。パスワードを求めるプロンプトが表示されます。

6.4.8. サウンド設定に関する問題

何らかの理由でサウンドとサウンドカードがインストールされていることが分からない場合は、何らかの理由でサウンドとサウンドカードがインストールされていることが分からない場合は、Sound
Card Configuration Tool (system-config-soundcard)ユーティリティーを実行できます。ユーティリティーを実行できます。

Sound Card Configuration Tool を使用するには、を使用するには、Main Menu => System => Administration =>
Soundcard Detection in GNOME またはまたは Main Menu => Administration => Administration => Soundcard
Detection (KDE のの Main Menu => Administration => Soundcard Detection )を選択します。を選択します。root パスパス
ワードの入力を求める小さなテキストボックスが表示されます。ワードの入力を求める小さなテキストボックスが表示されます。

シェルプロンプトでシェルプロンプトで system-config-soundcard コマンドを入力して、コマンドを入力して、Sound Card Configuration Tool
を起動することもできます。を起動することもできます。root でない場合は、続行するためにでない場合は、続行するために root パスワードを求めるプロンプトパスワードを求めるプロンプト
が表示されます。が表示されます。

Sound Card Configuration Tool が機能しない場合（サンプルが再生されておらず、まだオーディオサが機能しない場合（サンプルが再生されておらず、まだオーディオサ
ウンドがない場合）、サウンドカードがウンドがない場合）、サウンドカードが Red Hat Enterprise Linux でサポートされていない可能性があでサポートされていない可能性があ
ります。ります。

6.4.9. 起動時に Apache ベースの httpd サービス/Sendmail Hangs

Apache ベースのベースの httpd サービスまたはサービスまたは Sendmail が起動時にハングする問題がある場合は、以下の行がが起動時にハングする問題がある場合は、以下の行が 
/etc/hosts ファイルにあることを確認します。ファイルにあることを確認します。

127.0.0.1  localhost.localdomain  localhost
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第7章 INTEL および AMD システムへのインストール時のドライ
バーの更新

ほとんどの場合、ほとんどの場合、Red Hat Enterprise Linux にはシステムを設定するデバイスのドライバーがすでに含にはシステムを設定するデバイスのドライバーがすでに含
まれています。しかし、かなり最近にリリースされたハードウェアが搭載されている場合、そのハードまれています。しかし、かなり最近にリリースされたハードウェアが搭載されている場合、そのハード
ウェア用のドライバーはまだ含まれていない可能性があります。新しいデバイスのサポートを提供するウェア用のドライバーはまだ含まれていない可能性があります。新しいデバイスのサポートを提供する
ドライバー更新は、ドライバー更新は、Red Hat またはハードウェアベンダーまたはハードウェアベンダー( ISO イメージファイルイメージファイル またはまたは rpm パッケーパッケー
ジジ )から入手できる場合があります。これらの形式はいずれも、ドライバーの更新を設定するすべてのから入手できる場合があります。これらの形式はいずれも、ドライバーの更新を設定するすべての
ファイルをファイルを 1 つのファイルで提供します。つのファイルで提供します。

インストールプロセス中に新しいハードウェアが必要になることはほぼありません。たとえば、ローカインストールプロセス中に新しいハードウェアが必要になることはほぼありません。たとえば、ローカ
ルのハードドライブへのインストールにルのハードドライブへのインストールに DVD を使用する場合は、ネットワークカード用のドライバーを使用する場合は、ネットワークカード用のドライバー
がなくてもインストールは成功します。このような状況では、インストールを完了し、その後のハードがなくてもインストールは成功します。このような状況では、インストールを完了し、その後のハード
ウェアサポートを追加します。ドライバー更新ウェアサポートを追加します。ドライバー更新 rpm パッケージを使用したこのサポートの追加に関するパッケージを使用したこのサポートの追加に関する
詳細は、詳細は、「ドライバー更新「ドライバー更新 rpm パッケージ」パッケージ」 を参照してください。を参照してください。

他の状況では、インストールプロセスでデバイスのドライバーを追加して特定の設定に対応する必要が他の状況では、インストールプロセスでデバイスのドライバーを追加して特定の設定に対応する必要が
ある場合があります。たとえば、ネットワークデバイスまたはストレージアダプターカードのドライある場合があります。たとえば、ネットワークデバイスまたはストレージアダプターカードのドライ
バーをインストールして、インストーラーにシステムが使用するストレージデバイスへのアクセス権限バーをインストールして、インストーラーにシステムが使用するストレージデバイスへのアクセス権限
を付与する場合があります。ドライバー更新イメージファイルを使用して、インストール時に以下のを付与する場合があります。ドライバー更新イメージファイルを使用して、インストール時に以下の 3
つの方法のいずれかでサポートを追加できます。つの方法のいずれかでサポートを追加できます。

1. インストーラーがアクセスできる場所にイメージファイルを配置します。インストーラーがアクセスできる場所にイメージファイルを配置します。

a. ローカルローカル IDE ハードドライブハードドライブ

b. USB フラッシュドライブなどのフラッシュドライブなどの USB ストレージデバイスストレージデバイス

c. ローカルネットワーク上のローカルネットワーク上の FTP サーバー、サーバー、HTTP サーバー、またはサーバー、または NFS サーバー（またはサーバー（または
別のユーザーがイメージファイルを配置したインターネット上の場所を書き留めておきま別のユーザーがイメージファイルを配置したインターネット上の場所を書き留めておきま
す）す）

2. イメージファイルを解凍してイメージファイルを解凍して ドライバー更新ディスクドライバー更新ディスク を作成します。を作成します。

a. CD （コンピューターに（コンピューターに IDE 光学ドライブがある場合）光学ドライブがある場合）

b. DVD （コンピューターに（コンピューターに IDE 光学ドライブがある場合）光学ドライブがある場合）

c. フロッピーディスクフロッピーディスク

d. USB フラッシュドライブなどのフラッシュドライブなどの USB ストレージデバイスストレージデバイス

3. イメージファイルからイメージファイルから 初期初期 ramdisk 更新更新 を作成し、を作成し、PXE サーバーに保存します。これは、他のサーバーに保存します。これは、他の
方法でドライバーの更新を実行できない場合にのみ考慮する必要がある高度な手順です。方法でドライバーの更新を実行できない場合にのみ考慮する必要がある高度な手順です。

Red Hat、ハードウェアの製造元、または信頼できるサードパーティーなどによってインストール中の、ハードウェアの製造元、または信頼できるサードパーティーなどによってインストール中の
ドライバー更新が必要であることが明示されている場合には、本章で説明している方法の中からドライバー更新が必要であることが明示されている場合には、本章で説明している方法の中から 1 つ選つ選
択し、検証してからインストールを実行するようにしてください。逆に、お使いのシステムでドライ択し、検証してからインストールを実行するようにしてください。逆に、お使いのシステムでドライ
バーの更新が必要かどうかが不明な場合には、ドライバーは更新しないでください。不要なドライバーバーの更新が必要かどうかが不明な場合には、ドライバーは更新しないでください。不要なドライバー
更新をインストールすると害は発生しませんが、想定されていないシステムにドライバーが存在すると更新をインストールすると害は発生しませんが、想定されていないシステムにドライバーが存在すると
サポートが複雑になる可能性があります。サポートが複雑になる可能性があります。

7.1. インストール中にドライバーを更新する場合の制約

ただし、インストール中にドライバー更新を使用してドライバーを提供できない状況もあります。ただし、インストール中にドライバー更新を使用してドライバーを提供できない状況もあります。
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すでに使用されているデバイスすでに使用されているデバイス

ドライバー更新を使用して、インストールプログラムがすでに読み込まれているドライバーを置きドライバー更新を使用して、インストールプログラムがすでに読み込まれているドライバーを置き
換えることはできません。代わりに、インストールプログラムがロードしたドライバーでインス換えることはできません。代わりに、インストールプログラムがロードしたドライバーでインス
トールを完了し、インストール後に新しいドライバーに更新する必要があります。インストールプトールを完了し、インストール後に新しいドライバーに更新する必要があります。インストールプ
ロセスに新しいドライバーが必要な場合は、初期ロセスに新しいドライバーが必要な場合は、初期 RAM ディスクドライバーの更新の実行を検討してディスクドライバーの更新の実行を検討して
ください。ください。「初期「初期 RAM ディスク更新の準備」ディスク更新の準備」 を参照してください。を参照してください。

同等のデバイスを持つデバイスが利用可能です同等のデバイスを持つデバイスが利用可能です

同じタイプのすべてのデバイスが一緒に初期化されるため、インストールプログラムが同様のデバ同じタイプのすべてのデバイスが一緒に初期化されるため、インストールプログラムが同様のデバ
イス用にドライバーを読み込んだ場合は、デバイスのドライバーを更新できません。たとえば、イス用にドライバーを読み込んだ場合は、デバイスのドライバーを更新できません。たとえば、2 つつ
の異なるネットワークアダプターを持つシステムについて考えてみましょう。そのうちのの異なるネットワークアダプターを持つシステムについて考えてみましょう。そのうちの 1 つはドラつはドラ
イバー更新です。インストールプログラムは両方のアダプターを同時に初期化するため、このドライバー更新です。インストールプログラムは両方のアダプターを同時に初期化するため、このドラ
イバー更新を使用することはできません。ここでも、インストールプログラムにより読み込まれたイバー更新を使用することはできません。ここでも、インストールプログラムにより読み込まれた
ドライバーのインストールを完了し、インストール後に新しいドライバーに更新するか、初期ドライバーのインストールを完了し、インストール後に新しいドライバーに更新するか、初期 RAM
ディスクドライバーの更新を使用します。ディスクドライバーの更新を使用します。

7.2. インストール中にドライバーを更新するための準備

ドライバー更新が必要で、ハードウェアで利用可能な場合には、ハードウェアベンダーなどの信頼できドライバー更新が必要で、ハードウェアで利用可能な場合には、ハードウェアベンダーなどの信頼でき
るサードパーティーは、るサードパーティーは、ISO 形式のイメージファイルで提供されます。ドライバー更新を実行するに形式のイメージファイルで提供されます。ドライバー更新を実行するに
は、インストールプログラムでイメージファイルを利用できるようにする必要がある場合があります。は、インストールプログラムでイメージファイルを利用できるようにする必要がある場合があります。
また、ドライバー更新ディスクの作成にはイメージファイルを使用する必要があります。また、初期また、ドライバー更新ディスクの作成にはイメージファイルを使用する必要があります。また、初期
RAM ディスクの更新を準備する必要があります。ディスクの更新を準備する必要があります。

イメージファイル自体を使用するメソッドイメージファイル自体を使用するメソッド

ローカルハードドライブローカルハードドライブ(IDE のみのみ)

USB ストレージデバイスストレージデバイス(USB フラッシュドライブなどフラッシュドライブなど)

ネットワークネットワーク(HTTP、、FTP、、NFS)

イメージファイルから生成されたドライバー更新ディスクを使用する方法イメージファイルから生成されたドライバー更新ディスクを使用する方法

フロッピーディスクフロッピーディスク

cd (IDE のみのみ)

DVD (IDE のみのみ)

USB ストレージデバイスストレージデバイス(USB フラッシュドライブなどフラッシュドライブなど)

初期初期 RAM ディスクの更新を使用するメソッドディスクの更新を使用するメソッド

PXE

ドライバー更新を提供する方法を選択し、ドライバー更新を提供する方法を選択し、「ドライバー更新イメージファイルを使用するための準「ドライバー更新イメージファイルを使用するための準
備」備」、、「ドライバー更新ディスクの準備」「ドライバー更新ディスクの準備」 またはまたは 「初期「初期 RAM ディスク更新の準備」ディスク更新の準備」 を参照してくださを参照してくださ
い。い。USB ストレージデバイスを使用して、イメージファイルを提供するか、ドライバー更新ディスクとストレージデバイスを使用して、イメージファイルを提供するか、ドライバー更新ディスクと
して提供できることに注意してください。して提供できることに注意してください。

SATA およびおよび SCSI
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SATA およびおよび SCSI

インストール時に、インストール時に、SATA またはまたは SCSI 接続を持つデバイスによって読み取られるメディ接続を持つデバイスによって読み取られるメディ
アにドライバーの更新を提供することはできません。たとえば、お使いのシステムの光アにドライバーの更新を提供することはできません。たとえば、お使いのシステムの光
学ドライブが学ドライブが SATA 接続を持つ接続を持つ DVD ドライブである場合、ドライブである場合、CD またはまたは DVD でドライバーでドライバー
の更新を行うことはできません。の更新を行うことはできません。

7.2.1. ドライバー更新イメージファイルを使用するための準備

7.2.1.1. ローカルストレージでイメージファイルを使用するための準備ローカルストレージでイメージファイルを使用するための準備

USB フラッシュドライブ、フラッシュドライブ、USB ハードドライブ、ローカルハードドライブ、ローカル IDE ハードドライブなどのローカルストハードドライブなどのローカルスト
レージでレージで ISO イメージファイルを利用できるようにするには、ファイルをストレージデバイスにコピーイメージファイルを利用できるようにするには、ファイルをストレージデバイスにコピー
します。ファイルを変更すると、ファイル名を変更することができますが、ファイル名の拡張子は変更します。ファイルを変更すると、ファイル名を変更することができますが、ファイル名の拡張子は変更
しないでください。これはしないでください。これは .iso のままにする必要があります。以下の例では、ファイルの名前はのままにする必要があります。以下の例では、ファイルの名前は dd.iso
です。です。

図図7.1 ドライバー更新イメージファイルを保持するドライバー更新イメージファイルを保持する USB フラッシュドライブの内容フラッシュドライブの内容

[D]

この方法を使用すると、ストレージデバイスには単一のファイルのみが含まれることに注意してくださこの方法を使用すると、ストレージデバイスには単一のファイルのみが含まれることに注意してくださ
い。これは、多くのファイルを含むい。これは、多くのファイルを含む CD やや DVD などの形式のドライバー更新ディスクとは異なりまなどの形式のドライバー更新ディスクとは異なりま
す。す。ISO イメージファイルには、通常ドライバー更新ディスクにあるすべてのファイルが含まれます。イメージファイルには、通常ドライバー更新ディスクにあるすべてのファイルが含まれます。

インストール中にドライバー更新ディスクを使用する方法については、インストール中にドライバー更新ディスクを使用する方法については、「インストーラーがドライバー「インストーラーがドライバー
更新を求めるプロンプトを表示します。」更新を求めるプロンプトを表示します。」 およびおよび 「ドライバー更新ディスクを指定するには、起動オ「ドライバー更新ディスクを指定するには、起動オ
プションを使用します。」プションを使用します。」 を参照してください。を参照してください。

デバイスのファイルシステムラベルをデバイスのファイルシステムラベルを OEMDRV に変更すると、インストールプログラムはドライバーに変更すると、インストールプログラムはドライバー
の更新の有無を自動的に確認し、検出したものをロードします。この動作は、デフォルトで有効になっの更新の有無を自動的に確認し、検出したものをロードします。この動作は、デフォルトで有効になっ
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ているている dlabel=on 起動オプションによって制御されます。起動オプションによって制御されます。「インストーラーがドライバー更新ディスク「インストーラーがドライバー更新ディスク
を自動的に検索させます。」を自動的に検索させます。」 を参照してください。を参照してください。

7.2.1.2. ネットワークを介して利用可能なイメージファイルを使用するための準備ネットワークを介して利用可能なイメージファイルを使用するための準備

ISO イメージファイルをローカルネットワーク上で利用できるようにするには、イメージファイルをローカルネットワーク上で利用できるようにするには、HTTP、、FTP、または、または
NFS サーバーの一般にアクセス可能なフォルダーに配置します。インターネット経由ですでに公開されサーバーの一般にアクセス可能なフォルダーに配置します。インターネット経由ですでに公開され
ているイメージファイルを使用する場合は、特別な準備は必要ありません。いずれの場合も、ているイメージファイルを使用する場合は、特別な準備は必要ありません。いずれの場合も、URL をメをメ
モし、インストールを開始する前にネットワーク上の別のマシンからモし、インストールを開始する前にネットワーク上の別のマシンから ファイルにアクセスできることをファイルにアクセスできることを
確認します。確認します。

インストール中にこのネットワークの場所を指定する方法については、インストール中にこのネットワークの場所を指定する方法については、「インストーラーがドライバー「インストーラーがドライバー
更新を求めるプロンプトを表示します。」更新を求めるプロンプトを表示します。」 およびおよび 「ブートオプションを使用して、ネットワーク上で「ブートオプションを使用して、ネットワーク上で
ドライバー更新イメージファイルを指定します。」ドライバー更新イメージファイルを指定します。」 を参照してください。を参照してください。

7.2.2. ドライバー更新ディスクの準備

さまざまなメディアを使用して、さまざまなメディアを使用して、CD、、DVD、フロッピーディスク、、フロッピーディスク、USB フラッシュドライブなどのフラッシュドライブなどの
USB ストレージデバイスなど、ドライバー更新ディスクを作成できます。ストレージデバイスなど、ドライバー更新ディスクを作成できます。

7.2.2.1. CD またはまたは DVD でのドライバー更新ディスクの作成でのドライバー更新ディスクの作成

この手順では、この手順では、GNOME デスクトップを使用していることを前提としています。デスクトップを使用していることを前提としています。

CD/DVD Creator はは GNOME デスクトップの一部です。別のデスクトップの一部です。別の Linux デスクトップ、またデスクトップ、また
は別のオペレーティングシステムを使用する場合は、別のソフトウェアを使用しては別のオペレーティングシステムを使用する場合は、別のソフトウェアを使用して CD
またはまたは DVD を作成する必要があります。手順は通常同様です。を作成する必要があります。手順は通常同様です。

選択したソフトウェアが、イメージファイルから選択したソフトウェアが、イメージファイルから CD またはまたは DVD を作成できることを確を作成できることを確
認します。これは、ほとんどの認します。これは、ほとんどの CD およびおよび DVD 書き込みソフトウェアに当てはまります書き込みソフトウェアに当てはまります
が、例外が存在します。が、例外が存在します。burn from image or similar というラベルが付いたボタンまたはというラベルが付いたボタンまたは
メニューエントリーを探します。ソフトウェアにこの機能がない場合や、ソフトウェアメニューエントリーを探します。ソフトウェアにこの機能がない場合や、ソフトウェア
を選択しない場合、作成されるディスクはイメージファイルのコンテンツではなくイを選択しない場合、作成されるディスクはイメージファイルのコンテンツではなくイ
メージファイル自体のみを保持します。メージファイル自体のみを保持します。

1. デスクトップファイルマネージャーを使用して、デスクトップファイルマネージャーを使用して、Red Hat またはハードウェアベンダーが提供またはハードウェアベンダーが提供
するドライバー更新するドライバー更新 ISO イメージファイルを見つけます。イメージファイルを見つけます。

図図7.2 ファイルマネージャーウィンドウに表示される通常のファイルマネージャーウィンドウに表示される通常の .iso ファイルファイル
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図図7.2 ファイルマネージャーウィンドウに表示される通常のファイルマネージャーウィンドウに表示される通常の .iso ファイルファイル

[D]

2. このファイルを右クリックし、このファイルを右クリックし、Write to disc を選択します。以下のようなウィンドウが表示さを選択します。以下のようなウィンドウが表示さ
れます。れます。

図図7.3 CD/DVD クリエーターのクリエーターの Disc への書き込みダイアログへの書き込みダイアログ

[D]

3. Write ボタンをクリックします。空のディスクがドライブにない場合は、ボタンをクリックします。空のディスクがドライブにない場合は、CD/DVD 作成者によ作成者によ
りディスクりディスク を挿入するように求められます。を挿入するように求められます。
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ドライバー更新ディスクドライバー更新ディスク CD またはまたは DVD を作成したら、システムにディスクを挿入し、ファイルマを作成したら、システムにディスクを挿入し、ファイルマ
ネージャーを使用して参照して、ディスクが正常に作成されたことを確認します。以下のようなファイネージャーを使用して参照して、ディスクが正常に作成されたことを確認します。以下のようなファイ
ルの一覧が表示されます。ルの一覧が表示されます。

図図7.4 CD またはまたは DVD 上の一般的なドライバー更新ディスクの内容上の一般的なドライバー更新ディスクの内容

[D]

末尾が末尾が .iso のファイルがのファイルが 1 つしかない場合は、ディスクが正しく作成されていないため、再試行する必つしかない場合は、ディスクが正しく作成されていないため、再試行する必
要があります。要があります。GNOME 以外の以外の Linux デスクトップやデスクトップや Linux 以外のオペレーティングシステムを使用し以外のオペレーティングシステムを使用し
ている場合は、ている場合は、イメージの書き込みイメージの書き込み などのオプションを選択しているか確認してください。などのオプションを選択しているか確認してください。

インストール中にドライバー更新ディスクを使用する方法については、インストール中にドライバー更新ディスクを使用する方法については、「インストーラーがドライバー「インストーラーがドライバー
更新を求めるプロンプトを表示します。」更新を求めるプロンプトを表示します。」 およびおよび 「ドライバー更新ディスクを指定するには、起動オ「ドライバー更新ディスクを指定するには、起動オ
プションを使用します。」プションを使用します。」 を参照してください。を参照してください。

7.2.2.2. フロッピーディスクまたはフロッピーディスクまたは USB ストレージデバイスでのドライバー更新ディスクの作ストレージデバイスでのドライバー更新ディスクの作
成成

この手順では、この手順では、LINUX の使用を前提としています。の使用を前提としています。

以下の手順は、以下の手順は、Linux を使用してドライバー更新ディスクを作成していることを前提としを使用してドライバー更新ディスクを作成していることを前提とし
ています。別のオペレーティングシステムを使用してドライバー更新ディスクを作成すています。別のオペレーティングシステムを使用してドライバー更新ディスクを作成す
るには、るには、ISO イメージからファイルを抽出できるツールを見つける必要があります。次イメージからファイルを抽出できるツールを見つける必要があります。次
に、展開したファイルをリムーバブルディスクまたはに、展開したファイルをリムーバブルディスクまたは USB ストレージデバイスに配置すストレージデバイスに配置す
る必要があります。る必要があります。
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これらの命令によりデータが破棄される可能性があるこれらの命令によりデータが破棄される可能性がある

すでにデータが含まれているディスクまたはすでにデータが含まれているディスクまたは USB ストレージデバイスでこの手順ストレージデバイスでこの手順
を実行すると、このデータは警告なしで破棄されます。正しいディスクまたはを実行すると、このデータは警告なしで破棄されます。正しいディスクまたは USB
ストレージデバイスを指定し、このディスクまたはストレージデバイスに保持するストレージデバイスを指定し、このディスクまたはストレージデバイスに保持する
データが含まれていないことを確認します。データが含まれていないことを確認します。

1. 空のフォーマットされたフロッピーディスクを利用可能なドライブに挿入するか、空の空のフォーマットされたフロッピーディスクを利用可能なドライブに挿入するか、空の USB スス
トレージデバイストレージデバイス(USB フラッシュドライブなどフラッシュドライブなど)をコンピューターに接続します。このディスをコンピューターに接続します。このディス
クに割り当てられるデバイス名（たとえば、システム上の最初のフロッピードライブ内のフクに割り当てられるデバイス名（たとえば、システム上の最初のフロッピードライブ内のフ
ロッピーディスクのロッピーディスクの /dev/fd0 など）をメモします。など）をメモします。

デバイス名が分からない場合は、デバイス名が分からない場合は、root になり、コマンドラインでになり、コマンドラインで fdisk -l コマンドを使用しまコマンドを使用しま
す。システムで利用可能なストレージデバイスの一覧が表示されます。ディスクが挿入されたす。システムで利用可能なストレージデバイスの一覧が表示されます。ディスクが挿入された
り、ストレージデバイスが接続されている場合に、ディスクが削除されるか、ストレージデバり、ストレージデバイスが接続されている場合に、ディスクが削除されるか、ストレージデバ
イスが切断されている場合に、イスが切断されている場合に、fdisk -l の出力を比較します。の出力を比較します。

2. コマンドラインで、イメージファイルが含まれるディレクトリーに移動します。コマンドラインで、イメージファイルが含まれるディレクトリーに移動します。

3. コマンドラインで以下を入力します。コマンドラインで以下を入力します。

dd if=image of=device

ここで、ここで、image はイメージファイル、はイメージファイル、device はデバイス名です。たとえば、ドライバー更新イはデバイス名です。たとえば、ドライバー更新イ
メージファイルメージファイル dd.iso からフロッピーディスクからフロッピーディスク /dev/fd0 にドライバーディスクを作成するににドライバーディスクを作成するに
は、以下を使用します。は、以下を使用します。

dd if=dd.iso of=/dev/fd0

ドライバー更新ディスクを作成したら、ドライバー更新ディスクを挿入（ディスクを使用した場合は）ドライバー更新ディスクを作成したら、ドライバー更新ディスクを挿入（ディスクを使用した場合は）
するか、アタッチするか、アタッチ(USB ストレージデバイスを使用している場合ストレージデバイスを使用している場合)し、ファイルマネージャーを使用してし、ファイルマネージャーを使用して
これを参照します。これを参照します。図図7.4「「CD またはまたは DVD 上の一般的なドライバー更新ディスクの内容」上の一般的なドライバー更新ディスクの内容」 に記載されに記載され
ているようなファイルのリストが表示された場合は、ドライバー更新ディスクを正しく作成したことがているようなファイルのリストが表示された場合は、ドライバー更新ディスクを正しく作成したことが
わかっています。わかっています。

インストール中にドライバー更新ディスクを使用する方法については、インストール中にドライバー更新ディスクを使用する方法については、「インストーラーがドライバー「インストーラーがドライバー
更新を求めるプロンプトを表示します。」更新を求めるプロンプトを表示します。」 およびおよび 「ドライバー更新ディスクを指定するには、起動オ「ドライバー更新ディスクを指定するには、起動オ
プションを使用します。」プションを使用します。」 を参照してください。を参照してください。

7.2.3. 初期 RAM ディスク更新の準備

高度な手順高度な手順

これは、他の方法でドライバーの更新を実行できない場合にのみ考慮する必要がある高これは、他の方法でドライバーの更新を実行できない場合にのみ考慮する必要がある高
度な手順です。度な手順です。

Red Hat Enterprise Linux インストールプログラムは、インストールプログラムは、RAM ディスクからインストールプロセスの初期ディスクからインストールプロセスの初期
段階で更新を読み込むことができます。これは、ディスク段階で更新を読み込むことができます。これは、ディスク であるかのように一時的に動作するコンであるかのように一時的に動作するコン
ピューターのメモリー領域です。これと同じ機能を使用して、ドライバーの更新を読み込むことができピューターのメモリー領域です。これと同じ機能を使用して、ドライバーの更新を読み込むことができ
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ます。インストール時にドライバーの更新を実行するには、コンピューターがます。インストール時にドライバーの更新を実行するには、コンピューターが PXE ( preboot
execution environment )サーバーから起動でき、サーバーから起動でき、PXE サーバーがネットワーク上で利用可能である必サーバーがネットワーク上で利用可能である必
要があります。インストール時に要があります。インストール時に PXE を使用する方法については、を使用する方法については、34章章PXE ネットワークインストーネットワークインストー
ルル を参照してください。を参照してください。

PXE サーバーでドライバーの更新を利用できるようにするには、以下を実行します。サーバーでドライバーの更新を利用できるようにするには、以下を実行します。

1. ドライバー更新イメージファイルをドライバー更新イメージファイルを PXE サーバーに配置します。通常、これは、サーバーに配置します。通常、これは、Red Hat またまた
はハードウェアベンダーが指定したインターネット上の場所からはハードウェアベンダーが指定したインターネット上の場所から PXE サーバーにダウンロードサーバーにダウンロード
することで行います。ドライバー更新イメージファイルの名前は、することで行います。ドライバー更新イメージファイルの名前は、.iso で終わります。で終わります。

2. ドライバー更新イメージファイルをドライバー更新イメージファイルを /tmp/initrd_update ディレクトリーにコピーします。ディレクトリーにコピーします。

3. ドライバー更新イメージファイルの名前をドライバー更新イメージファイルの名前を dd.img に変更します。に変更します。

4. コマンドラインで、コマンドラインで、/tmp/initrd_update ディレクトリーに移動し、以下のコマンドを入力しディレクトリーに移動し、以下のコマンドを入力し
て、て、Enter を押します。を押します。

find . | cpio --quiet -c -o | gzip -9 >/tmp/initrd_update.img

5. /tmp/initrd_update.img ファイルを、インストールに使用するターゲットを保持しているディファイルを、インストールに使用するターゲットを保持しているディ
レクトリーにコピーします。このディレクトリーは、レクトリーにコピーします。このディレクトリーは、/tftpboot/pxelinux/ ディレクトリーの下ディレクトリーの下
にあります。たとえば、にあります。たとえば、/tftpboot/pxelinux/r5su3/ は、は、Red Hat Enterprise Linux 5.3 Server のの
PXE ターゲットを保持する可能性があります。ターゲットを保持する可能性があります。

6. /tftpboot/pxelinux/pxelinux.cfg/default ファイルを編集し、作成した初期ファイルを編集し、作成した初期 RAM ディスクの更ディスクの更
新を含むエントリーを以下の形式で追加します。新を含むエントリーを以下の形式で追加します。

label target-dd
kernel target/vmlinuz
append initrd=target/initrd.img,target/dd.img

ここで、ここで、target は、インストールに使用するターゲットに置き換えます。は、インストールに使用するターゲットに置き換えます。

例例7.1 ドライバー更新イメージファイルからの初期ドライバー更新イメージファイルからの初期 RAM ディスク更新の準備ディスク更新の準備

この例では、この例では、driver_update.iso はインターネットからはインターネットから PXE サーバーのディレクトリーにダウンサーバーのディレクトリーにダウン
ロードしたドライバー更新イメージファイルです。ロードしたドライバー更新イメージファイルです。PXE ブートのターゲットブートのターゲット
は、は、/tftpboot/pxelinux/r5su3にあります。にあります。

コマンドラインで、ファイルを保持するディレクトリーに移動し、以下のコマンドを入力します。コマンドラインで、ファイルを保持するディレクトリーに移動し、以下のコマンドを入力します。

$ cp driver_update.iso /tmp/initrd_update/dd.img
$ cd /tmp/initrd_update
$ find . | cpio --quiet -c -o | gzip -9 >/tmp/initrd_update.img
$ cp /tmp/initrd_update.img /tftpboot/pxelinux/r5su3/dd.img

/tftpboot/pxelinux/pxelinux.cfg/default ファイルを編集し、以下のエントリーを追加します。ファイルを編集し、以下のエントリーを追加します。

label r5su3-dd
kernel r5su3/vmlinuz
append initrd=r5su3/initrd.img,r5su3/dd.img

インストール時に初期インストール時に初期 RAM ディスクの更新を使用する方法については、ディスクの更新を使用する方法については、「ドライバー更新を含む「ドライバー更新を含む PXE
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インストール時に初期インストール時に初期 RAM ディスクの更新を使用する方法については、ディスクの更新を使用する方法については、「ドライバー更新を含む「ドライバー更新を含む PXE
ターゲットを選択します。」ターゲットを選択します。」 を参照してください。を参照してください。

7.3. インストール中のドライバー更新

インストール中にドライバーの更新は、以下の方法で実行できます。インストール中にドライバーの更新は、以下の方法で実行できます。

インストーラーがドライバー更新ディスクを自動的に検索させます。インストーラーがドライバー更新ディスクを自動的に検索させます。

インストーラーがドライバーの更新を求めるプロンプトを出します。インストーラーがドライバーの更新を求めるプロンプトを出します。

ドライバー更新ディスクを指定するには、起動オプションを使用します。ドライバー更新ディスクを指定するには、起動オプションを使用します。

起動オプションを使用して、ネットワーク上でドライバー更新イメージファイルを指定しま起動オプションを使用して、ネットワーク上でドライバー更新イメージファイルを指定しま
す。す。

ドライバー更新を含むドライバー更新を含む PXE ターゲットを選択します。ターゲットを選択します。

7.3.1. インストーラーがドライバー更新ディスクを自動的に検索させます。

インストールプロセスを開始する前に、ファイルシステムラベルインストールプロセスを開始する前に、ファイルシステムラベル OEMDRV でブロックデバイスを接続でブロックデバイスを接続
します。インストーラーはデバイスを自動的に検査し、検出したドライバーの更新を読み込み、プロセします。インストーラーはデバイスを自動的に検査し、検出したドライバーの更新を読み込み、プロセ
ス中にプロンプトを表示しません。インストーラーが検索できるようにストレージデバイスを準備するス中にプロンプトを表示しません。インストーラーが検索できるようにストレージデバイスを準備する
には、には、「ローカルストレージでイメージファイルを使用するための準備」「ローカルストレージでイメージファイルを使用するための準備」 を参照してください。を参照してください。

7.3.2. インストーラーがドライバー更新を求めるプロンプトを表示します。

1. 選択した方法であれば、通常インストールを開始します。インストーラーがインストールプロ選択した方法であれば、通常インストールを開始します。インストーラーがインストールプロ
セスに不可欠なハードウェアのドライバーをロードできない場合（たとえば、ネットワークまセスに不可欠なハードウェアのドライバーをロードできない場合（たとえば、ネットワークま
たはストレージコントローラーを検出できない場合など）、ドライバー更新ディスクを挿入すたはストレージコントローラーを検出できない場合など）、ドライバー更新ディスクを挿入す
るように求められます。るように求められます。

図図7.5 ドライバーが見つかりませんダイアログドライバーが見つかりませんダイアログ

[D]

2. Use a driver disk を選択し、を選択し、「ドライバー更新イメージファイルの場所またはドライバー更新「ドライバー更新イメージファイルの場所またはドライバー更新
ディスクの指定」ディスクの指定」 を参照してください。を参照してください。

7.3.3. ドライバー更新ディスクを指定するには、起動オプションを使用します。
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この方法は、完全に新しいドライバーに対してのみ選択してください。この方法は、完全に新しいドライバーに対してのみ選択してください。

この方法は、既存のドライバーを更新せずに、完全に新しいドライバーの導入のみを行この方法は、既存のドライバーを更新せずに、完全に新しいドライバーの導入のみを行
います。います。

1. インストールプロセスの開始時に、起動プロンプトにインストールプロセスの開始時に、起動プロンプトに linux dd とと 入力入力 し、し、Enter を押します。を押します。
インストーラーは、ドライバーディスクがあることを確認するように求められます。インストーラーは、ドライバーディスクがあることを確認するように求められます。

図図7.6 ドライバーディスクプロンプトドライバーディスクプロンプト

[D]

2. CD、、DVD、フロッピーディスク、または、フロッピーディスク、または USB ストレージデバイスで作成したドライバー更新ストレージデバイスで作成したドライバー更新
ディスクを挿入し、ディスクを挿入し、Yes を選択します。インストーラーは検出できるストレージデバイスを検を選択します。インストーラーは検出できるストレージデバイスを検
査します。ドライバーディスクを保持できる場所が査します。ドライバーディスクを保持できる場所が 1 つしかない場合（たとえば、インストーつしかない場合（たとえば、インストー
ラーがフロッピーディスクの存在を検出しますが、他のストレージデバイスはない）、この場ラーがフロッピーディスクの存在を検出しますが、他のストレージデバイスはない）、この場
所で見つかったドライバー更新が自動的に読み込まれます。所で見つかったドライバー更新が自動的に読み込まれます。

インストーラーがドライバー更新を保持できる複数の場所を見つけると、更新の場所を指定すインストーラーがドライバー更新を保持できる複数の場所を見つけると、更新の場所を指定す
るように求められます。るように求められます。「ドライバー更新イメージファイルの場所またはドライバー更新ディ「ドライバー更新イメージファイルの場所またはドライバー更新ディ
スクの指定」スクの指定」 を参照してください。を参照してください。

7.3.4. ブートオプションを使用して、ネットワーク上でドライバー更新イメージファイ
ルを指定します。

この方法は、完全に新しいドライバーに対してのみ選択してください。この方法は、完全に新しいドライバーに対してのみ選択してください。

この方法は、既存のドライバーを更新せずに、完全に新しいドライバーの導入のみを行この方法は、既存のドライバーを更新せずに、完全に新しいドライバーの導入のみを行
います。います。

インストールプロセスの開始時に、起動プロンプトにインストールプロセスの開始時に、起動プロンプトに linux dd= URL  (URL はドライバー更新イメージはドライバー更新イメージ
のの HTTP、、FTP、または、または NFS アドレスアドレス)とと 入力入力 し、し、Enter を押します。インストーラーは、そのアドレを押します。インストーラーは、そのアドレ
スからドライバー更新イメージを取得し、インストール時にこれを使用します。スからドライバー更新イメージを取得し、インストール時にこれを使用します。

7.3.5. ドライバー更新を含む PXE ターゲットを選択します。

1. コンピューターのコンピューターの BIOS または起動メニューでまたは起動メニューで ネットワークブートネットワークブート を選択します。このオプを選択します。このオプ
ションを指定する手順は、コンピューターごとに大きく異なります。お使いのコンピューターションを指定する手順は、コンピューターごとに大きく異なります。お使いのコンピューター
に関連する具体的な情報については、ハードウェアのドキュメントまたはハードウェアベンに関連する具体的な情報については、ハードウェアのドキュメントまたはハードウェアベン
ダーを参照してください。ダーを参照してください。
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2. PXE (preexecution boot environment)で、で、PXE サーバーに準備したブートターゲットを選択サーバーに準備したブートターゲットを選択
します。たとえば、します。たとえば、PXE サーバーのサーバーの /tftpboot/pxelinux/pxelinux.cfg/default ファイルでこの環ファイルでこの環
境境 r5su3-dd のラベルを付けた場合は、プロンプトでのラベルを付けた場合は、プロンプトで r5su3-dd とと 入力入力 し、し、Enter を押します。を押します。

インストール時の更新の実行にインストール時の更新の実行に PXE を使用する手順については、を使用する手順については、「初期「初期 RAM ディスク更新の準備」ディスク更新の準備」 おお
よびよび 34章章PXE ネットワークインストールネットワークインストール を参照してください。これは高度な手順であり、ドライバーを参照してください。これは高度な手順であり、ドライバー
更新を実行する他の方法が失敗しない限り、試行しないでください。更新を実行する他の方法が失敗しない限り、試行しないでください。

7.4. ドライバー更新イメージファイルの場所またはドライバー更新ディスク
の指定

インストーラーが、ドライバー更新を保持できる複数のデバイスを検出すると、正しいデバイスを選択インストーラーが、ドライバー更新を保持できる複数のデバイスを検出すると、正しいデバイスを選択
するように求められます。ドライバー更新の保存先のデバイスを表すオプションが不明な場合は、正しするように求められます。ドライバー更新の保存先のデバイスを表すオプションが不明な場合は、正し
いオプションを見つけるまで、さまざまなオプションを試してください。いオプションを見つけるまで、さまざまなオプションを試してください。

図図7.7 ドライバーディスクソースの選択ドライバーディスクソースの選択

[D]

選択したデバイスに適切な更新メディアが含まれていない場合、インストーラーは別の選択を促しま選択したデバイスに適切な更新メディアが含まれていない場合、インストーラーは別の選択を促しま
す。す。

フロッピーディスク、フロッピーディスク、CD、、DVD、または、または USB ストレージデバイスでドライバー更新ディスクを行うストレージデバイスでドライバー更新ディスクを行う
と、インストーラーはドライバーの更新を読み込むようになりました。ただし、選択したデバイスが複と、インストーラーはドライバーの更新を読み込むようになりました。ただし、選択したデバイスが複
数のパーティションを含むことができるデバイスのタイプである場合（現在複数のパーティションがあ数のパーティションを含むことができるデバイスのタイプである場合（現在複数のパーティションがあ
るかどうかに関係なく）、インストーラーはドライバー更新を保持するパーティションを選択するようるかどうかに関係なく）、インストーラーはドライバー更新を保持するパーティションを選択するよう
に求める場合があります。に求める場合があります。

図図7.8 ドライバーディスクパーティションの選択ドライバーディスクパーティションの選択
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図図7.8 ドライバーディスクパーティションの選択ドライバーディスクパーティションの選択

[D]

インストーラーは、ドライバーの更新が含まれるファイルを指定するよう要求します。インストーラーは、ドライバーの更新が含まれるファイルを指定するよう要求します。

図図7.9 ISO イメージの選択イメージの選択

[D]
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ドライバー更新を内部ハードドライブまたはドライバー更新を内部ハードドライブまたは USB ストレージデバイスに保存した場合、これらの画面ストレージデバイスに保存した場合、これらの画面
が表示されます。ドライバーの更新がフロッピーディスク、が表示されます。ドライバーの更新がフロッピーディスク、CD、または、または DVD にある場合は、表示されにある場合は、表示され
ないはずです。ないはずです。

イメージファイルまたはドライバー更新ディスクのどちらの形式でドライバーの更新を提供しているかイメージファイルまたはドライバー更新ディスクのどちらの形式でドライバーの更新を提供しているか
にかかわらず、インストーラーは適切な更新ファイルを一時的なストレージ領域（ディスク上ではなにかかわらず、インストーラーは適切な更新ファイルを一時的なストレージ領域（ディスク上ではな
く）にコピーするようになりました。インストーラーは、追加のドライバー更新を使用するかどうかをく）にコピーするようになりました。インストーラーは、追加のドライバー更新を使用するかどうかを
尋ねる場合があります。尋ねる場合があります。Yes を選択すると、追加の更新が順番にロードされます。読み込むドライバーを選択すると、追加の更新が順番にロードされます。読み込むドライバー
の更新がない場合は、の更新がない場合は、No を選択します。ドライバー更新を削除可能なメディアに保存した場合、ディを選択します。ドライバー更新を削除可能なメディアに保存した場合、ディ
スクまたはデバイスを安全に取り出しまたは切断できるようになりました。インストーラーはドライスクまたはデバイスを安全に取り出しまたは切断できるようになりました。インストーラーはドライ
バーの更新を必要としなくなり、他の目的でメディアを再利用できます。バーの更新を必要としなくなり、他の目的でメディアを再利用できます。
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第8章 INTEL® および AMD システムの追加の起動オプション
このセクションでは、このセクションでは、Red Hat Enterprise Linux インストールプログラムで利用可能な追加のブートおインストールプログラムで利用可能な追加のブートお
よびカーネル起動オプションを説明します。よびカーネル起動オプションを説明します。

ここで表示される起動オプションのいずれかを使用するには、インストールここで表示される起動オプションのいずれかを使用するには、インストール boot: プロンプトで呼び出プロンプトで呼び出
すコマンドを入力します。すコマンドを入力します。

起動時間コマンド引数起動時間コマンド引数

askmethod

このコマンドにより、このコマンドにより、Red Hat Enterprise Linux CD-ROM から起動する際に使用するインストールから起動する際に使用するインストール
方法を選択するように求められます。方法を選択するように求められます。

apic

このこの x86 ブートコマンドは、ブートコマンドは、Intel 440GX チップセットチップセット BIOS で一般的に発生するバグを回避しまで一般的に発生するバグを回避しま
す。これは、インストールプログラムのカーネルでのみ実行する必要があります。す。これは、インストールプログラムのカーネルでのみ実行する必要があります。

dd

この引数により、インストールプログラムはドライバーディスクの使用を要求します。この引数により、インストールプログラムはドライバーディスクの使用を要求します。

dd=url

この引数により、インストールプログラムは、指定したこの引数により、インストールプログラムは、指定した HTTP、、FTP、または、または NFS ネットワークアネットワークア
ドレスからのドライバーイメージの使用を求めるプロンプトを出します。ドレスからのドライバーイメージの使用を求めるプロンプトを出します。

display=ip:0

このコマンドにより、リモートディスプレイ転送が可能になります。このコマンドでは、このコマンドにより、リモートディスプレイ転送が可能になります。このコマンドでは、ip をディをディ
スプレイを表示するシステムのスプレイを表示するシステムの IP アドレスに置き換える必要があります。アドレスに置き換える必要があります。

ディスプレイを表示するシステムで、コマンドディスプレイを表示するシステムで、コマンド xhost + remotehostname を実行する必要がありまを実行する必要がありま
す。す。remotehostname は、元のディスプレイを実行しているホストの名前になります。コマンドは、元のディスプレイを実行しているホストの名前になります。コマンド 
xhost +remotehostname を使用すると、リモートディスプレイターミナルへのアクセスを制限し、を使用すると、リモートディスプレイターミナルへのアクセスを制限し、
リモートアクセスを特に許可していないユーザーやシステムからのアクセスを許可しません。リモートアクセスを特に許可していないユーザーやシステムからのアクセスを許可しません。

driverdisk

このコマンドは、このコマンドは、dd コマンドと同じ機能を実行し、コマンドと同じ機能を実行し、Red Hat Enterprise Linux のインストール時にのインストール時に
ドライバーディスクを使用するプロンプトを表示します。ドライバーディスクを使用するプロンプトを表示します。

Linux upgradeany

このコマンドは、このコマンドは、/etc/redhat-release ファイルのチェックの一部を緩和します。ファイルのチェックの一部を緩和します。/etc/redhat-release
ファイルがデフォルトから変更されている場合、ファイルがデフォルトから変更されている場合、Red Hat Enterprise Linux 5 へのアップグレードのへのアップグレードの
試行時に試行時に Red Hat Enterprise Linux インストールが見つからないことがあります。このオプションインストールが見つからないことがあります。このオプション
は、既存のは、既存の Red Hat Enterprise Linux インストールが検出されない場合にのみ使用してください。インストールが検出されない場合にのみ使用してください。

mediacheck

このコマンドを使用すると、インストールソースの整合性をテストするオプションが提供されますこのコマンドを使用すると、インストールソースの整合性をテストするオプションが提供されます
(ISO ベースの方法の場合ベースの方法の場合)。このコマンドは、。このコマンドは、CD、、DVD、ハードドライブ、ハードドライブ ISO、および、および NFS ISO のの
インストール方法で機能します。インストール前にインストール方法で機能します。インストール前に ISO イメージの整合性を検証することで、インイメージの整合性を検証することで、イン
ストール中に何度も遭遇する問題を回避することができます。ストール中に何度も遭遇する問題を回避することができます。

mem=xxxm
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このコマンドを使用すると、カーネルがマシンを検出するメモリー容量をオーバーライドできまこのコマンドを使用すると、カーネルがマシンを検出するメモリー容量をオーバーライドできま
す。これは、す。これは、16 MB のみが検出され、ビデオカードがメインメモリーとビデオメモリーを共有するのみが検出され、ビデオカードがメインメモリーとビデオメモリーを共有する
一部の新しいマシンで必要になる場合があります。このコマンドを実行する場合は、一部の新しいマシンで必要になる場合があります。このコマンドを実行する場合は、xxx をメガバイをメガバイ
ト単位で置き換える必要があります。ト単位で置き換える必要があります。

mpath

マルチパスサポートを有効にします。マルチパスサポートを有効にします。

重要重要 - マルチパスデバイスへのインストールに必須マルチパスデバイスへのインストールに必須

複数のパスからアクセスできるネットワークストレージデバイスに複数のパスからアクセスできるネットワークストレージデバイスに Red Hat
Enterprise Linux 5.11 をインストールする場合は、このオプションを使用してインスをインストールする場合は、このオプションを使用してインス
トールプロセスを起動する必要があります。起動時にこのオプションを指定しないとトールプロセスを起動する必要があります。起動時にこのオプションを指定しないと
インストールに失敗するか、インストールの完了後にシステムの起動に失敗します。インストールに失敗するか、インストールの完了後にシステムの起動に失敗します。

nmi_watchdog=1

このコマンドにより、組み込みのカーネルのデッドロック検出が有効になります。このコマンドこのコマンドにより、組み込みのカーネルのデッドロック検出が有効になります。このコマンド
は、ハードカーネルのロックアップのデバッグに使用できます。定期的なは、ハードカーネルのロックアップのデバッグに使用できます。定期的な NMI （マスク不可割り込（マスク不可割り込
み）割り込みを実行することで、カーネルは、み）割り込みを実行することで、カーネルは、CPU がロックされたかどうかを監視し、必要に応じがロックされたかどうかを監視し、必要に応じ
てデバッグメッセージを出力できます。てデバッグメッセージを出力できます。

noapic

このこの x86 ブートコマンドは、カーネルにブートコマンドは、カーネルに APIC チップを使用しないように指示します。一部のマチップを使用しないように指示します。一部のマ
ザーボードでは、不正なザーボードでは、不正な APIC (Abit BP6 などなど)やバグのやバグの bios があると便利です。があると便利です。nvidia nforce3 チッチッ
プセットに基づくシステムプセットに基づくシステム(Asus SK8N などなど)は、システムの起動時には、システムの起動時に IDE の検出中にハングするこの検出中にハングするこ
とがわかっているか、他の割り込み再配信の問題を表示することが分かりました。とがわかっているか、他の割り込み再配信の問題を表示することが分かりました。

noeject

インストール後に光学ディスクを取り出しないでください。このオプションは、後でトレイを閉じインストール後に光学ディスクを取り出しないでください。このオプションは、後でトレイを閉じ
るのが困難なリモートインストールで役に立ちます。るのが困難なリモートインストールで役に立ちます。

nomce

このこの x86 ブートコマンドは、ブートコマンドは、CPU で実行される自己診断チェックを無効にします。カーネルは、デで実行される自己診断チェックを無効にします。カーネルは、デ
フォルトでフォルトで CPU で自己診断を有効にしますで自己診断を有効にします( マシンチェック例外マシンチェック例外と呼ばれますと呼ばれます)。初期の。初期の Compaq
Pentium システムはプロセッサーエラーチェックを正しくサポートしないため、このオプションがシステムはプロセッサーエラーチェックを正しくサポートしないため、このオプションが
必要になる場合があります。その他いくつかのラップトップ（特に、必要になる場合があります。その他いくつかのラップトップ（特に、Radeon IGP チップセットを使チップセットを使
用するラップトップ）もこのオプションが必要になる場合があります。用するラップトップ）もこのオプションが必要になる場合があります。

nonet

このコマンドは、ネットワークハードウェアのプローブを無効にします。このコマンドは、ネットワークハードウェアのプローブを無効にします。

nopass

このコマンドは、キーボードとマウスの情報をインストールプログラムのステージこのコマンドは、キーボードとマウスの情報をインストールプログラムのステージ 2 に渡すことをに渡すことを
無効にします。ネットワークインストールの実行時に、インストールプログラムの第無効にします。ネットワークインストールの実行時に、インストールプログラムの第 2 段階の段階の 2 段段
階でキーボードとマウスの設定画面をテストするために使用できます。階でキーボードとマウスの設定画面をテストするために使用できます。

nopcmcia

このコマンドは、システム内のこのコマンドは、システム内の PCMCIA コントローラーを無視します。コントローラーを無視します。

noprobe
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このコマンドは、ハードウェアの検出を無効にし、代わりにユーザーにハードウェア情報の入力をこのコマンドは、ハードウェアの検出を無効にし、代わりにユーザーにハードウェア情報の入力を
求めます。求めます。

noshell

このコマンドは、インストール時に仮想コンソールこのコマンドは、インストール時に仮想コンソール 2 のシェルアクセスを無効にします。のシェルアクセスを無効にします。

nostorage

このコマンドは、このコマンドは、SCSI およびおよび RAID のストレージハードウェアのプロービングを無効にします。のストレージハードウェアのプロービングを無効にします。

nousb

このコマンドは、インストール時にこのコマンドは、インストール時に USB サポートの読み込みを無効にします。インストールプログサポートの読み込みを無効にします。インストールプログ
ラムがプロセスの初期段階でハングする傾向がある場合は、このコマンドが役に立つ場合がありまラムがプロセスの初期段階でハングする傾向がある場合は、このコマンドが役に立つ場合がありま
す。す。

nousbstorage

このコマンドは、インストールプログラムのローダーでこのコマンドは、インストールプログラムのローダーで usbstorage モジュールの読み込みを無効にモジュールの読み込みを無効に
します。します。SCSI システムでのデバイスの順序付けに役立つ場合があります。システムでのデバイスの順序付けに役立つ場合があります。

numa=off

Red Hat Enterprise Linux はは AMD64 アーキテクチャー上のアーキテクチャー上の NUMA （非均一メモリーアクセス）を（非均一メモリーアクセス）を
サポートします。すべてのサポートします。すべての cpus はは numa サポートなしですべてのメモリーにアクセスできますが、サポートなしですべてのメモリーにアクセスできますが、
更新されたカーネルに存在する更新されたカーネルに存在する numa サポートは、可能な限り発生するサポートは、可能な限り発生する CPU を優先し、を優先し、CPU 間のメ間のメ
モリートラフィックを最小化します。これにより、特定のアプリケーションでパフォーマンスが大モリートラフィックを最小化します。これにより、特定のアプリケーションでパフォーマンスが大
幅に改善される可能性があります。幅に改善される可能性があります。NUMA 以外の元の動作に戻すには、この起動オプションを指定以外の元の動作に戻すには、この起動オプションを指定
します。します。

reboot=b

このこの x86、、AMD64、および、および Intel® EM64T ブートコマンドにより、カーネルがマシンの再起動を試ブートコマンドにより、カーネルがマシンの再起動を試
行する方法が変更されます。システムのシャットダウン中にカーネルがハングした場合、このコマ行する方法が変更されます。システムのシャットダウン中にカーネルがハングした場合、このコマ
ンドを実行すると、システムが正常に再起動することがあります。ンドを実行すると、システムが正常に再起動することがあります。

rescue

このコマンドは、レスキューモードを実行します。レスキューモードの詳細は、このコマンドは、レスキューモードを実行します。レスキューモードの詳細は、27章章基本的なシス基本的なシス
テムの復元テムの復元 を参照してください。を参照してください。

resolution=

インストールプログラムに対して、実行するビデオモードを指定しまインストールプログラムに対して、実行するビデオモードを指定しま
す。す。640x480、、800x600、、1024x768 などの標準解像度も使用できます。などの標準解像度も使用できます。

serial

このコマンドは、シリアルコンソールのサポートを有効にします。このコマンドは、シリアルコンソールのサポートを有効にします。

text

このコマンドは、グラフィカルインストールプログラムを無効にし、インストールプログラムをテこのコマンドは、グラフィカルインストールプログラムを無効にし、インストールプログラムをテ
キストモードで実行します。キストモードで実行します。

updates

このコマンドにより、このコマンドにより、anaconda インストールプログラムの更新（バグ修正）を含むフロッピーディインストールプログラムの更新（バグ修正）を含むフロッピーディ
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このコマンドにより、このコマンドにより、anaconda インストールプログラムの更新（バグ修正）を含むフロッピーディインストールプログラムの更新（バグ修正）を含むフロッピーディ
スクを挿入するように求められます。ネットワークインストールを実行し、サーバー上のスクを挿入するように求められます。ネットワークインストールを実行し、サーバー上の 
rhupdates/ にに updates イメージコンテンツを配置している場合は、これは必要ありません。イメージコンテンツを配置している場合は、これは必要ありません。

updates=

このコマンドを使用すると、このコマンドを使用すると、anaconda インストールプログラムの更新（バグ修正）を取得するインストールプログラムの更新（バグ修正）を取得する URL
を指定できます。を指定できます。

vnc

このコマンドを使用すると、このコマンドを使用すると、VNC サーバーからインストールできます。サーバーからインストールできます。

vncpassword=

このコマンドは、このコマンドは、VNC サーバーへの接続に使用されるパスワードを設定します。サーバーへの接続に使用されるパスワードを設定します。

重要重要

他のカーネル起動オプションは、他のカーネル起動オプションは、anaconda に特別な意味がなく、インストールプロセスに特別な意味がなく、インストールプロセス
には影響しません。ただし、このオプションを使用してインストールシステムを起動すには影響しません。ただし、このオプションを使用してインストールシステムを起動す
ると、ると、anaconda はブートローダー設定に保存されます。はブートローダー設定に保存されます。
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第9章 GRUB ブートローダー
Red Hat Enterprise Linux のコンピューターがオンになると、のコンピューターがオンになると、ブートローダーブートローダー と呼ばれる特別なプログと呼ばれる特別なプログ
ラムでオペレーティングシステムがメモリーに読み込まれます。ブートローダーは通常、システムのプラムでオペレーティングシステムがメモリーに読み込まれます。ブートローダーは通常、システムのプ
ライマリーハードドライブ（またはその他のメディアデバイス）に存在し、必要なファイルや（場合にライマリーハードドライブ（またはその他のメディアデバイス）に存在し、必要なファイルや（場合に
よっては）他のオペレーティングシステムをメモリーにロードする唯一のロールを果たします。よっては）他のオペレーティングシステムをメモリーにロードする唯一のロールを果たします。

9.1. ブートローダーおよびシステムアーキテクチャー

Red Hat Enterprise Linux を実行できる各アーキテクチャーは、別のブートローダーを使用します。以を実行できる各アーキテクチャーは、別のブートローダーを使用します。以
下の表には、各アーキテクチャーで利用可能なブートローダーをまとめています。下の表には、各アーキテクチャーで利用可能なブートローダーをまとめています。

表表9.1 アーキテクチャー別のブートローダーアーキテクチャー別のブートローダー

アーキテクチャーアーキテクチャー ブートローダーブートローダー

AMD® AMD64 GRUB

IBM® eServer™ System i™ OS/400®

IBM® eServer™ System p™ YABOOT

IBM® System z® z/IPL

IBM® System z® z/IPL

Intel® Itanium™ ELILO

x86 GRUB

本章では、本章では、x86 アーキテクチャー用のアーキテクチャー用の Red Hat Enterprise Linux に含まれるに含まれる GRUB ブートローダーのコブートローダーのコ
マンドと設定オプションについて説明します。マンドと設定オプションについて説明します。

9.2. GRUB

GNU GRand Unified Boot loader (GRUB)は、システム起動時にインストールされているオペレーティは、システム起動時にインストールされているオペレーティ
ングシステムまたはカーネルの選択を可能にするプログラムです。また、ユーザーはカーネルに引数をングシステムまたはカーネルの選択を可能にするプログラムです。また、ユーザーはカーネルに引数を
渡すことができます。渡すことができます。

9.2.1. GRUB および x86 ブートプロセス

本セクションでは、本セクションでは、x86 システムを起動する際の特定のロールシステムを起動する際の特定のロール GRUB プレイについて説明します。ブープレイについて説明します。ブー
トプロセス全体を確認するには、トプロセス全体を確認するには、「ブートプロセスの詳細」「ブートプロセスの詳細」 を参照してください。を参照してください。

GRUB は、以下の段階でメモリーに読み込みます。は、以下の段階でメモリーに読み込みます。

1. Stage 1 またはプライマリーブートローダーは、またはプライマリーブートローダーは、MBR からから BIOS によってメモリーに読み込まによってメモリーに読み込ま

れます。れます。[4].プライマリーブートローダーは、プライマリーブートローダーは、MBR 内の内の 512 バイト未満のディスク領域に存在バイト未満のディスク領域に存在
し、し、Stage 1.5 またはまたは Stage 2 ブートローダーのいずれかを読み込むことができます。ブートローダーのいずれかを読み込むことができます。

2. Stage 1.5 ブートローダーは、必要に応じてブートローダーは、必要に応じて Stage 1 ブートローダーによってメモリーに読み込ブートローダーによってメモリーに読み込
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まれます。まれます。一部のハードウェアには、一部のハードウェアには、Stage 2 ブートローダーを取得するために中間ステップブートローダーを取得するために中間ステップ
が必要です。これは、が必要です。これは、/boot/ パーティションがハードドライブのパーティションがハードドライブの 1024 シリンダーヘッドを上回シリンダーヘッドを上回
る場合や、る場合や、LBA モードを使用する場合に該当します。モードを使用する場合に該当します。Stage 1.5 ブートローダーは、ブートローダーは、/boot/ パーパー
ティション上、またはティション上、または MBR とと /boot/ パーティションの一部にあります。パーティションの一部にあります。

3. Stage 2 またはセカンダリーブートローダーはメモリーに読み込まれます。またはセカンダリーブートローダーはメモリーに読み込まれます。セカンダリーブーセカンダリーブー
トローダーには、トローダーには、GRUB メニューおよびコマンド環境が表示されます。このインターフェイスメニューおよびコマンド環境が表示されます。このインターフェイス
を使用すると、ユーザーは起動するカーネルまたはオペレーティングシステムを選択したり、を使用すると、ユーザーは起動するカーネルまたはオペレーティングシステムを選択したり、
カーネルに引数を渡すか、システムパラメーターを確認できます。カーネルに引数を渡すか、システムパラメーターを確認できます。

4. セカンダリーブートローダーは、オペレーティングシステムまたはカーネルと、セカンダリーブートローダーは、オペレーティングシステムまたはカーネルと、/boot/sysroot/
の内容をメモリーに読み取ります。の内容をメモリーに読み取ります。GRUB が起動するオペレーティングシステムまたはカーネが起動するオペレーティングシステムまたはカーネ
ルを決定したら、それをメモリーに読み込み、マシンの制御をそのオペレーティングシステムルを決定したら、それをメモリーに読み込み、マシンの制御をそのオペレーティングシステム
に転送します。に転送します。

ブートローダーはオペレーティングシステムを直接ロードするため、ブートローダーはオペレーティングシステムを直接ロードするため、Red Hat Enterprise Linux のの 起動起動
に使用される方法はに使用される方法は 直接ロード直接ロード と呼ばれます。ブートローダーとカーネルの間に中間はありません。と呼ばれます。ブートローダーとカーネルの間に中間はありません。

他のオペレーティングシステムで使用される起動プロセスは異なる場合があります。たとえ他のオペレーティングシステムで使用される起動プロセスは異なる場合があります。たとえ
ば、ば、Microsoft® Windows® オペレーティングシステムや他のオペレーティングシステムは、オペレーティングシステムや他のオペレーティングシステムは、チェーンチェーン
ロードを使用してロードされます。この方法では、ロードを使用してロードされます。この方法では、MBR はオペレーティングシステムを保持するパーはオペレーティングシステムを保持するパー
ティションの最初のセクターを指し、そのオペレーティングシステムを実際に起動するのに必要なファティションの最初のセクターを指し、そのオペレーティングシステムを実際に起動するのに必要なファ
イルを見つけます。イルを見つけます。

GRUB は、直接読み込みとチェーンロードブート方法の両方をサポートしているため、ほとんどすべては、直接読み込みとチェーンロードブート方法の両方をサポートしているため、ほとんどすべて
のオペレーティングシステムを起動できます。のオペレーティングシステムを起動できます。

WARNING

インストール時に、インストール時に、Microsoft のの DOS およびおよび Windows のインストールプログラムのインストールプログラム
はは MBR を完全に上書きし、既存のブートローダーを破棄します。デュアルブートを完全に上書きし、既存のブートローダーを破棄します。デュアルブート
システムを作成する場合は、最初にシステムを作成する場合は、最初に Microsoft オペレーティングシステムをインスオペレーティングシステムをインス
トールすることが推奨されます。トールすることが推奨されます。

9.2.2. GRUB の機能

GRUB には、には、x86 アーキテクチャーで利用可能な他のブートローダーを使用することが推奨されます。アーキテクチャーで利用可能な他のブートローダーを使用することが推奨されます。
以下は、重要な機能の一部の部分的なリストです。以下は、重要な機能の一部の部分的なリストです。

GRUB は、は、x86 マシンで実際のコマンドベースのプレマシンで実際のコマンドベースのプレ OS 環境を提供します。環境を提供します。この機能は、指この機能は、指
定したオプションでオペレーティングシステムを読み込む場合や、システムに関する情報の収定したオプションでオペレーティングシステムを読み込む場合や、システムに関する情報の収
集に柔軟性を持たせることができます。長年、集に柔軟性を持たせることができます。長年、x86 以外のアーキテクチャーの多くは、コマン以外のアーキテクチャーの多くは、コマン
ドラインからのシステム起動を可能にするドラインからのシステム起動を可能にする OS 前環境を使用しています。前環境を使用しています。

GRUB は、は、論理ブロックアドレス指定論理ブロックアドレス指定(LBA) モードをサポートします。モードをサポートします。LBA は、ハードドライは、ハードドライ
ブのファームウェア内のファイルの検索に使用されるアドレス指定変換を配置し、多くのブのファームウェア内のファイルの検索に使用されるアドレス指定変換を配置し、多くの IDE
およびすべてのおよびすべての SCSI ハードドライブで使用されます。ハードドライブで使用されます。LBA より前は、ブートローダーがより前は、ブートローダーが 1024
シリンダーシリンダー BIOS の制限が発生した場合に、ディスクのの制限が発生した場合に、ディスクの 1024 シリンダーヘッドの後にシリンダーヘッドの後に BIOS がが
ファイルを見つけられませんでした。ファイルを見つけられませんでした。LBA サポートを使用すると、システムサポートを使用すると、システム BIOS がが LBA モーモー
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ドをサポートしている限り、ドをサポートしている限り、GRUB はは 1024 リンダー制限を超えるパーティションからオペレーリンダー制限を超えるパーティションからオペレー
ティングシステムを起動できます。最新のティングシステムを起動できます。最新の BIOS リビジョンのほとんどは、リビジョンのほとんどは、LBA モードをサモードをサ
ポートしています。ポートしています。

GRUB はは ext2 パーティションを読み取ることができます。パーティションを読み取ることができます。この機能により、この機能により、GRUB はシステムはシステム
の起動時に毎回設定ファイルの起動時に毎回設定ファイル /boot/grub/grub.conf にアクセスでき、設定が変更された場合にアクセスでき、設定が変更された場合
に、ユーザーが第に、ユーザーが第 1 ステージブートローダーをステージブートローダーを MBR に書き込める必要がなくなります。に書き込める必要がなくなります。MBR
にに GRUB を再インストールする必要があるのは、を再インストールする必要があるのは、/boot/ パーティションの物理的な場所がディパーティションの物理的な場所がディ
スク上で移動した場合のみです。スク上で移動した場合のみです。MBR にに GRUB をインストールする方法は、をインストールする方法は、「「GRUB のインスのインス
トール」トール」 を参照してください。を参照してください。

9.3. GRUB のインストール

インストールプロセス中にインストールプロセス中に GRUB がインストールされていない場合は、その後にインストールできまがインストールされていない場合は、その後にインストールできま
す。インストールが完了すると、自動的にデフォルトのブートローダーになります。す。インストールが完了すると、自動的にデフォルトのブートローダーになります。

GRUB をインストールする前に、利用可能な最新のをインストールする前に、利用可能な最新の GRUB パッケージを使用するか、インストールパッケージを使用するか、インストール
CD-ROM からから GRUB パッケージを使用してください。パッケージのインストール方法は、パッケージを使用してください。パッケージのインストール方法は、Red Hat
Enterprise Linux デプロイメントガイドデプロイメントガイド  のの 『『RPM を使用したパッケージ管理を使用したパッケージ管理』』 の章を参照してくださの章を参照してくださ
い。い。

GRUB パッケージをインストールしたら、パッケージをインストールしたら、root シェルプロンプトを開き、コマンドシェルプロンプトを開き、コマンド /sbin/grub-install < 
location > を実行します。ここで、を実行します。ここで、<location> はは GRUB Stage 1 ブートローダーのインストール場所でブートローダーのインストール場所で
す。す。たとえば、次のコマンドは、プライマリーたとえば、次のコマンドは、プライマリー IDE バス上のマスターバス上のマスター IDE デバイスのデバイスの MBR にに GRUB をを
インストールします。インストールします。

/sbin/grub-install /dev/hda

次回のシステム起動時に、カーネルがメモリーに読み込む前に次回のシステム起動時に、カーネルがメモリーに読み込む前に GRUB グラフィカルブートローダーメグラフィカルブートローダーメ
ニューが表示されます。ニューが表示されます。

重要：重要：GRUB およびおよび RAID

GRUB はソフトウェアはソフトウェア RAID を作成できません。したがって、を作成できません。したがって、/boot ディレクトリーは、ディレクトリーは、1
つの特定のディスクパーティションに存在する必要があります。つの特定のディスクパーティションに存在する必要があります。/boot ディレクトリーディレクトリー
は、は、RAID レベルレベル 0 と同様に、複数のディスクにストライプ化できません。システムでレと同様に、複数のディスクにストライプ化できません。システムでレ
ベルベル 0 RAID を使用するには、を使用するには、/boot を、を、RAID 以外の別のパーティションに配置しま以外の別のパーティションに配置しま
す。す。
同様に、同様に、/boot ディレクトリーは単一の特定のディスクパーティションに存在する必要がディレクトリーは単一の特定のディスクパーティションに存在する必要が
あるため、そのパーティションを保持しているディスクに障害が発生したり、システムあるため、そのパーティションを保持しているディスクに障害が発生したり、システム
から削除したりすると、から削除したりすると、GRUB はシステムを起動することができません。これは、ディはシステムを起動することができません。これは、ディ
スクがレベルスクがレベル 1 RAID でミラーリングされている場合でも該当します。以下のでミラーリングされている場合でも該当します。以下の Red Hat ナナ
レッジベースアーティクルでは、ミラーリングされたセット内の別のディスクからシスレッジベースアーティクルでは、ミラーリングされたセット内の別のディスクからシス
テムを起動可能にする方法を説明します。テムを起動可能にする方法を説明します。http://kbase.redhat.com/faq/docs/DOC-
7095

これらの問題は、アレイを設定する個々のディスクがシステム上の個々のディスクとしこれらの問題は、アレイを設定する個々のディスクがシステム上の個々のディスクとし
て表示されるソフトウェアに実装されているて表示されるソフトウェアに実装されている RAID にのみ適用されることに注意してくだにのみ適用されることに注意してくだ
さい。これらの問題は、複数のディスクがさい。これらの問題は、複数のディスクが 1 つのデバイスとして表されるハードウェアつのデバイスとして表されるハードウェア
RAID には適用されません。には適用されません。

9.4. GRUB の用語

GRUB を使用する前に理解しておくべき最も重要な点のを使用する前に理解しておくべき最も重要な点の 1 つは、ハードドライブやパーティションなどつは、ハードドライブやパーティションなど
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GRUB を使用する前に理解しておくべき最も重要な点のを使用する前に理解しておくべき最も重要な点の 1 つは、ハードドライブやパーティションなどつは、ハードドライブやパーティションなど
のデバイスを参照するプログラムです。この情報は、複数のオペレーティングシステムをブートするよのデバイスを参照するプログラムです。この情報は、複数のオペレーティングシステムをブートするよ
うにうに GRUB を設定する場合に特に重要です。を設定する場合に特に重要です。

9.4.1. デバイス名

GRUB で特定のデバイスを参照する場合は、次の形式を使用します（括弧とコンマは非常に重要な構文で特定のデバイスを参照する場合は、次の形式を使用します（括弧とコンマは非常に重要な構文
であることに注意してください）。であることに注意してください）。

 (<type-of-device><bios-device-number>,<partition-number>) 

&lt ;type-of-device> は、は、GRUB が起動するデバイスのタイプを指定します。最も一般的なが起動するデバイスのタイプを指定します。最も一般的な 2 つのオプつのオプ
ションは、ハードディスクの場合はションは、ハードディスクの場合は hd、、3.5 ディスケットの場合はディスケットの場合は fd です。あまり使用されないデバイです。あまり使用されないデバイ
ス種別は、ネットワークディスクに対してス種別は、ネットワークディスクに対して nd と呼ばれることもあります。ネットワーク経由で起動すと呼ばれることもあります。ネットワーク経由で起動す
るようにるように GRUB を設定する手順は、オンラインを設定する手順は、オンライン( http://www.gnu.org/software/grub/manual/ )を参照を参照
してください。してください。

& lt;bios-device-number&gt; はは BIOS デバイス番号です。プライマリーデバイス番号です。プライマリー IDE ハードドライブの番号はハードドライブの番号は 0
で、セカンダリーで、セカンダリー IDE ハードドライブにはハードドライブには 1 の番号が付けられます。この構文は、カーネルによりデバの番号が付けられます。この構文は、カーネルによりデバ
イスに使用されるものとほぼ同等です。たとえば、カーネルのイスに使用されるものとほぼ同等です。たとえば、カーネルの hda のの は、は、GRUB のの hd 0 のの 0 に類似しに類似し
ており、ており、hdb のの b はは hd 1 のの 1 に類似しています。に類似しています。

&lt ;partition-number&gt; は、デバイスのパーティションの数を指定します。は、デバイスのパーティションの数を指定します。< bios-device-number >
と同様に、ほとんどのパーティションにはと同様に、ほとんどのパーティションには 0 から始まる番号が付けられます。ただし、から始まる番号が付けられます。ただし、BSD パーティパーティ
ションは文字を使用して指定ションは文字を使用して指定 しし、、0 に対応するに対応するb、、b などを指定します。などを指定します。

注記注記

GRUB 下のデバイスの番号付けシステムは、常に下のデバイスの番号付けシステムは、常に 1 ではなくではなく 0 で始まります。これを区で始まります。これを区
別できないのは、新規ユーザーによる最も一般的な間違いの別できないのは、新規ユーザーによる最も一般的な間違いの 1 つです。つです。

たとえば、システムに複数のハードドライブがある場合、たとえば、システムに複数のハードドライブがある場合、GRUB は最初のハードドライブをは最初のハードドライブを (hd0)としとし
て、て、2 つ目はつ目は(hd 1)として参照しとして参照し ますます。同様に、。同様に、GRUB は最初のドライブの最初のパーティションをは最初のドライブの最初のパーティションを 
(hd0,0) として、として、2 番目のハードドライブの番目のハードドライブの 3 番目のパーティション番目のパーティション (hd1,2) を参照します。を参照します。

通常、通常、GRUB でデバイスおよびパーティションの命名時に、以下のルールが適用されます。でデバイスおよびパーティションの命名時に、以下のルールが適用されます。

システムのハードドライブがシステムのハードドライブが IDE またはまたは SCSI である場合でも、ハードドライブはすべてである場合でも、ハードドライブはすべて hd 文文
字で始まります。字で始まります。3.5 ディスケットの指定にはディスケットの指定には fd 文字が使用されます。文字が使用されます。

パーティションを使用せずにデバイス全体を指定するには、コンマとパーティション番号のまパーティションを使用せずにデバイス全体を指定するには、コンマとパーティション番号のま
まにします。これは、特定のディスクにまにします。これは、特定のディスクに MBR を設定するようにを設定するように GRUB に指示する場合に重要に指示する場合に重要
です。たとえば、です。たとえば、(hd0 )は最初のデバイスのは最初のデバイスの MBR を指定し、を指定し、(hd3) はは 4 番目のデバイスの番目のデバイスの MBR
を指定します。を指定します。

システムに複数のドライブデバイスがある場合は、システムに複数のドライブデバイスがある場合は、BIOS でドライブの起動順序の設定方法を把でドライブの起動順序の設定方法を把
握することが重要です。これは、システムに握することが重要です。これは、システムに IDE ドライブまたはドライブまたは SCSI ドライブしかないものドライブしかないもの
の、デバイスを混在させる場合は、最初に起動パーティションがあるドライブの種類に最初にの、デバイスを混在させる場合は、最初に起動パーティションがあるドライブの種類に最初に
アクセスすることが重要になります。アクセスすることが重要になります。

9.4.2. ファイル名およびブロックリスト

メニューリストなどのファイルを参照するメニューリストなどのファイルを参照する GRUB にコマンドを入力する場合は、デバイスとパーティにコマンドを入力する場合は、デバイスとパーティ
ション番号の直後に絶対パスを指定する必要があります。ション番号の直後に絶対パスを指定する必要があります。
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以下は、このようなコマンドの構造を示しています。以下は、このようなコマンドの構造を示しています。

 (<device-type><device-number>,<partition-number>)</path/to/file> 

この例では、この例では、< device-type> をを hd、、fd、または、または nd に置き換えます。に置き換えます。&lt ;device-number&gt; をデバイをデバイ
スの整数に置き換えます。スの整数に置き換えます。& lt;/path/to/file&gt; は、デバイスの最上位に対する絶対パスに置き換えまは、デバイスの最上位に対する絶対パスに置き換えま
す。す。

パーティションの最初のいくつかのブロックに表示されるチェーンローダーなど、ファイルシステムにパーティションの最初のいくつかのブロックに表示されるチェーンローダーなど、ファイルシステムに
実際に表示されない実際に表示されない GRUB にファイルを指定することもできます。このようなファイルを読み込むににファイルを指定することもできます。このようなファイルを読み込むに
は、パーティションの中にファイルが配置されているブロックでブロックを指定するブロックは、パーティションの中にファイルが配置されているブロックでブロックを指定するブロック リストリスト
を指定します。ファイルは、いくつかの異なるブロックセットで設定されることが多いため、拒否リスを指定します。ファイルは、いくつかの異なるブロックセットで設定されることが多いため、拒否リス
トでは特別な構文を使用します。ファイルを含む各ブロックは、ブロックのオフセット番号と、そのオトでは特別な構文を使用します。ファイルを含む各ブロックは、ブロックのオフセット番号と、そのオ
フセットポイントのブロック数で指定されます。ブロックオフセットは、コンマ区切りのリストで順次フセットポイントのブロック数で指定されます。ブロックオフセットは、コンマ区切りのリストで順次
一覧表示されます。一覧表示されます。

以下は、ブロックリストの例です。以下は、ブロックリストの例です。

0+50,100+25,200+1

このサンプルブロックリストでは、パーティションの最初のブロックから開始し、このサンプルブロックリストでは、パーティションの最初のブロックから開始し、49 からから 100 からから
100 からから 124、および、および 200 までのブロックを使用するファイルを指定します。までのブロックを使用するファイルを指定します。

GRUB を使用してチェーンロードが必要なオペレーティングシステムを読み込む際には、ブロックリスを使用してチェーンロードが必要なオペレーティングシステムを読み込む際には、ブロックリス
トの書き込み方法を把握しておくと便利です。ブロックのオフセット番号は、ブロックトの書き込み方法を把握しておくと便利です。ブロックのオフセット番号は、ブロック 0 から始まる場から始まる場
合は省略できます。たとえば、最初のハードドライブの最初のパーティションにあるチェーンロード合は省略できます。たとえば、最初のハードドライブの最初のパーティションにあるチェーンロード
ファイルの名前は以下のようになります。ファイルの名前は以下のようになります。

(hd0,0)+1

以下は、正しいデバイスとパーティションを以下は、正しいデバイスとパーティションを root に設定した後に、に設定した後に、GRUB コマンドラインで同様のブコマンドラインで同様のブ
ロックリストの指定を持つロックリストの指定を持つ chainloader コマンドを示しています。コマンドを示しています。

chainloader +1

9.4.3. ルートファイルシステムと GRUB

root ファイルシステムファイルシステム という用語の使用は、という用語の使用は、GRUB に関して異なる意味を持ちます。に関して異なる意味を持ちます。GRUB のの root
ファイルシステムでは、ファイルシステムでは、Linux のの root ファイルシステムで行うことはない点を覚えておくことが重要でファイルシステムで行うことはない点を覚えておくことが重要で
す。す。

GRUB root ファイルシステムは、指定されたデバイスのトップレベルです。たとえば、イメージファイファイルシステムは、指定されたデバイスのトップレベルです。たとえば、イメージファイ
ルル (hd0,0) /grub/ splash.xpm.gz は、は、( hd0,0)パーティションの最上位（またはパーティションの最上位（または root）の）の /grub/ ディレディレ
クトリー内にあります（実際にはシステムのクトリー内にあります（実際にはシステムの /boot/ パーティション）パーティション）。。

次に、次に、kernel コマンドは、オプションとしてコマンドは、オプションとして kernel ファイルの場所で実行されます。ファイルの場所で実行されます。Linux カーネルがカーネルが
起動すると、起動すると、Linux ユーザーが理解しているユーザーが理解している root ファイルシステムを設定します。元のファイルシステムを設定します。元の GRUB root
ファイルシステムとそのマウントは忘れられ、カーネルファイルを起動するためにのみ存在しました。ファイルシステムとそのマウントは忘れられ、カーネルファイルを起動するためにのみ存在しました。

詳細は、詳細は、「「GRUB コマンド」コマンド」 のの root コマンドおよびコマンドおよび kernel コマンドを参照してください。コマンドを参照してください。

9.5. GRUB インターフェイス

GRUB は、さまざまなレベルの機能を提供するは、さまざまなレベルの機能を提供する 3 つのインターフェイスを特長としています。これらのつのインターフェイスを特長としています。これらの
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GRUB は、さまざまなレベルの機能を提供するは、さまざまなレベルの機能を提供する 3 つのインターフェイスを特長としています。これらのつのインターフェイスを特長としています。これらの
各インターフェイスを使用すると、ユーザーは各インターフェイスを使用すると、ユーザーは Linux カーネルまたは別のオペレーティングシステムをカーネルまたは別のオペレーティングシステムを
起動できます。起動できます。

インターフェイスは以下のとおりです。インターフェイスは以下のとおりです。

注記注記

以下の以下の GRUB インターフェイスにアクセスするには、インターフェイスにアクセスするには、GRUB メニューバイパス画面のメニューバイパス画面の 3
秒以内に任意のキーを押します。秒以内に任意のキーを押します。

メニューインターフェイスメニューインターフェイス

これは、インストールプログラムによりこれは、インストールプログラムにより GRUB が設定されている場合に表示されるデフォルトのイが設定されている場合に表示されるデフォルトのイ
ンターフェイスです。オペレーティングシステムまたは事前設定されたカーネルのメニューは、名ンターフェイスです。オペレーティングシステムまたは事前設定されたカーネルのメニューは、名
前で順序付けされた一覧として表示されます。矢印キーを使用してオペレーティングシステムまた前で順序付けされた一覧として表示されます。矢印キーを使用してオペレーティングシステムまた
はカーネルバージョンを選択し、はカーネルバージョンを選択し、Enter キーを押して起動します。この画面に何も行わない場合は、キーを押して起動します。この画面に何も行わない場合は、
時間が経過すると時間が経過すると GRUB がデフォルトオプションを読み込みます。がデフォルトオプションを読み込みます。

e キーを押して、エントリーエディターインターフェイスまたはキーを押して、エントリーエディターインターフェイスまたは c キーを押して、コマンドラインイキーを押して、コマンドラインイ
ンターフェイスを読み込みます。ンターフェイスを読み込みます。

このインターフェイスの設定に関する詳細は、このインターフェイスの設定に関する詳細は、「「GRUB メニュー設定ファイル」メニュー設定ファイル」 を参照してくださを参照してくださ
い。い。

メニューエントリーエディターインターフェイスメニューエントリーエディターインターフェイス

メニューエントリーエディターにアクセスするには、ブートローダーメニューからメニューエントリーエディターにアクセスするには、ブートローダーメニューから e キーを押しまキーを押しま
す。そのエントリーのす。そのエントリーの GRUB コマンドはここに表示され、ユーザーはコマンドラインを追加するこコマンドはここに表示され、ユーザーはコマンドラインを追加するこ
とにより、オペレーティングシステムを起動する前にこれらのコマンドラインを変更できます（現とにより、オペレーティングシステムを起動する前にこれらのコマンドラインを変更できます（現
在の行の後に新しい行を挿入し、在の行の後に新しい行を挿入し、O は新しい行を挿入してから挿入）、編集は新しい行を挿入してから挿入）、編集(e)、または、または 1 つつ(d)を削を削
除します。除します。

すべての変更を行った後、すべての変更を行った後、b キーはコマンドを実行し、オペレーティングシステムを起動しまキーはコマンドを実行し、オペレーティングシステムを起動しま
す。す。Esc キーはすべての変更を破棄し、標準メニューインターフェイスを再度読み込みます。キーはすべての変更を破棄し、標準メニューインターフェイスを再度読み込みます。c キーキー
は、コマンドラインインターフェイスを読み込みます。は、コマンドラインインターフェイスを読み込みます。

注記注記

GRUB メニューエントリーエディターを使用したランレベルの変更に関する詳細メニューエントリーエディターを使用したランレベルの変更に関する詳細
は、は、「起動時のランレベルの変更」「起動時のランレベルの変更」 を参照してください。を参照してください。

コマンドラインインターフェイスコマンドラインインターフェイス

コマンドラインインターフェイスは最も基本的なコマンドラインインターフェイスは最も基本的な GRUB インターフェイスですが、制御が最も多いインターフェイスですが、制御が最も多い
インターフェイスでもあります。コマンドラインでは、関連するインターフェイスでもあります。コマンドラインでは、関連する GRUB コマンドを入力し、その後コマンドを入力し、その後
にに Enter キーを押して実行できます。このインターフェイスには、コンテキストに基づくキーを押して実行できます。このインターフェイスには、コンテキストに基づく Tab キーキー
補完や、行の最後に移動する補完や、行の最後に移動する Ctrl+a などのコマンドの入力時のなどのコマンドの入力時のCtrlキーの組み合わせなど、高度なキーの組み合わせなど、高度な
シェルのような機能が含まれています。シェルのような機能が含まれています。 さらに、矢印、さらに、矢印、Home、、End、および、および Delete キーは、キーは、bash
シェルと同じように機能します。シェルと同じように機能します。

一般的なコマンドの一覧は、一般的なコマンドの一覧は、「「GRUB コマンド」コマンド」 を参照してください。を参照してください。

9.5.1. インターフェイスのロード順
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GRUB が第が第 2 ステージブートローダーを読み込むと、まず設定ファイルを検索します。見つかったら、ステージブートローダーを読み込むと、まず設定ファイルを検索します。見つかったら、
メニューインターフェイスのバイパス画面が表示されます。キーをメニューインターフェイスのバイパス画面が表示されます。キーを 3 秒以内に押すと、秒以内に押すと、GRUB はメはメ
ニュー一覧を構築し、メニューインターフェイスを表示します。キーを押しても、ニュー一覧を構築し、メニューインターフェイスを表示します。キーを押しても、GRUB メニューのデメニューのデ
フォルトのカーネルエントリーが使用されます。フォルトのカーネルエントリーが使用されます。

設定ファイルが見つからない場合や、設定ファイルが読み取れない場合は、設定ファイルが見つからない場合や、設定ファイルが読み取れない場合は、GRUB はコマンドラインイはコマンドラインイ
ンターフェイスを読み込み、ユーザーが起動プロセスを完了するためにコマンドを入力できるようにしンターフェイスを読み込み、ユーザーが起動プロセスを完了するためにコマンドを入力できるようにし
ます。ます。

設定ファイルが有効でない場合は、設定ファイルが有効でない場合は、GRUB はエラーを出力して入力を要求します。これは、問題が発生はエラーを出力して入力を要求します。これは、問題が発生
した場所を正確に確認するのに役立ちます。キーを押すとメニューインターフェイスが再読み込みさした場所を正確に確認するのに役立ちます。キーを押すとメニューインターフェイスが再読み込みさ
れ、メニューオプションを編集して、れ、メニューオプションを編集して、GRUB が報告するエラーに基づいて問題を修正できます。修正にが報告するエラーに基づいて問題を修正できます。修正に
失敗すると、失敗すると、GRUB はエラーを報告し、メニューインターフェイスを再読み込みします。はエラーを報告し、メニューインターフェイスを再読み込みします。

9.6. GRUB コマンド

GRUB では、コマンドラインインターフェイスで便利なコマンドを複数使用できます。コマンドによっでは、コマンドラインインターフェイスで便利なコマンドを複数使用できます。コマンドによっ
ては、名前の後にオプションを受け付けます。これらのオプションは、コマンドと、その行の他のオプては、名前の後にオプションを受け付けます。これらのオプションは、コマンドと、その行の他のオプ
ションを空白文字で区切る必要があります。ションを空白文字で区切る必要があります。

以下は、便利なコマンドの一覧です。以下は、便利なコマンドの一覧です。

boot - 最後に読み込まれたオペレーティングシステムまたはチェーンローダーを起動します。最後に読み込まれたオペレーティングシステムまたはチェーンローダーを起動します。

chainloader & lt;/path/to/file>: 指定したファイルをチェーンローダーとして読み込みます。指指定したファイルをチェーンローダーとして読み込みます。指
定されたパーティションの最初のセクターにファイルが存在する場合は、ファイル名ではな定されたパーティションの最初のセクターにファイルが存在する場合は、ファイル名ではな
く、く、ブロックブロック リスト表記リスト表記 +1 を使用します。を使用します。

以下は以下は chainloader コマンドの例です。コマンドの例です。

chainloader +1

displaymem: BIOS からの情報に基づいて、メモリーの現在の使用状況を表示します。これからの情報に基づいて、メモリーの現在の使用状況を表示します。これ
は、システムを起動する前にシステムに必要なは、システムを起動する前にシステムに必要な RAM 容量を判断するのに役立ちます。容量を判断するのに役立ちます。

initrd </path/to/initrd&gt;: 起動時に使用する初期起動時に使用する初期 RAM ディスクを指定できるようにします。ディスクを指定できるようにします。
ルートパーティションがルートパーティションが ext3 ファイルシステムでフォーマットされている場合など、カーネルファイルシステムでフォーマットされている場合など、カーネル
が適切に起動するために特定のモジュールが必要な場合はが適切に起動するために特定のモジュールが必要な場合は initrd が必要です。が必要です。

以下は以下は initrd コマンドの例です。コマンドの例です。

initrd /initrd-2.6.8-1.523.img

install & lt;stage-1& gt; < install-disk > < stage-2 > p config-file - GRUB をシステムをシステム MBR にに
インストールします。インストールします。

<stage- 1> - (hd0,0)/grub/stage1 など、最初のブートローダーイメージがあるデバイス、など、最初のブートローダーイメージがあるデバイス、
パーティション、およびファイルに署名します。パーティション、およびファイルに署名します。

<install-disk >: (hd0) など、ステージなど、ステージ 1 ブートローダーをインストールするディスクを指定ブートローダーをインストールするディスクを指定
します。します。

<stage- 2>: stage 2 ブートローダーの場所をブートローダーの場所を (hd0,0)/grub/stage2 などのステージなどのステージ 1 ブートブート
ローダーに渡します。ローダーに渡します。

p < config-file > - このオプションは、このオプションは、install コマンドに、コマンドに、< config-file> で指定されたメで指定されたメ
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p < config-file > - このオプションは、このオプションは、install コマンドに、コマンドに、< config-file> で指定されたメで指定されたメ
ニュー設定ファイルニュー設定ファイル を検索するように指示しますを検索するように指示します （例：（例：(hd0,0)/grub/grub.conf ）。）。

WARNING

install コマンドは、コマンドは、MBR にある情報をすべて上書きします。にある情報をすべて上書きします。

kernel & lt;/path/to/kernel > < option-1 > < option-N > ... - オペレーティングシステムの起動時オペレーティングシステムの起動時
にロードするカーネルファイルを指定します。にロードするカーネルファイルを指定します。&lt ;/path/to/kernel> を、を、root コマンドで指定コマンドで指定
されたパーティションの絶対パスに置き換えます。されたパーティションの絶対パスに置き換えます。& lt;option-1 > を、を、Linux カーネルのオプカーネルのオプ
ションション( root=/dev/VolGroup00/LogVol00 などなど)に置き換え、システムのルートパーティションに置き換え、システムのルートパーティション
が置かれているデバイスを指定します。複数のオプションをスペース区切りの一覧でカーネルが置かれているデバイスを指定します。複数のオプションをスペース区切りの一覧でカーネル
に渡すことができます。に渡すことができます。

以下は、以下は、カーネルカーネル コマンドの例です。コマンドの例です。

kernel /vmlinuz-2.6.8-1.523 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00

上記の例の上記の例の オプションは、オプションは、Linux のの root ファイルシステムがファイルシステムが hda5 パーティションにあることパーティションにあること
を指定します。を指定します。

root (<device-type> <device-number > , <partition>): GRUB のルートパーティションを設定のルートパーティションを設定
します（例：します（例： (hd0,0)））。パーティションをマウントします。。パーティションをマウントします。

以下は、以下は、root コマンドの例です。コマンドの例です。

root (hd0,0)

rootnoverify (<device-type> <device-number > , <partition>): root コマンドと同様にコマンドと同様に GRUB
のルートパーティションを設定しますが、パーティションはマウントしません。のルートパーティションを設定しますが、パーティションはマウントしません。

他のコマンドも利用できます。コマンドの全リストには他のコマンドも利用できます。コマンドの全リストには help --all と入力します。すべてのと入力します。すべての GRUB コマコマ
ンドの説明は、ンドの説明は、http://www.gnu.org/software/grub/manual/ でオンラインで利用可能なドキュメントでオンラインで利用可能なドキュメント
を参照してください。を参照してください。

9.7. GRUB メニュー設定ファイル

設定ファイル設定ファイル(/boot/grub/grub.conf)は、は、GRUB のメニューインターフェイスで起動するオペレーティのメニューインターフェイスで起動するオペレーティ
ングシステムの一覧を作成するために使用されます。これは基本的に、実行するコマンドの事前設定グングシステムの一覧を作成するために使用されます。これは基本的に、実行するコマンドの事前設定グ
ループを選択できます。ループを選択できます。「「GRUB コマンド」コマンド」 に記載されているコマンドと、設定ファイルでのみ利用可に記載されているコマンドと、設定ファイルでのみ利用可
能ないくつかの特別なコマンドを使用できます。能ないくつかの特別なコマンドを使用できます。

9.7.1. 設定ファイルの構造

GRUB メニューインターフェイスの設定ファイルはメニューインターフェイスの設定ファイルは /boot/grub/grub.conf です。メニューインターフェです。メニューインターフェ
イスのグローバル設定を行うコマンドは、ファイルの最上部に配置され、続いてメニューにリストされイスのグローバル設定を行うコマンドは、ファイルの最上部に配置され、続いてメニューにリストされ
ている各オペレーティングシステムまたはオペレーティングシステムのスタンザが続きます。ている各オペレーティングシステムまたはオペレーティングシステムのスタンザが続きます。

以下は、以下は、Red Hat Enterprise Linux またはまたは Microsoft Windows 2000 のいずれかを起動するように設計のいずれかを起動するように設計
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以下は、以下は、Red Hat Enterprise Linux またはまたは Microsoft Windows 2000 のいずれかを起動するように設計のいずれかを起動するように設計
された、非常に基本的なされた、非常に基本的な GRUB メニュー設定ファイルです。メニュー設定ファイルです。

default=0 
timeout=10 
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz 
hiddenmenu 
title Red Hat Enterprise Linux Server (2.6.18-2.el5PAE)         
root (hd0,0)         
kernel /boot/vmlinuz-2.6.18-2.el5PAE ro root=LABEL=/1 rhgb quiet       
initrd /boot/initrd-2.6.18-2.el5PAE.img

# section to load Windows 
title Windows         
rootnoverify (hd0,0)         
chainloader +1

このファイルは、このファイルは、Red Hat Enterprise Linux をデフォルトのオペレーティングシステムとして構築するをデフォルトのオペレーティングシステムとして構築する
ようにように GRUB を設定し、を設定し、10 秒後に自動ブートするように設定します。システムディスクのパーティ秒後に自動ブートするように設定します。システムディスクのパーティ
ションテーブルに固有のコマンドと共に、オペレーティングシステムのエントリーごとにションテーブルに固有のコマンドと共に、オペレーティングシステムのエントリーごとに 1 つのセクつのセク
ションが示されています。ションが示されています。

注記注記

デフォルトは整数として指定されることに注意してください。これは、デフォルトは整数として指定されることに注意してください。これは、GRUB 設定ファ設定ファ
イルの最初のイルの最初の title 行を参照します。上記の例で行を参照します。上記の例で Windows セクションをデフォルトとしセクションをデフォルトとし
て設定するには、て設定するには、default= 0 をを default =1 に変更しに変更し ますます。。

複数のオペレーティングシステムをブートするための複数のオペレーティングシステムをブートするための GRUB メニュー設定ファイルの設定は、本章の範メニュー設定ファイルの設定は、本章の範
囲外になります。関連情報の一覧は、囲外になります。関連情報の一覧は、「関連情報」「関連情報」 を参照してください。を参照してください。

9.7.2. 設定ファイルのディレクティブ

以下は、以下は、GRUB メニュー設定ファイルで一般的に使用されるディレクティブです。メニュー設定ファイルで一般的に使用されるディレクティブです。

chainloader & lt;/path/to/file>: 指定したファイルをチェーンローダーとして読み込みます。指定したファイルをチェーンローダーとして読み込みます。&
lt;/path/to/file> をチェーンローダーへの絶対パスに置き換えます。指定されたパーティションをチェーンローダーへの絶対パスに置き換えます。指定されたパーティション
の最初のセクターにファイルが存在する場合は、ブロックリスト表記の最初のセクターにファイルが存在する場合は、ブロックリスト表記 +1 を使用しを使用し ますます。。

color & lt;normal-color > < selected-color >: メニューで特定の色を使用できるようにしまメニューで特定の色を使用できるようにしま
す。す。2 つの色がフォアグラウンドと背景として設定されます。つの色がフォアグラウンドと背景として設定されます。red/black などの単純な色名を使などの単純な色名を使
用します。以下に例を示します。用します。以下に例を示します。

color red/black green/blue

default= &lt;integer& gt;: < integer > を、メニューインターフェイスがタイムアウトした場合を、メニューインターフェイスがタイムアウトした場合
に読み込まれるデフォルトのエントリータイトル番号に置き換えます。に読み込まれるデフォルトのエントリータイトル番号に置き換えます。

fallback= &lt;integer&gt;: < integer > を、最初の試行に失敗した場合に試行するエントリータを、最初の試行に失敗した場合に試行するエントリータ
イトル番号に置き換えます。イトル番号に置き換えます。

hiddenmenu - GRUB メニューインターフェイスが表示されず、メニューインターフェイスが表示されず、タイムアウトタイムアウト 期間が過ぎると期間が過ぎると 
デフォルトデフォルト のエントリーが読み込まれます。のエントリーが読み込まれます。Esc キーを押して、標準のキーを押して、標準の GRUB メニューを表示メニューを表示
できます。できます。
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initrd </path/to/initrd&gt;: 起動時に使用する初期起動時に使用する初期 RAM ディスクを指定できるようにします。ディスクを指定できるようにします。&
lt;/path/to/initrd> を初期を初期 RAM ディスクへの絶対パスに置き換えます。ディスクへの絶対パスに置き換えます。

kernel & lt;/path/to/kernel > < option-1 > < option-N > - オペレーティングシステムの起動時にオペレーティングシステムの起動時に
ロードするカーネルファイルを指定します。ロードするカーネルファイルを指定します。&lt ;/path/to/kernel> を、を、root ディレクティブでディレクティブで
指定されたパーティションの絶対パスに置き換えます。ロード時に、複数のオプションをカー指定されたパーティションの絶対パスに置き換えます。ロード時に、複数のオプションをカー
ネルに渡すことができます。ネルに渡すことができます。

password=<password > - このメニューオプションのエントリーの編集からパスワードが分かこのメニューオプションのエントリーの編集からパスワードが分か
らないユーザーを削除します。らないユーザーを削除します。

必要に応じて、必要に応じて、password = <password > ディレクティブの後に別のメニュー設定ファイルを指ディレクティブの後に別のメニュー設定ファイルを指
定できます。定できます。この場合、この場合、GRUB は第は第 2 段階のブートローダーを再起動し、指定した別の設定段階のブートローダーを再起動し、指定した別の設定
ファイルを使用してメニューを構築します。別のメニュー設定ファイルがファイルを使用してメニューを構築します。別のメニュー設定ファイルが コマンド外コマンド外 に残されに残され
る場合、パスワードを知っているユーザーは現在の設定ファイルを編集できます。る場合、パスワードを知っているユーザーは現在の設定ファイルを編集できます。

GRUB のセキュリティー保護に関する詳細は、のセキュリティー保護に関する詳細は、Red Hat Enterprise Linux デプロイメントガイドデプロイメントガイド
のの 『『Workstation Security』』 の章を参照してください。の章を参照してください。

root (<device-type> <device-number > , <partition>): GRUB のルートパーティションを設定のルートパーティションを設定
します（例：します（例： (hd0,0)））。パーティションをマウントします。。パーティションをマウントします。

rootnoverify (<device-type> <device-number > , <partition>): root コマンドと同様にコマンドと同様に GRUB
のルートパーティションを設定しますが、パーティションはマウントしません。のルートパーティションを設定しますが、パーティションはマウントしません。

timeout= &lt;integer > - デフォルトデフォルト コマンドで指定されたエントリーを読み込む前にコマンドで指定されたエントリーを読み込む前に GRUB がが
待機する間隔を秒単位で指定します。待機する間隔を秒単位で指定します。

splashimage= &lt;path-to-image& gt;: GRUB の起動時に使用されるスプラッシュ画面イメーの起動時に使用されるスプラッシュ画面イメー
ジの場所を指定します。ジの場所を指定します。

title group-title - カーネルまたはオペレーティングシステムのロードに使用される特定のコマカーネルまたはオペレーティングシステムのロードに使用される特定のコマ
ンドのグループで使用するタイトルを指定します。ンドのグループで使用するタイトルを指定します。

人間が判読できるコメントをメニュー設定ファイルに追加するには、行頭にハッシュマーク記号人間が判読できるコメントをメニュー設定ファイルに追加するには、行頭にハッシュマーク記号#を付を付
けます。けます。

9.8. 起動時のランレベルの変更

Red Hat Enterprise Linux では、システムの起動時にデフォルトのランレベルを変更できます。では、システムの起動時にデフォルトのランレベルを変更できます。

単一のブートセッションのランレベルを変更するには、次の手順を使用します。単一のブートセッションのランレベルを変更するには、次の手順を使用します。

起動時に起動時に GRUB メニューバイパス画面が表示されたら、任意のキーを押してメニューバイパス画面が表示されたら、任意のキーを押して GRUB メニューにメニューに
移動します（最初の移動します（最初の 3 秒以内に）。秒以内に）。

キーを押してキーを押して 、、 カーネルカーネル コマンドにコマンドに を追加します。を追加します。

起動オプション行の最後起動オプション行の最後 にに &lt;space> <runlevel > を追加して、目的のランレベルで起動しまを追加して、目的のランレベルで起動しま
す。たとえば、以下のエントリーは、ランレベルす。たとえば、以下のエントリーは、ランレベル 3 で起動プロセスを開始します。で起動プロセスを開始します。

grub append> ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet 3

9.9. 関連情報

本章は、本章は、GRUB の概要としてのみ意図されています。の概要としてのみ意図されています。GRUB の仕組みの詳細については、以下のリソーの仕組みの詳細については、以下のリソー
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本章は、本章は、GRUB の概要としてのみ意図されています。の概要としてのみ意図されています。GRUB の仕組みの詳細については、以下のリソーの仕組みの詳細については、以下のリソー
スを参照してください。スを参照してください。

9.9.1. インストールされているドキュメント

/usr/share/doc/grub- <version-number> / - このディレクトリーには、このディレクトリーには、GRUB の使用および設の使用および設
定に関する適切な情報が含まれています。定に関する適切な情報が含まれています。< version-number > はインストールされているはインストールされている
GRUB パッケージのバージョンに対応します。パッケージのバージョンに対応します。

info grub: GRUB 情報ページにはチュートリアル、ユーザーリファレンスガイド、プログラ情報ページにはチュートリアル、ユーザーリファレンスガイド、プログラ
マーリファレンスガイド、マーリファレンスガイド、GRUB とその使用方法に関するとその使用方法に関する FAQ などが含まれています。などが含まれています。

9.9.2. 便利な Web サイト

http://www.gnu.org/software/grub/: GNU GRUB プロジェクトのホームページです。このサプロジェクトのホームページです。このサ
イトには、イトには、GRUB 開発の状態と開発の状態と FAQ に関する情報が記載されています。に関する情報が記載されています。

http://kbase.redhat.com/faq/FAQ_43_4053.shtm - Linux 以外のオペレーティングシステム以外のオペレーティングシステム
の詳細の詳細

http://www.linuxgazette.com/issue64/kohli.html: GRUB コマンドラインオプションの概要なコマンドラインオプションの概要な
ど、システムのど、システムの GRUB の設定について簡単に説明しています。の設定について簡単に説明しています。

9.9.3. 関連書籍

Red Hat Enterprise Linux Deployment Guide のの Red Hat, Inc. - 『『Workstation Security』』 の章の章
では、では、GRUB ブートローダーをセキュアにする方法を簡潔に説明します。ブートローダーをセキュアにする方法を簡潔に説明します。

[4] システムシステム BIOS およびおよび MBR の詳細は、の詳細は、「「BIOS について」について」 を参照してください。を参照してください。
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第10章 ITANIUM および LINUX に関するその他のリソース
Itanium システムでのシステムでの Red Hat Enterprise Linux の実行に関連するその他のリファレンス資料は、の実行に関連するその他のリファレンス資料は、Web
で入手できます。利用可能なリソースは以下のとおりです。で入手できます。利用可能なリソースは以下のとおりです。

/ - Itanium プロセッサー上のプロセッサー上の Intel のの Web サイトサイト

http://developer.intel.com/technology/efi/index.htm?iid=sr+efi - Extensible Firmware
Interface (EFI)のの Intel のの Web サイトサイト

http://www.itanium.com/business/bss/products/server/itanium2/index.htm - Itanium 2 プロプロ
セッサー上のセッサー上の Intel のの Web サイトサイト
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パート II. IBM POWER アーキテクチャー - インストールと起動
『『Red Hat Enterprise Linux Installation Guide』』 for IBM POWER Systems では、では、Red Hat Enterprise
Linux のインストールと基本的なインストール後のトラブルシューティングについて説明しています。のインストールと基本的なインストール後のトラブルシューティングについて説明しています。
高度なインストールオプションについては、このマニュアルの後半で説明します。高度なインストールオプションについては、このマニュアルの後半で説明します。
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第11章 開始するための手順

11.1. アップグレードまたはインストールの選択

アップグレードまたはインストールを実行するかどうかを判断するのに役立つ情報は、アップグレードまたはインストールを実行するかどうかを判断するのに役立つ情報は、24章章現在のシス現在のシス
テムのアップグレードテムのアップグレード を参照してください。を参照してください。

11.2. IBM ESERVER SYSTEM P と SYSTEM I の準備

IBM eServer System p システムおよびシステムおよび IBM eServer System i システムには、パーティション設定、仮システムには、パーティション設定、仮
想デバイスまたはネイティブデバイス、およびコンソールに関する多くのオプションが導入されまし想デバイスまたはネイティブデバイス、およびコンソールに関する多くのオプションが導入されまし
た。システムの両方のバージョンで同じカーネルが使用され、システム設定によっては同じオプションた。システムの両方のバージョンで同じカーネルが使用され、システム設定によっては同じオプション
が多数利用可能です。が多数利用可能です。

パーティションが分割されていないシステムのパーティションが分割されていないシステムの p システムを使用している場合は、インストール前の設システムを使用している場合は、インストール前の設
定は必要ありません。定は必要ありません。HVSI シリアルコンソールを使用するシステムの場合には、コンソールをシリアルコンソールを使用するシステムの場合には、コンソールを T2 シリシリ
アルポートに接続します。アルポートに接続します。

パーティションが設定されたシステムを使用する場合、パーティションが設定されたシステムを使用する場合、IBM System p またはまたは IBM System のいずれでのいずれで
も、パーティションを作成してインストールを開始する手順をほとんど同じです。も、パーティションを作成してインストールを開始する手順をほとんど同じです。HMC でパーティでパーティ
ションを作成し、ションを作成し、CPU、メモリーのリソース、、メモリーのリソース、SCSI、イーサネットのリソースなどを適宜割り当てま、イーサネットのリソースなどを適宜割り当てま
す。仮想、ネイティブいずれでも構いません。す。仮想、ネイティブいずれでも構いません。HMC のパーティション作成ウィザードを使用すると手のパーティション作成ウィザードを使用すると手
順を追って作成することができます。順を追って作成することができます。

パーティションの作成に関する詳細は、オンラインで利用可能なパーティションの作成に関する詳細は、オンラインで利用可能な 『『Linux 論理パーティションの設定論理パーティションの設定
のの』』 IBM のの Infocenter アーティクルアーティクル(
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/eserver/v1r3s/index.jsp?topic=/iphbi/iphbikickoff.htm)をを
参照してください。参照してください。

ネイティブではなく仮想のネイティブではなく仮想の SCSI リソースを使用する場合には、まず先に仮想リソースを使用する場合には、まず先に仮想 SCSI によるパーティショによるパーティショ
ンへのリンクを設定してから、仮想ンへのリンクを設定してから、仮想 SCSI 提供のパーティション自体を設定してください。提供のパーティション自体を設定してください。HMC で仮想で仮想
SCSI クライアントとサーバーのスロット間にリンクを作成します。使用しているモデルおよびオプクライアントとサーバーのスロット間にリンクを作成します。使用しているモデルおよびオプ
ションに応じて、ションに応じて、AIX またはまたは i5/OS のいずれかで仮想のいずれかで仮想 SCSI サーバーを設定できます。サーバーを設定できます。

IBM Redbooks やその他のオンラインリソースを含む仮想デバイスの使用方法やその他のオンラインリソースを含む仮想デバイスの使用方法
は、は、http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/eserver/v1r3s/index.jsp?
topic=/iphbi/iphbirelated.htmを参照してください。を参照してください。

仮想化仮想化 eServer i5 の詳細は、の詳細は、IBM Redbook SG24-6388-01、『、『Implementing POWER Linux on IBM
System i Platform』』 を参照してください。これにを参照してください。これに
は、は、http://www.redbooks.ibm.com/redpieces/abstracts/sg246388.html?Openからアクセスできまからアクセスできま
す。す。

システムの設定が完了したら、システムの設定が完了したら、HMC からアクティベートするか電源をオンにする必要があります。実からアクティベートするか電源をオンにする必要があります。実
行するインストールのタイプによっては、システムをインストールプログラムで正しく起動するように行するインストールのタイプによっては、システムをインストールプログラムで正しく起動するように
SMS を設定する必要がある場合があります。を設定する必要がある場合があります。

11.3. 十分なディスク容量がありますか?

現代のほぼすべてのオペレーティングシステム現代のほぼすべてのオペレーティングシステム (OS) はは ディスクパーティションディスクパーティション を使用しており、を使用しており、Red
Hat Enterprise Linux も例外ではありません。も例外ではありません。Red Hat Enterprise Linux をインストールするとき、ディをインストールするとき、ディ
スクパーティションの操作が必要になる場合があります。以前にディスクパーティションを使用していスクパーティションの操作が必要になる場合があります。以前にディスクパーティションを使用してい
ない場合（または、基本的な概念を素早く確認する必要がある場合は、ない場合（または、基本的な概念を素早く確認する必要がある場合は、26章章ディスクパーティションのディスクパーティションの
概要概要 を参照してから先に進んでください）。を参照してから先に進んでください）。
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Red Hat Enterprise Linux が使用するディスク領域は、システムにインストールしている可能性のあるが使用するディスク領域は、システムにインストールしている可能性のある
他の他の OS が使用するディスク領域から分離する必要があります。が使用するディスク領域から分離する必要があります。

インストールプロセスを開始する前に、以下を行う必要があります。インストールプロセスを開始する前に、以下を行う必要があります。

unpartitioned （未パーティション化）が十分である（未パーティション化）が十分である[5] Red Hat Enterprise Linux インストールインストール
のディスク領域のディスク領域

削除可能なパーティションが削除可能なパーティションが 1 つ以上あるため、つ以上あるため、Red Hat Enterprise Linux をインストールするをインストールする
のに十分なディスク領域が解放されます。のに十分なディスク領域が解放されます。

実際に必要な容量をよりよく理解するには、実際に必要な容量をよりよく理解するには、「推奨されるパーティション設定スキーム」「推奨されるパーティション設定スキーム」 で説明していで説明してい
る、推奨されるパーティション設定サイズを参照してください。る、推奨されるパーティション設定サイズを参照してください。

11.4. CD-ROM または DVD を使用してインストールできますか ?

CD-ROM またはまたは DVD からインストールするには、からインストールするには、Red Hat Enterprise Linux 製品を購入し、製品を購入し、Red Hat
Enterprise Linux 5.11 CD-ROM またはまたは DVD が必要です。また、システムにが必要です。また、システムに DVD/CD-ROM ドライブがドライブが
ある。ある。

11.5. ネットワークからのインストールの準備

CD、、DVD、またはフラッシュドライブなどの、またはフラッシュドライブなどの USB ストレージデバイスで使用可能なブートメディアがストレージデバイスで使用可能なブートメディアが
あることを確認します。あることを確認します。

Red Hat Enterprise Linux インストールメディアは、ネットワークインストールインストールメディアは、ネットワークインストール (NFS、、FTP、または、または
HTTP 経由経由) またはローカルストレージ経由のインストールに使用できる必要があります。またはローカルストレージ経由のインストールに使用できる必要があります。NFS、、FTP、、
またはまたは HTTP インストールを実行している場合は、次の手順を使用します。インストールを実行している場合は、次の手順を使用します。

ネットワーク経由でインストールに使用するネットワーク経由でインストールに使用する NFS、、FTP、または、または HTTP サーバーは、インストールサーバーは、インストール
DVD-ROM またはインストールまたはインストール CD-ROM の完全なコンテンツを提供できる別のマシンである必要があの完全なコンテンツを提供できる別のマシンである必要があ
ります。ります。

注記注記

Red Hat Enterprise Linux インストールプログラムでは、インストールメディアの整合性インストールプログラムでは、インストールメディアの整合性
をテストする機能があります。これは、をテストする機能があります。これは、CD/DVD、ハードドライブ、ハードドライブ ISO、および、および NFS
ISO のインストール方法で動作します。のインストール方法で動作します。Red Hat は、インストールプロセスを開始するは、インストールプロセスを開始する
前に、およびインストール関連のバグを報告する前に、すべてのインストールメディア前に、およびインストール関連のバグを報告する前に、すべてのインストールメディア
をテストすることを推奨しますをテストすることを推奨します(CD が不適切に書き込まれたため、報告されたバグの多が不適切に書き込まれたため、報告されたバグの多
くは実際には多数ありますくは実際には多数あります)。このテストを使用するには、。このテストを使用するには、yaboot: プロンプトで以下のプロンプトで以下の
コマンドを入力します。コマンドを入力します。

 linux mediacheck

注記注記

以下の例では、インストールファイルが含まれるインストールステージングサーバーの以下の例では、インストールファイルが含まれるインストールステージングサーバーの
ディレクトリーはディレクトリーは /location/of/disk/space として指定されます。として指定されます。FTP、、NFS、または、または
HTTP 経由で一般に公開されるディレクトリーは、経由で一般に公開されるディレクトリーは、/publicly/available/directory としてとして
指定されます。たとえば、指定されます。たとえば、/location/of/disk/space は、は、/var/isos という名前のディレクという名前のディレク
トリーになります。トリーになります。HTTP インストールの場合、インストールの場合、 /publicly/available/directory はは 
/var/www/html/rhel5 である可能性があります。である可能性があります。
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インストールインストール DVD またはまたは CD-ROM から、インストールステージングサーバーとして動作するから、インストールステージングサーバーとして動作する Linux ママ
シンにファイルをコピーするには、以下の手順を実行します。シンにファイルをコピーするには、以下の手順を実行します。

次のコマンド次のコマンド(DVD の場合の場合)を使用して、インストールディスクからを使用して、インストールディスクから iso イメージを作成しまイメージを作成しま
す。す。

 dd if=/dev/dvd of=/location/of/disk/space/RHEL5.iso 

ここで、ここで、dvd はは DVD ドライブデバイスを指します。ドライブデバイスを指します。

11.5.1. FTP および HTTP インストールの準備

NFS、、FTP、または、または HTTP インストールのインストールツリーを設定する場合は、インストールのインストールツリーを設定する場合は、RELEASE-NOTES
ファイルとすべてのファイルを、すべてのオペレーティングシステムのファイルとすべてのファイルを、すべてのオペレーティングシステムの ISO イメージにあるイメージにある RedHat
ディレクトリーからコピーする必要があります。ディレクトリーからコピーする必要があります。Linux およびおよび UNIX システムでは、以下のプロセスがシステムでは、以下のプロセスが
サーバーにターゲットディレクトリーを適切に設定しますサーバーにターゲットディレクトリーを適切に設定します(CD-ROM/ISO イメージごとに繰り返しまイメージごとに繰り返しま
すす)。。

1. CD-ROM またはまたは DVD-ROM を挿入します。を挿入します。

2. mount /media/cdrom

3. Server バリアントをインストールする場合は、バリアントをインストールする場合は、cp -a /media/cdrom/Server < target-
directory> を実行します。を実行します。

Client バリアントをインストールする場合は、バリアントをインストールする場合は、cp -a /media/cdrom/Client < target-directory> 
を実行します。を実行します。

4. cp /media/cdrom/RELEASE-NOTES* <target-directory> (インストールインストール CD 1 またはまたは DVD のの
みみ)

5. cp /media/cdrom/images &lt ;target-directory&gt; （インストール（インストール CD 1 またはまたは DVD のみ）のみ）

6. umount /media/cdrom

（ここで（ここで は、は、<target-directory > はインストールツリーを含むディレクトリーへのパスを表します）。はインストールツリーを含むディレクトリーへのパスを表します）。

注記注記

Supplementary ISO イメージまたはレイヤード製品のイメージまたはレイヤード製品の ISO イメージは、イメージは、Anaconda の適の適
切な操作に必要なファイルを上書きするため、コピーし切な操作に必要なファイルを上書きするため、コピーし ないない でください。でください。

これらのこれらの ISO イメージは、イメージは、Red Hat Enterprise Linux のインストールのインストール 後後 にインストールにインストール
する必要があります。する必要があります。

次に、次に、/publicly/available/directory ディレクトリーがディレクトリーが FTP またはまたは HTTP で共有されていることを確認で共有されていることを確認
し、クライアントアクセスを確認します。ディレクトリーがサーバー自体からアクセスできるかどうかし、クライアントアクセスを確認します。ディレクトリーがサーバー自体からアクセスできるかどうか
を確認してから、インストールする同じサブネット上の別のマシンから確認することができます。を確認してから、インストールする同じサブネット上の別のマシンから確認することができます。

11.5.2. NFS インストールの準備

NFS をインストールする場合は、をインストールする場合は、iso イメージをマウントする必要はありません。イメージをマウントする必要はありません。iso イメージ自体をイメージ自体を
NFS 経由で使用できるようにするだけで十分です。これは、経由で使用できるようにするだけで十分です。これは、iso イメージまたはイメージをイメージまたはイメージを NFS エクスエクス
ポートされたディレクトリーに移動することで実行できます。ポートされたディレクトリーに移動することで実行できます。

DVD の場合：の場合：
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 mv /location/of/disk/space/RHEL5.iso /publicly/available/directory/ 

CDROM の場合：の場合：

 mv /location/of/disk/space/disk*.iso /publicly/available/directory/ 

/publicly/available/directory ディレクトリーが、ディレクトリーが、/etc/exports のエントリーを介してのエントリーを介して NFS 経由でエク経由でエク
スポートされていることを確認します。スポートされていることを確認します。

特定のシステムにエクスポートするには、次のコマンドを実行します。特定のシステムにエクスポートするには、次のコマンドを実行します。

 /publicly/available/directory client.ip.address 

すべてのシステムにエクスポートするには、以下のようなエントリーを使用します。すべてのシステムにエクスポートするには、以下のようなエントリーを使用します。

 /publicly/available/directory * 

NFS デーモンを起動しますデーモンを起動します(Red Hat Enterprise Linux システムでは、システムでは、/sbin/service nfs startを使用しを使用し
ますます)。。NFS がすでに実行中の場合は、設定ファイルを再読み込みしますがすでに実行中の場合は、設定ファイルを再読み込みします(Red Hat Enterprise Linux シシ
ステムではステムでは /sbin/service nfs reloadを使用しますを使用します)。。

Red Hat Enterprise Linux デプロイメントガイドの指示に従ってデプロイメントガイドの指示に従って NFS 共有をテストするようにしてくだ共有をテストするようにしてくだ
さい。さい。

11.6. ハードドライブのインストールの準備

注記注記

ハードドライブのインストールは、ハードドライブのインストールは、ext2、、ext3、または、または FAT のファイルシステムでのみのファイルシステムでのみ
機能します。機能します。reiserfs など、ここにリストされているファイルシステム以外のファイルシなど、ここにリストされているファイルシステム以外のファイルシ
ステムがある場合は、ハードドライブのインストールを行うことができません。ステムがある場合は、ハードドライブのインストールを行うことができません。

CD、、DVD、またはフラッシュドライブなどの、またはフラッシュドライブなどの USB ストレージデバイスで使用可能なブートメディアがストレージデバイスで使用可能なブートメディアが
あることを確認します。あることを確認します。

ハードドライブのインストールには、ハードドライブのインストールには、ISO （または（または DVD/CD-ROM）イメージを使用する必要がありま）イメージを使用する必要がありま
す。す。ISO イメージは、イメージは、DVD/CD-ROM イメージの正確なコピーを含むファイルです。必要なイメージの正確なコピーを含むファイルです。必要な ISO イメーイメー
ジ（バイナリージ（バイナリー Red Hat Enterprise Linux DVD/CD-ROM）をディレクトリーに配置したら、ハードド）をディレクトリーに配置したら、ハードド
ライブからインストールを選択します。次に、そのディレクトリーでインストールプログラムを指定しライブからインストールを選択します。次に、そのディレクトリーでインストールプログラムを指定し
て、インストールを実行できます。て、インストールを実行できます。

ハードドライブのインストール用にシステムを準備するには、以下のいずれかの方法でシステムを設定ハードドライブのインストール用にシステムを準備するには、以下のいずれかの方法でシステムを設定
する必要があります。する必要があります。

CD-ROM またはまたは DVD のセットの使用のセットの使用 - 各インストール各インストール CD-ROM またはまたは DVD からから ISO イメーイメー
ジファイルを作成します。ジファイルを作成します。CD-ROM ごとにごとに(DVD をを 1 回回)、、Linux システムで以下のコマンドをシステムで以下のコマンドを
実行します。実行します。

dd if=/dev/cdrom of=/tmp/file-name.iso

ISO イメージの使用イメージの使用 - これらのイメージを、インストールするシステムに転送します。これらのイメージを、インストールするシステムに転送します。

インストールを試行する前にインストールを試行する前に ISO イメージがないことを確認することは、問題を回避するのにイメージがないことを確認することは、問題を回避するのに
役立ちます。インストールを実行する前に役立ちます。インストールを実行する前に ISO イメージがそのままであることを確認するにイメージがそのままであることを確認するに
は、は、md5sum プログラムを使用します（さまざまなオペレーティングシステムでプログラムを使用します（さまざまなオペレーティングシステムで md5sum ププ
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ログラムを複数利用できます）。ログラムを複数利用できます）。md5sum プログラムは、プログラムは、ISO イメージと同じイメージと同じ Linux マシンでマシンで
利用できるようにする必要があります。利用できるようにする必要があります。

また、インストールする場所にまた、インストールする場所に updates.img というファイルが存在する場合は、インストールプログラというファイルが存在する場合は、インストールプログラ
ムであるムである anaconda への更新に使用されます。への更新に使用されます。Red Hat Enterprise Linux のインストール方法とインスのインストール方法とインス
トールプログラムの更新を適用する方法は、トールプログラムの更新を適用する方法は、anaconda RPM パッケージのパッケージの install-methods.txt ファイファイ
ルを参照してください。ルを参照してください。

[5] パーティションが分割されていないディスク領域とは、インストールするハードドライブで利用可能なディスパーティションが分割されていないディスク領域とは、インストールするハードドライブで利用可能なディス
ク領域が、データ用のセクションに分割されていないことを意味します。ディスクをパーティション分割するク領域が、データ用のセクションに分割されていないことを意味します。ディスクをパーティション分割する
と、各パーティションは個別のディスクドライブのように動作します。と、各パーティションは個別のディスクドライブのように動作します。
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第12章 IBM SYSTEM I および IBM SYSTEM P システムへのインス
トール

本章では、グラフィカルマウスベースのインストールプログラムを使用して、本章では、グラフィカルマウスベースのインストールプログラムを使用して、DVD/CD-ROM からから Red
Hat Enterprise Linux インストールを実行する方法を説明します。以下のトピックについて説明しまインストールを実行する方法を説明します。以下のトピックについて説明しま
す。す。

インストールプログラムのユーザーインターフェイスに慣れるインストールプログラムのユーザーインターフェイスに慣れる

インストールプログラムの起動インストールプログラムの起動

インストール方法の選択インストール方法の選択

インストール中の設定手順（言語、キーボード、マウス、パーティション設定など）インストール中の設定手順（言語、キーボード、マウス、パーティション設定など）

インストールの完了インストールの完了

12.1. グラフィカルインストールプログラムのユーザーインターフェイス

前に前に グラフィカルユーザーインターフェイスグラフィカルユーザーインターフェイス(GUI) を使用した場合は、このプロセスをすでに理解してを使用した場合は、このプロセスをすでに理解して
いるので、マウスを使って画面を移動したり、ボタンをクリックしたり、テキストフィールドに入力しいるので、マウスを使って画面を移動したり、ボタンをクリックしたり、テキストフィールドに入力し
たりします。たりします。

キーボードを使用して、インストールに移動することもできます。キーボードを使用して、インストールに移動することもできます。Tab キーを使用すると、画面内を移キーを使用すると、画面内を移
動してリストをスクロールできます。動してリストをスクロールできます。+ キーとキーと - キーはリストを展開および折りたたむことができまキーはリストを展開および折りたたむことができま
す。一方、す。一方、Space およびおよび Enter は強調表示された項目を選択または削除します。また、は強調表示された項目を選択または削除します。また、Alt+X キーコマキーコマ
ンドの組み合わせをボタンをクリックして選択したり、他の画面を選択したりすることもできます。ンドの組み合わせをボタンをクリックして選択したり、他の画面を選択したりすることもできます。X
は、その画面に表示される改行文字に置き換えられます。は、その画面に表示される改行文字に置き換えられます。

パーティション化されたシステムなど、その機能を持たないシステムでグラフィカルインストールを使パーティション化されたシステムなど、その機能を持たないシステムでグラフィカルインストールを使
用する場合は、用する場合は、VNC またはディスプレイ転送を使用できます。またはディスプレイ転送を使用できます。VNC およびディスプレイ転送オプショおよびディスプレイ転送オプショ
ンには、インストール中にアクティブなネットワークとブート時の引数を使用する必要があります。利ンには、インストール中にアクティブなネットワークとブート時の引数を使用する必要があります。利
用可能なブート時間オプションの詳細は、を参照してください。用可能なブート時間オプションの詳細は、を参照してください。 15章章IBM Power Systems の追加の起の追加の起
動オプション動オプション

注記注記

GUI インストールプログラムを使用しない場合は、テキストモードのインストールプロインストールプログラムを使用しない場合は、テキストモードのインストールプロ
グラムも使用できます。テキストモードのインストールプログラムを起動するにグラムも使用できます。テキストモードのインストールプログラムを起動するに
は、は、yaboot: プロンプトで以下のコマンドを使用します。プロンプトで以下のコマンドを使用します。

linux text

テキストモードのインストール手順の概要は、テキストモードのインストール手順の概要は、「テキストモードのインストールプログ「テキストモードのインストールプログ
ラムユーザーインターフェイス」ラムユーザーインターフェイス」 を参照してください。を参照してください。

GUI インストールプログラムを使用してインストールを行うことが強く推奨されます。インストールプログラムを使用してインストールを行うことが強く推奨されます。
GUI インストールプログラムは、テキストモードのインストール時に利用できないインストールプログラムは、テキストモードのインストール時に利用できない LVM
設定など、設定など、Red Hat Enterprise Linux インストールプログラムの完全な機能を提供しまインストールプログラムの完全な機能を提供しま
す。す。

テキストモードのインストールプログラムを使用する必要があるユーザーは、テキストモードのインストールプログラムを使用する必要があるユーザーは、GUI インイン
ストールの指示に従い、必要な情報をすべて取得できます。ストールの指示に従い、必要な情報をすべて取得できます。
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12.2. IBM SYSTEM I または IBM SYSTEM P インストールプログラムの起動

CD-ROM からから IBM System i またはまたは IBM System p システムを起動するには、システムを起動するには、System Management 
Services (SMS)メニューでインストールブートデバイスを指定する必要があります。メニューでインストールブートデバイスを指定する必要があります。

システム管理サービスシステム管理サービス (System Management Services) GUI に入るには、ブートプロセスでチャイムに入るには、ブートプロセスでチャイム
が聞こえたらが聞こえたら 1 キーを押します。これにより、このセクションに説明してあるグラフィカルインターキーを押します。これにより、このセクションに説明してあるグラフィカルインター
フェイスと同様の画面が立ち上がります。フェイスと同様の画面が立ち上がります。

テキストコンソール上では、セルフテストでテスト済みのコンポーネントと一緒にバナーが表示されてテキストコンソール上では、セルフテストでテスト済みのコンポーネントと一緒にバナーが表示されて
いる時にいる時に 1 を押します。を押します。

図図12.1 SMS コンソールコンソール

[D]

SMS メニュー内に入ったら、メニュー内に入ったら、ブートオプションの選択ブートオプションの選択 (Select Boot Options) からオプションを選びまからオプションを選びま
す。このメニュー内で、す。このメニュー内で、インストールデバイスまたはブートデバイスの選択インストールデバイスまたはブートデバイスの選択 (Select Install or Boot a 
Device) を指定します。そこでを指定します。そこで CD/DVD を選択したらバスタイプを選びますを選択したらバスタイプを選びます (ほとんどの場合、ほとんどの場合、SCSI)。。
どのタイプか分からない場合は、すべてのデバイスを表示できます。これにより、ネットワークアダプどのタイプか分からない場合は、すべてのデバイスを表示できます。これにより、ネットワークアダプ
ターやハードドライブなど、ブートデバイスに使用できるすべてのバスがスキャンされます。ターやハードドライブなど、ブートデバイスに使用できるすべてのバスがスキャンされます。

最後に、インストール最後に、インストール CD が含まれるデバイスを選択します。が含まれるデバイスを選択します。YABOOT はこのデバイスからロードさはこのデバイスからロードさ
れ、れ、boot: プロンプトが表示されます。プロンプトが表示されます。Enter を押すか、インストールが開始するまでタイムアウトがを押すか、インストールが開始するまでタイムアウトが
期限切れになるまで待機します。期限切れになるまで待機します。

ネットワーク経由で起動する場合は、ネットワーク経由で起動する場合は、CD #1 のの images/netboot/ppc64.img ファイルを使用します。ファイルを使用します。

12.3. LINUX 仮想コンソールに関する注記

この情報は、コンソールとしてビデオカードを使用するパーティション化されていないシステムこの情報は、コンソールとしてビデオカードを使用するパーティション化されていないシステム p シスシス
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この情報は、コンソールとしてビデオカードを使用するパーティション化されていないシステムこの情報は、コンソールとしてビデオカードを使用するパーティション化されていないシステム p シスシス
テムのユーザーにのみ適用されます。パーティション化されたシステムテムのユーザーにのみ適用されます。パーティション化されたシステム i およびおよび System p システムのシステムの
ユーザーは、ユーザーは、「「HMC vterm の使用」の使用」 をスキップする必要があります。をスキップする必要があります。

Red Hat Enterprise Linux インストールプログラムでは、インストールプロセスのダイアログボックスインストールプログラムでは、インストールプロセスのダイアログボックス
が多く提供されます。いくつかの診断メッセージを利用できます。また、シェルプロンプトからコマンが多く提供されます。いくつかの診断メッセージを利用できます。また、シェルプロンプトからコマン
ドを入力することもできます。インストールプログラムは、これらのメッセージをドを入力することもできます。インストールプログラムは、これらのメッセージを 5 つのつの 仮想コンソー仮想コンソー
ルル に表示されます。その中で、に表示されます。その中で、1 つのキーストロークの組み合わせを使用して切り替えることができまつのキーストロークの組み合わせを使用して切り替えることができま
す。す。

仮想コンソールは、非グラフィカル環境のシェルプロンプトで、リモートではなく物理マシンからアク仮想コンソールは、非グラフィカル環境のシェルプロンプトで、リモートではなく物理マシンからアク
セスします。複数の仮想コンソールを同時にアクセスできます。セスします。複数の仮想コンソールを同時にアクセスできます。

これらの仮想コンソールは、これらの仮想コンソールは、Red Hat Enterprise Linux のインストール中に問題が発生した場合に役にのインストール中に問題が発生した場合に役に
立ちます。インストールまたはシステムコンソールに表示されるメッセージは、問題の特定に役立ちま立ちます。インストールまたはシステムコンソールに表示されるメッセージは、問題の特定に役立ちま
す。仮想コンソール、それらへの切り替えに使用するキーストローク、その内容の一覧は、す。仮想コンソール、それらへの切り替えに使用するキーストローク、その内容の一覧は、表表12.1「コ「コ
ンソール、キーストローク、およびコンテンツ」ンソール、キーストローク、およびコンテンツ」 を参照してください。を参照してください。

通常、インストール問題を診断しようとしない限り、グラフィカルインストールにはデフォルトのコン通常、インストール問題を診断しようとしない限り、グラフィカルインストールにはデフォルトのコン
ソール（仮想コンソールソール（仮想コンソール #6）のままにする理由はありません。）のままにする理由はありません。

表表12.1 コンソール、キーストローク、およびコンテンツコンソール、キーストローク、およびコンテンツ

console キーストロークキーストローク コンテンツコンテンツ

1 Ctrl+alt+f1 インストールダイアログインストールダイアログ

2 Ctrl+alt+f2 シェルプロンプトシェルプロンプト

3 Ctrl+alt+f3 ログのインストール（インストーログのインストール（インストー
ルプログラムからのメッセージ）ルプログラムからのメッセージ）

4 Ctrl+alt+f4 システム関連のメッセージシステム関連のメッセージ

5 Ctrl+alt+f5 その他のメッセージその他のメッセージ

6 Ctrl+alt+f6 X グラフィカルディスプレイグラフィカルディスプレイ

12.4. HMC VTERM の使用

HMC vterm は、パーティション化されたは、パーティション化された IBM System p またはまたは IBM System i システム用のコンソールシステム用のコンソール
です。これは、です。これは、HMC でパーティションを右クリックし、でパーティションを右クリックし、Open Terminal Window を選択して開きまを選択して開きま
す。す。1 度にコンソールに接続することができるのは度にコンソールに接続することができるのは 1 つのつの vterm のみで、のみで、vterm 以外にパーティション以外にパーティション
化されたシステムのコンソールアクセスはありません。これは、多くの場合、化されたシステムのコンソールアクセスはありません。これは、多くの場合、'virtual console' と呼ばと呼ば
れますが、れますが、「「Linux 仮想コンソールに関する注記」仮想コンソールに関する注記」 の仮想コンソールとは異なります。の仮想コンソールとは異なります。

12.5. テキストモードのインストールプログラムユーザーインターフェイス

Red Hat Enterprise Linux テキストモードのインストールプログラムは、グラフィカルユーザーインテキストモードのインストールプログラムは、グラフィカルユーザーイン
ターフェイスで一般的に表示される画面上のターフェイスで一般的に表示される画面上の ウィジェットウィジェット のほとんどを含む画面ベースのインターのほとんどを含む画面ベースのインター
フェイスを使用します。フェイスを使用します。図図12.2「「ブートローダーの設定ブートローダーの設定にあるように、インストールプログラムのウィにあるように、インストールプログラムのウィ
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ジェット」ジェット」およびおよび 図図12.3「「Disk Druid に表示されるインストールプログラムウィジェット」に表示されるインストールプログラムウィジェット」 は、インスは、インス
トールプロセス時に表示される画面を示しています。トールプロセス時に表示される画面を示しています。

注記注記

テキストモードのインストールは明示的に文書化されていませんが、テキストモードのテキストモードのインストールは明示的に文書化されていませんが、テキストモードの
インストールプログラムを使用するものは、インストールプログラムを使用するものは、GUI インストールの指示に従うことを簡単インストールの指示に従うことを簡単
に実行できます。注意すべき点のに実行できます。注意すべき点の 1 つは、つは、LVM (Logical Volume Management)ディスクディスク
ボリュームの操作はグラフィカルモードでのみ可能であることです。テキストモードでボリュームの操作はグラフィカルモードでのみ可能であることです。テキストモードで
は、デフォルトのは、デフォルトの LVM 設定を表示および受け入れることしかできません。設定を表示および受け入れることしかできません。

図図12.2 ブートローダーの設定ブートローダーの設定にあるように、インストールプログラムのウィジェットにあるように、インストールプログラムのウィジェット

[D]

図図12.3 Disk Druid に表示されるインストールプログラムウィジェットに表示されるインストールプログラムウィジェット
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図図12.3 Disk Druid に表示されるインストールプログラムウィジェットに表示されるインストールプログラムウィジェット

[D]

図図12.2「「ブートローダーの設定ブートローダーの設定にあるように、インストールプログラムのウィジェット」にあるように、インストールプログラムのウィジェット」 およびおよび 図図
12.3「「Disk Druid に表示されるインストールプログラムウィジェット」に表示されるインストールプログラムウィジェット」 に表示される最も重要なウィに表示される最も重要なウィ
ジェットの一覧を以下に示します。ジェットの一覧を以下に示します。

window: Windows （通常はマニュアルの（通常はマニュアルの ダイアログダイアログ と呼ばれます）は、インストールプロセスと呼ばれます）は、インストールプロセス
時に画面に表示されます。あるウィンドウで別のウィンドウをオーバーレイすることができま時に画面に表示されます。あるウィンドウで別のウィンドウをオーバーレイすることができま
す。このような場合には、上部のウィンドウのみと対話できます。そのウィンドウで終了するす。このような場合には、上部のウィンドウのみと対話できます。そのウィンドウで終了する
と、ウィンドウが消え、下のウィンドウで作業を継続できます。と、ウィンドウが消え、下のウィンドウで作業を継続できます。

チェックボックスチェックボックス - チェックボックスを使用すると、機能の選択または選択解除が可能になりチェックボックスを使用すると、機能の選択または選択解除が可能になり
ます。ボックスには、アスタリスク（選択済み）またはスペース（選択されていない）のいずます。ボックスには、アスタリスク（選択済み）またはスペース（選択されていない）のいず
れかが表示されます。カーソルがチェックボックス内にある場合は、れかが表示されます。カーソルがチェックボックス内にある場合は、Space を押して機能を選を押して機能を選
択または選択解除します。択または選択解除します。

テキスト入力：テキスト入力行は、インストールプログラムで必要な情報を入力できる領域でテキスト入力：テキスト入力行は、インストールプログラムで必要な情報を入力できる領域で
す。カーソルがテキスト入力行に移動したら、その行で情報を入力または編集できます。す。カーソルがテキスト入力行に移動したら、その行で情報を入力または編集できます。

テキストウィジェット：テキストウィジェットは、テキスト表示用の画面領域です。時折、テテキストウィジェット：テキストウィジェットは、テキスト表示用の画面領域です。時折、テ
キストウィジェットにチェックボックスなどの他のウィジェットを含めることもできます。テキストウィジェットにチェックボックスなどの他のウィジェットを含めることもできます。テ
キストウィジェットに、予約されているスペースで表示できる情報よりも多くの情報が含まれキストウィジェットに、予約されているスペースで表示できる情報よりも多くの情報が含まれ
る場合、スクロールバーが表示されます。テキストウィジェット内のカーソルを置きた場合る場合、スクロールバーが表示されます。テキストウィジェット内のカーソルを置きた場合
は、は、Up およびおよび Down の矢印キーを使用して、利用可能なすべての情報をスクロールできます。の矢印キーを使用して、利用可能なすべての情報をスクロールできます。
現在の位置は、現在の位置は、# 文字でスクロールバーに表示されます。これにより、スクロールバーが上に文字でスクロールバーに表示されます。これにより、スクロールバーが上に
移動し、スクロールダウンします。移動し、スクロールダウンします。

スクロールバースクロールバー - ウィンドウの下部にスクロールバーが表示され、現在ウィンドウのフレームウィンドウの下部にスクロールバーが表示され、現在ウィンドウのフレーム
にリストまたはドキュメントのどの部分があるかを制御します。スクロールバーを使用するにリストまたはドキュメントのどの部分があるかを制御します。スクロールバーを使用する
と、ファイルの任意の部分に簡単に移動できます。と、ファイルの任意の部分に簡単に移動できます。

ボタンウィジェット：ボタンウィジェットは、インストールプログラムと対話する主要な方法ボタンウィジェット：ボタンウィジェットは、インストールプログラムと対話する主要な方法
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ボタンウィジェット：ボタンウィジェットは、インストールプログラムと対話する主要な方法ボタンウィジェット：ボタンウィジェットは、インストールプログラムと対話する主要な方法
です。です。Tab キーおよびキーおよび Enter キーを使用してこれらのボタンをナビゲートし、インストールプキーを使用してこれらのボタンをナビゲートし、インストールプ
ログラムのウィンドウに移動します。ボタンは強調表示されたときに選択できます。ログラムのウィンドウに移動します。ボタンは強調表示されたときに選択できます。

カーソル：ウィジェットではありませんが、カーソルは特定のウィジェットの選択（および対カーソル：ウィジェットではありませんが、カーソルは特定のウィジェットの選択（および対
話）に使用されます。カーソルが話）に使用されます。カーソルが widget からから widget に移動すると、ウィジェットが色を変更に移動すると、ウィジェットが色を変更
するか、カーソル自体がウィジェットの位置内または隣の隣にのみ表示されることがありまするか、カーソル自体がウィジェットの位置内または隣の隣にのみ表示されることがありま
す。す。図図12.2「「ブートローダーの設定ブートローダーの設定にあるように、インストールプログラムのウィジェット」にあるように、インストールプログラムのウィジェット」
では、カーソルはでは、カーソルは OK ボタンに配置されます。ボタンに配置されます。図図12.3「「Disk Druid に表示されるインストールプに表示されるインストールプ
ログラムウィジェット」ログラムウィジェット」は、は、Edit ボタンにカーソルを表示します。ボタンにカーソルを表示します。

12.5.1. キーボードを使用した移動

インストールダイアログを介したナビゲーションは、簡単なキーセットを介して実行されます。カーソインストールダイアログを介したナビゲーションは、簡単なキーセットを介して実行されます。カーソ
ルを移動するには、ルを移動するには、左、左、右右 、、Up、および、および Down の矢印キーを使用します。の矢印キーを使用します。Tab、、Shift:Tab を使用しを使用し
て、画面上の各ウィジェットを前方または後方で循環させます。下部の下部には、ほとんどの画面に、て、画面上の各ウィジェットを前方または後方で循環させます。下部の下部には、ほとんどの画面に、
利用可能なカーソル位置するキーの概要が表示されます。利用可能なカーソル位置するキーの概要が表示されます。

ボタンを非表示にするには、カーソルをボタンの上に配置し（例：ボタンを非表示にするには、カーソルをボタンの上に配置し（例： Tab を使用）、を使用）、Space またはまたは Enter
を押します。アイテムの一覧から項目を選択するには、カーソルを選択する項目に移動し、を押します。アイテムの一覧から項目を選択するには、カーソルを選択する項目に移動し、Enter を押を押
します。チェックボックスのある項目を選択するには、カーソルをチェックボックスに移動し、します。チェックボックスのある項目を選択するには、カーソルをチェックボックスに移動し、Space
を押して項目を選択します。選択を解除するには、を押して項目を選択します。選択を解除するには、Space をを 2 回押します。回押します。

F12 を押すと現在の値を受け入れ、次のダイアログに進みます。を押すと現在の値を受け入れ、次のダイアログに進みます。OK ボタンを押すのと同じです。ボタンを押すのと同じです。

WARNING

ダイアログボックスが入力を待機している場合を除き、インストールプロセス時にダイアログボックスが入力を待機している場合を除き、インストールプロセス時に
キーを押しないでください（そうしないと、予期しない動作が発生する可能性があキーを押しないでください（そうしないと、予期しない動作が発生する可能性があ
ります）。ります）。

12.6. インストールの開始

12.6.1. DVD/CD-ROM からのインストール

DVD/CD-ROM からから Red Hat Enterprise Linux をインストールするには、をインストールするには、DVD/CD-ROM ドライブにドライブに
DVD またはまたは CD #1 を配置して、を配置して、DVD/CD-ROM からシステムを起動します。からシステムを起動します。

次に、インストールプログラムはシステムをプローブし、次に、インストールプログラムはシステムをプローブし、CD-ROM ドライブの特定を試行します。ドライブの特定を試行します。IDE
(ATAPI とも呼ばれるとも呼ばれる) CD-ROM ドライブを検索することから開始します。ドライブを検索することから開始します。

CD-ROM ドライブが検出されておらず、ドライブが検出されておらず、SCSI CD-ROM の場合は、インストールプログラムがの場合は、インストールプログラムが SCSI ドド
ライバーを選択するよう要求します。アダプターに最も類似するドライバーを選択します。必要に応じライバーを選択するよう要求します。アダプターに最も類似するドライバーを選択します。必要に応じ
てドライバーのオプションを指定できますが、ほとんどのドライバーはてドライバーのオプションを指定できますが、ほとんどのドライバーは SCSI アダプターを自動的に検アダプターを自動的に検
出します。出します。

DVD/CD-ROM ドライブが見つかり、ドライバーがロードされている場合は、インストーラーがドライブが見つかり、ドライバーがロードされている場合は、インストーラーが
DVD/CD-ROM でメディアチェックを実行するオプションを提示します。これには少し時間がかかるたでメディアチェックを実行するオプションを提示します。これには少し時間がかかるた
め、この手順をスキップすることもできます。ただし、後でインストーラーで問題が発生した場合にめ、この手順をスキップすることもできます。ただし、後でインストーラーで問題が発生した場合に
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は、サポートを呼び出す前に、再起動してメディアチェックを実行する必要があります。メディアは、サポートを呼び出す前に、再起動してメディアチェックを実行する必要があります。メディア
チェックダイアログから、インストールプロセスの次の段階に進みますチェックダイアログから、インストールプロセスの次の段階に進みます( 「「Red Hat Enterprise Linux へへ
ようこそ」ようこそ」を参照してくださいを参照してください)。。

12.7. ハードドライブからのインストール

パーティションのパーティションの 選択選択 画面画面 は、ディスクパーティションからインストールする場合にのみ適用されまは、ディスクパーティションからインストールする場合にのみ適用されま
す（つまり、す（つまり、プロンプト方式プロンプト方式 起動オプションを使用し、起動オプションを使用し、インストール方法インストール方法 ダイアログでダイアログで ハードドライハードドライ
ブブ を選択している場合）。このダイアログでは、を選択している場合）。このダイアログでは、Red Hat Enterprise Linux のインストール元となるのインストール元となる
ディスクパーティションとディレクトリーに名前を付けることができます。ディスクパーティションとディレクトリーに名前を付けることができます。repo=hd 起動オプションを起動オプションを
使用している場合は、パーティションをすでに指定している。使用している場合は、パーティションをすでに指定している。

図図12.4 ハードドライブのインストール用のパーティションダイアログの選択ハードドライブのインストール用のパーティションダイアログの選択

[D]

Red Hat Enterprise Linux ISO イメージを含むパーティションのデバイス名を入力します。このパーイメージを含むパーティションのデバイス名を入力します。このパー
ティションはティションは ext2 またはまたは vfat ファイルシステムでフォーマットする必要があり、論理ボリュームにすファイルシステムでフォーマットする必要があり、論理ボリュームにす
ることはできません。また、ることはできません。また、Directory holding images というラベルが付いたフィールドもあります。というラベルが付いたフィールドもあります。

ISO イメージがパーティションのルート（トップレベル）ディレクトリーにある場合は、イメージがパーティションのルート（トップレベル）ディレクトリーにある場合は、/ を入力しまを入力しま
す。す。ISO イメージがマウントされたパーティションのサブディレクトリーにある場合は、そのパーティイメージがマウントされたパーティションのサブディレクトリーにある場合は、そのパーティ
ション内のション内の ISO イメージを保持するディレクトリーの名前を入力します。たとえば、イメージを保持するディレクトリーの名前を入力します。たとえば、ISO イメージが正イメージが正
常に常に /home/ としてマウントされ、イメージがとしてマウントされ、イメージが /home/new/ にある場合は、にある場合は、/new/ を入力します。を入力します。

ディスクパーティションを特定すると、ディスクパーティションを特定すると、Welcome ダイアログが表示されます。ダイアログが表示されます。

12.8. ネットワークインストールの実行

ネットワークインストールを実行し、ネットワークインストールを実行し、Prompt method 起動オプションで起動すると、起動オプションで起動すると、TCP/IP の設定の設定 ダダ
イアログが表示されます。このダイアログには、イアログが表示されます。このダイアログには、IP およびその他のネットワークアドレスが求められまおよびその他のネットワークアドレスが求められま
す。デバイスのす。デバイスの IP アドレスとアドレスと Netmask は、は、DHCP を介して設定するか、手動で設定することができまを介して設定するか、手動で設定することができま
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す。手動です。手動で IPv4 やや IPv6 の情報を入力するオプションがあります。インストール時に使用しているの情報を入力するオプションがあります。インストール時に使用している IP
アドレスをアドレスを 入力入力 し、し、Enter を押します。を押します。NFS インストールを実行する場合は、インストールを実行する場合は、IPv4 情報を提供する必情報を提供する必
要があります。要があります。

図図12.5 TCP/IP 設定設定

[D]

12.9. NFS 経由でのインストール

NFS ダイアログは、ダイアログは、NFS サーバーからインストールする場合にのみ適用されますサーバーからインストールする場合にのみ適用されます( インストール方法インストール方法 でで
NFS イメージをイメージを 選択している場合選択している場合)。。

NFS サーバーのドメイン名またはサーバーのドメイン名または IP アドレスを入力します。たとえば、ドメインアドレスを入力します。たとえば、ドメイン example.com のの 
eastcoast という名前のホストからインストールする場合は、という名前のホストからインストールする場合は、NFS Server フィールドにフィールドに 
eastcoast.example.com を入力します。を入力します。

次に、エクスポートしたディレクトリーの名前を入力します。次に、エクスポートしたディレクトリーの名前を入力します。「ネットワークからのインストールの準「ネットワークからのインストールの準
備」備」 で説明されている設定に従う場合は、で説明されている設定に従う場合は、バリアントバリアント/ ディレクトリーを含むディレクトリーディレクトリーを含むディレクトリー 
/export/directory/  を入力します。を入力します。

NFS サーバーがサーバーが Red Hat Enterprise Linux インストールツリーのミラーをエクスポートする場合は、イインストールツリーのミラーをエクスポートする場合は、イ
ンストールツリーのルートを含むディレクトリーを入力します。インストールに使用するサブディレクンストールツリーのルートを含むディレクトリーを入力します。インストールに使用するサブディレク
トリーを決定するプロセスで、後でインストールキーを入力します。すべてが正しく指定された場合トリーを決定するプロセスで、後でインストールキーを入力します。すべてが正しく指定された場合
は、は、Red Hat Enterprise Linux のインストールプログラムが実行していることを示すメッセージが表示のインストールプログラムが実行していることを示すメッセージが表示
されます。されます。

図図12.6 NFS 設定ダイアログ設定ダイアログ

Red Hat Enterprise Linux 5 インストールガイドインストールガイド

126

ld-idm140009356656768.html


図図12.6 NFS 設定ダイアログ設定ダイアログ

[D]

NFS サーバーがサーバーが Red Hat Enterprise Linux CD-ROM のの ISO イメージをエクスポートする場合は、イメージをエクスポートする場合は、ISO
イメージが含まれるディレクトリーを入力します。イメージが含まれるディレクトリーを入力します。

次に、次に、ようこそようこそ ダイアログが表示されます。ダイアログが表示されます。

12.10. FTP 経由でのインストール

FTP ダイアログは、ダイアログは、FTP サーバーからインストールする場合（つまり、サーバーからインストールする場合（つまり、Prompt method 起動オプショ起動オプショ
ンを使用し、ンを使用し、Installation Method ダイアログでダイアログで FTP を選択した場合）にのみ適用されます。このダイを選択した場合）にのみ適用されます。このダイ
アログでは、アログでは、Red Hat Enterprise Linux のインストール元となるのインストール元となる FTP サーバーを特定できまサーバーを特定できま
す。す。repo=ftp 起動オプションを使用している場合は、サーバーおよびパスをすでに指定しています。起動オプションを使用している場合は、サーバーおよびパスをすでに指定しています。

図図12.7 FTP 設定ダイアログ設定ダイアログ
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図図12.7 FTP 設定ダイアログ設定ダイアログ

[D]

インストール元のインストール元の FTP サイトの名前またはサイトの名前または IP アドレスと、アーキテクチャーのアドレスと、アーキテクチャーの バリアントバリアント/ ディレクディレク
トリーを含むディレクトリーの名前を入力します。たとえば、トリーを含むディレクトリーの名前を入力します。たとえば、FTP サイトにディレクトリーサイトにディレクトリー 
/mirrors/redhat/arch/バリアントバリアント;/ が含まれている場合は、が含まれている場合は、/mirrors/redhat/ arch/ を入力しますを入力します( arch
は、は、i386、、ia64、、ppc、、s390x などなど)、インストールするバリアントです。、インストールするバリアントです。すべてが正しく指定されてすべてが正しく指定されて
いる場合は、ファイルがサーバーから取得されていることを示すメッセージボックスが表示されます。いる場合は、ファイルがサーバーから取得されていることを示すメッセージボックスが表示されます。

次に、次に、ようこそようこそ ダイアログが表示されます。ダイアログが表示されます。

注記注記

すでにサーバーにコピーしたすでにサーバーにコピーした ISO イメージを使用することで、ディスク容量を節約できイメージを使用することで、ディスク容量を節約でき
ます。これを行うには、ループバックでマウントすることにより、ます。これを行うには、ループバックでマウントすることにより、ISO イメージを使用イメージを使用
してして Red Hat Enterprise Linux をを 1 つのツリーにコピーします。各つのツリーにコピーします。各 ISO イメージについてイメージについて
以下を実行します。以下を実行します。

mkdir ディスクディスクX

mount -o loop RHEL5-discX.iso discX

X を対応するディスク番号に置き換えます。を対応するディスク番号に置き換えます。

12.11. HTTP 経由でのインストール

HTTP ダイアログは、ダイアログは、HTTP サーバーからインストールする場合（つまり、サーバーからインストールする場合（つまり、askmethod 起動オプション起動オプション
を使用し、を使用し、Installation Method ダイアログでダイアログで HTTP を選択した場合）にのみ適用されます。このダイアを選択した場合）にのみ適用されます。このダイア
ログで、ログで、Red Hat Enterprise Linux のインストール元となるのインストール元となる HTTP サーバーに関する情報の入力が求めサーバーに関する情報の入力が求め
られます。られます。repo=http 起動オプションを使用した場合は、サーバーおよびパスをすでに指定していま起動オプションを使用した場合は、サーバーおよびパスをすでに指定していま
す。す。
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インストールするインストールする HTTP サイトの名前またはサイトの名前または IP アドレスと、アーキテクチャーのアドレスと、アーキテクチャーの バリアントバリアント/ ディレクディレク
トリーが含まれるディレクトリーの名前を入力します。たとえば、トリーが含まれるディレクトリーの名前を入力します。たとえば、HTTP サイトにサイトに 
/mirrors/redhat/arch/バリアントバリアント/ が含まれている場合は、が含まれている場合は、/mirrors/redhat/ arch/ を入力しますを入力します( arch
は、は、i386、、ia64、、ppc、、s390x、および、および variant などなど)のシステムのアーキテクチャータイプに置き換えのシステムのアーキテクチャータイプに置き換え
られます。すべてが正しく指定されている場合は、ファイルがサーバーから取得されていることを示すられます。すべてが正しく指定されている場合は、ファイルがサーバーから取得されていることを示す
メッセージボックスが表示されます。メッセージボックスが表示されます。

図図12.8 HTTP セットアップダイアログセットアップダイアログ

[D]

次に、次に、ようこそようこそ ダイアログが表示されます。ダイアログが表示されます。

注記注記

すでにサーバーにコピーしたすでにサーバーにコピーした ISO イメージを使用することで、ディスク容量を節約できイメージを使用することで、ディスク容量を節約でき
ます。これを行うには、ループバックでマウントすることにより、ます。これを行うには、ループバックでマウントすることにより、ISO イメージを使用イメージを使用
してして Red Hat Enterprise Linux をを 1 つのツリーにコピーします。各つのツリーにコピーします。各 ISO イメージについてイメージについて
以下を実行します。以下を実行します。

mkdir ディスクディスクX

mount -o loop RHEL5-discX.iso discX

X を対応するディスク番号に置き換えます。を対応するディスク番号に置き換えます。

12.12. RED HAT ENTERPRISE LINUX へようこそ

Welcome 画面では入力を求めるプロンプトは表示されません。この画面から、画面では入力を求めるプロンプトは表示されません。この画面から、Release Notes ボタンボタン
をクリックすると、をクリックすると、Red Hat Enterprise Linux 5.11 のリリースノートにアクセスできます。のリリースノートにアクセスできます。
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[D]

Next ボタンをクリックして続行します。ボタンをクリックして続行します。

12.13. 言語の選択

マウスを使って、インストールに使用する言語を選択しますマウスを使って、インストールに使用する言語を選択します( 図図12.9「言語の選択」「言語の選択」を参照してくださを参照してくださ
いい)。。

ここで選択する言語は、インストール後にオペレーティングシステムのデフォルト言語になります。適ここで選択する言語は、インストール後にオペレーティングシステムのデフォルト言語になります。適
切な言語を選択すると、インストール後にタイムゾーン設定をターゲットにすることもできます。イン切な言語を選択すると、インストール後にタイムゾーン設定をターゲットにすることもできます。イン
ストールプログラムは、この画面で指定する内容に基づいて適切なタイムゾーンを定義しようとしまストールプログラムは、この画面で指定する内容に基づいて適切なタイムゾーンを定義しようとしま
す。す。

図図12.9 言語の選択言語の選択
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図図12.9 言語の選択言語の選択

[D]

適切な言語を選択したら、適切な言語を選択したら、Next をクリックして続行します。をクリックして続行します。

12.14. キーボードの設定

マウスを使って正しいレイアウトタイプを選択します（例：マウスを使って正しいレイアウトタイプを選択します（例：U.S）。英語）インストールとシステムの）。英語）インストールとシステムの
デフォルトとして使用するキーボードの場合デフォルトとして使用するキーボードの場合( 図図12.10「キーボードの設定」「キーボードの設定」を参照してくださいを参照してください)。。

選択が完了したら、選択が完了したら、Next をクリックして続行します。をクリックして続行します。

図図12.10 キーボードの設定キーボードの設定

第第12章章 IBM SYSTEM I およびおよび IBM SYSTEM P システムへのインストールシステムへのインストール

131

ld-idm140009396404928.html


図図12.10 キーボードの設定キーボードの設定

[D]

注記注記

インストール完了後にキーボードレイアウトタイプを変更するには、キーボードインストール完了後にキーボードレイアウトタイプを変更するには、キーボード 設定設定
ツールツール を使用しますを使用します。。

シェルプロンプトでシェルプロンプトで system-config-keyboard コマンドを入力して、キーボードコマンドを入力して、キーボード 設定設定
ツールツール を起動しますを起動します。。root でない場合は、続行するためにでない場合は、続行するために root パスワードを求めるプロパスワードを求めるプロ
ンプトが表示されます。ンプトが表示されます。

12.15. インストール番号の入力

インストール番号を入力しますインストール番号を入力します( 図図12.11「インストール番号」「インストール番号」を参照してくださいを参照してください)。この数字は、イン。この数字は、イン
ストーラーで利用可能なパッケージ選択セットを決定します。インストール番号の入力を省略する場合ストーラーで利用可能なパッケージ選択セットを決定します。インストール番号の入力を省略する場合
は、後でインストールするパッケージの基本的な選択が表示されます。は、後でインストールするパッケージの基本的な選択が表示されます。

図図12.11 インストール番号インストール番号
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図図12.11 インストール番号インストール番号

[D]

12.16. ディスクパーティション設定

パーティション分割により、ハードドライブを分離セクションに分割し、各セクションが独自のハードパーティション分割により、ハードドライブを分離セクションに分割し、各セクションが独自のハード
ドライブとして動作します。パーティションは、複数のオペレーティングシステムを実行する場合に特ドライブとして動作します。パーティションは、複数のオペレーティングシステムを実行する場合に特
に便利です。システムのパーティション設定方法が不明な場合は、に便利です。システムのパーティション設定方法が不明な場合は、26章章ディスクパーティションの概要ディスクパーティションの概要
を参照してください。を参照してください。

この画面では、デフォルトのレイアウトを作成するか、この画面では、デフォルトのレイアウトを作成するか、Disk Druid のの Create custom layout オプションオプション
を使用して手動パーティションを選択できます。を使用して手動パーティションを選択できます。

最初の最初の 3 つのオプションでは、ドライブをパーティション分割せずに自動インストールを実行できまつのオプションでは、ドライブをパーティション分割せずに自動インストールを実行できま
す。システムのパーティション設定に慣れていない場合は、カスタムレイアウトの作成は選択す。システムのパーティション設定に慣れていない場合は、カスタムレイアウトの作成は選択 せずせず、代、代
わりにインストールプログラムのパーティションを作成することが推奨されます。わりにインストールプログラムのパーティションを作成することが推奨されます。

インストール用にインストール用に iSCSI ターゲットを設定するか、この画面からターゲットを設定するか、この画面から dmraid デバイスを無効にするには、デバイスを無効にするには、
Advanced storage configuration ボタンをクリックします。詳細は、ボタンをクリックします。詳細は、「「 高度なストレージオプション高度なストレージオプション 」」
を参照してください。を参照してください。
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WARNING

Update Agent は、デフォルトで更新パッケージをは、デフォルトで更新パッケージを /var/cache/yum/ にダウンローにダウンロー
ドします。システムを手動でパーティションし、別のドします。システムを手動でパーティションし、別の /var/ パーティションを作成パーティションを作成
する場合は、パッケージの更新をダウンロードするのに十分な大きさのパーティする場合は、パッケージの更新をダウンロードするのに十分な大きさのパーティ
ションション(3.0 GB 以上以上)を作成してください。を作成してください。

図図12.12 ディスクパーティション設定ディスクパーティション設定

[D]

Disk Druid を使用してカスタムレイアウトを作成する場合は、を使用してカスタムレイアウトを作成する場合は、「システムのパーティション設定」「システムのパーティション設定」 を参を参
照してください。照してください。
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WARNING

インストールのインストールの ディスクパーティション設定ディスクパーティション設定 フェーズの後に以下のようなエラーフェーズの後に以下のようなエラー
が発生した場合は、エラーが発生します。が発生した場合は、エラーが発生します。

"the partition table on device hda was unreadable.新しいパーティションを作成す新しいパーティションを作成す
るには、初期化する必要があります。これにより、このドライブでるには、初期化する必要があります。これにより、このドライブで すべてすべて のの DATA
が失われました。が失われました。"

実行しているインストールのタイプに関係なく、システム上の既存データのバック実行しているインストールのタイプに関係なく、システム上の既存データのバック
アップは常に行う必要があります。アップは常に行う必要があります。

重要重要 - マルチパスデバイスマルチパスデバイス

複数のパスからアクセスできるネットワークデバイスに複数のパスからアクセスできるネットワークデバイスに Red Hat Enterprise Linux をイをイ
ンストールするには、ンストールするには、このインストールウィンドウに使用するドライブの選択を解除このインストールウィンドウに使用するドライブの選択を解除
し、代わりにし、代わりに mapper/mpath というラベルが付いたデバイスを選択します。というラベルが付いたデバイスを選択します。

既存の既存の Red Hat Enterprise Linux インストールのインストールの root ファイルシステムを、シングルパファイルシステムを、シングルパ
スストレージからマルチパスストレージに移行できないことに注意してください。スストレージからマルチパスストレージに移行できないことに注意してください。root
ファイルシステムをマルチパスデバイスに移行するには、新規インストールを実行するファイルシステムをマルチパスデバイスに移行するには、新規インストールを実行する
必要があります。したがって、それに応じてインストールを計画する必要があります。必要があります。したがって、それに応じてインストールを計画する必要があります。
詳細は、詳細は、https://access.redhat.com/site/solutions/66501 を参照してください。を参照してください。

12.17. 高度なストレージオプション

図図12.13 高度なストレージオプション高度なストレージオプション

[D]

この画面からこの画面から dmraid デバイスを無効にすることを選択できます。この場合は、デバイスを無効にすることを選択できます。この場合は、dmraid デバイスの個々デバイスの個々
の要素が別のハードドライブとして表示されます。の要素が別のハードドライブとして表示されます。iSCSI (SCSI over TCP/IP)ターゲットの設定を選択ターゲットの設定を選択
することもできます。することもできます。

ISCSI ターゲットを設定するには、ターゲットを設定するには、Add ISCSI target を選択し、を選択し、Add Drive ボタンをクリックしてボタンをクリックして 



第第12章章 IBM SYSTEM I およびおよび IBM SYSTEM P システムへのインストールシステムへのインストール

135

https://access.redhat.com/site/solutions/66501
ld-idm140009247119600.html


Configure ISCSI Parameters ダイアログを呼び出します。ネットワーク接続がまだアクティブでないダイアログを呼び出します。ネットワーク接続がまだアクティブでない
場合は、インストーラーはネットワークインターフェイスの詳細を指定するように求められます。ド場合は、インストーラーはネットワークインターフェイスの詳細を指定するように求められます。ド
ロップダウンメニューからネットワークインターフェイスを選択してから、ロップダウンメニューからネットワークインターフェイスを選択してから、Use dynamic IP 
configuration ボックスをオンのままにするか、選択を解除して、システムのボックスをオンのままにするか、選択を解除して、システムの IP アドレスとネットワーアドレスとネットワー
ク上のゲートウェイおよびネームサーバーのク上のゲートウェイおよびネームサーバーの IP アドレスを入力します。アドレスを入力します。Enable IPv4 ボックスがオンのボックスがオンの
ままであることを確認します。ままであることを確認します。

図図12.14 ネットワークインターフェイスの有効化ネットワークインターフェイスの有効化

[D]

iSCSI ターゲットターゲット IP の詳細を入力し、一意のの詳細を入力し、一意の iSCSI イニシエーター名を指定して、このシステムを特定イニシエーター名を指定して、このシステムを特定
します。します。iSCSI ターゲットが認証にターゲットが認証に Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)を使用するを使用する
場合は、場合は、CHAP のユーザー名とパスワードを入力します。ご使用の環境でのユーザー名とパスワードを入力します。ご使用の環境で 2 方向方向 CHAP (Mutual CHAP
とも呼ばれるとも呼ばれる)を使用する場合は、リバースを使用する場合は、リバース CHAP のユーザー名とパスワードも入力します。のユーザー名とパスワードも入力します。Add 
target ボタンをクリックして、この情報を使用してボタンをクリックして、この情報を使用して ISCSI ターゲットへの接続を試みます。ターゲットへの接続を試みます。

図図12.15 iSCSI パラメーターの設定パラメーターの設定
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図図12.15 iSCSI パラメーターの設定パラメーターの設定

[D]

別の別の ISCSI ターゲットターゲット IP で再試行するには誤って入力する必要がありますが、で再試行するには誤って入力する必要がありますが、ISCSI イニシエーター名イニシエーター名
を変更するには、インストールを再起動する必要があることに注意してください。を変更するには、インストールを再起動する必要があることに注意してください。

12.18. デフォルトレイアウトの作成

デフォルトのレイアウトを作成すると、システムから削除されたデータ（存在する場合）に関してあるデフォルトのレイアウトを作成すると、システムから削除されたデータ（存在する場合）に関してある
程度制御できます。オプションは以下のとおりです。程度制御できます。オプションは以下のとおりです。

選択し選択し たドライブ上のすべてのパーティションを削除し、デフォルトレイアウトを作成たドライブ上のすべてのパーティションを削除し、デフォルトレイアウトを作成 しましま
す。このオプションを選択して、ハードドライブ上のすべてのパーティションを削除しますす。このオプションを選択して、ハードドライブ上のすべてのパーティションを削除します
（これには、（これには、Windows VFAT パーティションやパーティションや NTFS パーティションなどの他のオペレーティパーティションなどの他のオペレーティ
ングシステムによって作成されたパーティションが含まれます）。ングシステムによって作成されたパーティションが含まれます）。

WARNING

このオプションを選択すると、選択したハードドライブにあるすべてのこのオプションを選択すると、選択したハードドライブにあるすべての
データがインストールプログラムにより削除されます。データがインストールプログラムにより削除されます。Red Hat
Enterprise Linux をインストールするハードドライブの情報がある場合をインストールするハードドライブの情報がある場合
は、このオプションを選択しないでください。は、このオプションを選択しないでください。

選択し選択し たドライブでたドライブで Linux パーティションを削除し、デフォルトレイアウトを作成パーティションを削除し、デフォルトレイアウトを作成 します。こします。こ
のオプションを選択して、のオプションを選択して、Linux パーティション（以前のパーティション（以前の Linux インストールから作成したパーインストールから作成したパー
ティション）のみを削除します。これにより、ハードドライブティション）のみを削除します。これにより、ハードドライブ(VFAT やや FAT32 パーティションパーティション
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などなど)にある可能性のある他のパーティションは削除されません。にある可能性のある他のパーティションは削除されません。

選択し選択し たドライブで空き領域を使用し、デフォルトのレイアウトを作成たドライブで空き領域を使用し、デフォルトのレイアウトを作成 します。ハードドライします。ハードドライ
ブで利用可能な空きスペースが十分にある場合は、このオプションを選択して、現在のデータブで利用可能な空きスペースが十分にある場合は、このオプションを選択して、現在のデータ
およびパーティションを保持します。およびパーティションを保持します。

図図12.16 デフォルトレイアウトの作成デフォルトレイアウトの作成

[D]

マウスを使って、マウスを使って、Red Hat Enterprise Linux をインストールするストレージドライブを選択します。をインストールするストレージドライブを選択します。2
つ以上のドライブがある場合は、このインストールを含める必要があるドライブを選択できます。選択つ以上のドライブがある場合は、このインストールを含める必要があるドライブを選択できます。選択
したドライブとその中のデータには影響はありません。したドライブとその中のデータには影響はありません。

WARNING

システムにあるデータのバックアップを作成することが推奨されます。たとえば、システムにあるデータのバックアップを作成することが推奨されます。たとえば、
デュアルブートシステムをアップグレードまたは作成する場合は、ドライブに保持デュアルブートシステムをアップグレードまたは作成する場合は、ドライブに保持
するデータのバックアップを作成してください。間違いが発生し、すべてのデータするデータのバックアップを作成してください。間違いが発生し、すべてのデータ
が失われる可能性があります。が失われる可能性があります。

注記注記
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注記注記

[このテキストは、このテキストは、iSeries のシステムユーザーには適用されません。のシステムユーザーには適用されません。]

RAID カードをお持ちの場合は、カードをお持ちの場合は、BIOS によってはによっては RAID カードからの起動に対応していカードからの起動に対応してい
ないことに注意してください。このような場合、ないことに注意してください。このような場合、/boot/ パーティションは、別のハードパーティションは、別のハード
ドライブなど、ドライブなど、RAID アレイ以外のパーティションに作成する必要があります。問題のあアレイ以外のパーティションに作成する必要があります。問題のあ
るる RAID カードとのパーティション作成には、内部ハードドライブが必要です。カードとのパーティション作成には、内部ハードドライブが必要です。

また、また、/boot パーティションはソフトウェアパーティションはソフトウェア RAID の設定にも必要になります。の設定にも必要になります。

システムのパーティション設定を自動で選択した場合は、システムのパーティション設定を自動で選択した場合は、レビューレビュー を選択して、を選択して、/boot/
パーティションを手動で編集する必要があります。パーティションを手動で編集する必要があります。

自動パーティション設定で作成されたパーティションに必要な変更を確認して行うには、自動パーティション設定で作成されたパーティションに必要な変更を確認して行うには、Review オプオプ
ションを選択します。ションを選択します。Review を選択してを選択して Next をクリックして前方に移動すると、をクリックして前方に移動すると、Disk Druid に作成さに作成さ
れたパーティションが表示されます。必要でない場合は、これらのパーティションに変更を加えることれたパーティションが表示されます。必要でない場合は、これらのパーティションに変更を加えること
ができます。ができます。

選択が完了したら選択が完了したら Next をクリックして続行します。をクリックして続行します。

12.19. システムのパーティション設定

3 つの自動パーティション設定オプションのいずれかを選択し、つの自動パーティション設定オプションのいずれかを選択し、Review を選択しなかった場合を選択しなかった場合
は、は、「「Network Configuration」」 に進んでください。に進んでください。

自動パーティション設定オプションの自動パーティション設定オプションの 1 つを選択し、つを選択し、確認確認 を選択した場合は、現在のパーティション設を選択した場合は、現在のパーティション設
定を受け入れるか定を受け入れるか( Nextをクリックしてをクリックして)、、Disk Druid を使用して設定を変更できます。を使用して設定を変更できます。

注記注記

テキストモードでは、既存の設定を表示する以外に、テキストモードでは、既存の設定を表示する以外に、LVM （論理ボリューム）では機能（論理ボリューム）では機能
しないことに注意してください。しないことに注意してください。LVM は、グラフィカルインストールでグラフィカルは、グラフィカルインストールでグラフィカル
ディスクディスク Druid プログラムを使用してのみ設定できます。プログラムを使用してのみ設定できます。

カスタムレイアウトを作成する場合は、インストールプログラムにカスタムレイアウトを作成する場合は、インストールプログラムに Red Hat Enterprise Linux のインスのインス
トール場所を指示する必要があります。これには、トール場所を指示する必要があります。これには、Red Hat Enterprise Linux がインストールされていがインストールされてい
るる 1 つ以上のディスクパーティションのマウントポイントを定義します。つ以上のディスクパーティションのマウントポイントを定義します。

注記注記

パーティションの設定方法を計画していない場合は、パーティションの設定方法を計画していない場合は、26章章ディスクパーティションの概ディスクパーティションの概
要要 およびおよび 「推奨されるパーティション設定スキーム」「推奨されるパーティション設定スキーム」 を参照してください。少なくとを参照してください。少なくと
も、適切なサイズのルートも、適切なサイズのルート(/)パーティション、パーティション、/boot/ パーティション、パーティション、PPC PReP ブーブー
トパーティション、およびシステムにあるトパーティション、およびシステムにある RAM 容量の容量の 2 倍の倍の swap パーティションが必パーティションが必
要です。要です。

図図12.17 IBM System p およびおよび System i システムでのシステムでの ディスクディスク Druid を使用したパーティション設定を使用したパーティション設定
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図図12.17 IBM System p およびおよび System i システムでのシステムでの ディスクディスク Druid を使用したパーティション設定を使用したパーティション設定

[D]

インストールプログラムが使用するパーティション設定ツールは、インストールプログラムが使用するパーティション設定ツールは、Disk Druid です。特定の状況を除です。特定の状況を除
き、き、Disk Druid は一般的なインストールのパーティション要件を処理できます。は一般的なインストールのパーティション要件を処理できます。

12.19.1. ハードドライブのグラフィカル表示

ディスクディスク Druid は、ハードドライブをグラフィカルに表示します。は、ハードドライブをグラフィカルに表示します。

マウスを使ってマウスを使って 1 回クリックし、グラフィカル表示で特定のフィールドを強調表示します。ダブルク回クリックし、グラフィカル表示で特定のフィールドを強調表示します。ダブルク
リックして既存のパーティションを編集するか、既存の空き領域からパーティションを作成します。リックして既存のパーティションを編集するか、既存の空き領域からパーティションを作成します。

表示の上に、ドライブの名前表示の上に、ドライブの名前(/dev/hda などなど)、サイズ、サイズ(MB 単位単位)、およびインストールプログラムで検、およびインストールプログラムで検
出されるモデルを確認できます。出されるモデルを確認できます。

12.19.2. Disk Druid のボタン

これらのボタンは、これらのボタンは、Disk Druid のアクションをのアクションを 制御します。これらは、パーティションの属性（ファイ制御します。これらは、パーティションの属性（ファイ
ルシステムタイプやマウントポイントなど）を変更し、ルシステムタイプやマウントポイントなど）を変更し、RAID デバイスを作成するために使用されまデバイスを作成するために使用されま
す。この画面のボタンは、行った変更を受け入れるか、す。この画面のボタンは、行った変更を受け入れるか、Disk Druid を終了するためにも使用されます。を終了するためにも使用されます。
詳細については、各ボタンを順番に確認してください。詳細については、各ボタンを順番に確認してください。

新規新規: 新しいパーティションの要求に使用します。選択すると、入力する必要のあるフィールド新しいパーティションの要求に使用します。選択すると、入力する必要のあるフィールド
（マウントポイントやサイズフィールドなど）を含むダイアログボックスが表示されます。（マウントポイントやサイズフィールドなど）を含むダイアログボックスが表示されます。

edit: Partitions セクションで現在選択されているパーティションの属性を変更するのに使用しセクションで現在選択されているパーティションの属性を変更するのに使用し
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ます。ます。Edit を選択すると、ダイアログボックスが開きます。パーティション情報がすでにディを選択すると、ダイアログボックスが開きます。パーティション情報がすでにディ
スクに書き込まれるかどうかによって、一部のフィールドまたはすべてのフィールドを編集でスクに書き込まれるかどうかによって、一部のフィールドまたはすべてのフィールドを編集で
きます。きます。

グラフィカルディスプレイで示したように、空き領域を編集して、そのスペース内に新しいグラフィカルディスプレイで示したように、空き領域を編集して、そのスペース内に新しい
パーティションを作成することもできます。空き領域を強調表示し、パーティションを作成することもできます。空き領域を強調表示し、Edit ボタンを選択するボタンを選択する
か、空き領域をダブルクリックして編集します。か、空き領域をダブルクリックして編集します。

RAID デバイスを作成するには、まずソフトウェアデバイスを作成するには、まずソフトウェア RAID パーティションを作成（または既存のパーティションを作成（または既存の
ものを再利用）する必要があります。ものを再利用）する必要があります。2 つ以上のソフトウェアつ以上のソフトウェア RAID パーティションを作成したパーティションを作成した
ら、ら、Make RAID を選択して、ソフトウェアを選択して、ソフトウェア RAID パーティションをパーティションを RAID デバイスに参加させデバイスに参加させ
ます。ます。

削除削除: 現在現在 のディスクパーティションセクションで現在強調表示されているパーティションを削のディスクパーティションセクションで現在強調表示されているパーティションを削
除するのに使用除するのに使用 します。パーティションの削除を確認するように求められます。します。パーティションの削除を確認するように求められます。

reset: ディスクディスク Druid を元の状態に復元するために使用されます。パーティションをを元の状態に復元するために使用されます。パーティションを リセットリセット
すると、加えた変更はすべて失われます。すると、加えた変更はすべて失われます。

RAID: ディスクパーティションまたはすべてのディスクパーティションに冗長性を提供するのディスクパーティションまたはすべてのディスクパーティションに冗長性を提供するの
に使用します。に使用します。RAID の使用経験がある場合にのみ使用してください。の使用経験がある場合にのみ使用してください。RAID の詳細は、の詳細は、Red
Hat Enterprise Linux デプロイメントガイドデプロイメントガイド を参照してください。を参照してください。

RAID デバイスを作成するには、まずソフトウェアデバイスを作成するには、まずソフトウェア RAID パーティションを作成する必要がありパーティションを作成する必要があり
ます。ます。2 つ以上のソフトウェアつ以上のソフトウェア RAID パーティションを作成したら、パーティションを作成したら、RAID を選択して、ソフトを選択して、ソフト
ウェアウェア RAID パーティションをパーティションを RAID デバイスに参加させます。デバイスに参加させます。

lvm: LVM 論理ボリュームを作成できます。論理ボリュームを作成できます。LVM (Logical Volume Manager)のロールは、ハーのロールは、ハー
ドドライブなどの基礎となる物理ストレージ領域の論理ビューを表示することです。ドドライブなどの基礎となる物理ストレージ領域の論理ビューを表示することです。LVM は、は、
個別の物理ディスクを管理します。つまり、個々のパーティションはより正確に管理されま個別の物理ディスクを管理します。つまり、個々のパーティションはより正確に管理されま
す。す。LVM の使用経験がある場合にのみ使用してください。の使用経験がある場合にのみ使用してください。LVM の詳細は、の詳細は、Red Hat Enterprise
Linux デプロイメントガイドデプロイメントガイド を参照してください。を参照してください。LVM は、グラフィカルインストールプログは、グラフィカルインストールプログ
ラムでのみ使用できることに注意してください。ラムでのみ使用できることに注意してください。

LVM 論理ボリュームを作成するには、最初に物理ボリューム論理ボリュームを作成するには、最初に物理ボリューム(LVM)のパーティションを作成すのパーティションを作成す
る必要があります。物理ボリュームる必要があります。物理ボリューム(LVM)パーティションを作成したら、パーティションを作成したら、LVM を選択してを選択して LVM
論理ボリュームを作成します。論理ボリュームを作成します。

12.19.3. パーティションフィールド

パーティション階層の上には、作成するパーティションに関する情報を表示するラベルがあります。ラパーティション階層の上には、作成するパーティションに関する情報を表示するラベルがあります。ラ
ベルは以下のように定義されます。ベルは以下のように定義されます。

device: このフィールドは、パーティションのデバイス名を表示します。このフィールドは、パーティションのデバイス名を表示します。

マウントポイントマウントポイント/RAID/ボリュームボリューム: マウントポイントは、ボリュームが存在するディレクトマウントポイントは、ボリュームが存在するディレクト
リー階層内の場所です。この場所にボリュームはマウントされています。このフィールドは、リー階層内の場所です。この場所にボリュームはマウントされています。このフィールドは、
パーティションがマウントされる場所を示します。パーティションが存在していても設定されパーティションがマウントされる場所を示します。パーティションが存在していても設定され
ていない場合は、マウントポイントを定義する必要があります。パーティションをダブルクていない場合は、マウントポイントを定義する必要があります。パーティションをダブルク
リックしるか、リックしるか、編集編集 ボタンをクリックします。ボタンをクリックします。

type: このフィールドは、パーティションのファイルシステムタイプこのフィールドは、パーティションのファイルシステムタイプ(ext2、、ext3、、vfat などなど)をを
表示します。表示します。

Format: このフィールドは、作成されるパーティションがフォーマットされるかどうかを示しこのフィールドは、作成されるパーティションがフォーマットされるかどうかを示し
ます。ます。
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サイズサイズ(MB): このフィールドは、パーティションのサイズこのフィールドは、パーティションのサイズ(MB 単位単位)を表示します。を表示します。

start: このフィールドは、パーティションが開始するハードドライブのシリンダーを表示しまこのフィールドは、パーティションが開始するハードドライブのシリンダーを表示しま
す。す。
       

end: このフィールドは、パーティションが終わるハードドライブのシリンダーを表示します。このフィールドは、パーティションが終わるハードドライブのシリンダーを表示します。

RAID デバイスデバイス/LVM ボリュームグループメンバーのボリュームグループメンバーの 非表示：作成された非表示：作成された RAID デバイスまたはデバイスまたは LVM ボボ
リュームグループメンバーを表示したくない場合は、このオプションを選択します。リュームグループメンバーを表示したくない場合は、このオプションを選択します。

12.19.4. 推奨されるパーティション設定スキーム

特に理由がない限り、以下のパーティションを作成することが推奨されます。特に理由がない限り、以下のパーティションを作成することが推奨されます。

スワップパーティションスワップパーティション(256 MB 以上以上): swap パーティションは仮想メモリーに対応するためにパーティションは仮想メモリーに対応するために
使用されます。つまり、システムが処理しているデータを格納する使用されます。つまり、システムが処理しているデータを格納する RAM が不足すると、そのが不足すると、その
データがデータが swap パーティションに書き込まれます。パーティションに書き込まれます。

過去数年、推奨されるスワップ領域のサイズは、システムの過去数年、推奨されるスワップ領域のサイズは、システムの RAM サイズに比例して増加していサイズに比例して増加してい
ました。ただし、最新のシステムのメモリー量が数百ギガバイトに増加するため、システムがました。ただし、最新のシステムのメモリー量が数百ギガバイトに増加するため、システムが
必要とするスワップ領域が、そのシステムで実行しているメモリーワークロードの機能である必要とするスワップ領域が、そのシステムで実行しているメモリーワークロードの機能である
ことが認識されるようになりました。ただし、通常スワップ領域がインストール時に指定されことが認識されるようになりました。ただし、通常スワップ領域がインストール時に指定され
ており、システムのメモリーワークロードを事前に決定することが困難な場合は、以下の表をており、システムのメモリーワークロードを事前に決定することが困難な場合は、以下の表を
使用してシステムスワップを決定することが推奨されます。使用してシステムスワップを決定することが推奨されます。

表表12.2 システムの推奨システムの推奨 swap 領域領域

システム内のシステム内の RAM の容量の容量 推奨されるスワップ領域推奨されるスワップ領域

4GB 以下の以下の RAM 最小最小 2GB のスワップ領域のスワップ領域

4GB からから 16GB のの RAM 最小最小 4GB のスワップ領域のスワップ領域

16GB からから 64GB のの RAM 最小最小 8GB のスワップ領域のスワップ領域

64GB からから 256GB のの RAM 最小最小 16GB のスワップ領域のスワップ領域

256GB からから 512GB のの RAM 最小最小 32GB のスワップ領域のスワップ領域

特に高速ドライブ、コントローラー、インターフェイスを備えたシステムでは、複数のスト特に高速ドライブ、コントローラー、インターフェイスを備えたシステムでは、複数のスト
レージデバイスにスワップ領域を分散することで、パフォーマンスが向上します。レージデバイスにスワップ領域を分散することで、パフォーマンスが向上します。

ハードドライブの最初のパーティションにあるハードドライブの最初のパーティションにある PPC PReP 起動パーティション：起動パーティション：PPC PReP 起起
動パーティションには、動パーティションには、YABOOT ブートローダー（他のブートローダー（他の POWER システムがシステムが Red Hat
Enterprise Linux を起動できるようにする）が含まれます。を起動できるようにする）が含まれます。 フロッピーまたはネットワークフロッピーまたはネットワーク
ソースから起動する予定がない限り、ソースから起動する予定がない限り、Red Hat Enterprise Linux を起動するにはを起動するには PPC PReP 起起
動パーティションが必要です。動パーティションが必要です。

IBM System i およびおよび IBM System p ユーザーの場合：ユーザーの場合： PPC PReP ブートパーティションはブートパーティションは 10
MB を超えるのではなく、を超えるのではなく、4-8 MB の間でなければなりません。の間でなければなりません。

 /boot/  パーティションパーティション(100 MB)- /boot/ にマウントされたパーティションには、オペレーにマウントされたパーティションには、オペレー
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ティングシステムのカーネル（システムのティングシステムのカーネル（システムの Red Hat Enterprise Linux の起動を可能にする）の起動を可能にする）
と、ブートストラッププロセス中に使用されるファイルが含まれます。ほとんどのと、ブートストラッププロセス中に使用されるファイルが含まれます。ほとんどの PC ファーファー
ムウェアの制限により、これらを保持する小さなパーティションを作成すると良いでしょう。ムウェアの制限により、これらを保持する小さなパーティションを作成すると良いでしょう。
ほとんどのユーザーは、ほとんどのユーザーは、100 MB のブートパーティションで十分です。のブートパーティションで十分です。

WARNING

RAID カードをお持ちの場合は、カードをお持ちの場合は、Red Hat Enterprise Linux 5.11 はは IPR カーカー
ドでのハードウェアドでのハードウェア RAID の設定をサポートしていないことに注意してくの設定をサポートしていないことに注意してく
ださい。インストールの前にスタンドアロン診断ださい。インストールの前にスタンドアロン診断 CD を起動してを起動して RAID アレアレ
イを作成してから、そのイを作成してから、その RAID アレイにインストールを実行します。アレイにインストールを実行します。

ルートルート パーティションパーティション(3.0 GB - 5.0 GB)-/" (root ディレクトリーディレクトリー)が配置される場所です。このが配置される場所です。この
設定では、すべてのファイル設定では、すべてのファイル( /bootに保存されているファイルを除くに保存されているファイルを除く)はは root パーティションパーティション
上にあります。上にあります。

3.0 GB のパーティションを使用すると最小インストールを実行できますが、のパーティションを使用すると最小インストールを実行できますが、5.0 GB のルートのルート
パーティションでは、すべてのパッケージグループを選択してフルインストールを実行できまパーティションでは、すべてのパッケージグループを選択してフルインストールを実行できま
す。す。

警告警告 - ネットワークストレージにネットワークストレージに /VAR を配置しないでください。を配置しないでください。

Red Hat Enterprise Linux 5.11 は、ネットワークファイルシステムは、ネットワークファイルシステム(NFS、、iSCSI、、
NBD などなど)に個別のに個別の /var を持つことをサポートしていません。を持つことをサポートしていません。/var ディレクトリーディレクトリー
には、ネットワークサービスを確立する前に起動プロセス中に読み書きする必要がには、ネットワークサービスを確立する前に起動プロセス中に読み書きする必要が
ある重要なデータが含まれます。ある重要なデータが含まれます。

ただし、完全なただし、完全な /var ファイルシステムだけでなく、別のネットワークディスクにファイルシステムだけでなく、別のネットワークディスクに 
/var/spool、、/var/www、またはその他のサブディレクトリーがある可能性がありま、またはその他のサブディレクトリーがある可能性がありま
す。す。

12.19.5. パーティションの追加

新しいパーティションを追加するには、新しいパーティションを追加するには、New ボタンを選択します。ダイアログボックスが表示されますボタンを選択します。ダイアログボックスが表示されます
( 図図12.18「新しいパーティションの作成」「新しいパーティションの作成」を参照してくださいを参照してください)。。

注記注記

このインストールには、少なくともこのインストールには、少なくとも 1 つのパーティションを割り当てる必要があり、必要つのパーティションを割り当てる必要があり、必要
に応じてこれを指定する必要があります。詳細は、に応じてこれを指定する必要があります。詳細は、26章章ディスクパーティションの概要ディスクパーティションの概要
を参照してください。を参照してください。

図図12.18 新しいパーティションの作成新しいパーティションの作成
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図図12.18 新しいパーティションの作成新しいパーティションの作成

[D]

マウントポイントマウントポイント: パーティションのマウントポイントを入力します。たとえば、このパーティパーティションのマウントポイントを入力します。たとえば、このパーティ
ションをションを root パーティションにする必要がある場合はパーティションにする必要がある場合は / を入力します。を入力します。/boot パーティションのパーティションの
場合は場合は /boot と入力します。プルダウンメニューを使用して、パーティションの正しいマウンと入力します。プルダウンメニューを使用して、パーティションの正しいマウン
トポイントを選択することもできます。トポイントを選択することもできます。swap パーティションの場合、マウントポイントは設定パーティションの場合、マウントポイントは設定
しないでください。ファイルシステムタイプをしないでください。ファイルシステムタイプを swap に設定するだけで十分です。に設定するだけで十分です。

File System Type: プルダウンメニューを使用して、このパーティションに適切なファイルシスプルダウンメニューを使用して、このパーティションに適切なファイルシス
テムタイプを選択します。ファイルシステムの種類の詳細は、テムタイプを選択します。ファイルシステムの種類の詳細は、「ファイルシステムのタイプ」「ファイルシステムのタイプ」
を参照してください。を参照してください。

許容許容 可能なドライブ可能なドライブ: このフィールドには、システムにインストールされているハードディスクこのフィールドには、システムにインストールされているハードディスク
の一覧が含まれます。ハードディスクのボックスが強調表示されると、そのハードディスク上の一覧が含まれます。ハードディスクのボックスが強調表示されると、そのハードディスク上
に必要なパーティションを作成できます。ボックスにチェックが付けられてに必要なパーティションを作成できます。ボックスにチェックが付けられて いないいない 場合、その場合、その
ハードディスクにハードディスクに はは パーティションは作成されません。別のチェックボックス設定を使用しパーティションは作成されません。別のチェックボックス設定を使用し
て、必要に応じてディスクダッシップパーティションを配置したり、て、必要に応じてディスクダッシップパーティションを配置したり、 Disk Druid にパーティにパーティ
ションの移動先を決定したりできます。ションの移動先を決定したりできます。

サイズサイズ(MB): パーティションのサイズ（メガバイト単位）を入力します。このフィールドはパーティションのサイズ（メガバイト単位）を入力します。このフィールドは 100
MB で始まります。変更しない限り、で始まります。変更しない限り、100 MB のパーティションのみが作成されます。のパーティションのみが作成されます。
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追加のサイズオプション追加のサイズオプション: このパーティションを固定サイズに保持するか、特定ポイントまで拡このパーティションを固定サイズに保持するか、特定ポイントまで拡
大（利用可能なハードドライブ領域を入力します）を許可するか、利用可能な残りのハードド大（利用可能なハードドライブ領域を入力します）を許可するか、利用可能な残りのハードド
ライブ領域を埋めるようにするかを選択します。ライブ領域を埋めるようにするかを選択します。

(MB)までの領域をすべて表示するまでの領域をすべて表示する 場合は、このオプションの右側にある場合は、このオプションの右側にある フィールドにサイズのフィールドにサイズの
制約を指定する必要があります。これにより、今後使用するためにハードドライブに一定領域制約を指定する必要があります。これにより、今後使用するためにハードドライブに一定領域
を確保できます。を確保できます。

force to be a primary パーティションパーティション : 作成したパーティションをハードドライブの最初の作成したパーティションをハードドライブの最初の 4 つつ
のパーティションののパーティションの 1 つに指定するかどうかを選択します。選択されていない場合は、パーつに指定するかどうかを選択します。選択されていない場合は、パー
ティションが論理パーティションとして作成されます。詳細は、ティションが論理パーティションとして作成されます。詳細は、「パーティション内のパー「パーティション内のパー
ティションティション - 拡張パーティションの概要」拡張パーティションの概要」 を参照してください。を参照してください。

encrypt: ストレージデバイスが別のシステムに接続されている場合でもパスフレーズなしで保ストレージデバイスが別のシステムに接続されている場合でもパスフレーズなしで保
存されているデータにアクセスできないように、パーティションを存されているデータにアクセスできないように、パーティションを 暗号暗号 化するかどうかを選択化するかどうかを選択
します。ストレージデバイスの暗号化については、します。ストレージデバイスの暗号化については、29章章ディスク暗号化ガイドディスク暗号化ガイド を参照してくだを参照してくだ
さい。このオプションを選択すると、パーティションがディスクに書き込まれる前にパスフさい。このオプションを選択すると、パーティションがディスクに書き込まれる前にパスフ
レーズの入力が求められます。レーズの入力が求められます。

OK: 設定に満足し、パーティションを作成する必要がある場合は設定に満足し、パーティションを作成する必要がある場合は OK を選択します。を選択します。

取り消し取り消し: パーティションを作成しない場合はパーティションを作成しない場合は Cancel を選択します。を選択します。

12.19.5.1. ファイルシステムのタイプファイルシステムのタイプ

Red Hat Enterprise Linux では、使用するファイルシステムに基づいて、異なるパーティションタイプでは、使用するファイルシステムに基づいて、異なるパーティションタイプ
を作成できます。以下は、利用可能なさまざまなファイルシステムとその使用方法を簡単に説明していを作成できます。以下は、利用可能なさまざまなファイルシステムとその使用方法を簡単に説明してい
ます。ます。

ext3 — ext3 ファイルシステムはファイルシステムは ext2 ファイルシステムをベースとし、ジャーナリング機能とファイルシステムをベースとし、ジャーナリング機能と
いう大きな利点を備えています。ジャーナリングファイルシステムを使用すると、いう大きな利点を備えています。ジャーナリングファイルシステムを使用すると、fsckが必要が必要
ないため、クラッシュ後のファイルシステムの復旧に費やす時間を短縮します。ないため、クラッシュ後のファイルシステムの復旧に費やす時間を短縮します。 [6] ファイルシファイルシ
ステム。ステム。ext3 では、最大では、最大 16TB のファイルシステムがサポートされます。のファイルシステムがサポートされます。ext3 ファイルシステファイルシステ
ムはデフォルトで選択されるため、強く推奨されます。ムはデフォルトで選択されるため、強く推奨されます。

ext2: ext2 ファイルシステムは標準のファイルシステムは標準の Unix ファイルタイプ（通常のファイル、ディレクトファイルタイプ（通常のファイル、ディレクト
リー、シンボリックリンクなど）をサポートします。最大リー、シンボリックリンクなど）をサポートします。最大 255 文字までの長いファイル名を割文字までの長いファイル名を割
り当てることができます。り当てることができます。

物理ボリューム物理ボリューム(LVM) - 1 つ以上の物理ボリュームつ以上の物理ボリューム(LVM)パーティションを作成すると、パーティションを作成すると、LVM 論論
理ボリュームを作成できます。理ボリュームを作成できます。LVM は、物理ディスクを使用する場合にパフォーマンスを向上は、物理ディスクを使用する場合にパフォーマンスを向上
させることができます。させることができます。LVM の詳細は、の詳細は、Red Hat Enterprise Linux デプロイメントガイドデプロイメントガイド を参を参
照してください。照してください。

ソフトウェアソフトウェア RAID — 複数のソフトウェア複数のソフトウェア RAID パーティションを作成してパーティションを作成して 1 台の台の RAID デバイデバイ
スとして設定します。スとして設定します。RAID の詳細は、の詳細は、Red Hat Enterprise Linux デプロイメントガイドデプロイメントガイド のの
『『RAID (Redundant Array of Independent Disks)』』 の章を参照してください。の章を参照してください。

swap — Swap パーティションは仮想メモリーに対応するため使用されます。つまり、システムパーティションは仮想メモリーに対応するため使用されます。つまり、システム
が処理しているデータを格納するが処理しているデータを格納する RAM が不足すると、そのデータがが不足すると、そのデータが swap パーティションに書パーティションに書
き込まれます。詳細は、き込まれます。詳細は、Red Hat Enterprise Linux Deployment Guide を参照してください。を参照してください。

12.19.6. パーティションの編集

パーティションを編集するには、パーティションを編集するには、編集編集 ボタンを選択するか、既存のパーティションをダブルクリックしボタンを選択するか、既存のパーティションをダブルクリックし
ます。ます。
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注記注記

パーティションがディスクに存在する場合は、パーティションのマウントポイントのみパーティションがディスクに存在する場合は、パーティションのマウントポイントのみ
を変更できます。その他の変更を行うには、パーティションを削除して再作成する必要を変更できます。その他の変更を行うには、パーティションを削除して再作成する必要
があります。があります。

12.20. NETWORK CONFIGURATION

ネットワークデバイス、物理ネットワークデバイス、物理 LAN、または仮想、または仮想 LAN がない場合は、インストール中にこの画面は表示がない場合は、インストール中にこの画面は表示
されないため、されないため、「タイムゾーンの設定」「タイムゾーンの設定」 に進んでください。に進んでください。

図図12.19 Network Configuration

[D]

インストールプログラムは、使用しているネットワークデバイスを自動的に検出し、ネットワークインストールプログラムは、使用しているネットワークデバイスを自動的に検出し、ネットワーク デバデバ
イスイス 一覧に表示します。一覧に表示します。

ネットワークデバイスを選択したら、ネットワークデバイスを選択したら、Edit をクリックします。をクリックします。Edit Interface ダイアログから、ダイアログから、DHCP
を使用するか、静的設定を使用するために、デバイスのを使用するか、静的設定を使用するために、デバイスの IP アドレスとアドレスと Netmask (IPv4 - Prefix for
IPv6)の設定を選択できます。の設定を選択できます。DHCP クライアントへのアクセスがない場合や、ここで何を提供するかクライアントへのアクセスがない場合や、ここで何を提供するか
わからない場合は、ネットワーク管理者に連絡してください。わからない場合は、ネットワーク管理者に連絡してください。

図図12.20 ネットワークデバイスの編集ネットワークデバイスの編集
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図図12.20 ネットワークデバイスの編集ネットワークデバイスの編集

[D]

注記注記

この設定例にあるように数字を使用しないでください。これらの値は、独自のネットこの設定例にあるように数字を使用しないでください。これらの値は、独自のネット
ワーク設定では機能しません。入力する値が不明な場合は、ネットワーク管理者に連絡ワーク設定では機能しません。入力する値が不明な場合は、ネットワーク管理者に連絡
してください。してください。

ネットワークデバイスのホスト名（完全修飾ドメイン名）がある場合は、ネットワークデバイスのホスト名（完全修飾ドメイン名）がある場合は、DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol)が自動的に検出されるように選択するか、指定したフィールドにホスト名を手が自動的に検出されるように選択するか、指定したフィールドにホスト名を手
動で入力することもできます。動で入力することもできます。

最後に、最後に、IP およびおよび Netmask の情報を手動で入力した場合は、ゲートウェイアドレスとプライマリーおの情報を手動で入力した場合は、ゲートウェイアドレスとプライマリーお
よびセカンダリーよびセカンダリー DNS アドレスも入力できます。アドレスも入力できます。

注記注記

インストールの完了後にネットワーク設定を変更するには、インストールの完了後にネットワーク設定を変更するには、Network Administration
Tool を使用します。を使用します。

シェルプロンプトでシェルプロンプトで system-config-network コマンドを入力して、コマンドを入力して、Network
Administration Tool を起動します。を起動します。root でない場合は、続行するためにでない場合は、続行するために root パスワーパスワー
ドを求めるプロンプトが表示されます。ドを求めるプロンプトが表示されます。

12.21. タイムゾーンの設定
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お使いのコンピューターの物理的な場所に最も近い都市を選択して、タイムゾーンを設定します。地図お使いのコンピューターの物理的な場所に最も近い都市を選択して、タイムゾーンを設定します。地図
をクリックして、世界の特定の地理的地域に拡大します。をクリックして、世界の特定の地理的地域に拡大します。

ここから、タイムゾーンを選択する方法はここから、タイムゾーンを選択する方法は 2 つあります。つあります。

マウスを使ってインタラクティブマップをクリックして、特定の都市を選択します（黄色のマウスを使ってインタラクティブマップをクリックして、特定の都市を選択します（黄色の
ドットで表示）。選択したことを示す赤いドットで表示）。選択したことを示す赤い X が表示されます。が表示されます。

また、画面の下部にあるリストをスクロールしてタイムゾーンを選択することもできます。マまた、画面の下部にあるリストをスクロールしてタイムゾーンを選択することもできます。マ
ウスを使って場所をクリックし、選択内容を強調表示します。ウスを使って場所をクリックし、選択内容を強調表示します。

システムがシステムが UTC に設定されていることがわかっている場合は、に設定されていることがわかっている場合は、System Clock uses UTC を選択しまを選択しま
す。す。

注記注記

インストール完了後にタイムゾーン設定を変更するには、インストール完了後にタイムゾーン設定を変更するには、Time and Date Properties
Tool を使用します。を使用します。

シェルプロンプトでシェルプロンプトで system-config-date コマンドを入力して、コマンドを入力して、日付と時刻のプロパ日付と時刻のプロパ
ティーツールを起動しますティーツールを起動します。。root でない場合は、続行するためにでない場合は、続行するために root パスワードを求めパスワードを求め
るプロンプトが表示されます。るプロンプトが表示されます。

テキストベースのアプリケーションとしてテキストベースのアプリケーションとして Time およびおよび Date プロパティーツールプロパティーツール を実行を実行
するには、するには、timeconfig コマンドを使用します。コマンドを使用します。

12.22. ROOT パスワードの設定

root アカウントとパスワードの設定は、インストール中に最も重要な手順のアカウントとパスワードの設定は、インストール中に最も重要な手順の 1 つです。つです。root アカウントアカウント
は、は、Windows NT マシンで使用される管理者アカウントと似ています。マシンで使用される管理者アカウントと似ています。root アカウントは、パッケージアカウントは、パッケージ
のインストール、のインストール、RPM のアップグレード、およびほとんどのシステムメンテナーンスの実行に使用さのアップグレード、およびほとんどのシステムメンテナーンスの実行に使用さ
れます。れます。root でログインすると、システムを完全に制御できます。でログインすると、システムを完全に制御できます。

注記注記

root ユーザー（スーパーユーザーとも呼ばれる）には、システム全体に対する完全なアユーザー（スーパーユーザーとも呼ばれる）には、システム全体に対する完全なア
クセス権があります。そのため、クセス権があります。そのため、root ユーザーとしてログインすることは、システムのユーザーとしてログインすることは、システムの
メンテナーンスや管理メンテナーンスや管理 のみのみ を実行するのが最適です。を実行するのが最適です。

図図12.21 root パスワードパスワード

Red Hat Enterprise Linux 5 インストールガイドインストールガイド

148



図図12.21 root パスワードパスワード

[D]

root アカウントはシステム管理にのみ使用してください。すぐに何か修正する必要がある場合は、アカウントはシステム管理にのみ使用してください。すぐに何か修正する必要がある場合は、root
で一般的な使用用の非で一般的な使用用の非 root アカウントを作成し、アカウントを作成し、su - をを root に作成します。これらの基本ルールは、に作成します。これらの基本ルールは、
誤字や誤ったコマンドでシステムに破損する可能性を最小限に抑えます。誤字や誤ったコマンドでシステムに破損する可能性を最小限に抑えます。

注記注記

root になるには、ターミナルウィンドウにシェルプロンプトでになるには、ターミナルウィンドウにシェルプロンプトで su - とと 入力入力 し、し、Enter をを
押します。次に押します。次に root パスワードを入力し、パスワードを入力し、Enter を押します。を押します。

インストールプログラムにより、インストールプログラムにより、root パスワードの設定が求められます。パスワードの設定が求められます。[7] システム用です。システム用です。root パパ
スワードを入力しなくても、インストールプロセスの次の段階に進むことはできません。スワードを入力しなくても、インストールプロセスの次の段階に進むことはできません。

root パスワードはパスワードは 6 文字以上である必要があります。入力したパスワードは画面にエコーされません。文字以上である必要があります。入力したパスワードは画面にエコーされません。
パスワードをパスワードを 2 回入力する必要があります。回入力する必要があります。2 つのパスワードが一致しない場合、インストールプログつのパスワードが一致しない場合、インストールプログ
ラムにより再度入力が求められます。ラムにより再度入力が求められます。

root パスワードは覚えておくことができるはずですが、他者にとっては簡単に推測できません。名前、パスワードは覚えておくことができるはずですが、他者にとっては簡単に推測できません。名前、
電話番号、電話番号、Q werty、、パスワード、パスワード、root、、  123456、および、および anteater は、すべて不正なパスワードの例は、すべて不正なパスワードの例
です。適切なパスワードは、大文字、小文字で、辞書の単語は含まれません（例：です。適切なパスワードは、大文字、小文字で、辞書の単語は含まれません（例： Aard387vark またまた
はは 420BMttNT ）。パスワードは大文字と小文字を区別することに注意してください。パスワードを入）。パスワードは大文字と小文字を区別することに注意してください。パスワードを入
力した場合は、安全な場所に保持してください。ただし、作成するパスワードやパスワードを書き留め力した場合は、安全な場所に保持してください。ただし、作成するパスワードやパスワードを書き留め
ないことが推奨されます。ないことが推奨されます。

注記注記
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注記注記

このマニュアルに記載されているサンプルパスワードは使用しないでください。これらこのマニュアルに記載されているサンプルパスワードは使用しないでください。これら
のパスワードのいずれかを使用して、セキュリティーリスクと見なされる可能性がありのパスワードのいずれかを使用して、セキュリティーリスクと見なされる可能性があり
ます。ます。

注記注記

インストール完了後にインストール完了後に root パスワードを変更するには、パスワードを変更するには、Root Password Tool を使用しまを使用しま
す。す。

シェルプロンプトでシェルプロンプトで system-config-rootpassword コマンドを入力して、コマンドを入力して、Root
Password Tool を起動します。を起動します。root でない場合は、続行するためにでない場合は、続行するために root パスワードを求パスワードを求
めるプロンプトが表示されます。めるプロンプトが表示されます。

12.23. パッケージグループの選択

インストールにほとんどの選択肢を行ったので、デフォルトのパッケージ選択を確認するか、システムインストールにほとんどの選択肢を行ったので、デフォルトのパッケージ選択を確認するか、システム
のパッケージをカスタマイズすることができます。のパッケージをカスタマイズすることができます。

パッケージのパッケージの インストールデフォルトインストールデフォルト 画面画面 が表示され、が表示され、Red Hat Enterprise Linux インストールのデインストールのデ
フォルトパッケージセットの詳細が表示されます。この画面は、インストールするフォルトパッケージセットの詳細が表示されます。この画面は、インストールする Red Hat Enterprise
Linux のバージョンによって異なります。のバージョンによって異なります。

現在のパッケージリストを受け入れることを選択した場合は、現在のパッケージリストを受け入れることを選択した場合は、「インストールの準備」「インストールの準備」 に進んでくださに進んでくださ
い。い。

パッケージセットをさらにカスタマイズするには、画面のパッケージセットをさらにカスタマイズするには、画面の Customize now オプションを選択しまオプションを選択しま
す。す。次次 へへ をクリックすると、をクリックすると、パッケージグループの選択パッケージグループの選択 画面に移動します。画面に移動します。

機能機能( X Window System やや Editorsなどなど)、個々のパッケージ、またはこの、個々のパッケージ、またはこの 2 つの組み合わせに従ってコつの組み合わせに従ってコ
ンポーネントをグループ化するパッケージグループを選択できます。ンポーネントをグループ化するパッケージグループを選択できます。

注記注記

64 ビットアプリケーションの開発または実行のサポートを希望する場合は、互換性アービットアプリケーションの開発または実行のサポートを希望する場合は、互換性アー
カイブカイブ サポートサポート およびおよび 互換性互換性 Arch Development Support パッケージを選択して、シパッケージを選択して、シ
ステムのアーキテクチャー固有のサポートをインストールすることが推奨されます。ステムのアーキテクチャー固有のサポートをインストールすることが推奨されます。

コンポーネントを選択するには、そのコンポーネントの横にあるチェックボックスをクリックしますコンポーネントを選択するには、そのコンポーネントの横にあるチェックボックスをクリックします(
図図12.22「パッケージグループの選択」「パッケージグループの選択」を参照してくださいを参照してください)。。

図図12.22 パッケージグループの選択パッケージグループの選択
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図図12.22 パッケージグループの選択パッケージグループの選択

[D]

インストールする各コンポーネントを選択します。インストールする各コンポーネントを選択します。

パッケージグループを選択すると、オプションのコンポーネントが利用できる場合には、パッケージグループを選択すると、オプションのコンポーネントが利用できる場合には、Optional 
packages をクリックして、デフォルトでインストールされているパッケージを表示し、そのグループをクリックして、デフォルトでインストールされているパッケージを表示し、そのグループ
からオプションのパッケージを追加または削除できます。オプションのコンポーネントがない場合は、からオプションのパッケージを追加または削除できます。オプションのコンポーネントがない場合は、
ボタンが無効になります。ボタンが無効になります。

図図12.23 パッケージグループの詳細パッケージグループの詳細
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図図12.23 パッケージグループの詳細パッケージグループの詳細

[D]

12.24. インストールの準備

12.24.1. インストールの準備

これで、これで、Red Hat Enterprise Linux のインストール準備の画面が表示されます。のインストール準備の画面が表示されます。

参考までに、システムを再起動すると、インストールの完全なログは参考までに、システムを再起動すると、インストールの完全なログは /root/install.log にあります。にあります。

WARNING

何らかの理由でインストールプロセスを続行しない場合は、プロセスを安全にキャ何らかの理由でインストールプロセスを続行しない場合は、プロセスを安全にキャ
ンセルしてマシンを再起動できます。ンセルしてマシンを再起動できます。Next ボタンを押すと、パーティションが書ボタンを押すと、パーティションが書
き込まれ、パッケージがインストールされます。インストールを中断する場合は、き込まれ、パッケージがインストールされます。インストールを中断する場合は、
ハードドライブの既存の情報が書き換える前に再起動する必要があります。ハードドライブの既存の情報が書き換える前に再起動する必要があります。

このインストールプロセスをキャンセルするには、コンピューターのこのインストールプロセスをキャンセルするには、コンピューターの Reset ボタンを押すボタンを押す
か、か、Control+Alt+Delete キーの組み合わせを使用してマシンを再起動します。キーの組み合わせを使用してマシンを再起動します。
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12.25. パッケージのインストール

この時点で、すべてのパッケージがインストールされるまで、何も実行しません。この速度は、選択しこの時点で、すべてのパッケージがインストールされるまで、何も実行しません。この速度は、選択し
たパッケージの数とコンピューターの速度によって異なります。たパッケージの数とコンピューターの速度によって異なります。

12.26. インストールの完了

お疲れさまでした。お疲れさまでした。Red Hat Enterprise Linux のインストールが完了しました。のインストールが完了しました。

インストールプログラムにより、システム再起動の準備を求めるプロンプトが表示されます。インストールプログラムにより、システム再起動の準備を求めるプロンプトが表示されます。

IBM eServer System p and System i - インストールの完了インストールの完了

ブートメディアは必ず削除してください。ブートメディアは必ず削除してください。

再起動したら、開いているファームウェアブートデバイスを、再起動したら、開いているファームウェアブートデバイスを、Red Hat Enterprise Linux のの PReP おお
よびよび / パーティションを含むディスクに設定する必要があります。これを実現するには、パーティションを含むディスクに設定する必要があります。これを実現するには、LED インイン
ジケーターまたはジケーターまたは HMC SRC がが E1F1 と表示されるまで待機し、と表示されるまで待機し、1 を押してシステム管理サービスを押してシステム管理サービス
GUI を入力します。を入力します。Select Boot Options をクリックします。をクリックします。Boot Devices を選択を選択 しましま
す。す。Configure 1st Boot Device を選択します。を選択します。Red Hat Enterprise Linux を含むディスクを選択しまを含むディスクを選択しま
す。他のデバイスを必要に応じて設定します。次に、す。他のデバイスを必要に応じて設定します。次に、SMS メニューを終了して、新しいシステムをメニューを終了して、新しいシステムを
起動します。起動します。

注記注記

SMS メニューの手順はマシンモデルによって異なる場合があります。メニューの手順はマシンモデルによって異なる場合があります。

コンピューターの通常の電源アップシーケンスが完了すると、コンピューターの通常の電源アップシーケンスが完了すると、YABOOT のプロンプトが表示されまのプロンプトが表示されま
す。これは、以下のいずれかを実行できます。す。これは、以下のいずれかを実行できます。

Enter - をクリックすると、をクリックすると、YABOOT のデフォルトのブートエントリーが起動します。のデフォルトのブートエントリーが起動します。

ブートラベルを選択してからブートラベルを選択してから Enter - を指定すると、を指定すると、YABOOT がブートラベルに対応するオがブートラベルに対応するオ
ペレーティングシステムを起動します。ペレーティングシステムを起動します。( boot: プロンプトでシステム以外のシステムのプロンプトでシステム以外のシステムの Tab
を押すと、有効なブートラベルの一覧が表示されます。を押すと、有効なブートラベルの一覧が表示されます。)

do nothing - YABOOT のタイムアウト期間（デフォルトではのタイムアウト期間（デフォルトでは 5 秒）の後、秒）の後、YABOOT は自動は自動
的にデフォルトのブートエントリーを起動します。的にデフォルトのブートエントリーを起動します。

Red Hat Enterprise Linux が起動したら、が起動したら、1 つ以上のメッセージの画面がスクロールされます。最終つ以上のメッセージの画面がスクロールされます。最終
的には、的には、login: プロンプトまたはプロンプトまたは GUI ログイン画面が表示されますログイン画面が表示されます(X Window System をインスをインス
トールしていて、トールしていて、X を自動的に起動した場合を自動的に起動した場合)。。

Red Hat Enterprise Linux システムをランレベルシステムをランレベル 5 （グラフィカルランレベル）で初めて起動する（グラフィカルランレベル）で初めて起動する
と、と、セットアップエージェントセットアップエージェント が表示され、が表示され、Red Hat Enterprise Linux の設定を順を追って説明しまの設定を順を追って説明しま
す。このツールを使用して、システムの時刻と日付の設定、ソフトウェアのインストール、す。このツールを使用して、システムの時刻と日付の設定、ソフトウェアのインストール、Red Hat
Network へのマシンの登録などを行うことができます。へのマシンの登録などを行うことができます。Setup Agent を使用すると、最初に環境を設定を使用すると、最初に環境を設定
して、して、Red Hat Enterprise Linux システムをすぐに使い始めることができます。システムをすぐに使い始めることができます。

Red Hat Enterprise Linux サブスクリプションを登録する方法は、サブスクリプションを登録する方法は、25章章システムの登録およびサブスクシステムの登録およびサブスク
リプションの適用リプションの適用 を参照してください。を参照してください。

[6] fsck アプリケーションは、ファイルシステムでメタデータの整合性を確認し、アプリケーションは、ファイルシステムでメタデータの整合性を確認し、1 つ以上のつ以上の Linux ファイルシスファイルシス
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[6] fsck アプリケーションは、ファイルシステムでメタデータの整合性を確認し、アプリケーションは、ファイルシステムでメタデータの整合性を確認し、1 つ以上のつ以上の Linux ファイルシスファイルシス
テムを修復するために使用されます。テムを修復するために使用されます。

[7] root パスワードは、パスワードは、Red Hat Enterprise Linux システムの管理パスワードです。システムメンテナーンスに必システムの管理パスワードです。システムメンテナーンスに必
要な場合にのみ、要な場合にのみ、root でログインする必要があります。でログインする必要があります。root アカウントは、通常のユーザーアカウントに設定さアカウントは、通常のユーザーアカウントに設定さ
れた制限内では動作しないため、れた制限内では動作しないため、root で行った変更はシステム全体に影響を与える可能性があります。で行った変更はシステム全体に影響を与える可能性があります。
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第13章 IBM POWER システムへのインストール時におけるドライ
バーの更新

ほとんどの場合、ほとんどの場合、Red Hat Enterprise Linux にはシステムを設定するデバイスのドライバーがすでに含にはシステムを設定するデバイスのドライバーがすでに含
まれています。しかし、かなり最近にリリースされたハードウェアが搭載されている場合、そのハードまれています。しかし、かなり最近にリリースされたハードウェアが搭載されている場合、そのハード
ウェア用のドライバーはまだ含まれていない可能性があります。新しいデバイスのサポートを提供するウェア用のドライバーはまだ含まれていない可能性があります。新しいデバイスのサポートを提供する
ドライバー更新は、ドライバー更新は、Red Hat またはハードウェアベンダーまたはハードウェアベンダー( ISO イメージファイルイメージファイル またはまたは rpm パッケーパッケー
ジジ )から入手できる場合があります。これらの形式はいずれも、ドライバーの更新を設定するすべてのから入手できる場合があります。これらの形式はいずれも、ドライバーの更新を設定するすべての
ファイルをファイルを 1 つのファイルで提供します。つのファイルで提供します。

インストールプロセス中に新しいハードウェアが必要になることはほぼありません。たとえば、ローカインストールプロセス中に新しいハードウェアが必要になることはほぼありません。たとえば、ローカ
ルのハードドライブへのインストールにルのハードドライブへのインストールに DVD を使用する場合は、ネットワークカード用のドライバーを使用する場合は、ネットワークカード用のドライバー
がなくてもインストールは成功します。このような状況では、インストールを完了し、その後のハードがなくてもインストールは成功します。このような状況では、インストールを完了し、その後のハード
ウェアサポートを追加します。ドライバー更新ウェアサポートを追加します。ドライバー更新 rpm パッケージを使用したこのサポートの追加に関するパッケージを使用したこのサポートの追加に関する
詳細は、詳細は、「ドライバー更新「ドライバー更新 rpm パッケージ」パッケージ」 を参照してください。を参照してください。

他の状況では、インストールプロセスでデバイスのドライバーを追加して特定の設定に対応する必要が他の状況では、インストールプロセスでデバイスのドライバーを追加して特定の設定に対応する必要が
ある場合があります。たとえば、ネットワークデバイスまたはストレージアダプターカードのドライある場合があります。たとえば、ネットワークデバイスまたはストレージアダプターカードのドライ
バーをインストールして、インストーラーにシステムが使用するストレージデバイスへのアクセス権限バーをインストールして、インストーラーにシステムが使用するストレージデバイスへのアクセス権限
を付与する場合があります。ドライバー更新イメージファイルを使用して、インストール時に以下のを付与する場合があります。ドライバー更新イメージファイルを使用して、インストール時に以下の 3
つの方法のいずれかでサポートを追加できます。つの方法のいずれかでサポートを追加できます。

1. インストーラーがアクセスできる場所にイメージファイルを配置します。インストーラーがアクセスできる場所にイメージファイルを配置します。

a. ローカルローカル IDE ハードドライブハードドライブ

b. USB フラッシュドライブなどのフラッシュドライブなどの USB ストレージデバイスストレージデバイス

c. ローカルネットワーク上のローカルネットワーク上の FTP サーバー、サーバー、HTTP サーバー、またはサーバー、または NFS サーバー（またはサーバー（または
別のユーザーがイメージファイルを配置したインターネット上の場所を書き留めておきま別のユーザーがイメージファイルを配置したインターネット上の場所を書き留めておきま
す）す）

2. イメージファイルを解凍してイメージファイルを解凍して ドライバー更新ディスクドライバー更新ディスク を作成します。を作成します。

a. CD （コンピューターに（コンピューターに IDE 光学ドライブがある場合）光学ドライブがある場合）

b. DVD （コンピューターに（コンピューターに IDE 光学ドライブがある場合）光学ドライブがある場合）

c. フロッピーディスクフロッピーディスク

d. USB フラッシュドライブなどのフラッシュドライブなどの USB ストレージデバイスストレージデバイス

3. イメージファイルからイメージファイルから 初期初期 ramdisk 更新更新 を作成し、を作成し、PXE サーバーに保存します。これは、他のサーバーに保存します。これは、他の
方法でドライバーの更新を実行できない場合にのみ考慮する必要がある高度な手順です。方法でドライバーの更新を実行できない場合にのみ考慮する必要がある高度な手順です。

Red Hat、ハードウェアの製造元、または信頼できるサードパーティーなどによってインストール中の、ハードウェアの製造元、または信頼できるサードパーティーなどによってインストール中の
ドライバー更新が必要であることが明示されている場合には、本章で説明している方法の中からドライバー更新が必要であることが明示されている場合には、本章で説明している方法の中から 1 つ選つ選
択し、検証してからインストールを実行するようにしてください。逆に、お使いのシステムでドライ択し、検証してからインストールを実行するようにしてください。逆に、お使いのシステムでドライ
バーの更新が必要かどうかが不明な場合には、ドライバーは更新しないでください。不要なドライバーバーの更新が必要かどうかが不明な場合には、ドライバーは更新しないでください。不要なドライバー
更新をインストールすると害は発生しませんが、想定されていないシステムにドライバーが存在すると更新をインストールすると害は発生しませんが、想定されていないシステムにドライバーが存在すると
サポートが複雑になる可能性があります。サポートが複雑になる可能性があります。

13.1. インストール中にドライバーを更新する場合の制約

ただし、インストール中にドライバー更新を使用してドライバーを提供できない状況もあります。ただし、インストール中にドライバー更新を使用してドライバーを提供できない状況もあります。
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すでに使用されているデバイスすでに使用されているデバイス

ドライバー更新を使用して、インストールプログラムがすでに読み込まれているドライバーを置きドライバー更新を使用して、インストールプログラムがすでに読み込まれているドライバーを置き
換えることはできません。代わりに、インストールプログラムがロードしたドライバーでインス換えることはできません。代わりに、インストールプログラムがロードしたドライバーでインス
トールを完了し、インストール後に新しいドライバーに更新する必要があります。インストールプトールを完了し、インストール後に新しいドライバーに更新する必要があります。インストールプ
ロセスに新しいドライバーが必要な場合は、初期ロセスに新しいドライバーが必要な場合は、初期 RAM ディスクドライバーの更新の実行を検討してディスクドライバーの更新の実行を検討して
ください。ください。「初期「初期 RAM ディスク更新の準備」ディスク更新の準備」 を参照してください。を参照してください。

同等のデバイスを持つデバイスが利用可能です同等のデバイスを持つデバイスが利用可能です

同じタイプのすべてのデバイスが一緒に初期化されるため、インストールプログラムが同様のデバ同じタイプのすべてのデバイスが一緒に初期化されるため、インストールプログラムが同様のデバ
イス用にドライバーを読み込んだ場合は、デバイスのドライバーを更新できません。たとえば、イス用にドライバーを読み込んだ場合は、デバイスのドライバーを更新できません。たとえば、2 つつ
の異なるネットワークアダプターを持つシステムについて考えてみましょう。そのうちのの異なるネットワークアダプターを持つシステムについて考えてみましょう。そのうちの 1 つはドラつはドラ
イバー更新です。インストールプログラムは両方のアダプターを同時に初期化するため、このドライバー更新です。インストールプログラムは両方のアダプターを同時に初期化するため、このドラ
イバー更新を使用することはできません。ここでも、インストールプログラムにより読み込まれたイバー更新を使用することはできません。ここでも、インストールプログラムにより読み込まれた
ドライバーのインストールを完了し、インストール後に新しいドライバーに更新するか、初期ドライバーのインストールを完了し、インストール後に新しいドライバーに更新するか、初期 RAM
ディスクドライバーの更新を使用します。ディスクドライバーの更新を使用します。

13.2. インストール中にドライバーを更新するための準備

ドライバー更新が必要で、ハードウェアで利用可能な場合には、ハードウェアベンダーなどの信頼できドライバー更新が必要で、ハードウェアで利用可能な場合には、ハードウェアベンダーなどの信頼でき
るサードパーティーは、るサードパーティーは、ISO 形式のイメージファイルで提供されます。ドライバー更新を実行するに形式のイメージファイルで提供されます。ドライバー更新を実行するに
は、インストールプログラムでイメージファイルを利用できるようにする必要がある場合があります。は、インストールプログラムでイメージファイルを利用できるようにする必要がある場合があります。
また、ドライバー更新ディスクの作成にはイメージファイルを使用する必要があります。また、初期また、ドライバー更新ディスクの作成にはイメージファイルを使用する必要があります。また、初期
RAM ディスクの更新を準備する必要があります。ディスクの更新を準備する必要があります。

イメージファイル自体を使用するメソッドイメージファイル自体を使用するメソッド

ローカルハードドライブローカルハードドライブ(IDE のみのみ)

USB ストレージデバイスストレージデバイス(USB フラッシュドライブなどフラッシュドライブなど)

ネットワークネットワーク(HTTP、、FTP、、NFS)

イメージファイルから生成されたドライバー更新ディスクを使用する方法イメージファイルから生成されたドライバー更新ディスクを使用する方法

フロッピーディスクフロッピーディスク

cd (IDE のみのみ)

DVD (IDE のみのみ)

USB ストレージデバイスストレージデバイス(USB フラッシュドライブなどフラッシュドライブなど)

初期初期 RAM ディスクの更新を使用するメソッドディスクの更新を使用するメソッド

PXE

ドライバー更新を提供する方法を選択し、ドライバー更新を提供する方法を選択し、「ドライバー更新イメージファイルを使用するための準「ドライバー更新イメージファイルを使用するための準
備」備」、、「ドライバー更新ディスクの準備」「ドライバー更新ディスクの準備」 またはまたは 「初期「初期 RAM ディスク更新の準備」ディスク更新の準備」 を参照してくださを参照してくださ
い。い。USB ストレージデバイスを使用して、イメージファイルを提供するか、ドライバー更新ディスクとストレージデバイスを使用して、イメージファイルを提供するか、ドライバー更新ディスクと
して提供できることに注意してください。して提供できることに注意してください。

SATA およびおよび SCSI
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SATA およびおよび SCSI

インストール時に、インストール時に、SATA またはまたは SCSI 接続を持つデバイスによって読み取られるメディ接続を持つデバイスによって読み取られるメディ
アにドライバーの更新を提供することはできません。たとえば、お使いのシステムの光アにドライバーの更新を提供することはできません。たとえば、お使いのシステムの光
学ドライブが学ドライブが SATA 接続を持つ接続を持つ DVD ドライブである場合、ドライブである場合、CD またはまたは DVD でドライバーでドライバー
の更新を行うことはできません。の更新を行うことはできません。

13.2.1. ドライバー更新イメージファイルを使用するための準備

13.2.1.1. ローカルストレージでイメージファイルを使用するための準備ローカルストレージでイメージファイルを使用するための準備

USB フラッシュドライブ、フラッシュドライブ、USB ハードドライブ、ローカルハードドライブ、ローカル IDE ハードドライブなどのローカルストハードドライブなどのローカルスト
レージでレージで ISO イメージファイルを利用できるようにするには、ファイルをストレージデバイスにコピーイメージファイルを利用できるようにするには、ファイルをストレージデバイスにコピー
します。ファイルを変更すると、ファイル名を変更することができますが、ファイル名の拡張子は変更します。ファイルを変更すると、ファイル名を変更することができますが、ファイル名の拡張子は変更
しないでください。これはしないでください。これは .iso のままにする必要があります。以下の例では、ファイルの名前はのままにする必要があります。以下の例では、ファイルの名前は dd.iso
です。です。

図図13.1 ドライバー更新イメージファイルを保持するドライバー更新イメージファイルを保持する USB フラッシュドライブの内容フラッシュドライブの内容

[D]

この方法を使用すると、ストレージデバイスには単一のファイルのみが含まれることに注意してくださこの方法を使用すると、ストレージデバイスには単一のファイルのみが含まれることに注意してくださ
い。これは、多くのファイルを含むい。これは、多くのファイルを含む CD やや DVD などの形式のドライバー更新ディスクとは異なりまなどの形式のドライバー更新ディスクとは異なりま
す。す。ISO イメージファイルには、通常ドライバー更新ディスクにあるすべてのファイルが含まれます。イメージファイルには、通常ドライバー更新ディスクにあるすべてのファイルが含まれます。

インストール中にドライバー更新ディスクを使用する方法については、インストール中にドライバー更新ディスクを使用する方法については、「インストーラーがドライバー「インストーラーがドライバー
更新を求めるプロンプトを表示します。」更新を求めるプロンプトを表示します。」 およびおよび 「ドライバー更新ディスクを指定するには、起動オ「ドライバー更新ディスクを指定するには、起動オ
プションを使用します。」プションを使用します。」 を参照してください。を参照してください。

デバイスのファイルシステムラベルをデバイスのファイルシステムラベルを OEMDRV に変更すると、インストールプログラムはドライバーに変更すると、インストールプログラムはドライバー
の更新の有無を自動的に確認し、検出したものをロードします。この動作は、デフォルトで有効になっの更新の有無を自動的に確認し、検出したものをロードします。この動作は、デフォルトで有効になっ
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ているている dlabel=on 起動オプションによって制御されます。起動オプションによって制御されます。「インストーラーがドライバー更新ディスク「インストーラーがドライバー更新ディスク
を自動的に検索させます。」を自動的に検索させます。」 を参照してください。を参照してください。

13.2.1.2. ネットワークを介して利用可能なイメージファイルを使用するための準備ネットワークを介して利用可能なイメージファイルを使用するための準備

ISO イメージファイルをローカルネットワーク上で利用できるようにするには、イメージファイルをローカルネットワーク上で利用できるようにするには、HTTP、、FTP、または、または
NFS サーバーの一般にアクセス可能なフォルダーに配置します。インターネット経由ですでに公開されサーバーの一般にアクセス可能なフォルダーに配置します。インターネット経由ですでに公開され
ているイメージファイルを使用する場合は、特別な準備は必要ありません。いずれの場合も、ているイメージファイルを使用する場合は、特別な準備は必要ありません。いずれの場合も、URL をメをメ
モし、インストールを開始する前にネットワーク上の別のマシンからモし、インストールを開始する前にネットワーク上の別のマシンから ファイルにアクセスできることをファイルにアクセスできることを
確認します。確認します。

インストール中にこのネットワークの場所を指定する方法については、インストール中にこのネットワークの場所を指定する方法については、「インストーラーがドライバー「インストーラーがドライバー
更新を求めるプロンプトを表示します。」更新を求めるプロンプトを表示します。」 およびおよび 「ブートオプションを使用して、ネットワーク上で「ブートオプションを使用して、ネットワーク上で
ドライバー更新イメージファイルを指定します。」ドライバー更新イメージファイルを指定します。」 を参照してください。を参照してください。

13.2.2. ドライバー更新ディスクの準備

さまざまなメディアを使用して、さまざまなメディアを使用して、CD、、DVD、フロッピーディスク、、フロッピーディスク、USB フラッシュドライブなどのフラッシュドライブなどの
USB ストレージデバイスなど、ドライバー更新ディスクを作成できます。ストレージデバイスなど、ドライバー更新ディスクを作成できます。

13.2.2.1. CD またはまたは DVD でのドライバー更新ディスクの作成でのドライバー更新ディスクの作成

この手順では、この手順では、GNOME デスクトップを使用していることを前提としています。デスクトップを使用していることを前提としています。

CD/DVD Creator はは GNOME デスクトップの一部です。別のデスクトップの一部です。別の Linux デスクトップ、またデスクトップ、また
は別のオペレーティングシステムを使用する場合は、別のソフトウェアを使用しては別のオペレーティングシステムを使用する場合は、別のソフトウェアを使用して CD
またはまたは DVD を作成する必要があります。手順は通常同様です。を作成する必要があります。手順は通常同様です。

選択したソフトウェアが、イメージファイルから選択したソフトウェアが、イメージファイルから CD またはまたは DVD を作成できることを確を作成できることを確
認します。これは、ほとんどの認します。これは、ほとんどの CD およびおよび DVD 書き込みソフトウェアに当てはまります書き込みソフトウェアに当てはまります
が、例外が存在します。が、例外が存在します。burn from image or similar というラベルが付いたボタンまたはというラベルが付いたボタンまたは
メニューエントリーを探します。ソフトウェアにこの機能がない場合や、ソフトウェアメニューエントリーを探します。ソフトウェアにこの機能がない場合や、ソフトウェア
を選択しない場合、作成されるディスクはイメージファイルのコンテンツではなくイを選択しない場合、作成されるディスクはイメージファイルのコンテンツではなくイ
メージファイル自体のみを保持します。メージファイル自体のみを保持します。

1. デスクトップファイルマネージャーを使用して、デスクトップファイルマネージャーを使用して、Red Hat またはハードウェアベンダーが提供またはハードウェアベンダーが提供
するドライバー更新するドライバー更新 ISO イメージファイルを見つけます。イメージファイルを見つけます。

図図13.2 ファイルマネージャーウィンドウに表示される通常のファイルマネージャーウィンドウに表示される通常の .iso ファイルファイル
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図図13.2 ファイルマネージャーウィンドウに表示される通常のファイルマネージャーウィンドウに表示される通常の .iso ファイルファイル

[D]

2. このファイルを右クリックし、このファイルを右クリックし、Write to disc を選択します。以下のようなウィンドウが表示さを選択します。以下のようなウィンドウが表示さ
れます。れます。

図図13.3 CD/DVD クリエーターのクリエーターの Disc への書き込みダイアログへの書き込みダイアログ

[D]

3. Write ボタンをクリックします。空のディスクがドライブにない場合は、ボタンをクリックします。空のディスクがドライブにない場合は、CD/DVD 作成者によ作成者によ
りディスクりディスク を挿入するように求められます。を挿入するように求められます。
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ドライバー更新ディスクドライバー更新ディスク CD またはまたは DVD を作成したら、システムにディスクを挿入し、ファイルマを作成したら、システムにディスクを挿入し、ファイルマ
ネージャーを使用して参照して、ディスクが正常に作成されたことを確認します。以下のようなファイネージャーを使用して参照して、ディスクが正常に作成されたことを確認します。以下のようなファイ
ルの一覧が表示されます。ルの一覧が表示されます。

図図13.4 CD またはまたは DVD 上の一般的なドライバー更新ディスクの内容上の一般的なドライバー更新ディスクの内容

[D]

末尾が末尾が .iso のファイルがのファイルが 1 つしかない場合は、ディスクが正しく作成されていないため、再試行する必つしかない場合は、ディスクが正しく作成されていないため、再試行する必
要があります。要があります。GNOME 以外の以外の Linux デスクトップやデスクトップや Linux 以外のオペレーティングシステムを使用し以外のオペレーティングシステムを使用し
ている場合は、ている場合は、イメージの書き込みイメージの書き込み などのオプションを選択しているか確認してください。などのオプションを選択しているか確認してください。

インストール中にドライバー更新ディスクを使用する方法については、インストール中にドライバー更新ディスクを使用する方法については、「インストーラーがドライバー「インストーラーがドライバー
更新を求めるプロンプトを表示します。」更新を求めるプロンプトを表示します。」 およびおよび 「ドライバー更新ディスクを指定するには、起動オ「ドライバー更新ディスクを指定するには、起動オ
プションを使用します。」プションを使用します。」 を参照してください。を参照してください。

13.2.2.2. フロッピーディスクまたはフロッピーディスクまたは USB ストレージデバイスでのドライバー更新ディスクの作ストレージデバイスでのドライバー更新ディスクの作
成成

この手順では、この手順では、LINUX の使用を前提としています。の使用を前提としています。

以下の手順は、以下の手順は、Linux を使用してドライバー更新ディスクを作成していることを前提としを使用してドライバー更新ディスクを作成していることを前提とし
ています。別のオペレーティングシステムを使用してドライバー更新ディスクを作成すています。別のオペレーティングシステムを使用してドライバー更新ディスクを作成す
るには、るには、ISO イメージからファイルを抽出できるツールを見つける必要があります。次イメージからファイルを抽出できるツールを見つける必要があります。次
に、展開したファイルをリムーバブルディスクまたはに、展開したファイルをリムーバブルディスクまたは USB ストレージデバイスに配置すストレージデバイスに配置す
る必要があります。る必要があります。
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これらの命令によりデータが破棄される可能性があるこれらの命令によりデータが破棄される可能性がある

すでにデータが含まれているディスクまたはすでにデータが含まれているディスクまたは USB ストレージデバイスでこの手順ストレージデバイスでこの手順
を実行すると、このデータは警告なしで破棄されます。正しいディスクまたはを実行すると、このデータは警告なしで破棄されます。正しいディスクまたは USB
ストレージデバイスを指定し、このディスクまたはストレージデバイスに保持するストレージデバイスを指定し、このディスクまたはストレージデバイスに保持する
データが含まれていないことを確認します。データが含まれていないことを確認します。

1. 空のフォーマットされたフロッピーディスクを利用可能なドライブに挿入するか、空の空のフォーマットされたフロッピーディスクを利用可能なドライブに挿入するか、空の USB スス
トレージデバイストレージデバイス(USB フラッシュドライブなどフラッシュドライブなど)をコンピューターに接続します。このディスをコンピューターに接続します。このディス
クに割り当てられるデバイス名（たとえば、システム上の最初のフロッピードライブ内のフクに割り当てられるデバイス名（たとえば、システム上の最初のフロッピードライブ内のフ
ロッピーディスクのロッピーディスクの /dev/fd0 など）をメモします。など）をメモします。

デバイス名が分からない場合は、デバイス名が分からない場合は、root になり、コマンドラインでになり、コマンドラインで fdisk -l コマンドを使用しまコマンドを使用しま
す。システムで利用可能なストレージデバイスの一覧が表示されます。ディスクが挿入されたす。システムで利用可能なストレージデバイスの一覧が表示されます。ディスクが挿入された
り、ストレージデバイスが接続されている場合に、ディスクが削除されるか、ストレージデバり、ストレージデバイスが接続されている場合に、ディスクが削除されるか、ストレージデバ
イスが切断されている場合に、イスが切断されている場合に、fdisk -l の出力を比較します。の出力を比較します。

2. コマンドラインで、イメージファイルが含まれるディレクトリーに移動します。コマンドラインで、イメージファイルが含まれるディレクトリーに移動します。

3. コマンドラインで以下を入力します。コマンドラインで以下を入力します。

dd if=image of=device

ここで、ここで、image はイメージファイル、はイメージファイル、device はデバイス名です。たとえば、ドライバー更新イはデバイス名です。たとえば、ドライバー更新イ
メージファイルメージファイル dd.iso からフロッピーディスクからフロッピーディスク /dev/fd0 にドライバーディスクを作成するににドライバーディスクを作成するに
は、以下を使用します。は、以下を使用します。

dd if=dd.iso of=/dev/fd0

ドライバー更新ディスクを作成したら、ドライバー更新ディスクを挿入（ディスクを使用した場合は）ドライバー更新ディスクを作成したら、ドライバー更新ディスクを挿入（ディスクを使用した場合は）
するか、アタッチするか、アタッチ(USB ストレージデバイスを使用している場合ストレージデバイスを使用している場合)し、ファイルマネージャーを使用してし、ファイルマネージャーを使用して
これを参照します。これを参照します。図図13.4「「CD またはまたは DVD 上の一般的なドライバー更新ディスクの内容」上の一般的なドライバー更新ディスクの内容」 に記載されに記載され
ているようなファイルのリストが表示された場合は、ドライバー更新ディスクを正しく作成したことがているようなファイルのリストが表示された場合は、ドライバー更新ディスクを正しく作成したことが
わかっています。わかっています。

インストール中にドライバー更新ディスクを使用する方法については、インストール中にドライバー更新ディスクを使用する方法については、「インストーラーがドライバー「インストーラーがドライバー
更新を求めるプロンプトを表示します。」更新を求めるプロンプトを表示します。」 およびおよび 「ドライバー更新ディスクを指定するには、起動オ「ドライバー更新ディスクを指定するには、起動オ
プションを使用します。」プションを使用します。」 を参照してください。を参照してください。

13.2.3. 初期 RAM ディスク更新の準備

高度な手順高度な手順

これは、他の方法でドライバーの更新を実行できない場合にのみ考慮する必要がある高これは、他の方法でドライバーの更新を実行できない場合にのみ考慮する必要がある高
度な手順です。度な手順です。

Red Hat Enterprise Linux インストールプログラムは、インストールプログラムは、RAM ディスクからインストールプロセスの初期ディスクからインストールプロセスの初期
段階で更新を読み込むことができます。これは、ディスク段階で更新を読み込むことができます。これは、ディスク であるかのように一時的に動作するコンであるかのように一時的に動作するコン
ピューターのメモリー領域です。これと同じ機能を使用して、ドライバーの更新を読み込むことができピューターのメモリー領域です。これと同じ機能を使用して、ドライバーの更新を読み込むことができ
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ます。インストール時にドライバーの更新を実行するには、コンピューターがます。インストール時にドライバーの更新を実行するには、コンピューターが PXE ( preboot
execution environment )サーバーから起動でき、サーバーから起動でき、PXE サーバーがネットワーク上で利用可能である必サーバーがネットワーク上で利用可能である必
要があります。インストール時に要があります。インストール時に PXE を使用する方法については、を使用する方法については、34章章PXE ネットワークインストーネットワークインストー
ルル を参照してください。を参照してください。

PXE サーバーでドライバーの更新を利用できるようにするには、以下を実行します。サーバーでドライバーの更新を利用できるようにするには、以下を実行します。

1. ドライバー更新イメージファイルをドライバー更新イメージファイルを PXE サーバーに配置します。通常、これは、サーバーに配置します。通常、これは、Red Hat またまた
はハードウェアベンダーが指定したインターネット上の場所からはハードウェアベンダーが指定したインターネット上の場所から PXE サーバーにダウンロードサーバーにダウンロード
することで行います。ドライバー更新イメージファイルの名前は、することで行います。ドライバー更新イメージファイルの名前は、.iso で終わります。で終わります。

2. ドライバー更新イメージファイルをドライバー更新イメージファイルを /tmp/initrd_update ディレクトリーにコピーします。ディレクトリーにコピーします。

3. ドライバー更新イメージファイルの名前をドライバー更新イメージファイルの名前を dd.img に変更します。に変更します。

4. コマンドラインで、コマンドラインで、/tmp/initrd_update ディレクトリーに移動し、以下のコマンドを入力しディレクトリーに移動し、以下のコマンドを入力し
て、て、Enter を押します。を押します。

find . | cpio --quiet -c -o | gzip -9 >/tmp/initrd_update.img

5. /tmp/initrd_update.img ファイルを、インストールに使用するターゲットを保持しているディファイルを、インストールに使用するターゲットを保持しているディ
レクトリーにコピーします。このディレクトリーは、レクトリーにコピーします。このディレクトリーは、/tftpboot/pxelinux/ ディレクトリーの下ディレクトリーの下
にあります。たとえば、にあります。たとえば、/tftpboot/pxelinux/r5su3/ は、は、Red Hat Enterprise Linux 5.3 Server のの
PXE ターゲットを保持する可能性があります。ターゲットを保持する可能性があります。

6. /tftpboot/pxelinux/pxelinux.cfg/default ファイルを編集し、作成した初期ファイルを編集し、作成した初期 RAM ディスクの更ディスクの更
新を含むエントリーを以下の形式で追加します。新を含むエントリーを以下の形式で追加します。

label target-dd
kernel target/vmlinuz
append initrd=target/initrd.img,target/dd.img

ここで、ここで、target は、インストールに使用するターゲットに置き換えます。は、インストールに使用するターゲットに置き換えます。

例例13.1 ドライバー更新イメージファイルからの初期ドライバー更新イメージファイルからの初期 RAM ディスク更新の準備ディスク更新の準備

この例では、この例では、driver_update.iso はインターネットからはインターネットから PXE サーバーのディレクトリーにダウンサーバーのディレクトリーにダウン
ロードしたドライバー更新イメージファイルです。ロードしたドライバー更新イメージファイルです。PXE ブートのターゲットブートのターゲット
は、は、/tftpboot/pxelinux/r5su3にあります。にあります。

コマンドラインで、ファイルを保持するディレクトリーに移動し、以下のコマンドを入力します。コマンドラインで、ファイルを保持するディレクトリーに移動し、以下のコマンドを入力します。

$ cp driver_update.iso /tmp/initrd_update/dd.img
$ cd /tmp/initrd_update
$ find . | cpio --quiet -c -o | gzip -9 >/tmp/initrd_update.img
$ cp /tmp/initrd_update.img /tftpboot/pxelinux/r5su3/dd.img

/tftpboot/pxelinux/pxelinux.cfg/default ファイルを編集し、以下のエントリーを追加します。ファイルを編集し、以下のエントリーを追加します。

label r5su3-dd
kernel r5su3/vmlinuz
append initrd=r5su3/initrd.img,r5su3/dd.img

インストール時に初期インストール時に初期 RAM ディスクの更新を使用する方法については、ディスクの更新を使用する方法については、「ドライバー更新を含む「ドライバー更新を含む PXE
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インストール時に初期インストール時に初期 RAM ディスクの更新を使用する方法については、ディスクの更新を使用する方法については、「ドライバー更新を含む「ドライバー更新を含む PXE
ターゲットを選択します。」ターゲットを選択します。」 を参照してください。を参照してください。

13.3. インストール中のドライバー更新

インストール中にドライバーの更新は、以下の方法で実行できます。インストール中にドライバーの更新は、以下の方法で実行できます。

インストーラーがドライバー更新ディスクを自動的に検索させます。インストーラーがドライバー更新ディスクを自動的に検索させます。

インストーラーがドライバーの更新を求めるプロンプトを出します。インストーラーがドライバーの更新を求めるプロンプトを出します。

ドライバー更新ディスクを指定するには、起動オプションを使用します。ドライバー更新ディスクを指定するには、起動オプションを使用します。

起動オプションを使用して、ネットワーク上でドライバー更新イメージファイルを指定しま起動オプションを使用して、ネットワーク上でドライバー更新イメージファイルを指定しま
す。す。

ドライバー更新を含むドライバー更新を含む PXE ターゲットを選択します。ターゲットを選択します。

13.3.1. インストーラーがドライバー更新ディスクを自動的に検索させます。

インストールプロセスを開始する前に、ファイルシステムラベルインストールプロセスを開始する前に、ファイルシステムラベル OEMDRV でブロックデバイスを接続でブロックデバイスを接続
します。インストーラーはデバイスを自動的に検査し、検出したドライバーの更新を読み込み、プロセします。インストーラーはデバイスを自動的に検査し、検出したドライバーの更新を読み込み、プロセ
ス中にプロンプトを表示しません。インストーラーが検索できるようにストレージデバイスを準備するス中にプロンプトを表示しません。インストーラーが検索できるようにストレージデバイスを準備する
には、には、「ローカルストレージでイメージファイルを使用するための準備」「ローカルストレージでイメージファイルを使用するための準備」 を参照してください。を参照してください。

13.3.2. インストーラーがドライバー更新を求めるプロンプトを表示します。

1. 選択した方法であれば、通常インストールを開始します。インストーラーがインストールプロ選択した方法であれば、通常インストールを開始します。インストーラーがインストールプロ
セスに不可欠なハードウェアのドライバーをロードできない場合（たとえば、ネットワークまセスに不可欠なハードウェアのドライバーをロードできない場合（たとえば、ネットワークま
たはストレージコントローラーを検出できない場合など）、ドライバー更新ディスクを挿入すたはストレージコントローラーを検出できない場合など）、ドライバー更新ディスクを挿入す
るように求められます。るように求められます。

図図13.5 ドライバーが見つかりませんダイアログドライバーが見つかりませんダイアログ

[D]

2. Use a driver disk を選択し、を選択し、「ドライバー更新イメージファイルの場所またはドライバー更新「ドライバー更新イメージファイルの場所またはドライバー更新
ディスクの指定」ディスクの指定」 を参照してください。を参照してください。

13.3.3. ドライバー更新ディスクを指定するには、起動オプションを使用します。
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この方法は、完全に新しいドライバーに対してのみ選択してください。この方法は、完全に新しいドライバーに対してのみ選択してください。

この方法は、既存のドライバーを更新せずに、完全に新しいドライバーの導入のみを行この方法は、既存のドライバーを更新せずに、完全に新しいドライバーの導入のみを行
います。います。

1. インストールプロセスの開始時に、起動プロンプトにインストールプロセスの開始時に、起動プロンプトに linux dd とと 入力入力 し、し、Enter を押します。を押します。
インストーラーは、ドライバーディスクがあることを確認するように求められます。インストーラーは、ドライバーディスクがあることを確認するように求められます。

図図13.6 ドライバーディスクプロンプトドライバーディスクプロンプト

[D]

2. CD、、DVD、フロッピーディスク、または、フロッピーディスク、または USB ストレージデバイスで作成したドライバー更新ストレージデバイスで作成したドライバー更新
ディスクを挿入し、ディスクを挿入し、Yes を選択します。インストーラーは検出できるストレージデバイスを検を選択します。インストーラーは検出できるストレージデバイスを検
査します。ドライバーディスクを保持できる場所が査します。ドライバーディスクを保持できる場所が 1 つしかない場合（たとえば、インストーつしかない場合（たとえば、インストー
ラーがフロッピーディスクの存在を検出しますが、他のストレージデバイスはない）、この場ラーがフロッピーディスクの存在を検出しますが、他のストレージデバイスはない）、この場
所で見つかったドライバー更新が自動的に読み込まれます。所で見つかったドライバー更新が自動的に読み込まれます。

インストーラーがドライバー更新を保持できる複数の場所を見つけると、更新の場所を指定すインストーラーがドライバー更新を保持できる複数の場所を見つけると、更新の場所を指定す
るように求められます。るように求められます。「ドライバー更新イメージファイルの場所またはドライバー更新ディ「ドライバー更新イメージファイルの場所またはドライバー更新ディ
スクの指定」スクの指定」 を参照してください。を参照してください。

13.3.4. ブートオプションを使用して、ネットワーク上でドライバー更新イメージファイ
ルを指定します。

この方法は、完全に新しいドライバーに対してのみ選択してください。この方法は、完全に新しいドライバーに対してのみ選択してください。

この方法は、既存のドライバーを更新せずに、完全に新しいドライバーの導入のみを行この方法は、既存のドライバーを更新せずに、完全に新しいドライバーの導入のみを行
います。います。

インストールプロセスの開始時に、起動プロンプトにインストールプロセスの開始時に、起動プロンプトに linux dd= URL  (URL はドライバー更新イメージはドライバー更新イメージ
のの HTTP、、FTP、または、または NFS アドレスアドレス)とと 入力入力 し、し、Enter を押します。インストーラーは、そのアドレを押します。インストーラーは、そのアドレ
スからドライバー更新イメージを取得し、インストール時にこれを使用します。スからドライバー更新イメージを取得し、インストール時にこれを使用します。

13.3.5. ドライバー更新を含む PXE ターゲットを選択します。

1. コンピューターのコンピューターの BIOS または起動メニューでまたは起動メニューで ネットワークブートネットワークブート を選択します。このオプを選択します。このオプ
ションを指定する手順は、コンピューターごとに大きく異なります。お使いのコンピューターションを指定する手順は、コンピューターごとに大きく異なります。お使いのコンピューター
に関連する具体的な情報については、ハードウェアのドキュメントまたはハードウェアベンに関連する具体的な情報については、ハードウェアのドキュメントまたはハードウェアベン
ダーを参照してください。ダーを参照してください。
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2. PXE (preexecution boot environment)で、で、PXE サーバーに準備したブートターゲットを選択サーバーに準備したブートターゲットを選択
します。たとえば、します。たとえば、PXE サーバーのサーバーの /tftpboot/pxelinux/pxelinux.cfg/default ファイルでこの環ファイルでこの環
境境 r5su3-dd のラベルを付けた場合は、プロンプトでのラベルを付けた場合は、プロンプトで r5su3-dd とと 入力入力 し、し、Enter を押します。を押します。

インストール時の更新の実行にインストール時の更新の実行に PXE を使用する手順については、を使用する手順については、「初期「初期 RAM ディスク更新の準備」ディスク更新の準備」 おお
よびよび 34章章PXE ネットワークインストールネットワークインストール を参照してください。これは高度な手順であり、ドライバーを参照してください。これは高度な手順であり、ドライバー
更新を実行する他の方法が失敗しない限り、試行しないでください。更新を実行する他の方法が失敗しない限り、試行しないでください。

13.4. ドライバー更新イメージファイルの場所またはドライバー更新ディス
クの指定

インストーラーが、ドライバー更新を保持できる複数のデバイスを検出すると、正しいデバイスを選択インストーラーが、ドライバー更新を保持できる複数のデバイスを検出すると、正しいデバイスを選択
するように求められます。ドライバー更新の保存先のデバイスを表すオプションが不明な場合は、正しするように求められます。ドライバー更新の保存先のデバイスを表すオプションが不明な場合は、正し
いオプションを見つけるまで、さまざまなオプションを試してください。いオプションを見つけるまで、さまざまなオプションを試してください。

図図13.7 ドライバーディスクソースの選択ドライバーディスクソースの選択

[D]

選択したデバイスに適切な更新メディアが含まれていない場合、インストーラーは別の選択を促しま選択したデバイスに適切な更新メディアが含まれていない場合、インストーラーは別の選択を促しま
す。す。

フロッピーディスク、フロッピーディスク、CD、、DVD、または、または USB ストレージデバイスでドライバー更新ディスクを行うストレージデバイスでドライバー更新ディスクを行う
と、インストーラーはドライバーの更新を読み込むようになりました。ただし、選択したデバイスが複と、インストーラーはドライバーの更新を読み込むようになりました。ただし、選択したデバイスが複
数のパーティションを含むことができるデバイスのタイプである場合（現在複数のパーティションがあ数のパーティションを含むことができるデバイスのタイプである場合（現在複数のパーティションがあ
るかどうかに関係なく）、インストーラーはドライバー更新を保持するパーティションを選択するようるかどうかに関係なく）、インストーラーはドライバー更新を保持するパーティションを選択するよう
に求める場合があります。に求める場合があります。

図図13.8 ドライバーディスクパーティションの選択ドライバーディスクパーティションの選択
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図図13.8 ドライバーディスクパーティションの選択ドライバーディスクパーティションの選択

[D]

インストーラーは、ドライバーの更新が含まれるファイルを指定するよう要求します。インストーラーは、ドライバーの更新が含まれるファイルを指定するよう要求します。

図図13.9 ISO イメージの選択イメージの選択

[D]
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ドライバー更新を内部ハードドライブまたはドライバー更新を内部ハードドライブまたは USB ストレージデバイスに保存した場合、これらの画面ストレージデバイスに保存した場合、これらの画面
が表示されます。ドライバーの更新がフロッピーディスク、が表示されます。ドライバーの更新がフロッピーディスク、CD、または、または DVD にある場合は、表示されにある場合は、表示され
ないはずです。ないはずです。

イメージファイルまたはドライバー更新ディスクのどちらの形式でドライバーの更新を提供しているかイメージファイルまたはドライバー更新ディスクのどちらの形式でドライバーの更新を提供しているか
にかかわらず、インストーラーは適切な更新ファイルを一時的なストレージ領域（ディスク上ではなにかかわらず、インストーラーは適切な更新ファイルを一時的なストレージ領域（ディスク上ではな
く）にコピーするようになりました。インストーラーは、追加のドライバー更新を使用するかどうかをく）にコピーするようになりました。インストーラーは、追加のドライバー更新を使用するかどうかを
尋ねる場合があります。尋ねる場合があります。Yes を選択すると、追加の更新が順番にロードされます。読み込むドライバーを選択すると、追加の更新が順番にロードされます。読み込むドライバー
の更新がない場合は、の更新がない場合は、No を選択します。ドライバー更新を削除可能なメディアに保存した場合、ディを選択します。ドライバー更新を削除可能なメディアに保存した場合、ディ
スクまたはデバイスを安全に取り出しまたは切断できるようになりました。インストーラーはドライスクまたはデバイスを安全に取り出しまたは切断できるようになりました。インストーラーはドライ
バーの更新を必要としなくなり、他の目的でメディアを再利用できます。バーの更新を必要としなくなり、他の目的でメディアを再利用できます。
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第14章 IBM POWER SYSTEM でのインストールのトラブルシュー
ティング

この付録では、一般的なインストールの問題とその解決策を説明します。この付録では、一般的なインストールの問題とその解決策を説明します。

また、また、IBM Online Alert Section for System p and System i useful もあります。これは以下にありまもあります。これは以下にありま
す。す。

http://www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/lopdiags/info/LinuxAlerts.html

上記の上記の URL は、読みやすくするためには、読みやすくするために 2 つの行に分割されていることに注意してください。改行なしつの行に分割されていることに注意してください。改行なし
で、ブラウザーにで、ブラウザーに 1 行ずつ入力する必要があります。行ずつ入力する必要があります。

14.1. RED HAT ENTERPRISE LINUX を起動できない

14.1.1. signal 11 エラーが表示される

シグナルシグナル 11 エラー（通常はエラー（通常は セグメンテーションフォールトセグメンテーションフォールト として知られている）は、プログラムが、として知られている）は、プログラムが、
割り当てられていないメモリーの場所にアクセスすることを意味します。シグナル割り当てられていないメモリーの場所にアクセスすることを意味します。シグナル 11 エラーは、インスエラーは、インス
トールされているソフトウェアプログラムのいずれかまたは障害のあるハードウェアのバグが原因であトールされているソフトウェアプログラムのいずれかまたは障害のあるハードウェアのバグが原因であ
る可能性があります。る可能性があります。

インストール時に致命的なインストール時に致命的な signal 11 エラーが発生した場合は、おそらくシステムのバスのメモリーでエラーが発生した場合は、おそらくシステムのバスのメモリーで
ハードウェアエラーが発生している可能性があります。他のオペレーティングシステムと同様に、ハードウェアエラーが発生している可能性があります。他のオペレーティングシステムと同様に、Red
Hat Enterprise Linux はシステムのハードウェアに独自の要求を配置します。このハードウェアの一部はシステムのハードウェアに独自の要求を配置します。このハードウェアの一部
は、別のは、別の OS で適切に動作している場合でも、これらの要求に対応できない可能性があります。で適切に動作している場合でも、これらの要求に対応できない可能性があります。

Red Hat の最新のインストール更新およびイメージがあることを確認します。オンラインエラータを確の最新のインストール更新およびイメージがあることを確認します。オンラインエラータを確
認して、新しいバージョンが利用可能かどうかを確認します。最新のイメージがまだ失敗すると、ハー認して、新しいバージョンが利用可能かどうかを確認します。最新のイメージがまだ失敗すると、ハー
ドウェアに問題がある可能性があります。通常、これらのエラーはメモリーまたはドウェアに問題がある可能性があります。通常、これらのエラーはメモリーまたは CPU キャッシュにキャッシュに
あります。お使いのシステムがこれに対応している場合は、このエラーの解決策としてあります。お使いのシステムがこれに対応している場合は、このエラーの解決策として BIOS でで CPU
キャッシュをオフにすることができます。マザーボードスロットの周りのメモリーをスワップして、問キャッシュをオフにすることができます。マザーボードスロットの周りのメモリーをスワップして、問
題がスロットまたはメモリーに関連しているかどうかを確認することもできます。題がスロットまたはメモリーに関連しているかどうかを確認することもできます。

もうもう 1 つのオプションは、インストールつのオプションは、インストール CD-ROM でメディアチェックを実行することです。でメディアチェックを実行することです。Red Hat
Enterprise Linux インストールプログラムでは、インストールメディアの整合性をテストする機能があインストールプログラムでは、インストールメディアの整合性をテストする機能があ
ります。これは、ります。これは、CD、、DVD、ハードドライブ、ハードドライブ ISO、および、および NFS ISO のインストール方法で動作しまのインストール方法で動作しま
す。す。Red Hat は、インストールプロセスを開始する前に、およびインストール関連のバグを報告する前は、インストールプロセスを開始する前に、およびインストール関連のバグを報告する前
に、すべてのインストールメディアをテストすることを推奨しますに、すべてのインストールメディアをテストすることを推奨します(CD が不適切に書き込まれたため、が不適切に書き込まれたため、
報告されたバグの多くは実際には多数あります報告されたバグの多くは実際には多数あります)。このテストを使用するには、。このテストを使用するには、boot: またはまたは yaboot: ププ
ロンプトで以下のコマンドを入力しますロンプトで以下のコマンドを入力します(Itanium システムの場合、システムの場合、elilo で事前入力してくださいで事前入力してください)。。

 linux mediacheck

シグナルシグナル 11 エラーに関する詳細は、以下を参照してください。エラーに関する詳細は、以下を参照してください。

 http://www.bitwizard.nl/sig11/

14.2. インストール開始時の問題

14.2.1. グラフィカルインストールの起動に関連する問題

グラフィカルなインストールプログラムでの起動に問題があるビデオカードがいくつかあります。イングラフィカルなインストールプログラムでの起動に問題があるビデオカードがいくつかあります。イン
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グラフィカルなインストールプログラムでの起動に問題があるビデオカードがいくつかあります。イングラフィカルなインストールプログラムでの起動に問題があるビデオカードがいくつかあります。イン
ストールプログラムがデフォルト設定を使用して実行しない場合は、低い解像度モードで実行しようとストールプログラムがデフォルト設定を使用して実行しない場合は、低い解像度モードで実行しようと
します。それでも動作が失敗する場合、インストールプログラムはテキストモードによる実行を試行しします。それでも動作が失敗する場合、インストールプログラムはテキストモードによる実行を試行し
ます。ます。

考えられる解決策の考えられる解決策の 1 つは、つは、resolution= 起動オプションの使用を試みることです。詳細は、起動オプションの使用を試みることです。詳細は、15章章IBM
Power Systems の追加の起動オプションの追加の起動オプション を参照してください。を参照してください。

注記注記

フレームバッファーのサポートを無効にして、インストールプログラムがテキストモーフレームバッファーのサポートを無効にして、インストールプログラムがテキストモー
ドで実行できるようにするには、ドで実行できるようにするには、nofb 起動オプションの使用を試行します。このコマン起動オプションの使用を試行します。このコマン
ドは、一部の画面読み取りハードウェアへのアクセスに必要になる場合があります。ドは、一部の画面読み取りハードウェアへのアクセスに必要になる場合があります。

14.3. インストール中の問題

14.3.1. No devices found to install Red Hat Enterprise Linux  Error Message (Red Hat
Enterprise Linux のエラーメッセージをインストールするデバイスが見つかりませんで
した)

No devices found to install Red Hat Enterprise Linux というエラーメッセージが表示される場合は、というエラーメッセージが表示される場合は、
インストールプログラムで認識されないインストールプログラムで認識されない SCSI コントローラーが存在する可能性があります。コントローラーが存在する可能性があります。

ハードウェアベンダーのハードウェアベンダーの Web サイトを確認して、問題を修正するドライバーディスクイメージが利用サイトを確認して、問題を修正するドライバーディスクイメージが利用
可能かどうかを確認します。ドライバーディスクの詳細は、可能かどうかを確認します。ドライバーディスクの詳細は、13章章IBM POWER システムへのインストーシステムへのインストー
ル時におけるドライバーの更新ル時におけるドライバーの更新 を参照してください。を参照してください。

また、以下のオンラインのまた、以下のオンラインの 『『Red Hat Hardware Compatibility List』』 を参照してください。を参照してください。

http://hardware.redhat.com/hcl/

14.3.2. ディスケットドライブのないトレースメッセージの保存

インストール時にトレースバックエラーメッセージが表示される場合は、通常はこれをディスクに保存インストール時にトレースバックエラーメッセージが表示される場合は、通常はこれをディスクに保存
できます。できます。

システムにディスクドライブがない場合は、リモートシステムにエラーメッセージをシステムにディスクドライブがない場合は、リモートシステムにエラーメッセージを scp できます。できます。

この情報は、ヘッドレスこの情報は、ヘッドレス IBM System p システムのユーザーには適用されません。システムのユーザーには適用されません。

トレースバックダイアログが表示されると、トレースバックエラーメッセージはトレースバックダイアログが表示されると、トレースバックエラーメッセージは /tmp/anacdump.txt とと
いう名前のファイルに自動的に書き込まれます。ダイアログが表示されたら、キーいう名前のファイルに自動的に書き込まれます。ダイアログが表示されたら、キー  Ctrl+Alt+F2  を押すを押す
と、と、/tmp/anacdump.txt に書き込まれたメッセージを既知の稼働中のリモートシステムに書き込んで、に書き込まれたメッセージを既知の稼働中のリモートシステムに書き込んで、
新しい新しい tty （仮想コンソール）に切り替えます。（仮想コンソール）に切り替えます。

14.3.3. パーティションテーブルに関する問題

インストールのインストールの ディスクパーティションセットアップディスクパーティションセットアップ(「ディスクパーティション設定」「ディスクパーティション設定」)フェーズのフェーズの  後後
に、以下のようなエラーが表示されます。に、以下のようなエラーが表示されます。

デバイスデバイス hda のパーティションテーブルが読み取れませんでした。新しいパーティのパーティションテーブルが読み取れませんでした。新しいパーティ
ションを作成するには、初期化する必要があります。これにより、このドライブ上のションを作成するには、初期化する必要があります。これにより、このドライブ上の
すべてすべて のの DATA が失われてしまいます。が失われてしまいます。

そのドライブにはパーティションテーブルがない場合や、ドライブ上のパーティションテーブルが、イそのドライブにはパーティションテーブルがない場合や、ドライブ上のパーティションテーブルが、イ
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そのドライブにはパーティションテーブルがない場合や、ドライブ上のパーティションテーブルが、イそのドライブにはパーティションテーブルがない場合や、ドライブ上のパーティションテーブルが、イ
ンストールプログラムで使用されるパーティションソフトウェアで認識できない可能性があります。ンストールプログラムで使用されるパーティションソフトウェアで認識できない可能性があります。

実行しているインストールのタイプに関係なく、システム上の既存データのバックアップは常に行う必実行しているインストールのタイプに関係なく、システム上の既存データのバックアップは常に行う必
要があります。要があります。

14.3.4. IBM™ POWER System ユーザー向けのその他のパーティション設定の問題

Disk Druid を使用してパーティションを作成し、次の画面に移動できない場合は、を使用してパーティションを作成し、次の画面に移動できない場合は、Disk Druid の依存関の依存関
係を満たすために必要なパーティションがすべて作成されていない可能性があります。係を満たすために必要なパーティションがすべて作成されていない可能性があります。

最低必要条件として次のパーティションがあることを確認してください。最低必要条件として次のパーティションがあることを確認してください。

/ (ルートルート) パーティションパーティション

タイプタイプ swap のの <swap> パーティションパーティション

PPC PReP Boot パーティション。パーティション。

/boot/ パーティション。パーティション。

注記注記

パーティションのタイプをパーティションのタイプを swap として定義する場合は、マウントポイントを割り当てなとして定義する場合は、マウントポイントを割り当てな
いでください。いでください。Disk Druid は、自動的にマウントポイントを割り当てます。は、自動的にマウントポイントを割り当てます。

14.3.5. Python エラーが表示されていますか ?

Red Hat Enterprise Linux のアップグレードまたはインストール時に、インストールプログラムのアップグレードまたはインストール時に、インストールプログラム(
anacondaとも呼ばれますとも呼ばれます)がが Python またはトレースバックエラーで失敗する可能性があります。このまたはトレースバックエラーで失敗する可能性があります。この
エラーは、個々のパッケージの選択後、またはエラーは、個々のパッケージの選択後、または /tmp/ディレクトリーにアップグレードログを保存しよディレクトリーにアップグレードログを保存しよ
うとする際に発生する可能性があります。エラーは以下のようになります。うとする際に発生する可能性があります。エラーは以下のようになります。

Traceback (innermost last):
File "/var/tmp/anaconda-7.1//usr/lib/anaconda/iw/progress_gui.py", line 20, in run
rc = self.todo.doInstall ()    
File "/var/tmp/anaconda-7.1//usr/lib/anaconda/todo.py", line 1468, in doInstall 
self.fstab.savePartitions ()    
File "fstab.py", line 221, in savePartitions      
sys.exit(0)  
SystemExit: 0   
Local variables in innermost frame:  
self: <fstab.GuiFstab instance at 8446fe0>  
sys: <module 'sys' (built-in)>  
ToDo object:  (itodo  ToDo  p1  (dp2  S'method'  p3  (iimage  CdromInstallMethod  
p4  (dp5  S'progressWindow'  p6   <failed>

このエラーは、このエラーは、/tmp/ へのリンクが他の場所へのシンボリックリンクであるか、作成後に変更されたシへのリンクが他の場所へのシンボリックリンクであるか、作成後に変更されたシ
ステムで発生します。これらのシンボリックリンクまたは変更されたリンクはインストールプロセス時ステムで発生します。これらのシンボリックリンクまたは変更されたリンクはインストールプロセス時
に無効であるため、インストールプログラムは情報を書き込めず、失敗します。に無効であるため、インストールプログラムは情報を書き込めず、失敗します。

このようなエラーが発生した場合は、まずこのようなエラーが発生した場合は、まず anaconda で利用可能なエラータをダウンロードします。エで利用可能なエラータをダウンロードします。エ
ラータは以下にあります。ラータは以下にあります。

http://www.redhat.com/support/errata/
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anaconda のの Web サイトは役立つリファレンスで、以下のオンラインで参照できます。サイトは役立つリファレンスで、以下のオンラインで参照できます。

http://fedoraproject.org/wiki/Anaconda

また、この問題に関連するバグレポートを検索することもできます。また、この問題に関連するバグレポートを検索することもできます。Red Hat のバグ追跡システムを検のバグ追跡システムを検
索するには、以下に移動します。索するには、以下に移動します。

http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/

最後に、このエラーに関連する問題が発生している場合は、製品を登録し、サポートチームにお問い合最後に、このエラーに関連する問題が発生している場合は、製品を登録し、サポートチームにお問い合
わせください。製品を登録するには、以下に移動します。わせください。製品を登録するには、以下に移動します。

http://www.redhat.com/apps/activate/

14.4. インストール後の問題

14.4.1. Unable to IPL from *NWSSTG

*NWSSTG からから IPL を試行する際に問題が発生した場合は、アクティブとしてを試行する際に問題が発生した場合は、アクティブとして PReP Boot パーティパーティ
ションセットを作成していない可能性があります。ションセットを作成していない可能性があります。

14.4.2. グラフィカル環境での起動

Red Hat Enterprise Linux システムにログインした後にシステムにログインした後に X Window System をインストールしていてグラをインストールしていてグラ
フィカルデスクトップ環境が表示されない場合は、コマンドフィカルデスクトップ環境が表示されない場合は、コマンド startx を使用してを使用して X Window System グラグラ
フィカルインターフェイスを起動できます。フィカルインターフェイスを起動できます。

このコマンドを入力し、このコマンドを入力し、Enter をクリックすると、グラフィカルデスクトップ環境が表示されます。をクリックすると、グラフィカルデスクトップ環境が表示されます。

ただし、手動による起動はその場限りで、次回からのログインプロセスを変更するわけではないことにただし、手動による起動はその場限りで、次回からのログインプロセスを変更するわけではないことに
注意してください。注意してください。

グラフィカルログイン画面でログインできるようにシステムを設定するには、グラフィカルログイン画面でログインできるようにシステムを設定するには、runlevel セクションの数セクションの数
字を字を 1 つだけ変更して、つだけ変更して、1 つのファイルつのファイル /etc/inittab を編集する必要があります。設定を終えたらコンを編集する必要があります。設定を終えたらコン
ピューターを再起動します。次回のログイン時には、グラフィカルログインプロンプトが表示されまピューターを再起動します。次回のログイン時には、グラフィカルログインプロンプトが表示されま
す。す。

シェルプロンプトを開きます。ユーザーアカウントでログインしている場合はシェルプロンプトを開きます。ユーザーアカウントでログインしている場合は su コマンドでコマンドで root になにな
ります。ります。

ここで、ここで、gedit /etc/inittab と入力して、と入力して、gedit でファイルを編集します。でファイルを編集します。/etc/inittab ファイルが開きまファイルが開きま
す。最初の画面では、以下のようなす。最初の画面では、以下のような ファイルのファイルの セクションが表示されます。セクションが表示されます。

# Default runlevel. The runlevels used by RHS are: 
#   0 - halt (Do NOT set initdefault to this) 
#   1 - Single user mode 
#   2 - Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking) 
#   3 - Full multiuser mode 
#   4 - unused 
#   5 - X11 
#   6 - reboot (Do NOT set initdefault to this) 
#  id:3:initdefault:

コンソールからグラフィカルログインに変更するには、コンソールからグラフィカルログインに変更するには、id:3:initdefault: の行の番号をの行の番号を 3 からから 5 に変更すに変更す
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コンソールからグラフィカルログインに変更するには、コンソールからグラフィカルログインに変更するには、id:3:initdefault: の行の番号をの行の番号を 3 からから 5 に変更すに変更す
る必要があります。る必要があります。

WARNING

デフォルトランレベルの数デフォルトランレベルの数 のみのみ をを 3 からから 5 に変更します。に変更します。

変更した行は、以下のようになります。変更した行は、以下のようになります。

  id:5:initdefault: 

変更に問題がなければ、変更に問題がなければ、Ctrl+Q キーを使用してファイルを保存して終了します。ウィンドウが表示さキーを使用してファイルを保存して終了します。ウィンドウが表示さ
れ、変更を保存するかどうかを尋ねられます。れ、変更を保存するかどうかを尋ねられます。Save をクリックします。をクリックします。

システムを再起動してから次回ログインすると、グラフィカルログインプロンプトが表示されます。システムを再起動してから次回ログインすると、グラフィカルログインプロンプトが表示されます。

14.4.3. X Window System (GUI)に関する問題

X (X Window System)の起動に問題がある場合は、インストール時にインストールされていない可能性の起動に問題がある場合は、インストール時にインストールされていない可能性
があります。があります。

X を使用する場合は、を使用する場合は、Red Hat Enterprise Linux CD-ROM からパッケージをインストールするか、アッからパッケージをインストールするか、アッ
プグレードを実行できます。プグレードを実行できます。

アップグレードを選択した場合は、アップグレードを選択した場合は、X Window System パッケージを選択し、アップグレードパッケーパッケージを選択し、アップグレードパッケー
ジの選択プロセスでジの選択プロセスで GNOME、、KDE、またはその両方を選択します。、またはその両方を選択します。

14.4.4. X サーバーのクラッシュと非 root ユーザーの問題

root 以外のログイン以外の場所に以外のログイン以外の場所に X サーバーがクラッシュする際に問題が発生した場合は、完全なファサーバーがクラッシュする際に問題が発生した場合は、完全なファ
イルシステム（または利用可能なハードドライブ領域がない）がある可能性があります。イルシステム（または利用可能なハードドライブ領域がない）がある可能性があります。

これが発生したことを確認するには、以下のコマンドを実行します。これが発生したことを確認するには、以下のコマンドを実行します。

df -h

df コマンドは、どのパーティションが満杯かの診断に役立ちます。コマンドは、どのパーティションが満杯かの診断に役立ちます。df の詳細と、利用可能なオプションの詳細と、利用可能なオプション
（この例では（この例では -h オプションなど）の詳細は、シェルプロンプトでオプションなど）の詳細は、シェルプロンプトで man df  と入力してと入力して df を参照してくを参照してく
ださい。ださい。

キーインジケーターはキーインジケーターは 100% 完全であるか、パーティションで完全であるか、パーティションで 90% またはまたは 95% を超える割合でを超える割合で
す。す。/home/ パーティションおよびパーティションおよび /tmp/ パーティションは、ユーザーファイルですぐにいっぱいになるパーティションは、ユーザーファイルですぐにいっぱいになる
場合があります。古いファイルを削除することで、そのパーティションに部屋を確保できます。ディス場合があります。古いファイルを削除することで、そのパーティションに部屋を確保できます。ディス
ク領域の一部を解放したら、以前に失敗したユーザーとしてク領域の一部を解放したら、以前に失敗したユーザーとして X を実行してみてください。を実行してみてください。

14.4.5. ログインの試行時の問題

Setup Agent でユーザーアカウントを作成していない場合は、でユーザーアカウントを作成していない場合は、root としてログインし、としてログインし、root に割り当てに割り当て
たパスワードを使用します。たパスワードを使用します。
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root パスワードを覚えていない場合は、システムをパスワードを覚えていない場合は、システムを linux single として起動します。として起動します。

シングルユーザーモードで起動してシングルユーザーモードで起動して # プロンプトにアクセスできる場合は、プロンプトにアクセスできる場合は、passwd root と入力すると入力する
と、と、root の新しいパスワードを入力できます。この時点での新しいパスワードを入力できます。この時点で shutdown -r と入力し、新しいと入力し、新しい root パスパス
ワードを使用してシステムを再起動することができます。ワードを使用してシステムを再起動することができます。

ユーザーアカウントのパスワードを記憶できない場合は、ユーザーアカウントのパスワードを記憶できない場合は、root になる必要があります。になる必要があります。root になるにになるに
は、は、su - と入力し、プロンプトが表示されたらと入力し、プロンプトが表示されたら root パスワードを入力します。次に、パスワードを入力します。次に、passwd 
<username> と入力しと入力し  ます。これにより、指定したユーザーアカウントの新しいパスワードを入力すます。これにより、指定したユーザーアカウントの新しいパスワードを入力す
ることができます。ることができます。

グラフィカルログイン画面が表示されない場合は、ハードウェアで互換性の問題を確認してください。グラフィカルログイン画面が表示されない場合は、ハードウェアで互換性の問題を確認してください。
『『ハードウェア互換性一覧ハードウェア互換性一覧』』 については、以下を参照してください。については、以下を参照してください。

 http://hardware.redhat.com/hcl/

14.4.6. プリンターが機能しなくなる

プリンターの設定方法がわからない場合、または正常に機能しない場合は、プリンターの設定方法がわからない場合、または正常に機能しない場合は、Printer Configuration Tool
の使用を試行します。の使用を試行します。

シェルプロンプトでシェルプロンプトで system-config-printer コマンドを入力して、コマンドを入力して、Printer Configuration Tool を起動しを起動し
ます。ます。root でない場合は、続行するためにでない場合は、続行するために root パスワードを求めるプロンプトが表示されます。パスワードを求めるプロンプトが表示されます。

14.4.7. 起動時に Apache ベースの httpd サービス/Sendmail Hangs

Apache ベースのベースの httpd サービスまたはサービスまたは Sendmail が起動時にハングする問題がある場合は、以下の行がが起動時にハングする問題がある場合は、以下の行が 
/etc/hosts ファイルにあることを確認します。ファイルにあることを確認します。

127.0.0.1  localhost.localdomain  localhost
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第15章 IBM POWER SYSTEMS の追加の起動オプション
このセクションでは、このセクションでは、Red Hat Enterprise Linux インストールプログラムで利用可能な追加のブートおインストールプログラムで利用可能な追加のブートお
よびカーネル起動オプションを説明します。よびカーネル起動オプションを説明します。

ここで表示される起動オプションのいずれかを使用するには、インストールここで表示される起動オプションのいずれかを使用するには、インストール boot: プロンプトで呼び出プロンプトで呼び出
すコマンドを入力します。すコマンドを入力します。

起動時間コマンド引数起動時間コマンド引数

askmethod

このコマンドにより、このコマンドにより、Red Hat Enterprise Linux CD-ROM から起動する際に使用するインストールから起動する際に使用するインストール
方法を選択するように求められます。方法を選択するように求められます。

dd

この引数により、インストールプログラムはドライバーディスクの使用を要求します。この引数により、インストールプログラムはドライバーディスクの使用を要求します。

dd=url

この引数により、インストールプログラムは、指定したこの引数により、インストールプログラムは、指定した HTTP、、FTP、または、または NFS ネットワークアネットワークア
ドレスからのドライバーイメージの使用を求めるプロンプトを出します。ドレスからのドライバーイメージの使用を求めるプロンプトを出します。

display=ip:0

このコマンドにより、リモートディスプレイ転送が可能になります。このコマンドでは、このコマンドにより、リモートディスプレイ転送が可能になります。このコマンドでは、ip をディをディ
スプレイを表示するシステムのスプレイを表示するシステムの IP アドレスに置き換える必要があります。アドレスに置き換える必要があります。

ディスプレイを表示するシステムで、コマンドディスプレイを表示するシステムで、コマンド xhost + remotehostname を実行する必要がありまを実行する必要がありま
す。す。remotehostname は、元のディスプレイを実行しているホストの名前になります。コマンドは、元のディスプレイを実行しているホストの名前になります。コマンド 
xhost +remotehostname を使用すると、リモートディスプレイターミナルへのアクセスを制限し、を使用すると、リモートディスプレイターミナルへのアクセスを制限し、
リモートアクセスを特に許可していないユーザーやシステムからのアクセスを許可しません。リモートアクセスを特に許可していないユーザーやシステムからのアクセスを許可しません。

driverdisk

このコマンドは、このコマンドは、dd コマンドと同じ機能を実行し、コマンドと同じ機能を実行し、Red Hat Enterprise Linux のインストール時にのインストール時に
ドライバーディスクを使用するプロンプトを表示します。ドライバーディスクを使用するプロンプトを表示します。

ide=nodma

このコマンドは、すべてのこのコマンドは、すべての IDE デバイスでデバイスで DMA を無効にし、を無効にし、IDE 関連の問題がある場合に役立ちま関連の問題がある場合に役立ちま
す。す。

mediacheck

このコマンドを使用すると、インストールソースの整合性をテストするオプションが提供されますこのコマンドを使用すると、インストールソースの整合性をテストするオプションが提供されます
(ISO ベースの方法の場合ベースの方法の場合)。このコマンドは、。このコマンドは、CD、、DVD、ハードドライブ、ハードドライブ ISO、および、および NFS ISO のの
インストール方法で機能します。インストール前にインストール方法で機能します。インストール前に ISO イメージの整合性を検証することで、インイメージの整合性を検証することで、イン
ストール中に何度も遭遇する問題を回避することができます。ストール中に何度も遭遇する問題を回避することができます。

mem=xxxm

このコマンドを使用すると、カーネルがマシンを検出するメモリー容量をオーバーライドできまこのコマンドを使用すると、カーネルがマシンを検出するメモリー容量をオーバーライドできま
す。これは、す。これは、16 MB のみが検出され、ビデオカードがメインメモリーとビデオメモリーを共有するのみが検出され、ビデオカードがメインメモリーとビデオメモリーを共有する
一部の新しいマシンで必要になる場合があります。このコマンドを実行する場合は、一部の新しいマシンで必要になる場合があります。このコマンドを実行する場合は、xxx をメガバイをメガバイ
ト単位で置き換える必要があります。ト単位で置き換える必要があります。

mpath
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マルチパスサポートを有効にします。マルチパスサポートを有効にします。

重要重要 - マルチパスデバイスへのインストールに必須マルチパスデバイスへのインストールに必須

複数のパスからアクセスできるネットワークストレージデバイスに複数のパスからアクセスできるネットワークストレージデバイスに Red Hat
Enterprise Linux 5.11 をインストールする場合は、このオプションを使用してインスをインストールする場合は、このオプションを使用してインス
トールプロセスを起動する必要があります。起動時にこのオプションを指定しないとトールプロセスを起動する必要があります。起動時にこのオプションを指定しないと
インストールに失敗するか、インストールの完了後にシステムの起動に失敗します。インストールに失敗するか、インストールの完了後にシステムの起動に失敗します。

noeject

インストール後に光学ディスクを取り出しないでください。このオプションは、後でトレイを閉じインストール後に光学ディスクを取り出しないでください。このオプションは、後でトレイを閉じ
るのが困難なリモートインストールで役に立ちます。るのが困難なリモートインストールで役に立ちます。

nopass

このコマンドは、キーボードとマウスの情報をインストールプログラムのステージこのコマンドは、キーボードとマウスの情報をインストールプログラムのステージ 2 に渡すことをに渡すことを
無効にします。ネットワークインストールの実行時に、インストールプログラムの第無効にします。ネットワークインストールの実行時に、インストールプログラムの第 2 段階の段階の 2 段段
階でキーボードとマウスの設定画面をテストするために使用できます。階でキーボードとマウスの設定画面をテストするために使用できます。

nopcmcia

このコマンドは、システム内のこのコマンドは、システム内の PCMCIA コントローラーを無視します。コントローラーを無視します。

noprobe

このコマンドは、ハードウェアの検出を無効にし、代わりにユーザーにハードウェア情報の入力をこのコマンドは、ハードウェアの検出を無効にし、代わりにユーザーにハードウェア情報の入力を
求めます。求めます。

noshell

このコマンドは、インストール時に仮想コンソールこのコマンドは、インストール時に仮想コンソール 2 のシェルアクセスを無効にします。のシェルアクセスを無効にします。

nostorage

このコマンドは、このコマンドは、SCSI およびおよび RAID のストレージハードウェアのプロービングを無効にします。のストレージハードウェアのプロービングを無効にします。

nousb

このコマンドは、インストール時にこのコマンドは、インストール時に USB サポートの読み込みを無効にします。インストールプログサポートの読み込みを無効にします。インストールプログ
ラムがプロセスの初期段階でハングする傾向がある場合は、このコマンドが役に立つ場合がありまラムがプロセスの初期段階でハングする傾向がある場合は、このコマンドが役に立つ場合がありま
す。す。

nousbstorage

このコマンドは、インストールプログラムのローダーでこのコマンドは、インストールプログラムのローダーで usbstorage モジュールの読み込みを無効にモジュールの読み込みを無効に
します。します。SCSI システムでのデバイスの順序付けに役立つ場合があります。システムでのデバイスの順序付けに役立つ場合があります。

rescue

このコマンドは、レスキューモードを実行します。レスキューモードの詳細は、このコマンドは、レスキューモードを実行します。レスキューモードの詳細は、27章章基本的なシス基本的なシス
テムの復元テムの復元 を参照してください。を参照してください。

resolution=

インストールプログラムに対して、実行するビデオモードを指定しまインストールプログラムに対して、実行するビデオモードを指定しま
す。す。640x480、、800x600、、1024x768 などの標準解像度も使用できます。などの標準解像度も使用できます。

serial
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このコマンドは、シリアルコンソールのサポートを有効にします。このコマンドは、シリアルコンソールのサポートを有効にします。

text

このコマンドは、グラフィカルインストールプログラムを無効にし、インストールプログラムをテこのコマンドは、グラフィカルインストールプログラムを無効にし、インストールプログラムをテ
キストモードで実行します。キストモードで実行します。

updates

このコマンドにより、このコマンドにより、anaconda インストールプログラムの更新（バグ修正）を含むフロッピーディインストールプログラムの更新（バグ修正）を含むフロッピーディ
スクを挿入するように求められます。ネットワークインストールを実行し、サーバー上のスクを挿入するように求められます。ネットワークインストールを実行し、サーバー上の 
rhupdates/ にに updates イメージコンテンツを配置している場合は、これは必要ありません。イメージコンテンツを配置している場合は、これは必要ありません。

vnc

このコマンドを使用すると、このコマンドを使用すると、VNC サーバーからインストールできます。サーバーからインストールできます。

vncpassword=

このコマンドは、このコマンドは、VNC サーバーへの接続に使用されるパスワードを設定します。サーバーへの接続に使用されるパスワードを設定します。
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パート III. IBM SYSTEM Z アーキテクチャー - インストールと起動
『『Red Hat Enterprise Linux Installation Guide』』 for IBM System z Architecture Systems では、では、Red
Hat Enterprise Linux のインストールと基本的なインストール後のトラブルシューティングについて説のインストールと基本的なインストール後のトラブルシューティングについて説
明しています。高度なインストールオプションについては、このマニュアルの後半で説明します。明しています。高度なインストールオプションについては、このマニュアルの後半で説明します。

パートパート III. IBM SYSTEM Z アーキテクチャーアーキテクチャー - インストールと起動インストールと起動

177



第16章 開始するための手順

16.1. インストール前

このインストールプロセスは、このインストールプロセスは、IBM eServer System z プラットフォームについて基本的に理解しているプラットフォームについて基本的に理解している
ことを前提としています。これらのプラットフォームの詳細については、次のことを前提としています。これらのプラットフォームの詳細については、次の URL にあるにある IBM
Redbooks を参照してください。を参照してください。

http://www.redbooks.ibm.com/

本書では、関連する本書では、関連する Redbook に精通し、に精通し、IBM eServer System z システムに論理パーティションシステムに論理パーティション(LPAR)
および仮想マシンおよび仮想マシン(VM)をセットアップできることを前提としています。をセットアップできることを前提としています。

注記注記

最新の最新の IBM リソースについては、リソースについては、http://www.ibm.com/eserver/zseries/ を参照してくを参照してく
ださい。ださい。

Red Hat Enterprise Linux をインストールする前に、以下の手順を実行する必要があります。をインストールする前に、以下の手順を実行する必要があります。

1. DASDを使用した十分なディスクストレージ領域の割り当てを使用した十分なディスクストレージ領域の割り当て [8] またはまたは SCSI[9] 適切なディスク適切なディスク
容量を提供するパーティション（例：サーバーのインストールには容量を提供するパーティション（例：サーバーのインストールには 2 GB で十分ですが、すべで十分ですが、すべ
てのパッケージをインストールするにはてのパッケージをインストールするには 5 GB で十分です）。で十分です）。

重要重要 - SYSTEM Z でフォーマットされていないでフォーマットされていない DASD

キックスタートとキックスタートと cmdline ユーザーインターフェイスを使用してインストールすユーザーインターフェイスを使用してインストールす
る場合は、る場合は、Red Hat Enterprise Linux 5 は未フォーマットのは未フォーマットの DASD を使用できまを使用できま
せん。せん。DASD がインストール時にフォーマットされるようにする方法は、がインストール時にフォーマットされるようにする方法は、「キッ「キッ
クスタートのオプション」クスタートのオプション」 のの clearpart のドキュメントを参照してください。のドキュメントを参照してください。

2. Linux 仮想マシン用に指定する仮想マシン用に指定する 512 MB 以上の以上の RAM (1 GB を強く推奨を強く推奨)を取得します。を取得します。

3. スワップ領域が必要かどうか、またその容量がどの程度かを判断します。スワップ領域が必要かどうか、またその容量がどの程度かを判断します。z/VM に十分なメモに十分なメモ
リーを割り当て、リーを割り当て、z/VM が必要なスワップを実行できるようにすることが可能ですが、必要なが必要なスワップを実行できるようにすることが可能ですが、必要な
RAM 容量が予測できない場合もあります。このような場合にはケースバイケースで検討してく容量が予測できない場合もあります。このような場合にはケースバイケースで検討してく
ださい。ださい。

4. オペレーティングシステムを実行する環境オペレーティングシステムを実行する環境(LPAR 上、または上、または 1 つ以上の仮想マシン上のゲストつ以上の仮想マシン上のゲスト
オペレーティングシステムとしてオペレーティングシステムとして)を決定します。を決定します。

5. 最後に、最後に、3.3 からから 3.8、および、および 『『IBM Linux for System z Redbook』』 のセクションのセクション 5 とと 6 章を章を
確認することが重要です。確認することが重要です。zSeries プラットフォームで利用可能なさまざまな設定とインストープラットフォームで利用可能なさまざまな設定とインストー
ルシナリオ、および初期のルシナリオ、および初期の LPAR またはまたは Linux 仮想マシン仮想マシン(z/VM)の設定方法について説明しての設定方法について説明して
います。います。

16.2. システム Z の追加のハードウェア準備

ネットワーク設定は事前に決定する必要があります。ネットワーク設定は事前に決定する必要があります。Red Hat Enterprise Linux for IBM System z は、は、
QDIO 対応対応(Queued Direct I/O)デバイスおよびデバイスおよび LCS (LAN チャネルチャネル Xeon)デバイスをサポートします。デバイスをサポートします。
CTC (channel-to-channel)およびおよび IUCV (inter-user communication vehicle)は非推奨となり、は非推奨となり、Red Hat
Enterprise Linux ではサポートされていません。ではサポートされていません。
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このインストールの目的で、このインストールの目的で、2 GB 以上のディスク領域以上のディスク領域(2 つのつの DASD、ダイレクトアクセスストレージ、ダイレクトアクセスストレージ
デバイス、パーティションまたは同等のデバイス、パーティションまたは同等の IBM System z SCSI LUN などなど)をインストールプロセスに割りをインストールプロセスに割り
当てることが推奨されます。すべての当てることが推奨されます。すべての DASD ディスクの割り当ては、インストールプロセス前に完了すディスクの割り当ては、インストールプロセス前に完了す
る必要があります。インストール後に、必要に応じてる必要があります。インストール後に、必要に応じて DASD またはまたは SCSI (IBM System z のみのみ)のディスのディス
クパーティションを追加または削除できます。クパーティションを追加または削除できます。

16.3. ブート方法の基本的な概要

インストールを準備するには、インストールを準備するには、Linux カーネルカーネル(kernel.img)、、ram ディスクディスク(initrd.img)、および、および z/VM
を使用している場合は、任意のを使用している場合は、任意の CMS 設定ファイル設定ファイル(redhat.conf)とパラメーターファイルが必要です。とパラメーターファイルが必要です。
サンプルパラメーターおよびサンプルパラメーターおよび CMS 設定ファイル設定ファイル(redhat.parm およびおよび redhat.conf)が提供されます。が提供されます。
CMS 設定ファイルを編集し、設定ファイルを編集し、DASD に関する情報を追加する必要があります。ネットワーク設定に関すに関する情報を追加する必要があります。ネットワーク設定に関す
る情報を追加することもできます。これがる情報を追加することもできます。これが IBM System z で起動すると、ネットワークが設定されまで起動すると、ネットワークが設定されま
す。その後、別のコンピューターです。その後、別のコンピューターで ssh を使用してインストールイメージにログインできます。これでを使用してインストールイメージにログインできます。これで
インストールスクリプトを起動して、インストールスクリプトを起動して、Red Hat Enterprise Linux をインストールできます。をインストールできます。

16.4. ネットワークからのインストールの準備

CD、、DVD、またはフラッシュドライブなどの、またはフラッシュドライブなどの USB ストレージデバイスで使用可能なブートメディアがストレージデバイスで使用可能なブートメディアが
あることを確認します。あることを確認します。

Red Hat Enterprise Linux インストールメディアは、ネットワークインストールインストールメディアは、ネットワークインストール (NFS、、FTP、または、または
HTTP 経由経由) またはローカルストレージ経由のインストールに使用できる必要があります。またはローカルストレージ経由のインストールに使用できる必要があります。NFS、、FTP、、
またはまたは HTTP インストールを実行している場合は、次の手順を使用します。インストールを実行している場合は、次の手順を使用します。

ネットワーク経由でインストールに使用するネットワーク経由でインストールに使用する NFS、、FTP、または、または HTTP サーバーは、インストールサーバーは、インストール
DVD-ROM またはインストールまたはインストール CD-ROM の完全なコンテンツを提供できる別のマシンである必要があの完全なコンテンツを提供できる別のマシンである必要があ
ります。ります。

注記注記

以下の例では、インストールファイルが含まれるインストールステージングサーバーの以下の例では、インストールファイルが含まれるインストールステージングサーバーの
ディレクトリーはディレクトリーは /location/of/disk/space として指定されます。として指定されます。FTP、、NFS、または、または
HTTP 経由で一般に公開されるディレクトリーは、経由で一般に公開されるディレクトリーは、/publicly/available/directory としてとして
指定されます。たとえば、指定されます。たとえば、/location/of/disk/space は、は、/var/isos という名前のディレクという名前のディレク
トリーになります。トリーになります。HTTP インストールの場合、インストールの場合、 /publicly/available/directory はは 
/var/www/html/rhel5 である可能性があります。である可能性があります。

インストールインストール DVD またはまたは CD-ROM から、インストールステージングサーバーとして動作するから、インストールステージングサーバーとして動作する Linux ママ
シンにファイルをコピーするには、以下の手順を実行します。シンにファイルをコピーするには、以下の手順を実行します。

次のコマンド次のコマンド(DVD の場合の場合)を使用して、インストールディスクからを使用して、インストールディスクから iso イメージを作成しまイメージを作成しま
す。す。

 dd if=/dev/dvd of=/location/of/disk/space/RHEL5.iso 

ここで、ここで、dvd はは DVD ドライブデバイスを指します。ドライブデバイスを指します。

16.4.1. FTP および HTTP インストールの準備

NFS、、FTP、または、または HTTP インストールのインストールツリーを設定する場合は、インストールのインストールツリーを設定する場合は、RELEASE-NOTES
ファイルとすべてのファイルを、すべてのオペレーティングシステムのファイルとすべてのファイルを、すべてのオペレーティングシステムの ISO イメージにあるイメージにある RedHat
ディレクトリーからコピーする必要があります。ディレクトリーからコピーする必要があります。Linux およびおよび UNIX システムでは、以下のプロセスがシステムでは、以下のプロセスが
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サーバーにターゲットディレクトリーを適切に設定しますサーバーにターゲットディレクトリーを適切に設定します(CD-ROM/ISO イメージごとに繰り返しまイメージごとに繰り返しま
すす)。。

1. CD-ROM またはまたは DVD-ROM を挿入します。を挿入します。

2. mount /media/cdrom

3. Server バリアントをインストールする場合は、バリアントをインストールする場合は、cp -a /media/cdrom/Server < target-
directory> を実行します。を実行します。

Client バリアントをインストールする場合は、バリアントをインストールする場合は、cp -a /media/cdrom/Client < target-directory> 
を実行します。を実行します。

4. cp /media/cdrom/RELEASE-NOTES* <target-directory> (インストールインストール CD 1 またはまたは DVD のの
みみ)

5. cp /media/cdrom/images &lt ;target-directory&gt; （インストール（インストール CD 1 またはまたは DVD のみ）のみ）

6. umount /media/cdrom

（ここで（ここで は、は、<target-directory > はインストールツリーを含むディレクトリーへのパスを表します）。はインストールツリーを含むディレクトリーへのパスを表します）。

注記注記

Supplementary ISO イメージまたはレイヤード製品のイメージまたはレイヤード製品の ISO イメージは、イメージは、Anaconda の適の適
切な操作に必要なファイルを上書きするため、コピーし切な操作に必要なファイルを上書きするため、コピーし ないない でください。でください。

これらのこれらの ISO イメージは、イメージは、Red Hat Enterprise Linux のインストールのインストール 後後 にインストールにインストール
する必要があります。する必要があります。

次に、次に、/publicly/available/directory ディレクトリーがディレクトリーが FTP またはまたは HTTP で共有されていることを確認で共有されていることを確認
し、クライアントアクセスを確認します。ディレクトリーがサーバー自体からアクセスできるかどうかし、クライアントアクセスを確認します。ディレクトリーがサーバー自体からアクセスできるかどうか
を確認してから、インストールする同じサブネット上の別のマシンから確認することができます。を確認してから、インストールする同じサブネット上の別のマシンから確認することができます。

16.4.2. NFS インストールの準備

NFS をインストールする場合は、をインストールする場合は、iso イメージをマウントする必要はありません。イメージをマウントする必要はありません。iso イメージ自体をイメージ自体を
NFS 経由で使用できるようにするだけで十分です。これは、経由で使用できるようにするだけで十分です。これは、iso イメージまたはイメージをイメージまたはイメージを NFS エクスエクス
ポートされたディレクトリーに移動することで実行できます。ポートされたディレクトリーに移動することで実行できます。

DVD の場合：の場合：

 mv /location/of/disk/space/RHEL5.iso /publicly/available/directory/ 

CDROM の場合：の場合：

 mv /location/of/disk/space/disk*.iso /publicly/available/directory/ 

/publicly/available/directory ディレクトリーが、ディレクトリーが、/etc/exports のエントリーを介してのエントリーを介して NFS 経由でエク経由でエク
スポートされていることを確認します。スポートされていることを確認します。

特定のシステムにエクスポートするには、次のコマンドを実行します。特定のシステムにエクスポートするには、次のコマンドを実行します。

 /publicly/available/directory client.ip.address 

すべてのシステムにエクスポートするには、以下のようなエントリーを使用します。すべてのシステムにエクスポートするには、以下のようなエントリーを使用します。
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 /publicly/available/directory * 

NFS デーモンを起動しますデーモンを起動します(Red Hat Enterprise Linux システムでは、システムでは、/sbin/service nfs startを使用しを使用し
ますます)。。NFS がすでに実行中の場合は、設定ファイルを再読み込みしますがすでに実行中の場合は、設定ファイルを再読み込みします(Red Hat Enterprise Linux シシ
ステムではステムでは /sbin/service nfs reloadを使用しますを使用します)。。

Red Hat Enterprise Linux デプロイメントガイドの指示に従ってデプロイメントガイドの指示に従って NFS 共有をテストするようにしてくだ共有をテストするようにしてくだ
さい。さい。

16.5. ハードドライブのインストールの準備

注記注記

DASD またはまたは SCSI ソースストレージを使用したハードドライブのインストールは、ネイソースストレージを使用したハードドライブのインストールは、ネイ
ティブのティブの ext2 パーティションまたはパーティションまたは ext3 パーティションからのみ機能します。ネイパーティションからのみ機能します。ネイ
ティブティブ ext2 またはまたは ext3 以外のデバイス（特に以外のデバイス（特に RAID またはまたは LVM パーティションに基づパーティションに基づ
くファイルシステム）をベースとするファイルシステムがある場合、ハードドライブのくファイルシステム）をベースとするファイルシステムがある場合、ハードドライブの
インストールを行うためのソースとして使用できません。インストールを行うためのソースとして使用できません。

CD、、DVD、またはフラッシュドライブなどの、またはフラッシュドライブなどの USB ストレージデバイスで使用可能なブートメディアがストレージデバイスで使用可能なブートメディアが
あることを確認します。あることを確認します。

ハードドライブのインストール用にシステムを準備するには、以下のいずれかの方法でシステムを設定ハードドライブのインストール用にシステムを準備するには、以下のいずれかの方法でシステムを設定
する必要があります。する必要があります。

CD-ROM またはまたは DVD のセットの使用のセットの使用 - 各インストール各インストール CD-ROM またはまたは DVD からから ISO イメーイメー
ジファイルを作成します。ジファイルを作成します。CD-ROM ごとにごとに(DVD をを 1 回回)、、Linux システムで以下のコマンドをシステムで以下のコマンドを
実行します。実行します。

dd if=/dev/cdrom of=/tmp/file-name.iso

このコマンドは、このコマンドは、CD-ROM の最後に到達すると、無視できるエラーメッセージが表示されるこの最後に到達すると、無視できるエラーメッセージが表示されるこ
とがあります。作成したとがあります。作成した ISO イメージは、正しいイメージは、正しい DASD にコピーされてからインストールに使にコピーされてからインストールに使
用できるようになりました。用できるようになりました。

ISO イメージの使用イメージの使用 - インストールするシステム（または正しいインストールするシステム（または正しい DASD デバイスまたはデバイスまたは SCSI デデ
バイス）に転送します。バイス）に転送します。

インストールを試行する前にインストールを試行する前に ISO イメージがないことを確認することは、問題を回避するのにイメージがないことを確認することは、問題を回避するのに
役立ちます。インストールを実行する前に役立ちます。インストールを実行する前に ISO イメージがそのままであることを確認するにイメージがそのままであることを確認するに
は、は、md5sum プログラムを使用します（さまざまなオペレーティングシステムでプログラムを使用します（さまざまなオペレーティングシステムで md5sum ププ
ログラムを複数利用できます）。ログラムを複数利用できます）。md5sum プログラムは、プログラムは、ISO イメージと同じイメージと同じ Linux マシンでマシンで
利用できるようにする必要があります。利用できるようにする必要があります。

新しい仮想マシンまたは新しい仮想マシンまたは LPAR からアクセスできる正しいからアクセスできる正しい DASD またはまたは SCSI LUN を作成し、を作成し、
インストールを続行します。インストールを続行します。

また、インストールする場所にまた、インストールする場所に updates.img というファイルが存在する場合は、インストールというファイルが存在する場合は、インストール
プログラムであるプログラムである anaconda への更新に使用されます。への更新に使用されます。Red Hat Enterprise Linux のインストーのインストー
ル方法とインストールプログラムの更新を適用する方法は、ル方法とインストールプログラムの更新を適用する方法は、anaconda RPM パッケージのパッケージの 
install-methods.txt ファイルを参照してください。ファイルを参照してください。

16.6. Z/VM へのインストール

Linux ゲストアカウントとしてゲストアカウントとして z/VM にログインします。にログインします。x3270 またはまたは c3270 (Red Hat Enterprise
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Linux ゲストアカウントとしてゲストアカウントとして z/VM にログインします。にログインします。x3270 またはまたは c3270 (Red Hat Enterprise
Linux のの x3270-text パッケージからパッケージから)を使用して、他のを使用して、他の Linux システムからシステムから z/VM にログインできまにログインできま
す。または、す。または、IBM System z 管理コンソールの管理コンソールの 3270 端末エミュレーターを使用します。端末エミュレーターを使用します。Windows ベーベー
スのマシンから作業している場合、スのマシンから作業している場合、Jolly Gianthttp://www.jollygiant.com（）は（）は SSL 対応の対応の 3270 エエ
ミュレーターを提供します。ミュレーターを提供します。

CMS モードにない場合は、今すぐ入力します。モードにない場合は、今すぐ入力します。

i cms

必要に応じて、必要に応じて、z/VM のの TCP/IP ツールを含むデバイスをツールを含むデバイスを CMS ディスクの一覧に追加します。以下に例ディスクの一覧に追加します。以下に例
を示します。を示します。

vmlink tcpmaint 592 592

qdio/qeth ベースのネットワーク接続タイプベースのネットワーク接続タイプ( OSA express やや hipersocketsなどなど)のいずれかを使用してのいずれかを使用して
いる場合は、仮想マシンゲストいる場合は、仮想マシンゲスト qioassist パラメーターをパラメーターを off に設定します。に設定します。

set qioassist off

ブートイメージブートイメージ(kernel.img およびおよび initrd.img)を含むマシンに対してを含むマシンに対して FTP を実行し、次のコマンドを実を実行し、次のコマンドを実
行してください。既存の行してください。既存の kernel.img ファイル、ファイル、initrd.img ファイル、ファイル、generic.prm ファイル、またはファイル、または 
redhat.exec ファイルを上書きしている場合は、ファイルを上書きしている場合は、(repl オプションを使用します。オプションを使用します。

cd /location/of/boot/images//images/ 
locsite fix 80  
bin 
get kernel.img (repl  
get initrd.img (repl  
ascii  
get generic.prm (repl  
get redhat.exec (repl  
quit

パラメーターファイル（例：パラメーターファイル（例： redhat.parm）を作成できます。サンプルの）を作成できます。サンプルの parm ファイルの例についてファイルの例について
は、は、19章章パラメーターファイルのサンプルパラメーターファイルのサンプル を参照してください。を参照してください。parm ファイルの内容の説明は次のとファイルの内容の説明は次のと
おりです。おりです。

パラメーターファイルには、合計パラメーターファイルには、合計 32 のパラメーター制限があります。パラメーターファイルの制限にのパラメーター制限があります。パラメーターファイルの制限に
対応するために、対応するために、CMS DASD の新しい設定との新しい設定と DASD 仕様の設定には、仕様の設定には、CMS DASD の新しい設定ファイの新しい設定ファイ
ルを使用する必要があります。ルを使用する必要があります。

root=/dev/ram0 ro ip=off ramdisk_size=40000 などのなどの 実際実際 のカーネルパラメーターには、のカーネルパラメーターには、.parm ファファ
イルが必要です。また、イルが必要です。また、vnc などの変数には割り当てられていない単一のパラメーターが必要です。などの変数には割り当てられていない単一のパラメーターが必要です。
z/VM インストールで、新しいインストールで、新しい CMS 設定ファイルでインストールプログラムを参照するように、設定ファイルでインストールプログラムを参照するように、2 つのつの
パラメーターをパラメーターを .parm ファイルに追加する必要があります。ファイルに追加する必要があります。

CMSDASD=191 CMSCONFFILE=redhat.conf

CMSDASD は、設定ファイルを含むは、設定ファイルを含む CMS 形式の形式の DASD のデバイスのデバイス ID です。です。CMSDASD は、多くの場は、多くの場
合、合、z/VM ゲストアカウントのゲストアカウントの 'A' DASD （通常はディスク（通常はディスク 191）になります。設定ファイルの名前は）になります。設定ファイルの名前は
CMSCONFFILE で設定する必要があり、すべて小文字である必要があります。で設定する必要があり、すべて小文字である必要があります。

CMSCONFFILE の構文は、各行にの構文は、各行に 1 つずつつずつ variable="value" ペアを持つペアを持つ bash スタイルです。スタイルです。

Red Hat Enterprise Linux 5 インストールガイドインストールガイド

182

http://www.jollygiant.com


例：例： redhat.parm ファイルファイル

root=/dev/ram0 ro ip=off ramdisk_size=40000
CMSDASD=191 CMSCONFFILE=redhat.conf
vnc

Red Hat が同梱するが同梱する redhat.exec ファイルの内容は以下のとおりです。ファイルの内容は以下のとおりです。

/* */                    
'cl rdr'                 
'purge rdr all'          
'spool punch * rdr'      
'PUNCH KERNEL IMG A (NOH'
'PUNCH REDHAT PARM A (NOH'
'PUNCH INITRD IMG A (NOH'
'ch rdr all keep nohold' 
'i 00c'

redhat.conf ファイルの例：ファイルの例：

HOSTNAME="foobar.systemz.example.com"
DASD="200-203"
NETTYPE="qeth"
IPADDR="192.168.17.115"
SUBCHANNELS="0.0.0600,0.0.0601,0.0.0602"
PORTNAME="FOOBAR"
NETWORK="192.168.17.0"
NETMASK="255.255.255.0"
BROADCAST="192.168.17.255"
SEARCHDNS="example.com:systemz.example.com"
GATEWAY="192.168.17.254"
DNS="192.168.17.1"
MTU="4096"

以下のパラメーターは必須であり、パラメーターファイルに含める必要があります。以下のパラメーターは必須であり、パラメーターファイルに含める必要があります。

DASD=dasd-list

dasd-list は、は、Red Hat Enterprise Linux が使用するが使用する DASD デバイスの一覧を表します。デバイスの一覧を表します。

DASD の自動原則はこのパラメーターを省略すると行われますが、デバイス番号（したがっての自動原則はこのパラメーターを省略すると行われますが、デバイス番号（したがって
デバイス名）がデバイス名）が Red Hat Enterprise Linux ゲストに新しいゲストに新しい DASD が追加されると異なる可能性が追加されると異なる可能性
があるため、があるため、DASD= パラメーターを追加することが強く推奨されます。これにより、システムパラメーターを追加することが強く推奨されます。これにより、システム
が使用できなくなる可能性があります。が使用できなくなる可能性があります。

また、また、SAN ベースの環境では、ベースの環境では、LPAR ベースのインストールにおけるオートバッフィングでベースのインストールにおけるオートバッフィングで
は、は、DASD ボリュームおよびボリュームおよび SCSI ボリュームの数が予期せず大きくなり、他のユーザーが現在ボリュームの数が予期せず大きくなり、他のユーザーが現在
使用しているボリュームが含まれている可能性があるため、意図しない影響が出る可能性があ使用しているボリュームが含まれている可能性があるため、意図しない影響が出る可能性があ
ります。特に、キックスタートインストール中に（すべてのパーティションをクリアするためります。特に、キックスタートインストール中に（すべてのパーティションをクリアするため
に自動パーティション設定を有効化している可能性がある）自動操作を行うことは強くお勧めに自動パーティション設定を有効化している可能性がある）自動操作を行うことは強くお勧め
しません。しません。

root=file-system

file-system は、は、root ファイルシステムがあるデバイスを表します。インストールの目的で、ファイルシステムがあるデバイスを表します。インストールの目的で、
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file-system は、は、root ファイルシステムがあるデバイスを表します。インストールの目的で、ファイルシステムがあるデバイスを表します。インストールの目的で、
Red Hat Enterprise Linux インストールプログラムが含まれるインストールプログラムが含まれる ramdisk であるである /dev/ram0 に設定に設定
する必要があります。する必要があります。

ネットワークの設定には、以下のパラメーターが必要です。ネットワークの設定には、以下のパラメーターが必要です。

SUBCHANNELS=

さまざまなネットワークインターフェイスに必要なデバイスバスさまざまなネットワークインターフェイスに必要なデバイスバス ID を提供します。を提供します。

qeth: SUBCHANNELS="read_device_bus_id,write_device_bus_id, 
data_device_bus_id"
lcs: SUBCHANNELS="read_device_bus_id,write_device_bus_id"

以下に例を示します以下に例を示します (qeth SUBCHANNEL ステートメントの場合ステートメントの場合)。。

SUBCHANNELS=0.0.0600,0.0.0601,0.0.0602

以下のパラメーターは任意です。以下のパラメーターは任意です。

HOSTNAME=string

string は、新たにインストールしたは、新たにインストールした Linux ゲストのホスト名です。ゲストのホスト名です。

NETTYPE=type

type はは lcs またはまたは qeth のいずれかである必要があります。のいずれかである必要があります。

以下を使用する場合は以下を使用する場合は lcs を選択します。を選択します。

OSA-2 イーサネットイーサネット/トークンリングトークンリング

非非 QDIO モードのモードの OSA-Express Fast イーサネットイーサネット

非非 QDIO モードのモードの OSA-Express High Speed トークンリングトークンリング

非非 QDIO モードのモードの Gigabit イーサネットイーサネット

以下を使用する場合は以下を使用する場合は qeth を選択します。を選択します。

OSA-Express Fast イーサネットイーサネット

Gigabit イーサネットイーサネット (1000Base-T を含むを含む)

High Speed トークンリングトークンリング

HiperSockets

ATM (イーサネットイーサネット LAN エミュレーションを実行エミュレーションを実行)

IPADDR=IP

IP は、新しいは、新しい Linux ゲストのゲストの IP アドレスです。アドレスです。

NETWORK=network

ここで、ここで、network はネットワークのアドレスです。はネットワークのアドレスです。
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NETMASK=netmask

netmask はネットマスクです。はネットマスクです。

BROADCAST=broadcast

broadcast はは ブロードキャストブロードキャスト アドレスに置き換えます。アドレスに置き換えます。

GATEWAY=gw

gw は、は、eth デバイスのデバイスの gateway-IP に置き換えます。に置き換えます。

MTU=mtu

mtu はこの接続のはこの接続の Maximum Transmission Unit (MTU)です。です。

DNS=server1:server2::serverN

server1:server2::serverN は、コロンで区切られたは、コロンで区切られた DNS サーバーの一覧です。以下に例を示しサーバーの一覧です。以下に例を示し
ます。ます。

DNS=10.0.0.1:10.0.0.2

SEARCHDNS=domain1:domain2::domainN

domain1:domain2::domainN は、コロンで区切られた検索ドメインの一覧です。以下に例を示は、コロンで区切られた検索ドメインの一覧です。以下に例を示
します。します。

SEARCHDNS=example.com:example.org

PORTNAME=osa_portname | lcs_portnumber

この変数は、この変数は、qdio モードまたはモードまたは non-qdio モードで動作するモードで動作する OSA デバイスに対応します。デバイスに対応します。

qdio モードを使用する場合：モードを使用する場合： osa_portname は、は、qeth モードで動作しているモードで動作している OSA デバイスでデバイスで
指定されたポート名です。指定されたポート名です。PORTNAME は、は、APARs VM63308 およびおよび PQ73878 を使用しないを使用しない
z/VM 4.3 以前にのみ必要です。以前にのみ必要です。

非非 qdio モードを使用する場合：モードを使用する場合： lcs_portnumber は、は、0 からから 15 の範囲で相対ポート番号を整数の範囲で相対ポート番号を整数
として渡すために使用されます。として渡すために使用されます。

FCP_n="device_number SCSI_ID WWPN SCSI_LUN FCP_LUN"

この変数は、この変数は、FCP デバイスを備えたシステムで使用してデバイスを備えたシステムで使用して FCP 設定を事前設定でき、インストー設定を事前設定でき、インストー
ル後にル後に anaconda で編集できます。値の例は、以下のようになります。で編集できます。値の例は、以下のようになります。

FCP_1="0.0.5000 0x01 0x5105074308c212e9 0x0 4010"

n は整数値ですは整数値です( FCP_1、、FCP_2 などなど)。。

device_number は、は、FCP デバイスのアドレスを指定するために使用されます（例：デバイスのアドレスを指定するために使用されます（例： デバイデバイ
スス 5000 の場合はの場合は 0.0.5000）。）。

SCSI_ID はは 16 進値で指定され、通常は連続する値進値で指定され、通常は連続する値( 0x01、、0x02 ...)が複数のが複数の FCP_ 変数で使変数で使
用されます。用されます。

WWPN は、ルーティングに使用されるワールドワイドポート名です（マルチパスと併用さは、ルーティングに使用されるワールドワイドポート名です（マルチパスと併用さ
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WWPN は、ルーティングに使用されるワールドワイドポート名です（マルチパスと併用さは、ルーティングに使用されるワールドワイドポート名です（マルチパスと併用さ
れることが多い）。れることが多い）。16 桁の桁の 16 進数の値進数の値( 0x5105074308c212e9などなど)です。です。

SCSI_LUN はローカルのはローカルの SCSI 論理ユニット値を指し、通常は論理ユニット値を指し、通常は 16 進数値進数値(0x00、、0x01、、...
などなど)が複数のが複数の FCP_ 変数で使用されます。変数で使用されます。

FCP_LUN は、ストレージの論理ユニット識別子を指し、は、ストレージの論理ユニット識別子を指し、16 進数値進数値( 0x4010などなど)として指として指
定します。定します。

注記注記

FCP パラメーターで使用される各値パラメーターで使用される各値(FCP_1, FCP_2, ...)はサイト固有で、通常ははサイト固有で、通常は
FCP ストレージ管理者によって提供されます。ストレージ管理者によって提供されます。

UPDATE FOR RED HAT ENTERPRISE LINUX 5.3

Anaconda が、が、OSA Express3 カードのカードの CHPID の両方のポートに対応するようになりまの両方のポートに対応するようになりま
した。インストーラーは、インストールの初期段階でポート番号を求めるプロンプトをした。インストーラーは、インストールの初期段階でポート番号を求めるプロンプトを
出します。ポートに指定された値は、インストールされたネットワークインターフェイ出します。ポートに指定された値は、インストールされたネットワークインターフェイ
スの起動スクリプトにも影響します。ポートスの起動スクリプトにも影響します。ポート 1 を選択すると、値を選択すると、値 "portno=1" がが ifcfg-
eth* ファイルのファイルの OPTIONS パラメーターに追加されます。パラメーターに追加されます。

z/VM 下にインストールする場合は、下にインストールする場合は、PORTNO = 0 （ポート（ポート 0）または）または PORTNO =1
（ポート（ポート 1 を使用）をを使用）を CMS 設定ファイルに追加して、モードの入力を要求しないように設定ファイルに追加して、モードの入力を要求しないように
することができます。することができます。

UPDATE FOR RED HAT ENTERPRISE LINUX 5.2

Red Hat Enterprise Linux 5. 2 のの System z ゲストにインストールする場合は、ゲストにインストールする場合は、CMS 設定設定
ファイルにファイルに LAYER2 = 0 またはまたは LAYER2 =1 のいずれかを追加してモードを永続化できまのいずれかを追加してモードを永続化できま
す。す。OSA がレイヤーがレイヤー 3 モードの場合はモードの場合は LAYER2=0 を使用し、を使用し、OSA がレイヤーがレイヤー 2 モードモード
の場合はの場合は LAYER 2=1 を使用します。を使用します。

LAYER2=1 を指定する場合、を指定する場合、VSWITCH に接続する場合はに接続する場合は VSWITCH=1 を指定することもを指定することも
できます。また、できます。また、OSA に直接接続する場合はに直接接続する場合は VSWITCH=0 を指定することもできます。を指定することもできます。
VSWITCH が使用されていない場合は、が使用されていない場合は、MACADDR= <MAC address> パラメーターを使パラメーターを使
用して用して CMS 設定ファイルに設定ファイルにMAC アドレスを指定しますアドレスを指定します。。

キックスタートインストールの場合、以下のパラメーターは任意です。キックスタートインストールの場合、以下のパラメーターは任意です。

RUNKS=value

ここで、ここで、3270 端末でインストールプログラムを非対話型（キックスタート）モードで実行する端末でインストールプログラムを非対話型（キックスタート）モードで実行する
場合は、場合は、value はは 1 と定義さと定義さ れれ ます。ます。

cmdline

cmdline を指定すると、を指定すると、3270 ターミナル出力がより読みやすくなります。インストーラーは、ターミナル出力がより読みやすくなります。インストーラーは、
unix のようなコンソールに適用されるほとんどのエスケープ端末シーケンスを無効にしますのようなコンソールに適用されるほとんどのエスケープ端末シーケンスを無効にします
が、が、3270 コンソールではサポートされていません。コンソールではサポートされていません。

cmdline オプションのオプションの RUNKS のいずれかを使用する前に、キックスタートファイルに必要なパのいずれかを使用する前に、キックスタートファイルに必要なパ
ラメーターがすべて含まれていることを確認してください。ラメーターがすべて含まれていることを確認してください。

ネットワークを正しく動作させるのに必要なネットワークパラメーターのいずれかがネットワークを正しく動作させるのに必要なネットワークパラメーターのいずれかが parm ファイルかファイルか
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ネットワークを正しく動作させるのに必要なネットワークパラメーターのいずれかがネットワークを正しく動作させるのに必要なネットワークパラメーターのいずれかが parm ファイルかファイルか
ら省略すると、インストールの起動プロセス時にプロンプトが表示されます。ら省略すると、インストールの起動プロセス時にプロンプトが表示されます。

ログアウトした場合は、インストールに設定したログアウトした場合は、インストールに設定した z/VM ゲストゲスト ID を使用して再接続し、ログインしまを使用して再接続し、ログインしま
す。す。CMS モードにない場合は、今すぐ入力します。モードにない場合は、今すぐ入力します。

i cms

カーネルイメージのカーネルイメージの IPL およびインストールの開始に必要なコマンドが含まれるダウンロードしたおよびインストールの開始に必要なコマンドが含まれるダウンロードした
REXX スクリプトスクリプト redhat.exec を使用します。を使用します。IPLed CMS を取得し、を取得し、3270 コンソールでコンソールで redhat を入力を入力
して、して、Enter キーを押してこのスクリプトを実行します。キーを押してこのスクリプトを実行します。

初期インストール起動スクリプトは、初期インストール起動スクリプトは、parm ファイルで必要な情報をすべて指定しない限り、ネットファイルで必要な情報をすべて指定しない限り、ネット
ワークとワークと DASD に関する情報の入力を求めます。に関する情報の入力を求めます。

すべての質問に回答したら、コアインストールプログラムすべての質問に回答したら、コアインストールプログラム( ローダーローダー )を開始できます。インストールをを開始できます。インストールを
続行するには、続行するには、17章章IBM System z Systems へのインストールへのインストール を参照してください。を参照してください。

16.7. RED HAT ENTERPRISE LINUX LPAR CD を使用した LPAR へのインス
トール

LPAR にインストールする場合は、以下の手順を実施する必要があります。にインストールする場合は、以下の手順を実施する必要があります。

ハードウェアマスターコンソールハードウェアマスターコンソール(HMC)またはまたは Support Element Workplace (SEW)に、新しいに、新しい
OS をを LPAR にインストールするのに十分な権限を持つユーザーとしてログインします。にインストールするのに十分な権限を持つユーザーとしてログインします。
SYSPROG ユーザーが推奨されます。ユーザーが推奨されます。

Images を選択し、インストールするを選択し、インストールする LPAR を選択します。右側にあるフレーム内の矢印を使っを選択します。右側にあるフレーム内の矢印を使っ
てて CPC Recovery (CPC リカバリーリカバリー) メニューに進みます。メニューに進みます。

Load from CD-ROM or Server をダブルクリックします。をダブルクリックします。

続いて表示されるダイアログボックスで、続いて表示されるダイアログボックスで、Local CD-ROM を選択し、を選択し、Continue をクリックしをクリックし
ます。ます。

続いて表示されるダイアログで、続いて表示されるダイアログで、generic.ins のデフォルト選択はそのままにして、のデフォルト選択はそのままにして、Continue
をクリックします。をクリックします。

続行するには、続行するには、「「LPAR (Common Steps)へのインストール」へのインストール」 に進みます。に進みます。

16.8. RED HAT ENTERPRISE LINUX FOR SYSTEM Z CD-ROM を使用しな
い LPAR へのインストール

LPAR に新しいに新しい OS をインストールするのに十分な権限を持つユーザーとして、をインストールするのに十分な権限を持つユーザーとして、Support
Element Workplace にログインします。にログインします。

Images を選択し、インストールするを選択し、インストールする LPAR を選択します。を選択します。

右側にあるフレーム内の矢印を使って右側にあるフレーム内の矢印を使って CPC Recovery (CPC リカバリーリカバリー) メニューに進みます。メニューに進みます。

Load from CD-ROM or Server をダブルクリックします。をダブルクリックします。

次に表示されるダイアログボックスで、次に表示されるダイアログボックスで、FTP Source (FTP ソースソース) を選択し、以下の情報を入を選択し、以下の情報を入
力します。力します。
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Host Computer:

インストール元となるインストール元となる FTP サーバーのホスト名またはサーバーのホスト名または IP アドレスアドレス( ftp.redhat.comなどなど)

User ID:

FTP サーバーのユーザー名（またはサーバーのユーザー名（または 匿名匿名））

Password:

パスワード（匿名でログインする場合はメールアドレスを使用）パスワード（匿名でログインする場合はメールアドレスを使用）

アカウント：アカウント：

このフィールドは空のままにします。このフィールドは空のままにします。

ファイルの場所（空白のまま）ファイルの場所（空白のまま）:

Red Hat Enterprise Linux for System z を保持するを保持する FTP サーバーのディレクトリー（例：サーバーのディレクトリー（例： 
/pub/redhat/linux/rawhide/s390x））

Continue をクリックします。をクリックします。

続いて表示されるダイアログで、続いて表示されるダイアログで、redhat.ins のデフォルト選択を維持し、のデフォルト選択を維持し、Continue をクリックをクリック
します。します。

続行するには、続行するには、「「LPAR (Common Steps)へのインストール」へのインストール」 を参照してください。を参照してください。

16.9. LPAR (COMMON STEPS)へのインストール

インストールプログラムが起動したらインストールプログラムが起動したら(LPAR アイコンの背後にある赤のフィールドが消えた場合アイコンの背後にある赤のフィールドが消えた場合)、、
LPAR を選択してを選択して Operating System Messages をダブルクリックします。をダブルクリックします。

初期インストール起動スクリプトは、ネットワーク設定と初期インストール起動スクリプトは、ネットワーク設定と DASD 設定に関する質問を行います。設定に関する質問を行います。Red
Hat Enterprise Linux では、パラメーターファイル定義の制限が変更され、では、パラメーターファイル定義の制限が変更され、thirty-two (32)パラメーパラメー
ターが使用されるようになりました。ターが使用されるようになりました。パラメーターファイルに指定されていない情報は、インストールパラメーターファイルに指定されていない情報は、インストール
プログラムの質問に回答して指定する必要があります。プログラムの質問に回答して指定する必要があります。

すべての質問に回答したら、コアインストールプログラムすべての質問に回答したら、コアインストールプログラム( ローダーローダー )を開始できます。インストールをを開始できます。インストールを
続行するには、続行するには、17章章IBM System z Systems へのインストールへのインストール を参照してください。を参照してください。

注記注記

ハードドライブのインストールソースがあるネットワーク経由でインストールする場合ハードドライブのインストールソースがあるネットワーク経由でインストールする場合
は、テキストモードのインストールを実行する必要があります。は、テキストモードのインストールを実行する必要があります。

16.10. 十分なディスク容量がありますか?

現代のほぼすべてのオペレーティングシステム現代のほぼすべてのオペレーティングシステム (OS) はは ディスクパーティションディスクパーティション を使用しており、を使用しており、Red
Hat Enterprise Linux も例外ではありません。も例外ではありません。Red Hat Enterprise Linux をインストールするとき、ディをインストールするとき、ディ
スクパーティションの操作が必要になる場合があります。スクパーティションの操作が必要になる場合があります。

Red Hat Enterprise Linux が使用するディスク領域は、システムにインストールしている可能性のあるが使用するディスク領域は、システムにインストールしている可能性のある
他の他の OS が使用するディスク領域から分離する必要があります。が使用するディスク領域から分離する必要があります。

ディスクとパーティションの設定に関する詳細は、ディスクとパーティションの設定に関する詳細は、「推奨されるパーティション設定スキーム」「推奨されるパーティション設定スキーム」 を参照を参照
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ディスクとパーティションの設定に関する詳細は、ディスクとパーティションの設定に関する詳細は、「推奨されるパーティション設定スキーム」「推奨されるパーティション設定スキーム」 を参照を参照
してください。してください。

[8] Direct Access Storage Devices （または（または DASD）は、）は、DASD ごとに最大ごとに最大 3 つのパーティションを許可するハーつのパーティションを許可するハー
ドディスクです。たとえば、ドディスクです。たとえば、dasda にはには dasda[123] があります。があります。

[9] fiber および専用スイッチでおよび専用スイッチで zFCP ドライバーを使用すると、ドライバーを使用すると、SCSI LUN を、ローカルに接続されたを、ローカルに接続された SCSI ドラドラ
イブであるかのようにイブであるかのように Linux ゲストに提供できます。ゲストに提供できます。
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第17章 IBM SYSTEM Z SYSTEMS へのインストール
本章では、グラフィカルマウスベースのインストールプログラムを使用して本章では、グラフィカルマウスベースのインストールプログラムを使用して Red Hat Enterprise Linux
のインストールを実行する方法を説明します。以下のトピックについて説明します。のインストールを実行する方法を説明します。以下のトピックについて説明します。

インストールプログラムのユーザーインターフェイスに慣れるインストールプログラムのユーザーインターフェイスに慣れる

インストールプログラムの起動インストールプログラムの起動

インストール方法の選択インストール方法の選択

インストール中の設定手順（言語、キーボード、マウス、パーティション設定など）インストール中の設定手順（言語、キーボード、マウス、パーティション設定など）

インストールの完了インストールの完了

17.1. グラフィカルインストールプログラムのユーザーインターフェイス

前に前に グラフィカルユーザーインターフェイスグラフィカルユーザーインターフェイス(GUI) を使用した場合は、このプロセスをすでに理解してを使用した場合は、このプロセスをすでに理解して
いるので、マウスを使って画面を移動したり、ボタンをクリックしたり、テキストフィールドに入力しいるので、マウスを使って画面を移動したり、ボタンをクリックしたり、テキストフィールドに入力し
たりします。たりします。

キーボードを使用して、インストールに移動することもできます。キーボードを使用して、インストールに移動することもできます。Tab キーを使用すると、画面内を移キーを使用すると、画面内を移
動してリストをスクロールできます。動してリストをスクロールできます。+ キーとキーと - キーはリストを展開および折りたたむことができまキーはリストを展開および折りたたむことができま
す。一方、す。一方、Space およびおよび Enter は強調表示された項目を選択または削除します。また、は強調表示された項目を選択または削除します。また、Alt+X キーコマキーコマ
ンドの組み合わせをボタンをクリックして選択したり、他の画面を選択したりすることもできます。ンドの組み合わせをボタンをクリックして選択したり、他の画面を選択したりすることもできます。X
は、その画面に表示される改行文字に置き換えられます。は、その画面に表示される改行文字に置き換えられます。

注記注記

テキストモードのインストールは明示的に文書化されていませんが、テキストモードのテキストモードのインストールは明示的に文書化されていませんが、テキストモードの
インストールプログラムを使用するものは、インストールプログラムを使用するものは、GUI インストールの指示に従うことを簡単インストールの指示に従うことを簡単
に実行できます。注意すべき点のに実行できます。注意すべき点の 1 つは、つは、LVM （論理ボリューム管理）ディスクボ（論理ボリューム管理）ディスクボ
リュームとリュームと zFCP デバイスの設定は、グラフィカルモードでのみ可能であることです。デバイスの設定は、グラフィカルモードでのみ可能であることです。
テキストモードでは、デフォルトのテキストモードでは、デフォルトの LVM 設定を表示および受け入れることしかできませ設定を表示および受け入れることしかできませ
ん。ん。

17.2. テキストモードのインストールプログラムユーザーインターフェイス

Red Hat Enterprise Linux テキストモードのインストールプログラムは、グラフィカルユーザーインテキストモードのインストールプログラムは、グラフィカルユーザーイン
ターフェイスで一般的に表示される画面上のターフェイスで一般的に表示される画面上の ウィジェットウィジェット のほとんどを含む画面ベースのインターのほとんどを含む画面ベースのインター
フェイスを使用します。フェイスを使用します。図図17.1「「Disk Druid に表示されるインストールプログラムウィジェット」に表示されるインストールプログラムウィジェット」 は、は、
インストールプロセス時に表示される画面を示しています。インストールプロセス時に表示される画面を示しています。

注記注記

テキストモードのインストールは明示的に文書化されていませんが、テキストモードのテキストモードのインストールは明示的に文書化されていませんが、テキストモードの
インストールプログラムを使用するものは、インストールプログラムを使用するものは、GUI インストールの指示に従うことを簡単インストールの指示に従うことを簡単
に実行できます。注意すべき点のに実行できます。注意すべき点の 1 つは、つは、LVM (Logical Volume Management)ディスクディスク
ボリュームの操作はグラフィカルモードでのみ可能であることです。テキストモードでボリュームの操作はグラフィカルモードでのみ可能であることです。テキストモードで
は、デフォルトのは、デフォルトの LVM 設定を表示および受け入れることしかできません。設定を表示および受け入れることしかできません。

図図17.1 Disk Druid に表示されるインストールプログラムウィジェットに表示されるインストールプログラムウィジェット
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図図17.1 Disk Druid に表示されるインストールプログラムウィジェットに表示されるインストールプログラムウィジェット

[D]

図図17.1「「Disk Druid に表示されるインストールプログラムウィジェット」に表示されるインストールプログラムウィジェット」 に表示される最も重要なウィに表示される最も重要なウィ
ジェットの一覧を以下に示します。ジェットの一覧を以下に示します。

テキストウィジェット：テキストウィジェットは、テキスト表示用の画面領域です。時折、テテキストウィジェット：テキストウィジェットは、テキスト表示用の画面領域です。時折、テ
キストウィジェットにチェックボックスなどの他のウィジェットを含めることもできます。テキストウィジェットにチェックボックスなどの他のウィジェットを含めることもできます。テ
キストウィジェットに、予約されているスペースで表示できる情報よりも多くの情報が含まれキストウィジェットに、予約されているスペースで表示できる情報よりも多くの情報が含まれ
る場合、スクロールバーが表示されます。テキストウィジェット内のカーソルを置きた場合る場合、スクロールバーが表示されます。テキストウィジェット内のカーソルを置きた場合
は、は、Up およびおよび Down の矢印キーを使用して、利用可能なすべての情報をスクロールできます。の矢印キーを使用して、利用可能なすべての情報をスクロールできます。
現在の位置は、現在の位置は、# 文字でスクロールバーに表示されます。これにより、スクロールバーが上に文字でスクロールバーに表示されます。これにより、スクロールバーが上に
移動し、スクロールダウンします。移動し、スクロールダウンします。

スクロールバースクロールバー - ウィンドウの下部にスクロールバーが表示され、現在ウィンドウのフレームウィンドウの下部にスクロールバーが表示され、現在ウィンドウのフレーム
にリストまたはドキュメントのどの部分があるかを制御します。スクロールバーを使用するにリストまたはドキュメントのどの部分があるかを制御します。スクロールバーを使用する
と、ファイルの任意の部分に簡単に移動できます。と、ファイルの任意の部分に簡単に移動できます。

ボタンウィジェット：ボタンウィジェットは、インストールプログラムと対話する主要な方法ボタンウィジェット：ボタンウィジェットは、インストールプログラムと対話する主要な方法
です。です。Tab キーおよびキーおよび Enter キーを使用してこれらのボタンをナビゲートし、インストールプキーを使用してこれらのボタンをナビゲートし、インストールプ
ログラムのウィンドウに移動します。ボタンは強調表示されたときに選択できます。ログラムのウィンドウに移動します。ボタンは強調表示されたときに選択できます。

カーソル：ウィジェットではありませんが、カーソルは特定のウィジェットの選択（および対カーソル：ウィジェットではありませんが、カーソルは特定のウィジェットの選択（および対
話）に使用されます。カーソルが話）に使用されます。カーソルが widget からから widget に移動すると、ウィジェットが色を変更に移動すると、ウィジェットが色を変更
するか、カーソル自体がウィジェットの位置内または隣の隣にのみ表示されることがありまするか、カーソル自体がウィジェットの位置内または隣の隣にのみ表示されることがありま
す。す。図図17.1「「Disk Druid に表示されるインストールプログラムウィジェット」に表示されるインストールプログラムウィジェット」は、は、Edit ボタンにボタンに
カーソルを表示します。カーソルを表示します。

17.2.1. キーボードを使用した移動

インストールダイアログを介したナビゲーションは、簡単なキーセットを介して実行されます。カーソインストールダイアログを介したナビゲーションは、簡単なキーセットを介して実行されます。カーソ
ルを移動するには、ルを移動するには、左、左、右右 、、Up、および、および Down の矢印キーを使用します。の矢印キーを使用します。Tab、、Shift:Tab を使用しを使用し
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て、画面上の各ウィジェットを前方または後方で循環させます。下部の下部には、ほとんどの画面に、て、画面上の各ウィジェットを前方または後方で循環させます。下部の下部には、ほとんどの画面に、
利用可能なカーソル位置するキーの概要が表示されます。利用可能なカーソル位置するキーの概要が表示されます。

ボタンを非表示にするには、カーソルをボタンの上に配置し（例：ボタンを非表示にするには、カーソルをボタンの上に配置し（例： Tab を使用）、を使用）、Space またはまたは Enter
を押します。アイテムの一覧から項目を選択するには、カーソルを選択する項目に移動し、を押します。アイテムの一覧から項目を選択するには、カーソルを選択する項目に移動し、Enter を押を押
します。チェックボックスのある項目を選択するには、カーソルをチェックボックスに移動し、します。チェックボックスのある項目を選択するには、カーソルをチェックボックスに移動し、Space
を押して項目を選択します。選択を解除するには、を押して項目を選択します。選択を解除するには、Space をを 2 回押します。回押します。

F12 を押すと現在の値を受け入れ、次のダイアログに進みます。を押すと現在の値を受け入れ、次のダイアログに進みます。OK ボタンを押すのと同じです。ボタンを押すのと同じです。

WARNING

ダイアログボックスが入力を待機している場合を除き、インストールプロセス時にダイアログボックスが入力を待機している場合を除き、インストールプロセス時に
キーを押しないでください（そうしないと、予期しない動作が発生する可能性があキーを押しないでください（そうしないと、予期しない動作が発生する可能性があ
ります）。ります）。

17.3. インストールプログラムの実行

LPAR または仮想マシンシステムを起動するためにまたは仮想マシンシステムを起動するために 16章章開始するための手順開始するための手順 で説明されている手順にで説明されている手順に
従って、従って、IBM System z 上の設定済みの上の設定済みの Linux インストールシステムにインストールシステムに ssh を実行します。を実行します。

テキストモードのインストールプログラムはほとんどのインストールでデフォルトで実行されますが、テキストモードのインストールプログラムはほとんどのインストールでデフォルトで実行されますが、
オプションでオプションで NFS インストール方式を介してインストール方式を介して VM およびおよび LPAR インストールで利用可能なグラフィカインストールで利用可能なグラフィカ
ルインストールプログラムを実行できます。ルインストールプログラムを実行できます。

注記注記

ネットワーク接続が遅い場合やテキストベースのインストールを希望する場合は、ネットワーク接続が遅い場合やテキストベースのインストールを希望する場合は、parm
ファイルにファイルに DISPLAY= 変数を設定しないでください。テキストベースのインストールは変数を設定しないでください。テキストベースのインストールは
グラフィカルインストールと似ていますが、グラフィカルインストールでは、より多くグラフィカルインストールと似ていますが、グラフィカルインストールでは、より多く
のパッケージ選択の詳細と、テキストベースのインストールで利用できないその他のオのパッケージ選択の詳細と、テキストベースのインストールで利用できないその他のオ
プションを利用できます。可能な場合は、グラフィカルインストールを使用することをプションを利用できます。可能な場合は、グラフィカルインストールを使用することを
強く推奨します。強く推奨します。

グラフィカルインストールを実行するには、グラフィカルインストールを実行するには、X Window System サーバーまたはサーバーまたは VNC クライアントがイクライアントがイ
ンストールされているワークステーションを使用します。ンストールされているワークステーションを使用します。X11 転送または転送または Telnet クライアントを許可すクライアントを許可す
るる SSH クライアントを使用します。クライアントを使用します。SSH は、セキュリティー機能に強く推奨されます。また、は、セキュリティー機能に強く推奨されます。また、X およおよ
びび VNC セッションを転送する機能も可能にします。セッションを転送する機能も可能にします。Linux イメージイメージ(z/VM で実行しているで実行している Linux ゲスゲス
トト)に接続する前に、に接続する前に、SSH クライアントでクライアントで X11 転送を有効にします。転送を有効にします。

17.3.1. X11 転送を使用したインストール

たとえば、たとえば、Linux イメージに接続し、イメージに接続し、Linux ワークステーションでワークステーションで OpenSSH とと X11 転送を使用してグラ転送を使用してグラ
フィカルインストールプログラムを表示するには、ワークステーションシェルプロンプトに以下のコマフィカルインストールプログラムを表示するには、ワークステーションシェルプロンプトに以下のコマ
ンドを入力します。ンドを入力します。

ssh -X linuxvm.example.com

-X オプションは、オプションは、X11 転送を有効にします。転送を有効にします。
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DNS またはホスト名が正しく設定されていない場合や、またはホスト名が正しく設定されていない場合や、Linux イメージがディスプレイでアプリケーイメージがディスプレイでアプリケー
ションを開くことができない場合は、グラフィカルインストールプログラムを起動することができませションを開くことができない場合は、グラフィカルインストールプログラムを起動することができませ
ん。これを回避するには、正しいん。これを回避するには、正しい DISPLAY= 変数を設定します。パラメーターファイルに変数を設定します。パラメーターファイルに 
DISPLAY=workstationname:0.0 パラメーターを追加し、パラメーターを追加し、workstationname をを Linux イメージに接続すイメージに接続す
るクライアントワークステーションのホスト名に置き換えます。るクライアントワークステーションのホスト名に置き換えます。Linux イメージがローカルワークスイメージがローカルワークス
テーションでテーションで xhost +linuxvm コマンドを使用してワークステーションに接続できるようにします。コマンドを使用してワークステーションに接続できるようにします。

NFS 経由でグラフィカルインストールが自動的に開始されない場合は、経由でグラフィカルインストールが自動的に開始されない場合は、parm ファイルのファイルの DISPLAY= 変変
数設定を確認します。仮想マシンのインストールを実行している場合は、インストールを再実行して、数設定を確認します。仮想マシンのインストールを実行している場合は、インストールを再実行して、
リーダーに新しいリーダーに新しい parm ファイルを読み込みます。さらに、転送されたファイルを読み込みます。さらに、転送された X11 のディスプレイを実行するのディスプレイを実行する
際に、際に、X サーバーがワークステーションマシンで起動されていることを確認してください。最後に、サーバーがワークステーションマシンで起動されていることを確認してください。最後に、3
つの方法がすべてグラフィカルインストールをサポートしているため、つの方法がすべてグラフィカルインストールをサポートしているため、NFS、、FTP、または、または HTTP のいのい
ずれかのプロトコルが選択されていることを確認します。ずれかのプロトコルが選択されていることを確認します。

17.3.2. VNC を使用したインストール

VNC を使用している場合は、ワークステーションのを使用している場合は、ワークステーションの SSH ターミナルのメッセージが表示され、ターミナルのメッセージが表示され、VNC クク
ライアントビューアーを起動し、ライアントビューアーを起動し、VNC ディスプレイ仕様の詳細を確認できます。ディスプレイ仕様の詳細を確認できます。SSH ターミナルからターミナルから
VNC クライアントビューアーに仕様を入力し、クライアントビューアーに仕様を入力し、Linux イメージに接続してインストールを開始します。イメージに接続してインストールを開始します。

Linux イメージにログインすると、イメージにログインすると、ローダーローダー がインストールプログラムを起動します。がインストールプログラムを起動します。

ローダーローダー が開始すると、インストール方法を選択するための画面が複数あります。が開始すると、インストール方法を選択するための画面が複数あります。

17.4. ハードドライブ(DASD)からのインストール

パーティションのパーティションの 選択選択 画面画面 は、ディスクパーティションからインストールする場合にのみ適用されまは、ディスクパーティションからインストールする場合にのみ適用されま
す（つまり、す（つまり、プロンプト方式プロンプト方式 起動オプションを使用し、起動オプションを使用し、インストール方法インストール方法 ダイアログでダイアログで ハードドライハードドライ
ブブ を選択している場合）。このダイアログでは、を選択している場合）。このダイアログでは、Red Hat Enterprise Linux のインストール元となるのインストール元となる
ディスクパーティションとディレクトリーに名前を付けることができます。ディスクパーティションとディレクトリーに名前を付けることができます。repo=hd 起動オプションを起動オプションを
使用している場合は、パーティションをすでに指定している。使用している場合は、パーティションをすでに指定している。

Red Hat Enterprise Linux ISO イメージを含むパーティションのデバイス名を入力します。このパーイメージを含むパーティションのデバイス名を入力します。このパー
ティションはティションは ext2 またはまたは vfat ファイルシステムでフォーマットする必要があり、論理ボリュームにすファイルシステムでフォーマットする必要があり、論理ボリュームにす
ることはできません。また、ることはできません。また、Directory holding images というラベルが付いたフィールドもあります。というラベルが付いたフィールドもあります。

ISO イメージがパーティションのルート（トップレベル）ディレクトリーにある場合は、イメージがパーティションのルート（トップレベル）ディレクトリーにある場合は、/ を入力しまを入力しま
す。す。ISO イメージがマウントされたパーティションのサブディレクトリーにある場合は、そのパーティイメージがマウントされたパーティションのサブディレクトリーにある場合は、そのパーティ
ション内のション内の ISO イメージを保持するディレクトリーの名前を入力します。たとえば、イメージを保持するディレクトリーの名前を入力します。たとえば、ISO イメージが正イメージが正
常に常に /home/ としてマウントされ、イメージがとしてマウントされ、イメージが /home/new/ にある場合は、にある場合は、/new/ を入力します。を入力します。

ディスクパーティションを特定すると、ディスクパーティションを特定すると、Welcome ダイアログが表示されます。ダイアログが表示されます。

17.5. NFS 経由でのインストール

NFS ダイアログは、ダイアログは、NFS サーバーからインストールする場合にのみ適用されますサーバーからインストールする場合にのみ適用されます( インストール方法インストール方法 でで
NFS イメージをイメージを 選択している場合選択している場合)。。

NFS サーバーのドメイン名またはサーバーのドメイン名または IP アドレスを入力します。たとえば、ドメインアドレスを入力します。たとえば、ドメイン example.com のの 
eastcoast という名前のホストからインストールする場合は、という名前のホストからインストールする場合は、NFS Server フィールドにフィールドに 
eastcoast.example.com を入力します。を入力します。

次に、エクスポートしたディレクトリーの名前を入力します。次に、エクスポートしたディレクトリーの名前を入力します。「ネットワークからのインストールの準「ネットワークからのインストールの準
備」備」 で説明されている設定に従う場合は、ディレクトリーで説明されている設定に従う場合は、ディレクトリー /export/directory/ を入力します。を入力します。

NFS サーバーがサーバーが Red Hat Enterprise Linux インストールツリーのミラーをエクスポートする場合は、イインストールツリーのミラーをエクスポートする場合は、イ
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NFS サーバーがサーバーが Red Hat Enterprise Linux インストールツリーのミラーをエクスポートする場合は、イインストールツリーのミラーをエクスポートする場合は、イ
ンストールツリーのルートを含むディレクトリーを入力します。インストールに使用するサブディレクンストールツリーのルートを含むディレクトリーを入力します。インストールに使用するサブディレク
トリーを決定するプロセスで、後でインストールキーを入力します。すべてが正しく指定された場合トリーを決定するプロセスで、後でインストールキーを入力します。すべてが正しく指定された場合
は、は、Red Hat Enterprise Linux のインストールプログラムが実行していることを示すメッセージが表示のインストールプログラムが実行していることを示すメッセージが表示
されます。されます。

図図17.2 NFS 設定ダイアログ設定ダイアログ

[D]

NFS サーバーがサーバーが Red Hat Enterprise Linux CD-ROM のの ISO イメージをエクスポートする場合は、イメージをエクスポートする場合は、ISO
イメージが含まれるディレクトリーを入力します。イメージが含まれるディレクトリーを入力します。

次に、次に、ようこそようこそ ダイアログが表示されます。ダイアログが表示されます。

17.6. FTP 経由でのインストール

FTP ダイアログは、ダイアログは、FTP サーバーからインストールする場合（つまり、サーバーからインストールする場合（つまり、Prompt method 起動オプショ起動オプショ
ンを使用し、ンを使用し、Installation Method ダイアログでダイアログで FTP を選択した場合）にのみ適用されます。このダイを選択した場合）にのみ適用されます。このダイ
アログでは、アログでは、Red Hat Enterprise Linux のインストール元となるのインストール元となる FTP サーバーを特定できまサーバーを特定できま
す。す。repo=ftp 起動オプションを使用している場合は、サーバーおよびパスをすでに指定しています。起動オプションを使用している場合は、サーバーおよびパスをすでに指定しています。

図図17.3 FTP 設定ダイアログ設定ダイアログ
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図図17.3 FTP 設定ダイアログ設定ダイアログ

[D]

インストール元のインストール元の FTP サイトの名前またはサイトの名前または IP アドレスと、アーキテクチャーのアドレスと、アーキテクチャーの バリアントバリアント/ ディレクディレク
トリーを含むディレクトリーの名前を入力します。たとえば、トリーを含むディレクトリーの名前を入力します。たとえば、FTP サイトにディレクトリーサイトにディレクトリー 
/mirrors/redhat/arch/バリアントバリアント;/ が含まれている場合は、が含まれている場合は、/mirrors/redhat/ arch/ を入力しますを入力します( arch
は、は、i386、、ia64、、ppc、、s390x などなど)、インストールするバリアントです。、インストールするバリアントです。すべてが正しく指定されてすべてが正しく指定されて
いる場合は、ファイルがサーバーから取得されていることを示すメッセージボックスが表示されます。いる場合は、ファイルがサーバーから取得されていることを示すメッセージボックスが表示されます。

次に、次に、ようこそようこそ ダイアログが表示されます。ダイアログが表示されます。

注記注記

すでにサーバーにコピーしたすでにサーバーにコピーした ISO イメージを使用することで、ディスク容量を節約できイメージを使用することで、ディスク容量を節約でき
ます。これを行うには、ループバックでマウントすることにより、ます。これを行うには、ループバックでマウントすることにより、ISO イメージを使用イメージを使用
してして Red Hat Enterprise Linux をを 1 つのツリーにコピーします。各つのツリーにコピーします。各 ISO イメージについてイメージについて
以下を実行します。以下を実行します。

mkdir ディスクディスクX

mount -o loop RHEL5-discX.iso discX

X を対応するディスク番号に置き換えます。を対応するディスク番号に置き換えます。

17.7. HTTP 経由でのインストール

HTTP ダイアログは、ダイアログは、HTTP サーバーからインストールする場合（つまり、サーバーからインストールする場合（つまり、askmethod 起動オプション起動オプション
を使用し、を使用し、Installation Method ダイアログでダイアログで HTTP を選択した場合）にのみ適用されます。このダイアを選択した場合）にのみ適用されます。このダイア
ログで、ログで、Red Hat Enterprise Linux のインストール元となるのインストール元となる HTTP サーバーに関する情報の入力が求めサーバーに関する情報の入力が求め
られます。られます。repo=http 起動オプションを使用した場合は、サーバーおよびパスをすでに指定していま起動オプションを使用した場合は、サーバーおよびパスをすでに指定していま
す。す。
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インストールするインストールする HTTP サイトの名前またはサイトの名前または IP アドレスと、アーキテクチャーのアドレスと、アーキテクチャーの バリアントバリアント/ ディレクディレク
トリーが含まれるディレクトリーの名前を入力します。たとえば、トリーが含まれるディレクトリーの名前を入力します。たとえば、HTTP サイトにサイトに 
/mirrors/redhat/arch/バリアントバリアント/ が含まれている場合は、が含まれている場合は、/mirrors/redhat/ arch/ を入力しますを入力します( arch
は、は、i386、、ia64、、ppc、、s390x、および、および variant などなど)のシステムのアーキテクチャータイプに置き換えのシステムのアーキテクチャータイプに置き換え
られます。すべてが正しく指定されている場合は、ファイルがサーバーから取得されていることを示すられます。すべてが正しく指定されている場合は、ファイルがサーバーから取得されていることを示す
メッセージボックスが表示されます。メッセージボックスが表示されます。

図図17.4 HTTP セットアップダイアログセットアップダイアログ

[D]

次に、次に、ようこそようこそ ダイアログが表示されます。ダイアログが表示されます。

注記注記

すでにサーバーにコピーしたすでにサーバーにコピーした ISO イメージを使用することで、ディスク容量を節約できイメージを使用することで、ディスク容量を節約でき
ます。これを行うには、ループバックでマウントすることにより、ます。これを行うには、ループバックでマウントすることにより、ISO イメージを使用イメージを使用
してして Red Hat Enterprise Linux をを 1 つのツリーにコピーします。各つのツリーにコピーします。各 ISO イメージについてイメージについて
以下を実行します。以下を実行します。

mkdir ディスクディスクX

mount -o loop RHEL5-discX.iso discX

X を対応するディスク番号に置き換えます。を対応するディスク番号に置き換えます。

17.8. RED HAT ENTERPRISE LINUX へようこそ

Welcome 画面では入力を求めるプロンプトは表示されません。この画面から、画面では入力を求めるプロンプトは表示されません。この画面から、Release Notes ボタンボタン
をクリックすると、をクリックすると、Red Hat Enterprise Linux 5.11 のリリースノートにアクセスできます。のリリースノートにアクセスできます。
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[D]

Next ボタンをクリックして続行します。ボタンをクリックして続行します。

17.9. 言語の選択

マウスを使って、インストールに使用する言語を選択しますマウスを使って、インストールに使用する言語を選択します( 図図17.5「言語の選択」「言語の選択」を参照してくださを参照してくださ
いい)。。

ここで選択する言語は、インストール後にオペレーティングシステムのデフォルト言語になります。適ここで選択する言語は、インストール後にオペレーティングシステムのデフォルト言語になります。適
切な言語を選択すると、インストール後にタイムゾーン設定をターゲットにすることもできます。イン切な言語を選択すると、インストール後にタイムゾーン設定をターゲットにすることもできます。イン
ストールプログラムは、この画面で指定する内容に基づいて適切なタイムゾーンを定義しようとしまストールプログラムは、この画面で指定する内容に基づいて適切なタイムゾーンを定義しようとしま
す。す。

図図17.5 言語の選択言語の選択
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図図17.5 言語の選択言語の選択

[D]

適切な言語を選択したら、適切な言語を選択したら、Next をクリックして続行します。をクリックして続行します。

17.10. インストール番号の入力

インストール番号を入力しますインストール番号を入力します( 図図17.6「インストール番号」「インストール番号」を参照してくださいを参照してください)。この数字は、イン。この数字は、イン
ストーラーで利用可能なパッケージ選択セットを決定します。インストール番号の入力を省略する場合ストーラーで利用可能なパッケージ選択セットを決定します。インストール番号の入力を省略する場合
は、後でインストールするパッケージの基本的な選択が表示されます。は、後でインストールするパッケージの基本的な選択が表示されます。

図図17.6 インストール番号インストール番号
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図図17.6 インストール番号インストール番号

[D]

17.11. ディスクパーティション設定

パーティション分割により、ストレージドライブを分離されたセクションに分割し、各セクションが独パーティション分割により、ストレージドライブを分離されたセクションに分割し、各セクションが独
自のドライブとして動作します。パーティション設定は、複数のオペレーティングシステムを実行する自のドライブとして動作します。パーティション設定は、複数のオペレーティングシステムを実行する
場合や、ストレージパーティション（ユーザー情報を永続的に含む場合や、ストレージパーティション（ユーザー情報を永続的に含む /home パーティションなど）間で論パーティションなど）間で論
理的または機能を区別するようにする場合に特に便利です。理的または機能を区別するようにする場合に特に便利です。

この画面では、デフォルトのレイアウトを作成するか、この画面では、デフォルトのレイアウトを作成するか、Disk Druid のの Create custom layout オプションオプション
を使用して手動パーティションを選択できます。を使用して手動パーティションを選択できます。

最初の最初の 3 つのオプションでは、ドライブをパーティション分割せずに自動インストールを実行できまつのオプションでは、ドライブをパーティション分割せずに自動インストールを実行できま
す。システムのパーティション設定に慣れていない場合は、カスタムレイアウトの作成は選択す。システムのパーティション設定に慣れていない場合は、カスタムレイアウトの作成は選択 せずせず、代、代
わりにインストールプログラムのパーティションを作成することが推奨されます。わりにインストールプログラムのパーティションを作成することが推奨されます。

インストール用にインストール用に zFCP LUN を設定するか、この画面からを設定するか、この画面から dmraid デバイスを無効にするには、デバイスを無効にするには、
Advanced storage configuration ボタンをクリックします。詳細は、ボタンをクリックします。詳細は、「「 高度なストレージオプション高度なストレージオプション 」」
を参照してください。を参照してください。
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警告警告 - VDISK、、TDISKS、およびデフォルトのレイアウト、およびデフォルトのレイアウト

デフォルトのレイアウトは、インストーラーで利用できるすべてのデバイスを使用デフォルトのレイアウトは、インストーラーで利用できるすべてのデバイスを使用
します。これには、します。これには、vdisk、、tdisks などの一時的なストレージデバイスが含まれまなどの一時的なストレージデバイスが含まれま
す。デフォルトのレイアウトで一時的なストレージデバイスを使用している場合す。デフォルトのレイアウトで一時的なストレージデバイスを使用している場合
は、デバイスが再定義され、デバイスのコンテンツが失われると、システムにアクは、デバイスが再定義され、デバイスのコンテンツが失われると、システムにアク
セスできなくなる可能性があります（たとえば、セスできなくなる可能性があります（たとえば、z/VM ゲストのログオフや再ログゲストのログオフや再ログ
オン）。パーティションレイアウトを確認し、一時的なデバイスが含まれている場オン）。パーティションレイアウトを確認し、一時的なデバイスが含まれている場
合は戻り、合は戻り、Create custom layout を選択して、これらのデバイスが永続的なシステを選択して、これらのデバイスが永続的なシステ
ムデータに使用されないようにします。ムデータに使用されないようにします。

WARNING

Update Agent は、デフォルトで更新パッケージをは、デフォルトで更新パッケージを /var/cache/yum/ にダウンローにダウンロー
ドします。システムを手動でパーティションし、別のドします。システムを手動でパーティションし、別の /var/ パーティションを作成パーティションを作成
する場合は、パッケージの更新をダウンロードするのに十分な大きさのパーティする場合は、パッケージの更新をダウンロードするのに十分な大きさのパーティ
ションション(3.0 GB 以上以上)を作成してください。を作成してください。

図図17.7 ディスクパーティション設定ディスクパーティション設定
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図図17.7 ディスクパーティション設定ディスクパーティション設定

[D]

Disk Druid を使用してカスタムレイアウトを作成する場合は、を使用してカスタムレイアウトを作成する場合は、「システムのパーティション設定」「システムのパーティション設定」 を参を参
照してください。照してください。

WARNING

インストールのインストールの ディスクパーティション設定ディスクパーティション設定 フェーズの後に以下のようなエラーフェーズの後に以下のようなエラー
が発生した場合は、エラーが発生します。が発生した場合は、エラーが発生します。

デバイスデバイス dasda のパーティションテーブルは読み取れませんでした。新しいパーのパーティションテーブルは読み取れませんでした。新しいパー
ティションを作成するには、初期化する必要があります。これにより、このドライティションを作成するには、初期化する必要があります。これにより、このドライ
ブでブで すべてすべて のの DATA が失われました。が失われました。"

そのドライブにはパーティションテーブルがない場合や、ドライブ上のパーティそのドライブにはパーティションテーブルがない場合や、ドライブ上のパーティ
ションテーブルが、インストールプログラムで使用されるパーティションソフトションテーブルが、インストールプログラムで使用されるパーティションソフト
ウェアで認識できない可能性があります。ウェアで認識できない可能性があります。

実行しているインストールのタイプに関係なく、システム上の既存データのバック実行しているインストールのタイプに関係なく、システム上の既存データのバック
アップは常に行う必要があります。アップは常に行う必要があります。

重要重要 - マルチパスデバイスマルチパスデバイス



第第17章章 IBM SYSTEM Z SYSTEMS へのインストールへのインストール

201

ld-idm140009369260496.html


重要重要 - マルチパスデバイスマルチパスデバイス

複数のパスからアクセスできるネットワークデバイスに複数のパスからアクセスできるネットワークデバイスに Red Hat Enterprise Linux をイをイ
ンストールするには、ンストールするには、このインストールウィンドウに使用するドライブの選択を解除このインストールウィンドウに使用するドライブの選択を解除
し、代わりにし、代わりに mapper/mpath というラベルが付いたデバイスを選択します。というラベルが付いたデバイスを選択します。

既存の既存の Red Hat Enterprise Linux インストールのインストールの root ファイルシステムを、シングルパファイルシステムを、シングルパ
スストレージからマルチパスストレージに移行できないことに注意してください。スストレージからマルチパスストレージに移行できないことに注意してください。root
ファイルシステムをマルチパスデバイスに移行するには、新規インストールを実行するファイルシステムをマルチパスデバイスに移行するには、新規インストールを実行する
必要があります。したがって、それに応じてインストールを計画する必要があります。必要があります。したがって、それに応じてインストールを計画する必要があります。
詳細は、詳細は、https://access.redhat.com/site/solutions/66501 を参照してください。を参照してください。

17.12. 高度なストレージオプション

17.12.1. FCP デバイス

FCP (ファイバーチャネルプロトコルファイバーチャネルプロトコル)デバイスを使用すると、デバイスを使用すると、IBM System z がが DASD デバイスではなデバイスではな
くく SCSI デバイスを使用することができます。デバイスを使用することができます。FCP (ファイバーチャネルプロトコルファイバーチャネルプロトコル)デバイスは、従来デバイスは、従来
のの DASD デバイスに加えて、デバイスに加えて、zSeries システムがシステムが SCSI LUN をディスクデバイスとして使用できるようをディスクデバイスとして使用できるよう
にするスイッチドファブリックトポロジーを提供します。にするスイッチドファブリックトポロジーを提供します。

通常、オペレーティングシステムがロードされ、ハードウェアの自動プロービングと定義は通常、オペレーティングシステムがロードされ、ハードウェアの自動プロービングと定義は OS によりにより
行われます。ただし、行われます。ただし、FCP に関連する設定の柔軟性があるため、に関連する設定の柔軟性があるため、IBM System z では、インストールプでは、インストールプ
ログラムがハードウェアを認識するために、すべてのログラムがハードウェアを認識するために、すべての FCP (Fibre Channel プロトコルプロトコル)デバイスを手動デバイスを手動
で入力（インストールプログラムに対話的、またはで入力（インストールプログラムに対話的、または CMS conf ファイルの一意のパラメーターエントファイルの一意のパラメーターエント
リーとして指定）する必要があります。ここで入力する値は、セットアップされる各サイトに固有のもリーとして指定）する必要があります。ここで入力する値は、セットアップされる各サイトに固有のも
のです。のです。

注記注記

zFCP デバイスのインタラクティブな作成は、グラフィカルモードのインストーラーでのデバイスのインタラクティブな作成は、グラフィカルモードのインストーラーでの
み使用できます。テキストのみのインストールでみ使用できます。テキストのみのインストールで zFCP デバイスを対話的に設定するこデバイスを対話的に設定するこ
とはできません。とはできません。

入力した各値は、システムが正しく動作しない可能性があるので、正しく検証する必要があります。入力した各値は、システムが正しく動作しない可能性があるので、正しく検証する必要があります。

これらの値の詳細は、システムに付属しているハードウェアのドキュメントを参照し、このシステムのこれらの値の詳細は、システムに付属しているハードウェアのドキュメントを参照し、このシステムの
ネットワークを設定しているシステム管理者を確認してください。ネットワークを設定しているシステム管理者を確認してください。

図図17.8 高度なストレージオプション高度なストレージオプション
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図図17.8 高度なストレージオプション高度なストレージオプション

[D]

ファイバーチャネルプロトコルファイバーチャネルプロトコル SCSI デバイスを設定するには、デバイスを設定するには、'ZFCP LUN の追加を選択し、の追加を選択し、'Add
Drive' ボタンをクリックしてボタンをクリックして FCP デバイスの追加ダイアログを呼び出します。デバイスの追加ダイアログを呼び出します。16 ビットデバイス番ビットデバイス番
号、号、64 ビットビット World Wide Port Number (WWPN)、および、および 64 ビットビット FCP LUN の詳細を入力します。の詳細を入力します。
Add ボタンをクリックして、この情報を使用してボタンをクリックして、この情報を使用して FCP デバイスへの接続を試みます。デバイスへの接続を試みます。

図図17.9 FCP デバイスの設定デバイスの設定
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図図17.9 FCP デバイスの設定デバイスの設定

[D]

新たに追加されたデバイスは、インストールの新たに追加されたデバイスは、インストールの Disk Druid 部分で存在し、使用可能になるはずです。部分で存在し、使用可能になるはずです。

図図17.10 FCP デバイスの設定デバイスの設定
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図図17.10 FCP デバイスの設定デバイスの設定

[D]

注記注記

インストーラーでは、少なくともインストーラーでは、少なくとも 1 つのつの ECKD DASD を定義する必要があります。を定義する必要があります。SCSI
のみのインストールが必要な場合は、のみのインストールが必要な場合は、DASD= パラメーターを、存在しないデバイス番号パラメーターを、存在しないデバイス番号
を持つを持つ CMS conf ファイルに入力する必要があります。これにより、定義されたファイルに入力する必要があります。これにより、定義された ECKD
DASD に対するに対する Anaconda の要件を満たし、の要件を満たし、SCSI 専用環境が作成されます。専用環境が作成されます。

17.13. デフォルトレイアウトの作成

デフォルトのレイアウトを作成すると、システムから削除されたデータ（存在する場合）に関してあるデフォルトのレイアウトを作成すると、システムから削除されたデータ（存在する場合）に関してある
程度制御できます。オプションは以下のとおりです。程度制御できます。オプションは以下のとおりです。

選択し選択し たドライブですべてのパーティションを削除し、デフォルトレイアウトを作成たドライブですべてのパーティションを削除し、デフォルトレイアウトを作成 します。します。
このオプションを選択して、ハードドライブ上のすべてのパーティションを削除します（これこのオプションを選択して、ハードドライブ上のすべてのパーティションを削除します（これ
には、には、z/VM やや z/OS などの他のオペレーティングシステムによって作成されたパーティションなどの他のオペレーティングシステムによって作成されたパーティション
が含まれます）。が含まれます）。
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WARNING

このオプションを選択すると、選択したこのオプションを選択すると、選択した DASD およびおよび SCSI ストレージドストレージド
ライブ上のすべてのデータがインストールプログラムにより削除されまライブ上のすべてのデータがインストールプログラムにより削除されま
す。す。Red Hat Enterprise Linux をインストールするストレージドライブに保をインストールするストレージドライブに保
持する情報がある場合は、このオプションを選択しないでください。持する情報がある場合は、このオプションを選択しないでください。

選択し選択し たドライブでたドライブで Linux パーティションを削除し、デフォルトレイアウトを作成パーティションを削除し、デフォルトレイアウトを作成 します。こします。こ
のオプションを選択して、のオプションを選択して、Linux パーティション（以前のパーティション（以前の Linux インストールから作成したパーインストールから作成したパー
ティション）のみを削除します。これにより、ストレージドライブティション）のみを削除します。これにより、ストレージドライブ(z/VM パーティションやパーティションや
z/OS パーティションなどパーティションなど)にある可能性のある他のパーティションは削除されません。にある可能性のある他のパーティションは削除されません。

選択し選択し たドライブで空き領域を使用し、デフォルトのレイアウトを作成たドライブで空き領域を使用し、デフォルトのレイアウトを作成 します。ストレージドします。ストレージド
ライブで利用可能な空きスペースが十分にある場合は、このオプションを選択して現在のデーライブで利用可能な空きスペースが十分にある場合は、このオプションを選択して現在のデー
タおよびパーティションを保持します。タおよびパーティションを保持します。

図図17.11 デフォルトレイアウトの作成デフォルトレイアウトの作成

[D]

マウスを使って、マウスを使って、Red Hat Enterprise Linux をインストールするストレージドライブを選択します。をインストールするストレージドライブを選択します。2
つ以上のドライブがある場合は、このインストールを含める必要があるドライブを選択できます。選択つ以上のドライブがある場合は、このインストールを含める必要があるドライブを選択できます。選択
したドライブとその中のデータには影響はありません。したドライブとその中のデータには影響はありません。
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WARNING

システムにあるデータのバックアップを作成することが推奨されます。たとえば、システムにあるデータのバックアップを作成することが推奨されます。たとえば、
デュアルブートシステムをアップグレードまたは作成する場合は、ドライブに保持デュアルブートシステムをアップグレードまたは作成する場合は、ドライブに保持
するデータのバックアップを作成してください。間違いが発生し、すべてのデータするデータのバックアップを作成してください。間違いが発生し、すべてのデータ
が失われる可能性があります。が失われる可能性があります。

自動パーティション設定で作成されたパーティションに必要な変更を確認して行うには、自動パーティション設定で作成されたパーティションに必要な変更を確認して行うには、Review オプオプ
ションを選択します。ションを選択します。Review を選択してを選択して Next をクリックして前方に移動すると、をクリックして前方に移動すると、Disk Druid に作成さに作成さ
れたパーティションが表示されます。必要でない場合は、これらのパーティションに変更を加えることれたパーティションが表示されます。必要でない場合は、これらのパーティションに変更を加えること
ができます。ができます。

選択が完了したら選択が完了したら Next をクリックして続行します。をクリックして続行します。

17.14. システムのパーティション設定

カスタムレイアウトを作成する場合は、インストールプログラムにカスタムレイアウトを作成する場合は、インストールプログラムに Red Hat Enterprise Linux のインスのインス
トール場所を指示する必要があります。これには、トール場所を指示する必要があります。これには、Red Hat Enterprise Linux がインストールされていがインストールされてい
るる 1 つ以上のディスクパーティションのマウントポイントを定義します。つ以上のディスクパーティションのマウントポイントを定義します。

図図17.12 ディスクディスク Druidを使用したパーティション設定を使用したパーティション設定

[D]
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インストールプログラムが使用するパーティション設定ツールは、インストールプログラムが使用するパーティション設定ツールは、Disk Druid です。特定の状況を除です。特定の状況を除
き、き、Disk Druid は一般的なインストールのパーティション要件を処理できます。は一般的なインストールのパーティション要件を処理できます。

17.14.1. DASD デバイスのグラフィカル表示

ディスクディスク Druid は、は、DASD デバイスをグラフィカルに表示します。デバイスをグラフィカルに表示します。

マウスを使ってマウスを使って 1 回クリックし、グラフィカル表示で特定のフィールドを強調表示します。ダブルク回クリックし、グラフィカル表示で特定のフィールドを強調表示します。ダブルク
リックして既存のパーティションを編集するか、既存の空き領域からパーティションを作成します。リックして既存のパーティションを編集するか、既存の空き領域からパーティションを作成します。

表示の上に、ドライブ名表示の上に、ドライブ名(/dev/dasda などなど)、、Geom （ハードディスクのジオメトリーが表示され、（ハードディスクのジオメトリーが表示され、
ハードディスクが報告するシリンダ数、ヘッド、セクターの数を表すハードディスクが報告するシリンダ数、ヘッド、セクターの数を表す 3 つの数字）、およびインストーつの数字）、およびインストー
ルプログラムで検出されたハードドライブのルプログラムで検出されたハードドライブの モデルモデル を確認できます。を確認できます。
     

最後に、どのデバイスが最後に、どのデバイスが /boot に関連付けられているかに注意してください。カーネルファイルとブーに関連付けられているかに注意してください。カーネルファイルとブー
トローダーセクターは、このデバイスに関連付けられます。最も一般的なケースでは、最初のトローダーセクターは、このデバイスに関連付けられます。最も一般的なケースでは、最初の DASD まま
たはたは SCSI LUN が使用されますが、異常なケースではそうでない場合もあります。インストール後のシが使用されますが、異常なケースではそうでない場合もあります。インストール後のシ
ステムを再登録する際にデバイス番号が使用されます。ステムを再登録する際にデバイス番号が使用されます。

17.14.2. Disk Druid のボタン

これらのボタンは、これらのボタンは、Disk Druid のアクションをのアクションを 制御します。これらは、パーティションの属性（ファイ制御します。これらは、パーティションの属性（ファイ
ルシステムタイプやマウントポイントなど）を変更し、ルシステムタイプやマウントポイントなど）を変更し、RAID デバイスを作成するために使用されまデバイスを作成するために使用されま
す。この画面のボタンは、行った変更を受け入れるか、す。この画面のボタンは、行った変更を受け入れるか、Disk Druid を終了するためにも使用されます。を終了するためにも使用されます。
詳細については、各ボタンを順番に確認してください。詳細については、各ボタンを順番に確認してください。

edit: Partitions セクションで現在選択されているパーティションの属性を変更するのに使用しセクションで現在選択されているパーティションの属性を変更するのに使用し
ます。ます。Edit を選択すると、ダイアログボックスが開きます。パーティション情報がすでにディを選択すると、ダイアログボックスが開きます。パーティション情報がすでにディ
スクに書き込まれるかどうかによって、一部のフィールドまたはすべてのフィールドを編集でスクに書き込まれるかどうかによって、一部のフィールドまたはすべてのフィールドを編集で
きます。きます。

RAID: ディスクパーティションまたはすべてのディスクパーティションに冗長性を提供するのディスクパーティションまたはすべてのディスクパーティションに冗長性を提供するの
に使用します。に使用します。RAID の使用経験がある場合にのみ使用してください。の使用経験がある場合にのみ使用してください。RAID の詳細は、の詳細は、Red
Hat Enterprise Linux デプロイメントガイドデプロイメントガイド を参照してください。を参照してください。

RAID デバイスを作成するには、まずソフトウェアデバイスを作成するには、まずソフトウェア RAID パーティションを作成する必要がありパーティションを作成する必要があり
ます。ます。2 つ以上のソフトウェアつ以上のソフトウェア RAID パーティションを作成したら、パーティションを作成したら、RAID を選択して、ソフトを選択して、ソフト
ウェアウェア RAID パーティションをパーティションを RAID デバイスに参加させます。デバイスに参加させます。

17.14.3. パーティションフィールド

パーティション階層の上には、作成するパーティションに関する情報を表示するラベルがあります。ラパーティション階層の上には、作成するパーティションに関する情報を表示するラベルがあります。ラ
ベルは以下のように定義されます。ベルは以下のように定義されます。

device: このフィールドは、パーティションのデバイス名を表示します。このフィールドは、パーティションのデバイス名を表示します。

マウントポイントマウントポイント/RAID/ボリュームボリューム: マウントポイントは、ボリュームが存在するディレクトマウントポイントは、ボリュームが存在するディレクト
リー階層内の場所です。この場所にボリュームはマウントされています。このフィールドは、リー階層内の場所です。この場所にボリュームはマウントされています。このフィールドは、
パーティションがマウントされる場所を示します。パーティションが存在していても設定されパーティションがマウントされる場所を示します。パーティションが存在していても設定され
ていない場合は、マウントポイントを定義する必要があります。パーティションをダブルクていない場合は、マウントポイントを定義する必要があります。パーティションをダブルク
リックしるか、リックしるか、編集編集 ボタンをクリックします。ボタンをクリックします。

type: このフィールドは、パーティションのファイルシステムタイプこのフィールドは、パーティションのファイルシステムタイプ(ext2、、ext3、、vfat などなど)をを
表示します。表示します。
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Format: このフィールドは、作成されるパーティションがフォーマットされるかどうかを示しこのフィールドは、作成されるパーティションがフォーマットされるかどうかを示し
ます。ます。

サイズサイズ(MB): このフィールドは、パーティションのサイズこのフィールドは、パーティションのサイズ(MB 単位単位)を表示します。を表示します。

start: このフィールドは、パーティションが開始するハードドライブのシリンダーを表示しまこのフィールドは、パーティションが開始するハードドライブのシリンダーを表示しま
す。す。
       

end: このフィールドは、パーティションが終わるハードドライブのシリンダーを表示します。このフィールドは、パーティションが終わるハードドライブのシリンダーを表示します。

RAID デバイスデバイス/LVM ボリュームグループメンバーのボリュームグループメンバーの 非表示：作成された非表示：作成された RAID デバイスまたはデバイスまたは LVM ボボ
リュームグループメンバーを表示したくない場合は、このオプションを選択します。リュームグループメンバーを表示したくない場合は、このオプションを選択します。

17.14.4. 推奨されるパーティション設定スキーム

System z 上の上の Linux に効率的なスワップ領域を設定することは複雑なタスクです。環境に大きく依存すに効率的なスワップ領域を設定することは複雑なタスクです。環境に大きく依存す
るため、実際にシステムにかかる負荷に応じて調整を行ってください。るため、実際にシステムにかかる負荷に応じて調整を行ってください。

詳細や決定については、以下のリソースを参照してください。詳細や決定については、以下のリソースを参照してください。

第第 7 章章IBM 『『System z 上の上の IBM Redbook Linux のの Linux Swapping: Performance
Measurement and Tuning』』 [IBM Form Number SG24-6926-01],[ISBN 0738485586]
(http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg246926.html から利用可能から利用可能)

IBM Systems Information Center のの 『『Linux on System z のパフォーマンスのパフォーマンス』』
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/systems/index.jsp?
topic=/liaag/lcon_Linux_on_System_z_performance.htm

『『Linux Performance when running under VM』』
(http://www.vm.ibm.com/perf/tips/linuxper.html)

17.14.5. パーティションの編集

パーティションを編集するには、パーティションを編集するには、編集編集 ボタンを選択するか、既存のパーティションをダブルクリックしボタンを選択するか、既存のパーティションをダブルクリックし
ます。ます。

注記注記

パーティションがディスクに存在する場合は、パーティションのマウントポイントのみパーティションがディスクに存在する場合は、パーティションのマウントポイントのみ
を変更できます。その他の変更を行うには、パーティションを削除して再作成する必要を変更できます。その他の変更を行うには、パーティションを削除して再作成する必要
があります。があります。

17.15. NETWORK CONFIGURATION

ネットワークデバイスがない場合は、この画面はインストール時に表示されません。ネットワークデバイスがない場合は、この画面はインストール時に表示されません。「タイムゾーンの「タイムゾーンの
設定」設定」 に進んでください。に進んでください。

図図17.13 Network Configuration
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図図17.13 Network Configuration

[D]

インストールプログラムは、使用しているネットワークデバイスを自動的に検出し、ネットワークインストールプログラムは、使用しているネットワークデバイスを自動的に検出し、ネットワーク デバデバ
イスイス 一覧に表示します。一覧に表示します。

ネットワークデバイスを選択したら、ネットワークデバイスを選択したら、Edit をクリックします。をクリックします。Edit Interface ダイアログから、ダイアログから、DHCP
を使用するか、静的設定を使用するために、デバイスのを使用するか、静的設定を使用するために、デバイスの IP アドレスとアドレスと Netmask (IPv4 - Prefix for
IPv6)の設定を選択できます。の設定を選択できます。DHCP クライアントへのアクセスがない場合や、ここで何を提供するかクライアントへのアクセスがない場合や、ここで何を提供するか
わからない場合は、ネットワーク管理者に連絡してください。わからない場合は、ネットワーク管理者に連絡してください。

注記注記

DHCP は、は、OSA レイヤーレイヤー 3 サポートで設定されたサポートで設定された qdio/qeth デバイスには選択しないでデバイスには選択しないで
ください。レイヤーください。レイヤー 3 はは MAC アドレスまたはアドレス解決プロトコルアドレスまたはアドレス解決プロトコル(ARP)機能を提供機能を提供
しないため、それらを必要とするネットワークサービスでは使用できません。しないため、それらを必要とするネットワークサービスでは使用できません。

図図17.14 ネットワークデバイスの編集ネットワークデバイスの編集
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図図17.14 ネットワークデバイスの編集ネットワークデバイスの編集

[D]

注記注記

この設定例にあるように数字を使用しないでください。これらの値は、独自のネットこの設定例にあるように数字を使用しないでください。これらの値は、独自のネット
ワーク設定では機能しません。入力する値が不明な場合は、ネットワーク管理者に連絡ワーク設定では機能しません。入力する値が不明な場合は、ネットワーク管理者に連絡
してください。してください。

ネットワークデバイスのホスト名（完全修飾ドメイン名）がある場合は、ネットワークデバイスのホスト名（完全修飾ドメイン名）がある場合は、DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol)が自動的に検出されるように選択するか、指定したフィールドにホスト名を手が自動的に検出されるように選択するか、指定したフィールドにホスト名を手
動で入力することもできます。動で入力することもできます。

最後に、最後に、IP およびおよび Netmask の情報を手動で入力した場合は、ゲートウェイアドレスとプライマリーおの情報を手動で入力した場合は、ゲートウェイアドレスとプライマリーお
よびセカンダリーよびセカンダリー DNS アドレスも入力できます。アドレスも入力できます。

17.16. タイムゾーンの設定

お使いのコンピューターの物理的な場所に最も近い都市を選択して、タイムゾーンを設定します。地図お使いのコンピューターの物理的な場所に最も近い都市を選択して、タイムゾーンを設定します。地図
をクリックして、世界の特定の地理的地域に拡大します。をクリックして、世界の特定の地理的地域に拡大します。

ここから、タイムゾーンを選択する方法はここから、タイムゾーンを選択する方法は 2 つあります。つあります。

マウスを使ってインタラクティブマップをクリックして、特定の都市を選択します（黄色のマウスを使ってインタラクティブマップをクリックして、特定の都市を選択します（黄色の
ドットで表示）。選択したことを示す赤いドットで表示）。選択したことを示す赤い X が表示されます。が表示されます。

また、画面の下部にあるリストをスクロールしてタイムゾーンを選択することもできます。マまた、画面の下部にあるリストをスクロールしてタイムゾーンを選択することもできます。マ
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また、画面の下部にあるリストをスクロールしてタイムゾーンを選択することもできます。マまた、画面の下部にあるリストをスクロールしてタイムゾーンを選択することもできます。マ
ウスを使って場所をクリックし、選択内容を強調表示します。ウスを使って場所をクリックし、選択内容を強調表示します。

システムがシステムが UTC に設定されていることがわかっている場合は、に設定されていることがわかっている場合は、System Clock uses UTC を選択しまを選択しま
す。す。

注記注記

インストール完了後にタイムゾーン設定を変更するには、インストール完了後にタイムゾーン設定を変更するには、Time and Date Properties
Tool を使用します。を使用します。

シェルプロンプトでシェルプロンプトで system-config-date コマンドを入力して、コマンドを入力して、日付と時刻のプロパ日付と時刻のプロパ
ティーツールを起動しますティーツールを起動します。。root でない場合は、続行するためにでない場合は、続行するために root パスワードを求めパスワードを求め
るプロンプトが表示されます。るプロンプトが表示されます。

テキストベースのアプリケーションとしてテキストベースのアプリケーションとして Time およびおよび Date プロパティーツールプロパティーツール を実行を実行
するには、するには、timeconfig コマンドを使用します。コマンドを使用します。

17.17. ROOT パスワードの設定

root アカウントとパスワードの設定は、インストール中に最も重要な手順のアカウントとパスワードの設定は、インストール中に最も重要な手順の 1 つです。つです。root アカウントアカウント
は、は、Windows NT マシンで使用される管理者アカウントと似ています。マシンで使用される管理者アカウントと似ています。root アカウントは、パッケージアカウントは、パッケージ
のインストール、のインストール、RPM のアップグレード、およびほとんどのシステムメンテナーンスの実行に使用さのアップグレード、およびほとんどのシステムメンテナーンスの実行に使用さ
れます。れます。root でログインすると、システムを完全に制御できます。でログインすると、システムを完全に制御できます。

注記注記

root ユーザー（スーパーユーザーとも呼ばれる）には、システム全体に対する完全なアユーザー（スーパーユーザーとも呼ばれる）には、システム全体に対する完全なア
クセス権があります。そのため、クセス権があります。そのため、root ユーザーとしてログインすることは、システムのユーザーとしてログインすることは、システムの
メンテナーンスや管理メンテナーンスや管理 のみのみ を実行するのが最適です。を実行するのが最適です。

図図17.15 root パスワードパスワード
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図図17.15 root パスワードパスワード

[D]

root アカウントはシステム管理にのみ使用してください。すぐに何か修正する必要がある場合は、アカウントはシステム管理にのみ使用してください。すぐに何か修正する必要がある場合は、root
で一般的な使用用の非で一般的な使用用の非 root アカウントを作成し、アカウントを作成し、su - をを root に作成します。これらの基本ルールは、に作成します。これらの基本ルールは、
誤字や誤ったコマンドでシステムに破損する可能性を最小限に抑えます。誤字や誤ったコマンドでシステムに破損する可能性を最小限に抑えます。

注記注記

root になるには、ターミナルウィンドウにシェルプロンプトでになるには、ターミナルウィンドウにシェルプロンプトで su - とと 入力入力 し、し、Enter をを
押します。次に押します。次に root パスワードを入力し、パスワードを入力し、Enter を押します。を押します。

インストールプログラムにより、インストールプログラムにより、root パスワードの設定が求められます。パスワードの設定が求められます。[10] システム用です。システム用です。root パパ
スワードを入力しなくても、インストールプロセスの次の段階に進むことはできません。スワードを入力しなくても、インストールプロセスの次の段階に進むことはできません。

root パスワードはパスワードは 6 文字以上である必要があります。入力したパスワードは画面にエコーされません。文字以上である必要があります。入力したパスワードは画面にエコーされません。
パスワードをパスワードを 2 回入力する必要があります。回入力する必要があります。2 つのパスワードが一致しない場合、インストールプログつのパスワードが一致しない場合、インストールプログ
ラムにより再度入力が求められます。ラムにより再度入力が求められます。

root パスワードは覚えておくことができるはずですが、他者にとっては簡単に推測できません。名前、パスワードは覚えておくことができるはずですが、他者にとっては簡単に推測できません。名前、
電話番号、電話番号、Q werty、、パスワード、パスワード、root、、  123456、および、および anteater は、すべて不正なパスワードの例は、すべて不正なパスワードの例
です。適切なパスワードは、大文字、小文字で、辞書の単語は含まれません（例：です。適切なパスワードは、大文字、小文字で、辞書の単語は含まれません（例： Aard387vark またまた
はは 420BMttNT ）。パスワードは大文字と小文字を区別することに注意してください。パスワードを入）。パスワードは大文字と小文字を区別することに注意してください。パスワードを入
力した場合は、安全な場所に保持してください。ただし、作成するパスワードやパスワードを書き留め力した場合は、安全な場所に保持してください。ただし、作成するパスワードやパスワードを書き留め
ないことが推奨されます。ないことが推奨されます。

注記注記
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注記注記

このマニュアルに記載されているサンプルパスワードは使用しないでください。これらこのマニュアルに記載されているサンプルパスワードは使用しないでください。これら
のパスワードのいずれかを使用して、セキュリティーリスクと見なされる可能性がありのパスワードのいずれかを使用して、セキュリティーリスクと見なされる可能性があり
ます。ます。

注記注記

インストール完了後にインストール完了後に root パスワードを変更するには、パスワードを変更するには、Root Password Tool を使用しまを使用しま
す。す。

シェルプロンプトでシェルプロンプトで system-config-rootpassword コマンドを入力して、コマンドを入力して、Root
Password Tool を起動します。を起動します。root でない場合は、続行するためにでない場合は、続行するために root パスワードを求パスワードを求
めるプロンプトが表示されます。めるプロンプトが表示されます。

17.18. パッケージグループの選択

インストールにほとんどの選択肢を行ったので、デフォルトのパッケージ選択を確認するか、システムインストールにほとんどの選択肢を行ったので、デフォルトのパッケージ選択を確認するか、システム
のパッケージをカスタマイズすることができます。のパッケージをカスタマイズすることができます。

パッケージのパッケージの インストールデフォルトインストールデフォルト 画面画面 が表示され、が表示され、Red Hat Enterprise Linux インストールのデインストールのデ
フォルトパッケージセットの詳細が表示されます。この画面は、インストールするフォルトパッケージセットの詳細が表示されます。この画面は、インストールする Red Hat Enterprise
Linux のバージョンによって異なります。のバージョンによって異なります。

現在のパッケージリストを受け入れることを選択した場合は、現在のパッケージリストを受け入れることを選択した場合は、「インストールの準備」「インストールの準備」 に進んでくださに進んでくださ
い。い。

パッケージセットをさらにカスタマイズするには、画面のパッケージセットをさらにカスタマイズするには、画面の Customize now オプションを選択しまオプションを選択しま
す。す。次次 へへ をクリックすると、をクリックすると、パッケージグループの選択パッケージグループの選択 画面に移動します。画面に移動します。

機能機能( X Window System やや Editorsなどなど)、個々のパッケージ、またはこの、個々のパッケージ、またはこの 2 つの組み合わせに従ってコつの組み合わせに従ってコ
ンポーネントをグループ化するパッケージグループを選択できます。ンポーネントをグループ化するパッケージグループを選択できます。

注記注記

従来の従来の 31 ビットアプリケーションの開発または実行をサポートするビットアプリケーションの開発または実行をサポートする IBM System z のの
ユーザーは、互換性アーカイブユーザーは、互換性アーカイブ サポートおよびサポートおよび 互換性互換性 Arch Development Support
パッケージを選択して、システムのアーキテクチャー固有のサポートをインストールすパッケージを選択して、システムのアーキテクチャー固有のサポートをインストールす
ることが推奨されます。ることが推奨されます。

コンポーネントを選択するには、そのコンポーネントの横にあるチェックボックスをクリックしますコンポーネントを選択するには、そのコンポーネントの横にあるチェックボックスをクリックします(
図図17.16「パッケージグループの選択」「パッケージグループの選択」を参照してくださいを参照してください)。。

図図17.16 パッケージグループの選択パッケージグループの選択
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図図17.16 パッケージグループの選択パッケージグループの選択

[D]

インストールする各コンポーネントを選択します。インストールする各コンポーネントを選択します。

パッケージグループを選択すると、オプションのコンポーネントが利用できる場合には、パッケージグループを選択すると、オプションのコンポーネントが利用できる場合には、Optional 
packages をクリックして、デフォルトでインストールされているパッケージを表示し、そのグループをクリックして、デフォルトでインストールされているパッケージを表示し、そのグループ
からオプションのパッケージを追加または削除できます。オプションのコンポーネントがない場合は、からオプションのパッケージを追加または削除できます。オプションのコンポーネントがない場合は、
ボタンが無効になります。ボタンが無効になります。

図図17.17 パッケージグループの詳細パッケージグループの詳細
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図図17.17 パッケージグループの詳細パッケージグループの詳細

[D]

17.19. インストールの準備

17.19.1. インストールの準備

これで、これで、Red Hat Enterprise Linux のインストール準備の画面が表示されます。のインストール準備の画面が表示されます。

参考までに、システムを再起動すると、インストールの完全なログは参考までに、システムを再起動すると、インストールの完全なログは /root/install.log にあります。にあります。

WARNING

何らかの理由でインストールプロセスを続行しない場合は、プロセスを安全にキャ何らかの理由でインストールプロセスを続行しない場合は、プロセスを安全にキャ
ンセルしてマシンを再起動できます。ンセルしてマシンを再起動できます。Next ボタンを押すと、パーティションが書ボタンを押すと、パーティションが書
き込まれ、パッケージがインストールされます。インストールを中止する場合は、き込まれ、パッケージがインストールされます。インストールを中止する場合は、
SSH セッションを閉じ、任意のハードドライブの既存の情報が書き換える前に、マセッションを閉じ、任意のハードドライブの既存の情報が書き換える前に、マ
シンの起動を再実行する必要があります。シンの起動を再実行する必要があります。

このインストールプロセスをキャンセルするには、このインストールプロセスをキャンセルするには、SSH セッションを閉じ、セッションを閉じ、3270 ターミナルエミュターミナルエミュ
レーターを使用してシステムを再レーターを使用してシステムを再 IPL します。します。
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17.20. パッケージのインストール

この時点で、すべてのパッケージがインストールされるまで、何も実行しません。この速度は、選択しこの時点で、すべてのパッケージがインストールされるまで、何も実行しません。この速度は、選択し
たパッケージの数とコンピューターの速度によって異なります。たパッケージの数とコンピューターの速度によって異なります。

17.21. インストールの完了

お疲れさまでした。お疲れさまでした。Red Hat Enterprise Linux のインストールが完了しました。のインストールが完了しました。

インストールプログラムにより、システム再起動の準備を求めるプロンプトが表示されます。インストールプログラムにより、システム再起動の準備を求めるプロンプトが表示されます。

インストールが完了したら、インストールが完了したら、Red Hat Enterprise Linux のの /boot パーティションがインストールされてパーティションがインストールされて
いるいる DASD またはまたは SCSI LUN のいずれかからのいずれかから IPL （ブート）を行う必要があります。（ブート）を行う必要があります。

たとえば、たとえば、3270 コンソールのデバイスコンソールのデバイス 200 でで dasd を使用すると、コマンドを使用すると、コマンド #cp i 200 を発行することを発行すること
ができます。多くの場合、自動パーティション設定（すべてのパーティションからのデータ消去）が選ができます。多くの場合、自動パーティション設定（すべてのパーティションからのデータ消去）が選
択されている択されている DASD のみの環境では、最初ののみの環境では、最初の dasd (dasda)はは /boot パーティションがある場所です。パーティションがある場所です。

z/VM ゲストアカウントでゲストアカウントで SCSI LUN でで /boot を使用すると、を使用すると、zFCP デバイスがデバイスが ipl できるできる WWPN およびおよび
LUN 情報を提供しなければならない場合があります。以下に例を示します。情報を提供しなければならない場合があります。以下に例を示します。

#CP SET LOADDEV PORTNAME 50050763 FCCD9689 LUN 83030000 00000000

zFCP ルーティング情報をルーティング情報を zFCP デバイスに提供するために使用できます。デバイスに提供するために使用できます。0x50050763FCCD9689 はは
WWPN の例で、の例で、8303 はは SCSI LUN です。次に、です。次に、zFCP デバイス情報をクエリーし、デバイス情報をクエリーし、IPL を起動するためを起動するため
に使用できます。に使用できます。

#cp q v fcp

この情報にクエリーを実行すると、この情報にクエリーを実行すると、zFCP デバイス（この例ではデバイス（この例では4322 ）が以下のように）が以下のように ipl-ed になりまになりま
す。す。

#cp ipl 4322

LPAR ベースのインストールでは、ベースのインストールでは、HMC コンソールを使用してコンソールを使用して LPAR にロードコマンドを発行にロードコマンドを発行
し、し、/boot パーティションが置かれている特定のパーティションが置かれている特定の DASD またはまたは SCSI LUN およびおよび zFCP WWPN を指定しを指定し
ます。ます。

注記注記

z/VM を使用するゲストアカウントの場合は、を使用するゲストアカウントの場合は、linux ゲストを停止せずにゲストを停止せずに 3270 コンソーコンソー
ルから切断する場合、ルから切断する場合、#cp logout またはまたは  #cp log の代わりにの代わりに #cp ディスクディスク を使用しまを使用しま
す。これにより、す。これにより、3270 コンソールに接続されていない場合でも、コンソールに接続されていない場合でも、Red Hat Enterprise
Linux for IBM System z を実行している仮想システムを続行できます。を実行している仮想システムを続行できます。

インストールされたインストールされた Red Hat Enterprise Linux OS のの IP の後に、の後に、ssh を介してシステムにログインするを介してシステムにログインする
ことができます。ことができます。root としてログインできる場所は、としてログインできる場所は、3270 またはその他のデバイスまたはその他のデバイス( /etc/securetty をを
参照参照)のみです。のみです。

グラフィカル環境でグラフィカル環境で Red Hat Enterprise Linux システムを初めて起動する場合は、システムを初めて起動する場合は、セットアップエーセットアップエー
ジェントジェント を手動で起動して、を手動で起動して、Red Hat Enterprise Linux の設定を行うことができます。このツールを使の設定を行うことができます。このツールを使
用して、システムの時刻と日付の設定、ソフトウェアのインストール、用して、システムの時刻と日付の設定、ソフトウェアのインストール、Red Hat Network へのマシンのへのマシンの
登録などを行うことができます。登録などを行うことができます。Setup Agent を使用すると、最初に環境を設定して、を使用すると、最初に環境を設定して、Red Hat
Enterprise Linux システムをすぐに使い始めることができます。システムをすぐに使い始めることができます。

Red Hat Enterprise Linux サブスクリプションを登録する方法は、サブスクリプションを登録する方法は、25章章システムの登録およびサブスクシステムの登録およびサブスク
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Red Hat Enterprise Linux サブスクリプションを登録する方法は、サブスクリプションを登録する方法は、25章章システムの登録およびサブスクシステムの登録およびサブスク
リプションの適用リプションの適用 を参照してください。を参照してください。

[10] root パスワードは、パスワードは、Red Hat Enterprise Linux システムの管理パスワードです。システムメンテナーンスに必システムの管理パスワードです。システムメンテナーンスに必
要な場合にのみ、要な場合にのみ、root でログインする必要があります。でログインする必要があります。root アカウントは、通常のユーザーアカウントに設定さアカウントは、通常のユーザーアカウントに設定さ
れた制限内では動作しないため、れた制限内では動作しないため、root で行った変更はシステム全体に影響を与える可能性があります。で行った変更はシステム全体に影響を与える可能性があります。
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第18章 RED HAT ENTERPRISE LINUX の削除
S/390 から削除するには、仮想マシンからから削除するには、仮想マシンから DASD 割り当てを削除するか、インストールプログラムを割り当てを削除するか、インストールプログラムを
起動して、すべての起動して、すべての DASD パーティションを再フォーマットします。パーティションを再フォーマットします。OK を選択する代わりにを選択する代わりに Cancel
を選択し、インストールプログラムを終了します。を選択し、インストールプログラムを終了します。
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第19章 パラメーターファイルのサンプル
IBM System z アーキテクチャーでは、特別なパラメーターファイルを使用して、インストールプログアーキテクチャーでは、特別なパラメーターファイルを使用して、インストールプログ
ラムラム(anaconda)を起動する前にネットワークを設定します。本セクションでは、パラメーターファイルを起動する前にネットワークを設定します。本セクションでは、パラメーターファイル
の内容を説明します。の内容を説明します。

パラメーターファイルには、合計パラメーターファイルには、合計 32 のパラメーターに制限されます。パラメーターファイルの制限にのパラメーターに制限されます。パラメーターファイルの制限に
対応するために、対応するために、CMS DASD の新しい設定との新しい設定と DASD 仕様の設定には、仕様の設定には、CMS DASD の新しい設定ファイの新しい設定ファイ
ルを使用する必要があります。ルを使用する必要があります。.parm ファイルには、ファイルには、root=/dev/ram0 ro ip=off ramdisk_size=40000
などの実際のカーネルパラメーターと、などの実際のカーネルパラメーターと、vnc などの変数に割り当てられない単一のパラメーターが含まなどの変数に割り当てられない単一のパラメーターが含ま
れている必要があります。新しい設定ファイルでインストールプログラムを参照するれている必要があります。新しい設定ファイルでインストールプログラムを参照する 2 つの新しいパラつの新しいパラ
メーターをメーターを .parm ファイルに追加する必要があります。ファイルに追加する必要があります。CMSDASD およびおよび CMSCONF です。です。

CMSDASD=cmsdasd_address 

cmsdasd_address は、設定ファイルを含むは、設定ファイルを含む CMS DASD デバイスのデバイスデバイスのデバイス ID の一覧を表します。の一覧を表します。
通常、これは通常、これは CMS ユーザーのユーザーの A ディスクです。このオプションは、ディスクです。このオプションは、CMS でフォーマットされたでフォーマットされた
ディスクディスク(z/VM)が利用できるユーザーにのみ適用されます。が利用できるユーザーにのみ適用されます。

たとえば、たとえば、CMSDASD=191 となります。となります。

CMSCONFFILE=configuration_file 

configuration_file は、設定ファイルの名前を表します。この値は小文字で指定してください。は、設定ファイルの名前を表します。この値は小文字で指定してください。Linux
スタイルのファイル名形式で指定されます。スタイルのファイル名形式で指定されます。CMS ファイルのファイルの REDHAT CONF はは redhat.conf と入力と入力
します。このオプションは、します。このオプションは、CMS でフォーマットされたディスクでフォーマットされたディスク(z/VM)が利用できるユーザーにのが利用できるユーザーにの
み適用されます。み適用されます。

たとえば、たとえば、CMSCONFFILE=redhat.conf となります。となります。

DASD=dasd-list 

dasd-list は、は、Red Hat Enterprise Linux が使用するが使用する DASD デバイスの一覧を表します。デバイスの一覧を表します。

DASD の自動プロービングはこのパラメーターを省略すると行われますが、デバイス番号（したの自動プロービングはこのパラメーターを省略すると行われますが、デバイス番号（した
がってデバイス名）がゲストに新しいがってデバイス名）がゲストに新しい DASD が追加されると異なる可能性があるため、が追加されると異なる可能性があるため、DASD= パラパラ
メーターを追加することが強く推奨されます。これにより、システムが使用できなくなる可能性がメーターを追加することが強く推奨されます。これにより、システムが使用できなくなる可能性が
あります。あります。

例：例： DASD=0.0.0100,0.0201-0.0.0204

ネットワークの設定には、以下のパラメーターが必要です。ネットワークの設定には、以下のパラメーターが必要です。

SUBCHANNELS=

さまざまなネットワークインターフェイスに必要なデバイスバスさまざまなネットワークインターフェイスに必要なデバイスバス ID を提供します。を提供します。

qeth: SUBCHANNELS="read_device_bus_id,write_device_bus_id,
      data_device_bus_id"
lcs: SUBCHANNELS="read_device_bus_id,write_device_bus_id"

qeth コマンドラインの長さが原因で、コマンドラインの長さが原因で、2 行に分割されました。行に分割されました。

注記注記

CTC ドライバーおよびドライバーおよび NETIUCV ドライバーは非推奨となり、ドライバーは非推奨となり、Red Hat Enterprise
Linux ではサポートされなくなりました。ではサポートされなくなりました。
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以下に例を示します以下に例を示します (qeth SUBCHANNEL ステートメントの場合ステートメントの場合)。。

SUBCHANNELS=0.0.0600,0.0.0601,0.0.0602

以下のパラメーターは任意です。以下のパラメーターは任意です。

HOSTNAME=string 

string は、新たにインストールしたは、新たにインストールした Linux ゲストのホスト名です。ゲストのホスト名です。

NETTYPE=type 

type はは qeth またはまたは lcs のいずれかである必要があります。のいずれかである必要があります。

IPADDR=IP 

IP は、新しいは、新しい Linux ゲストのゲストの IP アドレスです。アドレスです。

NETWORK=network 

ここで、ここで、network はネットワークのアドレスです。はネットワークのアドレスです。

NETMASK=netmask 

netmask はネットマスクです。はネットマスクです。

BROADCAST=broadcast 

broadcast はは ブロードキャストブロードキャスト アドレスに置き換えます。アドレスに置き換えます。

GATEWAY=gw 

gw は、は、eth デバイスのデバイスの gateway-IP に置き換えます。に置き換えます。

MTU=mtu 

mtu はこの接続のはこの接続の Maximum Transmission Unit (MTU)です。です。

DNS=server1:server2:additional_server_terms:serverN 

server1:server2:additional_server_terms:serverN は、コロンで区切ったは、コロンで区切った DNS サーバーの一覧でサーバーの一覧で
す。以下に例を示します。す。以下に例を示します。

DNS=10.0.0.1:10.0.0.2

SEARCHDNS=domain1:domain2:additional_dns_terms:domainN 

domain1:domain2:additional_dns_terms:domainN は、コロンで区切られた検索ドメインの一覧では、コロンで区切られた検索ドメインの一覧で
す。以下に例を示します。す。以下に例を示します。

SEARCHDNS=example.com:example.org

PORTNAME=osa_portname | lcs_portnumber 

この変数は、この変数は、qdio モードまたは非モードまたは非 qdio モードで動作するモードで動作する OSA デバイスに対応します。デバイスに対応します。

qdio モードを使用する場合：モードを使用する場合： osa_portname は、は、qeth モードで動作しているモードで動作している OSA デバイスで指定デバイスで指定
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qdio モードを使用する場合：モードを使用する場合： osa_portname は、は、qeth モードで動作しているモードで動作している OSA デバイスで指定デバイスで指定
されたポート名です。されたポート名です。PORTNAME は、は、APARs VM63308 およびおよび PQ73878 を使用しないを使用しない z/VM 4.3
以前にのみ必要です。以前にのみ必要です。

非非 qdio モードを使用する場合：モードを使用する場合： lcs_portnumber は、は、0 からから 15 の範囲で相対ポート番号を整数としの範囲で相対ポート番号を整数とし
て渡すために使用されます。て渡すために使用されます。

PORTNO=portnumber

z/VM 下にインストールする場合は、下にインストールする場合は、PORTNO = 0 （ポート（ポート 0）または）または PORTNO =1 （ポート（ポート 1 を使を使
用）を用）を CMS 設定ファイルに追加して、モードの入力を要求しないようにすることができます。設定ファイルに追加して、モードの入力を要求しないようにすることができます。

PORTNO= 設定は設定は LPAR でも機能しますが、でも機能しますが、CMS 設定ファイルではなく設定ファイルではなく parmfile に直接配置する必に直接配置する必
要があります。要があります。

LAYER2=

CMS 設定ファイルに設定ファイルに LAYER2=0 またはまたは LAYER2=1 のいずれかを追加して、のいずれかを追加して、System z ゲストにインゲストにイン
ストールする際にモードを永続化させます。ストールする際にモードを永続化させます。

OSA がレイヤーがレイヤー 3 モードの場合はモードの場合は LAYER2=0 を使用し、を使用し、OSA がレイヤーがレイヤー 2 モードの場合はモードの場合は LAYER
2=1 を使用します。を使用します。

VSWITCH=

LAYER2=1 を指定する場合、を指定する場合、VSWITCH に接続する場合はに接続する場合は VSWITCH=1 を指定することもできまを指定することもできま
す。また、す。また、OSA に直接接続する場合はに直接接続する場合は VSWITCH=0 を指定することもできます。を指定することもできます。

MACADDR=MAC_address

LAYER2=1 を指定し、を指定し、VSWITCH が使用されていない場合は、このパラメーターを使用してが使用されていない場合は、このパラメーターを使用して CMS 設設
定ファイルに定ファイルに MAC アドレスを指定できます。アドレスを指定できます。

FCP_* (FCP_1, FCP_2, ...)

これらの変数は、これらの変数は、FCP デバイスを備えたシステムで使用して、デバイスを備えたシステムで使用して、FCP 設定を事前設定できます（イン設定を事前設定できます（イン
ストール中に変更できます）。ストール中に変更できます）。

適切なパラメーターファイルをフォーマットするためのガイドとして、以下のサンプルを使用します。適切なパラメーターファイルをフォーマットするためのガイドとして、以下のサンプルを使用します。

最小限の必須パラメーターを含む最小限の必須パラメーターを含む ファイルのサンプル：ファイルのサンプル：

root=/dev/ram0 DASD=200

注記注記

インストールプログラムは、パラメーターファイルに指定されていない必須パラメーインストールプログラムは、パラメーターファイルに指定されていない必須パラメー
ターの入力をユーザーに要求します。ターの入力をユーザーに要求します。

QETH ネットワークデバイスを設定するサンプルファイル：ネットワークデバイスを設定するサンプルファイル：

redhat.parm ファイルの例：ファイルの例：

root=/dev/ram0 ro ip=off ramdisk_size=40000
CMSDASD=191 CMSCONFFILE=redhat.conf
vnc
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redhat.conf ファイルの例ファイルの例( redhat.parmのの CMSCONFFILE で参照で参照)

DASD=200
HOSTNAME="foobar.systemz.example.com"
DASD="200-203"
NETTYPE="qeth"
IPADDR="192.168.17.115"
SUBCHANNELS="0.0.0600,0.0.0601,0.0.0602"
PORTNAME="FOOBAR"
NETWORK="192.168.17.0"
NETMASK="255.255.255.0"
BROADCAST="192.168.17.255"
SEARCHDNS="example.com:systemz.example.com"
GATEWAY="192.168.17.254"
DNS="192.168.17.1"
MTU="4096"
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第20章 追加の起動オプション
このセクションでは、このセクションでは、Red Hat Enterprise Linux インストールプログラムで利用可能な追加のブートおインストールプログラムで利用可能な追加のブートお
よびカーネル起動オプションを説明します。よびカーネル起動オプションを説明します。

ここで表示される起動オプションのいずれかを使用するには、インストールここで表示される起動オプションのいずれかを使用するには、インストール boot: プロンプトで呼び出プロンプトで呼び出
すコマンドを入力します。すコマンドを入力します。

ファイルを手動で編集するか、ファイルを手動で編集するか、 zipl ツールを使用してツールを使用して z/IPL ブートローダーのカーネルブートオプショブートローダーのカーネルブートオプショ
ンを保存することもできます。ンを保存することもできます。

引用符を含む引用符を含む ZIPL.CONF のカーネルパラメーターのカーネルパラメーター

カーネルパラメーターはネストされた引用符を使用する場合、カーネルパラメーターはネストされた引用符を使用する場合、Red Hat Enterprise Linux
で必要な順序は、内部セットに必要な引用符と内部セットの一重引用符になります。たで必要な順序は、内部セットに必要な引用符と内部セットの一重引用符になります。た
とえば、とえば、parameters="vmhalt='LOGOFF'" が正しい場合が正しい場合
は、は、parameters='vmhalt="LOGOFF"' が正しくないため、予期しない動作が発生する可が正しくないため、予期しない動作が発生する可
能性があります。能性があります。

起動時間コマンド引数起動時間コマンド引数

askmethod

このコマンドにより、このコマンドにより、Red Hat Enterprise Linux CD-ROM から起動する際に使用するインストールから起動する際に使用するインストール
方法を選択するように求められます。方法を選択するように求められます。

dd=url

この引数により、インストールプログラムは、指定したこの引数により、インストールプログラムは、指定した HTTP、、FTP、または、または NFS ネットワークアネットワークア
ドレスからのドライバーイメージの使用を求めるプロンプトを出します。ドレスからのドライバーイメージの使用を求めるプロンプトを出します。

display=ip:0

このコマンドにより、リモートディスプレイ転送が可能になります。このコマンドでは、このコマンドにより、リモートディスプレイ転送が可能になります。このコマンドでは、ip をディをディ
スプレイを表示するシステムのスプレイを表示するシステムの IP アドレスに置き換える必要があります。アドレスに置き換える必要があります。

ディスプレイを表示するシステムで、コマンドディスプレイを表示するシステムで、コマンド xhost + remotehostname を実行する必要がありまを実行する必要がありま
す。す。remotehostname は、元のディスプレイを実行しているホストの名前になります。コマンドは、元のディスプレイを実行しているホストの名前になります。コマンド 
xhost +remotehostname を使用すると、リモートディスプレイターミナルへのアクセスを制限し、を使用すると、リモートディスプレイターミナルへのアクセスを制限し、
リモートアクセスを特に許可していないユーザーやシステムからのアクセスを許可しません。リモートアクセスを特に許可していないユーザーやシステムからのアクセスを許可しません。

mediacheck

このコマンドを使用すると、インストールソースの整合性をテストするオプションが提供されますこのコマンドを使用すると、インストールソースの整合性をテストするオプションが提供されます
(ISO ベースの方法の場合ベースの方法の場合)。このコマンドは、。このコマンドは、CD、、DVD、ハードドライブ、ハードドライブ ISO、および、および NFS ISO のの
インストール方法で機能します。インストール前にインストール方法で機能します。インストール前に ISO イメージの整合性を検証することで、インイメージの整合性を検証することで、イン
ストール中に何度も遭遇する問題を回避することができます。ストール中に何度も遭遇する問題を回避することができます。

mpath

マルチパスサポートを有効にします。マルチパスサポートを有効にします。

重要重要 - マルチパスデバイスへのインストールに必須マルチパスデバイスへのインストールに必須
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重要重要 - マルチパスデバイスへのインストールに必須マルチパスデバイスへのインストールに必須

複数のパスからアクセスできるネットワークストレージデバイスに複数のパスからアクセスできるネットワークストレージデバイスに Red Hat
Enterprise Linux 5.11 をインストールする場合は、このオプションを使用してインスをインストールする場合は、このオプションを使用してインス
トールプロセスを起動する必要があります。起動時にこのオプションを指定しないとトールプロセスを起動する必要があります。起動時にこのオプションを指定しないと
インストールに失敗するか、インストールの完了後にシステムの起動に失敗します。インストールに失敗するか、インストールの完了後にシステムの起動に失敗します。

noeject

インストール後に光学ディスクを取り出しないでください。このオプションは、後でトレイを閉じインストール後に光学ディスクを取り出しないでください。このオプションは、後でトレイを閉じ
るのが困難なリモートインストールで役に立ちます。るのが困難なリモートインストールで役に立ちます。

noprobe

このコマンドは、ハードウェアの検出を無効にし、代わりにユーザーにハードウェア情報の入力をこのコマンドは、ハードウェアの検出を無効にし、代わりにユーザーにハードウェア情報の入力を
求めます。求めます。

rescue

このコマンドは、レスキューモードを実行します。レスキューモードの詳細は、このコマンドは、レスキューモードを実行します。レスキューモードの詳細は、27章章基本的なシス基本的なシス
テムの復元テムの復元 を参照してください。を参照してください。

text

このコマンドは、グラフィカルインストールプログラムを無効にし、インストールプログラムをテこのコマンドは、グラフィカルインストールプログラムを無効にし、インストールプログラムをテ
キストモードで実行します。キストモードで実行します。

vnc

このコマンドを使用すると、このコマンドを使用すると、VNC サーバーからインストールできます。サーバーからインストールできます。

vncpassword=

このコマンドは、このコマンドは、VNC サーバーへの接続に使用されるパスワードを設定します。サーバーへの接続に使用されるパスワードを設定します。

noipv6

このコマンドは、インストーラーステージこのコマンドは、インストーラーステージ 1 の処理中にの処理中に ipv6 オプションのデフォルト選択を無効にオプションのデフォルト選択を無効に
します。このオプションが指定されている場合は、します。このオプションが指定されている場合は、Ipv6 設定を手動で作成できますが、デフォルト設定を手動で作成できますが、デフォルト
の動作ではの動作では Ipv6 設定が有効になっていないことになります。設定が有効になっていないことになります。

cmdline

3270 コンソール（ほとんどの場合、コンソール（ほとんどの場合、IBM System z へのインストール時に使用されます）は、ほとへのインストール時に使用されます）は、ほと
んどのんどの unix スタイルの端末に共通する端末フォーマットのエントリーを認識しません。このオプスタイルの端末に共通する端末フォーマットのエントリーを認識しません。このオプ
ションを指定すると、キックスタートインストール時のションを指定すると、キックスタートインストール時の anaconda の動作が変更され、の動作が変更され、3270 のコンのコン
ソール出力がより優れています。このオプションは、通常の対話型インストールには使用しないでソール出力がより優れています。このオプションは、通常の対話型インストールには使用しないで
ください。ください。

RUNKS=1

このオプションは、このオプションは、IBM System z 用のキックスタートインストールを指定する（通常は用のキックスタートインストールを指定する（通常は cmdline オオ
プションと併用）ために使用されます。プションと併用）ために使用されます。
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第21章 IBM SYSTEM Z SYSTEM でのインストールのトラブル
シューティング

この付録では、一般的なインストールの問題とその解決策を説明します。この付録では、一般的なインストールの問題とその解決策を説明します。

21.1. RED HAT ENTERPRISE LINUX を起動できない

21.1.1. signal 11 エラーが表示される

シグナルシグナル 11 エラー（通常はエラー（通常は セグメンテーションフォールトセグメンテーションフォールト として知られている）は、プログラムが、として知られている）は、プログラムが、
割り当てられていないメモリーの場所にアクセスすることを意味します。シグナル割り当てられていないメモリーの場所にアクセスすることを意味します。シグナル 11 エラーは、インスエラーは、インス
トールされているソフトウェアプログラムのいずれかまたは障害のあるハードウェアのバグが原因であトールされているソフトウェアプログラムのいずれかまたは障害のあるハードウェアのバグが原因であ
る可能性があります。る可能性があります。

Red Hat の最新のインストール更新およびイメージがあることを確認します。オンラインエラータを確の最新のインストール更新およびイメージがあることを確認します。オンラインエラータを確
認して、新しいバージョンが利用可能かどうかを確認します。認して、新しいバージョンが利用可能かどうかを確認します。

21.2. インストール中の問題

21.2.1. No devices found to install Red Hat Enterprise Linux  Error Message (Red Hat
Enterprise Linux のエラーメッセージをインストールするデバイスが見つかりませんで
した)

No devices found to install Red Hat Enterprise Linux というエラーメッセージが表示される場合は、というエラーメッセージが表示される場合は、
DASD デバイスに問題がある可能性があります。このエラーが発生した場合には、デバイスに問題がある可能性があります。このエラーが発生した場合には、parm ファイルにファイルに 
DASD=<disks > パラメーターを追加しますパラメーターを追加します( disks は、インストール用に予約されているは、インストール用に予約されている DASD 範囲範囲)。。
再度インストールを開始します。再度インストールを開始します。

さらに、さらに、CMS を使用してを使用して DASD をフォーマットするのではなく、をフォーマットするのではなく、Linux root シェル内でシェル内で dasdfmt コマコマ
ンドを使用してンドを使用して DASD をフォーマットするようにします。をフォーマットするようにします。

21.2.2. パーティションテーブルに関する問題

インストールのインストールの ディスクパーティションセットアップディスクパーティションセットアップ(「ディスクパーティション設定」「ディスクパーティション設定」)フェーズのフェーズの  後後
に、以下のようなエラーが表示されます。に、以下のようなエラーが表示されます。

デバイスデバイス hda のパーティションテーブルが読み取れませんでした。新しいパーティのパーティションテーブルが読み取れませんでした。新しいパーティ
ションを作成するには、初期化する必要があります。これにより、このドライブ上のションを作成するには、初期化する必要があります。これにより、このドライブ上の
すべてすべて のの DATA が失われてしまいます。が失われてしまいます。

そのドライブにはパーティションテーブルがない場合や、ドライブ上のパーティションテーブルが、イそのドライブにはパーティションテーブルがない場合や、ドライブ上のパーティションテーブルが、イ
ンストールプログラムで使用されるパーティションソフトウェアで認識できない可能性があります。ンストールプログラムで使用されるパーティションソフトウェアで認識できない可能性があります。

実行しているインストールのタイプに関係なく、システム上の既存データのバックアップは常に行う必実行しているインストールのタイプに関係なく、システム上の既存データのバックアップは常に行う必
要があります。要があります。

21.2.3. その他のパーティション設定の問題

Disk Druid を使用してパーティションを作成し、次の画面に移動できない場合は、を使用してパーティションを作成し、次の画面に移動できない場合は、Disk Druid の依存関の依存関
係を満たすために必要なパーティションがすべて作成されていない可能性があります。係を満たすために必要なパーティションがすべて作成されていない可能性があります。

最低必要条件として次のパーティションがあることを確認してください。最低必要条件として次のパーティションがあることを確認してください。
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/ (ルートルート) パーティションパーティション

タイプタイプ swap のの <swap> パーティションパーティション

注記注記

パーティションのタイプをパーティションのタイプを swap として定義する場合は、マウントポイントを割り当てなとして定義する場合は、マウントポイントを割り当てな
いでください。いでください。Disk Druid は、自動的にマウントポイントを割り当てます。は、自動的にマウントポイントを割り当てます。

21.2.4. Python エラーが表示されていますか ?

Red Hat Enterprise Linux のアップグレードまたはインストール時に、インストールプログラムのアップグレードまたはインストール時に、インストールプログラム(
anacondaとも呼ばれますとも呼ばれます)がが Python またはトレースバックエラーで失敗する可能性があります。このまたはトレースバックエラーで失敗する可能性があります。この
エラーは、個々のパッケージの選択後、またはエラーは、個々のパッケージの選択後、または /tmp/ディレクトリーにアップグレードログを保存しよディレクトリーにアップグレードログを保存しよ
うとする際に発生する可能性があります。エラーは以下のようになります。うとする際に発生する可能性があります。エラーは以下のようになります。

Traceback (innermost last):
File "/var/tmp/anaconda-7.1//usr/lib/anaconda/iw/progress_gui.py", line 20, in run
rc = self.todo.doInstall ()    
File "/var/tmp/anaconda-7.1//usr/lib/anaconda/todo.py", line 1468, in doInstall 
self.fstab.savePartitions ()    
File "fstab.py", line 221, in savePartitions      
sys.exit(0)  
SystemExit: 0   
Local variables in innermost frame:  
self: <fstab.GuiFstab instance at 8446fe0>  
sys: <module 'sys' (built-in)>  
ToDo object:  (itodo  ToDo  p1  (dp2  S'method'  p3  (iimage  CdromInstallMethod  
p4  (dp5  S'progressWindow'  p6   <failed>

このエラーは、このエラーは、/tmp/ へのリンクが他の場所へのシンボリックリンクであるか、作成後に変更されたシへのリンクが他の場所へのシンボリックリンクであるか、作成後に変更されたシ
ステムで発生します。これらのシンボリックリンクまたは変更されたリンクはインストールプロセス時ステムで発生します。これらのシンボリックリンクまたは変更されたリンクはインストールプロセス時
に無効であるため、インストールプログラムは情報を書き込めず、失敗します。に無効であるため、インストールプログラムは情報を書き込めず、失敗します。

このようなエラーが発生した場合は、まずこのようなエラーが発生した場合は、まず anaconda で利用可能なエラータをダウンロードします。エで利用可能なエラータをダウンロードします。エ
ラータは以下にあります。ラータは以下にあります。

http://www.redhat.com/support/errata/

anaconda のの Web サイトは役立つリファレンスで、以下のオンラインで参照できます。サイトは役立つリファレンスで、以下のオンラインで参照できます。

http://fedoraproject.org/wiki/Anaconda

また、この問題に関連するバグレポートを検索することもできます。また、この問題に関連するバグレポートを検索することもできます。Red Hat のバグ追跡システムを検のバグ追跡システムを検
索するには、以下に移動します。索するには、以下に移動します。

http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/

最後に、このエラーに関連する問題が発生している場合は、製品を登録し、サポートチームにお問い合最後に、このエラーに関連する問題が発生している場合は、製品を登録し、サポートチームにお問い合
わせください。製品を登録するには、以下に移動します。わせください。製品を登録するには、以下に移動します。

http://www.redhat.com/apps/activate/
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21.3. インストール後の問題

21.3.1. リモートグラフィカルデスクトップと XDMCP

X Window System をインストールしており、グラフィカルログインマネージャーを使用してをインストールしており、グラフィカルログインマネージャーを使用して Red Hat
Enterprise Linux システムにログインする場合は、システムにログインする場合は、XDMCP ( X Display Manager Control Protocol )を有を有
効にします。このプロトコルにより、ユーザーは、効にします。このプロトコルにより、ユーザーは、X Window System と互換性のあるクライアントと互換性のあるクライアント
（ネットワーク接続されたワークステーションや（ネットワーク接続されたワークステーションや X ターミナルなど）からデスクトップ環境にリモートターミナルなど）からデスクトップ環境にリモート
でログインできます。でログインできます。XDMCP を使用したリモートログインを有効にするには、を使用したリモートログインを有効にするには、vi やや nano などのテキなどのテキ
ストエディターでストエディターで Red Hat Enterprise Linux システムのシステムの /etc/gdm/custom.conf ファイルで次の行を編ファイルで次の行を編
集します。集します。

Enable=true の行を追加し、ファイルを保存してテキストエディターを終了します。ランレベルの行を追加し、ファイルを保存してテキストエディターを終了します。ランレベル 5 に切に切
り替えてり替えて X サーバーを起動します。サーバーを起動します。

/sbin/init 5

クライアントマシンから、クライアントマシンから、X を使用してリモートを使用してリモート X セッションを開始します。以下に例を示します。セッションを開始します。以下に例を示します。

X :1 -query s390vm.example.com

このコマンドは、このコマンドは、XDMCP を介してリモートを介してリモート X サーバーに接続しサーバーに接続し( s390vm.example.com をリモートをリモート X
サーバーのホスト名に置き換えサーバーのホスト名に置き換え)、クライアントシステムのディスプレイ、クライアントシステムのディスプレイ :1 にリモートグラフィカルロにリモートグラフィカルロ
グイン画面を表示します（通常はグイン画面を表示します（通常は Ctrl-Alt-F8 キーの組み合わせを使用してアクセスできます）。キーの組み合わせを使用してアクセスできます）。

ネストされたネストされた X サーバーを使用してリモートデスクトップセッションにアクセスすることもできます。サーバーを使用してリモートデスクトップセッションにアクセスすることもできます。
これにより、リモートデスクトップが現在のこれにより、リモートデスクトップが現在の X セッションでウィンドウとして開きます。セッションでウィンドウとして開きます。Xnest を使用を使用
すると、ユーザーはローカルのすると、ユーザーはローカルの X セッション内にネストされたリモートデスクトップを開くことができセッション内にネストされたリモートデスクトップを開くことができ
ます。たとえば、以下のコマンドを使用してます。たとえば、以下のコマンドを使用して Xnest を実行し、を実行し、s390vm.example.com をリモートをリモート X
サーバーのホスト名に置き換えます。サーバーのホスト名に置き換えます。

Xnest :1 -query s390vm.example.com

21.3.2. ログインの試行時の問題

Setup Agent でユーザーアカウントを作成していない場合は、でユーザーアカウントを作成していない場合は、root としてログインし、としてログインし、root に割り当てに割り当て
たパスワードを使用します。たパスワードを使用します。

root パスワードを覚えていない場合は、システムをパスワードを覚えていない場合は、システムを linux single として起動します。として起動します。

シングルユーザーモードで起動してシングルユーザーモードで起動して # プロンプトにアクセスできる場合は、プロンプトにアクセスできる場合は、passwd root と入力すると入力する
と、と、root の新しいパスワードを入力できます。この時点での新しいパスワードを入力できます。この時点で shutdown -r と入力し、新しいと入力し、新しい root パスパス
ワードを使用してシステムを再起動することができます。ワードを使用してシステムを再起動することができます。

ユーザーアカウントのパスワードを記憶できない場合は、ユーザーアカウントのパスワードを記憶できない場合は、root になる必要があります。になる必要があります。root になるにになるに
は、は、su - と入力し、プロンプトが表示されたらと入力し、プロンプトが表示されたら root パスワードを入力します。次に、パスワードを入力します。次に、passwd 
<username> と入力しと入力し  ます。これにより、指定したユーザーアカウントの新しいパスワードを入力すます。これにより、指定したユーザーアカウントの新しいパスワードを入力す
ることができます。ることができます。

グラフィカルログイン画面が表示されない場合は、ハードウェアで互換性の問題を確認してください。グラフィカルログイン画面が表示されない場合は、ハードウェアで互換性の問題を確認してください。
『『ハードウェア互換性一覧ハードウェア互換性一覧』』 については、以下を参照してください。については、以下を参照してください。

 http://hardware.redhat.com/hcl/
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21.3.3. プリンターが機能しなくなる

プリンターの設定方法がわからない場合、または正常に機能しない場合は、プリンターの設定方法がわからない場合、または正常に機能しない場合は、Printer Configuration Tool
の使用を試行します。の使用を試行します。

シェルプロンプトでシェルプロンプトで system-config-printer コマンドを入力して、コマンドを入力して、Printer Configuration Tool を起動しを起動し
ます。ます。root でない場合は、続行するためにでない場合は、続行するために root パスワードを求めるプロンプトが表示されます。パスワードを求めるプロンプトが表示されます。

21.3.4. 起動時に Apache ベースの httpd サービス/Sendmail Hangs

Apache ベースのベースの httpd サービスまたはサービスまたは Sendmail が起動時にハングする問題がある場合は、以下の行がが起動時にハングする問題がある場合は、以下の行が 
/etc/hosts ファイルにあることを確認します。ファイルにあることを確認します。

127.0.0.1  localhost.localdomain  localhost
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第22章 IBM SYSTEM Z ユーザー向けの追加情報

22.1. SYSFS ファイルシステム

Linux 2.6 カーネルが、カーネルが、sysfs ファイルシステムを導入しました。ファイルシステムを導入しました。sysfs ファイルシステムは、ファイルシステムは、proc ファファ
イルシステム、イルシステム、devfs ファイルシステム、およびファイルシステム、および devpty ファイルシステムの集合として説明されていファイルシステムの集合として説明されてい
ます。ます。sysfs ファイルシステムは、システムに接続されているデバイスとバスを、ユーザー空間からアファイルシステムは、システムに接続されているデバイスとバスを、ユーザー空間からア
クセスできるファイルシステム階層に列挙します。クセスできるファイルシステム階層に列挙します。/proc/ に以前存在していたデバイスおよびドライに以前存在していたデバイスおよびドライ
バー固有のオプションを処理し、バー固有のオプションを処理し、devfs によって以前に提供されていた動的デバイスの追加を含むようによって以前に提供されていた動的デバイスの追加を含むよう
に設計されています。に設計されています。

sysfs ファイルシステムはファイルシステムは /sys/ にマウントされ、システムに接続されているデバイスをさまざまな方法にマウントされ、システムに接続されているデバイスをさまざまな方法
で整理するディレクトリーが含まれています。で整理するディレクトリーが含まれています。/sysfs/ サブディレクトリーには以下が含まれます。サブディレクトリーには以下が含まれます。

1. /devices/ ディレクトリーディレクトリー

このディレクトリーには、このディレクトリーには、/css0/ ディレクトリーが含まれます。そのサブディレクトリーは、ディレクトリーが含まれます。そのサブディレクトリーは、
Linux カーネルによって検出されたすべてのサブチャネルを表します。サブチャネルディレクカーネルによって検出されたすべてのサブチャネルを表します。サブチャネルディレク
トリーには、トリーには、0.0.nnnn の形式で名前が付けられます。の形式で名前が付けられます。nnnn は、は、0000 からから ffff のの 16 進数でサ進数でサ
ブチャネル番号です。次に、サブチャネルディレクトリーにはステータスファイルと、実際のブチャネル番号です。次に、サブチャネルディレクトリーにはステータスファイルと、実際の
デバイスを表す別のサブディレクトリーが含まれます。デバイスディレクトリーの名前はデバイスを表す別のサブディレクトリーが含まれます。デバイスディレクトリーの名前は 0 .0. 
xxxx  で、で、xxxx はデバイスのユニットアドレスです。はデバイスのユニットアドレスです。/devices/ ディレクトリーには、デバイスディレクトリーには、デバイス
のステータス情報と設定オプションも含まれます。のステータス情報と設定オプションも含まれます。

2. /bus/ ディレクトリーディレクトリー

これには、これには、/ccw/ サブディレクトリーとサブディレクトリーと /ccwgroup/ サブディレクトリーが含まれます。サブディレクトリーが含まれます。CCW
デバイスは、デバイスは、channel コマンド単語を使用してアクセスします。コマンド単語を使用してアクセスします。/ccw/ ディレクトリーのデバイディレクトリーのデバイ
スは、メインフレームチャネルサブシステムでスは、メインフレームチャネルサブシステムで 1 つのサブチャネルのみを使用します。つのサブチャネルのみを使用します。CCW ググ
ループデバイスは、ループデバイスは、channel コマンド単語を使用してもアクセスできますが、デバイスごとにコマンド単語を使用してもアクセスできますが、デバイスごとに
複数のサブチャネルを使用します。たとえば、複数のサブチャネルを使用します。たとえば、3390-3 DASD デバイスはデバイスは 1 つのサブチャネルをつのサブチャネルを
使用し、使用し、OSA アダプターのアダプターの QDIO ネットワーク接続はネットワーク接続は 3 つのサブチャネルを使用しまつのサブチャネルを使用しま
す。す。/ccw/ ディレクトリーとディレクトリーと /ccwgroup/ ディレクトリーには、共にディレクトリーには、共に devices およびおよび drivers とと
呼ばれるディレクトリーが含まれます。呼ばれるディレクトリーが含まれます。

/devices/ ディレクトリーには、ディレクトリーには、/ sys/devices/css0/ ディレクトリーのデバイスディレクトリーディレクトリーのデバイスディレクトリー
へのシンボリックリンクが含まれます。へのシンボリックリンクが含まれます。

/drivers/ ディレクトリーには、現在システムに読み込まれている各デバイスドライバーのディディレクトリーには、現在システムに読み込まれている各デバイスドライバーのディ
レクトリーが含まれます。レクトリーが含まれます。dasd、、コンソールコンソール、、qeth、および、および zfcp などのデバイスに関連付けなどのデバイスに関連付け
られたドライバーには、ここにディレクトリーエントリーがあります。られたドライバーには、ここにディレクトリーエントリーがあります。/driver/ ディレクトリーディレクトリー
には、デバイスドライバーの設定や、には、デバイスドライバーの設定や、(/ sys/devices/css0/ ディレクトリー内ディレクトリー内)使用しているデ使用しているデ
バイスバイス へのシンボリックリンクが含まれます。へのシンボリックリンクが含まれます。

3. /class/ ディレクトリーディレクトリー

これには、これには、tty、、SCSI テープドライブ、ネットワークデバイスなどの同様のデバイスをグルーテープドライブ、ネットワークデバイスなどの同様のデバイスをグルー
プ化するディレクトリーが含まれます。プ化するディレクトリーが含まれます。

4. /block/ ディレクトリーディレクトリー

このディレクトリーには、システム上の各ブロックデバイスのディレクトリーが含まれます。このディレクトリーには、システム上の各ブロックデバイスのディレクトリーが含まれます。
これは、主に実際のこれは、主に実際の DASD、ループバックデバイス、ソフトウェア、ループバックデバイス、ソフトウェア RAID ブロックデバイスなブロックデバイスな
どのディスクタイプデバイスです。古いどのディスクタイプデバイスです。古い Linux システムとシステムと sysfs を使用するシステムの違いは、を使用するシステムの違いは、
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sysfs  名でデバイスを参照する必要があることです。名でデバイスを参照する必要があることです。2.4 カーネルイメージでは、カーネルイメージでは、zFCP ドライドライ
バーがデバイスアドレスとして渡されていました。バーがデバイスアドレスとして渡されていました。2.6 カーネルイメージシステムでは、ドライカーネルイメージシステムでは、ドライ
バーはバーは 0.0.1600 として渡されます。として渡されます。

22.2. ZFCP ドライバーの使用

最初のインストール時に、最初のインストール時に、SCSI/FCP 情報を入力するように求められます。この情報を入力すると、情報を入力するように求められます。この情報を入力すると、
SCSI 設定が含まれる設定が含まれる /etc/zfcp.conf が作成されます。また、が作成されます。また、http_hostadapter zFCP の行エイリアスの行エイリアス  
scsi_hostadapter をを /etc/modprobe.conf に追加します。これにより、必要なに追加します。これにより、必要な zFCP モジュールが読みモジュールが読み
込まれます。込まれます。

# cat /etc/zfcp.conf
0.0.010a 0x01 0x5005076300c18154 0x00 0x5719000000000000

# cat /etc/modprobe.conf
alias eth0 qeth
options dasd_mod dasd=201,4b2e
alias scsi_hostadapter zfcp

初期インストール時に初期インストール時に SCSI デバイスが定義されていない場合は、以下の例では手動で追加する方法をデバイスが定義されていない場合は、以下の例では手動で追加する方法を
説明します。説明します。

# cd /lib/modules/2.6.7-1.451.2.3/kernel/drivers/s390/scsi
# modprobe zfcp

# lsmod
Module                  Size  Used by
zfcp                  221460  0 [permanent]
autofs4                39944  0
qeth                  166288  0
qdio                   60240  3 zfcp,qeth
ccwgroup               25344  1 qeth
ipt_REJECT             23552  1
ipt_state              18944  5
ip_conntrack           57904  1 ipt_state
iptable_filter         19712  1
ip_tables              37888  3 ipt_REJECT,ipt_state,iptable_filter
sd_mod                 39688  0
scsi_mod              182904  2 zfcp,sd_mod
dm_mod                 86408  0
ext3                  179056  2
jbd                    92720  1 ext3
dasd_fba_mod           25344  0
dasd_eckd_mod          77056  4
dasd_mod               85328  6 dasd_fba_mod,dasd_eckd_mod

# cd /sys/bus/ccw/drivers/zfcp/0.0.010a

# echo 1 > online
# cat online
1

# echo 0x5005076300c18154 > /sys/bus/ccw/drivers/zfcp/0.0.010a/port_add
# ls
0x5005076300c18154  failed            lic_version    s_id
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availability        fc_link_speed     nameserver     status
card_version        fc_service_class  online         wwnn
cmb_enable          fc_topology       port_add       wwpn
cutype              hardware_version  port_remove
detach_state        host2             scsi_host_no
devtype             in_recovery       serial_number

# cd /sys/bus/ccw/drivers/zfcp/0.0.010a/0x5005076300c18154
# echo 0x5719000000000000 > unit_add
# ls
0x5719000000000000  d_id    in_recovery  status    unit_remove
detach_state        failed  scsi_id      unit_add  wwnn

# cat /sys/bus/ccw/drivers/zfcp/0.0.010a/scsi_host_no
0x0
# cat /sys/bus/ccw/drivers/zfcp/0.0.010a/0x5005076300c18154/scsi_id
0x1
# cat \
/sys/bus/ccw/drivers/zfcp/0.0.010a/0x5005076300c18154/0x5719000000000000/scsi_lun
0x0

# cat /sys/bus/scsi/devices/0\:0\:1\:0/hba_id
0.0.010a
# cat /sys/bus/scsi/devices/0\:0\:1\:0/wwpn
0x5005076300c18154
# cat /sys/bus/scsi/devices/0\:0\:1\:0/fcp_lun
0x5719000000000000

# cat /sys/bus/scsi/devices/0\:0\:1\:0/block/dev
8:0
# cat /sys/bus/scsi/devices/0\:0\:1\:0/block/sda1/dev
8:1

# cat /proc/scsi/scsi
Attached devices:
Host: scsi2 Channel: 00 Id: 01 Lun: 00
  Vendor: IBM      Model: 2105F20          Rev: .123
  Type:   Direct-Access                    ANSI SCSI revision: 03

# fdisk /dev/sda

# mke2fs -j /dev/sda1

# mount /dev/sda1 /mnt
# df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/dasda1            2344224   1427948    797196  65% /
none                    511652         0    511652   0% /dev/shm
/dev/dasdb1            2365444     32828   2212456   2% /opt
/dev/sda1              3844088     32828   3615988   1% /mnt

# cd /boot
# mv initrd-2.6.7-1.451.2.3.img initrd-2.6.7-1.451.2.3.img.orig
# mkinitrd -v --with=scsi_mod --with=zfcp --with=sd_mod initrd-2.6.7-1.451.2.3.img 2.6.7-
1.451.2.3
Looking for deps of module ide-disk
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Looking for deps of module dasd_mod
Looking for deps of module dasd_eckd_mod         dasd_mod
Looking for deps of module dasd_mod
Looking for deps of module dasd_fba_mod  dasd_mod
Looking for deps of module dasd_mod
Looking for deps of module ext3  jbd
Looking for deps of module jbd
Looking for deps of module scsi_mod
Looking for deps of module zfcp  qdio scsi_mod
Looking for deps of module qdio
Looking for deps of module scsi_mod
Looking for deps of module sd_mod        scsi_mod
Looking for deps of module scsi_mod
Using modules:  ./kernel/drivers/s390/block/dasd_mod.ko
./kernel/drivers/s390/block/dasd_eckd_mod.ko
./kernel/drivers/s390/block/dasd_fba_mod.ko ./kernel/fs/jbd/jbd.ko
./kernel/fs/ext3/ext3.ko ./kernel/drivers/scsi/scsi_mod.ko
./kernel/drivers/s390/cio/qdio.ko ./kernel/drivers/s390/scsi/zfcp.ko
./kernel/drivers/scsi/sd_mod.ko
Using loopback device /dev/loop0
/sbin/nash -> /tmp/initrd.cT1534/bin/nash
/sbin/insmod.static -> /tmp/initrd.cT1534/bin/insmod
`/lib/modules/2.6.7-1.451.2.3/./kernel/drivers/s390/block/dasd_mod.ko'-> 
`/tmp/initrd.cT1534/lib/dasd_mod.ko'
`/lib/modules/2.6.7-1.451.2.3/./kernel/drivers/s390/block/dasd_eckd_mod.ko' ->
`/tmp/initrd.cT1534/lib/dasd_eckd_mod.ko'
`/lib/modules/2.6.7-1.451.2.3/./kernel/drivers/s390/block/dasd_fba_mod.ko' ->
`/tmp/initrd.cT1534/lib/dasd_fba_mod.ko'
`/lib/modules/2.6.7-1.451.2.3/./kernel/fs/jbd/jbd.ko' ->
`/tmp/initrd.cT1534/lib/jbd.ko'
`/lib/modules/2.6.7-1.451.2.3/./kernel/fs/ext3/ext3.ko' ->
`/tmp/initrd.cT1534/lib/ext3.ko'
`/lib/modules/2.6.7-1.451.2.3/./kernel/drivers/scsi/scsi_mod.ko' ->
`/tmp/initrd.cT1534/lib/scsi_mod.ko'
`/lib/modules/2.6.7-1.451.2.3/./kernel/drivers/s390/cio/qdio.ko' ->
`/tmp/initrd.cT1534/lib/qdio.ko'
`/lib/modules/2.6.7-1.451.2.3/./kernel/drivers/s390/scsi/zfcp.ko' ->
`/tmp/initrd.cT1534/lib/zfcp.ko'
`/lib/modules/2.6.7-1.451.2.3/./kernel/drivers/scsi/sd_mod.ko' ->
`/tmp/initrd.cT1534/lib/sd_mod.ko'
...
Loading module dasd_mod with options dasd=201,4b2e
Loading module dasd_eckd_mod
Loading module dasd_fba_mod
Loading module jbd
Loading module ext3
Loading module scsi_mod
Loading module qdio
Loading module zfcp
Loading module sd_mod

# zipl -V
Using config file '/etc/zipl.conf'
Target device information
  Device..........................: 5e:00
  Partition.......................: 5e:01
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  Device name.....................: dasda
  DASD device number..............: 0201
  Type............................: disk partition
  Disk layout.....................: ECKD/compatible disk layout
  Geometry - heads................: 15
  Geometry - sectors..............: 12
  Geometry - cylinders............: 3308
  Geometry - start................: 24
  File system block size..........: 4096
  Physical block size.............: 4096
  Device size in physical blocks..: 595416
Building bootmap '/boot//bootmap'
Building menu 'rh-automatic-menu'
Adding #1: IPL section 'linux' (default)
  kernel image......: /boot/vmlinuz-2.6.7-1.451.2.3 at 0x10000
  kernel parmline...: 'root=LABEL=/' at 0x1000
  initial ramdisk...: /boot/initrd-2.6.7-1.451.2.3.img at 0x800000
Preparing boot device: dasda (0201).
Preparing boot menu
  Interactive prompt......: disabled
  Menu timeout............: disabled
  Default configuration...: 'linux'
Syncing disks...
Done.

22.3. MDADM を使用した RAID ベースおよびマルチパスストレージの設定

raidtools パッケージセットを設定する他のツールと同様に、パッケージセットを設定する他のツールと同様に、mdadm コマンドを使用して、複数デバイコマンドを使用して、複数デバイ
スセットの管理に関連する必要な機能をすべて実行できます。本セクションでは、スセットの管理に関連する必要な機能をすべて実行できます。本セクションでは、mdadm を使用してを使用して
以下を行う方法を説明します。以下を行う方法を説明します。

RAID デバイスの作成デバイスの作成

マルチパスデバイスの作成マルチパスデバイスの作成

22.3.1. mdadmを使用した RAID デバイスの作成

RAID デバイスを作成するには、デバイスを作成するには、/etc/mdadm.conf ファイルを編集して、適切なファイルを編集して、適切な DEVICE 値および値および 
ARRAY 値を定義します。値を定義します。

DEVICE /dev/sd[abcd]1
ARRAY /dev/md0 devices=/dev/sda1,/dev/sdb1,/dev/sdc1,/dev/sdd1

この例では、この例では、DEVICE 行は従来のファイル名グロビング（詳細は行は従来のファイル名グロビング（詳細は glob(7)のの man ページを参照）を使用ページを参照）を使用
して、以下のして、以下の SCSI デバイスを定義します。デバイスを定義します。

/dev/sda1

/dev/sdb1

/dev/sdc1

/dev/sdd1

ARRAY 行は、行は、DEVICE 行で定義された行で定義された SCSI デバイスで設定されるデバイスで設定される RAID デバイスデバイス(/dev/md0)を定義しを定義し
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ARRAY 行は、行は、DEVICE 行で定義された行で定義された SCSI デバイスで設定されるデバイスで設定される RAID デバイスデバイス(/dev/md0)を定義しを定義し
ます。ます。

RAID デバイスの作成や使用前に、デバイスの作成や使用前に、/proc/mdstat ファイルにはアクティブなファイルにはアクティブな RAID デバイスは表示されデバイスは表示され
ません。ません。

Personalities :
read_ahead not set
Event: 0
unused devices: none

次に、上記の設定と次に、上記の設定と mdadm コマンドを使用してコマンドを使用して RAID 0 アレイを作成します。アレイを作成します。

mdadm -C /dev/md0 --level=raid0 --raid-devices=4 /dev/sda1 /dev/sdb1 /dev/sdc1 \
/dev/sdd1
Continue creating array? yes
mdadm: array /dev/md0 started.

作成が完了すると、作成が完了すると、RAID デバイスはいつでもクエリーでき、ステータス情報を提供できます。以下のデバイスはいつでもクエリーでき、ステータス情報を提供できます。以下の
例は、例は、mdadm --detail /dev/md0 コマンドの出力を示しています。コマンドの出力を示しています。

/dev/md0:
Version : 00.90.00
Creation Time : Mon Mar  1 13:49:10 2004
Raid Level : raid0
Array Size : 15621632 (14.90 GiB 15.100 GB)
Raid Devices : 4
Total Devices : 4
Preferred Minor : 0
Persistence : Superblock is persistent

Update Time : Mon Mar  1 13:49:10 2004
State : dirty, no-errors
Active Devices : 4
Working Devices : 4
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0

Chunk Size : 64K

      Number   Major   Minor   RaidDevice State
         0       8        1        0      active sync   /dev/sda1
         1       8       17        1      active sync   /dev/sdb1
         2       8       33        2      active sync   /dev/sdc1
         3       8       49        3      active sync   /dev/sdd1
           UUID : 25c0f2a1:e882dfc0:c0fe135e:6940d932
         Events : 0.1

22.3.2. mdadmを使用したマルチパスデバイスの作成

RAID アレイの作成に加えて、アレイの作成に加えて、mdadm を使用して、個々のを使用して、個々の SCSI LUN （ディスクドライブ）への複数の（ディスクドライブ）への複数の
I/O パスをサポートするハードウェアを利用することもできます。マルチパスストレージの目的は、パスをサポートするハードウェアを利用することもできます。マルチパスストレージの目的は、
ハードウェア障害や個々のパスの飽和時のデータの可用性を継続しています。この設定には、共通のハードウェア障害や個々のパスの飽和時のデータの可用性を継続しています。この設定には、共通の
SCSI LUN （ディスクドライブ）にアクセスする複数のパス（それぞれ独立した仮想コントローラーと（ディスクドライブ）にアクセスする複数のパス（それぞれ独立した仮想コントローラーと
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して機能する）が含まれるため、して機能する）が含まれるため、Linux カーネルは各パスを介して各共有ドライブを一度検出します。カーネルは各パスを介して各共有ドライブを一度検出します。
つまり、つまり、/dev/sda と呼ばれると呼ばれる SCSI LUN （ディスクドライブ）には、特定の設定によっては（ディスクドライブ）には、特定の設定によっては 
/dev/sdb、、/dev/sdc などとしてアクセスすることもできます。などとしてアクセスすることもできます。

I/O パスに障害が発生したり、飽和状態になったりした場合にアクセス可能な単一のデバイスを提供すパスに障害が発生したり、飽和状態になったりした場合にアクセス可能な単一のデバイスを提供す
るために、るために、mdadm にはそのにはその level オプションに追加のパラメーターが含まれています。このパラメーオプションに追加のパラメーターが含まれています。このパラメー
ターター multipath は、は、I/O パスに障害が発生した場合に、あるパス方向から別のパスにパスに障害が発生した場合に、あるパス方向から別のパスに I/O 要求を再ルー要求を再ルー
ティングするようにティングするように Linux カーネルのカーネルの md レイヤーに指示します。レイヤーに指示します。

マルチパスデバイスを作成するには、マルチパスデバイスを作成するには、/etc/mdadm.conf ファイルを編集して、ハードウェア設定を反映ファイルを編集して、ハードウェア設定を反映
するする DEVICE 行および行および ARRAY 行の値を定義します。行の値を定義します。

注記注記

以前の以前の RAID の例の例( /etc/mdadm.conf で指定された各デバイスは異なる物理ディスクドラで指定された各デバイスは異なる物理ディスクドラ
イブを表す必要があるイブを表す必要がある)とは異なり、このファイルの各デバイスは同じ共有ディスクドラとは異なり、このファイルの各デバイスは同じ共有ディスクドラ
イブを指します。イブを指します。

マルチパスデバイスの作成に使用されるコマンドは、マルチパスデバイスの作成に使用されるコマンドは、RAID デバイスの作成に使用したコマンドと似てデバイスの作成に使用したコマンドと似て
います。相違点は、います。相違点は、multipath パラメーターを使用したパラメーターを使用した RAID レベルパラメーターの代わりとなりまレベルパラメーターの代わりとなりま
す。す。

mdadm -C /dev/md0 --level=multipath --raid-devices=4 /dev/sda1 /dev/sdb1  
 /dev/sdc1 /dev/sdd1
Continue creating array? yes
mdadm: array /dev/md0 started.

mdadm コマンドラインの長さが原因で、コマンドラインの長さが原因で、2 行に分割されました。行に分割されました。

この例では、ハードウェアはこの例では、ハードウェアは 4 つの個別のつの個別の SCSI デバイスとして提示されたデバイスとして提示された 1 つのつの SCSI LUN で設定さで設定さ
れ、それぞれが異なるパスによって同じストレージにアクセスします。マルチパスデバイスれ、それぞれが異なるパスによって同じストレージにアクセスします。マルチパスデバイス  /dev/md0 
が作成されると、が作成されると、/dev/md0 を参照するすべてのを参照するすべての I/O 操作は、操作は、/dev/sda1、、/dev/sdb1、、/dev/sdc1、ま、ま
たはたは /dev/sdd1 に転送されます（現在アクティブで動作しているパスにより異なります）。に転送されます（現在アクティブで動作しているパスにより異なります）。

/dev/md0 の設定は、の設定は、mdadm --detail /dev/md0 コマンドを使用してより密接に確認でき、実際、マルコマンドを使用してより密接に確認でき、実際、マル
チパスデバイスであることを確認できます。チパスデバイスであることを確認できます。

/dev/md0:
Version : 00.90.00
Creation Time : Tue Mar  2 10:56:37 2004
Raid Level : multipath
Array Size : 3905408 (3.72 GiB 3.100 GB)
Raid Devices : 1
Total Devices : 4
Preferred Minor : 0
Persistence : Superblock is persistent

Update Time : Tue Mar  2 10:56:37 2004
State : dirty, no-errors
Active Devices : 1
Working Devices : 4
Failed Devices : 0
Spare Devices : 3

    Number   Major   Minor   RaidDevice State
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       0       8       49        0      active sync   /dev/sdd1
       1       8       17        1      spare   /dev/sdb1
       2       8       33        2      spare   /dev/sdc1
       3       8        1        3      spare   /dev/sda1
           UUID : 4b564608:fa01c716:550bd8ff:735d92dc
         Events : 0.1

mdadm のもうのもう 1 つの機能は、デバイスつの機能は、デバイス(RAID アレイのメンバーまたはマルチパス設定のパスアレイのメンバーまたはマルチパス設定のパス)を強制的を強制的
に操作設定から削除する機能です。以下の例では、に操作設定から削除する機能です。以下の例では、/dev/sda1 にに faulty のフラグが付けられ、が削除さのフラグが付けられ、が削除さ
れ、最後に設定に戻されます。マルチパス設定では、これらのアクションは現時点で実行されたれ、最後に設定に戻されます。マルチパス設定では、これらのアクションは現時点で実行された I/O アア
クティビティーには影響しません。クティビティーには影響しません。

# mdadm /dev/md0 -f /dev/sda1
mdadm: set /dev/sda1 faulty in /dev/md0
# mdadm /dev/md0 -r /dev/sda1
mdadm: hot removed /dev/sda1
# mdadm /dev/md0 -a /dev/sda1
mdadm: hot added /dev/sda1
#

22.4. SCSI デバイスからの IPL の設定

Anaconda （インストールプログラム）は、（インストールプログラム）は、SCSI デバイスへの直接インストールをサポートします。本デバイスへの直接インストールをサポートします。本
セクションでは、セクションでは、z/VM 内の内の SCSI デバイスからデバイスから IPL を行う方法を説明します。を行う方法を説明します。

22.4.1. SCSI ディスクの IPL

SCSI ディスクをディスクを IPL するには、するには、SET LOADDEV コマンドを使用して、コマンドを使用して、WWPN およびおよび LUN をマシンをマシン
ローダーに提供します。ローダーに提供します。

#cp set loaddev portname 50050763 00c18154 lun 57190000 00000000
Ready; T=0.01/0.01 15:47:53
q loaddev
PORTNAME 50050763 00C18154    LUN  57190000 00000000    BOOTPROG 0
BR_LBA   00000000 00000000
Ready; T=0.01/0.01 15:47:56

ゲストに定義されたゲストに定義された FCP デバイスを使用してデバイスを使用して SCSI ディスクをディスクを IPL します。します。

q fcp
00: FCP  010A ON FCP   010ACHPID C1 SUBCHANNEL = 0000
00:      010A QDIO-ELIGIBLE       QIOASSIST-ELIGIBLE
Ready; T=0.01/0.01 15:51:29

i 010a
00: I 010A
00: HCPLDI2816I Acquiring the machine loader from the processor
controller.
00: HCPLDI2817I Load completed from the processor controller.
00: HCPLDI2817I Now starting machine loader version 0001.
01: HCPGSP2630I The virtual machine is placed in CP mode due to a SIGP
stop and
store status from CPU 00.
00: MLOEVL012I: Machine loader up and running (version 0.13).
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00: MLOPDM003I: Machine loader finished, moving data to final storage
location.
Linux version 2.6.7-1.451.2.3 (bhcompile@example.z900.redhat.com) (gcc
version 3.4
.1 20040702 (Red Hat Linux 3.4.1-2)) #1 SMP Wed Jul 14 17:52:22 EDT 2004
We are running under VM (64 bit mode)

注記注記

この例は、このマニュアルのドキュメントプロセス中に利用可能なコードにより、インこの例は、このマニュアルのドキュメントプロセス中に利用可能なコードにより、イン
ストール済みシステムと若干異なる可能性があります。ストール済みシステムと若干異なる可能性があります。

22.5. DASD の追加

DASD ボリュームの追加方法の例を以下に示します。ボリュームの追加方法の例を以下に示します。

注記注記

仮想マシン下で実行する場合は、デバイスが仮想マシン下で実行する場合は、デバイスが Linux システムに接続またはリンクされてシステムに接続またはリンクされて
いることを確認してください。いることを確認してください。

CP LINK RHEL4X 4B2E 4B2E MR
DASD 4B2E LINKED R/W

手順手順22.1 ディスクをオンラインにするディスクをオンラインにする

1. cd コマンドを使用して、そのボリュームを表すコマンドを使用して、そのボリュームを表す /sys/ ディレクトリーに移動します。ディレクトリーに移動します。

# cd /sys/bus/ccw/drivers/dasd-eckd/0.0.4b2e/
# ls -l
total 0
-r--r--r--  1 root root 4096 Aug 25 17:04 availability
-rw-r--r--  1 root root 4096 Aug 25 17:04 cmb_enable
-r--r--r--  1 root root 4096 Aug 25 17:04 cutype
-rw-r--r--  1 root root 4096 Aug 25 17:04 detach_state
-r--r--r--  1 root root 4096 Aug 25 17:04 devtype
-r--r--r--  1 root root 4096 Aug 25 17:04 discipline
-rw-r--r--  1 root root 4096 Aug 25 17:04 online
-rw-r--r--  1 root root 4096 Aug 25 17:04 readonly
-rw-r--r--  1 root root 4096 Aug 25 17:04 use_diag

2. 次に、すでにオンラインかどうかを確認します。次に、すでにオンラインかどうかを確認します。

# cat online
0

3. オンラインでない場合は、以下のコマンドを実行してオンラインにします。オンラインでない場合は、以下のコマンドを実行してオンラインにします。

# echo 1 > online
# cat online
1
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4. どのブロックどのブロック devnode にアクセスしているかを確認します。にアクセスしているかを確認します。

# ls -l
total 0
-r--r--r--  1 root root 4096 Aug 25 17:04 availability
lrwxrwxrwx  1 root root    0 Aug 25 17:07 block -> ../../../../block/dasdb
-rw-r--r--  1 root root 4096 Aug 25 17:04 cmb_enable
-r--r--r--  1 root root 4096 Aug 25 17:04 cutype
-rw-r--r--  1 root root 4096 Aug 25 17:04 detach_state
-r--r--r--  1 root root 4096 Aug 25 17:04 devtype
-r--r--r--  1 root root 4096 Aug 25 17:04 discipline
-rw-r--r--  1 root root    0 Aug 25 17:04 online
-rw-r--r--  1 root root 4096 Aug 25 17:04 readonly
-rw-r--r--  1 root root 4096 Aug 25 17:04 use_diag

この例では、デバイスこの例では、デバイス 4B2E はは /dev/dasdb としてアクセスされています。としてアクセスされています。

別の方法として、ディスクをオンラインにする（自動）方法として、以下の簡単なコマンドを使用する別の方法として、ディスクをオンラインにする（自動）方法として、以下の簡単なコマンドを使用する
ことが推奨されます。ことが推奨されます。

# chccwdev -e 4b2e

ディスクがオンラインになったら、ディスクがオンラインになったら、/root ディレクトリーに戻り、デバイスをフォーマットします。ディレクトリーに戻り、デバイスをフォーマットします。

# cd
# dasdfmt -b 4096 -d cdl -f /dev/dasdb -l LX4B2E -p -y

cyl    97 of  3338 |#----------------------------------------------|   2%

進捗バーが最後まで到達してフォーマットが完了したら、進捗バーが最後まで到達してフォーマットが完了したら、fdasd を使用してデバイスを分割します。を使用してデバイスを分割します。

# fdasd -a /dev/dasdb
auto-creating one partition for the whole disk...
writing volume label...
writing VTOC...
checking !
wrote NATIVE!
rereading partition table...

次に、新しいパーティションにファイルシステムを作成します。次に、新しいパーティションにファイルシステムを作成します。

# mke2fs -j /dev/dasdb1
mke2fs 1.35 (28-Feb-2004)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
300960 inodes, 600816 blocks
30040 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
19 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
15840 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
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        32768, 98304, 163840, 229376, 294912

Writing inode tables: done
Creating journal (8192 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

This filesystem will be automatically checked every 39 mounts or
180 days, whichever comes first.  Use tune2fs -c or -i to override.

新しいファイルシステムをマウントします。新しいファイルシステムをマウントします。

# mount /dev/dasdb1 /opt
# mount
/dev/dasda1 on / type ext3 (rw)
none on /proc type proc (rw)
none on /sys type sysfs (rw)
none on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
none on /dev/shm type tmpfs (rw)
/dev/dasdb1 on /opt type ext3 (rw)

/etc/fstab にエントリーを追加して、ファイルシステムがにエントリーを追加して、ファイルシステムが IPL 時にマウントされるようにします。時にマウントされるようにします。

# vi /etc/fstab
# cat /etc/fstab
LABEL=/                 /                       ext3    defaults
1 1
none                    /dev/pts                devpts  gid=5,mode=620
0 0
none                    /dev/shm                tmpfs   defaults
0 0
none                    /proc                   proc    defaults
0 0
none                    /sys                    sysfs   defaults
0 0
/dev/dasdb1             /opt                    ext3    defaults
1 2

/etc/modprobe.conf のの dasd_mod のオプション行にデバイスを追加します。追加しないと、一覧の最のオプション行にデバイスを追加します。追加しないと、一覧の最
後に新しいデバイスを追加してください。そうでないと、後に新しいデバイスを追加してください。そうでないと、デバイス番号デバイス番号 : devnode マッピングが変更さマッピングが変更さ
れ、ファイルシステムは使用したデバイス上にはなくなります。れ、ファイルシステムは使用したデバイス上にはなくなります。

# vi /etc/modprobe.conf
# cat /etc/modprobe.conf
alias eth0 qeth
options dasd_mod dasd=201,4B2E

mkinitrd を再実行してを再実行して modprobe.conf への変更を取得し、次のへの変更を取得し、次の IPL の後にデバイスをオンラインにしの後にデバイスをオンラインにし
てマウントできるようにします。てマウントできるようにします。

以下の例は、読みやすさと印刷の目的で若干変更されていることに注意してください。以下の例は、読みやすさと印刷の目的で若干変更されていることに注意してください。" (elf64-s390)
" で終わる各行は、で終わる各行は、/tmp/initrd.AR1182/lib/dasd_mod.ko (elf64-s390) など、スペースのないなど、スペースのない 1 行として行として
扱う必要があります。扱う必要があります。

# cd /boot
# mv initrd-2.6.7-1.451.2.3.img initrd-2.6.7-1.451.2.3.img.old
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# mkinitrd -v initrd-2.6.7-1.451.2.3.img 2.6.7-1.451.2.3
Looking for deps of module ide-disk
Looking for deps of module dasd_mod
Looking for deps of module dasd_eckd_mod         dasd_mod
Looking for deps of module dasd_mod
Looking for deps of module dasd_fba_mod  dasd_mod
Looking for deps of module dasd_mod
Looking for deps of module ext3  jbd
Looking for deps of module jbd
Using modules:  ./kernel/drivers/s390/block/dasd_mod.ko
./kernel/drivers/s390/block/dasd_eckd_mod.ko
./kernel/drivers/s390/block/dasd_fba_mod.ko ./kernel/fs/jbd/jbd.ko
./kernel/fs/ext3/ext3.ko
Using loopback device /dev/loop0
/sbin/nash -> /tmp/initrd.AR1182/bin/nash
/sbin/insmod.static -> /tmp/initrd.AR1182/bin/insmod
copy from
/lib/modules/2.6.7-1.451.2.3/./kernel/drivers/s390/block/dasd_mod.ko
(elf64-s390) to 
/tmp/initrd.AR1182/lib/dasd_mod.ko(elf64-s390)
copy from
/lib/modules/2.6.7-1.451.2.3/./kernel/drivers/s390/block/dasd_eckd_mod.ko
(elf64-s390) to 
/tmp/initrd.AR1182/lib/dasd_eckd_mod.ko
(elf64-s390)
copy from
/lib/modules/2.6.7-1.451.2.3/./kernel/drivers/s390/block/dasd_fba_mod.ko
(elf64-s390) to 
/tmp/initrd.AR1182/lib/dasd_fba_mod.ko
(elf64-s390)
copy from
/lib/modules/2.6.7-1.451.2.3/./kernel/fs/jbd/jbd.ko(elf64-s390) to 
/tmp/initrd.AR1182/lib/jbd.ko(elf64-s390)
copy from
/lib/modules/2.6.7-1.451.2.3/./kernel/fs/ext3/ext3.ko(elf64-s390) to 
/tmp/initrd.AR1182/lib/ext3.ko(elf64-s390)
Loading module dasd_mod with options dasd=201,4B2E
Loading module dasd_eckd_mod
Loading module dasd_fba_mod
Loading module jbd
Loading module ext3

zipl を実行して、次のを実行して、次の IPL 用に用に initrd への変更を保存します。への変更を保存します。

# zipl -V
Using config file '/etc/zipl.conf'
Target device information
  Device..........................: 5e:00
  Partition.......................: 5e:01
  Device name.....................: dasda
  DASD device number..............: 0201
  Type............................: disk partition
  Disk layout.....................: ECKD/compatible disk layout
  Geometry - heads................: 15
  Geometry - sectors..............: 12
  Geometry - cylinders............: 3308
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  Geometry - start................: 24
  File system block size..........: 4096
  Physical block size.............: 4096
  Device size in physical blocks..: 595416
Building bootmap '/boot//bootmap'
Building menu 'rh-automatic-menu'
Adding #1: IPL section 'linux' (default)
  kernel image......: /boot/vmlinuz-2.6.7-1.451.2.3 at 0x10000
  kernel parmline...: 'root=LABEL=/' at 0x1000
  initial ramdisk...: /boot/initrd-2.6.7-1.451.2.3.img at 0x800000
Preparing boot device: dasda (0201).
Preparing boot menu
  Interactive prompt......: disabled
  Menu timeout............: disabled
  Default configuration...: 'linux'
Syncing disks...
Done.

22.6. ネットワークデバイスの追加

2.4 カーネルのカーネルの 2.6 カーネルへの移行により、ネットワークデバイスを追加するプロセスが変更になりカーネルへの移行により、ネットワークデバイスを追加するプロセスが変更になり
ました。ました。

proc ファイルシステムは、ネットワークデバイスのステータスの制御または取得に使用されなファイルシステムは、ネットワークデバイスのステータスの制御または取得に使用されな
くなりました。くなりました。

新しい新しい sys ファイルシステムは、デバイスを制御する機能を提供するようになりました。ファイルシステムは、デバイスを制御する機能を提供するようになりました。

/sys/class/net/interface_name/device が、アクティブなデバイスのステータスを提供するようが、アクティブなデバイスのステータスを提供するよう
になりました。になりました。

interface_name は、デバイスの設定時にデバイスドライバーによりネットワークインターフェは、デバイスの設定時にデバイスドライバーによりネットワークインターフェ
イスに指定されるイスに指定される eth0 やや eth2 などの名前です。などの名前です。

/etc/chandev.conf は存在しなくなります。は存在しなくなります。

sys ファイルシステムには、ファイルシステムには、/etc/chandev.conf に置かれた情報が含まれるようになりました。に置かれた情報が含まれるようになりました。

/etc/modules.conf は存在しなくなりました。は存在しなくなりました。

ネットワークインターフェイスのエイリアスの仕様は、ネットワークインターフェイスのエイリアスの仕様は、/etc/modprobe.conf に置かれるようにに置かれるように
なりました。なりました。

「「qeth デバイスの追加」デバイスの追加」 では、では、qeth デバイスをデバイスを Red Hat Enterprise Linux の既存のインスタンスに追の既存のインスタンスに追
加する方法を詳細に説明しています。加する方法を詳細に説明しています。「ネットワークデバイスを追加するためのクイックリファレン「ネットワークデバイスを追加するためのクイックリファレン
ス」ス」 は、他のは、他の IBM System z ネットワークインターフェイスをインストールするためのクイックリファネットワークインターフェイスをインストールするためのクイックリファ
レンスです。レンスです。

22.6.1. qeth デバイスの追加

まず、まず、qeth デバイスドライバーモジュールが読み込まれているかどうかを確認します。デバイスドライバーモジュールが読み込まれているかどうかを確認します。

# lsmod | grep qeth
qeth                  135240  0
qdio                   45360  2 qeth
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ipv6                  303984  13 qeth
ccwgroup               15104  1 qeth

lsmod コマンドの出力で、モジュールが読み込まれていないことが示されている場合は、コマンドの出力で、モジュールが読み込まれていないことが示されている場合は、modprobe ココ
マンドを実行して読み込む必要があります。マンドを実行して読み込む必要があります。

# modprobe qeth

次に、次に、qeth グループデバイスを作成します。グループデバイスを作成します。

# echo read_device_bus_id,write_device_bus_id,
data_device_bus_id > /sys/bus/ccwgroup/drivers/qeth/group

このコマンドの長さが原因で、このコマンドの長さが原因で、2 行に分割されました。行に分割されました。

以下の例では、以下の例では、read_device_bus_id はは 0.0.0600、、write_device_bus_id はは
0.0.0601、、data_device_bus_id はは 0.0.0602 です。デバイスはです。デバイスは z/VM 仮想仮想 NIC で、このインターフェイで、このインターフェイ
スに割り当てるスに割り当てる IP アドレスはアドレスは 192.168.70.69 です。です。

# echo 0.0.0600,0.0.0601,0.0.0602 > /sys/bus/ccwgroup/drivers/qeth/group

次に、次に、qeth グループデバイスが正しく作成されていることを確認します。グループデバイスが正しく作成されていることを確認します。

# ls /sys/bus/ccwgroup/drivers/qeth
0.0.0600  0.0.09a0  group  notifier_register

オプションで、オプションで、portname を追加できます。まず、ポート名が必要であるかどうかを確認する必要があを追加できます。まず、ポート名が必要であるかどうかを確認する必要があ
ります。ります。

# cat /sys/bus/ccwgroup/drivers/qeth/0.0.0600/portname
no portname required

応答は、ポート名を指定する必要はありません。応答は、ポート名を指定する必要はありません。

ポート名を追加するには、デバイスがオフラインであることを確認してから、次のコマンドを実行しまポート名を追加するには、デバイスがオフラインであることを確認してから、次のコマンドを実行しま
す。す。

注記注記

ポート名を追加するときは、デバイスはオフラインでなければなりません。ポート名を追加するときは、デバイスはオフラインでなければなりません。

# echo portname > /sys/bus/ccwgroup/drivers/qeth/0.0.0600/portname

次に、デバイスをオンラインに戻します。次に、デバイスをオンラインに戻します。

# echo 1 > /sys/bus/ccwgroup/drivers/qeth/0.0.0600/online

次に、デバイスの状態を確認します。次に、デバイスの状態を確認します。

# cat /sys/bus/ccwgroup/drivers/qeth/0.0.0600/online
1

第第22章章 IBM SYSTEM Z ユーザー向けの追加情報ユーザー向けの追加情報

243



戻り値戻り値 "1" は、デバイスがオンラインであることを示します。戻り値は、デバイスがオンラインであることを示します。戻り値 0 は、デバイスがオフラインであは、デバイスがオフラインであ
ることを示します。ることを示します。

デバイスに割り当てられたインターフェイス名を確認します。デバイスに割り当てられたインターフェイス名を確認します。

# cat /sys/bus/ccwgroup/drivers/qeth/0.0.0600/if_name
eth1

必要に応じて、システムおよび必要な機能の設定方法に応じて、追加のパラメーターおよび機能を設定必要に応じて、システムおよび必要な機能の設定方法に応じて、追加のパラメーターおよび機能を設定
できます。できます。

add_hhlen

broadcast_mode

buffer_count

canonical_macaddr

checksumming

detach_state

fake_broadcast

fake_ll

ipa_takeover

portno

priority_queueing

recover

route4

rxip

ungroup

vipa

これらの機能の仕組みについてこれらの機能の仕組みについて http://www-05.ibm.com/e-
business/linkweb/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC33-8289-02 は、は、(『『デデ
バイスドライバー、機能、コマンドバイスドライバー、機能、コマンド - SC33-8289-02)を参照してくださいを参照してください』。』。

次に、新しいインターフェイスの設定ファイルを作成する必要があります。ネットワークインターフェ次に、新しいインターフェイスの設定ファイルを作成する必要があります。ネットワークインターフェ
イス設定ファイルはイス設定ファイルは /etc/sysconfig/network-scripts/ に配置されます。に配置されます。

ネットワーク設定ファイルは命名規則ネットワーク設定ファイルは命名規則 ifcfg-device を使用します。を使用します。device は、先に作成したは、先に作成した qeth ググ
ループデバイスのループデバイスの if_name ファイルにある値になります。この例では、ファイルにある値になります。この例では、eth1 です。です。

すでに定義されている同じタイプの別のデバイスに既存の設定ファイルがある場合、最も簡単な解決策すでに定義されている同じタイプの別のデバイスに既存の設定ファイルがある場合、最も簡単な解決策
は、それを新しい名前にコピーすることです。は、それを新しい名前にコピーすることです。
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# cd /etc/sysconfig/network-scripts
# cp ifcfg-eth0 ifcfg-eth1

同様のデバイスをまだ定義していない場合は、デバイスを作成する必要があります。この同様のデバイスをまだ定義していない場合は、デバイスを作成する必要があります。この ifcfg-eth0 のの
例をテンプレートとして使用します。例をテンプレートとして使用します。

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
# IBM QETH
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
HWADDR=00:06:29:FB:5F:F1
IPADDR=9.12.20.136
NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes
NETTYPE=qeth
SUBCHANNELS=0.0.09a0,0.0.09a1,0.0.09a2
TYPE=Ethernet

新しい新しい ifcfg-eth1 ファイルを編集します。ファイルを編集します。

現在、の現在、の HWADDR 行を削除します。行を削除します。

DEVICE ステートメントを変更して、ステートメントを変更して、ccwgroup のの if_name ファイルの内容を反映します。ファイルの内容を反映します。

IPADDR ステートメントを変更して、新しいインターフェイスのステートメントを変更して、新しいインターフェイスの IP アドレスを反映させます。アドレスを反映させます。

必要に応じて必要に応じて NETMASK ステートメントを変更します。ステートメントを変更します。

起動時に新しいインターフェイスをアクティブにする場合は、起動時に新しいインターフェイスをアクティブにする場合は、ONBOOT がが yes に設定されていることに設定されていること
を確認します。を確認します。

SUBCHANNELS ステートメントがステートメントが qeth デバイスのハードウェアアドレスと一致していることを確認しデバイスのハードウェアアドレスと一致していることを確認し
てください。てください。

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
# IBM QETH
DEVICE=eth1
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.70.87
NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes
NETTYPE=qeth
SUBCHANNELS=0.0.0600,0.0.0601,0.0.0602
TYPE=Ethernet

qeth デバイスには、デバイスには、/etc/modprobe.conf にエイリアス定義が必要です。このファイルを編集して、イにエイリアス定義が必要です。このファイルを編集して、イ
ンターフェイスのエイリアスを追加します。ンターフェイスのエイリアスを追加します。

/etc/modprobe.conf
alias eth0 qeth
alias eth1 qeth
options dasd_mod dasd=0.0.0100,0.0.4b19

これで、新しいインターフェイスを開始できます。これで、新しいインターフェイスを開始できます。

第第22章章 IBM SYSTEM Z ユーザー向けの追加情報ユーザー向けの追加情報

245



# ifup eth1

インターフェイスのステータスを確認します。インターフェイスのステータスを確認します。

# ifconfig eth1
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 02:00:00:00:00:01
          inet addr:192.168.70.87  Bcast:192.168.70.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::ff:fe00:1/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
          RX packets:23 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:644 (644.0 b)  TX bytes:264 (264.0 b)

ifconfig コマンド出力の最初の行にあるコマンド出力の最初の行にある HWaddr フィールドに注意してください。この後の値フィールドに注意してください。この後の値
は、は、ifcfg-eth1 ファイルに追加する必要があります。そのファイルに以下のような行を追加します。ファイルに追加する必要があります。そのファイルに以下のような行を追加します。

HWADDR=02:00:00:00:00:01

ifcfg-eth1 は以下のようになります。は以下のようになります。

# IBM QETH
DEVICE=eth1
HWADDR=02:00:00:00:00:01
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.70.69
NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes
NETTYPE=qeth
SUBCHANNELS=0.0.0600,0.0.0601,0.0.0602
TYPE=Ethernet

新しいインターフェイスのルーティングを確認します。新しいインターフェイスのルーティングを確認します。

# route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask        Flags Metric Ref  Use Iface
192.168.70.0    *               255.255.255.0  U     0      0      0 eth1
9.12.20.0       *               255.255.255.0  U     0      0      0 eth0
169.254.0.0     *               255.255.0.0    U     0      0      0 eth1
default         pdlrouter-if5.p 0.0.0.0        UG    0      0      0 eth0

ping コマンドを使用してゲートウェイにコマンドを使用してゲートウェイに ping し、変更を確認します。し、変更を確認します。

# ping -c 1 192.168.70.8
PING 192.168.70.8 (192.168.70.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.70.8: icmp_seq=0 ttl=63 time=8.07 ms

デフォルトのルート情報が変更している場合、それに応じてデフォルトのルート情報が変更している場合、それに応じて /etc/sysconfig/network も更新する必要がも更新する必要が
あります。あります。

22.6.2. ネットワークデバイスを追加するためのクイックリファレンス
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IBM System z にネットワークインターフェイスを追加する基本的なタスクがいくつかあります。にネットワークインターフェイスを追加する基本的なタスクがいくつかあります。

デバイスドライバーを読み込みます。デバイスドライバーを読み込みます。

グループデバイスを作成します。グループデバイスを作成します。

デバイスを設定します。デバイスを設定します。

デバイスをオンラインに設定します。デバイスをオンラインに設定します。

エイリアスを定義します（必要な場合）。エイリアスを定義します（必要な場合）。

設定スクリプトを作成します。設定スクリプトを作成します。

デバイスをアクティベートします。デバイスをアクティベートします。

以下のセクションでは、各以下のセクションでは、各 IBM System z ネットワークデバイスドライバーの各タスクの基本情報を提ネットワークデバイスドライバーの各タスクの基本情報を提
供します。供します。

22.6.2.1. LCS デバイスドライバーの使用デバイスドライバーの使用

LAN チャネルファイバーチャネルチャネルファイバーチャネル(LCS)デバイスドライバーは、デバイスドライバーは、QDIO 以外のモードで以外のモードで OSA-2
Ethernet/Token Ring、、OSA-Express Fast イーサネット、およびイーサネット、および QDIO 以外のモードの以外のモードの OSA-Express
High Speed Token Ring をサポートします。をサポートします。z990 の場合、の場合、LCS ドライバーはドライバーは QDIO 以外のモード以外のモード
(1000Base-T を含むを含む)のギガビットイーサネットもサポートします。のギガビットイーサネットもサポートします。

追加するインターフェイスのタイプに基づいて、追加するインターフェイスのタイプに基づいて、LCS ドライバーは、ドライバーは、OSA-Express Fast イーサネットイーサネット
の場合はの場合は ethn、トークンリング用のギガビットイーサネット、トークンリング用のギガビットイーサネット trn のの 2 つのベースインターフェイス名のつのベースインターフェイス名の
いずれかを割り当てます。ここで、いずれかを割り当てます。ここで、n はデバイスを一意に識別する整数です。はデバイスを一意に識別する整数です。n はそのタイプの最初のはそのタイプの最初の
デバイスの場合はデバイスの場合は 0、、2 番目のデバイスの場合は番目のデバイスの場合は 1 です。です。

デバイスドライバーを読み込みます。デバイスドライバーを読み込みます。

# modprobe lcs

グループデバイスを作成します。グループデバイスを作成します。

# echo read_device_bus_id,write_device_bus_id >
  /sys/bus/ccwgroup/drivers/lcs/group

このコマンドの長さが原因で、このコマンドの長さが原因で、2 行に分割されました。行に分割されました。

デバイスを設定します。デバイスを設定します。

OSA カードは、カードは、CHPID 1 つにつき最大つにつき最大 16 ポートまで提供できます。デフォルトでは、ポートまで提供できます。デフォルトでは、LCS ググ
ループデバイスはポートループデバイスはポート 0 を使用します。別のポートを使うには、次のようなコマンドを実行を使用します。別のポートを使うには、次のようなコマンドを実行
します。します。

# echo portno > /sys/bus/ccwgroup/drivers/lcs/device_bus_id/portno

LCS ドライバーの設定に関する詳細は、以下を参照してください。ドライバーの設定に関する詳細は、以下を参照してください。

http://www-05.ibm.com/e-business/linkweb/publications/servlet/pbi.wss?
CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC33-8289-02 (Linux for IBM System z and S/390 デバイスドラデバイスドラ
イバー、機能、およびコマンドイバー、機能、およびコマンド)
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デバイスをオンラインに設定します。デバイスをオンラインに設定します。

# echo 1 > /sys/bus/ccwgroup/drivers/lcs/read_device_bus_id/online

エイリアスを定義します。エイリアスを定義します。

追加するタイプインターフェイスに基づいて、以下のいずれかのような追加するタイプインターフェイスに基づいて、以下のいずれかのような /etc/modprobe.conf にに
行を追加します。行を追加します。

ethn alias lcs
trn alias lcs

設定スクリプトを作成します。設定スクリプトを作成します。

以下のような名前で、以下のような名前で、/etc/sysconfig/network-scripts/ にファイルを作成します。にファイルを作成します。

ifcfg-ethn
ifcfg-trn

このファイルは以下のようになります。このファイルは以下のようになります。

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
# IBM LCS
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
HWADDR=00:06:29:FB:5F:F1
IPADDR=9.12.20.136
NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes
NETTYPE=lcs
SUBCHANNELS=0.0.09a0,0.0.09a1
PORTNAME=0
TYPE=Ethernet

追加する追加する type インターフェイスに基づいて、インターフェイスに基づいて、DEVICE パラメーターは以下のいずれかである必パラメーターは以下のいずれかである必
要があります。要があります。

DEVICE=ethn
DEVICE=trn

デバイスをアクティベートします。デバイスをアクティベートします。

追加する追加する type インターフェイスに基づいて、インターフェイスに基づいて、ifup コマンドを実行します。コマンドを実行します。

# ifup ethn
# ifup trn

22.6.2.2. QETH デバイスドライバーの使用デバイスドライバーの使用

QETH ネットワークデバイスドライバーは、ネットワークデバイスドライバーは、IBM System z HiperSockets、、OSA-Express Fast
Ethernet、ギガビットイーサネット、ギガビットイーサネット(1000Base-T を含むを含む)、、High Speed Token Ring、および、および ATM 機能機能
(QDIO モードでイーサネットモードでイーサネット LAN エミュレーションを実行エミュレーションを実行)をサポートします。をサポートします。
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QETH ドライバーは、追加するインターフェイスのタイプに基づいて、ドライバーは、追加するインターフェイスのタイプに基づいて、3 つのベースインターフェイスつのベースインターフェイス
名のいずれかを割り当てます。名のいずれかを割り当てます。

HiperSocket デバイスのデバイスの hsin

OSA-Express Fast イーサネットおよびギガビットイーサネットの場合はイーサネットおよびギガビットイーサネットの場合は ethn

トークンリングのトークンリングの trn

値値 n は、デバイスを一意に識別する整数です。は、デバイスを一意に識別する整数です。n はそのタイプの最初のデバイスの場合ははそのタイプの最初のデバイスの場合は 0、、2 番目のデ番目のデ
バイスの場合はバイスの場合は 1 です。です。

デバイスドライバーを読み込みます。デバイスドライバーを読み込みます。

# modprobe qeth

グループデバイスを作成します。グループデバイスを作成します。

# echo read_device_bus_id,write_device_bus_id,data_device_bus_id >
/sys/bus/ccwgroup/drivers/qeth/group

このコマンドの長さが原因で、このコマンドの長さが原因で、2 行に分割されました。行に分割されました。

デバイスを設定します。デバイスを設定します。

QETH ドライバーの設定に関する詳細は、以下を参照してください。ドライバーの設定に関する詳細は、以下を参照してください。

http://oss.software.ibm.com/developerworks/opensource/linux390/docu/lx26apr04dd01.pdf
(Linux for IBM System z and S/390 デバイスドライバー、機能、およびコマンドデバイスドライバー、機能、およびコマンド)

デバイスをオンラインに設定します。デバイスをオンラインに設定します。

# echo 1 > /sys/bus/ccwgroup/drivers/qeth/read_device_bus_id/online

エイリアスを定義します。エイリアスを定義します。

追加するタイプインターフェイスに基づいて、次のいずれかの追加するタイプインターフェイスに基づいて、次のいずれかの /etc/modprobe.conf に行を追加に行を追加
します。します。

hsin alias qeth
ethn alias qeth
trn alias qeth

設定スクリプトを作成します。設定スクリプトを作成します。

以下のような名前で、以下のような名前で、/etc/sysconfig/network-scripts/ にファイルを作成します。にファイルを作成します。

ifcfg-hsin 
ifcfg-ethn
ifcfg-trn

ファイルは以下のようになります。ファイルは以下のようになります。

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
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# IBM QETH
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
HWADDR=00:06:29:FB:5F:F1
IPADDR=9.12.20.136
NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes
NETTYPE=qeth
SUBCHANNELS=0.0.09a0,0.0.09a1,0.0.09a2
TYPE=Ethernet

追加する追加する type インターフェイスに基づいて、インターフェイスに基づいて、DEVICE パラメーターは以下のいずれかになりまパラメーターは以下のいずれかになりま
す。す。

DEVICE=hsin
DEVICE=ethn
DEVICE=trn

デバイスをアクティベートします。デバイスをアクティベートします。

追加する追加する type インターフェイスに基づいて、インターフェイスに基づいて、ifup コマンドを実行します。コマンドを実行します。

# ifup hsin
# ifup ethn
# ifup trn

22.7. カーネル関連の情報

Red Hat Enterprise Linux には、には、Linux カーネルタイマー割り込みの処理方法の変更が含まれていまカーネルタイマー割り込みの処理方法の変更が含まれていま
す。通常、ハードウェアタイマーは固定レートで定期的な割り込みを生成するように設定されます（ほす。通常、ハードウェアタイマーは固定レートで定期的な割り込みを生成するように設定されます（ほ
とんどのアーキテクチャーではとんどのアーキテクチャーでは 1 秒あたり秒あたり 100 倍）。これらの定期的なタイマー割り込みは、プロセス倍）。これらの定期的なタイマー割り込みは、プロセス
のスケジューリング、アカウンティング、システムのアップタイムの維持など、さまざまな内部ハウスのスケジューリング、アカウンティング、システムのアップタイムの維持など、さまざまな内部ハウス
キーピングタスクをスケジュールするためにカーネルによって使用されます。キーピングタスクをスケジュールするためにカーネルによって使用されます。

タイマーベースのアプローチは、カーネルのタイマーベースのアプローチは、カーネルの 1 つのコピーのみが実行されているシステム環境に対してつのコピーのみが実行されているシステム環境に対して
適切に機能しますが、多くのカーネルのコピーが適切に機能しますが、多くのカーネルのコピーが 1 つのシステムつのシステム(z/VM (R)ゲストなどゲストなど)で実行しているで実行している
場合は、追加のオーバーヘッドが発生する可能性があります。このような場合、それぞれが割り込みを場合は、追加のオーバーヘッドが発生する可能性があります。このような場合、それぞれが割り込みを
何度も生成するカーネルのコピーは数千ものものであるため、システムのオーバーヘッドが過剰になる何度も生成するカーネルのコピーは数千ものものであるため、システムのオーバーヘッドが過剰になる
可能性があります。可能性があります。

したがって、したがって、Red Hat Enterprise Linux には、定期的なタイマー割り込みをオフにする機能が追加されには、定期的なタイマー割り込みをオフにする機能が追加され
ました。これは、ました。これは、/proc/ ファイルシステムを使用して行います。定期的なタイマー割り込みを無効にすファイルシステムを使用して行います。定期的なタイマー割り込みを無効にす
るには、以下のコマンドを実行します。るには、以下のコマンドを実行します。

 echo 0 > /proc/sys/kernel/hz_timer

定期的なタイマー割り込みを有効にするには、以下のコマンドを実行します。定期的なタイマー割り込みを有効にするには、以下のコマンドを実行します。

 echo 1 > /proc/sys/kernel/hz_timer

デフォルトでは、定期的なタイマー割り込みは無効になっています。デフォルトでは、定期的なタイマー割り込みは無効になっています。

定期的なタイマー割り込み状態は起動時に設定することもできます。これを実行するには、以下の行を定期的なタイマー割り込み状態は起動時に設定することもできます。これを実行するには、以下の行を 
/etc/sysctl.conf に追加して、定期的なタイマー割り込みを無効にします。に追加して、定期的なタイマー割り込みを無効にします。
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 kernel.hz_timer = 0

注記注記

定期的なタイマー割り込みを無効にすると、システムアカウンティングツールの基本的定期的なタイマー割り込みを無効にすると、システムアカウンティングツールの基本的
な仮定に違反する可能性があります。システムアカウンティングに関連する誤作動に気な仮定に違反する可能性があります。システムアカウンティングに関連する誤作動に気
付いた場合は、定期的なタイマー割り込みが有効になっている場合に誤作動が消えてい付いた場合は、定期的なタイマー割り込みが有効になっている場合に誤作動が消えてい
ることを確認し、ることを確認し、http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/ （バンドルされたツールを誤っ（バンドルされたツールを誤っ
て機能させるため）にバグを報告したり、ツールベンダーに通知（サードパーティーのて機能させるため）にバグを報告したり、ツールベンダーに通知（サードパーティーの
ツールを誤って機能させるため）に通知します。ツールを誤って機能させるため）に通知します。
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パート IV. 一般的なタスク
Red Hat Network へのシステムの登録に関するすべてのアーキテクチャーに共通する情報、インストーへのシステムの登録に関するすべてのアーキテクチャーに共通する情報、インストー
ルまたはアップグレードのかどうかの選択、およびディスクパーティションに関する情報は本セクショルまたはアップグレードのかどうかの選択、およびディスクパーティションに関する情報は本セクショ
ンに記載されています。ンに記載されています。
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第23章 システムの更新

23.1. ドライバー更新 RPM パッケージ

新しいハードウェアがインストールされたカーネルでまだサポートされていない場合、新しいハードウェアがインストールされたカーネルでまだサポートされていない場合、Red Hat またはまたは
ハードウェアベンダーがドライバーの更新を利用可能にする場合があります。ドライバーの更新はインハードウェアベンダーがドライバーの更新を利用可能にする場合があります。ドライバーの更新はイン
ストールプロセス時にインストールできますがストールプロセス時にインストールできますが(Intel およびおよび AMD システムの場合はシステムの場合は 7章章Intel およびおよび
AMD システムへのインストール時のドライバーの更新システムへのインストール時のドライバーの更新、および、および IBM POWER システムの場合はシステムの場合は 13
章章IBM POWER システムへのインストール時におけるドライバーの更新システムへのインストール時におけるドライバーの更新 )、インストールを実行するた、インストールを実行するた
めに必要なデバイスにのみ行うことが推奨されます。その他の場合は、最初にインストールを完了し、めに必要なデバイスにのみ行うことが推奨されます。その他の場合は、最初にインストールを完了し、
本セクションで説明されているように、ドライバー更新本セクションで説明されているように、ドライバー更新 rpm パッケージを含むデバイスのサポートを追パッケージを含むデバイスのサポートを追
加します。加します。

お使いのシステムがドライバー更新お使いのシステムがドライバー更新 rpm を必要とすることが不明な場合を除き、ドライバー更新を必要とすることが不明な場合を除き、ドライバー更新 rpm
をインストールしないでください。意図されていないシステムにドライバーの更新をインストールするをインストールしないでください。意図されていないシステムにドライバーの更新をインストールする
と、システムの問題が発生する可能性があります。と、システムの問題が発生する可能性があります。

システムにインストールされているドライバー更新の一覧を表示するには、デスクトップのシステムにインストールされているドライバー更新の一覧を表示するには、デスクトップの
Applications > Add/Remove Software の順にクリックし、プロンプトが表示されたらの順にクリックし、プロンプトが表示されたら root パスワードパスワード
を入力します。を入力します。Search タブをクリックして、タブをクリックして、kmod- （最後の（最後の -に注意）という単語を入力し、に注意）という単語を入力し、Search
をクリックします。をクリックします。

図図23.1 インストールされているドライバー更新インストールされているドライバー更新 RPM パッケージの一覧表示パッケージの一覧表示

[D]

または、以下のようにコマンドラインを使用できます。または、以下のようにコマンドラインを使用できます。

$ rpm - qa | egrep ^kmod-

kmod の最後にあるの最後にある - に注意してください。これにより、に注意してください。これにより、kmod- で始まるインストール済みパッケージで始まるインストール済みパッケージ
の一覧が表示されます。これには、システムに現在インストールされているすべてのドライバー更新をの一覧が表示されます。これには、システムに現在インストールされているすべてのドライバー更新を
含める必要があります。サードパーティー更新ソフトウェアが提供する追加のドライバーは、この出力含める必要があります。サードパーティー更新ソフトウェアが提供する追加のドライバーは、この出力
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には記載されていません。詳細は、サードパーティーベンダーにお問い合わせください。には記載されていません。詳細は、サードパーティーベンダーにお問い合わせください。

新しいドライバー更新新しいドライバー更新 rpm パッケージをインストールするには、以下を実行します。パッケージをインストールするには、以下を実行します。

1. Red Hat またはハードウェアベンダーが指定した場所から、ドライバー更新またはハードウェアベンダーが指定した場所から、ドライバー更新 rpm パッケージをパッケージを
ダウンロードします。パッケージファイル名はダウンロードします。パッケージファイル名は kmod ( カーネルモジュールカーネルモジュールの略の略)で始まり、以で始まり、以
下の例のような形式になります。下の例のような形式になります。

kmod- ipw3945- 1.2.0 4.17.el5.i686.rpm

この例では、ドライバー更新この例では、ドライバー更新 rpm パッケージは、パッケージは、i686 システム上でシステム上で Red Hat Enterprise Linux
5 用のバージョン番号用のバージョン番号 1.2.0-4.17 でで Intel IPW3945 WiFi ドライバーの更新を提供します。ドライバーの更新を提供します。Xen
カーネルを実行しているシステム用のこのドライバーパッケージのバージョンは似ていますカーネルを実行しているシステム用のこのドライバーパッケージのバージョンは似ています
が、パッケージ名にが、パッケージ名に xen が含まれています。が含まれています。

kmod- ipw3945- xen- 1.2.0 4.17.el5.i686.rpm

ドライバー更新ドライバー更新 rpm パッケージは署名パッケージであり、他のすべてのソフトウェアパッケーパッケージは署名パッケージであり、他のすべてのソフトウェアパッケー
ジと同様に、インストール時に自動的に検証されます。この手順は手動で実行するには、コマジと同様に、インストール時に自動的に検証されます。この手順は手動で実行するには、コマ
ンドラインで以下を入力します。ンドラインで以下を入力します。

$ rpm -- checksig - v filename.rpm

filename.rpm は、ドライバー更新は、ドライバー更新 rpm パッケージ名に置き換えます。これにより、パッケージパッケージ名に置き換えます。これにより、パッケージ
がが Red Hat Enterprise Linux 5.11 システムにすでにインストールされている標準のシステムにすでにインストールされている標準の Red Hat
GPG パッケージ署名鍵を使用するかどうかを検証します。別のシステムで検証の目的でこのパッケージ署名鍵を使用するかどうかを検証します。別のシステムで検証の目的でこの
キーが必要な場合は、以下から取得できます。キーが必要な場合は、以下から取得できます。 https://www.redhat.com/security/team/key/

2. ダウンロードしたファイルを見つけてダブルクリックします。システムはダウンロードしたファイルを見つけてダブルクリックします。システムは root パスワードの入パスワードの入
力を求める場合があります。その後、力を求める場合があります。その後、パッケージのインストールパッケージのインストール ボックスが表示されます。ボックスが表示されます。

図図23.2 パッケージのインストールパッケージのインストール ボックスボックス

[D]

Apply をクリックして、パッケージのインストールを完了します。をクリックして、パッケージのインストールを完了します。
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または、コマンドラインでドライバーの更新を手動でインストールできます。または、コマンドラインでドライバーの更新を手動でインストールできます。

$ rpm - ivh kmod- ipw3945- 1.2.0 4.17.el5.i686

3. グラフィカルインストールを使用しているか、コマンドラインをインストールするかにかかわグラフィカルインストールを使用しているか、コマンドラインをインストールするかにかかわ
らず、システムを再起動して、システムが新しいドライバーを使用していることを確認しまらず、システムを再起動して、システムが新しいドライバーを使用していることを確認しま
す。す。

Red Hat がが Red Hat Enterprise Linux の次のリリース前にカーネルエラータの更新を出荷している場合の次のリリース前にカーネルエラータの更新を出荷している場合
は、インストールしたドライバーの更新を引き続き使用します。エラータの更新後にドライバーの更新は、インストールしたドライバーの更新を引き続き使用します。エラータの更新後にドライバーの更新
を再インストールする必要はありません。通常、を再インストールする必要はありません。通常、Red Hat がが Red Hat Enterprise Linux の新しいバーの新しいバー
ジョンをリリースすると、以前のバージョンに対するすべてのドライバー更新が新しいバージョンに組ジョンをリリースすると、以前のバージョンに対するすべてのドライバー更新が新しいバージョンに組
み込まれます。ただし、特定のドライバーを含めることができない場合は、新しいバージョンのみ込まれます。ただし、特定のドライバーを含めることができない場合は、新しいバージョンの Red
Hat Enterprise Linux をインストールする際に、別のドライバー更新を実行する必要があります。このをインストールする際に、別のドライバー更新を実行する必要があります。この
場合、場合、Red Hat またはハードウェアベンダーベンダーが更新の場所をユーザーに通知します。またはハードウェアベンダーベンダーが更新の場所をユーザーに通知します。
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第24章 現在のシステムのアップグレード
本章では、本章では、Red Hat Enterprise Linux システムのアップグレードに利用できるさまざまな方法についてシステムのアップグレードに利用できるさまざまな方法について
説明します。説明します。

24.1. アップグレードまたは再インストールを行うかどうかの決定

RED HAT は、以前のメジャーバージョンからのアップグレードをサポートしまは、以前のメジャーバージョンからのアップグレードをサポートしま
せん。せん。

anaconda は、以前のメジャーバージョンのは、以前のメジャーバージョンの Red Hat Enterprise Linux からから Red Hat
Enterprise Linux 5.11 にアップグレードするオプションを提供していますが、にアップグレードするオプションを提供していますが、Red Hat はは
現在これをサポートしていません。通常、現在これをサポートしていません。通常、Red Hat は、は、Red Hat Enterprise Linux のメのメ
ジャーバージョン間のインプレースアップグレードをサポートしません。（メジャージャーバージョン間のインプレースアップグレードをサポートしません。（メジャー
バージョンは、整数のバージョン変更で表されます）。たとえば、バージョンは、整数のバージョン変更で表されます）。たとえば、Red Hat Enterprise
Linux 4 とと Red Hat Enterprise Linux 5 はどちらもはどちらも Red Hat Enterprise Linux のメジャーのメジャー
バージョンです。バージョンです。

メジャーリリース間でのインプレースアップグレードは、すべてのシステム設定、サーメジャーリリース間でのインプレースアップグレードは、すべてのシステム設定、サー
ビス、またはカスタム設定を保持しません。したがって、ビス、またはカスタム設定を保持しません。したがって、Red Hat は、あるメジャーは、あるメジャー
バージョンから別のメジャーバージョンにアップグレードする際に、新規インストールバージョンから別のメジャーバージョンにアップグレードする際に、新規インストール
を強く推奨します。を強く推奨します。

Red Hat Enterprise Linux バージョンバージョン 4 Update 4 からアップグレードすることは技術的に可能ですが、からアップグレードすることは技術的に可能ですが、
データのバックアップを行ってから、以前のリリースのデータのバックアップを行ってから、以前のリリースの Red Hat Enterprise Linux 5.11 を以前のを以前の Red
Hat Enterprise Linux インストールにインストールすることで、一貫したエクスペリエンスが得られまインストールにインストールすることで、一貫したエクスペリエンスが得られま
す。す。

Red Hat Enterprise Linux 4 からアップグレードするには、アップグレードを実行する前にからアップグレードするには、アップグレードを実行する前に RHN を使用を使用
してシステムを最新の状態にする必要があります。してシステムを最新の状態にする必要があります。

この推奨される再インストール方法は、最適なシステムの安定性を確保するのに役立ちます。この推奨される再インストール方法は、最適なシステムの安定性を確保するのに役立ちます。

Red Hat Enterprise Linux システムの再インストールの詳細については、でオンラインでシステムの再インストールの詳細については、でオンラインで
http://www.redhat.com/rhel/resource_center/ 利用可能な利用可能な Whitepapers を参照してください。を参照してください。

現在現在 Red Hat Enterprise Linux 4 Update 4 を使用している場合は、従来のインストールプログラムベーを使用している場合は、従来のインストールプログラムベー
スのアップグレードを実行できます。スのアップグレードを実行できます。

ただし、システムのアップグレードを選択する前に、以下の点を考慮してください。ただし、システムのアップグレードを選択する前に、以下の点を考慮してください。

各パッケージ設定ファイルは、さまざまな設定ファイル形式またはレイアウトの変更により、各パッケージ設定ファイルは、さまざまな設定ファイル形式またはレイアウトの変更により、
アップグレードの実行後に機能しない場合があります。アップグレードの実行後に機能しない場合があります。

サードパーティーまたはサードパーティーまたは ISV アプリケーションは、アップグレード後に正常に機能しない可能アプリケーションは、アップグレード後に正常に機能しない可能
性があります。性があります。

Red Hat のレイヤード製品のレイヤード製品(Cluster Suite などなど)のいずれかがインストールされている場合は、のいずれかがインストールされている場合は、
Red Hat Enterprise Linux のアップグレードが完了した後に手動でアップグレードする必要があのアップグレードが完了した後に手動でアップグレードする必要があ
る場合があります。る場合があります。

Red Hat 以外のプロバイダーからのパッケージリポジトリーがある場合は、これらのリポジト以外のプロバイダーからのパッケージリポジトリーがある場合は、これらのリポジト
リーからインストールされたソフトウェアがシステムのアップグレード後に適切に機能しないリーからインストールされたソフトウェアがシステムのアップグレード後に適切に機能しない
可能性があることに注意してください。可能性があることに注意してください。Red Hat は、このようなリポジトリーが最新であるこは、このようなリポジトリーが最新であるこ
とを保証することはできません。とを保証することはできません。
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システムをアップグレードすると、システムに現在インストールされているパッケージの更新バージョシステムをアップグレードすると、システムに現在インストールされているパッケージの更新バージョ
ンがインストールされます。ンがインストールされます。

アップグレードプロセスでは、アップグレードプロセスでは、.rpmsave 拡張子を使用して名前を変更することで、既存の設定ファイ拡張子を使用して名前を変更することで、既存の設定ファイ
ルを保持します（例：ルを保持します（例： sendmail.cf.rpmsave）。アップグレードプロセスでは、そのアクションのログ）。アップグレードプロセスでは、そのアクションのログ
がが /root/upgrade.log に作成されます。に作成されます。

WARNING

ソフトウェアが進化するにつれ、設定ファイルの形式を変更できます。変更を統合ソフトウェアが進化するにつれ、設定ファイルの形式を変更できます。変更を統合
する前に、元の設定ファイルを新しいファイルに慎重に比較することが重要です。する前に、元の設定ファイルを新しいファイルに慎重に比較することが重要です。

注記注記

システムにあるデータのバックアップを作成することが推奨されます。たとえば、デュシステムにあるデータのバックアップを作成することが推奨されます。たとえば、デュ
アルブートシステムをアップグレードまたは作成する場合は、ハードドライブに保持すアルブートシステムをアップグレードまたは作成する場合は、ハードドライブに保持す
るデータのバックアップを作成してください。間違いが発生し、すべてのデータが失わるデータのバックアップを作成してください。間違いが発生し、すべてのデータが失わ
れる可能性があります。れる可能性があります。

一部のアップグレードされたパッケージでは、適切な操作のために他のパッケージのインストールが必一部のアップグレードされたパッケージでは、適切な操作のために他のパッケージのインストールが必
要になる場合があります。アップグレードするパッケージをカスタマイズする場合は、依存関係の問題要になる場合があります。アップグレードするパッケージをカスタマイズする場合は、依存関係の問題
を解決する必要がある場合があります。それ以外の場合は、アップグレード手順でこれらの依存関係がを解決する必要がある場合があります。それ以外の場合は、アップグレード手順でこれらの依存関係が
処理されますが、システム上にない追加パッケージをインストールする必要がある場合があります。処理されますが、システム上にない追加パッケージをインストールする必要がある場合があります。

システムのパーティション設定方法によっては、アップグレードプログラムにより、追加のスワップシステムのパーティション設定方法によっては、アップグレードプログラムにより、追加のスワップ
ファイルの追加が求められる場合があります。アップグレードプログラムがファイルの追加が求められる場合があります。アップグレードプログラムが RAM のの 2 倍のスワップ倍のスワップ
ファイルを検出しない場合、新しいスワップファイルを追加するかどうかを尋ねられます。システムにファイルを検出しない場合、新しいスワップファイルを追加するかどうかを尋ねられます。システムに
RAM が多数ない場合が多数ない場合(256 MB 未満未満)、このスワップファイルを追加することが推奨されます。、このスワップファイルを追加することが推奨されます。

24.2. システムのアップグレード

インストールプログラムにアップグレードの実行を指示している場合は、インストールプログラムにアップグレードの実行を指示している場合は、Upgrade Examine 画面が表画面が表
示されます。示されます。

注記注記

/etc/redhat-release ファイルの内容がデフォルトから変更されている場合、ファイルの内容がデフォルトから変更されている場合、Red Hat
Enterprise Linux 5.11 へのアップグレードの試行時にへのアップグレードの試行時に Red Hat Enterprise Linux インスインス
トールが見つからないことがあります。トールが見つからないことがあります。

以下の起動コマンドで起動すると、このファイルに対するチェックの一部を緩和できま以下の起動コマンドで起動すると、このファイルに対するチェックの一部を緩和できま
す。す。

linux upgradeany

Red Hat Enterprise Linux のインストールでアップグレードのオプションとして指定されのインストールでアップグレードのオプションとして指定され
ていない場合は、ていない場合は、linux upgradeany コマンドを使用します。コマンドを使用します。

アップグレードを実行するには、アップグレードを実行するには、Perform an upgrade of an existing installation を選択します。アッを選択します。アッ
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アップグレードを実行するには、アップグレードを実行するには、Perform an upgrade of an existing installation を選択します。アッを選択します。アッ
プグレードを開始する準備ができたらプグレードを開始する準備ができたら Next をクリックします。をクリックします。

システムを再インストールするには、システムを再インストールするには、Perform a new Red Hat Enterprise Linux installation を選択を選択
し、し、http://www.redhat.com/docs/wp/ およびおよび 4章章Intel® およびおよび AMD システムへのインストールシステムへのインストール、、12
章章IBM System i およびおよび IBM System p システムへのインストールシステムへのインストール、または、または 17章章IBM System z Systems
へのインストールへのインストール を参照してください。を参照してください。

お使いのシステムでお使いのシステムで Red Hat Enterprise Linux の新規インストールを実行するには、の新規インストールを実行するには、Perform a new 
Red Hat Enterprise Linux installation を選択し、を選択し、4章章Intel® およびおよび AMD システムへのインストーシステムへのインストー
ルル、、12章章IBM System i およびおよび IBM System p システムへのインストールシステムへのインストール、または、または 17章章IBM System z
Systems へのインストールへのインストール  を参照してください。を参照してください。
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第25章 システムの登録およびサブスクリプションの適用

25.1. システムの登録

サービスやソフトウェアのメンテナーンス情報にアクセスし、サブスクリプションの一部として含まれサービスやソフトウェアのメンテナーンス情報にアクセスし、サブスクリプションの一部として含まれ
る拡張サポートにアクセスする前に、新しいシステムをる拡張サポートにアクセスする前に、新しいシステムを Red Hat に登録して、適切なサブスクリプショに登録して、適切なサブスクリプショ
ンをシステムに関連付けるか、ンをシステムに関連付けるか、アタッチアタッチ する必要があります。する必要があります。

Red Hat サブスクリプションでは、お使いのシステムで以下にアクセスできるようになりました。サブスクリプションでは、お使いのシステムで以下にアクセスできるようになりました。

ソフトウェア更新、エラータ、およびメンテナーンスソフトウェア更新、エラータ、およびメンテナーンス

Red Hat のテクニカルサポートリソースおよびナレッジベースの記事のテクニカルサポートリソースおよびナレッジベースの記事

Red Hat Subscription Management のサブスクリプション管理とワークフローには、さまざまな環境とのサブスクリプション管理とワークフローには、さまざまな環境と
ワークフローに関する情報が記載されています。基本的な登録プロセス（本セクションで説明）は、シワークフローに関する情報が記載されています。基本的な登録プロセス（本セクションで説明）は、シ
ステムをカスタマーポータルサブスクリプション管理ステムをカスタマーポータルサブスクリプション管理(Red Hat のホストサービスのホストサービス)に登録し、自動的にに登録し、自動的に
最適なサブスクリプションにサブスクライブします。また、最適なサブスクリプションにサブスクライブします。また、Subscription Asset Manager サブスクリプサブスクリプ
ションサービス、ションサービス、CloudForms System Engine にシステムを登録するか、カスタマーポータルから切断にシステムを登録するか、カスタマーポータルから切断
されたシステムを登録することもできます。されたシステムを登録することもできます。

25.1.1. 初回起動時にの登録

新しい新しい Red Hat Enterprise Linux システムを初めて起動すると、システムを初めて起動すると、firstboot システムにより、システムをシステムにより、システムを
登録し、一致するサブスクリプションを自動割り当てるように求められます。登録し、一致するサブスクリプションを自動割り当てるように求められます。

Red Hat はは X.509 証明書証明書 を使用して、システムにインストールされている製品、システムに割り当てらを使用して、システムにインストールされている製品、システムに割り当てら
れたサブスクリプション、およびサブスクリプションサービスインベントリー内のシステム自体を特定れたサブスクリプション、およびサブスクリプションサービスインベントリー内のシステム自体を特定
します。証明書ベースのサブスクリプションを使用し、認識するサブスクリプションサービスがいくつします。証明書ベースのサブスクリプションを使用し、認識するサブスクリプションサービスがいくつ
かあります。システムは、初回起動時にそれらのいずれかに登録できます。かあります。システムは、初回起動時にそれらのいずれかに登録できます。

カスタマーポータルのカスタマーポータルの Subscription Management。。Red Hat がホストしているサービスですがホストしているサービスです
(デフォルトデフォルト)。。

Subscription Asset Manager。オンプレミスのサブスクリプションサーバーです。プロキシー。オンプレミスのサブスクリプションサーバーです。プロキシー
として動作し、コンテンツ配信をカスタマーポータルのサービスに送信します。として動作し、コンテンツ配信をカスタマーポータルのサービスに送信します。

CloudForms System Engine。オンプレミスのサービスです。サブスクリプションサービスとコ。オンプレミスのサービスです。サブスクリプションサービスとコ
ンテンツ配信の両方を処理します。ンテンツ配信の両方を処理します。

特定のタイプのサブスクリプション特定のタイプのサブスクリプション/コンテンツサービスを選択する必要はありません。コンテンツサービスを選択する必要はありません。3 つのサーバーつのサーバー
タイプ（カスタマーポータルサブスクリプション管理、タイプ（カスタマーポータルサブスクリプション管理、Subscription Asset Manager、、CloudForms
System Engine）はすべて）はすべて Red Hat Subscription Management にあり、同じタイプのサービスにあり、同じタイプのサービス API を使を使
用します。識別する必要があるのは、接続するサービスのホスト名で、次にそのサービスの適切なユー用します。識別する必要があるのは、接続するサービスのホスト名で、次にそのサービスの適切なユー
ザー認証情報になります。ザー認証情報になります。

1. 登録に使用するサブスクリプションサーバーを特定するには、サービスのホスト名を入力しま登録に使用するサブスクリプションサーバーを特定するには、サービスのホスト名を入力しま
す。デフォルトのサービスは、カスタマーポータルのす。デフォルトのサービスは、カスタマーポータルの Subscription Management で、ホスト名で、ホスト名
がが subscription.rhn.redhat.com になります。になります。Subscription Asset Manager などの別のサブスなどの別のサブス
クリプションサービスを使用するには、ローカルサーバーのホスト名を入力します。クリプションサービスを使用するには、ローカルサーバーのホスト名を入力します。

2. Forward をクリックします。をクリックします。

3. ログインするログインする サブスクリプションサービスのサブスクリプションサービスの ユーザー認証情報を入力します。ユーザー認証情報を入力します。

重要重要
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重要重要

使用するユーザーの認証情報は、サブスクリプションサービスによって異なりま使用するユーザーの認証情報は、サブスクリプションサービスによって異なりま
す。カスタマーポータルに登録する場合は、管理者または企業アカウントにす。カスタマーポータルに登録する場合は、管理者または企業アカウントに Red
Hat Network の認証情報を使用します。の認証情報を使用します。

ただし、ただし、Subscription Asset Manager またはまたは CloudForms System エンジンの場エンジンの場
合、使用するユーザーアカウントはオンプレミスサービス内に作成され、おそら合、使用するユーザーアカウントはオンプレミスサービス内に作成され、おそら
くカスタマーポータルのユーザーアカウントと同じではありません。くカスタマーポータルのユーザーアカウントと同じではありません。

カスタマーポータルのログインまたはパスワードを紛失した場合は、からカスタマーポータルのログインまたはパスワードを紛失した場合は、から
https://www.redhat.com/wapps/sso/rhn/lostPassword.html 復元します。復元します。Subscription Asset
Manager またはまたは CloudForms System Engine のログイン情報またはパスワード情報が失われたのログイン情報またはパスワード情報が失われた
場合は、ローカルの管理者にお問い合わせください。場合は、ローカルの管理者にお問い合わせください。

4. ホストのシステム名を設定します。これは、サブスクリプションサービスインベントリー内のホストのシステム名を設定します。これは、サブスクリプションサービスインベントリー内の
システムを一意で明確に識別するものです。通常、これはマシンのホスト名または完全修飾ドシステムを一意で明確に識別するものです。通常、これはマシンのホスト名または完全修飾ド
メイン名ですが、任意の文字列にすることができます。メイン名ですが、任意の文字列にすることができます。

5. (オプションオプション)登録後にサブスクリプションを手動で設定するかどうかを設定します。デフォル登録後にサブスクリプションを手動で設定するかどうかを設定します。デフォル
トでは、最適なサブスクリプションが自動的にシステムに適用されるように、このチェックトでは、最適なサブスクリプションが自動的にシステムに適用されるように、このチェック
ボックスの選択が解除されます。このチェックボックスを選択すると、初回ブートの登録が完ボックスの選択が解除されます。このチェックボックスを選択すると、初回ブートの登録が完
了した後に手動でサブスクリプションをシステムに追加する必要があります。（サブスクリプ了した後に手動でサブスクリプションをシステムに追加する必要があります。（サブスクリプ
ションが自動的にアタッチされている場合でも、ローカルのションが自動的にアタッチされている場合でも、ローカルの Subscription Manager ツールを使ツールを使
用して、後で追加のサブスクリプションをシステムに追加できます。）用して、後で追加のサブスクリプションをシステムに追加できます。）

6. 登録が開始されると、システムを登録する組織および環境（組織内のサブドメイン）の最初の登録が開始されると、システムを登録する組織および環境（組織内のサブドメイン）の最初の
ブートスキャンが行われます。ブートスキャンが行われます。

カスタマーポータルのサブスクリプション管理を使用するカスタマーポータルのサブスクリプション管理を使用する IT 環境には環境には 1 つの組織しかないたつの組織しかないた
め、追加設定は必要ありません。め、追加設定は必要ありません。Subscription Asset Manager などのローカルのサブスクリプなどのローカルのサブスクリプ
ションサービスを使用するションサービスを使用する IT インフラストラクチャーには複数の組織が設定されている場合がインフラストラクチャーには複数の組織が設定されている場合が
あり、それらの組織内に複数の環境が設定されている場合があります。あり、それらの組織内に複数の環境が設定されている場合があります。

複数の組織が検出されると、複数の組織が検出されると、Subscription Manager は参加する組織を選択するよう要求しまは参加する組織を選択するよう要求しま
す。す。

7. Subscription Manager がサブスクリプションをシステム（デフォルト）に自動的に割り当てるがサブスクリプションをシステム（デフォルト）に自動的に割り当てる
ことを決定した場合、システムは登録プロセスの一部としてアタッチするサブスクリプションことを決定した場合、システムは登録プロセスの一部としてアタッチするサブスクリプション
をスキャンします。をスキャンします。

登録が完了すると、登録が完了すると、Subscription Manager は選択したサブスクリプションの情報と、新しいシは選択したサブスクリプションの情報と、新しいシ
ステムに割り当てられている特定のサブスクリプションに基づいて、システムに適用されるステムに割り当てられている特定のサブスクリプションに基づいて、システムに適用される
サービスレベルを報告します。登録プロセスを完了するには、このサブスクリプションの選択サービスレベルを報告します。登録プロセスを完了するには、このサブスクリプションの選択
を確認する必要があります。を確認する必要があります。

後でサブスクリプションを適用することを選択した場合は、登録プロセスのその部分が省略さ後でサブスクリプションを適用することを選択した場合は、登録プロセスのその部分が省略さ
れ、れ、firstboot のの Subscription Manager 画面は、後でサブスクリプションをアタッチするよう画面は、後でサブスクリプションをアタッチするよう
に指示されます。に指示されます。

8. Forward をクリックして、をクリックして、firstboot、ユーザー設定の次の設定領域に移動します。、ユーザー設定の次の設定領域に移動します。

25.1.2. 初回起動後の登録

システムは、ローカルのシステムは、ローカルの Red Hat Subscription Manager ツールを使用して登録できます。ツールを使用して登録できます。

注記注記
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注記注記

Red Hat Subscription Manager (GUI およびおよび CLI)はは root として実行する必要がありまとして実行する必要がありま
す。す。

コマンドラインから登録するには、コマンドラインから登録するには、--autosubscribe オプションを指定してオプションを指定して register コマンドを使用コマンドを使用
し、最適なサブスクリプションが自動的に割り当てられるようにします。以下に例を示します。し、最適なサブスクリプションが自動的に割り当てられるようにします。以下に例を示します。

[root@server ~]# subscription-manager register --autosubscribe
Username: admin@example.com
Password:

The system has been registered with id: 30a3dc1b-db07-4ee7-bfb0-e09504b4033c
Installed Product Current Status:
Product Name:           Red Hat Enterprise Linux Server
Status:                 Subscribed

Red Hat Subscription Manager GUI を使用して登録するには、以下を実行します。を使用して登録するには、以下を実行します。

1. Subscription Manager を起動します。以下に例を示します。を起動します。以下に例を示します。

[root@server ~]# subscription-manager-gui

2. Subscription Manager ウィンドウのウィンドウの System メニューで、メニューで、Register 項目を選択します。項目を選択します。

3. システムを登録するサブスクリプションサーバーのホスト名を入力します。このサーバーはデシステムを登録するサブスクリプションサーバーのホスト名を入力します。このサーバーはデ
フォルトで、フォルトで、subscription.rhn.redhat.com のカスタマーポータルサブスクリプション管理のカスタマーポータルサブスクリプション管理
（ホスト型サービス）です。（ホスト型サービス）です。Subscription Asset Manager サーバーまたはサーバーまたは CloudForms System
Engine サーバーに登録するには、適切なホスト名を入力します。サーバーに登録するには、適切なホスト名を入力します。

4. サブスクリプションサービスのユーザーアカウントのユーザー名とパスワードを入力します。サブスクリプションサービスのユーザーアカウントのユーザー名とパスワードを入力します。

重要重要

使用するユーザーの認証情報は、サブスクリプションサービスによって異なりま使用するユーザーの認証情報は、サブスクリプションサービスによって異なりま
す。カスタマーポータルに登録する場合は、管理者または企業アカウントにす。カスタマーポータルに登録する場合は、管理者または企業アカウントに Red
Hat Network の認証情報を使用します。の認証情報を使用します。

ただし、ただし、Subscription Asset Manager またはまたは CloudForms System エンジンの場エンジンの場
合、使用するユーザーアカウントはオンプレミスサービス内に作成され、おそら合、使用するユーザーアカウントはオンプレミスサービス内に作成され、おそら
くカスタマーポータルのユーザーアカウントと同じではありません。くカスタマーポータルのユーザーアカウントと同じではありません。

5. 必要に応じて、必要に応じて、Skip automatic subscription selection... チェックボックスを選択します。チェックボックスを選択します。

デフォルトでは、登録プロセスは自動的にシステムを最も一致するサブスクリプションに自動デフォルトでは、登録プロセスは自動的にシステムを最も一致するサブスクリプションに自動
的にサブスクライブします。サブスクリプションを手動で選択できるように、これはオフにで的にサブスクライブします。サブスクリプションを手動で選択できるように、これはオフにで
きます。きます。

25.1.3. システムの登録解除

システムは、システムは、Red Hat Subscription Manager ツールを使用して、ツールを使用して、Red Hat Subscription Management
サービス（カスタマーポータルサブスクリプション管理、サービス（カスタマーポータルサブスクリプション管理、Subscription Asset Manager、または、または
CloudForms System Engine）から登録解除されます。）から登録解除されます。
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たとえば、コマンドラインからたとえば、コマンドラインから unregister コマンドを使用します。コマンドを使用します。

Subscription Manager UI で以下を実行します。で以下を実行します。

1. Subscription Manager を起動します。以下に例を示します。を起動します。以下に例を示します。

[root@server ~]# subscription-manager-gui

2. Subscription Manager ウィンドウのウィンドウの System メニューで、メニューで、Unregister 項目を選択します。項目を選択します。

[root@server1 ~]# subscription-manager unregister
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第26章 ディスクパーティションの概要

注記注記

この付録は、必ずしもこの付録は、必ずしも x86 ベース以外のアーキテクチャーに適用されるとは限りませベース以外のアーキテクチャーに適用されるとは限りませ
ん。ただし、ここで説明する一般的な概念が適用される場合があります。ん。ただし、ここで説明する一般的な概念が適用される場合があります。

この付録は、必ずしもこの付録は、必ずしも x86 ベース以外のアーキテクチャーに適用されるとは限りません。ただし、ここベース以外のアーキテクチャーに適用されるとは限りません。ただし、ここ
で説明する一般的な概念が適用される場合があります。で説明する一般的な概念が適用される場合があります。

ディスクパーティションが不十分であれば、ディスクパーティションが不十分であれば、「「Making Room For Red Hat Enterprise Linux」」 に進み、に進み、
Red Hat Enterprise Linux インストールの準備のためにディスク領域を解放するプロセスの詳細を確認インストールの準備のためにディスク領域を解放するプロセスの詳細を確認
することができます。このセクションでは、することができます。このセクションでは、Linux システムが使用するパーティション命名スキーム、システムが使用するパーティション命名スキーム、
他のオペレーティングシステムとディスク領域の共有、および関連トピックについても説明します。他のオペレーティングシステムとディスク領域の共有、および関連トピックについても説明します。

26.1. ハードディスクの基本概念

ハードディスクは、データを保存し、コマンドで確実に取得するために、非常に単純な機能を実行しまハードディスクは、データを保存し、コマンドで確実に取得するために、非常に単純な機能を実行しま
す。す。

ディスクパーティションなどの問題を検討する際には、基盤となるハードウェアについて少し把握してディスクパーティションなどの問題を検討する際には、基盤となるハードウェアについて少し把握して
おくことが重要です。ただし、詳細で簡単にバッグダウンできます。したがって、この付録では、ディおくことが重要です。ただし、詳細で簡単にバッグダウンできます。したがって、この付録では、ディ
スクドライブの簡略化された図を使用して、ディスクドライブがパーティション化されるときに実際にスクドライブの簡略化された図を使用して、ディスクドライブがパーティション化されるときに実際に
何が起こるかを説明します。何が起こるかを説明します。図図26.1「未使用のディスクドライブ」「未使用のディスクドライブ」は、新しい未使用のディスクドライは、新しい未使用のディスクドライ
ブを示しています。ブを示しています。

図図26.1 未使用のディスクドライブ未使用のディスクドライブ

[D]

詳しく見ることはあまりありませんか詳しく見ることはあまりありませんか ?ただし、基本的なレベルでディスクドライブについて通信するただし、基本的なレベルでディスクドライブについて通信する
場合は、それで十分です。このドライブにデータを保存するとします。ここでも、これは動作しませ場合は、それで十分です。このドライブにデータを保存するとします。ここでも、これは動作しませ
ん。まずいくつかのことが必要です。ん。まずいくつかのことが必要です。

26.1.1. 書き込みとは なく、どのように書くかです。

経験のあるコンピューターユーザーは、最初の試行でこれを取得する可能性があります。ドライブを経験のあるコンピューターユーザーは、最初の試行でこれを取得する可能性があります。ドライブを
フォーマットフォーマット する必要があります。フォーマットする必要があります。フォーマット (通常通常ファイルシステムファイルシステムを作るという意味で知られてを作るという意味で知られて
いますいます) とは、ドライブに情報を書き込んで、未フォーマットのドライブの空白領域に順番を付けることは、ドライブに情報を書き込んで、未フォーマットのドライブの空白領域に順番を付けるこ
とです。とです。

図図26.2 ファイルシステムを備えたディスクドライブファイルシステムを備えたディスクドライブ
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図図26.2 ファイルシステムを備えたディスクドライブファイルシステムを備えたディスクドライブ

[D]

図図26.2「ファイルシステムを備えたディスクドライブ」「ファイルシステムを備えたディスクドライブ」  のように、ファイルシステムによって課されるのように、ファイルシステムによって課される
順序にはいくつかのトレードオフがあります。順序にはいくつかのトレードオフがあります。

ドライブの空き容量が少ない場合は、ファイルシステム関連のデータを保存するため、オードライブの空き容量が少ない場合は、ファイルシステム関連のデータを保存するため、オー
バーヘッドと考えることができます。バーヘッドと考えることができます。

残りの領域は小規模で均一なサイズのセグメントに分割されます。残りの領域は小規模で均一なサイズのセグメントに分割されます。Linux の場合、これらのセの場合、これらのセ
グメントはグメントは ブロックブロック と呼ばれます。と呼ばれます。[11]

ファイルシステムがディレクトリーやファイルなどを可能にできる限り、これらのトレードオフは通ファイルシステムがディレクトリーやファイルなどを可能にできる限り、これらのトレードオフは通
常、価格が小さいほど見なされます。常、価格が小さいほど見なされます。

また、単一のユニバーサルファイルシステムがないことにも留意してください。また、単一のユニバーサルファイルシステムがないことにも留意してください。図図26.3「別のファイル「別のファイル
システムを持つディスクドライブ」システムを持つディスクドライブ」 のように、ディスクドライブには多くの異なるファイルシステムがのように、ディスクドライブには多くの異なるファイルシステムが
書き込まれている可能性があります。ご覧のとおり、異なるファイルシステムには互換性がない傾向が書き込まれている可能性があります。ご覧のとおり、異なるファイルシステムには互換性がない傾向が
あります。つまり、あります。つまり、1 つのファイルシステム（またはいくつかの関連するファイルシステムタイプ）をつのファイルシステム（またはいくつかの関連するファイルシステムタイプ）を
サポートするオペレーティングシステムは、別のファイルシステムに対応していない可能性がありまサポートするオペレーティングシステムは、別のファイルシステムに対応していない可能性がありま
す。ただし、この最後のステートメントはハードアンド高速ルールではありません。たとえば、す。ただし、この最後のステートメントはハードアンド高速ルールではありません。たとえば、Red
Hat Enterprise Linux は、さまざまなファイルシステム（他のオペレーティングシステムで一般的に使は、さまざまなファイルシステム（他のオペレーティングシステムで一般的に使
用されているものを含む）をサポートしているため、異なるファイルシステム間でのデータ交換が容易用されているものを含む）をサポートしているため、異なるファイルシステム間でのデータ交換が容易
になります。になります。

図図26.3 別のファイルシステムを持つディスクドライブ別のファイルシステムを持つディスクドライブ

[D]

当然ながら、ファイルシステムをディスクに書き込むことは開始のみとなります。このプロセスの最終当然ながら、ファイルシステムをディスクに書き込むことは開始のみとなります。このプロセスの最終
目標は実際にデータを目標は実際にデータを 保存保存 してして 取り出す取り出す ことです。一部のファイルが書き込まれた後にドライブを見ことです。一部のファイルが書き込まれた後にドライブを見
ていきましょう。ていきましょう。

図図26.4 データの書き込まれたディスクドライブデータの書き込まれたディスクドライブ
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図図26.4 データの書き込まれたディスクドライブデータの書き込まれたディスクドライブ

[D]

図図26.4「データの書き込まれたディスクドライブ」「データの書き込まれたディスクドライブ」  が示すように、以前空だったブロックの一部がデーが示すように、以前空だったブロックの一部がデー
タを保持するようになりました。しかし、この図を見るだけではこのドライブに存在する正確なファイタを保持するようになりました。しかし、この図を見るだけではこのドライブに存在する正確なファイ
ル数は分かりません。すべてのファイルが少なくともル数は分かりません。すべてのファイルが少なくとも 1 つのブロックを使用し、一部のファイルが複数つのブロックを使用し、一部のファイルが複数
のブロックを使用するため、ファイルがのブロックを使用するため、ファイルが 1 つまたは多数ある可能性があります。もうつまたは多数ある可能性があります。もう 1 つの重要な点つの重要な点
は、使用済みのブロックが連続する地域を形成する必要がないことです。使用ブロックと未使用ブロッは、使用済みのブロックが連続する地域を形成する必要がないことです。使用ブロックと未使用ブロッ
クが交差する可能性があります。これがクが交差する可能性があります。これが 断片化断片化 と呼ばれるものです。既存パーティションのサイズをと呼ばれるものです。既存パーティションのサイズを
変更する際に影響する可能性があります。変更する際に影響する可能性があります。

多くのコンピューター関連の技術と同じように、ディスクドライブは導入されてから常に変化し続けて多くのコンピューター関連の技術と同じように、ディスクドライブは導入されてから常に変化し続けて
おり、特に大型化しています。物理的サイズが大きくなっているわけではなく、情報保存の容量が大きおり、特に大型化しています。物理的サイズが大きくなっているわけではなく、情報保存の容量が大き
くなっています。さらに、容量が追加されたことで、ディスクドライブの使用の仕方が基本的に変化しくなっています。さらに、容量が追加されたことで、ディスクドライブの使用の仕方が基本的に変化し
ました。ました。

26.1.2. パーティション: 1 つのドライブの分割

ディスクドライブの容量がわかるように、その領域をすべてディスクドライブの容量がわかるように、その領域をすべて 1 つの大きなチャンクにフォーマットしたつの大きなチャンクにフォーマットした
場合でも、このように優れた考えが見られました。このような考えは、いくつかの問題（一部の技術）場合でも、このように優れた考えが見られました。このような考えは、いくつかの問題（一部の技術）
によって開発されました。フィニシャーフサイドでは、特定のサイズを超えると、より大きなドライブによって開発されました。フィニシャーフサイドでは、特定のサイズを超えると、より大きなドライブ
が提供する追加の領域がより明確になったことがわかりました。技術的側では、ファイルシステムにが提供する追加の領域がより明確になったことがわかりました。技術的側では、ファイルシステムに
よっては、特定の容量を超えるものをサポートするように設計されていません。または、ファイルシスよっては、特定の容量を超えるものをサポートするように設計されていません。または、ファイルシス
テムは容量が大きい大規模なドライブをサポートテムは容量が大きい大規模なドライブをサポート できでき ましたが、ファイルを追跡するためにファイルましたが、ファイルを追跡するためにファイル
システムによって課されるオーバーヘッドが過剰になりました。システムによって課されるオーバーヘッドが過剰になりました。

この問題の解決策は、ディスクをこの問題の解決策は、ディスクを パーティションパーティション に分割することでした。各パーティションは個々のに分割することでした。各パーティションは個々の
ディスクのように、別々にアクセスできます。ディスクのように、別々にアクセスできます。パーティションテーブルパーティションテーブル を追加することでディスクドラを追加することでディスクドラ
イブを複数パーティションに分割します。イブを複数パーティションに分割します。

注記注記

ここで示す図ではパーティションテーブルが実際のディスクドライブから離れていますここで示す図ではパーティションテーブルが実際のディスクドライブから離れています
が、本来の状況を正確に表しているわけではありません。実際には、パーティションが、本来の状況を正確に表しているわけではありません。実際には、パーティション
テーブルはそのディスクの先頭部分となる、他のファイルシステムまたはユーザーデーテーブルはそのディスクの先頭部分となる、他のファイルシステムまたはユーザーデー
タの前に格納されています。ただし、わかりやすくするために図では別々に表示しまタの前に格納されています。ただし、わかりやすくするために図では別々に表示しま
す。す。

図図26.5 パーティションテーブルがあるディスクドライブパーティションテーブルがあるディスクドライブ

[D]
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図図26.5「パーティションテーブルがあるディスクドライブ」「パーティションテーブルがあるディスクドライブ」 が示すように、パーティションテーブルはが示すように、パーティションテーブルは
4 つのセクションまたはつのセクションまたは 4 つのつの プライマリープライマリー パーティションに分類されます。プライマリーパーティパーティションに分類されます。プライマリーパーティ
ションは、論理ドライブションは、論理ドライブ (またはセクションまたはセクション) をを 1 つだけ含むことができるハードドライブのパーティつだけ含むことができるハードドライブのパーティ
ションです。各セクションは、ションです。各セクションは、1 つのパーティションの定義に必要な情報を保持できます。つまり、つのパーティションの定義に必要な情報を保持できます。つまり、
パーティションテーブルではパーティションテーブルでは 4 つのパーティションを定義できません。つのパーティションを定義できません。

各パーティションテーブルエントリーには、パーティションの重要な特徴がいくつか含まれています。各パーティションテーブルエントリーには、パーティションの重要な特徴がいくつか含まれています。

ディスク上のパーティションの開始点と終了点ディスク上のパーティションの開始点と終了点

パーティションがアクティブかどうかパーティションがアクティブかどうか

パーティションのタイプパーティションのタイプ

これらの各特性を詳しく見てみましょう。開始点と終了点は、実際にはパーティションのサイズとディこれらの各特性を詳しく見てみましょう。開始点と終了点は、実際にはパーティションのサイズとディ
スク上の場所を定義します。アクティブフラグは特定のオペレーティングシステムのブートローダーにスク上の場所を定義します。アクティブフラグは特定のオペレーティングシステムのブートローダーに
よって使用されます。つまり、アクティブの印が付いたパーティションにあるオペレーティングシステよって使用されます。つまり、アクティブの印が付いたパーティションにあるオペレーティングシステ
ムが起動されます。ムが起動されます。

パーティションのタイプは、若干混乱する可能性があります。タイプとは、パーティションの用途を識パーティションのタイプは、若干混乱する可能性があります。タイプとは、パーティションの用途を識
別する番号です。そのステートメントが少し特異な場合、つまりパーティションタイプの意味が若干変別する番号です。そのステートメントが少し特異な場合、つまりパーティションタイプの意味が若干変
動しているからです。一部のオペレーティングシステムでは、パーティションの種類を使用して特定の動しているからです。一部のオペレーティングシステムでは、パーティションの種類を使用して特定の
ファイルシステムの種類を示し、特定のオペレーティングシステムに関連付けられていることを示すフファイルシステムの種類を示し、特定のオペレーティングシステムに関連付けられていることを示すフ
ラグを付け、パーティションに起動可能なオペレーティングシステムが含まれていること、またはそのラグを付け、パーティションに起動可能なオペレーティングシステムが含まれていること、またはその
3 つの組み合わせを示します。つの組み合わせを示します。

この時点で、このような複雑性がすべてどのように使用されるかを妨げている可能性があります。この時点で、このような複雑性がすべてどのように使用されるかを妨げている可能性があります。図図
26.6「パーティションが「パーティションが 1 つのディスクドライブ」つのディスクドライブ」 を参照してください。を参照してください。

図図26.6 パーティションがパーティションが 1 つのディスクドライブつのディスクドライブ

[D]

多くの場合、ディスク全体にまたがるパーティションは多くの場合、ディスク全体にまたがるパーティションは 1 つしかなく、基本的にはパーティションの前つしかなく、基本的にはパーティションの前
に使用されたメソッドを複製します。パーティションテーブルには、使用されるエントリーがに使用されたメソッドを複製します。パーティションテーブルには、使用されるエントリーが 1 つだけつだけ
あり、パーティションの開始点を指します。あり、パーティションの開始点を指します。

このパーティションには、このパーティションには、DOS タイプのラベルを付けました。タイプのラベルを付けました。表表26.1「パーティションタイプ」「パーティションタイプ」 に記載に記載
されている複数のパーティションタイプのされている複数のパーティションタイプの 1 つしかありませんが、この説明には十分です。つしかありませんが、この説明には十分です。

表表26.1「パーティションタイプ」「パーティションタイプ」には、一般的なパーティションタイプ（およびには、一般的なパーティションタイプ（および obscure）のパーティ）のパーティ
ションタイプとションタイプと 16 進数の数値の一覧が含まれます。進数の数値の一覧が含まれます。

表表26.1 パーティションタイプパーティションタイプ

パーティションタイプパーティションタイプ 値値 パーティションタイプパーティションタイプ 値値

空白空白 00 Novell Netware 386 65
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DOS 12 ビットビット FAT 01 PIC/IX 75

XENIX root 02 Old MINIX 80

XENIX usr 03 Linux/MINUX 81

DOS 16-bit <=32M 04 Linux swap 82

Extended 05 Linux ネイティブネイティブ 83

DOS 16 ビットビット (32 以上以上) 06 Linux 拡張拡張 85

OS/2 HPFS 07 Amoeba 93

AIX 08 Amoeba BBT 94

AIX ブート可能ブート可能 09 BSD/386 a5

OS/2 Boot Manager 0a OpenBSD a6

Win95 FAT32 0b NEXTSTEP a7

Win95 FAT32 (LBA) 0c BSDI fs b7

Win95 FAT16 (LBA) 0e BSDI swap b8

Win95 Extended (LBA) 0f Syrinx c7

Venix 80286 40 CP/M db

Novell 51 DOS アクセスアクセス e1

PPC PReP Boot 41 DOS R/O e3

GNU HURD 63 DOS セカンダリーセカンダリー f2

Novell Netware 286 64 BBT ff

パーティションタイプパーティションタイプ 値値 パーティションタイプパーティションタイプ 値値

26.1.3. パーティション内のパーティション - 拡張パーティションの概要

当然ながら、当然ながら、4 つのパーティションでは不十分なことが明らかになりました。ディスクドライブが大きつのパーティションでは不十分なことが明らかになりました。ディスクドライブが大き
くなるにつれ、くなるにつれ、4 つの合理的なサイズのパーティションを設定し、ディスク領域が残る可能性が高くなつの合理的なサイズのパーティションを設定し、ディスク領域が残る可能性が高くな
ります。追加のパーティションを作成するには、何らかの方法が必要です。ります。追加のパーティションを作成するには、何らかの方法が必要です。

拡張パーティションを入力します。拡張パーティションを入力します。表表26.1「パーティションタイプ」「パーティションタイプ」 で分かるように、拡張パーティで分かるように、拡張パーティ
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拡張パーティションを入力します。拡張パーティションを入力します。表表26.1「パーティションタイプ」「パーティションタイプ」 で分かるように、拡張パーティで分かるように、拡張パーティ
ションタイプがあります。拡張パーティションの中心となるこのパーティションタイプは、このパーションタイプがあります。拡張パーティションの中心となるこのパーティションタイプは、このパー
ティションタイプです。ティションタイプです。

パーティションが作成され、そのタイプがパーティションが作成され、そのタイプが Extended に設定されている場合、拡張パーティションテーに設定されている場合、拡張パーティションテー
ブルが作成されます。つまり、拡張パーティションはそれ自体でディスクドライブに似ています。拡張ブルが作成されます。つまり、拡張パーティションはそれ自体でディスクドライブに似ています。拡張
パーティション自体に完全に含まれるパーティション自体に完全に含まれる 1 つ以上のつ以上の パーティション（現在は論理パーティションパーティション（現在は論理パーティション と呼ばれと呼ばれ
ます）を参照するパーティションテーブルがあります。ます）を参照するパーティションテーブルがあります。図図26.7「拡張パーティションのあるディスクド「拡張パーティションのあるディスクド
ライブ」ライブ」は、は、1 つのプライマリーパーティションと、つのプライマリーパーティションと、2 つの論理パーティションを含むつの論理パーティションを含む 1 つの拡張パーつの拡張パー
ティション（およびいくつかの未パーティションの空き領域）を持つディスクドライブを表示します。ティション（およびいくつかの未パーティションの空き領域）を持つディスクドライブを表示します。

図図26.7 拡張パーティションのあるディスクドライブ拡張パーティションのあるディスクドライブ

[D]

この図が示すように、プライマリーパーティションと論理パーティションには違いがあります。この図が示すように、プライマリーパーティションと論理パーティションには違いがあります。4 つのつの
プライマリーパーティションしか存在できませんが、存在できる論理パーティションの数に制限はありプライマリーパーティションしか存在できませんが、存在できる論理パーティションの数に制限はあり
ません。ただし、ません。ただし、Linux でパーティションにアクセスする方法により、でパーティションにアクセスする方法により、1 つのディスクドライブにつのディスクドライブに 12 をを
超える論理パーティションを定義することは避けてください。超える論理パーティションを定義することは避けてください。

パーティションについて全般的に説明しました。次に、このナレッジを使用してパーティションについて全般的に説明しました。次に、このナレッジを使用して Red Hat Enterprise
Linux をインストールする方法を確認してください。をインストールする方法を確認してください。

26.1.4. Making Room For Red Hat Enterprise Linux

次のリストは、ハードディスクのパーティション変更を試みる際に発生する可能性のあるシナリオを示次のリストは、ハードディスクのパーティション変更を試みる際に発生する可能性のあるシナリオを示
しています。しています。

パーティションが分割されていない空き領域が利用できる。パーティションが分割されていない空き領域が利用できる。

未使用のパーティションが利用可能である。未使用のパーティションが利用可能である。

アクティブに使用されているパーティションの空き領域が利用可能である。アクティブに使用されているパーティションの空き領域が利用可能である。

各シナリオを順番に見てみましょう。各シナリオを順番に見てみましょう。

注記注記

以下の図は、分かりやすく、実際に以下の図は、分かりやすく、実際に Red Hat Enterprise Linux をインストールする際にをインストールする際に
発生する正確なパーティションレイアウトを反映していないことに注意してください。発生する正確なパーティションレイアウトを反映していないことに注意してください。

26.1.4.1. パーティションが未設定の空き領域の使用パーティションが未設定の空き領域の使用

この状況では、既に定義されているパーティションはハードディスク全体に及んでおらず、定義済みのこの状況では、既に定義されているパーティションはハードディスク全体に及んでおらず、定義済みの
パーティションの一部ではない未割り当ての領域が残っています。パーティションの一部ではない未割り当ての領域が残っています。図図26.8「パーティションが未設定の「パーティションが未設定の
空き領域を持つディスクドライブ」空き領域を持つディスクドライブ」は、これがどのようになるかを示しています。は、これがどのようになるかを示しています。

図図26.8 パーティションが未設定の空き領域を持つディスクドライブパーティションが未設定の空き領域を持つディスクドライブ
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図図26.8 パーティションが未設定の空き領域を持つディスクドライブパーティションが未設定の空き領域を持つディスクドライブ

[D]

図図26.8「パーティションが未設定の空き領域を持つディスクドライブ」「パーティションが未設定の空き領域を持つディスクドライブ」 では、では、1 は、未割り当ての領域は、未割り当ての領域
を持つ未定義のパーティションを表し、を持つ未定義のパーティションを表し、2 は領域を割り当てた定義されたパーティションを表します。は領域を割り当てた定義されたパーティションを表します。

これを検討すると、未使用のハードディスクもこのカテゴリーに分類されます。唯一の違いは、これを検討すると、未使用のハードディスクもこのカテゴリーに分類されます。唯一の違いは、すべてすべて
の領域が定義されたパーティションの一部ではないことです。の領域が定義されたパーティションの一部ではないことです。

いずれの場合も、未使用の領域から必要なパーティションを作成できます。ただし、このシナリオは非いずれの場合も、未使用の領域から必要なパーティションを作成できます。ただし、このシナリオは非
常にシンプルではありませんが、常にシンプルではありませんが、(Red Hat Enterprise Linux に対してのみ新しいディスクを購入したばに対してのみ新しいディスクを購入したば
かりでない限りかりでない限り)可能性はあまりありません。ほとんどのオペレーティングシステムは、ディスクドラ可能性はあまりありません。ほとんどのオペレーティングシステムは、ディスクドラ
イブで利用可能な領域をすべて使用するように設定されていますイブで利用可能な領域をすべて使用するように設定されています( 「使用中パーティションの空き領域「使用中パーティションの空き領域
の使用」の使用」を参照してくださいを参照してください)。。

次に、より一般的な状況を説明します。次に、より一般的な状況を説明します。

26.1.4.2. 未使用パーティションからの領域の使用未使用パーティションからの領域の使用

この場合、すでに使用しなくなったパーティションがあることを想定しています。過去に別のオペレーこの場合、すでに使用しなくなったパーティションがあることを想定しています。過去に別のオペレー
ティングシステムとデコレートされ、それ専用のパーティションは使用されなくなったりします。ティングシステムとデコレートされ、それ専用のパーティションは使用されなくなったりします。図図
26.9「未使用パーティションのディスクドライブ」「未使用パーティションのディスクドライブ」は、このような状況を示しています。は、このような状況を示しています。

図図26.9 未使用パーティションのディスクドライブ未使用パーティションのディスクドライブ

[D]

図図26.9「未使用パーティションのディスクドライブ」「未使用パーティションのディスクドライブ」 では、では、1 は未使用のパーティションを表し、は未使用のパーティションを表し、2 はは
Linux に未使用のパーティションの再割り当てを表します。に未使用のパーティションの再割り当てを表します。

このような場合には、未使用のパーティションに割り当てられた領域を使用できます。まず、未使用のこのような場合には、未使用のパーティションに割り当てられた領域を使用できます。まず、未使用の
パーティションを削除し、次に、その場所に適切なパーティションを削除し、次に、その場所に適切な Linux パーティションを作成します。未使用のパーパーティションを作成します。未使用のパー
ティションを削除し、インストールプロセス時に新しいパーティションを手動で作成できます。ティションを削除し、インストールプロセス時に新しいパーティションを手動で作成できます。

26.1.4.3. 使用中パーティションの空き領域の使用使用中パーティションの空き領域の使用

これは最も一般的な状況です。ただし、最も扱いにくい状況でもあります。一番の問題は、たとえ十分これは最も一般的な状況です。ただし、最も扱いにくい状況でもあります。一番の問題は、たとえ十分
な空き領域がある場合でも、それがすでに使用中のパーティションに割り当てられているということでな空き領域がある場合でも、それがすでに使用中のパーティションに割り当てられているということで
す。ソフトウェアが事前にインストールされているコンピューターを購入した場合、通常はハードディす。ソフトウェアが事前にインストールされているコンピューターを購入した場合、通常はハードディ
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スクにスクに OS とデータを格納したとデータを格納した 1 つの大きなパーティションがあります。つの大きなパーティションがあります。

システムに新しくハードディスクドライブを追加する以外に、システムに新しくハードディスクドライブを追加する以外に、2 つの選択肢があります。つの選択肢があります。

破壊的な再設定破壊的な再設定

基本的には、基本的には、1 つの大きなパーティションを削除して、小規模なパーティションをいくつか作成しまつの大きなパーティションを削除して、小規模なパーティションをいくつか作成しま
す。ご想想のように、元のパーティションにあったデータはすべて破棄されます。このため、完全す。ご想想のように、元のパーティションにあったデータはすべて破棄されます。このため、完全
なバックアップが必要になります。自分専用のバックアップを作成し、検証（バックアップソフトなバックアップが必要になります。自分専用のバックアップを作成し、検証（バックアップソフト
ウェアで利用可能な場合）を使用し、パーティションを削除するウェアで利用可能な場合）を使用し、パーティションを削除する 前前 にバックアップからデータを読にバックアップからデータを読
み込もうとします。み込もうとします。

WARNING

そのパーティションに何らかのタイプのオペレーティングシステムがインスそのパーティションに何らかのタイプのオペレーティングシステムがインス
トールされている場合は、再インストールする必要があります。オペレーティトールされている場合は、再インストールする必要があります。オペレーティ
ングシステムがインストール済みの一部のコンピューターには、元のオペレーングシステムがインストール済みの一部のコンピューターには、元のオペレー
ティングシステムを再インストールするためにティングシステムを再インストールするために CD-ROM メディアが含まれていメディアが含まれてい
ない場合があります。これがシステムに適用される場合は、元のパーティショない場合があります。これがシステムに適用される場合は、元のパーティショ
ンとそのオペレーティングシステムのインストールを破棄するンとそのオペレーティングシステムのインストールを破棄する 前前 に、最も気づに、最も気づ
くでしょう。くでしょう。

既存のオペレーティングシステム用に小規模なパーティションを作成したら、ソフトウェアを再イ既存のオペレーティングシステム用に小規模なパーティションを作成したら、ソフトウェアを再イ
ンストールし、データを復元し、ンストールし、データを復元し、Red Hat Enterprise Linux インストールを開始できます。インストールを開始できます。図図
26.10「破壊的なパーティション再設定が行われたディスクドライブ」「破壊的なパーティション再設定が行われたディスクドライブ」  これが行われていることを示これが行われていることを示
します。します。

図図26.10 破壊的なパーティション再設定が行われたディスクドライブ破壊的なパーティション再設定が行われたディスクドライブ

[D]

図図26.10「破壊的なパーティション再設定が行われたディスクドライブ」「破壊的なパーティション再設定が行われたディスクドライブ」  では、では、1 は前を表し、は前を表し、2 はは
後を表します。後を表します。

WARNING

図図26.10「破壊的なパーティション再設定が行われたディスクドライブ」「破壊的なパーティション再設定が行われたディスクドライブ」  が示すが示す
ように、元のパーティションに存在するデータは、適切なバックアップなしにように、元のパーティションに存在するデータは、適切なバックアップなしに
失われます。失われます。
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非破壊的な再パーティション非破壊的な再パーティション

ここでは、見えないようなプログラムを実行します。パーティションに保存されているファイルをここでは、見えないようなプログラムを実行します。パーティションに保存されているファイルを
失うことなく、大きなパーティションを小さくします。多くの人は、この方法が信頼性が高く、問失うことなく、大きなパーティションを小さくします。多くの人は、この方法が信頼性が高く、問
題がないことが確認されています。この機能を実行するために使用するソフトウェアは何ですか題がないことが確認されています。この機能を実行するために使用するソフトウェアは何ですか ?市市
場には、複数のディスク管理ソフトウェア製品があります。状況に最適なものを見つけるには、調場には、複数のディスク管理ソフトウェア製品があります。状況に最適なものを見つけるには、調
査を行います。査を行います。

非破壊的なパーティション再設定のプロセスは比較的簡単ですが、いくつかのステップが関係しま非破壊的なパーティション再設定のプロセスは比較的簡単ですが、いくつかのステップが関係しま
す。す。

既存データの圧縮とバックアップ既存データの圧縮とバックアップ

既存パーティションのサイズ既存パーティションのサイズ

新しいパーティションの作成新しいパーティションの作成

次に、各ステップを少し詳細に説明します。次に、各ステップを少し詳細に説明します。

26.1.4.3.1. 既存データの圧縮既存データの圧縮

図図26.11「圧縮する前と後のディスクドライブ」「圧縮する前と後のディスクドライブ」 が示すように、最初の手順は既存のパーティションのが示すように、最初の手順は既存のパーティションの
データを圧縮することです。これを実行する理由は、データを再設定することでパーティションの後部データを圧縮することです。これを実行する理由は、データを再設定することでパーティションの後部
にある使用可能な空き領域を最大化するためです。にある使用可能な空き領域を最大化するためです。

図図26.11 圧縮する前と後のディスクドライブ圧縮する前と後のディスクドライブ

[D]

図図26.11「圧縮する前と後のディスクドライブ」「圧縮する前と後のディスクドライブ」 では、では、1 は前を表し、は前を表し、2 は後を表します。は後を表します。

このステップは重要です。これを使用しないと、データの場所により、パーティションが必要なエクスこのステップは重要です。これを使用しないと、データの場所により、パーティションが必要なエクス
テントにリサイズできなくなる可能性があります。様々な理由で移動できないデータがあることにも留テントにリサイズできなくなる可能性があります。様々な理由で移動できないデータがあることにも留
意してください。そのような場合（また、新しいパーティションのサイズを深刻な制限）場合は、ディ意してください。そのような場合（また、新しいパーティションのサイズを深刻な制限）場合は、ディ
スクを破壊的に再設定するよう強制することができます。スクを破壊的に再設定するよう強制することができます。

26.1.4.3.2. 既存パーティションのサイズ変更既存パーティションのサイズ変更

図図26.12「既存パーティションのサイズを変更したディスクドライブ」「既存パーティションのサイズを変更したディスクドライブ」は、実際のサイズ変更プロセスをは、実際のサイズ変更プロセスを
示しています。実際のサイズ変更の結果は使用するソフトウェアによって異なりますが、ほとんどの場示しています。実際のサイズ変更の結果は使用するソフトウェアによって異なりますが、ほとんどの場
合、新たに解放された領域を使用して、元のパーティションと同じタイプのフォーマットされていない合、新たに解放された領域を使用して、元のパーティションと同じタイプのフォーマットされていない
パーティションが作成されます。パーティションが作成されます。

図図26.12 既存パーティションのサイズを変更したディスクドライブ既存パーティションのサイズを変更したディスクドライブ
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図図26.12 既存パーティションのサイズを変更したディスクドライブ既存パーティションのサイズを変更したディスクドライブ

[D]

図図26.12「既存パーティションのサイズを変更したディスクドライブ」「既存パーティションのサイズを変更したディスクドライブ」 では、では、1 は前を表し、は前を表し、2 は後を表は後を表
します。します。

使用しているサイズ変更用ソフトウェアが、新たに解放された領域をどのように処理するのか理解する使用しているサイズ変更用ソフトウェアが、新たに解放された領域をどのように処理するのか理解する
と、それに準じて適切なステップに進むことができます。ここでは、新しいと、それに準じて適切なステップに進むことができます。ここでは、新しい DOS パーティションを削パーティションを削
除して、適切な除して、適切な Linux パーティションを作成します。パーティションを作成します。

26.1.4.3.3. 新しいパーティションの作成新しいパーティションの作成

前の手順で暗示したように、新しいパーティションを作成する必要がある場合とない場合があります。前の手順で暗示したように、新しいパーティションを作成する必要がある場合とない場合があります。
ただし、サイズ変更ソフトウェアがただし、サイズ変更ソフトウェアが Linux に対応していない限り、サイズ変更プロセス中に作成されたに対応していない限り、サイズ変更プロセス中に作成された
パーティションを削除する必要があります。パーティションを削除する必要があります。図図26.13「目的のパーティション持たせた最終設定のディ「目的のパーティション持たせた最終設定のディ
スクドライブ」スクドライブ」は、これが行われていることを示しています。は、これが行われていることを示しています。

図図26.13 目的のパーティション持たせた最終設定のディスクドライブ目的のパーティション持たせた最終設定のディスクドライブ

[D]

図図26.13「目的のパーティション持たせた最終設定のディスクドライブ」「目的のパーティション持たせた最終設定のディスクドライブ」  では、では、1 は前を表し、は前を表し、2 は後をは後を
表します。表します。

注記注記

次の情報は、次の情報は、x86 ベースのコンピューターのみに固有のものです。ベースのコンピューターのみに固有のものです。

お客様に便利なため、お客様に便利なため、parted ユーティリティーを提供しています。これは、パーティションのサイズをユーティリティーを提供しています。これは、パーティションのサイズを
変更できる無料で利用可能なプログラムです。変更できる無料で利用可能なプログラムです。

parted を使用してハードドライブを再パーティションする場合は、ディスクストレージを理解し、コンを使用してハードドライブを再パーティションする場合は、ディスクストレージを理解し、コン
ピューターデータのバックアップを行うことが重要です。コンピューター上のすべての重要なデータのピューターデータのバックアップを行うことが重要です。コンピューター上のすべての重要なデータの
コピーをコピーを 2 つ作成する必要があります。これらのコピーはリムーバブルメディア（テープ、つ作成する必要があります。これらのコピーはリムーバブルメディア（テープ、CD-ROM、、
ディスケットなど）にする必要があり、続行する前にそれらが読み取り可能であることを確認する必要ディスケットなど）にする必要があり、続行する前にそれらが読み取り可能であることを確認する必要
があります。があります。

parted を使用する場合は、を使用する場合は、parted の実行後に、サイズ変更したパーティションと、新たに解放されたの実行後に、サイズ変更したパーティションと、新たに解放された
領域から作成した領域から作成した parted のの 2 つつ のパーティションが残っていることに注意してください。その領域をのパーティションが残っていることに注意してください。その領域を
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使用して使用して Red Hat Enterprise Linux をインストールする場合は、現在のオペレーティングシステム下でをインストールする場合は、現在のオペレーティングシステム下で
パーティション設定ユーティリティーを使用するか、インストール中にパーティションを設定して、新パーティション設定ユーティリティーを使用するか、インストール中にパーティションを設定して、新
たに作成されたパーティションを削除する必要があります。たに作成されたパーティションを削除する必要があります。

26.1.5. パーティションの命名スキーム

Linux は、ハードディスクとそのパーティションを参照するは、ハードディスクとそのパーティションを参照する C ドライブ方法を使用している場合など、ドライブ方法を使用している場合など、
特に混乱を生じさせる可能性のある文字と数字の組み合わせを使用するディスクパーティションを指し特に混乱を生じさせる可能性のある文字と数字の組み合わせを使用するディスクパーティションを指し
ます。ます。DOS/Windows 環境では、パーティションの名前は以下の方法で指定されます。環境では、パーティションの名前は以下の方法で指定されます。

各パーティションのタイプをチェックして、各パーティションのタイプをチェックして、DOS/Windows で読み取り可能かどうかを判断しで読み取り可能かどうかを判断し
ます。ます。

パーティションのタイプと互換性がある場合は、ドライブ文字が割り当てられます。パーティションのタイプと互換性がある場合は、ドライブ文字が割り当てられます。 ドライブドライブ
文字は文字は C で始まり、ラベルを付けるパーティションの数に応じて以下の文字に移動します。で始まり、ラベルを付けるパーティションの数に応じて以下の文字に移動します。

ドライブの文字を使用して、そのパーティションとそのパーティションに含まれるファイルシドライブの文字を使用して、そのパーティションとそのパーティションに含まれるファイルシ
ステムを参照できます。ステムを参照できます。

Red Hat Enterprise Linux は、他のオペレーティングシステムで使用される方法よりも柔軟性が高く、は、他のオペレーティングシステムで使用される方法よりも柔軟性が高く、
より多くの情報を伝える命名スキームを使用します。命名スキームはファイルベースのもので、ファイより多くの情報を伝える命名スキームを使用します。命名スキームはファイルベースのもので、ファイ
ル名はル名は /dev/xxyN の形式で指定します。の形式で指定します。

以下は、パーティション命名スキームの暗号を解除する方法です。以下は、パーティション命名スキームの暗号を解除する方法です。

/dev/

全デバイスのファイルが配置されるディレクトリー名です。パーティションはハードディスクにあ全デバイスのファイルが配置されるディレクトリー名です。パーティションはハードディスクにあ
り、ハードディスクはデバイスであるため、パーティションを表すファイルはり、ハードディスクはデバイスであるため、パーティションを表すファイルは /dev/ にあります。にあります。

xx

パーティション名の最初のパーティション名の最初の 2 文字は、パーティションが存在するデバイスのタイプ（通常は文字は、パーティションが存在するデバイスのタイプ（通常は hd (IDE
ディスクの場合ディスクの場合)またはまたは sd (SCSI ディスクの場合ディスクの場合)のいずれかを示します。のいずれかを示します。

y

この文字は、パーティションが存在するデバイスを示します。たとえば、この文字は、パーティションが存在するデバイスを示します。たとえば、/dev/hda （最初の（最初の IDE
ハードディスク）またはハードディスク）または /dev/sdb (2 番目の番目の SCSI ディスクディスク)です。です。

N

最後の数字はパーティションを示します。最初の最後の数字はパーティションを示します。最初の 4 つつ (プライマリーもしくは拡張プライマリーもしくは拡張) のパーティショのパーティショ
ンには、ンには、1 からから 4 までの数字が付けられます。論理パーティションはまでの数字が付けられます。論理パーティションは 5 から始まります。たとえから始まります。たとえ
ば、ば、/dev/hda3 は最初のは最初の IDE ハードディスク上のハードディスク上の 3 番目のプライマリーパーティションまたは拡張番目のプライマリーパーティションまたは拡張
パーティションで、パーティションで、/dev/sdb6 はは 2 番目の番目の SCSI ハードディスク上のハードディスク上の 2 番目の論理パーティションで番目の論理パーティションで
す。す。

注記注記

パーティションタイプに基づくこの命名規則の一部はありません。パーティションタイプに基づくこの命名規則の一部はありません。DOS/Windows とはとは
異なり、異なり、すべてすべて のパーティションをのパーティションを Red Hat Enterprise Linux で識別できます。当然なで識別できます。当然な
がら、これはがら、これは Red Hat Enterprise Linux があらゆるタイプのパーティションのデータにがあらゆるタイプのパーティションのデータに
アクセスできるという意味ではありませんが、多くの場合、別のオペレーティングシスアクセスできるという意味ではありませんが、多くの場合、別のオペレーティングシス
テム専用のパーティション上のデータにアクセスできます。テム専用のパーティション上のデータにアクセスできます。

Red Hat Enterprise Linux で必要なパーティションを設定する際には、この情報を簡単に理解しておくで必要なパーティションを設定する際には、この情報を簡単に理解しておく
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Red Hat Enterprise Linux で必要なパーティションを設定する際には、この情報を簡単に理解しておくで必要なパーティションを設定する際には、この情報を簡単に理解しておく
ことができます。ことができます。

26.1.6. ディスクパーティションおよびその他のオペレーティングシステム

Red Hat Enterprise Linux パーティションが、他のオペレーティングシステムが使用するパーティショパーティションが、他のオペレーティングシステムが使用するパーティショ
ンとハードディスクを共有する場合は、多くの場合問題はありません。ただし、ンとハードディスクを共有する場合は、多くの場合問題はありません。ただし、Linux とその他のオペとその他のオペ
レーティングシステムの組み合わせは、細心の注意が必要な特定の組み合わせです。レーティングシステムの組み合わせは、細心の注意が必要な特定の組み合わせです。

26.1.7. ディスクパーティションとマウントポイント

Linux を初めて見つけたユーザーの多くは、を初めて見つけたユーザーの多くは、Linux オペレーティングシステムでパーティションの使用オペレーティングシステムでパーティションの使用
方法とアクセス方法が混乱を生じさせる領域の方法とアクセス方法が混乱を生じさせる領域の 1 つです。つです。DOS/Windows の場合、各パーティションにの場合、各パーティションに
ドライブ文字が与えられるので、比較的簡単です。ドライブ文字が与えられるので、比較的簡単です。 パーティション上のファイルやディレクトリーを参パーティション上のファイルやディレクトリーを参
照する場合は該当するドライブ文字を使用します。照する場合は該当するドライブ文字を使用します。

これはこれは Linux でのパーティションの扱い方、またディスクストレージ全般に関しても全く異なります。でのパーティションの扱い方、またディスクストレージ全般に関しても全く異なります。
主な違いは、各パーティションは、ファイルおよびディレクトリーの単一セットをサポートするのに必主な違いは、各パーティションは、ファイルおよびディレクトリーの単一セットをサポートするのに必
要なストレージの一部を形成するために使用されます。要なストレージの一部を形成するために使用されます。マウントマウント と呼ばれるプロセスでパーティションと呼ばれるプロセスでパーティション
とディレクトリーを関連付けることで行います。パーティションをマウントすると、指定されたディレとディレクトリーを関連付けることで行います。パーティションをマウントすると、指定されたディレ
クトリークトリー (マウントポイントマウントポイント と呼ばれると呼ばれる) を開始点としてそのストレージが利用可能になります。を開始点としてそのストレージが利用可能になります。

たとえば、パーティションたとえば、パーティション /dev/hda5 がが /usr/ にマウントされている場合、にマウントされている場合、/usr/ の下にあるすべてのの下にあるすべての
ファイルとディレクトリーは、物理的にファイルとディレクトリーは、物理的に /dev/hda5 上に存在することになります。そのた上に存在することになります。そのた
め、め、/usr/share/doc/FAQ/txt/Linux-FAQ ファイルはファイルは /dev/hda5 に保存されますに保存されます
が、が、/etc/gdm/custom.conf ファイルは保存されません。ファイルは保存されません。

この例では、この例では、/usr/ 以下の以下の 1 つ以上のディレクトリーが他のパーティションのマウントポイントになる可つ以上のディレクトリーが他のパーティションのマウントポイントになる可
能性もあります。たとえば、パーティション（例：能性もあります。たとえば、パーティション（例： /dev/hda7）を）を /usr/local/ にマウントできます。つにマウントできます。つ
まり、まり、/usr/local/man/whatis は、は、/dev/hda5 ではなくではなく /dev/hda7 上に存在することになります。上に存在することになります。

26.1.8. パーティションの数

Red Hat Enterprise Linux のインストール準備の過程で、新しいオペレーティングシステムが使用するのインストール準備の過程で、新しいオペレーティングシステムが使用する
パーティションの数とサイズについて考慮する必要があります。パーティションの数とサイズについて考慮する必要があります。How many partitions" の質問は、の質問は、
Linux コミュニティー内で責任を負うことがあり、一見に説明しなければおそらく多くのパーティショコミュニティー内で責任を負うことがあり、一見に説明しなければおそらく多くのパーティショ
ンレイアウトが存在すると思われます。問題に疑わしいと思われるパーティションレイアウトは、おそンレイアウトが存在すると思われます。問題に疑わしいと思われるパーティションレイアウトは、おそ
らく多くのパーティションレイアウトがあると仮定します。らく多くのパーティションレイアウトがあると仮定します。

これは、特に理由がない限り、少なくともこれは、特に理由がない限り、少なくとも swap、、/boot/（または（または Itanium システムの場合はシステムの場合は/boot/ efi/ 
パーティション）、パーティション）、Itanium システム用のシステム用の /var/  パーティション、およびパーティション、および / (root)のパーティションを作のパーティションを作
成することが推奨されます。成することが推奨されます。

詳細は、詳細は、「推奨されるパーティション設定スキーム」「推奨されるパーティション設定スキーム」 を参照してください。を参照してください。

[11] ブロックのサイズは図とは異り、実際にはブロックのサイズは図とは異り、実際には均一均一なサイズです。また、平均的なディスクドライブには数千のブなサイズです。また、平均的なディスクドライブには数千のブ
ロックが含まれている点にご留意ください。ただし、この説明の目的上、これらの若干の不一致は無視してくだロックが含まれている点にご留意ください。ただし、この説明の目的上、これらの若干の不一致は無視してくだ
さい。さい。
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パート V. 基本的なシステムの復元
問題が発生しても、それを解決する方法はあります。しかし、それらの方法を実行するには、システム問題が発生しても、それを解決する方法はあります。しかし、それらの方法を実行するには、システム
を十分に理解している必要があります。本セクションでは、独自のナレッジを使用してシステムを修復を十分に理解している必要があります。本セクションでは、独自のナレッジを使用してシステムを修復
できるレスキューモード、シングルユーザーモード、および緊急モードで起動する方法を説明します。できるレスキューモード、シングルユーザーモード、および緊急モードで起動する方法を説明します。
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第27章 基本的なシステムの復元
問題が発生しても、それを解決する方法はあります。しかし、それらの方法を実行するには、システム問題が発生しても、それを解決する方法はあります。しかし、それらの方法を実行するには、システム
を十分に理解している必要があります。本章では、独自のナレッジを使用してシステムを修復できるレを十分に理解している必要があります。本章では、独自のナレッジを使用してシステムを修復できるレ
スキューモード、シングルユーザーモード、および緊急モードで起動する方法を説明します。スキューモード、シングルユーザーモード、および緊急モードで起動する方法を説明します。

27.1. 一般的な問題

以下のいずれかの理由で、これらのリカバリーモードのいずれかを起動しないといけない場合がありま以下のいずれかの理由で、これらのリカバリーモードのいずれかを起動しないといけない場合がありま
す。す。

Red Hat Enterprise Linux （ランレベル（ランレベル 3 またはまたは 5）で正常に起動できない。）で正常に起動できない。

ハードウェアまたはソフトウェアの問題があり、システムのハードドライブからいくつかの重ハードウェアまたはソフトウェアの問題があり、システムのハードドライブからいくつかの重
要なファイルを取得したいとします。要なファイルを取得したいとします。

root パスワードを忘れてしまった。パスワードを忘れてしまった。

27.1.1. Red Hat Enterprise Linux で起動できない

この問題は、この問題は、Red Hat Enterprise Linux のインストール後に別のオペレーティングシステムをインスのインストール後に別のオペレーティングシステムをインス
トールすることで発生することがよくあります。他のオペレーティングシステムの中には、コンピュートールすることで発生することがよくあります。他のオペレーティングシステムの中には、コンピュー
ターに他のオペレーティングシステムがないものととみなします。ターに他のオペレーティングシステムがないものととみなします。GRUB ブートローダーを含んだマスブートローダーを含んだマス
ターブートレコードターブートレコード(MBR)を上書きします。ブートローダーがこの方法で上書きされた場合は、レスを上書きします。ブートローダーがこの方法で上書きされた場合は、レス
キューモードにアクセスしてブートローダーを再設定しない限り、キューモードにアクセスしてブートローダーを再設定しない限り、Red Hat Enterprise Linux を起動でを起動で
きません。きません。

もうもう 1 つの一般的な問題は、パーティションツールを使用してパーティションのサイズを調整したり、つの一般的な問題は、パーティションツールを使用してパーティションのサイズを調整したり、
インストール後に空き領域から新しいパーティションを作成したりするときに発生します。これによインストール後に空き領域から新しいパーティションを作成したりするときに発生します。これによ
り、パーティションの順番が変更されてしまいます。り、パーティションの順番が変更されてしまいます。/ パーティションのパーティション番号が変更さパーティションのパーティション番号が変更さ
れた場合、ブートローダーがパーティションを見つけることができない可能性があります。この問題をれた場合、ブートローダーがパーティションを見つけることができない可能性があります。この問題を
修正するには、レスキューモードで起動し、修正するには、レスキューモードで起動し、/boot/grub/grub.conf ファイルを変更します。ファイルを変更します。

レスキュー環境からレスキュー環境から GRUB ブートローダーを再インストールする方法は、ブートローダーを再インストールする方法は、「ブートローダーの再インス「ブートローダーの再インス
トール」トール」 を参照してください。を参照してください。

27.1.2. ハードウェア/ソフトウェアの問題

このカテゴリーにはさまざまな状況が含まれます。例として、ハードドライブが機能しない場合と、このカテゴリーにはさまざまな状況が含まれます。例として、ハードドライブが機能しない場合と、
ブートローダーの設定ファイル内に無効なルートデバイスまたはカーネルを指定する場合を挙げることブートローダーの設定ファイル内に無効なルートデバイスまたはカーネルを指定する場合を挙げること
ができます。上記のいずれかが当てはまる場合は、ができます。上記のいずれかが当てはまる場合は、Red Hat Enterprise Linux で再起動できない可能性で再起動できない可能性
があります。ただし、システムリカバリーモードのいずれかを起動する場合は、問題を解決するか、少があります。ただし、システムリカバリーモードのいずれかを起動する場合は、問題を解決するか、少
なくとも重要なファイルのコピーを取得できる可能性があります。なくとも重要なファイルのコピーを取得できる可能性があります。

27.1.3. root パスワード

root パスワードを取得する場合はどうしたらよいでしょうか。別のパスワードにリセットするには、レパスワードを取得する場合はどうしたらよいでしょうか。別のパスワードにリセットするには、レ
スキューモードまたはシングルユーザーモードで起動し、スキューモードまたはシングルユーザーモードで起動し、passwd コマンドを使用してコマンドを使用して root パスワードパスワード
をリセットします。をリセットします。

27.2. レスキューモードでの起動

レスキューモードでは、システムのハードドライブではなく、レスキューモードでは、システムのハードドライブではなく、CD-ROM またはその他の起動方法で、またはその他の起動方法で、
小さな小さな Red Hat Enterprise Linux 環境全体を起動する機能を提供します。環境全体を起動する機能を提供します。
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名前が示すように、レスキューモードは何かからのレスキューに提供されます。通常の運用では、名前が示すように、レスキューモードは何かからのレスキューに提供されます。通常の運用では、Red
Hat Enterprise Linux システムは、システムのハードドライブにあるファイルを使用して、プログラムシステムは、システムのハードドライブにあるファイルを使用して、プログラム
の実行、ファイルの格納など、すべてを行います。の実行、ファイルの格納など、すべてを行います。

ただし、システムのハードドライブ上のファイルにアクセスするためには、ただし、システムのハードドライブ上のファイルにアクセスするためには、Red Hat Enterprise Linux
を完全に実行できない場合もあります。レスキューモードを使用すると、ハードドライブからを完全に実行できない場合もあります。レスキューモードを使用すると、ハードドライブから Red Hat
Enterprise Linux を実際に実行できない場合でも、システムのハードドライブに保存されているファイを実際に実行できない場合でも、システムのハードドライブに保存されているファイ
ルにアクセスできます。ルにアクセスできます。

レスキューモードで起動するには、以下のいずれかの方法でシステムを起動できる必要がありまレスキューモードで起動するには、以下のいずれかの方法でシステムを起動できる必要がありま
す。す。[12]:

インストールブートインストールブート CD-ROM からシステムを起動する。からシステムを起動する。

USB フラッシュデバイスなどの他のインストール起動メディアからシステムを起動する。フラッシュデバイスなどの他のインストール起動メディアからシステムを起動する。

Red Hat Enterprise Linux CD-ROM #1 からシステムを起動する。からシステムを起動する。

説明されている方法のいずれかを使用して起動したら、キーワード説明されている方法のいずれかを使用して起動したら、キーワード rescue をカーネルパラメーターとをカーネルパラメーターと
して追加します。たとえば、して追加します。たとえば、x86 システムの場合は、インストールブートプロンプトで以下のコマンドシステムの場合は、インストールブートプロンプトで以下のコマンド
を入力します。を入力します。

linux rescue

使用する言語など、いくつかの基本的な質問に回答するように求められます。また、有効なレスキュー使用する言語など、いくつかの基本的な質問に回答するように求められます。また、有効なレスキュー
イメージがある場所を選択するように求められます。イメージがある場所を選択するように求められます。Local CD-ROM から、から、Hard Drive、、NFS イメーイメー
ジジ、、FTP、または、または HTTP のいずれかを選択します。選択した場所には有効なインストールツリーが含まのいずれかを選択します。選択した場所には有効なインストールツリーが含ま
れている必要があり、インストールツリーは、起動したれている必要があり、インストールツリーは、起動した Red Hat Enterprise Linux ディスクと同じバーディスクと同じバー
ジョンのジョンの Red Hat Enterprise Linux である必要があります。ブートである必要があります。ブート CD-ROM またはその他のメディアまたはその他のメディア
を使用してレスキューモードを開始する場合、インストールツリーはメディアが作成されたツリーと同を使用してレスキューモードを開始する場合、インストールツリーはメディアが作成されたツリーと同
じツリーにある必要があります。ハードドライブ、じツリーにある必要があります。ハードドライブ、NFS サーバー、サーバー、FTP サーバー、またはサーバー、または HTTP サーサー
バーでインストールツリーを設定する方法は、本ガイドの以前のセクションを参照してください。バーでインストールツリーを設定する方法は、本ガイドの以前のセクションを参照してください。

ネットワーク接続を必要としないレスキューイメージを選択すると、ネットワーク接続を確立するかどネットワーク接続を必要としないレスキューイメージを選択すると、ネットワーク接続を確立するかど
うかを尋ねられます。ネットワーク接続は、別のコンピューターにファイルをバックアップしたり、共うかを尋ねられます。ネットワーク接続は、別のコンピューターにファイルをバックアップしたり、共
有ネットワークの場所から有ネットワークの場所から RPM パッケージをインストールする必要がある場合などに役立ちます。パッケージをインストールする必要がある場合などに役立ちます。

以下のメッセージが表示されます。以下のメッセージが表示されます。

レスキュー環境は、レスキュー環境は、Linux インストールを検索して、インストールを検索して、/mnt/sysimage ディレクトリーにディレクトリーに
マウントします。その後、システムに必要な変更を加えることができます。この手順をマウントします。その後、システムに必要な変更を加えることができます。この手順を
続行する場合は続行する場合は Continue を選択します。を選択します。Read-only を選択して、読み取りを選択して、読み取り/書き込みの書き込みの
代わりにファイルシステムを読み取り専用でマウントすることもできます。何らかの理代わりにファイルシステムを読み取り専用でマウントすることもできます。何らかの理
由でこのプロセスに失敗した場合は、スキップ由でこのプロセスに失敗した場合は、スキップ を選択でき、このステップは省略さを選択でき、このステップは省略さ
れ、コマンドシェルに直接移動します。れ、コマンドシェルに直接移動します。

Continue を選択すると、ファイルシステムをを選択すると、ファイルシステムを /mnt/sysimage/ ディレクトリーにマウントしようとしまディレクトリーにマウントしようとしま
す。パーティションのマウントに失敗した場合は、通知されます。す。パーティションのマウントに失敗した場合は、通知されます。Read-Only を選択すると、ファイルを選択すると、ファイル
システムをシステムを /mnt/sysimage/ ディレクトリーにマウントしようとしますが、読み取り専用モードになりディレクトリーにマウントしようとしますが、読み取り専用モードになり
ます。ます。スキップスキップ を選択すると、ファイルシステムはマウントされません。ファイルシステムが破損してを選択すると、ファイルシステムはマウントされません。ファイルシステムが破損して
いると思われる場合は、いると思われる場合は、スキップスキップ を選択します。を選択します。

システムをレスキューモードで使用すると、システムをレスキューモードで使用すると、VC （仮想コンソール）（仮想コンソール）1 およびおよび VC 2 にプロンプトが表示にプロンプトが表示
されますされます(VC 1 にアクセスするにはにアクセスするには Ctrl-Alt-F1 キーの組み合わせを使用し、キーの組み合わせを使用し、Ctrl-Alt-F2 を使用してを使用して VC
2 にアクセスしますにアクセスします)。。
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sh-3.00b#

Continue を選択してパーティションを自動的にマウントし、正常にマウントされた場合は、シングルを選択してパーティションを自動的にマウントし、正常にマウントされた場合は、シングル
ユーザーモードになります。ユーザーモードになります。

ファイルシステムがマウントされていても、レスキューモードのデフォルトのファイルシステムがマウントされていても、レスキューモードのデフォルトの root パーティションはパーティションは
一時的な一時的な root パーティションであり、通常のユーザーモード（ランレベルパーティションであり、通常のユーザーモード（ランレベル 3 またはまたは 5）で使用するファ）で使用するファ
イルシステムのイルシステムの root パーティションではありません。ファイルシステムのマウントを選択し、正常にパーティションではありません。ファイルシステムのマウントを選択し、正常に
マウントされた場合は、次のコマンドを実行してレスキューモード環境のマウントされた場合は、次のコマンドを実行してレスキューモード環境の root パーティションを、パーティションを、
ファイルシステムのファイルシステムの root パーティションに変更できます。パーティションに変更できます。

chroot /mnt/sysimage

これは、これは、root パーティションがパーティションが / としてマウントされる必要があるとしてマウントされる必要がある rpm などのコマンドを実行する必要などのコマンドを実行する必要
がある場合に便利です。がある場合に便利です。chroot 環境を終了するには、環境を終了するには、exit と入力してプロンプトに戻ります。と入力してプロンプトに戻ります。

Skip を選択した場合は、を選択した場合は、/foo などのディレクトリーを作成し、以下のコマンドを入力して、レスキューなどのディレクトリーを作成し、以下のコマンドを入力して、レスキュー
モード内でパーティションまたはモード内でパーティションまたは LVM2 論理ボリュームを手動でマウントしてみてください。論理ボリュームを手動でマウントしてみてください。

mount -t ext3 /dev/mapper/VolGroup00-LogVol02 /foo

上記のコマンドでは、上記のコマンドでは、/foo は作成したディレクトリーで、は作成したディレクトリーで、/dev/mapper/VolGroup00-LogVol02 はマウはマウ
ントするントする LVM2 論理ボリュームです。パーティションが論理ボリュームです。パーティションが ext2 タイプの場合は、タイプの場合は、ext3 をを ext2 に置き換えに置き換え
ます。ます。

すべての物理パーティションの名前が不明な場合は、次のコマンドを実行すると一覧が表示されます。すべての物理パーティションの名前が不明な場合は、次のコマンドを実行すると一覧が表示されます。

fdisk -l

LVM2 物理ボリューム、ボリュームグループ、または論理ボリュームの名前がすべて分からない場合物理ボリューム、ボリュームグループ、または論理ボリュームの名前がすべて分からない場合
は、以下のコマンドを使用してそれらを一覧表示します。は、以下のコマンドを使用してそれらを一覧表示します。

pvdisplay

vgdisplay

lvdisplay

プロンプトから、以下のような多くの便利なコマンドが実行できます。プロンプトから、以下のような多くの便利なコマンドが実行できます。

ネットワークが開始されている場合、ネットワークが開始されている場合、ssh、、scp、、ping

テープドライブのユーザー用にテープドライブのユーザー用に dump とと restore

パーティションの管理にパーティションの管理に parted とと fdisk

ソフトウェアソフトウェア のインストールまたはアップグレード用ののインストールまたはアップグレード用の RPM

設定ファイルを編集する設定ファイルを編集する joe

注記注記
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注記注記

emacs、、pico、または、または vi などの他の一般的なエディターを起動しようとするなどの他の一般的なエディターを起動しようとする
と、と、joe エディターが起動します。エディターが起動します。

27.2.1. ブートローダーの再インストール

多くの場合、多くの場合、GRUB ブートローダーが誤って削除したり、破損したり、他のオペレーティングシステムブートローダーが誤って削除したり、破損したり、他のオペレーティングシステム
に置き換えられる可能性があります。に置き換えられる可能性があります。

以下の手順は、マスターブートレコードに以下の手順は、マスターブートレコードに GRUB を再インストールするプロセスについて詳述していまを再インストールするプロセスについて詳述していま
す。す。

インストールメディアメディアからシステムを起動します。インストールメディアメディアからシステムを起動します。

インストールブートプロンプトでインストールブートプロンプトで linux rescue と入力して、レスキュー環境を入力します。と入力して、レスキュー環境を入力します。

chroot /mnt/sysimage と入力して、と入力して、root パーティションをマウントします。パーティションをマウントします。

/usr/sbin/grub-install bootpart と入力してと入力して GRUB ブートローダーを再インストールします。ブートローダーを再インストールします。
ここで、ここで、bootpart はブートパーティション（通常ははブートパーティション（通常は /dev/sda）です。）です。

GRUB が追加のオペレーティングシステムを制御するために追加のエントリーが必要になる場が追加のオペレーティングシステムを制御するために追加のエントリーが必要になる場
合があるため、合があるため、/boot/grub/grub.conf ファイルを確認してください。ファイルを確認してください。

システムを再起動します。システムを再起動します。

27.3. シングルユーザーモードでの起動

シングルユーザーモードの利点のシングルユーザーモードの利点の 1 つは、ブートつは、ブート CD-ROM を必要としないことですが、ファイルシスを必要としないことですが、ファイルシス
テムを読み取り専用としてマウントするオプションや、それらをまったくマウントしないオプションをテムを読み取り専用としてマウントするオプションや、それらをまったくマウントしないオプションを
提供しないことです。提供しないことです。

システムが起動しても、起動が完了したときにログインできない場合は、シングルユーザーモードを試システムが起動しても、起動が完了したときにログインできない場合は、シングルユーザーモードを試
してください。してください。

シングルユーザーモードでは、コンピューターはランレベルシングルユーザーモードでは、コンピューターはランレベル 1 で起動します。ローカルファイルシステで起動します。ローカルファイルシステ
ムはマウントされますが、ネットワークはアクティベートされません。使用可能なシステムメンテナームはマウントされますが、ネットワークはアクティベートされません。使用可能なシステムメンテナー
ンスシェルがある。レスキューモードとは異なり、シングルユーザーモードは自動的にファイルシステンスシェルがある。レスキューモードとは異なり、シングルユーザーモードは自動的にファイルシステ
ムをマウントしようとします。ムをマウントしようとします。ファイルシステムを正常にマウントできない場合は、シングルユーザーファイルシステムを正常にマウントできない場合は、シングルユーザー
モードを使用しないでください。モードを使用しないでください。システムでランレベルシステムでランレベル 1 の設定が破損している場合は、シングルユーの設定が破損している場合は、シングルユー
ザーモードを使用することはできません。ザーモードを使用することはできません。

GRUB を使用するを使用する x86 システムで、以下の手順を使用し、シングルユーザーモードで起動します。システムで、以下の手順を使用し、シングルユーザーモードで起動します。

1. ブート時のブート時の GRUB スプラッシュ画面で、任意のキーを押してスプラッシュ画面で、任意のキーを押して GRUB インタラクティブメニューインタラクティブメニュー
に入ります。に入ります。

2. 起動するカーネルのバージョンで起動するカーネルのバージョンで Red Hat Enterprise Linux を選択し、行を追加するためにを選択し、行を追加するために a
を入力します。を入力します。

3. 行の最後に移動し、別の単語として行の最後に移動し、別の単語として single と入力してと入力して からから singleと入力します。と入力します。Enter を押しを押し
て編集モードを終了します。て編集モードを終了します。

27.4. 緊急モードでの起動
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緊急モードでは、可能な限り最小限の環境で起動します。ルートファイルシステムは読み取り専用でマ緊急モードでは、可能な限り最小限の環境で起動します。ルートファイルシステムは読み取り専用でマ
ウントされ、ほとんど何も設定されていません。シングルユーザーモードにおける緊急モードの主な利ウントされ、ほとんど何も設定されていません。シングルユーザーモードにおける緊急モードの主な利
点は、点は、init ファイルが読み込まれていないことです。ファイルが読み込まれていないことです。init が破損しているか、または機能していない場合が破損しているか、または機能していない場合
は、ファイルシステムをマウントして、再インストール中に失われてしまう可能性のあるデータを復元は、ファイルシステムをマウントして、再インストール中に失われてしまう可能性のあるデータを復元
できます。できます。

緊急モードで起動するには、緊急モードで起動するには、「シングルユーザーモードでの起動」「シングルユーザーモードでの起動」 でシングルユーザーモードの説明とでシングルユーザーモードの説明と
同じ方法を使用し、キーワード同じ方法を使用し、キーワード single をキーワードをキーワード emergency に置き換えます。に置き換えます。

[12] 詳細は、本ガイドの以前のセクションを参照してください。詳細は、本ガイドの以前のセクションを参照してください。
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第28章 POWER SYSTEMS でのレスキューモード
システムが起動しない場合は、レスキューモードでインストールディスクを使用できます。レスキューシステムが起動しない場合は、レスキューモードでインストールディスクを使用できます。レスキュー
モードでは、システムのディスクパーティションにアクセスできるようにするため、インストールのレモードでは、システムのディスクパーティションにアクセスできるようにするため、インストールのレ
スキューに必要な変更を加えることができます。スキューに必要な変更を加えることができます。

電源制御電源制御 NWSD を使用してを使用して IBM System i でレスキューモードで起動するには、インストールプログラでレスキューモードで起動するには、インストールプログラ
ムの起動手順に従い、この変更を行います。ムの起動手順に従い、この変更を行います。NWSD で、で、IPL パラメーターフィールドをパラメーターフィールドを rescue （引用（引用
符を含む）、または符を含む）、または SCSI ドライバーを読み込む必要がある場合はドライバーを読み込む必要がある場合は 'dd rescue' に設定します。他のシスに設定します。他のシス
テムでは、テムでは、YABOOT プロンプトでデフォルトのカーネル名の後にプロンプトでデフォルトのカーネル名の後に rescue またはまたは dd rescue （引用符な（引用符な
し）を指定します。し）を指定します。

Language Selection 画面画面(「言語の選択」「言語の選択」)の後に、インストールプログラムはシステムにディスクパーの後に、インストールプログラムはシステムにディスクパー
ティションのマウントを試みます。次に、必要な変更を加えることができるシェルプロンプトが表示さティションのマウントを試みます。次に、必要な変更を加えることができるシェルプロンプトが表示さ
れます。この変更には、インストールの完了セクションれます。この変更には、インストールの完了セクション(「インストールの完了」「インストールの完了」)で説明されているよで説明されているよ
うに、カーネルおよびコマンドラインをうに、カーネルおよびコマンドラインを IPL ソースに保存することが含まれます。ソースに保存することが含まれます。

変更が完了したら、変更が完了したら、exit 0 を使用してシェルを終了することができます。これにより、を使用してシェルを終了することができます。これにより、C 側から再起動側から再起動
します。します。A またはまたは B 側から再起動するか、または側から再起動するか、または *NWSSTG からリブートするには、シェルを終了するからリブートするには、シェルを終了する
代わりにシステムを変更する必要があります。代わりにシステムを変更する必要があります。

28.1. レスキューモードから SCSI ユーティリティーにアクセスするための特
別な考慮事項

システムがネイティブのシステムがネイティブの DASD ディスクを使用している場合は、レスキューモードからディスクを使用している場合は、レスキューモードから SCSI ユーティユーティ
リティーにアクセスする必要がある場合があります。これらのユーティリティーは、ドライバーディスリティーにアクセスする必要がある場合があります。これらのユーティリティーは、ドライバーディス
クク CD にあります。ドライバーディスクにあります。ドライバーディスク CD は、特別な手順が実行されない限り、レスキューモードかは、特別な手順が実行されない限り、レスキューモードか
らマウントできません。以下の手順について説明します。らマウントできません。以下の手順について説明します。

Linux システムにシステムに 2 つ目のつ目の CD-ROM ドライブが割り当てられている場合は、ドライブが割り当てられている場合は、2 番目のドライブにドライ番目のドライブにドライ
バーディスクバーディスク CD をマウントできます。をマウントできます。

CD-ROM ドライブがドライブが 1 つしかない場合は、以下の手順に従ってつしかない場合は、以下の手順に従って NFS ブートを設定する必要がありまブートを設定する必要がありま
す。す。

1. linux rescue askmethod コマンドを使用してコマンドを使用して CD-ROM から起動します。これにより、から起動します。これにより、CD-
ROM ドライブにデフォルト設定するのではなく、レスキューメディアのソースとしてドライブにデフォルト設定するのではなく、レスキューメディアのソースとして NFS をを
手動で選択できます。手動で選択できます。

2. 最初のインストールディスクを、別の最初のインストールディスクを、別の Linux システムのファイルシステムにコピーします。システムのファイルシステムにコピーします。

3. インストールディスクのこのコピーをインストールディスクのこのコピーを NFS またはまたは FTP 経由で利用可能にします。経由で利用可能にします。

4. レスキューが必要なシステムの電源を切るか、電源を切ります。レスキューが必要なシステムの電源を切るか、電源を切ります。IPL ソースが（上記の手順ソースが（上記の手順 1 かか
ら）ら）IFS 上の上の boot.img のコピーを示す必要がある場合を除き、レスキューモードでインストーのコピーを示す必要がある場合を除き、レスキューモードでインストー
ルディスクを起動するための指示どおりにそのルディスクを起動するための指示どおりにその IPL パラメーターを設定します。パラメーターを設定します。

5. インストールディスクがインストールディスクが CD-ROM ドライブにないことを確認します。ドライブにないことを確認します。

6. Linux システムをシステムを IPL します。します。

7. 28章章POWER Systems でのレスキューモードでのレスキューモード の説明に従って、プロンプトに従います。インスの説明に従って、プロンプトに従います。インス
トールソースの追加プロンプトが表示されます。トールソースの追加プロンプトが表示されます。NFS またはまたは FTP （必要に応じて）を選択し、（必要に応じて）を選択し、
以下のネットワーク設定画面を完了します。以下のネットワーク設定画面を完了します。

8. Linux システムがレスキューモードで起動すると、システムがレスキューモードで起動すると、CD-ROM ドライブを使用でき、ドライバードライブを使用でき、ドライバー
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8. Linux システムがレスキューモードで起動すると、システムがレスキューモードで起動すると、CD-ROM ドライブを使用でき、ドライバードライブを使用でき、ドライバー
メディアをマウントしてメディアをマウントして SCSI ユーティリティーにアクセスできます。ユーティリティーにアクセスできます。
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パート VI. 高度なインストールおよびデプロイメント
『『Red Hat Enterprise Linux インストールガイドインストールガイド』』 では、では、Red Hat Enterprise Linux のインストールとのインストールと
基本的なインストール後のトラブルシューティングについて説明します。ただし、このマニュアルでも基本的なインストール後のトラブルシューティングについて説明します。ただし、このマニュアルでも
高度なインストールオプションについても説明しています。ここでは、高度なインストールオプションについても説明しています。ここでは、キックスタートキックスタート （自動インス（自動インス
トール技術）と関連するすべてのツールの手順を紹介します。この部分をトール技術）と関連するすべてのツールの手順を紹介します。この部分を 『『Red Hat Enterprise Linux
インストールガイドインストールガイド』』 の最初の部分とともに使用して、これらの通常インストールタスクのいずれかをの最初の部分とともに使用して、これらの通常インストールタスクのいずれかを
実行します。実行します。
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第29章 ディスク暗号化ガイド

注記注記

Red Hat Enterprise Linux 5.3 には、ファイルシステム暗号化のインストール時のサポーには、ファイルシステム暗号化のインストール時のサポー
トが含まれるようになりました。これは、トが含まれるようになりました。これは、Red Hat Enterprise Linux の以前のバージョンの以前のバージョン
ではサポートされません。ではサポートされません。

29.1. ブロックデバイスの暗号化とは

ブロックデバイスの暗号化は、ブロックデバイスのデータを暗号化して保護します。デバイスの復号化ブロックデバイスの暗号化は、ブロックデバイスのデータを暗号化して保護します。デバイスの復号化
されたコンテンツにアクセスするには、パスフレーズまたは鍵を認証として提供する必要があります。されたコンテンツにアクセスするには、パスフレーズまたは鍵を認証として提供する必要があります。
これにより、システムから物理的に削除された場合でも、デバイスのコンテンツを保護するという点これにより、システムから物理的に削除された場合でも、デバイスのコンテンツを保護するという点
で、既存ので、既存の OS セキュリティーメカニズム以外のセキュリティーが強化されます。セキュリティーメカニズム以外のセキュリティーが強化されます。

29.2. DM-CRYPT/LUKS を使用したブロックデバイスの暗号化

LUKS ( Linux Unified Key Setup )は、ブロックデバイスの暗号化の仕様です。これは、データのディスは、ブロックデバイスの暗号化の仕様です。これは、データのディス
ク上の形式とパスフレーズク上の形式とパスフレーズ/キー管理ポリシーを確立します。キー管理ポリシーを確立します。

LUKS は、は、dm-crypt モジュールを介してカーネルデバイスマッパーサブシステムを使用します。この配モジュールを介してカーネルデバイスマッパーサブシステムを使用します。この配
置は、デバイスのデータの暗号化と復号を処理する低レベルのマッピングを提供します。暗号化された置は、デバイスのデータの暗号化と復号を処理する低レベルのマッピングを提供します。暗号化された
デバイスの作成やアクセスなどのユーザーレベルの操作は、デバイスの作成やアクセスなどのユーザーレベルの操作は、cryptsetup ユーティリティーを使用して実ユーティリティーを使用して実
行できます。行できます。

29.2.1. LUKS の概要

LUKS の機能の機能:

LUKS はブロックデバイス全体を暗号化します。はブロックデバイス全体を暗号化します。

LUKS は、以下のようなモバイルデバイスのコンテンツを保護するのに適しています。は、以下のようなモバイルデバイスのコンテンツを保護するのに適しています。

リムーバブルストレージメディアリムーバブルストレージメディア

ラップトップのディスクドライブラップトップのディスクドライブ

暗号化されたブロックデバイスの基本的な内容は任意です。暗号化されたブロックデバイスの基本的な内容は任意です。

これにより、これにより、swap デバイスの暗号化に役立ちます。デバイスの暗号化に役立ちます。

また、とりわけデータストレージ用にフォーマットしたブロックデバイスを使用する特また、とりわけデータストレージ用にフォーマットしたブロックデバイスを使用する特
定のデータベースに関しても有用です。定のデータベースに関しても有用です。

LUKS は、既存のデバイスマッパーのカーネルサブシステムを使用します。は、既存のデバイスマッパーのカーネルサブシステムを使用します。

これはこれは LVM で使用されるサブシステムと同じであるため、十分にテストされていまで使用されるサブシステムと同じであるため、十分にテストされていま
す。す。

LUKS はパスフレーズの強度を提供します。はパスフレーズの強度を提供します。

これにより、辞書攻撃から保護されます。これにより、辞書攻撃から保護されます。

LUKS デバイスには、複数のキースロットが含まれます。デバイスには、複数のキースロットが含まれます。

これにより、ユーザーはバックアップキーこれにより、ユーザーはバックアップキー/パスフレーズを追加できます。パスフレーズを追加できます。
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LUKS がが 行わない行わない ことこと

LUKS は、多くのユーザーは、多くのユーザー(8 人以上人以上)が同じデバイスへの個別のアクセスキーを持つことをが同じデバイスへの個別のアクセスキーを持つことを
必要とするアプリケーションには適していません。必要とするアプリケーションには適していません。

LUKS は、ファイルレベルの暗号化を必要とするアプリケーションには適していません。は、ファイルレベルの暗号化を必要とするアプリケーションには適していません。

LUKS の詳細は、を参照してください。の詳細は、を参照してください。 http://code.google.com/p/cryptsetup/

29.2.2. インストール後に暗号化されたデバイスにアクセスするにはどうすれば良いで
すか（システム起動）

システムの起動時にパスフレーズプロンプトが表示されます。正しいパスフレーズを指定すると、シスシステムの起動時にパスフレーズプロンプトが表示されます。正しいパスフレーズを指定すると、シス
テムは通常どおりに起動を継続します。複数の暗号化デバイスに異なるパスフレーズを使用した場合テムは通常どおりに起動を継続します。複数の暗号化デバイスに異なるパスフレーズを使用した場合
は、起動時に複数のパスフレーズを入力しなければならない場合があります。は、起動時に複数のパスフレーズを入力しなければならない場合があります。

ヒントヒント

特定のシステム内のすべての暗号化されたブロックデバイスに同じパスフレーズを使用特定のシステム内のすべての暗号化されたブロックデバイスに同じパスフレーズを使用
することを検討してください。これにより、システムの起動が簡素化され、覚えておくすることを検討してください。これにより、システムの起動が簡素化され、覚えておく
パスフレーズは少なくなります。必ず適切なパスフレーズを選択してくださいパスフレーズは少なくなります。必ず適切なパスフレーズを選択してください !

29.2.3. 適切なパスフレーズの選択

dm-crypt/LUKS は鍵とパスフレーズの両方をサポートしますが、は鍵とパスフレーズの両方をサポートしますが、anaconda インストーラーは、インスインストーラーは、インス
トール時に暗号化されたブロックデバイスを作成およびアクセスするためのパスフレーズの使用のみをトール時に暗号化されたブロックデバイスを作成およびアクセスするためのパスフレーズの使用のみを
サポートします。サポートします。

LUKS はパスフレーズの強度を提供しますが、パスフレーズを推測するのに適したもの（つまり、パスはパスフレーズの強度を提供しますが、パスフレーズを推測するのに適したもの（つまり、パス
フレーズを推測する）を選択することをお勧めします。パスワードという用語ではなく、パスフレーズフレーズを推測する）を選択することをお勧めします。パスワードという用語ではなく、パスフレーズ
という用語を使用することに注意してください。これは意図的な理由によるものです。データのセキュという用語を使用することに注意してください。これは意図的な理由によるものです。データのセキュ
リティーを向上させるために複数の単語が含まれるフレーズを提供することは重要です。リティーを向上させるために複数の単語が含まれるフレーズを提供することは重要です。

29.3. ANACONDA での暗号化したブロックデバイスの作成

システムインストール時に、暗号化されたデバイスを作成することができます。これにより、暗号化さシステムインストール時に、暗号化されたデバイスを作成することができます。これにより、暗号化さ
れたパーティションを持つシステムを簡単に設定することができます。れたパーティションを持つシステムを簡単に設定することができます。

ブロックデバイスの暗号化を有効にするには、自動パーティション設定を選択する際にブロックデバイスの暗号化を有効にするには、自動パーティション設定を選択する際にEncrypt System
チェックボックスにチェックを入れるか、個別のパーティション、ソフトウェアチェックボックスにチェックを入れるか、個別のパーティション、ソフトウェア RAID アレイ、またはアレイ、または
論理ボリュームを作成する際に論理ボリュームを作成する際に Encrypt チェックボックスにチェックを入れます。パーティション設定チェックボックスにチェックを入れます。パーティション設定
が完了すると、暗号化用のパスフレーズの入力が求められます。このパスフレーズは、暗号化されたデが完了すると、暗号化用のパスフレーズの入力が求められます。このパスフレーズは、暗号化されたデ
バイスにアクセスする際に必要となります。既存のバイスにアクセスする際に必要となります。既存の LUKS デバイスがあり、インストールプロセスで事デバイスがあり、インストールプロセスで事
前に正しいパスフレーズを指定した場合は、パスフレーズ入力ダイアログにもチェックボックスが含ま前に正しいパスフレーズを指定した場合は、パスフレーズ入力ダイアログにもチェックボックスが含ま
れます。このチェックボックスをオンにすると、既存の各暗号化ブロックデバイスの使用可能なスロッれます。このチェックボックスをオンにすると、既存の各暗号化ブロックデバイスの使用可能なスロッ
トに新しいパスフレーズを追加する必要があることを示します。トに新しいパスフレーズを追加する必要があることを示します。

重要重要 - グローバルパスフレーズはサポート対象外グローバルパスフレーズはサポート対象外
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重要重要 - グローバルパスフレーズはサポート対象外グローバルパスフレーズはサポート対象外

LUKS で暗号化したデバイスは、グローバルパスフレーズを共有できます。システムにで暗号化したデバイスは、グローバルパスフレーズを共有できます。システムに
暗号化されたブロックデバイスが暗号化されたブロックデバイスが 2 つ以上含まれる場合、つ以上含まれる場合、anaconda はそれらのブロックはそれらのブロック
デバイスにグローバルパスフレーズを設定するオプションを提供します。ただデバイスにグローバルパスフレーズを設定するオプションを提供します。ただ
し、し、anaconda はこのパスフレーズを正しく設定できますが、はこのパスフレーズを正しく設定できますが、Red Hat Enterprise Linux
5 のの init スクリプトでは、グローバルパスフレーズの使用はサポートされません。スクリプトでは、グローバルパスフレーズの使用はサポートされません。

したがって、インストール中にグローバルパスフレーズを設定しても、システムが起動したがって、インストール中にグローバルパスフレーズを設定しても、システムが起動
するたびに、暗号化されたブロックデバイスごとに個別のパスフレーズを入力する必要するたびに、暗号化されたブロックデバイスごとに個別のパスフレーズを入力する必要
があります。があります。

ヒントヒント

自動パーティション設定自動パーティション設定 画面で画面で システムの暗号化システムの暗号化 チェックボックスをオンにしてから、チェックボックスをオンにしてから、
Create custom layout を選択しても、ブロックデバイスは自動的に暗号化されません。を選択しても、ブロックデバイスは自動的に暗号化されません。

ヒントヒント

キックスタートキックスタート を使用して、新しい暗号化ブロックデバイスごとに個別のパスフレーズを使用して、新しい暗号化ブロックデバイスごとに個別のパスフレーズ
を設定することができます。を設定することができます。

29.3.1. どの種類のブロックデバイスを暗号化できますか ?

ほとんどのブロックデバイスは、ほとんどのブロックデバイスは、LUKS を使用して暗号化できます。を使用して暗号化できます。anaconda から、パーティショから、パーティショ
ン、ン、LVM 物理ボリューム、物理ボリューム、LVM 論理ボリューム、およびソフトウェア論理ボリューム、およびソフトウェア RAID アレイを暗号化できまアレイを暗号化できま
す。す。

29.4. インストール後のインストール済みシステムでの暗号化ブロックデバ
イスの作成

暗号化されたブロックデバイスは、インストール後に作成および設定できます。暗号化されたブロックデバイスは、インストール後に作成および設定できます。

29.4.1. ブロックデバイスの作成

parted、、pvcreate、、lvcreate、、mdadm を使用して、暗号化するブロックデバイスを作成します。を使用して、暗号化するブロックデバイスを作成します。

29.4.2. オプション：ランダムデータでデバイスを割り当てます。

<device> （例：（例： /dev/sda3）をランダムデータで埋めると、暗号化の強度が大幅に向上します。欠点）をランダムデータで埋めると、暗号化の強度が大幅に向上します。欠点
は、非常に時間がかかる可能性があることです。は、非常に時間がかかる可能性があることです。

WARNING

以下のコマンドは、デバイスに存在するデータを破棄します。以下のコマンドは、デバイスに存在するデータを破棄します。

最適な方法。高品質なランダムデータを提供しますが、時間が長くなります（ほとんどのシス最適な方法。高品質なランダムデータを提供しますが、時間が長くなります（ほとんどのシス
テムではギガバイトあたりテムではギガバイトあたり 1 分ほどかかります）。分ほどかかります）。
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より速い方法で、品質の低いランダムデータを提供します。より速い方法で、品質の低いランダムデータを提供します。

29.4.3. デバイスを dm-crypt/LUKS 暗号化デバイスとしてフォーマットします。

WARNING

以下のコマンドは、デバイスに存在するデータを破棄します。以下のコマンドは、デバイスに存在するデータを破棄します。

ヒントヒント

詳細は、詳細は、man ページのページの cryptsetup (8) を参照してください。を参照してください。

パスフレーズをパスフレーズを 2 回指定した後、デバイスを使用できるようにフォーマットされます。確認するには、回指定した後、デバイスを使用できるようにフォーマットされます。確認するには、
次のコマンドを使用します。次のコマンドを使用します。

デバイスの暗号化情報の概要を表示するには、次のコマンドを使用します。デバイスの暗号化情報の概要を表示するには、次のコマンドを使用します。

29.4.4. デバイスの復号化されたコンテンツへのアクセスを許可するマッピングを作成
します。

デバイスの復号化されたコンテンツにアクセスするには、カーネルデバイスの復号化されたコンテンツにアクセスするには、カーネル device-mapper を使用してマッピを使用してマッピ
ングを確立する必要があります。ングを確立する必要があります。

このマッピングに意味のある名前を選択すると便利です。このマッピングに意味のある名前を選択すると便利です。LUKS は、各デバイスのは、各デバイスの UUID （非一意識別（非一意識別
子）を提供します。これは、デバイス名（例：子）を提供します。これは、デバイス名（例： /dev/sda3）とは異なり、）とは異なり、LUKS ヘッダーはそのままでヘッダーはそのままで
ある限り、定数を維持することが保証されます。ある限り、定数を維持することが保証されます。LUKS デバイスのデバイスの UUID を見つけるには、次のコマンを見つけるには、次のコマン
ドを実行します。ドを実行します。

信頼できる情報および一意のマッピング名の例は信頼できる情報および一意のマッピング名の例は luks-<uuid > です。ここで、です。ここで、<uuid> はデバイスのはデバイスの
LUKS UUID に置き換えられます（例：に置き換えられます（例： luks-50ec957a-5b5a-47ee-85e6-f8085bbc97a8）。この命名規）。この命名規
則は不便であるように見えますが、頻繁に入力する必要はありません。則は不便であるように見えますが、頻繁に入力する必要はありません。

これで、復号化されたデバイスを表すデバイスノードこれで、復号化されたデバイスを表すデバイスノード /dev/mapper/<name > があるはずです。このブがあるはずです。このブ

dd if=/dev/urandom of=<device>

badblocks -c 10240 -s -w -t random -v <device>


cryptsetup luksFormat <device>

cryptsetup isLuks <device> && echo Success

cryptsetup luksDump <device>

cryptsetup luksUUID <device>

cryptsetup luksOpen <device> <name>
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これで、復号化されたデバイスを表すデバイスノードこれで、復号化されたデバイスを表すデバイスノード /dev/mapper/<name > があるはずです。このブがあるはずです。このブ
ロックデバイスは、暗号化されていない他のブロックデバイスと同様に読み書きできます。ロックデバイスは、暗号化されていない他のブロックデバイスと同様に読み書きできます。

マップされたデバイスに関する情報を表示するには、次のコマンドを使用します。マップされたデバイスに関する情報を表示するには、次のコマンドを使用します。

ヒントヒント

詳細は、詳細は、dmsetup (8) man ページを参照してください。ページを参照してください。

29.4.5. マップされたデバイスにファイルシステムを作成するか、マップされたデバイ
スを使用して複雑なストレージ構造を構築します。

マップされたデバイスノードマップされたデバイスノード(/dev/mapper/<name>)をを他のブロックデバイスとして使用します。マッ他のブロックデバイスとして使用します。マッ
プされたデバイスにプされたデバイスに ext2 ファイルシステムを作成するには、次のコマンドを使用します。ファイルシステムを作成するには、次のコマンドを使用します。

このファイルシステムをこのファイルシステムを /mnt/test にマウントするには、次のコマンドを使用します。にマウントするには、次のコマンドを使用します。

重要重要

このコマンドを実行する前に、ディレクトリーこのコマンドを実行する前に、ディレクトリー /mnt/test が存在する必要があります。が存在する必要があります。

29.4.6. マッピング情報を /etc/crypttabに追加します。

システムがデバイスのマッピングを設定するには、システムがデバイスのマッピングを設定するには、/etc/crypttab ファイルにエントリーが存在する必要ファイルにエントリーが存在する必要
があります。ファイルが存在しない場合は作成し、所有者とグループをがあります。ファイルが存在しない場合は作成し、所有者とグループを root (root:root)に変更し、に変更し、
モードをモードを 0744 に変更します。ファイルに、以下の形式で行を追加します。に変更します。ファイルに、以下の形式で行を追加します。

<device> フィールドはフィールドは UUID=<luks_uuid>" の形式で指定する必要があります。ここで、の形式で指定する必要があります。ここで、<luks_uuid> はは
コマンドコマンド cryptsetup luksUUID <device > によって指定されるによって指定される LUKS uuid です。これにより、デバイスです。これにより、デバイス
ノード（例：ノード（例： /dev/sda5）が変更されても、正しいデバイスが識別され、使用されるようになります。）が変更されても、正しいデバイスが識別され、使用されるようになります。

ヒントヒント

/etc/crypttab ファイルの形式の詳細は、ファイルの形式の詳細は、crypttab (5) man ページを参照してください。ページを参照してください。

29.4.7. /etc/fstabへのエントリーの追加

/etc/fstab にエントリーを追加します。これは、デバイスとマウントポイント間の永続的な関連付けをにエントリーを追加します。これは、デバイスとマウントポイント間の永続的な関連付けを
確立する場合にのみ必要です。確立する場合にのみ必要です。/etc/fstab ファイルで復号化されたデバイスファイルで復号化されたデバイス /dev/mapper/<name > を使を使
用します。用します。

多くの場合、多くの場合、/etc/fstab のデバイスをのデバイスを UUID またはファイルシステムラベルで一覧表示することが望ままたはファイルシステムラベルで一覧表示することが望ま
しいです。この主な目的は、デバイス名（例：しいです。この主な目的は、デバイス名（例： /dev/sda4）が変更された場合に定数識別子を提供する）が変更された場合に定数識別子を提供する

dmsetup info <name>

mke2fs /dev/mapper/<name>

mount /dev/mapper/<name> /mnt/test

<name>  <device>  none
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ことです。ことです。/dev/mapper/luks-<luks_uuid > 形式の形式の LUKS デバイス名は、デバイスのデバイス名は、デバイスの LUKS UUID のみにのみに
基づいているため、一定の状態を維持することが保証されます。このファクトは、基づいているため、一定の状態を維持することが保証されます。このファクトは、/etc/fstab での使用での使用
に適しています。に適しています。

TITLE

/etc/fstab ファイルの形式の詳細は、ファイルの形式の詳細は、fstab (5) man ページを参照してください。ページを参照してください。

29.5. 一般的なインストール後のタスク

以下のセクションでは、インストール後の一般的なタスクについて説明します。以下のセクションでは、インストール後の一般的なタスクについて説明します。

29.5.1. 暗号化されたブロックデバイスにアクセスするための追加の方法として、無作為
に生成された鍵を設定します。

これらのセクションでは、キーの生成とキーの追加について説明します。これらのセクションでは、キーの生成とキーの追加について説明します。

29.5.1.1. キーの生成キーの生成

これにより、これにより、$HOME/keyfile ファイルにファイルに 256 ビットのキーが生成されます。ビットのキーが生成されます。

29.5.1.2. 暗号化デバイスの利用可能なキースロットにキーを追加します。暗号化デバイスの利用可能なキースロットにキーを追加します。

29.5.2. 既存のデバイスへの新しいパスフレーズの追加

認証用の既存のパスフレーズのいずれかを求めるプロンプトが出されたら、新しいパスフレーズを入力認証用の既存のパスフレーズのいずれかを求めるプロンプトが出されたら、新しいパスフレーズを入力
するように求められます。するように求められます。

29.5.3. デバイスからのパスフレーズまたは鍵の削除

削除するパスフレーズの入力が求められ、次に認証用に残りのパスフレーズのいずれかの入力が求めら削除するパスフレーズの入力が求められ、次に認証用に残りのパスフレーズのいずれかの入力が求めら
れます。れます。

  dd if=/dev/urandom of=$HOME/keyfile bs=32 count=1
  chmod 600 $HOME/keyfile

cryptsetup luksAddKey <device> ~/keyfile

cryptsetup luksAddKey <device>

cryptsetup luksRemoveKey <device>
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第30章 VNC 経由でのインストール
多くのエンタープライズお客様は、データセンターのシステムで対話型インストールを実行します。多多くのエンタープライズお客様は、データセンターのシステムで対話型インストールを実行します。多
くの場合、これらのシステムはラック環境にインストールされ、ディスプレイ、キーボード、またはマくの場合、これらのシステムはラック環境にインストールされ、ディスプレイ、キーボード、またはマ
ウスがないことが多いです。また、このようなシステムの多くは、グラフィカルディスプレイへの接続ウスがないことが多いです。また、このようなシステムの多くは、グラフィカルディスプレイへの接続
機能に欠かせません。エンタープライズハードウェアが物理システムでこの機能を必要とすることはほ機能に欠かせません。エンタープライズハードウェアが物理システムでこの機能を必要とすることはほ
とんどありませんが、このハードウェア設定は受け入れ可能です。とんどありませんが、このハードウェア設定は受け入れ可能です。

Red Hat Enterprise Linux インストーラーインストーラー(anaconda)は、ユーザーに対話可能な操作モードをは、ユーザーに対話可能な操作モードを 2 つ提供つ提供
します。元のモードはテキストベースのインターフェイスです。新しいモードはします。元のモードはテキストベースのインターフェイスです。新しいモードは GTK+ を使用し、を使用し、X
Window 環境で実行されます。本書の目的は、通常ワークステーションに関連付けられている適切な環境で実行されます。本書の目的は、通常ワークステーションに関連付けられている適切な
ディスプレイと入力デバイスがなくても、エンタープライズ環境でグラフィカルインストールモードをディスプレイと入力デバイスがなくても、エンタープライズ環境でグラフィカルインストールモードを
使用する方法を説明することです。使用する方法を説明することです。

ドキュメントの背後にある主要なドライバーは、エンタープライズ環境でもグラフィカルインストードキュメントの背後にある主要なドライバーは、エンタープライズ環境でもグラフィカルインストー
ラーの使用を推奨することです。テキストモード環境には、グラフィカルモードの機能が数多くありまラーの使用を推奨することです。テキストモード環境には、グラフィカルモードの機能が数多くありま
せん。多くのユーザーは、テキストモードのインターフェイスで、グラフィカルバージョンには見つかせん。多くのユーザーは、テキストモードのインターフェイスで、グラフィカルバージョンには見つか
らない追加の電源や設定機能を提供していると感じています。逆はらない追加の電源や設定機能を提供していると感じています。逆は true です。テキストモード環境やです。テキストモード環境や
特定の機能特定の機能(LVM 設定など設定など)には、非常に少ない開発作業が行われ、テキストモード環境からは意図的にには、非常に少ない開発作業が行われ、テキストモード環境からは意図的に
残されます。その理由は次のとおりです。残されます。その理由は次のとおりです。

グラフィカルモードにあるようなユーザーインターフェイスを作成するための画面実状態が少グラフィカルモードにあるようなユーザーインターフェイスを作成するための画面実状態が少
なくて済みます。なくて済みます。

困難な国際化サポート。困難な国際化サポート。

単一の対話型インストールコードパスを維持する必要があります。単一の対話型インストールコードパスを維持する必要があります。

なぜなら、これらすべての理由、エンタープライズのお客様は、なぜなら、これらすべての理由、エンタープライズのお客様は、anaconda で提供されるで提供される Virtual
Network Computing (VNC)モードを使用する必要があります。モードを使用する必要があります。VNC を使用すると、インストーラーのを使用すると、インストーラーの
グラフィカルモードがローカルで実行できますが、ネットワークに接続されているシステムに表示されグラフィカルモードがローカルで実行できますが、ネットワークに接続されているシステムに表示され
ます。ます。

30.1. VNC ビューアー

VNC インストールを実行するには、ワークステーションまたはその他の端末コンピューターでインストールを実行するには、ワークステーションまたはその他の端末コンピューターで VNC
ビューアーを実行する必要があります。ビューアーを実行する必要があります。VNC ビューアーをインストールする場所：ビューアーをインストールする場所：

お使いのワークステーションお使いのワークステーション

データセンタークラッシュカート上のラップトップデータセンタークラッシュカート上のラップトップ

VNC is open source software licensed under the GNU General Public License.Linux、、Windows、およ、およ
びび MacOS X にはバージョンが存在します。以下は、推奨されるにはバージョンが存在します。以下は、推奨される VNC ビューアーです。ビューアーです。

vncviewer は、は、vnc パッケージをインストールすることでパッケージをインストールすることで Red Hat Enterprise Linux で利用できで利用でき
ます。ます。

# yum install vnc

TightVNC はは Windows ( http://www.tightvnc.com/)から入手できます。から入手できます。

macOS X には、バージョンには、バージョン 10.5 の時点で、ビルトインの時点で、ビルトイン VNC サポートが含まれていまサポートが含まれていま
す。す。Finder でで Go メニューをクリックし、メニューをクリックし、Connect to Server を選択します。を選択します。server address
フィールドにフィールドに vnc://SERVER:DISPLAY を入力できます。ここで、を入力できます。ここで、SERVER は接続先のは接続先の VNC
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サーバーのサーバーの IP アドレスまたはアドレスまたは DNS ホスト名で、ホスト名で、DISPLAY はは VNC ディスプレイ番号（通常はディスプレイ番号（通常は
1）で、）で、Connect をクリックします。をクリックします。

VNC ビューアーが利用できることを確認したら、インストールを開始します。ビューアーが利用できることを確認したら、インストールを開始します。

30.2. ANACONDA での VNC モード

Anaconda では、では、VNC インストールにインストールに 2 つのモードがあります。選択するモードは、環境内のネットつのモードがあります。選択するモードは、環境内のネット
ワーク設定によって異なります。ワーク設定によって異なります。

30.2.1. Direct モード

anaconda のダイレクトモードののダイレクトモードの VNC は、クライアントがは、クライアントが anaconda で実行されているで実行されている VNC サーバーサーバー
への接続を開始するときです。への接続を開始するときです。Anaconda により、により、VNC ビューアーでこの接続を開始するタイミングがビューアーでこの接続を開始するタイミングが
指示されます。指示されます。Direct モードは、以下のコマンドのいずれかでアクティベートできます。モードは、以下のコマンドのいずれかでアクティベートできます。

vnc をブート引数として指定します。をブート引数として指定します。

インストールに使用されるキックスタートファイルでインストールに使用されるキックスタートファイルで vnc コマンドを指定します。コマンドを指定します。

VNC モードを有効にすると、モードを有効にすると、anaconda はインストーラーの最初の段階を完了し、はインストーラーの最初の段階を完了し、VNC を起動してグを起動してグ
ラフィカルインストーラーを実行します。インストーラーは、以下の形式でコンソールにメッセージをラフィカルインストーラーを実行します。インストーラーは、以下の形式でコンソールにメッセージを
表示します。表示します。

Running anaconda VERSION, the PRODUCT system installer - please wait...

また、また、Anaconda はは VNC ビューアーで使用するビューアーで使用する IP アドレスとディスプレイ番号も表示します。この時アドレスとディスプレイ番号も表示します。この時
点で、点で、VNC ビューアーを起動し、ターゲットシステムに接続してインストールを続行する必要がありビューアーを起動し、ターゲットシステムに接続してインストールを続行する必要があり
ます。ます。VNC ビューアーがグラフィカルモードでビューアーがグラフィカルモードで anaconda を提示します。を提示します。

direct モードには、以下のような欠点があります。モードには、以下のような欠点があります。

VNC ビューアーを接続するビューアーを接続する IP アドレスとポートを確認するには、システムコンソールへのビアドレスとポートを確認するには、システムコンソールへのビ
ジュアルアクセスが必要です。ジュアルアクセスが必要です。

インストーラーの最初の段階を完了するには、システムコンソールへの対話的なアクセスが必インストーラーの最初の段階を完了するには、システムコンソールへの対話的なアクセスが必
要です。要です。

これらの欠点のいずれかで直接モードのこれらの欠点のいずれかで直接モードの VNC がが anaconda で使用できない場合は、接続モードがお使で使用できない場合は、接続モードがお使
いの環境により適している可能性があります。いの環境により適している可能性があります。

30.2.2. Connect モード

動的な動的な IP アドレスを取得するためにターゲットシステムが設定されている特定のファイアウォール設アドレスを取得するためにターゲットシステムが設定されている特定のファイアウォール設
定またはインスタンスでは、定またはインスタンスでは、anaconda の直接の直接 VNC モードに問題が発生する可能性があります。さらモードに問題が発生する可能性があります。さら
に、ターゲットシステムにコンソールがなく、接続先のに、ターゲットシステムにコンソールがなく、接続先の IP アドレスを示すメッセージが表示される場アドレスを示すメッセージが表示される場
合は、インストールを続行できません。合は、インストールを続行できません。

VNC 接続モードでは、接続モードでは、VNC の起動方法が変更されます。の起動方法が変更されます。anaconda を起動して接続を待機するのではを起動して接続を待機するのでは
なく、なく、VNC 接続モードでは、接続モードでは、anaconda が自動的にビューに接続できます。この場合、ターゲットシスが自動的にビューに接続できます。この場合、ターゲットシス
テムのテムの IP アドレスを把握する必要はありません。アドレスを把握する必要はありません。

VNC 接続モードを有効にするには、接続モードを有効にするには、vncconnect ブートパラメーターを渡します。ブートパラメーターを渡します。

boot: linux vncconnect=HOST

第第30章章 VNC 経由でのインストール経由でのインストール

291



HOST は、は、VNC ビューアーのビューアーの IP アドレスまたはアドレスまたは DNS ホスト名に置き換えます。ターゲットシステムでホスト名に置き換えます。ターゲットシステムで
インストールプロセスを開始する前に、インストールプロセスを開始する前に、VNC ビューアーを起動して、着信接続を待ちます。ビューアーを起動して、着信接続を待ちます。

インストールを開始し、インストールを開始し、VNC ビューアーでグラフィカルインストーラーが表示されたら、作業の準備ビューアーでグラフィカルインストーラーが表示されたら、作業の準備
が整います。が整います。

30.3. VNC を使用したインストール

VNC ビューアーアプリケーションをインストールし、ビューアーアプリケーションをインストールし、anaconda で使用するで使用する VNC モードを選択したモードを選択した
ら、インストールを開始する準備が整いました。ら、インストールを開始する準備が整いました。

30.3.1. インストールの例

VNC を使用してインストールを実行する最も簡単な方法は、別のコンピューターをターゲットシステを使用してインストールを実行する最も簡単な方法は、別のコンピューターをターゲットシステ
ムのネットワークポートに直接接続することです。データセンタークラッシュカート上のラップトップムのネットワークポートに直接接続することです。データセンタークラッシュカート上のラップトップ
では通常、このロールがいっぱいになります。この方法でインストールを実行する場合は、以下の手順では通常、このロールがいっぱいになります。この方法でインストールを実行する場合は、以下の手順
に従います。に従います。

1. クロスオーバーケーブルを使用して、ラップトップまたはその他のワークステーションをタークロスオーバーケーブルを使用して、ラップトップまたはその他のワークステーションをター
ゲットシステムに接続します。通常のパッチケーブルを使用している場合は、小規模なハブまゲットシステムに接続します。通常のパッチケーブルを使用している場合は、小規模なハブま
たはスイッチを使用してたはスイッチを使用して 2 つのシステムを接続してください。最新のイーサネットインターつのシステムを接続してください。最新のイーサネットインター
フェイスは、クロスオーバーする必要があるかどうかを自動的に検出するため、通常のパッチフェイスは、クロスオーバーする必要があるかどうかを自動的に検出するため、通常のパッチ
ケーブルを使用してケーブルを使用して 2 つのシステムを直接接続できる可能性があります。つのシステムを直接接続できる可能性があります。

2. VNC ビューアーシステムがゲートウェイなしでビューアーシステムがゲートウェイなしで RFC 1918 アドレスを使用するように設定しまアドレスを使用するように設定しま
す。このプライベートネットワーク接続は、インストールの目的でのみ使用されます。す。このプライベートネットワーク接続は、インストールの目的でのみ使用されます。VNC
ビューアーシステムをビューアーシステムを 192.168.100.1/24 に設定します。このアドレスが使用されている場合に設定します。このアドレスが使用されている場合
は、は、RFC 1918 アドレス領域で他のものを選択します。アドレス領域で他のものを選択します。

3. ターゲットシステムでターゲットシステムで RHEL インストールを開始します。インストールを開始します。

a. インストールインストール DVD またはまたは CD の起動の起動

インストールメディアインストールメディア(CD またはまたは DVD)を起動する場合は、を起動する場合は、vnc が起動パラメーターとしてが起動パラメーターとして
渡されることを確認してください。渡されることを確認してください。vnc パラメーターを追加するには、ブートプロセスとパラメーターを追加するには、ブートプロセスと
の対話を可能にするターゲットシステムに接続されたコンソールが必要です。プロンプトの対話を可能にするターゲットシステムに接続されたコンソールが必要です。プロンプト
で以下を入力します。で以下を入力します。

boot: linux vnc

b. ネットワーク経由で起動します。ネットワーク経由で起動します。

ターゲットシステムが静的ターゲットシステムが静的 IP アドレスで設定されている場合は、アドレスで設定されている場合は、vnc コマンドをキックスコマンドをキックス
タートファイルに追加します。ターゲットシステムがタートファイルに追加します。ターゲットシステムが DHCP を使用している場合は、ターを使用している場合は、ター
ゲットシステムの起動引数にゲットシステムの起動引数に vncconnect=HOST を追加します。を追加します。HOST は、は、VNC ビュービュー
アーシステムのアーシステムの IP アドレスまたはアドレスまたは DNS ホスト名です。プロンプトで以下を入力します。ホスト名です。プロンプトで以下を入力します。

boot: linux vncconnect=HOST

4. ターゲットシステムのネットワーク設定を求められたら、ターゲットシステムのネットワーク設定を求められたら、VNC ビューアーシステムに使用したビューアーシステムに使用した
ネットワークで利用可能なネットワークで利用可能な RFC 1918 アドレスを割り当てます。たとえば、アドレスを割り当てます。たとえば、192.168.100.2/24 とと
設定します。設定します。

注記注記
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注記注記

このこの IP アドレスはインストール中にのみ使用されます。最終的なネットワークアドレスはインストール中にのみ使用されます。最終的なネットワーク
設定がある場合は、インストーラーで後で設定する機会があります。設定がある場合は、インストーラーで後で設定する機会があります。

5. インストーラーがインストーラーが anaconda を起動していることを示したら、を起動していることを示したら、VNC ビューアーを使用してシスビューアーを使用してシス
テムに接続するように指示します。ビューアーに接続し、製品ドキュメントに記載されているテムに接続するように指示します。ビューアーに接続し、製品ドキュメントに記載されている
グラフィカルインストールモードの手順に従います。グラフィカルインストールモードの手順に従います。

30.3.2. キックスタートに関する注意点

ターゲットシステムがネットワーク経由で起動する場合も、ターゲットシステムがネットワーク経由で起動する場合も、VNC は引き続き利用できます。は引き続き利用できます。vnc コマンコマン
ドをシステムのキックスタートファイルに追加します。ドをシステムのキックスタートファイルに追加します。VNC ビューアーを使用してターゲットシステビューアーを使用してターゲットシステ
ムに接続し、インストールの進捗を監視できます。使用するアドレスは、システムがキックスタートムに接続し、インストールの進捗を監視できます。使用するアドレスは、システムがキックスタート
ファイルを介して設定されるアドレスです。ファイルを介して設定されるアドレスです。

ターゲットシステムにターゲットシステムに DHCP を使用している場合は、逆のを使用している場合は、逆の vncconnect メソッドの方が適している可能メソッドの方が適している可能
性があります。性があります。vnc ブートパラメーターをキックスタートファイルに追加するのではなブートパラメーターをキックスタートファイルに追加するのではな
く、く、vncconnect=HOST パラメーターをターゲットシステムの起動引数の一覧に追加します。パラメーターをターゲットシステムの起動引数の一覧に追加します。HOST にに
は、は、VNC ビューアーシステムのビューアーシステムの IP アドレスまたはアドレスまたは DNS ホスト名を追加します。ホスト名を追加します。vncconnect モードのモードの
使用に関する詳細は、次のセクションを参照してください。使用に関する詳細は、次のセクションを参照してください。

30.3.3. ファイアウォールに関する考慮事項

VNC ビューアーシステムがターゲットシステムとは異なるサブネット上のワークステーションであるビューアーシステムがターゲットシステムとは異なるサブネット上のワークステーションである
インストールを実行している場合は、でネットワークルーティングの問題を実行することができます。インストールを実行している場合は、でネットワークルーティングの問題を実行することができます。
VNC は、ビューアーシステムがターゲットシステムへのルートを持ち、ポートは、ビューアーシステムがターゲットシステムへのルートを持ち、ポート 5900 およびおよび 5901 が開が開
いている限り問題なく機能します。お使いの環境にファイアウォールがある場合は、ワークステーショいている限り問題なく機能します。お使いの環境にファイアウォールがある場合は、ワークステーショ
ンとターゲットシステムの間でポートンとターゲットシステムの間でポート 5900 とと 5901 が開いていることを確認してください。が開いていることを確認してください。

vnc ブートパラメーターを渡すことに加えて、このシナリオでブートパラメーターを渡すことに加えて、このシナリオで vncpassword パラメーターを渡すことパラメーターを渡すこと
もできます。パスワードはネットワーク経由でプレーンテキストで送信されますが、ビューアーがシスもできます。パスワードはネットワーク経由でプレーンテキストで送信されますが、ビューアーがシス
テムに接続する前に追加の手順が提供されます。ビューアーがテムに接続する前に追加の手順が提供されます。ビューアーが VNC 経由でターゲットシステムに接続経由でターゲットシステムに接続
すると、他の接続は許可されません。これらの制限は通常、インストールの目的で十分です。すると、他の接続は許可されません。これらの制限は通常、インストールの目的で十分です。

重要な影響重要な影響

vncpassword オプションには、必ず一時パスワードを使用してください。これは、シスオプションには、必ず一時パスワードを使用してください。これは、シス
テム（特に実際のテム（特に実際の root パスワード）で使用するパスワードにしないでください。パスワード）で使用するパスワードにしないでください。

問題が解決しない場合は、問題が解決しない場合は、vncconnect パラメーターの使用を検討してください。この操作モードでパラメーターの使用を検討してください。この操作モードで
は、システムでビューアーを起動し、最初に着信接続をリッスンするように指示します。ブートプロンは、システムでビューアーを起動し、最初に着信接続をリッスンするように指示します。ブートプロン
プトでプトで vncconnect=HOST を渡すと、インストーラーは指定されたを渡すと、インストーラーは指定された HOST （ホスト名または（ホスト名または IP アドレアドレ
ス）への接続を試行します。ス）への接続を試行します。

30.4. REFERENCES

VNC description at Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Vnc

TightVNC: http://www.tightvnc.com/

RFC 1918 - Address Allocation for Private Networks: http://www.ietf.org/rfc/rfc1918.txt

Anaconda ブートオプション：ブートオプション： http://fedoraproject.org/wiki/Anaconda/Options
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キックスタートのドキュメント：キックスタートのドキュメント： http://fedoraproject.org/wiki/Anaconda/Kickstart

Red Hat Enterprise Linux 5 インストールガイドインストールガイド

294

http://fedoraproject.org/wiki/Anaconda/Kickstart


第31章 キックスタートを使ったインストール

31.1. キックスタートを使ったインストールとは

多くのシステム管理者は、マシンに多くのシステム管理者は、マシンに Red Hat Enterprise Linux をインストールするための自動インスをインストールするための自動インス
トール方法を使用することが推奨されます。このニーズに応えるために、トール方法を使用することが推奨されます。このニーズに応えるために、Red Hat はキックスタートイはキックスタートイ
ンストール方法を作成しました。キックスタートを使用すると、システム管理者は、通常のインストーンストール方法を作成しました。キックスタートを使用すると、システム管理者は、通常のインストー
ル中に通常尋ねられるすべての質問に対する回答を含む単一のファイルを作成できます。ル中に通常尋ねられるすべての質問に対する回答を含む単一のファイルを作成できます。

キックスタートファイルをキックスタートファイルを 1 つのサーバーに置くことで、インストール時に各コンピューターが読み込つのサーバーに置くことで、インストール時に各コンピューターが読み込
むことができます。この方法を使用すると、むことができます。この方法を使用すると、1 つのキックスタートファイルで複数のマシンにつのキックスタートファイルで複数のマシンに Red Hat
Enterprise Linux をインストールできるため、ネットワークおよびシステム管理者には理想的な方法にをインストールできるため、ネットワークおよびシステム管理者には理想的な方法に
なります。なります。

キックスタートは、キックスタートは、Red Hat Enterprise Linux のインストールを自動化する方法を提供します。のインストールを自動化する方法を提供します。

31.2. キックスタートを使ったインストールの実行方法

キックスタートインストールは、ローカルのキックスタートインストールは、ローカルの CD-ROM、ローカルのハードドライブ、または、ローカルのハードドライブ、または NFS、、
FTP、または、または HTTP を使用して実行できます。を使用して実行できます。

キックスタートを使用するには、以下を行う必要があります。キックスタートを使用するには、以下を行う必要があります。

1. キックスタートファイルを作成します。キックスタートファイルを作成します。

2. キックスタートファイルを使用してブートメディアを作成するか、キックスタートファイルをキックスタートファイルを使用してブートメディアを作成するか、キックスタートファイルを
ネットワーク上で利用できるようにします。ネットワーク上で利用できるようにします。

3. インストールツリーを利用できるようにします。インストールツリーを利用できるようにします。

4. キックスタートインストールを開始します。キックスタートインストールを開始します。

本章では、これらの手順について詳しく見ていきます。本章では、これらの手順について詳しく見ていきます。

31.3. キックスタートファイルの作成

キックスタートファイルは単純なテキストファイルで、アイテムの一覧が含まれており、各アイテムはキックスタートファイルは単純なテキストファイルで、アイテムの一覧が含まれており、各アイテムは
キーワードで識別されます。これは、キーワードで識別されます。これは、Kickstart Configurator アプリケーションを使用するか、ゼロかアプリケーションを使用するか、ゼロか
ら記述して作成できます。ら記述して作成できます。Red Hat Enterprise Linux インストールプログラムは、インストール時に選インストールプログラムは、インストール時に選
択したオプションに基づいてサンプルのキックスタートファイルも作成します。択したオプションに基づいてサンプルのキックスタートファイルも作成します。/root/anaconda-
ks.cfg ファイルに書き込まれます。ファイルをファイルに書き込まれます。ファイルを ASCII テキストとして保存できるテキストエディターまテキストとして保存できるテキストエディターま
たは単語プロセッサーで編集できるようになります。たは単語プロセッサーで編集できるようになります。

まず、キックスタートファイルの作成時には、以下の問題に注意してください。まず、キックスタートファイルの作成時には、以下の問題に注意してください。

各セクションは各セクションは決められた順序決められた順序で指定してください。セクション内の項目については、特に指で指定してください。セクション内の項目については、特に指
定がない限り順序は関係ありません。セクションの順序は次のようになります。定がない限り順序は関係ありません。セクションの順序は次のようになります。

コマンドセクションコマンドセクション - キックスタートオプションの一覧は、キックスタートオプションの一覧は、「キックスタートのオプショ「キックスタートのオプショ
ン」ン」 を参照してください。必須のオプションを使用する必要があります。を参照してください。必須のオプションを使用する必要があります。

%packages セクション：詳細は、セクション：詳細は、「パッケージの選択」「パッケージの選択」 を参照してください。を参照してください。

%pre セクションおよびセクションおよび %post セクション：このセクション：この 2 つのセクションの順番は任意に指定でつのセクションの順番は任意に指定で
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%pre セクションおよびセクションおよび %post セクション：このセクション：この 2 つのセクションの順番は任意に指定でつのセクションの順番は任意に指定で
き、必須ではありません。詳細は、き、必須ではありません。詳細は、「インストール前のスクリプト」「インストール前のスクリプト」 およびおよび 「インストー「インストー
ル後のスクリプト」ル後のスクリプト」 を参照してください。を参照してください。

必須項目以外は省略しても構いません。必須項目以外は省略しても構いません。

必須項目が省略されている場合は、通常のインストール中のプロンプトと同様、インストール必須項目が省略されている場合は、通常のインストール中のプロンプトと同様、インストール
プログラムにより、その関連項目についての回答が求められます。回答を入力すると、インスプログラムにより、その関連項目についての回答が求められます。回答を入力すると、インス
トールが自動的に続行されますトールが自動的に続行されます (他にも省略されている部分があればその部分まで他にも省略されている部分があればその部分まで)。。

ポンド（ハッシュとも呼ばれる）記号ポンド（ハッシュとも呼ばれる）記号(#)で始まる行はコメントとして扱われ、無視されます。で始まる行はコメントとして扱われ、無視されます。

キックスタートキックスタート アップグレードアップグレード では、以下の項目が必要です。では、以下の項目が必要です。

言語言語

インストール方法インストール方法

デバイスの指定（インストールを実行するためにデバイスが必要な場合）デバイスの指定（インストールを実行するためにデバイスが必要な場合）

キーボードの設定キーボードの設定

upgrade キーワードキーワード

ブートローダーの設定ブートローダーの設定

アップグレードに他の項目が指定されている場合、これらのアイテムは無視されます（これにアップグレードに他の項目が指定されている場合、これらのアイテムは無視されます（これに
はパッケージ選択が含まれることに注意してください）。はパッケージ選択が含まれることに注意してください）。

31.4. キックスタートのオプション

以下のオプションはキックスタートファイルに配置できます。キックスタートファイルの作成にグラ以下のオプションはキックスタートファイルに配置できます。キックスタートファイルの作成にグラ
フィカルインターフェイスを使用する場合は、フィカルインターフェイスを使用する場合は、Kickstart Configurator アプリケーションを使用しまアプリケーションを使用しま
す。詳細は、す。詳細は、32章章Kickstart Configurator を参照してください。を参照してください。

注記注記

オプションの後に等号オプションの後に等号(=)が続く場合は、その後に値を指定する必要があります。上記のが続く場合は、その後に値を指定する必要があります。上記の
コマンド例では、括弧コマンド例では、括弧([])内のオプションは、コマンドの任意の引数です。内のオプションは、コマンドの任意の引数です。

autopart (オプションオプション)

パーティションを自動的に作成します。パーティションを自動的に作成します。1 GB 以上のルート以上のルート(/)パーティション、パーティション、swap パーティショパーティショ
ン、アーキテクチャーに適したブートパーティション。デフォルトのパーティションサイズのン、アーキテクチャーに適したブートパーティション。デフォルトのパーティションサイズの 1 つ以つ以
上は、上は、part ディレクティブで再度定義できます。ディレクティブで再度定義できます。

--encrypted - サポートのあるデバイスはすべて、デフォルトで暗号化されますかサポートのあるデバイスはすべて、デフォルトで暗号化されますか ?これは、これは、
初期パーティション設定画面で初期パーティション設定画面で Encrypt チェックボックスをオンにすることと同じです。チェックボックスをオンにすることと同じです。

--passphrase= - すべての暗号化デバイスにデフォルトのシステムワイドパスフレーズを指すべての暗号化デバイスにデフォルトのシステムワイドパスフレーズを指
定します。定します。

ignoredisk (任意任意)

インストーラーで指定されたディスクを無視するようにします。ターゲットシステムに読み取り専インストーラーで指定されたディスクを無視するようにします。ターゲットシステムに読み取り専
用デバイスが含まれている場合は、用デバイスが含まれている場合は、ignoredisk で指定する必要があります。指定すると、インスで指定する必要があります。指定すると、インス
トールが停止し、デバイスを無視するかどうかを尋ねられます。トールが停止し、デバイスを無視するかどうかを尋ねられます。
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ignoredisk は、自動パーティションを使用し、一部のディスクを無視することを確認する場合に役は、自動パーティションを使用し、一部のディスクを無視することを確認する場合に役
立ちます。たとえば、立ちます。たとえば、ignoredisk がないと、がないと、SAN-cluster にデプロイしようとすると、インストーにデプロイしようとすると、インストー
ラーがラーが SAN へのパッシブパスを検出し、パーティションテーブルがないことを示すため、キックスへのパッシブパスを検出し、パーティションテーブルがないことを示すため、キックス
タートが失敗します。タートが失敗します。--only-use オプションは、インストール中に一覧表示されるディスクのみをオプションは、インストール中に一覧表示されるディスクのみを
使用することを指定します。使用することを指定します。

ディスクへの複数のパスがある場合は、ディスクへの複数のパスがある場合は、ignoredisk オプションも便利です。オプションも便利です。

構文は以下のようになります。構文は以下のようになります。

ignoredisk --drives=drive1,drive2,...

driveN は、は、sda、、sdb、、hda などのいずれかになります。などのいずれかになります。

--only-use - インストーラーで使用するディスクの一覧を指定します。これ以外のディスクインストーラーで使用するディスクの一覧を指定します。これ以外のディスク
はすべて無視されます。たとえば、インストール中にディスクはすべて無視されます。たとえば、インストール中にディスク sda を使用し、他のすべてのを使用し、他のすべての
ディスクを無視するには、次のコマンドを実行します。ディスクを無視するには、次のコマンドを実行します。

ignoredisk --only-use=sda

autostep (オプションオプション)

対話型対話型 と似ていますが、次の画面に移動します。これは主にデバッグ用に使用され、システムのデと似ていますが、次の画面に移動します。これは主にデバッグ用に使用され、システムのデ
プロイ時に使用すべきではありません。パッケージのインストールが中断される可能性がありまプロイ時に使用すべきではありません。パッケージのインストールが中断される可能性がありま
す。す。

--autoscreenshot - インストール中のすべてのステップでスクリーンショットを取り、インインストール中のすべてのステップでスクリーンショットを取り、イン
ストールの完了後にイメージをストールの完了後にイメージを /root/anaconda-screenshots にコピーします。これは、ドにコピーします。これは、ド
キュメントに最も役立ちます。キュメントに最も役立ちます。

auth またはまたは authconfig （必須）（必須）

システムの認証オプションを設定します。これはシステムの認証オプションを設定します。これは authconfig コマンドと似ていますが、インストーコマンドと似ていますが、インストー
ル後に実行できます。デフォルトでは、パスワードは通常暗号化され、シャドウされません。ル後に実行できます。デフォルトでは、パスワードは通常暗号化され、シャドウされません。

--enablemd5 - ユーザーパスワードにユーザーパスワードに md5 暗号化を使用します。暗号化を使用します。

--enablenis - NIS サポートをオンにします。デフォルトでは、サポートをオンにします。デフォルトでは、--enablenis はネットワークはネットワーク
上で見つけた任意のドメインを使用します。ドメインは、ほぼ常に上で見つけた任意のドメインを使用します。ドメインは、ほぼ常に --nisdomain= オプショオプショ
ンとともに設定する必要があります。ンとともに設定する必要があります。

--nisdomain= - NIS サービスに使用するサービスに使用する NIS ドメイン名を指定します。ドメイン名を指定します。

--nisserver= - NIS サービスに使用するサーバー（デフォルトではブロードキャスト）。サービスに使用するサーバー（デフォルトではブロードキャスト）。

--useshadow またはまたは --enableshadow - シャドウパスワードを使用します。シャドウパスワードを使用します。

--enableldap - /etc/nsswitch.conf でで LDAP サポートを有効にし、システムがサポートを有効にし、システムが LDAP ディレディレ
クトリーからユーザークトリーからユーザー(UID、ホームディレクトリー、シェルなど、ホームディレクトリー、シェルなど)に関する情報を取得できに関する情報を取得でき
るようにします。このオプションを使用するには、るようにします。このオプションを使用するには、nss_ldap パッケージをインストールすパッケージをインストールす
る必要があります。る必要があります。--ldapserver= およびおよび --ldapbasedn= で、サーバーとベースで、サーバーとベース DN （識別（識別
名）も指定する必要があります。名）も指定する必要があります。

--enableldapauth: LDAP を認証方法として使用します。これにより、を認証方法として使用します。これにより、LDAP ディレクトディレクト
リーを使用した認証およびパスワードの変更にリーを使用した認証およびパスワードの変更に pam_ldap モジュールが有効になります。こモジュールが有効になります。こ
のオプションを使用するには、のオプションを使用するには、nss_ldap パッケージがインストールされている必要がありパッケージがインストールされている必要があり
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ます。また、ます。また、--ldapserver= およびおよび --ldapbasedn= で、サーバーとベースで、サーバーとベース DN も指定する必も指定する必
要があります。要があります。

--ldapserver= - --enableldap またはまたは --enableldapauth のいずれかを指定した場合は、こののいずれかを指定した場合は、この
オプションを使用して、使用するオプションを使用して、使用する LDAP サーバーの名前を指定します。このオプションはサーバーの名前を指定します。このオプションは 
/etc/ldap.conf ファイルに設定されます。ファイルに設定されます。

--ldapbasedn= - --enableldap またはまたは --enableldapauth のいずれかを指定した場合は、このいずれかを指定した場合は、こ
のオプションを使用して、ユーザー情報が保存されるのオプションを使用して、ユーザー情報が保存される LDAP ディレクトリーツリーにディレクトリーツリーに DN をを
指定します。このオプションは指定します。このオプションは /etc/ldap.conf ファイルに設定されます。ファイルに設定されます。

--enableldaptls: TLS (Transport Layer Security)ルックアップを使用します。このオプショルックアップを使用します。このオプショ
ンを使用すると、ンを使用すると、LDAP は認証前に暗号化されたユーザー名とパスワードをは認証前に暗号化されたユーザー名とパスワードを LDAP サーバーサーバー
に送信できます。に送信できます。

--enablekrb5: ユーザーの認証にユーザーの認証に Kerberos 5 を使用します。を使用します。Kerberos 自体はホームディレ自体はホームディレ
クトリー、クトリー、UID、シェルなどを認識しません。、シェルなどを認識しません。Kerberos を有効にする場合は、を有効にする場合は、LDAP、、
NIS、、Hesiod を有効にするか、を有効にするか、 /usr/sbin/useradd コマンドを使用して、このワークステーコマンドを使用して、このワークステー
ションにユーザーアカウントを認識させる必要があります。このオプションを使用する場合ションにユーザーアカウントを認識させる必要があります。このオプションを使用する場合
は、は、pam_krb5 パッケージがインストールされている必要があります。パッケージがインストールされている必要があります。

--krb5realm=: ワークステーションが属するワークステーションが属する Kerberos 5 レルム。レルム。

--krb5kdc=: レルムの要求を処理するレルムの要求を処理する KDC （または（または KDC）です。レルムに複数の）です。レルムに複数の KDC があがあ
る場合は、その名前をコンマる場合は、その名前をコンマ(,)で区切ります。で区切ります。

--krb5adminserver=: kadmind も実行しているレルムのも実行しているレルムの KDC。このサーバーでパスワード。このサーバーでパスワード
の変更やその他の管理要求を処理します。複数のの変更やその他の管理要求を処理します。複数の KDC を設置する場合、このサーバーはマを設置する場合、このサーバーはマ
スターのスターの KDC で実行する必要があります。で実行する必要があります。

--enablehesiod - Hesiod サポートを有効にして、ユーザーのホームディレクトリー、サポートを有効にして、ユーザーのホームディレクトリー、UID、、
シェルを検索します。ネットワーク上でシェルを検索します。ネットワーク上で Hesiod を設定して使用する方法は、を設定して使用する方法は、glibc パッケーパッケー
ジに含まれるジに含まれる /usr/share/doc/glibc-2.x.x/README.hesiod を参照してください。を参照してください。Hesiod はは
DNS の拡張機能になります。の拡張機能になります。DNS レコードを使ってユーザー、グループ、その他の情報をレコードを使ってユーザー、グループ、その他の情報を
格納します。格納します。

--hesiodlhs - /etc/hesiod.conf で設定したで設定した Hesiod LHS （左側）オプション。このオプショ（左側）オプション。このオプショ
ンは、ンは、LDAP のベースのベース DN の使用と同様に、情報を検索する際にの使用と同様に、情報を検索する際に DNS を検索するときにを検索するときに
DNS を検索する名前を決定するためにを検索する名前を決定するために Hesiod ライブラリーによって使用されます。ライブラリーによって使用されます。

--hesiodrhs - /etc/hesiod.conf で設定されるで設定される Hesiod RHS ("right-hand side")オプション。オプション。
このオプションは、このオプションは、LDAP のベースのベース DN の使用と同様に、情報を検索する際にの使用と同様に、情報を検索する際に DNS を検索を検索
するときにするときに DNS を検索する名前を決定するためにを検索する名前を決定するために Hesiod ライブラリーによって使用されまライブラリーによって使用されま
す。す。

注記注記
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注記注記

jim のユーザー情報を検索するために、のユーザー情報を検索するために、Hesiod ライブラリーはライブラリーは
jim.passwd<LHS><RHS > を検索します。これは、を検索します。これは、passwd エントリーのようエントリーのよう
に見えるに見える TXT レコードに対して解決する必要がありますレコードに対して解決する必要があります
(jim:*:501:501:Junglephone:/home/jim:/bin/bash)。グループの場合、状況。グループの場合、状況
は同一ですが、は同一ですが、jim.group<LHS><RHS>  が使用されます。が使用されます。

番号によるユーザーおよびグループの検索は、番号によるユーザーおよびグループの検索は、501.uid をを jim.passwd のの
CNAME にし、にし、jim.group のの CNAME をを 501.gid にすることで処理されます。にすることで処理されます。
検索の実行時に、ライブラリーはピリオド検索の実行時に、ライブラリーはピリオド . をを LHS 値および値および RHS 値の前に配値の前に配
置しません。そのため、必要に応じて、置しません。そのため、必要に応じて、LHS およびおよび RHS の値の前にピリオドの値の前にピリオド
を設定する必要があります。を設定する必要があります。

--enablesmbauth: SMB サーバー（通常はサーバー（通常は Samba またはまたは Windows サーバー）に対するユーサーバー）に対するユー
ザーの認証を有効にします。ザーの認証を有効にします。SMB 認証サポートでは、ホームディレクトリー、認証サポートでは、ホームディレクトリー、UID、シェル、シェル
などは認識しません。などは認識しません。SMB を有効にする場合は、を有効にする場合は、LDAP、、NIS、、Hesiod を有効にするを有効にする
か、か、/usr/sbin/useradd コマンドを使用してアカウントをワークステーションに認識させ、コマンドを使用してアカウントをワークステーションに認識させ、
ユーザーアカウントを認識させる必要があります。このオプションを使用するにユーザーアカウントを認識させる必要があります。このオプションを使用するに
は、は、pam_smb パッケージがインストールされている必要があります。パッケージがインストールされている必要があります。

--smbservers=: SMB 認証に使用するサーバー名。複数のサーバーを指定するには、名前を認証に使用するサーバー名。複数のサーバーを指定するには、名前を
コンマコンマ(,)で区切ります。で区切ります。

--smbworkgroup= - SMB サーバーのワークグループの名前。サーバーのワークグループの名前。

--enablecache - nscd サービスを有効にします。サービスを有効にします。nscd サービスは、ユーザー、グループ、サービスは、ユーザー、グループ、
およびその他のタイプの情報をキャッシュします。キャッシュは、およびその他のタイプの情報をキャッシュします。キャッシュは、NIS、、LDAP、または、または
hesiod を使用してネットワークを介してユーザーおよびグループに関する情報を配布する場を使用してネットワークを介してユーザーおよびグループに関する情報を配布する場
合に特に便利です。合に特に便利です。

--passalgo - パスフレーズのパスフレーズの SHA256 またはまたは SHA512 ハッシュを有効にします。ハッシュを有効にします。--
passalgo=sha256 またはまたは --passalgo=sha512 を使用し、存在する場合はを使用し、存在する場合は --enablemd5 を削を削
除します。除します。

bootloader (必須必須)

ブートローダーのインストール方法を指定します。このオプションは、インストールおよびアップブートローダーのインストール方法を指定します。このオプションは、インストールおよびアップ
グレードの両方に必要です。グレードの両方に必要です。

--append= - カーネルパラメーターを指定します。複数のパラメーターを指定する場合は空カーネルパラメーターを指定します。複数のパラメーターを指定する場合は空
白で区切ります。以下に例を示します。白で区切ります。以下に例を示します。

bootloader --location=mbr --append="hdd=ide-scsi ide=nodma"

--driveorder - BIOS ブート順序で最初にドライブを指定します。以下に例を示します。ブート順序で最初にドライブを指定します。以下に例を示します。

bootloader --driveorder=sda,hda

--hvargs - GRUB を使用している場合は、を使用している場合は、Xen ハイパーバイザー引数を指定します。複数のハイパーバイザー引数を指定します。複数の
パラメーターを指定する場合は空白で区切ります。以下に例を示します。パラメーターを指定する場合は空白で区切ります。以下に例を示します。

bootloader --hvargs="dom0_mem=2G dom0_max_vcpus=4"

--location= - ブートレコードの書き込み先を指定します。使用できる値は、ブートレコードの書き込み先を指定します。使用できる値は、mbr （デフォル（デフォル
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--location= - ブートレコードの書き込み先を指定します。使用できる値は、ブートレコードの書き込み先を指定します。使用できる値は、mbr （デフォル（デフォル
ト）、ト）、partition （カーネルを含むパーティションの最初のセクターにブートローダーをイン（カーネルを含むパーティションの最初のセクターにブートローダーをイン
ストール）、またはストール）、または none （ブートローダーをインストールしない）です。（ブートローダーをインストールしない）です。

--password= - GRUB を使用している場合は、を使用している場合は、GRUB ブートローダーパスワードをこのオプブートローダーパスワードをこのオプ
ションで指定したパスワードに設定します。任意のカーネルオプションが渡される可能性がションで指定したパスワードに設定します。任意のカーネルオプションが渡される可能性が
あるある GRUB シェルへのアクセスを制限するために使用する必要があります。シェルへのアクセスを制限するために使用する必要があります。

--md5pass= - GRUB を使用している場合は、を使用している場合は、--password= と同様にパスワードをすでに暗と同様にパスワードをすでに暗
号化する必要があります。号化する必要があります。

--upgrade - 既存のブートローダー設定をアップグレードして、古いエントリーを保持しま既存のブートローダー設定をアップグレードして、古いエントリーを保持しま
す。このオプションはアップグレードにのみ使用できます。す。このオプションはアップグレードにのみ使用できます。

clearpart (オプションオプション)

新しいパーティションを作成する前に、システムからパーティションを削除します。デフォルトで新しいパーティションを作成する前に、システムからパーティションを削除します。デフォルトで
は、パーティションは削除されません。は、パーティションは削除されません。

注記注記

clearpart コマンドを使用すると、論理パーティションでコマンドを使用すると、論理パーティションで --onpart コマンドは使用でコマンドは使用で
きません。きません。

重要重要 - SYSTEM Z でフォーマットされていないでフォーマットされていない DASD

キックスタートとキックスタートと cmdline ユーザーインターフェイスを使用してインストールする場ユーザーインターフェイスを使用してインストールする場
合は、合は、Red Hat Enterprise Linux 5 は未フォーマットのは未フォーマットの DASD を使用できません。を使用できません。
キックスタートファイルで以下のコマンドを使用します。低レベルフォーマットでなキックスタートファイルで以下のコマンドを使用します。低レベルフォーマットでな
い場合に備えて、い場合に備えて、dasdfmt で低レベルフォーマットにするすべてので低レベルフォーマットにするすべての DASD を明示的にを明示的に
一覧表示します。一覧表示します。

以下に例を示します。以下に例を示します。

--all - システムからすべてのパーティションを削除します。システムからすべてのパーティションを削除します。

--drives= - パーティションを消去するドライブを指定します。次の例では、プライマリーパーティションを消去するドライブを指定します。次の例では、プライマリー
IDE コントローラーのコントローラーの 1 番目と番目と 2 番目のドライブにあるパーティションをすべて消去するこ番目のドライブにあるパーティションをすべて消去するこ
とになります。とになります。

clearpart --drives=hda,hdb --all

--initlabel - アーキテクチャーのデフォルトにディスクラベルを初期化します（例：アーキテクチャーのデフォルトにディスクラベルを初期化します（例：x86 のの
場合は場合は msdos、、Itanium の場合はの場合は gpt ）。完全に新しいハードドライブにインストールする）。完全に新しいハードドライブにインストールする
場合は、インストールプログラムがディスクラベルを初期化するかどうかを尋ねないと便利場合は、インストールプログラムがディスクラベルを初期化するかどうかを尋ねないと便利
です。です。

--Linux - すべてのすべての Linux パーティションを削除します。パーティションを削除します。

--none （デフォルト）（デフォルト）- パーティションを削除しないでください。パーティションを削除しないでください。

clearpart --initlabel --drives=names_of_DASDs

clearpart --initlabel --drives=dasda,dasdb,dasdc
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cmdline (任意任意)

完全に非対話式のコマンドラインモードでインストールを実行します。対話を求めるプロンプトが完全に非対話式のコマンドラインモードでインストールを実行します。対話を求めるプロンプトが
出されると、インストールが停止します。このモードは、出されると、インストールが停止します。このモードは、x3270 コンソールを使用するコンソールを使用する IBM System
z システムで役に立ちます。システムで役に立ちます。

device (任意任意)

ほとんどのほとんどの PCI システムでは、インストールプログラムがイーサネットおよびシステムでは、インストールプログラムがイーサネットおよび SCSI カードを適切にカードを適切に
自動プローブします。ただし、古いシステムおよび一部の自動プローブします。ただし、古いシステムおよび一部の PCI システムでは、適切なデバイスを見システムでは、適切なデバイスを見
つけるためのヒントが必要です。追加モジュールをインストールするようにインストールプログラつけるためのヒントが必要です。追加モジュールをインストールするようにインストールプログラ
ムに指示するムに指示する device コマンドは、以下の形式になります。コマンドは、以下の形式になります。

device <type> <moduleName> --opts=<options>

<type&gt; - scsi またはまたは eth のいずれかに置き換えます。のいずれかに置き換えます。

<moduleName >: インストールが必要なカーネルモジュール名に置き換えます。インストールが必要なカーネルモジュール名に置き換えます。

--opts= - NFS エクスポートのマウントに使用するマウントオプションを指定します。エクスポートのマウントに使用するマウントオプションを指定します。NFS
マウント用にマウント用に /etc/fstab で指定できるオプションはすべて許可されます。オプションは、で指定できるオプションはすべて許可されます。オプションは、
man ページのページの nfs (5) に一覧表示されます。複数のオプションはコンマで区切ります。に一覧表示されます。複数のオプションはコンマで区切ります。

driverdisk (任意任意)

ドライバーディスケットは、キックスタートインストール時に使用できます。ドライバーディスクドライバーディスケットは、キックスタートインストール時に使用できます。ドライバーディスク
のコンテンツを、システムのハードドライブにあるパーティションのルートディレクトリーにコのコンテンツを、システムのハードドライブにあるパーティションのルートディレクトリーにコ
ピーする必要があります。次に、ピーする必要があります。次に、driverdisk コマンドを使用して、ドライバーディスクを検索するコマンドを使用して、ドライバーディスクを検索する
場所をインストールプログラムに指示する必要があります。場所をインストールプログラムに指示する必要があります。

driverdisk <partition> [--type=<fstype>]

ドライバーディスクにはネットワーク上の場所を指定することもできます。ドライバーディスクにはネットワーク上の場所を指定することもできます。

driverdisk --source=ftp://path/to/dd.img
driverdisk --source=http://path/to/dd.img
driverdisk --source=nfs:host:/path/to/img

<partition >: ドライバーディスクを含むパーティション。ドライバーディスクを含むパーティション。

--type= - ファイルシステムタイプファイルシステムタイプ(vfat やや ext2 などなど)を指定します。を指定します。

ファイアウォールファイアウォール (任意任意)

このオプションは、インストールプログラムのこのオプションは、インストールプログラムの Firewall Configuration 画面に対応します。画面に対応します。

firewall --enabled|--disabled [--trust=] <device> [--port=]

--enabled またはまたは --enable - DNS 応答や応答や DHCP 要求など、アウトバウンド要求への応答に要求など、アウトバウンド要求への応答に
ない着信接続を拒否します。このマシンで実行中のサービスへのアクセスが必要な場合は、ない着信接続を拒否します。このマシンで実行中のサービスへのアクセスが必要な場合は、
特定サービスに対してファイアウォールの通過許可を選択できます。特定サービスに対してファイアウォールの通過許可を選択できます。

--disabled またはまたは --disable - iptables ルールを設定しません。ルールを設定しません。

--trust= - eth0 などのデバイスをリストすると、そのデバイスとの間で送受信されるすべてなどのデバイスをリストすると、そのデバイスとの間で送受信されるすべて
のトラフィックがファイアウォールを通過できるようにします。複数のデバイスを一覧表示のトラフィックがファイアウォールを通過できるようにします。複数のデバイスを一覧表示
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するには、するには、--trust eth0 --trust eth1 を使用します。を使用します。--trust eth0, eth1 などのコンマ区切りはなどのコンマ区切りは
使用しないでください。使用しないでください。

<incoming >: 指定したサービスがファイアウォールを通過できるように、以下のいずれかに指定したサービスがファイアウォールを通過できるように、以下のいずれかに
置き換えます。置き換えます。

--ssh

--telnet

--smtp

--http

--ftp

--port= - port:protocol 形式を使用して、ファイアウォールの通過を許可するポートを指定形式を使用して、ファイアウォールの通過を許可するポートを指定
できます。たとえば、できます。たとえば、IMAP アクセスを許可するには、アクセスを許可するには、imap:tcp を指定します。数値のポーを指定します。数値のポー
トは明示的に指定することもできます。たとえば、ポートトは明示的に指定することもできます。たとえば、ポート 1234 でで UDP パケットを許可するパケットを許可する
には、には、1234:udp を指定します。複数のポートを指定する場合は、コンマで区切って指定しを指定します。複数のポートを指定する場合は、コンマで区切って指定し
ます。ます。

firstboot (オプションオプション)

システムの初回起動時にシステムの初回起動時に Setup Agent が起動しているかどうかを確認します。有効にするが起動しているかどうかを確認します。有効にする
と、と、firstboot パッケージをインストールする必要があります。何も指定しないとデフォルトで無効パッケージをインストールする必要があります。何も指定しないとデフォルトで無効
になるオプションです。になるオプションです。

--enable またはまたは --enabled - システムの初回起動時にシステムの初回起動時に セットアップエージェントセットアップエージェント が起動しまが起動しま
す。す。

--disable またはまたは --disabled - システムの初回起動時にシステムの初回起動時に セットアップエージェントセットアップエージェント が起動しが起動し
ません。ません。

--reconfig - Setup Agent が起動時に再設定モードで開始できるようにします。このモードが起動時に再設定モードで開始できるようにします。このモード
では、デフォルトの設定に加えて、言語、マウス、キーボード、では、デフォルトの設定に加えて、言語、マウス、キーボード、root パスワード、セキュリパスワード、セキュリ
ティーレベル、タイムゾーン、ネットワーク設定オプションが有効になります。ティーレベル、タイムゾーン、ネットワーク設定オプションが有効になります。

halt (任意任意)

インストールが正常に完了するとシステムを一時停止します。手動インストールの場合と同様に、インストールが正常に完了するとシステムを一時停止します。手動インストールの場合と同様に、
anaconda はメッセージを表示し、ユーザーがキーを押すのを待ってから再起動します。キックスはメッセージを表示し、ユーザーがキーを押すのを待ってから再起動します。キックス
タートを使ったインストールでは、完了方法が指定されていない場合、このオプションがデフォルタートを使ったインストールでは、完了方法が指定されていない場合、このオプションがデフォル
トとして使用されます。トとして使用されます。

halt オプションはオプションは shutdown -h コマンドとほぼ同じです。コマンドとほぼ同じです。

その他の完了方法は、その他の完了方法は、poweroff、、reboot、および、および shutdown キックスタートオプションを参照してキックスタートオプションを参照して
ください。ください。

graphical (オプションオプション)

グラフィカルモードでキックスタートインストールを実行します。これがデフォルトです。グラフィカルモードでキックスタートインストールを実行します。これがデフォルトです。

インストールインストール (任意任意)

既存のシステムをアップグレードするのではなく、新しいシステムをインストールするようにシス既存のシステムをアップグレードするのではなく、新しいシステムをインストールするようにシス
テムに指示します。これはデフォルトのモードです。インストールの場合テムに指示します。これはデフォルトのモードです。インストールの場合

Red Hat Enterprise Linux 5 インストールガイドインストールガイド

302



は、は、cdrom、、harddrive、、nfs、または、または url からのインストールタイプからのインストールタイプ(FTP またはまたは HTTP インストーインストー
ルの場合ルの場合)を指定する必要があります。を指定する必要があります。install コマンド自体とインストール方法を指定するコマンドコマンド自体とインストール方法を指定するコマンド
は別々の行で指定してください。は別々の行で指定してください。

cdrom - システムの最初のシステムの最初の CD-ROM ドライブからインストールします。ドライブからインストールします。

harddrive: ローカルドライブ上のローカルドライブ上の Red Hat インストールツリーからインストールします。こインストールツリーからインストールします。こ
れは、れは、vfat またはまたは ext2 のいずれかでなければなりません。のいずれかでなければなりません。

--biospart=

インストールするインストールする BIOS パーティション（例：パーティション（例：82）。）。

--partition=

インストールするパーティションインストールするパーティション(sdb2 などなど)。。

--dir=

インストールツリーのインストールツリーの variant ディレクトリーを含むディレクトリー。ディレクトリーを含むディレクトリー。

以下に例を示します。以下に例を示します。

harddrive --partition=hdb2 --dir=/tmp/install-tree

nfs: 指定した指定した NFS サーバーからインストールします。サーバーからインストールします。

--server=

インストール元となるサーバー（ホスト名またはインストール元となるサーバー（ホスト名または IP）。）。

--dir=

インストールツリーのインストールツリーの variant ディレクトリーを含むディレクトリー。ディレクトリーを含むディレクトリー。

--opts=

NFS エクスポートのマウントに使用するマウントオプション（オプション）エクスポートのマウントに使用するマウントオプション（オプション）

以下に例を示します。以下に例を示します。

nfs --server=nfsserver.example.com --dir=/tmp/install-tree

URL - FTP またはまたは HTTP 経由でリモートサーバーのインストールツリーからインストールし経由でリモートサーバーのインストールツリーからインストールし
ます。ます。

以下に例を示します。以下に例を示します。

url --url http://<server>/<dir>

またはまたは

url --url ftp://<username>:<password>@<server>/<dir>

interactive （任意）（任意）
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インストール時にキックスタートファイルで提供される情報を使用しますが、指定した値の検査おインストール時にキックスタートファイルで提供される情報を使用しますが、指定した値の検査お
よび修正が可能です。インストールプログラムの各画面に、キックスタートファイルの値が表示さよび修正が可能です。インストールプログラムの各画面に、キックスタートファイルの値が表示さ
れます。れます。Next をクリックして値を許可するか、値を変更してをクリックして値を許可するか、値を変更して Next をクリックして続行しまをクリックして続行しま
す。す。autostep コマンドを参照してください。コマンドを参照してください。

iscsi (任意任意)

iscsi --ipaddr= [options].

インストール中に追加で接続するインストール中に追加で接続する iSCSI ストレージを指定します。ストレージを指定します。iscsi パラメーターを使用する場パラメーターを使用する場
合は、合は、iscsiname パラメーターを使用してパラメーターを使用して iSCSI ノードに名前を割り当てる必要がありまノードに名前を割り当てる必要がありま
す。す。iscsiname パラメーターは、キックスタートファイルのパラメーターは、キックスタートファイルの iscsi パラメーターの前に指定する必要パラメーターの前に指定する必要
があります。があります。

iscsi パラメーターではなく、システムのパラメーターではなく、システムの BIOS またはファームウェアまたはファームウェア(Intel システムの場合はシステムの場合は iBFT)
でで iSCSI ストレージを設定することが推奨されます。ストレージを設定することが推奨されます。BIOS またはファームウェアで設定されたディまたはファームウェアで設定されたディ
スクを自動的に検出して使用するため、キックスタートファイルに特別な設定は必要ありません。スクを自動的に検出して使用するため、キックスタートファイルに特別な設定は必要ありません。

 iscsi  パラメーターを使用する必要がある場合は、インストールの開始時にネットワークがアクパラメーターを使用する必要がある場合は、インストールの開始時にネットワークがアク
ティブであること、およびティブであること、および clearpart やや ignoredisk などのパラメーターでなどのパラメーターで iSCSI ディスクを参照すディスクを参照す
る前に、キックスタートファイルにネットワークがアクティブであることを確認します。る前に、キックスタートファイルにネットワークがアクティブであることを確認します。

--port= （必須）（必須）- ポート番号（通常はポート番号（通常は --port=3260）を指定します。）を指定します。

--user= - ターゲットでの認証に必要なユーザー名を指定します。ターゲットでの認証に必要なユーザー名を指定します。

--password= - ターゲットに指定されたユーザー名に対応するパスワードを指定します。ターゲットに指定されたユーザー名に対応するパスワードを指定します。

--reverse-user= - リバースリバース CHAP 認証を使用するターゲットのイニシエーターでの認証に認証を使用するターゲットのイニシエーターでの認証に
必要なユーザー名を指定します。必要なユーザー名を指定します。

--reverse-password= - イニシエーターに指定されたユーザー名に対応するパスワードを指イニシエーターに指定されたユーザー名に対応するパスワードを指
定します。定します。

iscsiname (任意任意)

iscsi パラメーターで指定されたパラメーターで指定された iSCSI ノードに名前を割り当てます。キックスタートファイルでノードに名前を割り当てます。キックスタートファイルで 
iscsi パラメーターを使用する場合はこのパラメーターは必須です。パラメーターを使用する場合はこのパラメーターは必須です。iscsi を指定する場合は、キックを指定する場合は、キック
スタートファイルでスタートファイルで iscsiname を指定する必要があります。を指定する必要があります。

key （任意）（任意）

パッケージの選択を支援するインストールキーを指定し、サポート目的でシステムを特定します。パッケージの選択を支援するインストールキーを指定し、サポート目的でシステムを特定します。

--skip - キーの入力を省略します。通常、キーコマンドが指定されていない場合、キーの入力を省略します。通常、キーコマンドが指定されていない場合、anaconda
はこのステップで一時停止してキーを要求します。このオプションを使用すると、キーがなはこのステップで一時停止してキーを要求します。このオプションを使用すると、キーがな
い場合や指定したくない場合に自動インストールを続行できます。い場合や指定したくない場合に自動インストールを続行できます。

keyboard (必須必須)

システムのキーボードタイプを設定します。以下は、システムのキーボードタイプを設定します。以下は、i386、、Itanium、および、および Alpha マシンで利用可マシンで利用可
能なキーボードの一覧です。能なキーボードの一覧です。

be-latin1, bg, br-abnt2, cf, cz-lat2, cz-us-qwertz, de, de-latin1, 
de-latin1-nodeadkeys, dk, dk-latin1, dvorak, es, et, fi, fi-latin1, 
fr, fr-latin0, fr-latin1, fr-pc, fr_CH, fr_CH-latin1, gr, hu, hu101, 
is-latin1, it, it-ibm, it2, jp106, la-latin1, mk-utf, no, no-latin1, 

Red Hat Enterprise Linux 5 インストールガイドインストールガイド

304



pl, pt-latin1, ro_win, ru, ru-cp1251, ru-ms, ru1, ru2,  ru_win, 
se-latin1, sg, sg-latin1, sk-qwerty, slovene, speakup,  speakup-lt, 
sv-latin1, sg, sg-latin1, sk-querty, slovene, trq, ua,  uk, us, us-acentos

ファイルファイル /usr/lib/python2.2/site-packages/rhpl/keyboard_models.py にもこの一覧が含まれておにもこの一覧が含まれてお
り、り、rhpl パッケージに含まれます。パッケージに含まれます。

lang (必須必須)

インストール中に使用する言語およびインストール後のシステムで使用するデフォルトの言語を設インストール中に使用する言語およびインストール後のシステムで使用するデフォルトの言語を設
定します。たとえば、言語を英語に設定するには、キックスタートファイルに次の行が含まれてい定します。たとえば、言語を英語に設定するには、キックスタートファイルに次の行が含まれてい
る必要があります。る必要があります。

lang en_US

/usr/share/system-config-language/locale-list ファイルは、各行の最初の列にある有効な言語コーファイルは、各行の最初の列にある有効な言語コー
ドの一覧を提供し、ドの一覧を提供し、system-config-language パッケージの一部です。パッケージの一部です。

テキストモードのインストールでは、特定の言語（主に中国語、日本語、韓国語、およびテキストモードのインストールでは、特定の言語（主に中国語、日本語、韓国語、および Indic 言言
語）はサポートされません。語）はサポートされません。lang コマンドを使用してこれらの言語のコマンドを使用してこれらの言語の 1 つが指定されている場合、イつが指定されている場合、イ
ンストールは英語で続行されますが、実行中のシステムはデフォルトで指定された言語を持ちまンストールは英語で続行されますが、実行中のシステムはデフォルトで指定された言語を持ちま
す。す。

langsupport （非推奨）（非推奨）

langsupport キーワードは非推奨となり、その使用によりエラーメッセージが画面に出力され、インキーワードは非推奨となり、その使用によりエラーメッセージが画面に出力され、イン
ストールが停止します。ストールが停止します。langsupport キーワードを使用する代わりに、キックスタートファイルのキーワードを使用する代わりに、キックスタートファイルの 
%packages セクションでサポートされているすべての言語のサポートパッケージグループを一覧表セクションでサポートされているすべての言語のサポートパッケージグループを一覧表
示するはずです。たとえば、フランス語のサポートを追加すると、示するはずです。たとえば、フランス語のサポートを追加すると、%packages に以下を追加する必に以下を追加する必
要があります。要があります。

@french-support

logvol (任意任意)

構文で、論理ボリューム管理構文で、論理ボリューム管理(LVM)の論理ボリュームを作成します。の論理ボリュームを作成します。

logvol <mntpoint> --vgname=<name> --size=<size> --name=<name> <options>

オプションは次のとおりです。オプションは次のとおりです。

--noformat - 既存の論理ボリュームを使用し、フォーマットは行いません。既存の論理ボリュームを使用し、フォーマットは行いません。

--useexisting - 既存の論理ボリュームを使用し、そのボリュームを再フォーマットします。既存の論理ボリュームを使用し、そのボリュームを再フォーマットします。

--fstype= - 論理ボリュームのファイルシステムタイプを設定します。有効な値論理ボリュームのファイルシステムタイプを設定します。有効な値
は、は、xfs、、ext2、、ext3、、ext4、、swap、、vfat、および、および hfs です。です。

--fsoptions= - ファイルシステムをマウントする場合に使用するオプションの文字列を自由ファイルシステムをマウントする場合に使用するオプションの文字列を自由
形式で指定します。この文字列はインストール後の形式で指定します。この文字列はインストール後の /etc/fstab ファイルにコピーされるたファイルにコピーされるた
め、引用符で囲んでください。め、引用符で囲んでください。

--bytes-per-inode= - 論理ボリュームで作成するファイルシステム上の論理ボリュームで作成するファイルシステム上の inode のサイズを指のサイズを指
定します。すべてのファイルシステムがこのオプションをサポートしているわけではないた定します。すべてのファイルシステムがこのオプションをサポートしているわけではないた
め、このような場合は警告なしに無視されます。め、このような場合は警告なしに無視されます。
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--size= - 論理ボリュームの最小サイズをメガバイト単位で指定します。ここで整数値を指定論理ボリュームの最小サイズをメガバイト単位で指定します。ここで整数値を指定
し、数字をし、数字を MB を付けないでください。論理ボリュームがを付けないでください。論理ボリュームが grow に設定されている場合、最に設定されている場合、最
小サイズを指定する必要があります。小サイズを指定する必要があります。

--grow= - 他の制限に準拠しながら、利用可能なサイズ（存在する場合）、または最大サイ他の制限に準拠しながら、利用可能なサイズ（存在する場合）、または最大サイ
ズ設定まで埋めるように論理ボリュームを拡張します。ズ設定まで埋めるように論理ボリュームを拡張します。

--maxsize= - 論理ボリュームが論理ボリュームが grow に設定されている場合の最大サイズを指定します（メに設定されている場合の最大サイズを指定します（メ
ガバイト単位）。ここで整数値を指定し、数字をガバイト単位）。ここで整数値を指定し、数字を MB を付けないでください。を付けないでください。

--recommended= - 論理ボリュームのサイズを自動的に決定します。論理ボリュームのサイズを自動的に決定します。

--percent= - 論理ボリュームのサイズを、ボリュームグループで利用可能な領域の割合とし論理ボリュームのサイズを、ボリュームグループで利用可能な領域の割合とし
て指定します。て指定します。

まずパーティションを作成します。次に論理ボリュームグループを作成して、論理ボリュームを作まずパーティションを作成します。次に論理ボリュームグループを作成して、論理ボリュームを作
成します。以下に例を示します。成します。以下に例を示します。

part pv.01 --size 3000 
volgroup myvg pv.01
logvol / --vgname=myvg --size=2000 --name=rootvol

logging (任意任意)

このコマンドは、インストール時にこのコマンドは、インストール時に anaconda のエラーログを制御します。インストール済みのシスのエラーログを制御します。インストール済みのシス
テムには影響しません。テムには影響しません。

--host= - 指定したリモートホストにロギング情報を送信します。これは、リモートロギン指定したリモートホストにロギング情報を送信します。これは、リモートロギン
グを受け入れるよう設定されたグを受け入れるよう設定された syslogd プロセスを実行している必要があります。プロセスを実行している必要があります。

--port= - リモートのリモートの syslogd プロセスがデフォルト以外のポートを使用する場合は、このオプロセスがデフォルト以外のポートを使用する場合は、このオ
プションで指定できます。プションで指定できます。

--level= - debug、、info、、warning、、error、、critical のいずれかです。のいずれかです。

tty3 に表示されるメッセージの最小レベルを指定します。ただし、このレベルに関係なく、に表示されるメッセージの最小レベルを指定します。ただし、このレベルに関係なく、
すべてのメッセージはログファイルに送信されます。すべてのメッセージはログファイルに送信されます。

mediacheck (任意任意)

これにより、これにより、anaconda がインストールメディアでがインストールメディアで mediacheck を実行するようになります。このコを実行するようになります。このコ
マンドを使用するには、インストールに参加する必要があるため、デフォルトでは無効になっていマンドを使用するには、インストールに参加する必要があるため、デフォルトでは無効になってい
ます。ます。

monitor （任意）（任意）

monitor コマンドが指定されていない場合、コマンドが指定されていない場合、anaconda はは X を使用してモニター設定を自動的に検出を使用してモニター設定を自動的に検出
します。モニターを手動で設定する前にこれを試してください。します。モニターを手動で設定する前にこれを試してください。

--hsync= - モニターの水平同期頻度を指定します。モニターの水平同期頻度を指定します。

--monitor= - 指定したモニターを使用します。モニター名は、指定したモニターを使用します。モニター名は、hwdata パッケージのパッケージの
/usr/share/hwdata/MonitorsDB のモニター一覧から指定する必要があります。モニターののモニター一覧から指定する必要があります。モニターの
一覧は、キックスタート一覧は、キックスタート Configurator のの X 設定画面にあります。設定画面にあります。--hsync またはまたは --vsync がが
指定されている場合は無視されます。モニター情報が指定されていない場合、インストール指定されている場合は無視されます。モニター情報が指定されていない場合、インストール
プログラムは自動的にプローブを試みます。プログラムは自動的にプローブを試みます。

--noprobe= - モニターのプローブを試行しません。モニターのプローブを試行しません。
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--vsync= - モニターの垂直同期頻度を指定します。モニターの垂直同期頻度を指定します。

mouse （非推奨）（非推奨）

mouse キーワードは非推奨になりました。キーワードは非推奨になりました。

マルチパスマルチパス （任意）（任意）

以下の形式でマルチパスデバイスを指定します。以下の形式でマルチパスデバイスを指定します。

以下に例を示します。以下に例を示します。

利用可能なオプションは以下のとおりです。利用可能なオプションは以下のとおりです。

--name= - mpathX の形式でマルチパスデバイスの名前を指定します。の形式でマルチパスデバイスの名前を指定します。X は整数です。は整数です。

--device= - マルチパスデバイスとして接続されたブロックデバイスを指定します。マルチパスデバイスとして接続されたブロックデバイスを指定します。

--rule= - マルチパスマルチパス ポリシーポリシー -failover、、multibus、、group_by_serial、、group_by_prio、、
またはまたは group_by_node_name です。これらのポリシーの説明は、です。これらのポリシーの説明は、multipath のの man ページページ
を参照してください。を参照してください。

ネットワークネットワーク (任意任意)

システムのネットワーク情報を設定します。キックスタートインストールでネットワークが必要なシステムのネットワーク情報を設定します。キックスタートインストールでネットワークが必要な
場合（キックスタートファイルに場合（キックスタートファイルに HTTP、、FTP、または、または NFSを介してアクセスする場合）、最初のを介してアクセスする場合）、最初の
network コマンドで指定しているデバイスは、コマンドで指定した設定でアクティベートされまコマンドで指定しているデバイスは、コマンドで指定した設定でアクティベートされま
す。す。--device= オプションが指定されておらず、複数のネットワークデバイスが利用できる場合は、オプションが指定されておらず、複数のネットワークデバイスが利用できる場合は、
ネットワーク経由でキックスタートファイルにアクセスするために使用するデバイスを選択するネットワーク経由でキックスタートファイルにアクセスするために使用するデバイスを選択する
か、ユーザーがデバイスを選択するように求められます。か、ユーザーがデバイスを選択するように求められます。

最初の最初の network コマンドでネットワーク設定が指定されていない場合コマンドでネットワーク設定が指定されていない場合( --bootproto= オプションがオプションが
ない場合などない場合など)、デバイスは起動オプションで設定された設定でアクティベートされます。インス、デバイスは起動オプションで設定された設定でアクティベートされます。インス
トール済みシステムでは、このデバイスはデフォルト値トール済みシステムでは、このデバイスはデフォルト値( --bootproto=dhcp )を使用して設定されまを使用して設定されま
す。す。

--bootPROTO= - dhcp、、bootp、、static、または、または query のいずれか。のいずれか。

デフォルトのオプションはデフォルトのオプションは dhcp です。です。BOOTP とと dhcp は同じように処理されます。は同じように処理されます。

DHCP メソッドでは、メソッドでは、DHCP サーバーシステムを使用してネットワーク設定を取得します。サーバーシステムを使用してネットワーク設定を取得します。
お気に入りのように、お気に入りのように、BOOTP メソッドも同様で、メソッドも同様で、BOOTP サーバーがネットワーク設定をサーバーがネットワーク設定を
提供する必要があります。システムが提供する必要があります。システムが DHCP を使用するようにする場合は、以下のようにを使用するようにする場合は、以下のように
指定します。指定します。

network --bootproto=dhcp

BOOTP を使用してネットワーク設定を取得するようにマシンに指示するには、キックスを使用してネットワーク設定を取得するようにマシンに指示するには、キックス
タートファイルで次の行を使用します。タートファイルで次の行を使用します。

network --bootproto=bootp

multipath --name=mpathX --device=device_name --rule=policy

multipath --name=mpath0 --device=/dev/sdc --rule=failover
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static メソッドでは、キックスタートファイルに必要なネットワーク情報をすべて入力するメソッドでは、キックスタートファイルに必要なネットワーク情報をすべて入力する
必要があります。名前が示すように、この情報は静的であり、インストール中およびインス必要があります。名前が示すように、この情報は静的であり、インストール中およびインス
トール後に使用されます。静的ネットワークの行は、すべてのネットワーク設定情報をトール後に使用されます。静的ネットワークの行は、すべてのネットワーク設定情報を 1 行行
に含める必要があるため、より複雑です。に含める必要があるため、より複雑です。IP アドレス、ネットマスク、ゲートウェイ、ネーアドレス、ネットマスク、ゲートウェイ、ネー
ムサーバーを指定する必要があります。ムサーバーを指定する必要があります。

このページのこの例のプレゼンテーションでは行が壊れていますが、実際のキックスタートこのページのこの例のプレゼンテーションでは行が壊れていますが、実際のキックスタート
ファイルでは、この情報をすべてファイルでは、この情報をすべて 1 行で追加する必要があり、破損はありません。行で追加する必要があり、破損はありません。

network --bootproto=static --ip=10.0.2.15 --netmask=255.255.255.0 
 --gateway=10.0.2.254 --nameserver=10.0.2.1

static メソッドを使用する場合は、以下のメソッドを使用する場合は、以下の 2 つの制限に注意してください。つの制限に注意してください。

静的なネットワーク設定情報はすべて静的なネットワーク設定情報はすべて 1 行に指定する必要があります。たとえば、バッ行に指定する必要があります。たとえば、バッ
クスラッシュを使用して行を折り返すことはできません。クスラッシュを使用して行を折り返すことはできません。

また、ここで複数のネームサーバーを設定することもできます。これを行うには、コマまた、ここで複数のネームサーバーを設定することもできます。これを行うには、コマ
ンドラインでコンマ区切りリストで指定します。ンドラインでコンマ区切りリストで指定します。

このページのこの例のプレゼンテーションでは行が壊れていますが、実際のキックスこのページのこの例のプレゼンテーションでは行が壊れていますが、実際のキックス
タートファイルでは、この情報をすべてタートファイルでは、この情報をすべて 1 行で追加する必要があり、破損はありませ行で追加する必要があり、破損はありませ
ん。ん。

network --bootproto=static --ip=10.0.2.15 --netmask=255.255.255.0
 --gateway=10.0.2.254 --nameserver 192.168.2.1,192.168.3.1

このオプションをこのオプションを クエリークエリー に設定すると、実際のインストールプロセス時にネットワークに設定すると、実際のインストールプロセス時にネットワーク
オプションを手動で設定するように求められます。オプションを手動で設定するように求められます。

network --bootproto=query

--device= - 設定されているネットワークデバイスを指定するために使用されます。以下に設定されているネットワークデバイスを指定するために使用されます。以下に
例を示します。例を示します。

network --bootproto=dhcp --device=eth0

上記の例では、上記の例では、DHCP のデバイスのデバイス eth0 を設定します。を設定します。

--ip= - インストールするマシンのインストールするマシンの IP アドレスを指定します。アドレスを指定します。

--gateway= - IP アドレスとしてのデフォルトゲートウェイを指定します。アドレスとしてのデフォルトゲートウェイを指定します。

--nameserver= - プライマリーネームサーバープライマリーネームサーバー(IP アドレスアドレス)を指定します。を指定します。

--NoDNS - DNS サーバーを設定しません。サーバーを設定しません。

--netmask= - インストール済みシステムのネットマスクを指定します。インストール済みシステムのネットマスクを指定します。

--hostname= - インストール済みシステムのホスト名を指定します。インストール済みシステムのホスト名を指定します。

--ethtool= - ethtool プログラムに渡されるネットワークデバイスの低レベルの追加設定を指プログラムに渡されるネットワークデバイスの低レベルの追加設定を指
定します。定します。autoneg が指定されていない場合、が指定されていない場合、autoneg off は自動的に挿入されます。は自動的に挿入されます。

--essid= - ワイヤレスネットワークのネットワークワイヤレスネットワークのネットワーク ID を指定します。を指定します。
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--wepkey= - ワイヤレスネットワークの暗号化キーです。ワイヤレスネットワークの暗号化キーです。

--ONBOOT= - システムの起動システムの起動  時にデバイスを有効にするかどうかを指定します。時にデバイスを有効にするかどうかを指定します。

--dhcpclass= - DHCP クラスを指定します。クラスを指定します。

--mtu= - デバイスのデバイスの MTU を指定します。を指定します。

--noipv4 - このデバイスでこのデバイスで IPv4 を無効にします。を無効にします。

--noipv6 - このデバイスでこのデバイスで IPv6 を無効にします。を無効にします。

部分部分 またはまたは パーティションパーティション （インストールに必要で、アップグレードでは無視されます）（インストールに必要で、アップグレードでは無視されます）

システムにパーティションを作成します。システムにパーティションを作成します。

異なるパーティションのシステムに複数の異なるパーティションのシステムに複数の Red Hat Enterprise Linux インストールが存在する場合インストールが存在する場合
は、インストールプログラムによりユーザーにプロンプトが表示され、アップグレードするインスは、インストールプログラムによりユーザーにプロンプトが表示され、アップグレードするインス
トールが求められます。トールが求められます。

WARNING

--noformat およびおよび --onpart が使用されていない限り、作成されたパーティショが使用されていない限り、作成されたパーティショ
ンはすべてインストールプロセスの一部としてフォーマットされます。ンはすべてインストールプロセスの一部としてフォーマットされます。

part の実行例の詳細については、の実行例の詳細については、「高度なパーティション設定の例」「高度なパーティション設定の例」 を参照してください。を参照してください。

<mntpoint& gt; - < mntpoint > はパーティションをマウントする場所であり、次のいずれかはパーティションをマウントする場所であり、次のいずれか
の形式である必要があります。の形式である必要があります。

/<path>

たとえば、たとえば、/、、/usr、、/homeです。です。

swap

このパーティションは、このパーティションは、swap 領域として使用されます。領域として使用されます。

自動的に自動的に swap パーティションのサイズを判断するには、パーティションのサイズを判断するには、--recommended オプションオプション
を使用します。を使用します。

swap --recommended

RAM がが 2GB 未満のマシンに推奨される最大スワップサイズは、未満のマシンに推奨される最大スワップサイズは、RAM 容量の容量の 2 倍です。倍です。
2GB 以上のマシンの場合、この推奨は以上のマシンの場合、この推奨は 2GB にに RAM の容量を加えた変更になります。の容量を加えた変更になります。

raid.<id>

パーティションはソフトウェアパーティションはソフトウェア RAID に使用されますに使用されます( raidを参照を参照)。。

pv.<id>
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パーティションはパーティションは LVM に使用されますに使用されます( logvolを参照を参照)。。

注記注記

< id > フィールドに任意の値を割り当てることができますが、これらの値フィールドに任意の値を割り当てることができますが、これらの値
がボリュームおよびボリュームグループ全体で一貫性を保つようにしまがボリュームおよびボリュームグループ全体で一貫性を保つようにしま
す。最初のボリュームのデフォルト値はす。最初のボリュームのデフォルト値は 01 です。です。

--size= - パーティションの最小サイズ（メガバイト単位）を指定します。パーティションの最小サイズ（メガバイト単位）を指定します。500 などの整数値などの整数値
を指定します。を指定します。MB の番号を追加しないでください。の番号を追加しないでください。

--grow - パーティションを拡張して、利用可能なサイズ（存在する場合）を埋めるか、最大パーティションを拡張して、利用可能なサイズ（存在する場合）を埋めるか、最大
サイズ設定まで埋めます。サイズ設定まで埋めます。

注記注記

swap パーティションにパーティションに  --maxsize=  を設定せずにを設定せずに --grow= を使用するを使用する
と、と、Anaconda はは swap パーティションの最大サイズを制限します。物理メモパーティションの最大サイズを制限します。物理メモ
リーがリーが 2GB 未満のシステムの場合は、物理メモリー量の未満のシステムの場合は、物理メモリー量の 2 倍に制限されま倍に制限されま
す。す。2GB を超えるシステムの場合は、物理メモリーのサイズにを超えるシステムの場合は、物理メモリーのサイズに 2 GB を足しを足し
た量に制限されます。た量に制限されます。

--maxsize= - パーティションがパーティションが grow に設定されている場合の最大パーティションサイズに設定されている場合の最大パーティションサイズ
（メガバイト単位）。ここで整数値を指定し、数字を（メガバイト単位）。ここで整数値を指定し、数字を MB を付けないでください。を付けないでください。

--noformat - インストールプログラムでパーティションをフォーマットしないように指示しインストールプログラムでパーティションをフォーマットしないように指示し
ます。ます。--onpart コマンドと併用します。コマンドと併用します。

--onpart= またはまたは --usepart= - 既存のデバイスにパーティションを設定既存のデバイスにパーティションを設定 します。以下に例をします。以下に例を
示します。示します。

partition /home --onpart=hda1

/home をを /dev/hda1 に配置します。これはすでに存在している必要があります。に配置します。これはすでに存在している必要があります。

--ondisk= またはまたは --ondrive= - 特定のディスクに強制的にパーティションを作成します。た特定のディスクに強制的にパーティションを作成します。た
とえば、とえば、--ondisk=sdb は、は、2 番目の番目の SCSI ディスクにパーティションを配置します。ディスクにパーティションを配置します。

--asprimary - プライマリーパーティションとしてのパーティションの自動割り当てを強制プライマリーパーティションとしてのパーティションの自動割り当てを強制
するか、パーティションは失敗します。するか、パーティションは失敗します。

--type= ( fstypeに置き換えに置き換え)- このオプションは利用できなくなりました。このオプションは利用できなくなりました。fstype を使用しまを使用しま
す。す。

--fstype= - パーティションのファイルシステムタイプを設定します。有効な値パーティションのファイルシステムタイプを設定します。有効な値
は、は、xfs、、ext2、、ext3、、ext4、、swap、、vfat、および、および hfs です。です。

--start= - パーティションの開始シリンダーを指定します。ドライブをパーティションの開始シリンダーを指定します。ドライブを --ondisk= またはまたは 
ondrive= とともに指定する必要があります。また、終了シリンダーをとともに指定する必要があります。また、終了シリンダーを --end= で指定するで指定する
か、パーティションのサイズをか、パーティションのサイズを --size= で指定する必要もあります。で指定する必要もあります。

--end= - パーティションの終了シリンダーを指定します。開始シリンダーをパーティションの終了シリンダーを指定します。開始シリンダーを --start= とともととも
に指定する必要があります。に指定する必要があります。

--bytes-per-inode= - パーティションで作成するファイルシステム上のパーティションで作成するファイルシステム上の inode のサイズを指のサイズを指
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--bytes-per-inode= - パーティションで作成するファイルシステム上のパーティションで作成するファイルシステム上の inode のサイズを指のサイズを指
定します。すべてのファイルシステムがこのオプションをサポートしているわけではないた定します。すべてのファイルシステムがこのオプションをサポートしているわけではないた
め、このような場合は警告なしに無視されます。め、このような場合は警告なしに無視されます。

--recommended - パーティションのサイズを自動的に決定します。パーティションのサイズを自動的に決定します。

--onbiosdisk - BIOS で検出された特定のディスクに強制的にパーティションを作成しまで検出された特定のディスクに強制的にパーティションを作成しま
す。す。

--encrypted - このパーティションを暗号化するように指定します。このパーティションを暗号化するように指定します。

--passphrase= - このパーティションを暗号化する際に使用するパスフレーズを指定しまこのパーティションを暗号化する際に使用するパスフレーズを指定しま
す。上記のす。上記の --encrypted オプションがない場合、このオプションは何もしません。パスフオプションがない場合、このオプションは何もしません。パスフ
レーズを指定しないと、デフォルトのシステム全体が使用されます。パスフレーズを指定しレーズを指定しないと、デフォルトのシステム全体が使用されます。パスフレーズを指定し
ないと、インストーラーは停止し、プロンプトを表示します。ないと、インストーラーは停止し、プロンプトを表示します。

--fsoptions= - ファイルシステムをマウントする場合に使用するオプションの文字列を自由ファイルシステムをマウントする場合に使用するオプションの文字列を自由
形式で指定します。この文字列はインストール後の形式で指定します。この文字列はインストール後の /etc/fstab ファイルにコピーされるたファイルにコピーされるた
め、引用符で囲んでください。め、引用符で囲んでください。

--label= - 個々のパーティションにラベルを割り当てます。個々のパーティションにラベルを割り当てます。

注記注記

何らかの理由でパーティションの設定ができなかった場合には、診断メッセージが仮何らかの理由でパーティションの設定ができなかった場合には、診断メッセージが仮
想コンソール想コンソール 3 に表示されます。に表示されます。

電源オフ電源オフ (任意任意)

インストールが正常に完了したら、システムをシャットダウンして電源を切ります。通常、手動イインストールが正常に完了したら、システムをシャットダウンして電源を切ります。通常、手動イ
ンストール時に、ンストール時に、anaconda はメッセージを表示し、ユーザーがキーを押すのを待ってから再起動しはメッセージを表示し、ユーザーがキーを押すのを待ってから再起動し
ます。キックスタートを使ったインストールでは、完了方法が指定されていない場合、ます。キックスタートを使ったインストールでは、完了方法が指定されていない場合、halt オプオプ
ションがデフォルトで使用されます。ションがデフォルトで使用されます。

poweroff オプションはオプションは shutdown -p コマンドとほぼ同じです。コマンドとほぼ同じです。

注記注記

poweroff オプションは、使用中のシステムハードウェアに大きく依存します。特オプションは、使用中のシステムハードウェアに大きく依存します。特
に、に、BIOS、、APM (advanced power management)、、ACPI (advanced configuration
and power interface) などの特定ハードウェアコンポーネントは、システムカーネルなどの特定ハードウェアコンポーネントは、システムカーネル
と対話できる状態にする必要があります。お使いのシステムのと対話できる状態にする必要があります。お使いのシステムの APM/ACPI 機能の詳機能の詳
細は、製造元にお問い合わせください。細は、製造元にお問い合わせください。

その他の完了方法は、その他の完了方法は、halt、、reboot、および、および shutdown キックスタートオプションを参照してくだキックスタートオプションを参照してくだ
さい。さい。

RAID (任意任意)

ソフトウェアソフトウェア RAID デバイスを設定します。このコマンドの形式は次のとおりです。デバイスを設定します。このコマンドの形式は次のとおりです。

raid <mntpoint> --level=<level> --device=<mddevice> <partitions*>

<mntpoint >: RAID ファイルシステムがマウントされる場所です。ファイルシステムがマウントされる場所です。/ にマウントする場合、にマウントする場合、
boot パーティションパーティション (/boot) がなければがなければ RAID レベルはレベルは 1 にする必要があります。にする必要があります。boot パーパー
ティションがある場合は、ティションがある場合は、/boot パーティションをレベルパーティションをレベル 1 にしてください。ルートにしてください。ルート (/) パーパー
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ティションのタイプはどれでも構いません。ティションのタイプはどれでも構いません。&lt ;partitions*&gt; （複数のパーティションを（複数のパーティションを
一覧表示できることを示す）は、一覧表示できることを示す）は、RAID アレイに追加するアレイに追加する RAID 識別子を一覧表示します。識別子を一覧表示します。

--level= - 使用する使用する RAID レベルを指定しますレベルを指定します(1、、4、、5、、6、、10 のいずれかのいずれか)。。

--device= - 使用する使用する RAID デバイスの名前デバイスの名前(md0 やや md1)。。RAID デバイスはデバイスは md0 からから md15
まであり、各デバイスは一度だけ使用できます。まであり、各デバイスは一度だけ使用できます。

--bytes-per-inode= - RAID デバイス上で作成するファイルシステム上のデバイス上で作成するファイルシステム上の inode のサイズを指のサイズを指
定します。すべてのファイルシステムがこのオプションをサポートしているわけではないた定します。すべてのファイルシステムがこのオプションをサポートしているわけではないた
め、このような場合は警告なしに無視されます。め、このような場合は警告なしに無視されます。

--spares= - RAID アレイに割り当てられるスペアドライブの数を指定します。スペアドライアレイに割り当てられるスペアドライブの数を指定します。スペアドライ
ブは、ドライブに障害が発生した場合にアレイの再設定に使用されます。ブは、ドライブに障害が発生した場合にアレイの再設定に使用されます。

--fstype= - RAID アレイのファイルシステムタイプを設定します。有効な値アレイのファイルシステムタイプを設定します。有効な値
は、は、xfs、、ext2、、ext3、、ext4、、swap、、vfat、および、および hfs です。です。

--fsoptions= - ファイルシステムをマウントする場合に使用するオプションの文字列を自由ファイルシステムをマウントする場合に使用するオプションの文字列を自由
形式で指定します。この文字列はインストール済みシステムの形式で指定します。この文字列はインストール済みシステムの /etc/fstab ファイルにコファイルにコ
ピーされるため、引用符で囲む必要があります。ピーされるため、引用符で囲む必要があります。

--noformat - 既存の既存の RAID デバイスを使用し、デバイスを使用し、RAID アレイのフォーマットは行いません。アレイのフォーマットは行いません。

--useexisting - 既存の既存の RAID デバイスを使用し、再フォーマットします。デバイスを使用し、再フォーマットします。

--encrypted - このこの RAID デバイスを暗号化するように指定します。デバイスを暗号化するように指定します。

--passphrase= - このこの RAID デバイスを暗号化する際に使用するパスフレーズを指定しまデバイスを暗号化する際に使用するパスフレーズを指定しま
す。上記のす。上記の --encrypted オプションがない場合、このオプションは何もしません。パスフオプションがない場合、このオプションは何もしません。パスフ
レーズを指定しないと、デフォルトのシステム全体が使用されます。パスフレーズを指定しレーズを指定しないと、デフォルトのシステム全体が使用されます。パスフレーズを指定し
ないと、インストーラーは停止し、プロンプトを表示します。ないと、インストーラーは停止し、プロンプトを表示します。

以下の例は、以下の例は、/ にに RAID レベルレベル 1 のパーティションを作成し、のパーティションを作成し、 / usr にに RAID レベルレベル 5 を作成する方法を作成する方法
を示しています（システムにはを示しています（システムには SCSI ディスクがディスクが 3 つあることを前提とします）。各ドライブにつあることを前提とします）。各ドライブに 1 つつ
ずつ、ずつ、3 つのつの swap パーティションを作成します。パーティションを作成します。

part raid.01 --size=60 --ondisk=sda
part raid.02 --size=60 --ondisk=sdb 
part raid.03 --size=60 --ondisk=sdc

part swap --size=128 --ondisk=sda  
part swap --size=128 --ondisk=sdb  
part swap --size=128 --ondisk=sdc

part raid.11 --size=1 --grow --ondisk=sda  
part raid.12 --size=1 --grow --ondisk=sdb  
part raid.13 --size=1 --grow --ondisk=sdc

raid / --level=1 --device=md0 raid.01 raid.02 raid.03  
raid /usr --level=5 --device=md1 raid.11 raid.12 raid.13

raid の実行例の詳細については、の実行例の詳細については、「高度なパーティション設定の例」「高度なパーティション設定の例」 を参照してください。を参照してください。

reboot (任意任意)
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インストールが正常に完了したら再起動しますインストールが正常に完了したら再起動します (引数なし引数なし)。通常、キックスタートはメッセージを。通常、キックスタートはメッセージを
表示し、ユーザーがキーを押すのを待ってから再起動します。表示し、ユーザーがキーを押すのを待ってから再起動します。

reboot オプションはオプションは shutdown -r コマンドとほぼ同じです。コマンドとほぼ同じです。

System z にに cmdline モードでインストールする場合は、モードでインストールする場合は、reboot を指定してインストールを完全に自を指定してインストールを完全に自
動化します。動化します。

その他の完了方法は、その他の完了方法は、halt、、poweroff、、shutdown などのキックスタートオプションをご覧くださなどのキックスタートオプションをご覧くださ
い。い。

キックスタートファイルに他の方法が明示的に指定されていない場合は、キックスタートファイルに他の方法が明示的に指定されていない場合は、halt オプションがデフォオプションがデフォ
ルトの完了方法になります。ルトの完了方法になります。

注記注記

インストールメディアと方法によっては、インストールメディアと方法によっては、reboot オプションを使用すると、インスオプションを使用すると、インス
トールループトールループ がが 無限になる可能性があります。無限になる可能性があります。

repo (任意任意)

パッケージインストール用のソースとして使用可能な追加のパッケージインストール用のソースとして使用可能な追加の yum リポジトリーを設定します。複数リポジトリーを設定します。複数
のの repo 行を指定できます。行を指定できます。

repo --name=<repoid> [--baseurl=<url>| --mirrorlist=<url>]

--name= - リポジトリーリポジトリー ID を指定します。このオプションは必須です。を指定します。このオプションは必須です。

--baseurl= - リポジトリーのリポジトリーの URL を指定します。ここでは、を指定します。ここでは、yum リポジトリー設定ファイリポジトリー設定ファイ
ルで使用できる変数はサポートされません。両方ではなく、このオプションまたはルで使用できる変数はサポートされません。両方ではなく、このオプションまたは --
mirrorlist のいずれかを使用できます。のいずれかを使用できます。

--mirrorlist= - リポジトリーのミラーの一覧を指すリポジトリーのミラーの一覧を指す URL を指定します。ここでは、を指定します。ここでは、yum リポリポ
ジトリー設定ファイルで使用できる変数はサポートされません。このオプションまたはジトリー設定ファイルで使用できる変数はサポートされません。このオプションまたは --
baseurl のいずれかを使用できますが、両方を使用することはできません。のいずれかを使用できますが、両方を使用することはできません。

rootpw (必須必須)

システムのシステムの root パスワードをパスワードを < password> 引数に設定引数に設定 します。します。

rootpw [--iscrypted] <password>

--iscrypted - これを指定すると、パスワード引数はすでに暗号化されていると仮定されまこれを指定すると、パスワード引数はすでに暗号化されていると仮定されま
す。す。

SELinux (任意任意)

インストールを完了したシステムにインストールを完了したシステムに SELinux の状態を設定します。の状態を設定します。SELinux はデフォルトではデフォルトで
anaconda でで enforcing に設定されます。に設定されます。

selinux [--disabled|--enforcing|--permissive]

--enforcing - SELinux をデフォルトの対象ポリシーで有効にします。をデフォルトの対象ポリシーで有効にします。

注記注記

第第31章章 キックスタートを使ったインストールキックスタートを使ったインストール

313



注記注記

selinux オプションがキックスタートファイルに存在しない場合は、オプションがキックスタートファイルに存在しない場合は、SELinux
が有効になり、デフォルトでが有効になり、デフォルトで --enforcing に設定されます。に設定されます。

--permissive - SELinux ポリシーに基づいて警告を出力しますが、実際にはポリシーを適用ポリシーに基づいて警告を出力しますが、実際にはポリシーを適用
しません。しません。

--disabled - システムでシステムで SELinux を完全に無効にします。を完全に無効にします。

services (任意任意)

デフォルトのランレベルで実行するデフォルトのサービスセットを変更します。無効にされたリスデフォルトのランレベルで実行するデフォルトのサービスセットを変更します。無効にされたリス
トに一覧表示されるサービスは、有効なリストに記載されているサービスが有効になる前に無効にトに一覧表示されるサービスは、有効なリストに記載されているサービスが有効になる前に無効に
なります。なります。

--disabled - コンマ区切りリストで指定したサービスを無効にします。コンマ区切りリストで指定したサービスを無効にします。

--enabled - コンマ区切りリストで指定したサービスを有効にします。コンマ区切りリストで指定したサービスを有効にします。

サービス一覧にスペースを入れないでください。サービス一覧にスペースを入れないでください。

コンマ区切りのリストにスペースを含めると、キックスタートは最初のスペースまでコンマ区切りのリストにスペースを含めると、キックスタートは最初のスペースまで
のサービスのみを有効または無効にします。以下に例を示します。のサービスのみを有効または無効にします。以下に例を示します。

services --disabled auditd, cups,smartd, nfslock

auditd サービスのみを無効にします。サービスのみを無効にします。4 つのサービスをすべて無効にするには、サーつのサービスをすべて無効にするには、サー
ビス間でスペースを含めないでください。ビス間でスペースを含めないでください。

services --disabled auditd,cups,smartd,nfslock

shutdown (任意任意)

インストールが正常に完了したらシステムをシャットダウンします。キックスタートを使ったインインストールが正常に完了したらシステムをシャットダウンします。キックスタートを使ったイン
ストールでは、完了方法が指定されていない場合、ストールでは、完了方法が指定されていない場合、halt オプションがデフォルトで使用されます。オプションがデフォルトで使用されます。

shutdown オプションは、オプションは、shutdown コマンドとほぼ同じです。コマンドとほぼ同じです。

その他の完了方法は、その他の完了方法は、halt、、poweroff、および、および reboot キックスタートオプションを参照してくださキックスタートオプションを参照してくださ
い。い。

skipx (任意任意)

存在する場合は、インストール済みシステムで存在する場合は、インストール済みシステムで X が設定されていません。が設定されていません。

text (任意任意)

キックスタートインストールをテキストモードで実行します。キックスタートインストールは、デキックスタートインストールをテキストモードで実行します。キックスタートインストールは、デ
フォルトでグラフィカルモードで実行します。フォルトでグラフィカルモードで実行します。

timezone (必須必須)

システムのタイムゾーンをシステムのタイムゾーンを < timezone&gt; に設定します。これは、に設定します。これは、timeconfig で一覧表示される任で一覧表示される任
意のタイムゾーンになります。意のタイムゾーンになります。

timezone [--utc] <timezone>

Red Hat Enterprise Linux 5 インストールガイドインストールガイド

314



--utc - これを指定すると、ハードウェアクロックがこれを指定すると、ハードウェアクロックが UTC （グリニッジ標準）時間に設定さ（グリニッジ標準）時間に設定さ
れているとシステムは見なします。れているとシステムは見なします。

upgrade （任意）（任意）

新しいシステムをインストールするのではなく、既存のシステムをアップグレードするようにシス新しいシステムをインストールするのではなく、既存のシステムをアップグレードするようにシス
テムに指示します。インストールツリーの場所として、テムに指示します。インストールツリーの場所として、cdrom、、harddrive、、nfs、または、または url (FTP
およびおよび HTTP の場合の場合)のいずれかを指定する必要があります。詳細は、のいずれかを指定する必要があります。詳細は、install を参照してください。を参照してください。

user (任意任意)

システム上で新規ユーザーを作成します。システム上で新規ユーザーを作成します。

user --name=<username> [--groups=<list>] [--homedir=<homedir>] [--password=<password>] [--
iscrypted] [--shell=<shell>] [--uid=<uid>]

--name= - ユーザーの名前を指定します。このオプションは必須です。ユーザーの名前を指定します。このオプションは必須です。

--groups= - デフォルトグループの他に、ユーザーが所属する必要があるグループ名のコンデフォルトグループの他に、ユーザーが所属する必要があるグループ名のコン
マ区切りリスト。このグループは、ユーザーアカウントの作成前に存在する必要がありまマ区切りリスト。このグループは、ユーザーアカウントの作成前に存在する必要がありま
す。す。

--homedir= - ユーザーのホームディレクトリーです。指定しない場合、デフォルトはユーザーのホームディレクトリーです。指定しない場合、デフォルトは
/home/ <username> ですです。。

--password= - 新規ユーザーのパスワードを指定します。指定しないと、そのアカウントは新規ユーザーのパスワードを指定します。指定しないと、そのアカウントは
デフォルトでロックされます。デフォルトでロックされます。

--iscrypted= - --password によって提供されたパスワードは暗号化されているかによって提供されたパスワードは暗号化されているか ?

--shell= - ユーザーのログインシェルです。指定しないと、システムのデフォルトがデフォユーザーのログインシェルです。指定しないと、システムのデフォルトがデフォ
ルトになります。ルトになります。

--uid= - ユーザーのユーザーの UID です。指定しないと、次に利用可能なシステム以外のです。指定しないと、次に利用可能なシステム以外の UID をデフォをデフォ
ルトにします。ルトにします。

VNC (任意任意)

VNC 経由でリモートでグラフィカルインストールを表示できます。テキストインストールにはサイ経由でリモートでグラフィカルインストールを表示できます。テキストインストールにはサイ
ズと言語の制限があるため、通常はテキストモードよりもこの方法が推奨されます。オプションをズと言語の制限があるため、通常はテキストモードよりもこの方法が推奨されます。オプションを
指定しないと、このコマンドはパスワードなしでマシン上で指定しないと、このコマンドはパスワードなしでマシン上で VNC サーバーを起動し、リモートマシサーバーを起動し、リモートマシ
ンに接続するために実行する必要のあるコマンドを出力します。ンに接続するために実行する必要のあるコマンドを出力します。

vnc [--host=<hostname>] [--port=<port>] [--password=<password>]

--host= - インストールマシンでインストールマシンで VNC サーバーを起動する代わりに、指定のホスト名でリッサーバーを起動する代わりに、指定のホスト名でリッ
スンしているスンしている VNC ビューアープロセスに接続します。ビューアープロセスに接続します。

--port= - リモートリモート VNC ビューアープロセスがリッスンしているポートを指定します。指定ビューアープロセスがリッスンしているポートを指定します。指定
しない場合、しない場合、anaconda はは VNC のデフォルトを使用します。のデフォルトを使用します。

--password= - VNC セッションへの接続に必要なパスワードを設定します。これはオプショセッションへの接続に必要なパスワードを設定します。これはオプショ
ンですが、推奨されます。ンですが、推奨されます。

volgroup (任意任意)

を使用して、の構文で論理ボリューム管理を使用して、の構文で論理ボリューム管理(LVM)グループを作成します。グループを作成します。
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volgroup <name> <partition> <options>

パーティションはパーティションは pv. <id> の形式で記述されますの形式で記述されます。。< id > フィールドには、これらの値がボリュームフィールドには、これらの値がボリューム
とボリュームグループ全体で一貫している限り、任意の値を割り当てることができます。デフォルとボリュームグループ全体で一貫している限り、任意の値を割り当てることができます。デフォル
ト値はト値は 01 です。です。

オプションは次のとおりです。オプションは次のとおりです。

--noformat - 既存のボリュームグループを使用し、フォーマットは行いません。既存のボリュームグループを使用し、フォーマットは行いません。

--useexisting - 既存のボリュームグループを使用し、そのボリュームグループを再フォー既存のボリュームグループを使用し、そのボリュームグループを再フォー
マットします。マットします。

--pesize= - 物理エクステントのサイズを設定します。物理エクステントのサイズを設定します。

まずパーティションを作成します。次に論理ボリュームグループを作成して、論理ボリュームを作まずパーティションを作成します。次に論理ボリュームグループを作成して、論理ボリュームを作
成します。以下に例を示します。成します。以下に例を示します。

part pv.01 --size 3000 
volgroup myvg pv.01 
logvol / --vgname=myvg --size=2000 --name=rootvol

volgroup の実行例の詳細については、の実行例の詳細については、「高度なパーティション設定の例」「高度なパーティション設定の例」 を参照してください。を参照してください。

xconfig (任意任意)

X Window System を設定します。このオプションを指定しないと、インストール時にを設定します。このオプションを指定しないと、インストール時に X を手動で設を手動で設
定する必要があります。定する必要があります。X がインストールされている場合は、このオプションを使用しないでくだがインストールされている場合は、このオプションを使用しないでくだ
さい。さい。X が最終システムにインストールされていない場合は、このオプションを使用しないでくだが最終システムにインストールされていない場合は、このオプションを使用しないでくだ
さい。さい。

--driver - ビデオハードウェアに使用するビデオハードウェアに使用する X ドライバーを指定します。ドライバーを指定します。

--videoram= - ビデオカードが持つビデオビデオカードが持つビデオ RAM の量を指定します。の量を指定します。

--defaultdesktop= - GNOME またはまたは KDE を指定してデフォルトのデスクトップを設定しまを指定してデフォルトのデスクトップを設定しま
すす(GNOME デスクトップ環境またはデスクトップ環境または KDE デスクトップ環境がデスクトップ環境が %packagesを介してインスを介してインス
トールされていると仮定トールされていると仮定)。。

--startxonboot - インストール済みシステムでグラフィカルログインを使用します。インストール済みシステムでグラフィカルログインを使用します。

--resolution= - インストール済みシステムのインストール済みシステムの X Window System のデフォルト解決を指定しのデフォルト解決を指定し
ます。有効な値は、ます。有効な値は、640x480、、800x600、、1024x768、、1152x864、、1280x1024、、
1400x1050、、1600x1200 です。ビデオカードとモニターと互換性のある解決を必ず指定しです。ビデオカードとモニターと互換性のある解決を必ず指定し
てください。てください。

--depth= - インストール済みシステムのインストール済みシステムの X Window System のデフォルトの色深度を指定しのデフォルトの色深度を指定し
ます。有効な値は、ます。有効な値は、8、、16、、24、および、および 32 です。ビデオカードとモニターと互換性のあるです。ビデオカードとモニターと互換性のある
色深度を指定してください。色深度を指定してください。

zerombr (任意任意)

zerombr を指定すると、ディスク上で検出された無効なパーティションテーブルが初期化されまを指定すると、ディスク上で検出された無効なパーティションテーブルが初期化されま
す。これにより無効なパーティションテーブルが含まれるディスクの内容がすべて破棄されます。す。これにより無効なパーティションテーブルが含まれるディスクの内容がすべて破棄されます。

このコマンドは、以前はこのコマンドは、以前は zerombr yes として指定されていました。このフォームは非推奨になりまとして指定されていました。このフォームは非推奨になりま
した。代わりにキックスタートファイルでした。代わりにキックスタートファイルで zerombr を指定するだけです。を指定するだけです。
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zFCP (任意任意)

ファイバーチャネルデバイスファイバーチャネルデバイス(IBM System z)を定義します。を定義します。

zfcp [--devnum= <devnum> ] [--fcplun= <fcplun> ] [--scsiid= <scsiid> ] [--scsilun= <scsilun> ] [-
-wwpn= <wwpn> ]

%include (任意任意)

%include /path/to/file コマンドを使用して、キックスタートファイル内の別のファイルのコンテンコマンドを使用して、キックスタートファイル内の別のファイルのコンテン
ツが、キックスタートファイルのツが、キックスタートファイルの %include コマンドの場所にあるかのように含めます。コマンドの場所にあるかのように含めます。

31.4.1. 高度なパーティション設定の例

以下は、以下は、clearpart、、raid、、part、、volgroup、および、および logvol キックスタートオプションの動作を示す単キックスタートオプションの動作を示す単
一の統合例です。一の統合例です。

clearpart --drives=hda,hdc --initlabel  
# Raid 1 IDE config 
part raid.11    --size 1000     --asprimary     --ondrive=hda 
part raid.12    --size 1000     --asprimary     --ondrive=hda 
part raid.13    --size 2000     --asprimary     --ondrive=hda 
part raid.14    --size 8000                     --ondrive=hda 
part raid.15    --size 1 --grow                 --ondrive=hda             
part raid.21    --size 1000     --asprimary     --ondrive=hdc 
part raid.22    --size 1000     --asprimary     --ondrive=hdc 
part raid.23    --size 2000     --asprimary     --ondrive=hdc 
part raid.24    --size 8000                     --ondrive=hdc 
part raid.25    --size 1 --grow                 --ondrive=hdc  

# You can add --spares=x  
raid /          --fstype ext3 --device md0 --level=RAID1 raid.11 raid.21 
raid /safe      --fstype ext3 --device md1 --level=RAID1 raid.12 raid.22 
raid swap       --fstype swap --device md2 --level=RAID1 raid.13 raid.23 
raid /usr       --fstype ext3 --device md3 --level=RAID1 raid.14 raid.24 
raid pv.01      --fstype ext3 --device md4 --level=RAID1 raid.15 raid.25  

# LVM configuration so that we can resize /var and /usr/local later 
volgroup sysvg pv.01     
logvol /var             --vgname=sysvg  --size=8000     --name=var 
logvol /var/freespace   --vgname=sysvg  --size=8000     --name=freespacetouse 
logvol /usr/local       --vgname=sysvg  --size=1 --grow --name=usrlocal

この高度な例では、この高度な例では、RAID を使用したを使用した LVM や、将来的なデータの増加に応じてさまざまなディレクトや、将来的なデータの増加に応じてさまざまなディレクト
リーのサイズを変更できる機能が実装されています。リーのサイズを変更できる機能が実装されています。

31.5. パッケージの選択
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警告警告 - @EVERYTHING はサポートされません。はサポートされません。

キックスタートファイルを使用して、利用可能なすべてのパッケージをインストーキックスタートファイルを使用して、利用可能なすべてのパッケージをインストー
ルするには、ルするには、@Everything を指定するか、を指定するか、%packages セクションで単にセクションで単に * を指定を指定
します。します。Red Hat では、このようなインストールはサポートしていません。では、このようなインストールはサポートしていません。

さらに、この方法でキックスタートファイルを使用すると、インストール済みシスさらに、この方法でキックスタートファイルを使用すると、インストール済みシス
テムにパッケージとファイルの競合が発生します。このような問題を引き起こすこテムにパッケージとファイルの競合が発生します。このような問題を引き起こすこ
とがわかっているパッケージは、とがわかっているパッケージは、@Conflicts グループに割り当てられます。キッグループに割り当てられます。キッ
クスタートファイルでクスタートファイルで @Everything を指定すると、を指定すると、@Conflicts を除外してくださを除外してくださ
い。そうしないと、インストールに失敗します。い。そうしないと、インストールに失敗します。

@Conflicts を除外しても、キックスタートファイルでのを除外しても、キックスタートファイルでの @Everything の使用をサの使用をサ
ポートしていないことに注意してください。ポートしていないことに注意してください。

%packages コマンドを使用して、インストールするパッケージの一覧を表示するキックスタートファコマンドを使用して、インストールするパッケージの一覧を表示するキックスタートファ
イルセクションを開始します（これはインストール専用です）。アップグレード中のパッケージの選択イルセクションを開始します（これはインストール専用です）。アップグレード中のパッケージの選択
はサポートされていないためです。はサポートされていないためです。

パッケージは、アスタリスクを使用してパッケージは、アスタリスクを使用して glob を含め、グループまたは個々のパッケージ名で指定できを含め、グループまたは個々のパッケージ名で指定でき
ます。インストールプログラムは、関連するパッケージを含む複数のグループを定義します。グループます。インストールプログラムは、関連するパッケージを含む複数のグループを定義します。グループ
の一覧は、最初のの一覧は、最初の Red Hat Enterprise Linux CD-ROM のの バリアントバリアント/repodata/comps-*.xml ファイルファイル
を参照してください。各グループには、を参照してください。各グループには、id、、user visibility value、、name、、description、、package list がが
あります。パッケージリストでは、グループが選択されている場合はあります。パッケージリストでは、グループが選択されている場合は mandatory とマークされたパッとマークされたパッ
ケージが常にインストールされ、グループが選択されている場合は、ケージが常にインストールされ、グループが選択されている場合は、default とマークされたパッケーとマークされたパッケー
ジがデフォルトで選択され、グループをインストールするように選択されていても、明示的にオプショジがデフォルトで選択され、グループをインストールするように選択されていても、明示的にオプショ
ンとマークされたパッケージを選択する必要があります。ンとマークされたパッケージを選択する必要があります。

利用可能なグループは、利用可能なグループは、Red Hat Enterprise Linux 5 のバリアントごとに若干異なりますが、以下が含のバリアントごとに若干異なりますが、以下が含
まれます。まれます。

管理ツール管理ツール

オーサリングおよび公開オーサリングおよび公開

開発ライブラリー開発ライブラリー

開発ツール開発ツール

DNS ネームサーバーネームサーバー

Eclipse

エディターエディター

エンジニアリングおよびサイエンスエンジニアリングおよびサイエンス

FTP サーバーサーバー



@Everything
-@Conflicts
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GNOME デスクトップ環境デスクトップ環境

GNOME ソフトウェア開発ソフトウェア開発

ゲームおよびエンターテイメントゲームおよびエンターテイメント

グラフィカルインターネットグラフィカルインターネット

グラフィックグラフィック

Java Development

KDE (K Desktop Environment)

KDE ソフトウェア開発ソフトウェア開発

従来のネットワークサーバー従来のネットワークサーバー

レガシーソフトウェア開発レガシーソフトウェア開発

従来のソフトウェアサポート従来のソフトウェアサポート

メールサーバーメールサーバー

Misc

マルチメディアマルチメディア

MySQL Database

ネットワークサーバーネットワークサーバー

news Server

オフィスオフィス/実稼働性実稼働性

OpenFabrics Enterprise Distribution

PostgreSQL データベースデータベース

印刷サポート印刷サポート

サーバー設定ツールサーバー設定ツール

サウンドとビデオサウンドとビデオ

システムのツールシステムのツール

テキストベースのインターネットテキストベースのインターネット

Web サーバーサーバー

Windows File Server

Windows PV ドライバードライバー

X ソフトウェア開発ソフトウェア開発
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X Window System

ほとんどの場合、個々のパッケージではなく、目的のグループを一覧表示するだけで済みます。ほとんどの場合、個々のパッケージではなく、目的のグループを一覧表示するだけで済みます。Core
グループおよびグループおよび Base グループは常にデフォルトで選択されるため、グループは常にデフォルトで選択されるため、%packages セクションで指定すセクションで指定す
る必要はありません。る必要はありません。

以下は、以下は、%packages の選択例です。の選択例です。

%packages 
@ X Window System 
@ GNOME Desktop Environment 
@ Graphical Internet 
@ Sound and Video dhcp

ご覧のとおり、グループは、ご覧のとおり、グループは、@ 記号、スペース、および記号、スペース、および comps.xml ファイルに指定される完全なグファイルに指定される完全なグ
ループ名からループ名から 1 行に指定されます。グループを指定するには、行に指定されます。グループを指定するには、gnome-desktop などのグループのなどのグループの id をを
使用します。文字なしで個別のパッケージを指定します（上記の例の使用します。文字なしで個別のパッケージを指定します（上記の例の dhcp 行は個別のパッケージで行は個別のパッケージで
す）。す）。

また、デフォルトのパッケージリストからインストールしないパッケージを指定することもできます。また、デフォルトのパッケージリストからインストールしないパッケージを指定することもできます。

-autofs

%packages オプションでは、以下のオプションを使用できます。オプションでは、以下のオプションを使用できます。

--nobase

@Base グループをインストールしないでください。非常に小さいシステムを作成しようとすると、グループをインストールしないでください。非常に小さいシステムを作成しようとすると、
このオプションを使用します。このオプションを使用します。

--resolvedeps

--resolvedeps オプションが非推奨になりました。依存関係は、現時点では毎回自動的に解決されまオプションが非推奨になりました。依存関係は、現時点では毎回自動的に解決されま
す。す。

--ignoredeps

--ignoredeps オプションが非推奨になりました。依存関係は、現時点では毎回自動的に解決されまオプションが非推奨になりました。依存関係は、現時点では毎回自動的に解決されま
す。す。

--ignoremissing

インストールを停止する代わりに、足りないパッケージやグループを無視して、インストールを中インストールを停止する代わりに、足りないパッケージやグループを無視して、インストールを中
断するか、または続行するかを尋ねます。以下に例を示します。断するか、または続行するかを尋ねます。以下に例を示します。

%packages --ignoremissing

31.6. インストール前のスクリプト

ks.cfg の解析直後に、システムで実行するコマンドを追加できます。このセクションは、キックスターの解析直後に、システムで実行するコマンドを追加できます。このセクションは、キックスター
トファイルの終わり（コマンドの後）に指定し、トファイルの終わり（コマンドの後）に指定し、%pre コマンドで開始する必要があります。コマンドで開始する必要があります。%pre セクセク
ションのネットワークにアクセスできますが、この時点ではションのネットワークにアクセスできますが、この時点では name サービスサービス は設定されていないため、は設定されていないため、
IP アドレスのみが機能します。アドレスのみが機能します。

注記注記
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注記注記

pre-install スクリプトは、変更スクリプトは、変更 root 環境では実行されません。環境では実行されません。

--interpreter /usr/bin/python

Python などの別のスクリプト言語を指定できます。などの別のスクリプト言語を指定できます。/usr/bin/python は、任意のスクリプト言語には、任意のスクリプト言語に
置き換えます。置き換えます。

31.6.1. 例

以下は以下は %pre セクションの例です。セクションの例です。

%pre  
#!/bin/sh  
hds="" 
mymedia=""  
for file in /proc/ide/h* do   
 mymedia=`cat $file/media`   
 if [ $mymedia == "disk" ] ; then       
  hds="$hds `basename $file`"   
 fi 
done  
set $hds 
numhd=`echo $#`  
drive1=`echo $hds | cut -d' ' -f1` 
drive2=`echo $hds | cut -d' ' -f2`  
#Write out partition scheme based on whether there are 1 or 2 hard drives  
if [ $numhd == "2" ] ; then   
 #2 drives   
 echo "#partitioning scheme generated in %pre for 2 drives" > /tmp/part-include   
 echo "clearpart --all" >> /tmp/part-include   
 echo "part /boot --fstype ext3 --size 75 --ondisk hda" >> /tmp/part-include   
 echo "part / --fstype ext3 --size 1 --grow --ondisk hda" >> /tmp/part-include   
 echo "part swap --recommended --ondisk $drive1" >> /tmp/part-include   
 echo "part /home --fstype ext3 --size 1 --grow --ondisk hdb" >> /tmp/part-include 
else   
 #1 drive   
 echo "#partitioning scheme generated in %pre for 1 drive" > /tmp/part-include   
 echo "clearpart --all" >> /tmp/part-include   
 echo "part /boot --fstype ext3 --size 75" >> /tmp/part-include   
 echo "part swap --recommended" >> /tmp/part-include   
 echo "part / --fstype ext3 --size 2048" >> /tmp/part-include   
 echo "part /home --fstype ext3 --size 2048 --grow" >> /tmp/part-include 
fi

このスクリプトはシステム内のハードドライブ数を判定して、ドライブ数がこのスクリプトはシステム内のハードドライブ数を判定して、ドライブ数が 1 台または台または 2 台かに合わせ台かに合わせ
て、異なるパーティション設定スキームでテキストファイルを書き込みます。キックスタートファイルて、異なるパーティション設定スキームでテキストファイルを書き込みます。キックスタートファイル
にパーティションコマンドのセットを追加する代わりに、以下の行を追加します。にパーティションコマンドのセットを追加する代わりに、以下の行を追加します。

%include /tmp/part-include

スクリプトで選択したパーティション設定コマンドが使用されます。スクリプトで選択したパーティション設定コマンドが使用されます。

注記注記
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注記注記

キックスタートのインストール前のスクリプトセクションは、複数のインストールツキックスタートのインストール前のスクリプトセクションは、複数のインストールツ
リーまたはソースメディアを管理リーまたはソースメディアを管理 できませんできません。インストール前のスクリプトはインス。インストール前のスクリプトはインス
トールプロセスの第トールプロセスの第 2 段階で行われるため、作成した段階で行われるため、作成した ks.cfg ファイルごとにこの情報をファイルごとにこの情報を
含める必要があります。含める必要があります。

31.7. インストール後のスクリプト

インストールが完了したら、システムで実行するコマンドを追加するオプションがあります。このセクインストールが完了したら、システムで実行するコマンドを追加するオプションがあります。このセク
ションはキックスタートファイルの末尾にある必要があり、ションはキックスタートファイルの末尾にある必要があり、%post コマンドで開始する必要がありまコマンドで開始する必要がありま
す。このセクションは、追加のソフトウェアのインストールや追加のネームサーバーの設定などの機能す。このセクションは、追加のソフトウェアのインストールや追加のネームサーバーの設定などの機能
に役立ちます。に役立ちます。

注記注記

ネームサーバーを含む静的ネームサーバーを含む静的 IP 情報でネットワークを設定している場合は、ネットワーク情報でネットワークを設定している場合は、ネットワーク
にアクセスして、にアクセスして、%post セクションでセクションで IP アドレスを解決できます。ネットワークをアドレスを解決できます。ネットワークを
DHCP 用に設定した場合、インストールで用に設定した場合、インストールで %post セクションを実行するセクションを実行する
と、と、/etc/resolv.conf ファイルは完了していません。ネットワークにはアクセスできますファイルは完了していません。ネットワークにはアクセスできます
が、が、IP アドレスは解決できません。したがって、アドレスは解決できません。したがって、DHCP を使用している場合は、を使用している場合は、%post
セクションにセクションに IP アドレスを指定する必要があります。アドレスを指定する必要があります。

注記注記

インストール後のスクリプトはインストール後のスクリプトは chroot 環境で実行するため、インストールメディアから環境で実行するため、インストールメディアから
スクリプトやスクリプトや RPM をコピーするなどの作業は機能しません。をコピーするなどの作業は機能しません。

--nochroot

chroot 環境外で実行するコマンドを指定できます。環境外で実行するコマンドを指定できます。

以下の例では、ファイル以下の例では、ファイル /etc/resolv.conf をインストールされたばかりのファイルシステムにコピーをインストールされたばかりのファイルシステムにコピー
します。します。

--interpreter /usr/bin/python

Python などの別のスクリプト言語を指定できます。などの別のスクリプト言語を指定できます。/usr/bin/python は、任意のスクリプト言語には、任意のスクリプト言語に
置き換えます。置き換えます。

--log /path/to/logfile

インストール後のスクリプトの出力をログに記録します。ログファイルのパスは、インストール後のスクリプトの出力をログに記録します。ログファイルのパスは、--nochroot オプオプ
ションを使用しているかどうかを考慮に入れる必要があることに注意してください。ションを使用しているかどうかを考慮に入れる必要があることに注意してください。--nochroot がが
ない場合の例を示します。ない場合の例を示します。

このコマンドは、このコマンドは、Red Hat Enterprise Linux 5.5 以降で利用できます。以降で利用できます。

%post --log=/root/ks-post.log

--nochroot:

%post --nochroot 
cp /etc/resolv.conf /mnt/sysimage/etc/resolv.conf
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%post --nochroot --log=/mnt/sysimage/root/ks-post.log

31.7.1. 例

--log オプションを使用してオプションを使用して(Red Hat Enterprise Linux 5.5 以降以降)結果をログに記録することで、システ結果をログに記録することで、システ
ムをムを Subscription Asset Manager サーバーに登録します。サーバーに登録します。

%post --log=/root/ks-post.log
/usr/sbin/subscription-manager register --username=admin@example.com --password=secret 
--serverurl=sam-server.example.com --org="Admin Group" --environment="Dev" --
servicelevel=standard

NFS 共有から共有から runme という名前のスクリプトを実行します。という名前のスクリプトを実行します。

mkdir /mnt/temp 
mount -o nolock 10.10.0.2:/usr/new-machines /mnt/temp open -s -w -- 
/mnt/temp/runme 
umount /mnt/temp

注記注記

キックスタートモードではキックスタートモードでは NFS ファイルのロックに対応してファイルのロックに対応して いないいない ため、ため、NFS マウンマウン
トをマウントする際にトをマウントする際に -o nolock が必要になります。が必要になります。

31.8. キックスタートファイルの準備

キックスタートファイルは以下のいずれかの場所に配置する必要があります。キックスタートファイルは以下のいずれかの場所に配置する必要があります。

ブートディスクの場合ブートディスクの場合

ブートブート CD-ROM の場合の場合

ネットワーク上ネットワーク上

通常、キックスタートファイルはブートディスクにコピーされるか、ネットワーク上で利用できるよう通常、キックスタートファイルはブートディスクにコピーされるか、ネットワーク上で利用できるよう
になります。ネットワークベースのアプローチで最もよく使用されます。ほとんどのキックスタートイになります。ネットワークベースのアプローチで最もよく使用されます。ほとんどのキックスタートイ
ンストールはネットワークコンピューターで実行する傾向があるためです。ンストールはネットワークコンピューターで実行する傾向があるためです。

キックスタートファイルを配置する場所をより詳細に見てみましょう。キックスタートファイルを配置する場所をより詳細に見てみましょう。

31.8.1. キックスタートブートメディアの作成

ディスケットベースの起動は、ディスケットベースの起動は、Red Hat Enterprise Linux ではサポートされなくなりました。インスではサポートされなくなりました。インス
トールでは、起動にトールでは、起動に CD-ROM またはフラッシュメモリー製品を使用する必要があります。ただし、またはフラッシュメモリー製品を使用する必要があります。ただし、
キックスタートファイルは、引き続きディスクレスの最上位ディレクトリーに存在する可能性があるたキックスタートファイルは、引き続きディスクレスの最上位ディレクトリーに存在する可能性があるた
め、め、ks.cfg という名前にする必要があります。という名前にする必要があります。

CD-ROM ベースのキックスタートインストールを実行するには、キックスタートファイルにベースのキックスタートインストールを実行するには、キックスタートファイルに ks.cfg とと
いう名前を付け、ブートいう名前を付け、ブート CD-ROM の最上位ディレクトリーに配置する必要があります。の最上位ディレクトリーに配置する必要があります。CD-ROM は読は読
み取り専用であるため、ファイルをみ取り専用であるため、ファイルを CD-ROM に書き込まれるイメージの作成に使用するディレクトに書き込まれるイメージの作成に使用するディレクト
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リーに追加する必要があります。ブートメディアの作成方法については、リーに追加する必要があります。ブートメディアの作成方法については、「代替起動方法」「代替起動方法」 を参照してを参照して
ください。ただし、ください。ただし、file.iso イメージファイルを作成する前に、イメージファイルを作成する前に、ks.cfg キックスタートファイルをキックスタートファイルを 
isolinux/ ディレクトリーにコピーします。ディレクトリーにコピーします。

pen ベースのフラッシュメモリーのキックスタートインストールを実行するには、キックスタートファベースのフラッシュメモリーのキックスタートインストールを実行するには、キックスタートファ
イルにイルに ks.cfg という名前を付け、フラッシュメモリーの最上位ディレクトリーに置く必要があります。という名前を付け、フラッシュメモリーの最上位ディレクトリーに置く必要があります。
最初にブートイメージを作成し、最初にブートイメージを作成し、ks.cfg ファイルをコピーします。ファイルをコピーします。

注記注記

起動用の起動用の USB フラッシュドライブの作成は可能ですが、システムハードウェアのフラッシュドライブの作成は可能ですが、システムハードウェアの BIOS
設定に大きく依存します。お使いのハードウェアの製造元を参照して、システムが代替設定に大きく依存します。お使いのハードウェアの製造元を参照して、システムが代替
デバイスへの起動に対応しているかどうかを確認します。デバイスへの起動に対応しているかどうかを確認します。

31.8.2. ネットワーク上でキックスタートファイルの準備

システム管理者は、多くのネットワークコンピューターへのインストールを迅速に自動化できるため、システム管理者は、多くのネットワークコンピューターへのインストールを迅速に自動化できるため、
キックスタートを使用したネットワークインストールは非常に一般的です。一般的に最も一般的に使用キックスタートを使用したネットワークインストールは非常に一般的です。一般的に最も一般的に使用
される方法は、管理者がローカルネットワーク上のされる方法は、管理者がローカルネットワーク上の BOOTP/DHCP サーバーとサーバーと NFS サーバーの両方をサーバーの両方を
指定することです。指定することです。BOOTP/DHCP サーバーはクライアントシステムにネットワーク情報を提供するのサーバーはクライアントシステムにネットワーク情報を提供するの
に使用します。一方、インストール中に使用される実際のファイルはに使用します。一方、インストール中に使用される実際のファイルは NFS サーバーによって提供されサーバーによって提供され
ます。多くの場合、これらます。多くの場合、これら 2 つのサーバーは同じ物理マシンで実行されますが、必須ではありません。つのサーバーは同じ物理マシンで実行されますが、必須ではありません。

ネットワークベースのキックスタートインストールを実行するには、ネットワーク上にネットワークベースのキックスタートインストールを実行するには、ネットワーク上に BOOTP/DHCP
サーバーが必要で、サーバーが必要で、Red Hat Enterprise Linux のインストールしようとしているマシンの設定情報を含のインストールしようとしているマシンの設定情報を含
める必要があります。める必要があります。BOOTP/DHCP サーバーは、クライアントがネットワーク情報とキックスタートサーバーは、クライアントがネットワーク情報とキックスタート
ファイルの場所を提供します。ファイルの場所を提供します。

BOOTP/DHCP サーバーでキックスタートファイルを指定すると、クライアントシステムはファイルのサーバーでキックスタートファイルを指定すると、クライアントシステムはファイルの
パスのパスの NFS マウントを試行し、キックスタートファイルとして使用して、指定したファイルをクライマウントを試行し、キックスタートファイルとして使用して、指定したファイルをクライ
アントにコピーします。必要な設定は、使用するアントにコピーします。必要な設定は、使用する BOOTP/DHCP サーバーによって異なります。サーバーによって異なります。

以下は、以下は、DHCP サーバーのサーバーの dhcpd.conf ファイルからの行の例です。ファイルからの行の例です。

filename "/usr/new-machine/kickstart/"; next-server blarg.redhat.com;

filename の後の値は、キックスタートファイル（またはキックスタートファイルが存在するディレクトの後の値は、キックスタートファイル（またはキックスタートファイルが存在するディレクト
リー）の名前に置き換え、リー）の名前に置き換え、next-server の後の値にの後の値に NFS サーバー名に置き換えます。サーバー名に置き換えます。

BOOTP/DHCP サーバーが返すファイル名がスラッシュサーバーが返すファイル名がスラッシュ("/")で終わる場合は、パスとしてのみ解釈されで終わる場合は、パスとしてのみ解釈され
ます。この場合、クライアントシステムはます。この場合、クライアントシステムは NFS を使用してそのパスをマウントし、特定のファイルをを使用してそのパスをマウントし、特定のファイルを
検索します。クライアントが検索するファイル名は次のとおりです。検索します。クライアントが検索するファイル名は次のとおりです。

<ip-addr>-kickstart

ファイル名のファイル名の < ip-addr > セクションは、ドット付きセクションは、ドット付き 10 進数表記でクライアントの進数表記でクライアントの IP アドレスに置き換アドレスに置き換
える必要があります。たとえば、える必要があります。たとえば、IP アドレスがアドレスが 10.10.0.1 のコンピューターのファイル名はのコンピューターのファイル名は 10.10.0. 1-
kickstart にに なります。なります。

サーバー名を指定しないと、クライアントシステムはサーバー名を指定しないと、クライアントシステムは NFS サーバーとしてサーバーとして BOOTP/DHCP 要求に応答要求に応答
するサーバーの使用を試みることに注意してください。パスやファイル名を指定しないと、クライアンするサーバーの使用を試みることに注意してください。パスやファイル名を指定しないと、クライアン
トシステムはトシステムは BOOTP/DHCP サーバーからサーバーから /kickstart をマウントしようとし、上記のように同じをマウントしようとし、上記のように同じ < ip-
addr> -kickstart ファイル名を使用してキックスタートファイル名を使用してキックスタート ファイルの検索を試みます。ファイルの検索を試みます。
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31.9. インストールツリーの準備

キックスタートインストールは、キックスタートインストールは、インストールツリーインストールツリー にアクセスする必要があります。インストールツにアクセスする必要があります。インストールツ
リーは、同じディレクトリー構造を持つバイナリーリーは、同じディレクトリー構造を持つバイナリー Red Hat Enterprise Linux CD-ROM のコピーです。のコピーです。

CD ベースのインストールを実行している場合は、キックスタートインストールを開始する前に、ベースのインストールを実行している場合は、キックスタートインストールを開始する前に、Red
Hat Enterprise Linux CD-ROM #1 をコンピューターに挿入します。をコンピューターに挿入します。

ハードドライブのインストールを実行している場合は、バイナリーハードドライブのインストールを実行している場合は、バイナリー Red Hat Enterprise Linux CD-ROM
のの ISO イメージがコンピューター内のハードドライブ上にあることを確認してください。イメージがコンピューター内のハードドライブ上にあることを確認してください。

ネットワークベースネットワークベース(NFS、、FTP、または、または HTTP)のインストールを実行している場合は、ネットワークのインストールを実行している場合は、ネットワーク
経由でインストールツリーを使用できるようにする必要があります。詳細は、経由でインストールツリーを使用できるようにする必要があります。詳細は、「ネットワークからのイ「ネットワークからのイ
ンストールの準備」ンストールの準備」 を参照してください。を参照してください。

31.10. キックスタートインストールの開始

キックスタートインストールを開始するには、作成したブートメディアまたはキックスタートインストールを開始するには、作成したブートメディアまたは Red Hat Enterprise
Linux CD-ROM #1 からシステムを起動し、ブートプロンプトで特別な起動コマンドを入力します。からシステムを起動し、ブートプロンプトで特別な起動コマンドを入力します。ks
コマンドライン引数がカーネルに渡されると、インストールプログラムはキックスタートファイルを検コマンドライン引数がカーネルに渡されると、インストールプログラムはキックスタートファイルを検
索します。索します。

CD-ROM #1 およびおよび Diskette

linux ks=floppy コマンドは、コマンドは、ks.cfg ファイルがディスケットのファイルがディスケットの vfat またはまたは ext2 ファイルシステムファイルシステム
にあり、にあり、Red Hat Enterprise Linux CD-ROM #1 から起動する場合にも機能します。から起動する場合にも機能します。

別の起動コマンドとして、別の起動コマンドとして、Red Hat Enterprise Linux CD-ROM #1 から起動し、ディスクのから起動し、ディスクの vfat またまた
はは ext2 ファイルシステムにキックスタートファイルを用意します。これを行うには、ファイルシステムにキックスタートファイルを用意します。これを行うには、boot: プロンプロン
プトで以下のコマンドを入力します。プトで以下のコマンドを入力します。

linux ks=hd:fd0:/ks.cfg

ドライバーディスクの場合ドライバーディスクの場合

キックスタートでドライバーディスクを使用する必要がある場合は、キックスタートでドライバーディスクを使用する必要がある場合は、dd オプションも指定します。オプションも指定します。
たとえば、ブートディスクから起動し、ドライバーディスクを使用するには、たとえば、ブートディスクから起動し、ドライバーディスクを使用するには、boot: プロンプトで以プロンプトで以
下のコマンドを入力します。下のコマンドを入力します。

linux ks=floppy dd

CD-ROM の起動の起動

「キックスタートブートメディアの作成」「キックスタートブートメディアの作成」 で説明されているように、キックスタートファイルがで説明されているように、キックスタートファイルが
ブートブート CD-ROM にある場合は、システムににある場合は、システムに CD-ROM を挿入し、システムを起動し、を挿入し、システムを起動し、boot: プロンプロン
プトで以下のコマンドを入力しますプトで以下のコマンドを入力します( ks.cfg はキックスタートファイルの名前に置き換えますはキックスタートファイルの名前に置き換えます)。。

linux ks=cdrom:/ks.cfg

キックスタートインストールを開始するその他のオプションは以下のとおりです。キックスタートインストールを開始するその他のオプションは以下のとおりです。

askmethod

CD-ROM ドライブでドライブで Red Hat Enterprise Linux CD を検出すると、を検出すると、CD-ROM をインストールソースをインストールソース
として自動的に使用しないでください。として自動的に使用しないでください。
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autostep

キックスタートを非対話的にします。デバッグやスクリーンショットの生成に使用されます。このキックスタートを非対話的にします。デバッグやスクリーンショットの生成に使用されます。この
オプションは、パッケージのインストールが中断される可能性があるため、システムのデプロイ時オプションは、パッケージのインストールが中断される可能性があるため、システムのデプロイ時
には使用しないでください。には使用しないでください。

debug

pdb をすぐに起動します。をすぐに起動します。

dd

ドライバーディスクを使用します。ドライバーディスクを使用します。

dhcpclass=<class>

カスタムのカスタムの DHCP ベンダークラス識別子を送信します。ベンダークラス識別子を送信します。ISC のの dhcpcd は、は、option vendor-class-
identifier を使用してこの値を検査できます。を使用してこの値を検査できます。

dns=<dns>

ネットワークインストールに使用するネームサーバーのコンマ区切りリスト。ネットワークインストールに使用するネームサーバーのコンマ区切りリスト。

driverdisk

dd と同じです。と同じです。

エキスパートエキスパート

特別な機能をオンにします。特別な機能をオンにします。

リムーバブルメディアのパーティション分割が可能リムーバブルメディアのパーティション分割が可能

ドライバーディスクを要求します。ドライバーディスクを要求します。

gateway=<gw>

ネットワークインストールに使用するゲートウェイ。ネットワークインストールに使用するゲートウェイ。

graphical

強制的にグラフィカルインストールを実行します。強制的にグラフィカルインストールを実行します。ftp/http を使用するを使用する GUI が必要です。が必要です。

isa

ISA デバイス設定のプロンプトを表示します。デバイス設定のプロンプトを表示します。

ip=<ip>

ネットワークインストールに使用するネットワークインストールに使用する IP は、は、DHCP にに 'dhcp' を使用します。を使用します。

keymap=<keymap>

使用するキーボードレイアウト。有効な値は、使用するキーボードレイアウト。有効な値は、keyboard キックスタートコマンドに使用できる値でキックスタートコマンドに使用できる値で
す。す。

ks=nfs:<server>:/<path>

インストールプログラムは、インストールプログラムは、NFS サーバーのキックスタートファイルサーバーのキックスタートファイル < server> をファイルをファイル < path>
として検索しとして検索し ます。インストールプログラムはます。インストールプログラムは DHCP を使用してイーサネットカードを設定しまを使用してイーサネットカードを設定しま
す。たとえば、す。たとえば、NFS サーバーがサーバーが server.example.com で、キックスタートファイルがで、キックスタートファイルが NFS 共有共有 
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/mydir/ks.cfg にある場合、正しい起動コマンドはにある場合、正しい起動コマンドは ks=nfs:server.example.com:/mydir/ks.cfg になにな
ります。ります。

ks=http://<server>/<path>

インストールプログラムは、インストールプログラムは、HTTP サーバーのキックスタートファイルサーバーのキックスタートファイル < server> をファイルをファイル < path>
として検索しとして検索し ます。インストールプログラムはます。インストールプログラムは DHCP を使用してイーサネットカードを設定しまを使用してイーサネットカードを設定しま
す。たとえば、す。たとえば、HTTP サーバーがサーバーが server.example.com で、キックスタートファイルがで、キックスタートファイルが HTTP ディレディレ
クトリークトリー /mydir/ks.cfg にある場合、正しい起動コマンドはにある場合、正しい起動コマンドは 
ks=http://server.example.com/mydir/ks.cfg になりますになります。。

ks=floppy

インストールプログラムは、インストールプログラムは、/dev/fd0 のディスクにあるのディスクにある vfat またはまたは ext2 ファイルシステムでファイルシステムで ks.cfg
ファイルを検索します。ファイルを検索します。

ks=floppy:/<path>

インストールプログラムは、インストールプログラムは、/dev/fd0 のディスクにあるキックスタートファイルをファイルのディスクにあるキックスタートファイルをファイル < path>
として検索しますとして検索します。。

ks=hd:<device>:/<file>

インストールプログラムはインストールプログラムは < device > にファイルシステムをマウントしにファイルシステムをマウントし(vfat またはまたは ext2 である必要である必要
がありますがあります)、そのファイルシステムでキックスタート設定ファイルを、そのファイルシステムでキックスタート設定ファイルを < file > と検索します（例：と検索します（例： 
ks=hd:sda3:/mydir/ks.cfg）。）。

ks=file:/<file>

インストールプログラムはファイルシステムからファイルインストールプログラムはファイルシステムからファイル < file > を読み取ろうとし、マウントは行を読み取ろうとし、マウントは行
われません。これは通常、キックスタートファイルがわれません。これは通常、キックスタートファイルが initrd イメージにすでにある場合に使用されまイメージにすでにある場合に使用されま
す。す。

ks=cdrom:/<path>

インストールプログラムは、インストールプログラムは、CD-ROM のキックスタートファイルをファイルのキックスタートファイルをファイル < path> として検索しとして検索し
ますます。。

ks

ks のみを使用する場合、インストールプログラムはのみを使用する場合、インストールプログラムは DHCP を使用するようにイーサネットカードをを使用するようにイーサネットカードを
設定します。キックスタートファイルは、キックスタートファイルを共有する設定します。キックスタートファイルは、キックスタートファイルを共有する NFS サーバーであるサーバーである
かのように、かのように、DHCP 応答から応答から bootServer から読み込まれます。デフォルトでは、から読み込まれます。デフォルトでは、bootServer はは
DHCP サーバーと同じです。キックスタートファイルの名前は以下のいずれかになります。サーバーと同じです。キックスタートファイルの名前は以下のいずれかになります。

DHCP が指定され、ブートファイルがが指定され、ブートファイルが / で開始すると、で開始すると、DHCP が提供するブートファイルがが提供するブートファイルが
NFS サーバー上で検索されます。サーバー上で検索されます。

DHCP が指定され、ブートファイルがが指定され、ブートファイルが / 以外のもので始まる場合は、以外のもので始まる場合は、DHCP が提供するブーが提供するブー
トファイルがトファイルが NFS サーバーのサーバーの /kickstart ディレクトリーで検索されます。ディレクトリーで検索されます。

DHCP がブートファイルを指定しなかった場合、インストールプログラムはがブートファイルを指定しなかった場合、インストールプログラムは 
/kickstart/1.2.3.4-kickstart ファイルを読み取ろうとします。ファイルを読み取ろうとします。1. 2.3.4 は、インストールされは、インストールされ
ているマシンの数値のているマシンの数値の IP アドレスです。アドレスです。

ksdevice=<device>

インストールプログラムは、このネットワークデバイスを使用してネットワークに接続します。たインストールプログラムは、このネットワークデバイスを使用してネットワークに接続します。た
とえば、とえば、eth1 デバイスを介してデバイスを介して NFS サーバーに接続しているシステムについて考えてみましょう。サーバーに接続しているシステムについて考えてみましょう。
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NFS サーバーからキックスタートファイルを使用してこのシステムでキックスタートインストールサーバーからキックスタートファイルを使用してこのシステムでキックスタートインストール
を実行するには、を実行するには、boot: プロンプトでプロンプトで ks=nfs: <server > :/ <path > ksdevice=eth1 コマンドを使用コマンドを使用
します。します。

kssendmac

システムのプロビジョニングに役立つシステムのプロビジョニングに役立つ HTTP ヘッダーをヘッダーを ks=http:// リクエストに追加します。リクエストに追加します。CGI
環境変数の形式の環境変数の形式の CGI 環境変数の環境変数の MAC アドレスアドレス("X-RHN-Provisioning-MAC-0: eth0
01:23:45:67:89:ab")が含まれます。が含まれます。

lang=<lang>

インストールに使用する言語。これは、キックスタートコマンドインストールに使用する言語。これは、キックスタートコマンド 'lang' で使用できる有効な言語であで使用できる有効な言語であ
る必要があります。る必要があります。

loglevel=<level>

メッセージのログ記録に必要な最小レベルを設定します。メッセージのログ記録に必要な最小レベルを設定します。<level> の値はの値は debug、、info、、warning、、
error、および、および critical です。デフォルト値はです。デフォルト値は info です。です。

lowres

GUI インストーラーをインストーラーを 640x480 で強制的に実行します。で強制的に実行します。

mediacheck

ローダーコードをアクティブにして、インストールソースの整合性をテストするオプションを提供ローダーコードをアクティブにして、インストールソースの整合性をテストするオプションを提供
しますします(ISO ベースの方法の場合ベースの方法の場合)。。

method=cdrom://

CDROM ベースのインストールを実行します。ベースのインストールを実行します。

method=ftp://<path>

FTP インストールにはインストールには <path> を使用します。を使用します。

method=hd:<dev>:<path>

ハードドライブのインストールには、ハードドライブのインストールには、<dev> のの <path> を使用します。を使用します。

method=http://<path>

HTTP インストールにはインストールには <path> を使用します。を使用します。

method=nfs:<path>

NFS インストールにはインストールには <path> を使用します。を使用します。

netmask=<nm>

ネットワークインストールに使用するネットマスク。ネットワークインストールに使用するネットマスク。

nofallback

GUI が終了しない場合。が終了しない場合。

nofb

テキストモードのインストールに必要なテキストモードのインストールに必要な VGA16 フレームバッファーを一部の言語で読み込みないでフレームバッファーを一部の言語で読み込みないで
ください。ください。
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nofirewire

firewire デバイスのサポートを読み込みないでください。デバイスのサポートを読み込みないでください。

noipv6

インストール時にインストール時に IPv6 ネットワークを無効にします。ネットワークを無効にします。

このオプションは、このオプションは、PXE インストール中には利用できません。インストール中には利用できません。

PXE サーバーからのインストール中に、サーバーからのインストール中に、anaconda がキックスタートファイルを処理がキックスタートファイルを処理
する前にする前に IPv6 ネットワークがアクティブになる可能性があります。その場合、このネットワークがアクティブになる可能性があります。その場合、この
オプションはインストール時に効果がありません。オプションはインストール時に効果がありません。

nomount

インストール済みのインストール済みの Linux パーティションはレスキューモードで自動的にマウントしないでくださパーティションはレスキューモードで自動的にマウントしないでくださ
い。い。

nonet

ネットワークデバイスを自動プローブしないでください。ネットワークデバイスを自動プローブしないでください。

noparport

並列ポートのサポートの読み込みは試行しないでください。並列ポートのサポートの読み込みは試行しないでください。

nopass

キーボードキーボード/マウスの情報をステージマウスの情報をステージ 2 インストーラーに渡さないでください。ネットワークインスインストーラーに渡さないでください。ネットワークインス
トール時にトール時に stage2 インストーラーでキーボードとマウスの設定画面をテストするのに適していまインストーラーでキーボードとマウスの設定画面をテストするのに適していま
す。す。

nopcmcia

システムのシステムの PCMCIA コントローラーを無視します。コントローラーを無視します。

noprobe

hw の検出を試みないでください。代わりにユーザーにプロンプトが表示されます。の検出を試みないでください。代わりにユーザーにプロンプトが表示されます。

noshell

インストール時にシェルをインストール時にシェルを tty2 に置かないでください。に置かないでください。

nostorage

ストレージデバイスストレージデバイス(SCSI、、IDE、、RAID)を自動プローブしないでください。を自動プローブしないでください。

nousb

USB サポートを読み込みません（インストールが早期にハングする場合に役に立ちます）。サポートを読み込みません（インストールが早期にハングする場合に役に立ちます）。

nousbstorage

ローダーでローダーで usbstorage モジュールをロードしないでください。モジュールをロードしないでください。SCSI システムでのデバイスの順序システムでのデバイスの順序
付けに役立つ場合があります。付けに役立つ場合があります。

rescue
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レスキュー環境を実行します。レスキュー環境を実行します。

resolution=<mode>

指定したモードでインストーラーを実行します（例：指定したモードでインストーラーを実行します（例：'1024x768'）。）。

serial

シリアルコンソールのサポートを有効にします。シリアルコンソールのサポートを有効にします。

skipddc

モニターのモニターの DDC プローブをスキップします。システムがハングしている場合に役立つことがありまプローブをスキップします。システムがハングしている場合に役立つことがありま
す。す。

syslog=<host>[:<port>]

インストールが実行されたら、インストールが実行されたら、< host > のの syslog プロセスにログメッセージを送信し、オプションでプロセスにログメッセージを送信し、オプションで
ポートポート < port> で送信しますで送信します。接続を受け入れるには、リモート。接続を受け入れるには、リモート syslog プロセスが必要ですプロセスが必要です(-r オプオプ
ションション)。。

text

テキストモードを強制的にインストールします。テキストモードを強制的にインストールします。

updates

更新を含むフロッピーのプロンプト（バグ修正）。更新を含むフロッピーのプロンプト（バグ修正）。

updates=ftp://<path>

FTP を介した更新を含むイメージ。を介した更新を含むイメージ。

updates=http://<path>

HTTP 経由での更新が含まれるイメージ。経由での更新が含まれるイメージ。

upgradeany

アップグレードに想定される構文に一致するアップグレードに想定される構文に一致する /etc/redhat-release は必要ありません。は必要ありません。

vnc

vnc ベースのインストールを有効にします。ベースのインストールを有効にします。vnc クライアントアプリケーションを使用してマシンにクライアントアプリケーションを使用してマシンに
接続する必要があります。接続する必要があります。

vncconnect=<host>[:<port>]

インストールが稼働したら、インストールが稼働したら、< host > という名前のという名前の vnc クライアントに接続し、オプションでポートクライアントに接続し、オプションでポート
< port> を使用しを使用し ます。ます。

vnc オプションも指定する必要があります。オプションも指定する必要があります。

vncpassword=<password>

vnc 接続のパスワードを有効にします。これにより、誰かが接続のパスワードを有効にします。これにより、誰かが vnc ベースのインストールに誤って接続ベースのインストールに誤って接続
できなくなります。できなくなります。

vnc オプションも指定する必要があります。オプションも指定する必要があります。
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第32章 KICKSTART CONFIGURATOR
Kickstart Configurator を使用すると、グラフィカルユーザーインターフェイスを使用してキックスを使用すると、グラフィカルユーザーインターフェイスを使用してキックス
タートファイルを作成または変更できるため、ファイルの正しい構文を覚える必要がありません。タートファイルを作成または変更できるため、ファイルの正しい構文を覚える必要がありません。

Kickstart Configurator を使用するには、を使用するには、X Window System を実行し、システムにを実行し、システムに Kickstart
Configurator がインストールされている必要があります。がインストールされている必要があります。Kickstart Configurator はデフォルトではイはデフォルトではイ
ンストールされないため、ンストールされないため、yum またはグラフィカルパッケージマネージャーを使用してインストールすまたはグラフィカルパッケージマネージャーを使用してインストールす
る必要がある場合があります。る必要がある場合があります。

Kickstart Configurator を起動するには、を起動するには、Applications （パネルのメインメニュー）（パネルのメインメニュー）=> System Tools =>
Kickstart を選択するか、コマンドを選択するか、コマンド /usr/sbin/system-config-kickstart を入力します。を入力します。

キックスタートファイルの作成時には、いつでもキックスタートファイルの作成時には、いつでも File => Preview を選択して、現在の選択を確認できまを選択して、現在の選択を確認できま
す。す。

既存のキックスタートファイルから開始するには、既存のキックスタートファイルから開始するには、File => Open を選択して、既存のファイルを選択しを選択して、既存のファイルを選択し
ます。ます。

32.1. 基本設定

図図32.1 基本設定基本設定

[D]
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インストール中に使用する言語と、デフォルトの言語メニューからインストール後に使用するデフォルインストール中に使用する言語と、デフォルトの言語メニューからインストール後に使用するデフォル
ト言語として選択ト言語として選択 しし ます。ます。

Keyboard メニューからシステムのキーボードタイプを選択します。メニューからシステムのキーボードタイプを選択します。

タイムゾーンタイムゾーン メニューからメニューから、システムに使用するタイムゾーンを選択します。、システムに使用するタイムゾーンを選択します。UTC を使用するようにを使用するように
システムを設定するには、システムを設定するには、Use UTC clock を選択します。を選択します。

Root Password テキストボックスボックスに、システムのテキストボックスボックスに、システムの root パスワードを入力します。パスワードパスワードを入力します。パスワード
のの 確認確認 テキストボックスに同じパスワードをテキストボックスに同じパスワードを 入力します。入力します。2 つ目のフィールドは、パスワードを入力つ目のフィールドは、パスワードを入力
せず、インストール完了後に何が起こっているかわからないことです。暗号化したパスワードとしてせず、インストール完了後に何が起こっているかわからないことです。暗号化したパスワードとして
ファイルにパスワードを保存するには、ファイルにパスワードを保存するには、Encrypt root password を選択します。暗号化オプションを選を選択します。暗号化オプションを選
択すると、ファイルが保存されると、入力したプレーンテキストのパスワードが暗号化され、キックス択すると、ファイルが保存されると、入力したプレーンテキストのパスワードが暗号化され、キックス
タートファイルに書き込まれます。すでに暗号化されたパスワードを入力せず、を選択して暗号化しまタートファイルに書き込まれます。すでに暗号化されたパスワードを入力せず、を選択して暗号化しま
す。キックスタートファイルは、簡単に読み取ることができるプレーンテキストファイルであるため、す。キックスタートファイルは、簡単に読み取ることができるプレーンテキストファイルであるため、
暗号化されたパスワードを使用することが推奨されます。暗号化されたパスワードを使用することが推奨されます。

インストールキーの指定インストールキーの指定 チェックボックスを選択して、インストールキーを指定します。チェックボックスを選択して、インストールキーを指定します。

Target Architecture を選択すると、インストール時に使用される特定のハードウェアアーキテクを選択すると、インストール時に使用される特定のハードウェアアーキテク
チャーディストリビューションを指定します。チャーディストリビューションを指定します。

インストール後にシステムの再起動インストール後にシステムの再起動 を選択すると、インストールを選択すると、インストール の完了後にシステムが自動的に再起の完了後にシステムが自動的に再起
動します。動します。

キックスタートインストールは、デフォルトでグラフィカルモードで実行します。このデフォルトを上キックスタートインストールは、デフォルトでグラフィカルモードで実行します。このデフォルトを上
書きし、代わりにテキストモードを使用するには、書きし、代わりにテキストモードを使用するには、Perform installation in text mode オプションを選オプションを選
択します。択します。

キックスタートインストールは、インタラクティブモードで実行できます。これは、インストールプロキックスタートインストールは、インタラクティブモードで実行できます。これは、インストールプロ
グラムがキックスタートファイルで事前に設定されたすべてのオプションを使用することを意味しますグラムがキックスタートファイルで事前に設定されたすべてのオプションを使用することを意味します
が、各画面のオプションをプレビューしてから次の画面に進むことができます。次の画面に進むには、が、各画面のオプションをプレビューしてから次の画面に進むことができます。次の画面に進むには、
設定を承認するか、変更してからインストールを続行します。設定を承認するか、変更してからインストールを続行します。このタイプのインストールを選択するにこのタイプのインストールを選択するに
は、は、Perform installation in interactive mode オプションを選択します。オプションを選択します。
    

32.2. インストール方法

図図32.2 インストール方法インストール方法
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図図32.2 インストール方法インストール方法

[D]

Installation Method 画面では、新規インストールまたはアップグレードを実行するかどうかを選択でき画面では、新規インストールまたはアップグレードを実行するかどうかを選択でき
ます。アップグレードを選択すると、ます。アップグレードを選択すると、パーティション情報パーティション情報 およびおよび パッケージパッケージ の選択の選択 オプションがオプションが 無効無効
になります。これらはキックスタートアップグレードではサポートされません。になります。これらはキックスタートアップグレードではサポートされません。

次のオプションからキックスタートのインストールまたはアップグレードのタイプを選択します。次のオプションからキックスタートのインストールまたはアップグレードのタイプを選択します。

CD-ROM - このオプションを選択して、このオプションを選択して、Red Hat Enterprise Linux CD-ROM からインストールからインストール
またはアップグレードします。またはアップグレードします。

NFS - NFS 共有ディレクトリーからインストールまたはアップグレードする場合はこのオプ共有ディレクトリーからインストールまたはアップグレードする場合はこのオプ
ションを選択します。ションを選択します。NFS サーバーのテキストフィールドに、完全修飾ドメイン名またはサーバーのテキストフィールドに、完全修飾ドメイン名または IP アア
ドレスを入力します。ドレスを入力します。NFS ディレクトリーに、インストールツリーのディレクトリーに、インストールツリーの variant ディレクトリーディレクトリー
を含むを含む NFS ディレクトリーの名前を入力します。たとえば、ディレクトリーの名前を入力します。たとえば、NFS サーバーにサーバーに 
/mirrors/redhat/i386/Server/ ディレクトリーが含まれている場合は、ディレクトリーが含まれている場合は、NFS ディレクトリーにディレクトリーに 
/mirrors/redhat/i386/ を入力します。を入力します。

FTP - FTP サーバーからインストールまたはアップグレードする場合は、このオプションを選サーバーからインストールまたはアップグレードする場合は、このオプションを選
択します。択します。FTP server テキストフィールドに、完全修飾ドメイン名またはテキストフィールドに、完全修飾ドメイン名または IP アドレスを入力しアドレスを入力し
ます。ます。FTP ディレクトリーに、ディレクトリーに、variant ディレクトリーを含むディレクトリーを含む FTP ディレクトリーの名前を入ディレクトリーの名前を入
力します。たとえば、力します。たとえば、FTP サーバーにサーバーに /mirrors/redhat/i386/Server/ ディレクトリーが含まれてディレクトリーが含まれて
いる場合は、いる場合は、FTP ディレクトリーにディレクトリーに /mirrors/redhat/i386/Server/ を入力します。を入力します。FTP サーバーサーバー
でユーザー名とパスワードが必要な場合は、それらも指定します。でユーザー名とパスワードが必要な場合は、それらも指定します。

HTTP - HTTP サーバーからインストールまたはアップグレードする場合はこのオプションを選サーバーからインストールまたはアップグレードする場合はこのオプションを選
択します。択します。HTTP サーバーのテキストフィールドに、完全修飾ドメイン名またはサーバーのテキストフィールドに、完全修飾ドメイン名または IP アドレスをアドレスを
入力します。入力します。HTTP ディレクトリーに、ディレクトリーに、variant ディレクトリーが含まれるディレクトリーが含まれる HTTP ディレクトディレクト
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リーの名前を入力します。たとえば、リーの名前を入力します。たとえば、HTTP サーバーにサーバーに /mirrors/redhat/i386/Server/ ディレクディレク
トリーが含まれている場合は、トリーが含まれている場合は、HTTP ディレクトリーにディレクトリーに /mirrors/redhat/i386/Server/ を入力しを入力し
ます。ます。

ハードドライブハードドライブ - ハードドライブからインストールまたはアップグレードするには、このオプハードドライブからインストールまたはアップグレードするには、このオプ
ションを選択します。ハードドライブのインストールには、ションを選択します。ハードドライブのインストールには、ISO （または（または CD-ROM）イメージ）イメージ
を使用する必要があります。インストールを開始する前に、を使用する必要があります。インストールを開始する前に、ISO イメージがそのままであるこイメージがそのままであるこ
とを確認します。これを確認するには、『とを確認します。これを確認するには、『Red Hat Enterprise Linux インストールガイドインストールガイド』』 でで
説明されているように、説明されているように、md5sum プログラムとプログラムと linux mediacheck 起動オプションを使用しま起動オプションを使用しま
す。ハードドライブパーティションのテキストボックスにす。ハードドライブパーティションのテキストボックスに ISO イメージが含まれるイメージが含まれる ハードハード ドラドラ
イブパーティション（例：イブパーティション（例： /dev/hda1）を入力します。）を入力します。ハードドライブハードドライブ のディレクトリーのディレクトリー テキテキ
ストボックスにストボックスに ISO イメージが含まれるディレクトリーを入力します。イメージが含まれるディレクトリーを入力します。

32.3. ブートローダーのオプション

図図32.3 ブートローダーのオプションブートローダーのオプション

[D]

x86 / x86_64 以外のターゲットアーキテクチャーを指定した場合は、この画面が無効になることに注以外のターゲットアーキテクチャーを指定した場合は、この画面が無効になることに注
意してください。意してください。

GRUB は、は、x86 / x86_64 アーキテクチャー上のアーキテクチャー上の Red Hat Enterprise Linux のデフォルトのブートローのデフォルトのブートロー
ダーです。ブートローダーをインストールしない場合は、ダーです。ブートローダーをインストールしない場合は、Do not install a boot loader を参照してくだを参照してくだ
さい。ブートローダーをインストールしない場合は、ブートディスクを作成するか、サードパーティーさい。ブートローダーをインストールしない場合は、ブートディスクを作成するか、サードパーティー
のブートローダーなど、システムを起動する別の方法を使用していることを確認してください。のブートローダーなど、システムを起動する別の方法を使用していることを確認してください。

ブートローダーのインストール先（マスターブートレコードまたはブートローダーのインストール先（マスターブートレコードまたは /boot パーティションの最初のセクパーティションの最初のセク
ター）を選択する必要があります。ブートローダーとして使用する予定がある場合は、ター）を選択する必要があります。ブートローダーとして使用する予定がある場合は、MBR にブートにブート
ローダーをインストールします。ローダーをインストールします。

システムの起動時に使用する特別なパラメーターをカーネルに渡すには、カーネルシステムの起動時に使用する特別なパラメーターをカーネルに渡すには、カーネル パラメーターパラメーター テキテキ

Red Hat Enterprise Linux 5 インストールガイドインストールガイド

334

ld-idm140009319042272.html


ストフィールドに入力します。たとえば、ストフィールドに入力します。たとえば、IDE CD-ROM Writer がある場合は、がある場合は、hdd=ide-scsi をカーネをカーネ
ルパラメーターとして設定することで、ルパラメーターとして設定することで、cdrecord を使用する前に読み込む必要があるを使用する前に読み込む必要がある SCSI エミュレーエミュレー
ションドライバーを使用するようにカーネルに指示することができますションドライバーを使用するようにカーネルに指示することができます( hdd はは CD-ROM デバイスでデバイスで
すす)。。

GRUB パスワードを設定することにより、パスワードを設定することにより、GRUB ブートローダーをパスワードで保護できます。ブートローダーをパスワードで保護できます。Use 
GRUB password を選択し、を選択し、Password フィールドにパスワードを入力します。フィールドにパスワードを入力します。Confirm Password テテ
キストフィールドに同じパスワードを入力します。暗号化したパスワードとしてファイルにパスワードキストフィールドに同じパスワードを入力します。暗号化したパスワードとしてファイルにパスワード
を保存するには、を保存するには、Encrypt GRUB password を選択します。暗号化オプションを選択すると、ファイルを選択します。暗号化オプションを選択すると、ファイル
が保存されると、入力したプレーンテキストのパスワードが暗号化され、キックスタートファイルに書が保存されると、入力したプレーンテキストのパスワードが暗号化され、キックスタートファイルに書
き込まれます。入力したパスワードがすでに暗号化されている場合は、暗号化オプションの選択を解除き込まれます。入力したパスワードがすでに暗号化されている場合は、暗号化オプションの選択を解除
します。します。

インストール方式インストール方式 ページでページで 既存のインストール既存のインストール をアップグレードすることを選択した場合は、をアップグレードすることを選択した場合は、既存の既存の
ブートローダーブートローダー のアップグレードのアップグレード を選択して、古いエントリーを保持しながら、既存のブートローを選択して、古いエントリーを保持しながら、既存のブートロー
ダー設定をアップグレードします。ダー設定をアップグレードします。
    

32.4. パーティション情報

図図32.4 パーティション情報パーティション情報

[D]

マスターブートレコードマスターブートレコード(MBR)を消去するかどうかを選択します。既存のパーティションをすべて削除を消去するかどうかを選択します。既存のパーティションをすべて削除
するか、既存のするか、既存の Linux パーティションを削除するか、既存のパーティションを保持します。パーティションを削除するか、既存のパーティションを保持します。

システムのアーキテクチャーのデフォルトにディスクラベルを初期化する（たとえば、システムのアーキテクチャーのデフォルトにディスクラベルを初期化する（たとえば、x86 の場合はの場合は 
msdos、、Itanium の場合はの場合は gpt ）には、新しいハードドライブにインストールする場合は、）には、新しいハードドライブにインストールする場合は、Initialize 
the disk label を選択します。を選択します。

注記注記
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注記注記

anaconda とと キックスタートキックスタート は論理ボリューム管理は論理ボリューム管理(LVM)をサポートしますが、現在をサポートしますが、現在
Kickstart Configurator を使用してこれを設定するメカニズムはありません。を使用してこれを設定するメカニズムはありません。

32.4.1. パーティションの作成

パーティションを作成するには、パーティションを作成するには、Add ボタンをクリックします。ボタンをクリックします。図図32.5「パーティションの作成」「パーティションの作成」  に表に表
示される示される Partition Options ウインドウが表示されます。新しいパーティションのマウントポイント、ウインドウが表示されます。新しいパーティションのマウントポイント、
ファイルシステムタイプ、パーティションサイズを選択します。オプションで、以下も選択可能です。ファイルシステムタイプ、パーティションサイズを選択します。オプションで、以下も選択可能です。

追加サイズオプションの追加サイズオプションの セクションでは、パーティションを固定サイズにするか、選択したサセクションでは、パーティションを固定サイズにするか、選択したサ
イズまでとするか、ハードディスクの残りのスペースを埋めるかを選択します。ファイルシスイズまでとするか、ハードディスクの残りのスペースを埋めるかを選択します。ファイルシス
テムの種類としてテムの種類として swap を選択した場合、サイズを指定する代わりに、インストールプログラを選択した場合、サイズを指定する代わりに、インストールプログラ
ムが推奨サイズでムが推奨サイズで swap パーティションを作成するように選択することができます。パーティションを作成するように選択することができます。

強制的にプライマリーパーティションとして作成されます。強制的にプライマリーパーティションとして作成されます。

特定のハードディスクにパーティションを作成します。例えば、最初の特定のハードディスクにパーティションを作成します。例えば、最初の IDE ハードディスクハードディスク 
(/dev/hda) にパーティションを作成する場合、ドライブとしてにパーティションを作成する場合、ドライブとしてhda を指定します。ドライブ名を指定します。ドライブ名
にに /dev をを 含めないでください。含めないでください。

既存のパーティションを使用する。例えば、最初の既存のパーティションを使用する。例えば、最初の IDE ハードディスクハードディスク (/dev/hda1) の最初のの最初の
パーティションに作るには、パーティションとしてパーティションに作るには、パーティションとしてhda1 を指定します。パーティション名にを指定します。パーティション名に 
/dev をを 含めないでください。含めないでください。

選択したファイルシステムタイプでパーティションをフォーマットします。選択したファイルシステムタイプでパーティションをフォーマットします。

図図32.5 パーティションの作成パーティションの作成
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図図32.5 パーティションの作成パーティションの作成

[D]

既存のパーティションを編集するには、リストからパーティションを選択し、既存のパーティションを編集するには、リストからパーティションを選択し、編集編集 ボタンをクリックしボタンをクリックし
ます。ます。図図32.5「パーティションの作成」「パーティションの作成」  に示すように、選択したパーティションの値を反映する以外に示すように、選択したパーティションの値を反映する以外
は、は、パーティションパーティション 追加を選択したときと同じ追加を選択したときと同じ パーティションオプションウィンドウがパーティションオプションウィンドウが 表示されま表示されま
す。パーティションオプションを変更し、す。パーティションオプションを変更し、OK をクリックします。をクリックします。

既存のパーティションを削除するには、リストからパーティションを選択し、既存のパーティションを削除するには、リストからパーティションを選択し、削除削除 ボタンをクリックしボタンをクリックし
ます。ます。

32.4.1.1. ソフトウェアソフトウェア RAID パーティションの作成パーティションの作成

ソフトウェアソフトウェア RAID パーティションを作成するには、以下の手順で行います。パーティションを作成するには、以下の手順で行います。

1. RAID ］ボタンをクリックします。］ボタンをクリックします。

2. ソフトウェアソフトウェア RAID パーティションの作成パーティションの作成 を選択します。を選択します。

第第32章章 KICKSTART CONFIGURATOR

337

ld-idm140009353632688.html


3. ファイルシステムタイプにファイルシステムタイプに ソフトウェアソフトウェア RAID をを 選択する以外は、前述のようにパーティショ選択する以外は、前述のようにパーティショ
ンを設定します。また、パーティションを作成するハードディスクを指定するか、使用する既ンを設定します。また、パーティションを作成するハードディスクを指定するか、使用する既
存のパーティションを指定する必要があります。存のパーティションを指定する必要があります。

図図32.6 ソフトウェアソフトウェア RAID パーティションの作成パーティションの作成

[D]

この手順を繰り返して、この手順を繰り返して、RAID セットアップに必要な数のパーティションを作成します。すべてのパーセットアップに必要な数のパーティションを作成します。すべてのパー
ティションがティションが RAID パーティションである必要はありません。パーティションである必要はありません。

RAID デバイスを設定するのに必要なすべてのパーティションを作成した後、以下の手順を実行しまデバイスを設定するのに必要なすべてのパーティションを作成した後、以下の手順を実行しま
す。す。

1. RAID ］ボタンをクリックします。］ボタンをクリックします。

2. RAID デバイスの作成デバイスの作成 を選択します。を選択します。

3. マウントポイント、ファイルシステムタイプ、マウントポイント、ファイルシステムタイプ、RAID デバイス名、デバイス名、RAID レベル、レベル、RAID メンメン
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3. マウントポイント、ファイルシステムタイプ、マウントポイント、ファイルシステムタイプ、RAID デバイス名、デバイス名、RAID レベル、レベル、RAID メンメン
バー、ソフトウェアバー、ソフトウェア RAID デバイスのスペア数、デバイスのスペア数、RAID デバイスをフォーマットするかどうかをデバイスをフォーマットするかどうかを
選択することができます。選択することができます。

図図32.7 ソフトウェアソフトウェア RAID デバイスの作成デバイスの作成

[D]

4. OK をを  クリックすると、デバイスがリストに追加されます。クリックすると、デバイスがリストに追加されます。

32.5. NETWORK CONFIGURATION

図図32.8 Network Configuration
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図図32.8 Network Configuration

[D]

キックスタート経由でインストールされるシステムがイーサネットカードを持っていない場合、キックスタート経由でインストールされるシステムがイーサネットカードを持っていない場合、ネットネット
ワーク設定ワーク設定 ページでイーサネットカードを設定しないでください。ページでイーサネットカードを設定しないでください。

ネットワークは、ネットワークベースのインストール方法ネットワークは、ネットワークベースのインストール方法 (NFS、、FTP、、HTTP) を選択した場合のみ必を選択した場合のみ必
要です。ネットワークは、インストール後に要です。ネットワークは、インストール後に ネットワーク管理ツールネットワーク管理ツール(system-config-network) を使っを使っ
て常に設定することができます。詳細は、て常に設定することができます。詳細は、Red Hat Enterprise Linux 導入ガイドを参照してください。導入ガイドを参照してください。

システムの各システムの各 Ethernet カードについて、カードについて、ネットワークデバイスのネットワークデバイスの 追加をクリックし、デバイスのネッ追加をクリックし、デバイスのネッ
トワークデバイスとネットワークの種類を選択します。トワークデバイスとネットワークの種類を選択します。1 枚目の枚目の Ethernet カードを設定する場合はカードを設定する場合は 
eth0、、2 枚目の枚目の Ethernet カードを設定する場合はカードを設定する場合は eth1 というという  ように、選択します。ように、選択します。

32.6. 認証

図図32.9 認証認証
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図図32.9 認証認証

[D]

Authentication セクションで、ユーザーパスワードにシャドーパスワードとセクションで、ユーザーパスワードにシャドーパスワードと MD5 暗号化を使用するか暗号化を使用するか
どうかを選択します。これらのオプションは強く推奨されており、デフォルトで選択されています。どうかを選択します。これらのオプションは強く推奨されており、デフォルトで選択されています。

Authentication Configuration オプションでは、以下の認証方法を設定することができます。オプションでは、以下の認証方法を設定することができます。

NIS

LDAP

ケルベロスケルベロス 5

ヘシオドスヘシオドス

SMB

名称名称 スイッチキャッシュスイッチキャッシュ

これらのメソッドは、デフォルトでは有効になっていません。これらの方法のこれらのメソッドは、デフォルトでは有効になっていません。これらの方法の 1 つ以上を有効にするにつ以上を有効にするに
は、該当するタブをクリックし、は、該当するタブをクリックし、Enable の横のチェックボックスをクリックし、認証方法の適切な情の横のチェックボックスをクリックし、認証方法の適切な情
報を入力します。オプションの詳細については、報を入力します。オプションの詳細については、Red Hat Enterprise Linux Deployment Guide を参照を参照
してください。してください。

32.7. ファイアウォールの設定

ファイアウォール設定ファイアウォール設定 画面は、インストールプログラムおよび画面は、インストールプログラムおよび セキュリティーレベル設定ツールのセキュリティーレベル設定ツールの 画画
面と同様です。面と同様です。

図図32.10 ファイアウォールの設定ファイアウォールの設定
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図図32.10 ファイアウォールの設定ファイアウォールの設定

[D]

ファイアウォールを無効にファイアウォールを無効に する］を選択した場合、システムは有効なすべてのサービスとポートへの完する］を選択した場合、システムは有効なすべてのサービスとポートへの完
全なアクセスを許可します。システムへの接続が拒否されたり、拒否されたりすることはない。全なアクセスを許可します。システムへの接続が拒否されたり、拒否されたりすることはない。

ファイアウォールを有効にファイアウォールを有効に するを選択すると、するを選択すると、DNS の返信やの返信や DHCP の要求など、送信要求に対する応の要求など、送信要求に対する応
答でない着信接続を拒否するように設定されます。このマシンで動作しているサービスへのアクセスが答でない着信接続を拒否するように設定されます。このマシンで動作しているサービスへのアクセスが
必要な場合、ファイアウォールを通して特定のサービスを許可するように選択することができます。必要な場合、ファイアウォールを通して特定のサービスを許可するように選択することができます。

ネットワーク設定ネットワーク設定 セクションで設定されたデバイスのみが、利用可能なセクションで設定されたデバイスのみが、利用可能な 信頼済みデバイスとして信頼済みデバイスとして リスリス
トアップされます。リストで選択された機器からの接続は、システムで受け付けます。例えば、トアップされます。リストで選択された機器からの接続は、システムで受け付けます。例えば、eth1 
がが 内部システムからの接続しか受けない場合、内部システムからの接続しか受けない場合、eth 1 からの接続を許可したい場合があります。からの接続を許可したい場合があります。

信頼できるサービス信頼できるサービス リストでサービスが選択されている場合、そのサービスに対する接続がシステムにリストでサービスが選択されている場合、そのサービスに対する接続がシステムに
よって受け入れられ、処理されます。よって受け入れられ、処理されます。

その他のポートその他のポート テキストフィールドに、リモートアクセスのために開くべき追加のポートをリストアッテキストフィールドに、リモートアクセスのために開くべき追加のポートをリストアッ
プします。次のフォーマットを使用します。プします。次のフォーマットを使用します。port:protocol.たとえば、ファイアウォールを介したたとえば、ファイアウォールを介した IMAP
アクセスを許可するには、アクセスを許可するには、imap:tcp を指定します。ポートを指定します。ポート 1234 のの UDP パケットをファイアウォールパケットをファイアウォール
に通すには、に通すには、1234:udp と入力します。複数のポートを指定する場合は、コンマで区切ってください。と入力します。複数のポートを指定する場合は、コンマで区切ってください。

32.7.1. SELinux の設定

キックスタートはキックスタートは SELinux をを 強制強制、、寛容寛容、、無効の無効の 各モードに設定することができます。より細かな設各モードに設定することができます。より細かな設
定は現時点ではできません。定は現時点ではできません。

32.8. ディスプレイの設定

X Window System をインストールしている場合、をインストールしている場合、図図32.11「「X コンフィギュレーションコンフィギュレーション - 一般」一般」 に示すに示す
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ようにように Display Configuration ウィンドウのウィンドウの Configure the X Window System オプションをチェックオプションをチェック
して、キックスタートインストール中に設定することができます。このオプションを選択しない場合、して、キックスタートインストール中に設定することができます。このオプションを選択しない場合、
X 設定オプションは無効になり、設定オプションは無効になり、skipx オプションがキックスタートファイルに書き込まれます。オプションがキックスタートファイルに書き込まれます。

32.8.1. General

X の設定の最初のステップは、デフォルトの色深度と解像度を選択することです。それぞれのプルダウの設定の最初のステップは、デフォルトの色深度と解像度を選択することです。それぞれのプルダウ
ンメニューから選択してください。色深度と解像度は、必ずそのシステムのビデオカードとモニターにンメニューから選択してください。色深度と解像度は、必ずそのシステムのビデオカードとモニターに
対応したものを指定してください。対応したものを指定してください。

図図32.11 X コンフィギュレーションコンフィギュレーション - 一般一般

[D]

GNOME とと KDE の両方のデスクトップをインストールする場合、どちらのデスクトップをデフォルトの両方のデスクトップをインストールする場合、どちらのデスクトップをデフォルト
にするか選択する必要があります。インストールするデスクトップがにするか選択する必要があります。インストールするデスクトップが 1 つだけの場合は、必ずそれを選つだけの場合は、必ずそれを選
択してください。システムをインストールすると、ユーザーはどのデスクトップをデフォルトにするか択してください。システムをインストールすると、ユーザーはどのデスクトップをデフォルトにするか
を選択できるようになります。を選択できるようになります。

次に、システム起動時に次に、システム起動時に X Window System を起動するかどうかを選択します。このオプションは、グを起動するかどうかを選択します。このオプションは、グ
ラフィカルなログイン画面を持つランレベルラフィカルなログイン画面を持つランレベル 5 でシステムを起動します。システム導入後、でシステムを起動します。システム導入後、/etc/inittab
設定ファイルを修正することで変更可能です。設定ファイルを修正することで変更可能です。

また、システムを初めて再起動したときに、また、システムを初めて再起動したときに、セットアップエージェントをセットアップエージェントを 起動するかどうかを選択しま起動するかどうかを選択しま
す。デフォルトでは無効になっていますが、リコンフィギュレーションモードで有効または有効に設定す。デフォルトでは無効になっていますが、リコンフィギュレーションモードで有効または有効に設定
を変更することができます。再設定モードでは、言語、マウス、キーボード、ルートパスワード、セを変更することができます。再設定モードでは、言語、マウス、キーボード、ルートパスワード、セ
キュリティーレベル、タイムゾーン、ネットワークの設定オプションがデフォルトのものに加えて有効キュリティーレベル、タイムゾーン、ネットワークの設定オプションがデフォルトのものに加えて有効
になります。になります。

32.8.2. ビデオカード
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ビデオカードドライバーのプローブはビデオカードドライバーのプローブは デフォルトで選択されています。このデフォルトを受け入れるデフォルトで選択されています。このデフォルトを受け入れる
と、インストール時にインストールプログラムがビデオカードの有無を確認します。プロービングは、と、インストール時にインストールプログラムがビデオカードの有無を確認します。プロービングは、
最近のほとんどのビデオカードで動作します。このオプションを選択した場合、インストールプログラ最近のほとんどのビデオカードで動作します。このオプションを選択した場合、インストールプログラ
ムがビデオカードを正常にプローブできない場合、インストールプログラムはビデオカードの設定画面ムがビデオカードを正常にプローブできない場合、インストールプログラムはビデオカードの設定画面
で停止します。インストール作業を続けるために、リストからビデオカード用のドライバーを選択しで停止します。インストール作業を続けるために、リストからビデオカード用のドライバーを選択し
て、て、次へ次へ をクリックします。をクリックします。

または、または、図図32.12「「X Configuration - ビデオカード」ビデオカード」 に示すように、に示すように、ビデオカードビデオカード タブの一覧からビデタブの一覧からビデ
オカードドライバーを選択することもできます。ビデオオカードドライバーを選択することもできます。ビデオ カードカード RAM のの プルダウンメニューから、選択プルダウンメニューから、選択
したビデオカードが持つビデオしたビデオカードが持つビデオ RAM の量を指定します。これらの値は、インストールプログラムがの量を指定します。これらの値は、インストールプログラムが X
Window System を設定するために使用されます。を設定するために使用されます。

図図32.12 X Configuration - ビデオカードビデオカード

[D]

32.8.3. 監視

ビデオカードの設定後、ビデオカードの設定後、図図32.13「「X コンフィギュレーションコンフィギュレーション - モニター」モニター」 に示すように、に示すように、Monitor タブタブ
をクリックします。をクリックします。

図図32.13 X コンフィギュレーションコンフィギュレーション - モニターモニター
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図図32.13 X コンフィギュレーションコンフィギュレーション - モニターモニター

[D]

デフォルトでデフォルトで モニター用プローブがモニター用プローブが 選択されています。このデフォルトを受け入れると、インストー選択されています。このデフォルトを受け入れると、インストー
ル中にインストールプログラムがモニターを探すようになります。プロービングは、最近のほとんどのル中にインストールプログラムがモニターを探すようになります。プロービングは、最近のほとんどの
モニターで有効です。このオプションが選択され、インストールプログラムがモニターを正常にプローモニターで有効です。このオプションが選択され、インストールプログラムがモニターを正常にプロー
ブできない場合、インストールプログラムはモニターの設定画面で停止します。インストール作業を続ブできない場合、インストールプログラムはモニターの設定画面で停止します。インストール作業を続
けるために、リストからお使いのモニターを選択し、けるために、リストからお使いのモニターを選択し、次へ次へ をクリックします。をクリックします。

または、リストからモニターを選択することもできます。また、または、リストからモニターを選択することもできます。また、Specify hsync and vsync instead of 
monitor オプションをチェックすることで、特定のモニターを選択する代わりに、水平および垂直同期オプションをチェックすることで、特定のモニターを選択する代わりに、水平および垂直同期
レートを指定することができます。このオプションは、システムのモニターがリストアップされていなレートを指定することができます。このオプションは、システムのモニターがリストアップされていな
い場合に有効です。このオプションを有効にすると、モニターリストが無効になることに注意してくだい場合に有効です。このオプションを有効にすると、モニターリストが無効になることに注意してくだ
さい。さい。

32.9. パッケージの選択

図図32.14 パッケージの選択パッケージの選択
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図図32.14 パッケージの選択パッケージの選択

[D]

パッケージ選択パッケージ選択 ウィンドウでは、インストールするパッケージグループを選択することができます。ウィンドウでは、インストールするパッケージグループを選択することができます。

パッケージの解像度は自動的に行われます。パッケージの解像度は自動的に行われます。

現在、現在、Kickstart Configurator では、個別のパッケージを選択することはできません。個々のパッケーでは、個別のパッケージを選択することはできません。個々のパッケー
ジをインストールするには、保存した後にキックスタートファイルのジをインストールするには、保存した後にキックスタートファイルの %packages セクションを変更しセクションを変更し
ます。詳しくは、ます。詳しくは、「パッケージの選択」「パッケージの選択」 をご参照ください。をご参照ください。

32.10. プレインストールスクリプト

図図32.15 プレインストールスクリプトプレインストールスクリプト
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図図32.15 プレインストールスクリプトプレインストールスクリプト

[D]

キックスタートファイルが解析された直後、インストールが始まる前にシステム上で実行するコマンドキックスタートファイルが解析された直後、インストールが始まる前にシステム上で実行するコマンド
を追加することができます。キックスタートファイルでネットワークを設定した場合、このセクションを追加することができます。キックスタートファイルでネットワークを設定した場合、このセクション
が処理される前にネットワークは有効になっています。プリインストールスクリプトを含めるには、テが処理される前にネットワークは有効になっています。プリインストールスクリプトを含めるには、テ
キストエリアにスクリプトを入力します。キストエリアにスクリプトを入力します。

スクリプトの実行に使用するスクリプト言語を指定するには、スクリプトの実行に使用するスクリプト言語を指定するには、インタープリターを使用インタープリターを使用 するオプションするオプション
を選択し、その横のテキストボックスにインタープリターを入力します。例えば、を選択し、その横のテキストボックスにインタープリターを入力します。例えば、Python スクリプトスクリプト
には、には、/usr/bin/python2.4 を指定することができる。このオプションは、キックスタートファイルでを指定することができる。このオプションは、キックスタートファイルで 
%pre --interpreter /usr/bin/python2.4 を使用することに相当します。を使用することに相当します。

プリインストール環境で利用できるコマンドの多くは、プリインストール環境で利用できるコマンドの多くは、busybox -anaconda とと 呼ばれるバージョンの呼ばれるバージョンの
busybox でで 提供されています。提供されています。Busybox が提供するが提供する コマンドは、すべての機能を提供するのではなコマンドは、すべての機能を提供するのではな
く、よく使われる機能のみを提供します。以下の利用可能なコマンドのリストには、く、よく使われる機能のみを提供します。以下の利用可能なコマンドのリストには、busybox がが 提供す提供す
るコマンドも含まれています。るコマンドも含まれています。

addgroup , adduser , adjtimex , ar , arping , ash , awk , basename , bbconfig , bunzip2 , busybox , 
bzcat , cal , cat , catv , chattr , chgrp , chmod , chown , chroot , chvt , cksum , clear , cmp , comm , cp , 
cpio , crond , crontab , cut , date , dc , dd , deallocvt , delgroup , deluser , devfsd , df , diff , dirname , 
dmesg , dnsd , dos2unix , dpkg , dpkg-deb , du , dumpkmap , dumpleases , e2fsck , e2label , echo , ed
, egrep , eject , env , ether-wake , expr , fakeidentd , false , fbset , fdflush , fdformat , fdisk , fgrep , find
, findfs , fold , free , freeramdisk , fsck , fsck. X、、e2、、e2、、e3, f2 .X. ,... ext2、、fsck.ext3、、fsck.minix、、
<span><script>{7

これらのコマンドの説明については、実行してみてください。これらのコマンドの説明については、実行してみてください。

busybox コマンドコマンド --help

前述のコマンドに加え、以下のコマンドをフル機能バージョンで提供します。前述のコマンドに加え、以下のコマンドをフル機能バージョンで提供します。
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anaconda , bash , bzip2 , jmacs , ftp , head , joe , kudzu-probe , list-harddrives , loadkeys , mtools , 
mbchk , mtools , mini-wm , mtools , jpico , pump , python , python2. 0、、python2.0、、python2.0、、
python2.0、、python2.0、、ppm、、python、、python2.0、、python2.0、、ppm、、python2.0 4 , raidstart , 
raidstop , rcp , rlogin , rsync , setxkbmap , sftp , shred , ssh , syslinux , syslogd , tac , termidx , 
vncconfig , vncpasswd , xkbcomp , Xorg , Xvnc , zcat

WARNING

pre コマンドを含めないでください。あなたのために追加されます。コマンドを含めないでください。あなたのために追加されます。

注記注記

プリインストールスクリプトは、ソースメディアがマウントされ、ブートローダーのスプリインストールスクリプトは、ソースメディアがマウントされ、ブートローダーのス
テージテージ 2 がロードされた後に実行されます。このため、プレインストール用スクリプトがロードされた後に実行されます。このため、プレインストール用スクリプト
でソースメディアを変更することはできません。でソースメディアを変更することはできません。

32.11. ポストインストールスクリプト

図図32.16 ポストインストールスクリプトポストインストールスクリプト

[D]

また、インストール完了後にシステム上で実行するコマンドを追加することも可能です。キックスターまた、インストール完了後にシステム上で実行するコマンドを追加することも可能です。キックスター
トファイルでネットワークが適切に設定されている場合、ネットワークが有効になり、スクリプトにトファイルでネットワークが適切に設定されている場合、ネットワークが有効になり、スクリプトに
ネットワーク上のリソースにアクセスするためのコマンドが含まれるようになります。ポストインスネットワーク上のリソースにアクセスするためのコマンドが含まれるようになります。ポストインス
トールスクリプトを含めるには、テキストエリアにスクリプトを入力します。トールスクリプトを含めるには、テキストエリアにスクリプトを入力します。



Red Hat Enterprise Linux 5 インストールガイドインストールガイド

348

ld-idm140009394359664.html


WARNING

post コマンドを含めないでください。あなたのために追加されます。コマンドを含めないでください。あなたのために追加されます。

例えば、新しくインストールされたシステムの今日のメッセージを変更するには、例えば、新しくインストールされたシステムの今日のメッセージを変更するには、%post セクションにセクションに
次のコマンドを追加します。次のコマンドを追加します。

echo "Hackers will be punished" > /etc/motd

注記注記

その他の例は、その他の例は、「例」「例」 に掲載されています。に掲載されています。

32.11.1. Chroot 環境

chroot 環境の外でインストール後のスクリプトを実行するには、環境の外でインストール後のスクリプトを実行するには、Post-Installation ウィンドウの上部にウィンドウの上部に
あるこのオプションの横にあるチェックボックスをクリックします。これは、あるこのオプションの横にあるチェックボックスをクリックします。これは、%post セクションでセクションで --
nochroot オプションを使用することと同じです。オプションを使用することと同じです。

インストール後のセクションで、インストール後のセクションで、chroot 環境の外で、新しくインストールされたファイルシステムに変環境の外で、新しくインストールされたファイルシステムに変
更を加えるには、ディレクトリー名の前に更を加えるには、ディレクトリー名の前に /mnt/sysimage/をを 付けなければなりません。付けなければなりません。

例えば、例えば、chroot 環境以外での実行環境以外での実行 を選択した場合、先の例を次のように変更する必要があります。を選択した場合、先の例を次のように変更する必要があります。

echo "Hackers will be punished" > /mnt/sysimage/etc/motd

32.11.2. インタープリターを利用する

スクリプトの実行に使用するスクリプト言語を指定するには、スクリプトの実行に使用するスクリプト言語を指定するには、インタープリターを使用インタープリターを使用 するオプションするオプション
を選択し、その横のテキストボックスにインタープリターを入力します。例えば、を選択し、その横のテキストボックスにインタープリターを入力します。例えば、Python スクリプトスクリプト
には、には、/usr/bin/python2.2 を指定することができる。このオプションは、キックスタートファイルでを指定することができる。このオプションは、キックスタートファイルで 
%post --interpreter /usr/bin/python2.2 を使用することに相当します。を使用することに相当します。

32.12. ファイルの保存

キックスタートオプションの選択を終えた後にキックスタートファイルの内容を確認するには、プルダキックスタートオプションの選択を終えた後にキックスタートファイルの内容を確認するには、プルダ
ウンメニューからウンメニューから File =&gt; Preview を選択します。を選択します。

図図32.17 プレビュープレビュー



第第32章章 KICKSTART CONFIGURATOR

349



図図32.17 プレビュープレビュー

[D]

キックスタートファイルを保存するには、プレビューウィンドウのキックスタートファイルを保存するには、プレビューウィンドウの Save to File ボタンをクリックしまボタンをクリックしま
す。プレビューせずに保存する場合は、す。プレビューせずに保存する場合は、ファイルファイル → ファイルを保存ファイルを保存 を選択するか、またはを選択するか、または Ctrl+S .ダイダイ
アログボックスが表示されます。保存先を選択します。アログボックスが表示されます。保存先を選択します。

ファイルを保存した後、キックスタートインストールを開始する方法については、ファイルを保存した後、キックスタートインストールを開始する方法については、「キックスタートイ「キックスタートイ
ンストールの開始」ンストールの開始」 を参照してください。を参照してください。
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第33章 ブートプロセス、イニシエーション、シャットダウン
Red Hat Enterprise Linux の重要で強力な側面は、オペレーティングシステムの起動に使用するオープの重要で強力な側面は、オペレーティングシステムの起動に使用するオープ
ンでユーザー設定可能な方法です。起動時に起動するプログラムの指定など、起動に関する様々な設定ンでユーザー設定可能な方法です。起動時に起動するプログラムの指定など、起動に関する様々な設定
をユーザーが自由に行うことができます。同様に、システムシャットダウンは、組織的かつ設定可能なをユーザーが自由に行うことができます。同様に、システムシャットダウンは、組織的かつ設定可能な
方法でプロセスを優雅に終了させますが、このプロセスのカスタマイズが必要になることはほとんどあ方法でプロセスを優雅に終了させますが、このプロセスのカスタマイズが必要になることはほとんどあ
りません。りません。

起動とシャットダウンの仕組みを理解することで、カスタマイズが可能になるだけでなく、システムの起動とシャットダウンの仕組みを理解することで、カスタマイズが可能になるだけでなく、システムの
起動やシャットダウンに関連する問題のトラブルシューティングが容易になります。起動やシャットダウンに関連する問題のトラブルシューティングが容易になります。

重要重要 - ブートタイムメッセージのロギングブートタイムメッセージのロギング

以前のバージョンの以前のバージョンの Red Hat Enterprise Linux では、では、init スクリプトからのブートタイムスクリプトからのブートタイム
メッセージはメッセージは /var/log/boot.log に記録されました。この機能は、に記録されました。この機能は、Red Hat Enterprise
Linux 5 では使用できません。では使用できません。

33.1. ブートプロセス

以下は、以下は、x86 システムのブートプロセスの基本的な段階である。システムのブートプロセスの基本的な段階である。

1. システムシステム BIOS はシステムをチェックし、プライマリーハードディスクのはシステムをチェックし、プライマリーハードディスクの MBR 上でファースト上でファースト
ステージのブートローダーを起動する。ステージのブートローダーを起動する。

2. 第第 1 段のブートローダーはメモリーに自身をロードし、段のブートローダーはメモリーに自身をロードし、 /boot/ パーティションから第パーティションから第 2 段のブー段のブー
トローダーを起動する。トローダーを起動する。

3. 第第 2 段階のブートローダーは、カーネルをメモリーにロードし、次に必要なモジュールをロー段階のブートローダーは、カーネルをメモリーにロードし、次に必要なモジュールをロー
ドし、ルートパーティションを読み取り専用にマウントします。ドし、ルートパーティションを読み取り専用にマウントします。

4. カーネルは、ブートプロセスの制御をカーネルは、ブートプロセスの制御を /sbin/init プログラムに移管します。プログラムに移管します。

5. sbin/init プログラムは、すべてのサービスとユーザースペースツールをロードし、プログラムは、すべてのサービスとユーザースペースツールをロードし、/etc/fstab にに
リストされているすべてのパーティションをマウントします。リストされているすべてのパーティションをマウントします。

6. ユーザーには、起動したばかりのユーザーには、起動したばかりの Linux システムのログイン画面が表示されます。システムのログイン画面が表示されます。

ブートプロセスの設定はシャットダウンプロセスのカスタマイズよりも一般的なので、この章の残りのブートプロセスの設定はシャットダウンプロセスのカスタマイズよりも一般的なので、この章の残りの
部分では、ブートプロセスがどのように動作し、特定のニーズに合わせてカスタマイズすることができ部分では、ブートプロセスがどのように動作し、特定のニーズに合わせてカスタマイズすることができ
るかについて詳しく説明します。るかについて詳しく説明します。

33.2. ブートプロセスの詳細

ブートプロセスの始まりは、使用するハードウェアプラットフォームによって異なります。しかし、一ブートプロセスの始まりは、使用するハードウェアプラットフォームによって異なります。しかし、一
度カーネルが見つかり、ブートローダーによってロードされると、デフォルトのブートプロセスはすべ度カーネルが見つかり、ブートローダーによってロードされると、デフォルトのブートプロセスはすべ
てのアーキテクチャーで同じになります。この章では、主にてのアーキテクチャーで同じになります。この章では、主に x86 アーキテクチャーに焦点を当てます。アーキテクチャーに焦点を当てます。

33.2.1. BIOS について

x86 コンピューターが起動すると、プロセッサーはシステムメモリーの末尾にあるコンピューターが起動すると、プロセッサーはシステムメモリーの末尾にある Basic Input/Output
System またはまたは BIOS プログラムを探し、実行する。プログラムを探し、実行する。BIOS は、ブートプロセスの最初のステップを制御は、ブートプロセスの最初のステップを制御
するだけでなく、周辺機器への最下位レベルのインターフェイスを提供します。そのため、読み取り専するだけでなく、周辺機器への最下位レベルのインターフェイスを提供します。そのため、読み取り専
用のパーマネントメモリーに書き込まれ、常に使用可能な状態になっています。用のパーマネントメモリーに書き込まれ、常に使用可能な状態になっています。

その他のプラットフォームでは、その他のプラットフォームでは、x86 システムのシステムの BIOS とほぼ同等の低レベルのタスクを実行するためとほぼ同等の低レベルのタスクを実行するため
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その他のプラットフォームでは、その他のプラットフォームでは、x86 システムのシステムの BIOS とほぼ同等の低レベルのタスクを実行するためとほぼ同等の低レベルのタスクを実行するため
に、別のプログラムを使用します。例えば、に、別のプログラムを使用します。例えば、Itanium ベースのコンピューターでは、ベースのコンピューターでは、EFI( Extensible
Firmware Interface) シェルがシェルが 使用されています。使用されています。

BIOS は一度ロードされると、システムをテストし、周辺機器を探し、チェックし、システムを起動すは一度ロードされると、システムをテストし、周辺機器を探し、チェックし、システムを起動す
るために有効なデバイスを見つけます。通常、起動可能なメディアを探すために、ディスクドライブやるために有効なデバイスを見つけます。通常、起動可能なメディアを探すために、ディスクドライブや
CD-ROM ドライブをチェックし、失敗した場合は、システムのハードディスクを探します。多くの場ドライブをチェックし、失敗した場合は、システムのハードディスクを探します。多くの場
合、起動中に検索されるドライブの順番は合、起動中に検索されるドライブの順番は BIOS の設定で制御され、プライマリーの設定で制御され、プライマリー IDE バスのマスターバスのマスター
IDE デバイスを参照することになる。そして、デバイスを参照することになる。そして、BIOS は、は、マスターブートレコードマスターブートレコード (MBR) と呼ばれること呼ばれるこ
のデバイスの最初のセクタに存在するプログラムをメモリーにロードする。のデバイスの最初のセクタに存在するプログラムをメモリーにロードする。MBR はわずかはわずか 512 バイトのバイトの
大きさで、パーティションテーブルとともに、ブートローダーと呼ばれるマシンを起動するためのマシ大きさで、パーティションテーブルとともに、ブートローダーと呼ばれるマシンを起動するためのマシ
ンコード命令が格納されています。ンコード命令が格納されています。BIOS はブートローダープログラムを見つけてメモリーにロードすはブートローダープログラムを見つけてメモリーにロードす
ると、ブートプロセスの制御をブートローダーにゆだねます。ると、ブートプロセスの制御をブートローダーにゆだねます。

33.2.2. ブーツローダー

このセクションでは、このセクションでは、x86 プラットフォームのデフォルトのブートローダーであるプラットフォームのデフォルトのブートローダーである GRUB について見てについて見て
いきます。システムのアーキテクチャーによって、ブートプロセスが若干異なる場合があります。非いきます。システムのアーキテクチャーによって、ブートプロセスが若干異なる場合があります。非
x86 ブートローダーの概要については、ブートローダーの概要については、「他アーキテクチャーのブートローダー」「他アーキテクチャーのブートローダー」 を参照してくださを参照してくださ
い。い。GRUB の設定と使用方法の詳細については、の設定と使用方法の詳細については、9章章GRUB ブートローダーブートローダー を参照してください。を参照してください。

x86 プラットフォーム用のブートローダーは、少なくともプラットフォーム用のブートローダーは、少なくとも 2 つのステージに分かれています。第一段階つのステージに分かれています。第一段階
は、は、MBR 上の小さなマシンコードバイナリーである。その唯一の仕事は、セカンドステージのブート上の小さなマシンコードバイナリーである。その唯一の仕事は、セカンドステージのブート
ローダーを探し出し、その最初の部分をメモリーにロードすることです。ローダーを探し出し、その最初の部分をメモリーにロードすることです。

GRUB はは ext2 やや ext3 を読み込めるという利点がありますを読み込めるという利点があります [13] パーティションを作成し、その設定ファパーティションを作成し、その設定ファ
イルであるイルである /boot/grub/grub.conf をブート時にロードします。このファイルの編集方法についてをブート時にロードします。このファイルの編集方法について
は、は、「「GRUB メニュー設定ファイル」メニュー設定ファイル」 を参照してください。を参照してください。

注記注記

Red Hat Update Agent を使用してカーネルをアップグレードする場合、ブートローダーを使用してカーネルをアップグレードする場合、ブートローダー
の設定ファイルは自動的に更新されます。の設定ファイルは自動的に更新されます。Red Hat Network の詳細については、次のの詳細については、次の
URL でオンライン公開されていますでオンライン公開されています :https://rhn.redhat.com/。。

セカンドステージのブートローダーがメモリーに入ると、ブートするように設定されたさまざまなオペセカンドステージのブートローダーがメモリーに入ると、ブートするように設定されたさまざまなオペ
レーティングシステムやカーネルを示すグラフィカルな画面がユーザーに表示されます。この画面で、レーティングシステムやカーネルを示すグラフィカルな画面がユーザーに表示されます。この画面で、
ユーザーは矢印キーを使って起動するユーザーは矢印キーを使って起動する OS やカーネルを選択し、やカーネルを選択し、Enter キーを押すことができます。キーを押すことができます。
キーが押されないと、設定可能な時間が経過した後、ブートローダーはデフォルトの選択をロードしまキーが押されないと、設定可能な時間が経過した後、ブートローダーはデフォルトの選択をロードしま
す。す。

セカンドステージのブートローダーは、起動するカーネルを決定すると、セカンドステージのブートローダーは、起動するカーネルを決定すると、/boot/ ディレクトリーにあるディレクトリーにある
対応するカーネルバイナリーを探します。カーネルバイナリーの名前は、対応するカーネルバイナリーを探します。カーネルバイナリーの名前は、/boot/vmlinuz-&lt;kernel-
version&gt; ファイルという形式ですファイルという形式です (ここでここで &lt;カーネルバージョンカーネルバージョン はブートローダーの設定で指定はブートローダーの設定で指定
されたカーネルバージョンに対応しますされたカーネルバージョンに対応します)。。

ブートローダーを使用してカーネルにコマンドライン引数を与える方法については、ブートローダーを使用してカーネルにコマンドライン引数を与える方法については、9章章GRUB ブートブート
ローダーローダー を参照してください。ブートローダーのプロンプトでランレベルを変更する方法についてを参照してください。ブートローダーのプロンプトでランレベルを変更する方法について
は、は、「起動時のランレベルの変更」「起動時のランレベルの変更」 を参照してください。を参照してください。

ブートローダーは、ブートローダーは、1 つまたは複数の適切なつまたは複数の適切な initramfs イメージをメモリーに配置します。次に、カーネイメージをメモリーに配置します。次に、カーネ
ルはこれらのイメージをメモリーからルはこれらのイメージをメモリーから cpio をを  介して介して RAM ベースの仮想ファイルシステムであるベースの仮想ファイルシステムである 
/sysroot/ にデプロイメントする。にデプロイメントする。initramfs はは、カーネルがシステムを起動するために必要なドライ、カーネルがシステムを起動するために必要なドライ
バーやモジュールをロードするために使用されます。これは、バーやモジュールをロードするために使用されます。これは、SCSI ハードディスクがある場合、またハードディスクがある場合、また
はシステムがはシステムが ext3 ファイルシステムを使用する場合に特に重要です。ファイルシステムを使用する場合に特に重要です。
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カーネルとカーネルと initramfs イメージがメモリーにロードされると、ブートローダーはブートプロセスの制御イメージがメモリーにロードされると、ブートローダーはブートプロセスの制御
をカーネルに渡します。をカーネルに渡します。

GRUB ブートローダーの詳細な概要については、ブートローダーの詳細な概要については、9章章GRUB ブートローダーブートローダー を参照してください。を参照してください。

33.2.2.1. 他アーキテクチャーのブートローダー他アーキテクチャーのブートローダー

カーネルがロードされ、ブートプロセスがカーネルがロードされ、ブートプロセスが init コマンドに引き渡されると、どのアーキテクチャーでもコマンドに引き渡されると、どのアーキテクチャーでも
同じ一連のイベントが発生します。つまり、各アーキテクチャーのブートプロセスの主な違いは、カー同じ一連のイベントが発生します。つまり、各アーキテクチャーのブートプロセスの主な違いは、カー
ネルを検索してロードするために使用するアプリケーションにあるのです。ネルを検索してロードするために使用するアプリケーションにあるのです。

例えば、例えば、Itanium アーキテクチャーはアーキテクチャーは ELILO ブートローダーを、ブートローダーを、IBM eServer pSeries アーキテクアーキテク
チャーはチャーは yaboot を、を、IBM System z システムはシステムは z/IPL ブートローダーを使用します。ブートローダーを使用します。

33.2.3. カーネル

カーネルがロードされると、直ちにコンピューターのメモリーを初期化して設定し、すべてのプロセッカーネルがロードされると、直ちにコンピューターのメモリーを初期化して設定し、すべてのプロセッ
サー、サー、I/O サブシステム、ストレージデバイスなど、システムに接続されているさまざまなハードウェサブシステム、ストレージデバイスなど、システムに接続されているさまざまなハードウェ
アを設定する。そして、圧縮されたアを設定する。そして、圧縮された initramfs イメージをメモリー上の所定の場所に探し、イメージをメモリー上の所定の場所に探し、/sysroot/ にに
直接解凍し、必要なドライバーをすべてロードします。次に、直接解凍し、必要なドライバーをすべてロードします。次に、LVM やソフトウェアやソフトウェア RAID など、ファイなど、ファイ
ルシステムに関連する仮想デバイスを初期化し、ルシステムに関連する仮想デバイスを初期化し、initramfs のの プロセスを完了させて、ディスクイメープロセスを完了させて、ディスクイメー
ジが占有していたメモリーをすべて解放する。ジが占有していたメモリーをすべて解放する。

その後、カーネルはルートデバイスを作成し、ルートパーティションを読み取り専用にマウントし、未その後、カーネルはルートデバイスを作成し、ルートパーティションを読み取り専用にマウントし、未
使用のメモリーを解放します。使用のメモリーを解放します。

この時点で、カーネルはメモリーにロードされ、動作可能になる。しかし、システムに意味のある入力この時点で、カーネルはメモリーにロードされ、動作可能になる。しかし、システムに意味のある入力
ができるユーザーアプリケーションがないため、システムでできることは多くありません。ができるユーザーアプリケーションがないため、システムでできることは多くありません。

ユーザー環境を整えるために、カーネルはユーザー環境を整えるために、カーネルは /sbin/init プログラムを実行します。プログラムを実行します。

33.2.4. sbin/init プログラム

sbin/init プログラムプログラム (init ともとも  呼ばれる呼ばれる) は、ブートプロセスの残りの部分を調整し、ユーザーのためには、ブートプロセスの残りの部分を調整し、ユーザーのために
環境を設定します。環境を設定します。

init コマンドが起動すると、システム上で自動的に起動するすべてのプロセスの親または祖父母になりコマンドが起動すると、システム上で自動的に起動するすべてのプロセスの親または祖父母になり
ます。まず、ます。まず、/etc/rc.d/rc.sysinit スクリプトを実行し、環境パスの設定、スワップの開始、ファイルシスクリプトを実行し、環境パスの設定、スワップの開始、ファイルシ
ステムのチェック、その他システム初期化に必要なすべてのステップを実行します。例えば、ほとんどステムのチェック、その他システム初期化に必要なすべてのステップを実行します。例えば、ほとんど
のシステムはクロックを使用しているので、のシステムはクロックを使用しているので、rc.sysinit はは /etc/sysconfig/clock 設定ファイルを読み込設定ファイルを読み込
んで、ハードウェアクロックを初期化します。他の例としては、初期化しなければならない特別なシリんで、ハードウェアクロックを初期化します。他の例としては、初期化しなければならない特別なシリ
アルポートプロセスがある場合、アルポートプロセスがある場合、rc.sysinit はは /etc/rc.serial ファイルを実行します。ファイルを実行します。

init コマンドは、次に、コマンドは、次に、各各 SysV init ランレベルにおいてランレベルにおいて、システムがどのように設定されるべきかを記、システムがどのように設定されるべきかを記
述した述した /etc/inittab スクリプトを実行します。ランレベルは、スクリプトを実行します。ランレベルは、SysV /etc/rc.d/rc&lt;x &gt;. d/ ディレクトディレクト
リーに記載されているサービスによって定義される状態、またはリーに記載されているサービスによって定義される状態、または モードモード であり、であり、&lt;x&gt;はは ランレベランレベ
ルの番号である。ルの番号である。SysV init のランレベルについての詳細は、のランレベルについての詳細は、「「SysV Init Runlevels」」 を参照してくださを参照してくださ
い。い。

次に、次に、init コマンドは、システムのソース関数ライブラリーであるコマンドは、システムのソース関数ライブラリーである /etc/rc.d/init.d/functions を設定し、を設定し、
プログラムの起動、終了、プログラムの起動、終了、PID の決定方法などを設定する。の決定方法などを設定する。

init プログラムは、適切なプログラムは、適切な rc ディレクトリーで、ディレクトリーで、/etc/inittab でデフォルトとして指定されたランレベルでデフォルトとして指定されたランレベル
を探して、すべてのバックグラウンドプロセスを開始します。を探して、すべてのバックグラウンドプロセスを開始します。rc ディレクトリーは、ランレベルに対応ディレクトリーは、ランレベルに対応
した番号が付けられています。例えば、した番号が付けられています。例えば、/etc/rc.d/rc5.d/はは ランレベルランレベル 5 用のディレクトリーです。用のディレクトリーです。
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ランレベルランレベル 5 で起動する場合、で起動する場合、init プログラムはプログラムは /etc/rc.d/rc5.d/ ディレクトリーを検索して、どのプロディレクトリーを検索して、どのプロ
セスを起動停止するかを決定します。セスを起動停止するかを決定します。

以下は、以下は、/etc/rc.d/rc5.d/ ディレクトリーの一覧の例です。ディレクトリーの一覧の例です。

K05innd -> ../init.d/innd 
K05saslauthd -> ../init.d/saslauthd 
K10dc_server -> ../init.d/dc_server 
K10psacct -> ../init.d/psacct 
K10radiusd -> ../init.d/radiusd 
K12dc_client -> ../init.d/dc_client 
K12FreeWnn -> ../init.d/FreeWnn 
K12mailman -> ../init.d/mailman 
K12mysqld -> ../init.d/mysqld 
K15httpd -> ../init.d/httpd 
K20netdump-server -> ../init.d/netdump-server 
K20rstatd -> ../init.d/rstatd 
K20rusersd -> ../init.d/rusersd 
K20rwhod -> ../init.d/rwhod 
K24irda -> ../init.d/irda 
K25squid -> ../init.d/squid 
K28amd -> ../init.d/amd 
K30spamassassin -> ../init.d/spamassassin 
K34dhcrelay -> ../init.d/dhcrelay 
K34yppasswdd -> ../init.d/yppasswdd 
K35dhcpd -> ../init.d/dhcpd 
K35smb -> ../init.d/smb 
K35vncserver -> ../init.d/vncserver 
K36lisa -> ../init.d/lisa 
K45arpwatch -> ../init.d/arpwatch 
K45named -> ../init.d/named 
K46radvd -> ../init.d/radvd 
K50netdump -> ../init.d/netdump 
K50snmpd -> ../init.d/snmpd 
K50snmptrapd -> ../init.d/snmptrapd 
K50tux -> ../init.d/tux 
K50vsftpd -> ../init.d/vsftpd 
K54dovecot -> ../init.d/dovecot 
K61ldap -> ../init.d/ldap 
K65kadmin -> ../init.d/kadmin 
K65kprop -> ../init.d/kprop 
K65krb524 -> ../init.d/krb524 
K65krb5kdc -> ../init.d/krb5kdc 
K70aep1000 -> ../init.d/aep1000 
K70bcm5820 -> ../init.d/bcm5820 
K74ypserv -> ../init.d/ypserv 
K74ypxfrd -> ../init.d/ypxfrd 
K85mdmpd -> ../init.d/mdmpd 
K89netplugd -> ../init.d/netplugd 
K99microcode_ctl -> ../init.d/microcode_ctl 
S04readahead_early -> ../init.d/readahead_early 
S05kudzu -> ../init.d/kudzu 
S06cpuspeed -> ../init.d/cpuspeed 
S08ip6tables -> ../init.d/ip6tables 
S08iptables -> ../init.d/iptables 
S09isdn -> ../init.d/isdn 
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S10network -> ../init.d/network 
S12syslog -> ../init.d/syslog 
S13irqbalance -> ../init.d/irqbalance 
S13portmap -> ../init.d/portmap 
S15mdmonitor -> ../init.d/mdmonitor 
S15zebra -> ../init.d/zebra 
S16bgpd -> ../init.d/bgpd 
S16ospf6d -> ../init.d/ospf6d 
S16ospfd -> ../init.d/ospfd 
S16ripd -> ../init.d/ripd 
S16ripngd -> ../init.d/ripngd 
S20random -> ../init.d/random 
S24pcmcia -> ../init.d/pcmcia 
S25netfs -> ../init.d/netfs 
S26apmd -> ../init.d/apmd 
S27ypbind -> ../init.d/ypbind 
S28autofs -> ../init.d/autofs 
S40smartd -> ../init.d/smartd 
S44acpid -> ../init.d/acpid 
S54hpoj -> ../init.d/hpoj 
S55cups -> ../init.d/cups 
S55sshd -> ../init.d/sshd 
S56rawdevices -> ../init.d/rawdevices 
S56xinetd -> ../init.d/xinetd 
S58ntpd -> ../init.d/ntpd 
S75postgresql -> ../init.d/postgresql 
S80sendmail -> ../init.d/sendmail 
S85gpm -> ../init.d/gpm 
S87iiim -> ../init.d/iiim 
S90canna -> ../init.d/canna 
S90crond -> ../init.d/crond 
S90xfs -> ../init.d/xfs 
S95atd -> ../init.d/atd 
S96readahead -> ../init.d/readahead 
S97messagebus -> ../init.d/messagebus 
S97rhnsd -> ../init.d/rhnsd 
S99local -> ../rc.local

このリストにあるように、実際にサービスを起動停止するスクリプトは、このリストにあるように、実際にサービスを起動停止するスクリプトは、/etc/rc.d/rc5.d/ ディレクトディレクト
リーには一つも配置されていない。むしろ、リーには一つも配置されていない。むしろ、/etc/rc.d/rc5.d/ にあるすべてのファイルにあるすべてのファイル
は、は、/etc/rc.d/init.d/ ディレクトリーにあるスクリプトを指すディレクトリーにあるスクリプトを指す シンボリックリンクシンボリックリンク である。シンボリックである。シンボリック
リンクはリンクは 各各 rc ディレクトリーで使用され、シンボリックリンクを作成、変更、削除することにより、ディレクトリーで使用され、シンボリックリンクを作成、変更、削除することにより、
それらが参照する実際のスクリプトに影響を与えることなくランレベルを再設定することができます。それらが参照する実際のスクリプトに影響を与えることなくランレベルを再設定することができます。

各シンボリックリンクの名前は、各シンボリックリンクの名前は、K またはまたは S のの どちらかで始まります。どちらかで始まります。K のの リンクはそのランレベルリンクはそのランレベル
で強制終了されるプロセスで、で強制終了されるプロセスで、S でで 始まるものは起動されるプロセスです。始まるものは起動されるプロセスです。

init コマンドは、まず、コマンドは、まず、/etc/rc.d/init.d/&lt;command&gt; stop コマンドを発行して、ディレクトリーコマンドを発行して、ディレクトリー
内のすべての内のすべての K シンボリックリンクを停止しますシンボリックリンクを停止します (&lt;command&gt;はは 停止するプロセスを表します停止するプロセスを表します)。。
そして、そして、/etc/rc.d/init.d/&lt;command&gt; start をを  発行して、すべての発行して、すべての S シンボリックリンクを起動しシンボリックリンクを起動し
ます。ます。

注記注記
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注記注記

システムの起動が完了した後、システムの起動が完了した後、root でログインして同じスクリプトを実行し、サービスでログインして同じスクリプトを実行し、サービス
を起動停止することができます。例えば、を起動停止することができます。例えば、/etc/rc.d/init.d/httpd stop というという コマンドコマンド
は、は、Apache HTTP Server を停止させます。を停止させます。

各シンボリックリンクには、開始の順番を決めるための番号が振られています。この数値を変更するこ各シンボリックリンクには、開始の順番を決めるための番号が振られています。この数値を変更するこ
とで、サービスの起動停止順を変更することができます。数字が小さいほど早く開始されます。同じ番とで、サービスの起動停止順を変更することができます。数字が小さいほど早く開始されます。同じ番
号のシンボリックリンクは、アルファベット順に開始されます。号のシンボリックリンクは、アルファベット順に開始されます。

注記注記

init プログラムが最後に実行するもののプログラムが最後に実行するものの 1 つが、つが、/etc/rc.d/rc.local ファイルです。このファイルです。この
ファイルは、システムのカスタマイズに便利です。ファイルは、システムのカスタマイズに便利です。rc.local ファイルの使用方法についてファイルの使用方法について
は、は、「ブート時に追加プログラムを実行する」「ブート時に追加プログラムを実行する」 を参照してください。を参照してください。

init コマンドがランレベルに適したコマンドがランレベルに適した rc ディレクトリーを進行した後、ディレクトリーを進行した後、/etc/inittab スクリプトは、ランレスクリプトは、ランレ
ベルに割り当てられた仮想コンソールベルに割り当てられた仮想コンソール (ログインプロンプトログインプロンプト) ごとにごとに /sbin/mingetty プロセスをフォークプロセスをフォーク
します。ランレベルします。ランレベル 2~5 にはには 6 台すべてのバーチャルコンソールがあり、ランレベル台すべてのバーチャルコンソールがあり、ランレベル 1(シングルユーシングルユー
ザーモードザーモード) にはには 1 台、ランレベル台、ランレベル 0 とと 6 にはには 1 台もありません。台もありません。sbin/mingetty プロセスは、プロセスは、tty デバイデバイ
スへの通信経路を開きます。スへの通信経路を開きます。[14]を設定し、ログインプロンプトを表示し、ユーザーのユーザー名とパを設定し、ログインプロンプトを表示し、ユーザーのユーザー名とパ
スワードを受け入れ、ログイン処理を開始します。スワードを受け入れ、ログイン処理を開始します。

ランレベルランレベル 5 では、では、/etc/inittab でで /etc/X11/prefdm というという  スクリプトが実行されます。スクリプトが実行されます。prefdm スクリスクリ
プトは、優先プトは、優先 X ディスプレイマネージャーを実行します。ディスプレイマネージャーを実行します。[15] -  etc/sysconfig/desktop ファイルの内ファイルの内
容に応じて、容に応じて、gdm、、kdm、、xdm のいずれかを使用します。のいずれかを使用します。

終了すると、ランレベル終了すると、ランレベル 5 で動作し、ログイン画面が表示されます。で動作し、ログイン画面が表示されます。

33.3. ブート時に追加プログラムを実行する

/etc/rc.d/rc.local スクリプトは、起動時やランレベル変更時にスクリプトは、起動時やランレベル変更時に init コマンドで実行されます。このスクコマンドで実行されます。このスク
リプトの下にコマンドを追加することで、リプトの下にコマンドを追加することで、/etc/rc.d/init.d/ ディレクトリーに複雑な初期化スクリプトをディレクトリーに複雑な初期化スクリプトを
書いたり、シンボリックリンクを作成することなく、特殊サービスの起動やデバイスの初期化など必要書いたり、シンボリックリンクを作成することなく、特殊サービスの起動やデバイスの初期化など必要
な作業を簡単に実行することができます。な作業を簡単に実行することができます。

ブート時にシリアルポートを設定する必要がある場合は、ブート時にシリアルポートを設定する必要がある場合は、/etc/rc.serial スクリプトを使用します。このスクリプトを使用します。この
スクリプトは、システムのシリアルポートを設定するために、スクリプトは、システムのシリアルポートを設定するために、setserial コマンドを実行します。詳細コマンドを実行します。詳細
は、は、setserial のの  マニュアルページを参照してください。マニュアルページを参照してください。

33.4. SYSV INIT RUNLEVELS

SysV init ランレベルシステムは、ランレベルの初期化時にランレベルシステムは、ランレベルの初期化時に init がが  起動または停止するプログラムを制御起動または停止するプログラムを制御
するための標準的なプロセスを提供します。するための標準的なプロセスを提供します。SysV init が選ばれたのは、従来のが選ばれたのは、従来の BSD スタイルのスタイルの init ププ
ロセスよりも使いやすく、柔軟性が高いからです。ロセスよりも使いやすく、柔軟性が高いからです。

SysV init の設定ファイルは、の設定ファイルは、/etc/rc.d/ ディレクトリーに配置されています。このディレクトリーの中ディレクトリーに配置されています。このディレクトリーの中
には、には、rc , rc.local , rc.sysinit、そして、オプションで、、そして、オプションで、rc.serial スクリプトと、以下のディレクトリースクリプトと、以下のディレクトリー
が含まれています。が含まれています。

init.d/ rc0.d/ rc1.d/ rc2.d/ rc3.d/ rc4.d/ rc5.d/ rc6.d/

init.d/ ディレクトリーには、ディレクトリーには、/sbin/init コマンドがサービスを制御する際に使用するスクリプトが格納さコマンドがサービスを制御する際に使用するスクリプトが格納さ
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init.d/ ディレクトリーには、ディレクトリーには、/sbin/init コマンドがサービスを制御する際に使用するスクリプトが格納さコマンドがサービスを制御する際に使用するスクリプトが格納さ
れています。番号の付いた各ディレクトリーは、れています。番号の付いた各ディレクトリーは、Red Hat Enterprise Linux でデフォルトで設定されてでデフォルトで設定されて
いるいる 6 つのランレベルを表します。つのランレベルを表します。

33.4.1. ランレベル

SysV init のランレベルは、システムによって異なる使い方ができるという考え方を軸にしています。例のランレベルは、システムによって異なる使い方ができるという考え方を軸にしています。例
えば、えば、X Window System が生み出すシステムリソースの足かせがなければ、サーバーはより効率的にが生み出すシステムリソースの足かせがなければ、サーバーはより効率的に
動作します。あるいは、ランレベル動作します。あるいは、ランレベル 1 でディスクの破損を修復するような診断作業を行うために、シスでディスクの破損を修復するような診断作業を行うために、シス
テム管理者がより低いランレベルでシステムを操作する必要がある場合もある。テム管理者がより低いランレベルでシステムを操作する必要がある場合もある。

与えられたランレベルの特性は、どのサービスが与えられたランレベルの特性は、どのサービスが init によってによって  停止され、開始されるかを決定します。停止され、開始されるかを決定します。
例えば、ランレベル例えば、ランレベル 1(シングルユーザーモードシングルユーザーモード) はネットワークサービスを停止し、ランレベルはネットワークサービスを停止し、ランレベル 3 はこはこ
れらのサービスを開始します。特定のランレベルに特定のサービスを停止または起動するように割り当れらのサービスを開始します。特定のランレベルに特定のサービスを停止または起動するように割り当
てることで、てることで、init はは  ユーザーが手動でサービスを停止および起動することなく、マシンのモードを迅速ユーザーが手動でサービスを停止および起動することなく、マシンのモードを迅速
に変更することができます。に変更することができます。

Red Hat Enterprise Linux では、以下のランレベルがデフォルトで定義されています。では、以下のランレベルがデフォルトで定義されています。

0 - 停止停止

1 - シングルユーザーテキストモードシングルユーザーテキストモード

2 - 未使用未使用 (ユーザー定義可ユーザー定義可)

3 - フルマルチユーザーテキストモードフルマルチユーザーテキストモード

4 - 未使用未使用 (ユーザー定義可ユーザー定義可)

5 - フルマルチユーザーグラフィカルモードフルマルチユーザーグラフィカルモード (X ベースのログイン画面ありベースのログイン画面あり)

6 - リブートリブート

一般的に、ユーザーは一般的に、ユーザーは Red Hat Enterprise Linux をランレベルをランレベル 3 またはランレベルまたはランレベル 5 (どちらも完全なマどちらも完全なマ
ルチユーザーモードルチユーザーモード) で操作します。ランレベルで操作します。ランレベル 2、、4 は使用しないため、ユーザーが特定のニーズに合は使用しないため、ユーザーが特定のニーズに合
わせてカスタマイズすることもある。わせてカスタマイズすることもある。

システムのデフォルトランレベルは、システムのデフォルトランレベルは、/etc/inittab にに 記載されています。システムのデフォルトのラン記載されています。システムのデフォルトのラン
レベルを知るには、レベルを知るには、/etc/inittab のの 先頭付近に以下のような行があるかどうかを確認します。先頭付近に以下のような行があるかどうかを確認します。

id:5:initdefault:

この例で記載されているデフォルトのランレベルは、最初のコロンの後の数字が示すように、この例で記載されているデフォルトのランレベルは、最初のコロンの後の数字が示すように、5 です。です。
変更するには、変更するには、root でで /etc/inittab をを 編集してください。編集してください。
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WARNING

etc/inittab を編集する際は、十分に注意してください。単純なタイプミスが原因を編集する際は、十分に注意してください。単純なタイプミスが原因
で、システムが起動できなくなることがあります。この場合、起動ディスクを使用で、システムが起動できなくなることがあります。この場合、起動ディスクを使用
するか、シングルユーザーモードにするか、レスキューモードにするかして、コンするか、シングルユーザーモードにするか、レスキューモードにするかして、コン
ピューターを起動し、ファイルを修復してください。ピューターを起動し、ファイルを修復してください。

シングルユーザーとレスキューモードの詳細については、シングルユーザーとレスキューモードの詳細については、Red Hat Enterprise
Linux Deployment Guide のの 『『Basic System Recovery』』 というタイトルの章を参というタイトルの章を参
照してください。照してください。

ブートローダーがカーネルに渡す引数を変更することで、ブート時のデフォルトランレベルを変更するブートローダーがカーネルに渡す引数を変更することで、ブート時のデフォルトランレベルを変更する
ことが可能である。ブート時にランレベルを変更する方法については、ことが可能である。ブート時にランレベルを変更する方法については、「起動時のランレベルの変更」「起動時のランレベルの変更」
を参照してください。を参照してください。

33.4.2. ランレベルユーティリティー

ランレベルを設定する最も良い方法のランレベルを設定する最も良い方法の 1 つは、つは、 initscript ユーティリティーをユーティリティーを 使用することです。これら使用することです。これら
のツールは、のツールは、SysV init ディレクトリー階層内のファイルを管理する作業を簡素化するために設計されてディレクトリー階層内のファイルを管理する作業を簡素化するために設計されて
おり、システム管理者は、おり、システム管理者は、/etc/rc.d/のの サブディレクトリー内の多数のシンボリックリンクを直接操作すサブディレクトリー内の多数のシンボリックリンクを直接操作す
る必要から解放されます。る必要から解放されます。

Red Hat Enterprise Linux では、このようなユーティリティーをでは、このようなユーティリティーを 3 つ提供しています。つ提供しています。

/sbin/chkconfig - /sbin/chkconfig ユーティリティーはユーティリティーは /etc/rc.d/init.d/ ディレクトリー階層をディレクトリー階層を
維持するためのシンプルなコマンドラインツールです。維持するためのシンプルなコマンドラインツールです。

/usr/sbin/ntsysv - ncurses ベースのベースの /sbin/ntsysv ユーティリティーは、対話的なテキストベーユーティリティーは、対話的なテキストベー
スのインターフェイスを提供し、スのインターフェイスを提供し、chkconfig より使いやすいと感じる人もいるようです。より使いやすいと感じる人もいるようです。

サービス設定ツールサービス設定ツール - グラフィカルなグラフィカルな サービス設定ツールサービス設定ツール(system-config-services) プログラプログラ
ムは、ランレベルを設定するための柔軟なユーティリティーです。ムは、ランレベルを設定するための柔軟なユーティリティーです。

これらのツールに関する詳細については、これらのツールに関する詳細については、Red Hat Enterprise Linux Deployment Guide のの
『『Controlling Access to Services』』 という章を参照してください。という章を参照してください。

33.5. シャットダウン

Red Hat Enterprise Linux をシャットダウンするには、をシャットダウンするには、root ユーザーがユーザーが /sbin/shutdown コマンドを発コマンドを発
行することができます。行することができます。shutdown のの man ページにオプションの完全なリストがありますが、最も一ページにオプションの完全なリストがありますが、最も一
般的な使い方は般的な使い方は 2 つです。つです。

/sbin/shutdown -h now

およびおよび

/sbin/shutdown -r now

すべてをシャットダウンした後、すべてをシャットダウンした後、-h オプションでマシンを停止し、オプションでマシンを停止し、-r オプションでリブートします。オプションでリブートします。

PAM コンソールユーザーは、ランレベルコンソールユーザーは、ランレベル 1~5 の間、の間、reboot およびおよび halt コマンドを使用してシステムをコマンドを使用してシステムを



Red Hat Enterprise Linux 5 インストールガイドインストールガイド

358

https://access.redhat.com/site/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/5/html/Deployment_Guide/index.html
https://access.redhat.com/site/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/5/html/Deployment_Guide/index.html


PAM コンソールユーザーは、ランレベルコンソールユーザーは、ランレベル 1~5 の間、の間、reboot およびおよび halt コマンドを使用してシステムをコマンドを使用してシステムを
シャットダウンすることができます。シャットダウンすることができます。PAM コンソールユーザーの詳細については、コンソールユーザーの詳細については、Red Hat Enterprise
Linux Deployment Guide を参照してください。を参照してください。

コンピューターの電源が自動的に落ちない場合は、システムが停止していることを示すメッセージが表コンピューターの電源が自動的に落ちない場合は、システムが停止していることを示すメッセージが表
示されるまで、コンピューターの電源を切らないように注意してください。示されるまで、コンピューターの電源を切らないように注意してください。

このメッセージが表示されるまで待たないと、すべてのハードドライブパーティションがアンマウントこのメッセージが表示されるまで待たないと、すべてのハードドライブパーティションがアンマウント
されていないことになり、ファイルシステムが破壊される可能性があります。されていないことになり、ファイルシステムが破壊される可能性があります。

[13] GRUB はは ext3 ファイルシステムをファイルシステムを ext2 として読み込み、ジャーナルファイルを無視します。として読み込み、ジャーナルファイルを無視します。ext3 ファイルファイル
システムの詳細については、システムの詳細については、Red Hat Enterprise Linux Deployment Guide のの 『『The ext3 File System』』 という章という章
を参照してください。を参照してください。

[14] tty デバイスの詳細については、デバイスの詳細については、Red Hat Enterprise Linux Deployment Guide を参照してください。を参照してください。

[15] ディスプレイマネージャーの詳細については、ディスプレイマネージャーの詳細については、Red Hat Enterprise Linux Deployment Guide を参照してくだを参照してくだ
さい。さい。
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第34章 PXE ネットワークインストール
Red Hat Enterprise Linux では、では、NFS、、FTP、または、または HTTP プロトコルを使用してネットワーク経由でプロトコルを使用してネットワーク経由で
インストールすることができます。ネットワークインストールは、ブートインストールすることができます。ネットワークインストールは、ブート CD-ROM、ブート可能なフ、ブート可能なフ
ラッシュメモリードライブ、またはラッシュメモリードライブ、または Red Hat Enterprise Linux CD #1 でで askmethod ブートオプションブートオプション
を使用して開始することができます。また、インストールするシステムにを使用して開始することができます。また、インストールするシステムに PXE(Pre-Execution
Environment) 対応のネットワークインターフェイスカード対応のネットワークインターフェイスカード (NIC) が搭載されていれば、が搭載されていれば、CD-ROM などなど
のローカルメディアではなく、ネットワーク接続された他のシステム上のファイルから起動するようにのローカルメディアではなく、ネットワーク接続された他のシステム上のファイルから起動するように
設定することも可能です。設定することも可能です。

PXE ネットワークインストールの場合、ネットワークインストールの場合、PXE をサポートするクライアントのをサポートするクライアントの NIC は、は、DHCP 情報のブ情報のブ
ロードキャスト要求を送信します。ロードキャスト要求を送信します。DHCP サーバーは、クライアントにサーバーは、クライアントに IP アドレス、ネームサーバーアドレス、ネームサーバー
などのその他のネットワーク情報、などのその他のネットワーク情報、tftp サーバーサーバー (インストールプログラムの起動に必要なファイルをインストールプログラムの起動に必要なファイルを
提供提供) のの IP アドレスまたはホスト名、およびアドレスまたはホスト名、および tftp サーバー上のファイルの場所を提供します。これサーバー上のファイルの場所を提供します。これ
は、は、syslinux パッケージに含まれるパッケージに含まれる PXELINUX があるから可能なのです。があるから可能なのです。

PXE インストールの準備として、以下のステップを実行する必要があります。インストールの準備として、以下のステップを実行する必要があります。

1. インストールツリーをエクスポートするためのネットワークインストールツリーをエクスポートするためのネットワーク (NFS、、FTP、、HTTP) サーバーをサーバーを
設定します。設定します。

2. PXE ブートに必要なブートに必要な tftp サーバーのファイルを設定します。サーバーのファイルを設定します。

3. PXE 設定から起動できるホストを設定します。設定から起動できるホストを設定します。

4. tftp サービスを起動します。サービスを起動します。

5. DHCP を設定している。を設定している。

6. クライアントを起動して、インストールを開始します。クライアントを起動して、インストールを開始します。

34.1. ネットワークサーバーのセットアップ

まず、まず、NFS、、FTP、または、または HTTP サーバーが、インストールするサーバーが、インストールする Red Hat Enterprise Linux のバージョのバージョ
ンとバリアントのインストールツリー全体をエクスポートするように設定します。詳細な手順についてンとバリアントのインストールツリー全体をエクスポートするように設定します。詳細な手順について
は、『は、『Red Hat Enterprise Linux 『『インストールガイドインストールガイド のの ネットワークインストールネットワークインストール』』 の準備の準備』』 セクセク
ションを参照してください。ションを参照してください。

34.2. PXE ブートの設定

次の手順では、インストールを開始するために必要なファイルを次の手順では、インストールを開始するために必要なファイルを tftp サーバーにコピーして、クライアサーバーにコピーして、クライア
ントが要求した時に見つけられるようにします。ントが要求した時に見つけられるようにします。tftp サーバーは通常、インストールツリーをエクスサーバーは通常、インストールツリーをエクス
ポートするネットワークサーバーと同じサーバーです。ポートするネットワークサーバーと同じサーバーです。

これらのファイルをコピーするには、これらのファイルをコピーするには、NFS、、FTP、または、または HTTP サーバーでサーバーで Network Booting Tool をを
実行します。別の実行します。別の PXE サーバーは必要ありません。サーバーは必要ありません。

34.2.1. コマンドラインからの設定

ネットワークサーバーがネットワークサーバーが X を実行していない場合は、を実行していない場合は、system-config-netboot-cmd パッケージの一部パッケージの一部
であるである pxeos コマンドラインユーティリティーを使用して、コマンドラインユーティリティーを使用して、tftp サーバーファイルをサーバーファイルを 「「TFTPD」」 の説の説
明に従って設定できます。明に従って設定できます。

pxeos -a -i "<description>" -p <NFS|HTTP|FTP> -D 0 -s installer.example.com \ 
-L <location> -k <kernel> -K <kickstart> <os-identifer>
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以下の一覧で、オプションについて説明します。以下の一覧で、オプションについて説明します。

-a - OS インスタンスがインスタンスが PXE 設定に追加されるように指定します。設定に追加されるように指定します。

-i " &lt;description&gt; " - " &lt;description&gt; " をを OS インスタンスの説明に置き換えます。インスタンスの説明に置き換えます。

-P <NFS|HTTP|FTP>: インストールに使用するインストールに使用する NFS、、FTP、または、または HTTP プロトコルを指定しプロトコルを指定し
ます。指定できるのはます。指定できるのは 1 つだけです。つだけです。

-d <0|1> - ディスクレス環境を設定するためにディスクレス環境を設定するために pxeos を使用できるため、ディスクレス設定ではを使用できるため、ディスクレス設定では
ないない ことを示すことを示す 0 を指定します。を指定します。

-s installer.example.com - -s オプションの後にオプションの後に NFS、、FTP、または、または HTTP サーバーの名前を指サーバーの名前を指
定します。定します。

-l & lt;location& gt;  -L  オプションの後に、そのサーバー上のインストールツリーの場所を指定オプションの後に、そのサーバー上のインストールツリーの場所を指定
します。します。

たとえば、インストールツリーがたとえば、インストールツリーが NFS 共有で共有で /install/rhel5 としてエクスポートされている場合としてエクスポートされている場合
は、は、-L /install/rhel5 を指定します。を指定します。

-k &lt ;kernel&gt;: 起動用に特定のカーネルを指定します。インストールツリーには複数のカー起動用に特定のカーネルを指定します。インストールツリーには複数のカー
ネルを含めることができます。ネルを含めることができます。

たとえば、インストールツリーにたとえば、インストールツリーに vmlinuz-du という名前のパッチが適用されたカーネルと標準という名前のパッチが適用されたカーネルと標準
のカーネルが含まれている場合は、のカーネルが含まれている場合は、-k vmlinuz -du を使用してパッチが適用されたカーネルをを使用してパッチが適用されたカーネルを
指定します。指定します。

-k & lt;kickstart& gt; - キックスタートファイルの場所を指定します（ある場合）。この場所をキックスタートファイルの場所を指定します（ある場合）。この場所を
プロトコルを含む完全パスとして指定します。例：プロトコルを含む完全パスとして指定します。例： -K nfs:192.168.0.1:/install/rhel5/ks.cfg

<os-identifer >: /tftpboot/linux-install/ ディレクトリーのディレクトリー名として使用されるディレクトリーのディレクトリー名として使用される
OS 識別子を指定します。識別子を指定します。

インストールプロトコルとしてインストールプロトコルとして FTP を選択し、匿名ログインが利用できない場合は、直前のコマンドを選択し、匿名ログインが利用できない場合は、直前のコマンド
でで < os-identifer > の前に以下のオプションで、ログイン用のユーザー名とパスワードを指定します。の前に以下のオプションで、ログイン用のユーザー名とパスワードを指定します。

-A 0 -u <username> -p <password>

pxeos は、結果をは、結果を /tftpboot/linux-install/pxelinux.cfg/pxeos.xml ファイルに書き込みます。ファイルに書き込みます。

pxeos コマンドで使用できるコマンドラインオプションの詳細は、コマンドで使用できるコマンドラインオプションの詳細は、pxeos のの man ページを参照してくページを参照してく
ださい。ださい。

pxeboot ツールは、ツールは、/tftpboot/linux-install/pxelinux.cfg/pxeos.xml ファイルを編集して、ファイルを編集して、pxeos と同様と同様
のオプションを使用することもできます。詳細は、のオプションを使用することもできます。詳細は、pxeboot のの man ページを参照してください。ページを参照してください。

34.3. PXE ホストの追加

ネットワークサーバーの設定後に、ネットワークサーバーの設定後に、図図34.1「ホストの追加」「ホストの追加」  に示されるようにインターフェイスが表示に示されるようにインターフェイスが表示
されます。されます。

図図34.1 ホストの追加ホストの追加
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図図34.1 ホストの追加ホストの追加

[D]

次の手順では、次の手順では、PXE ブートサーバーに接続できるホストを設定します。この手順のコマンドラインバーブートサーバーに接続できるホストを設定します。この手順のコマンドラインバー
ジョンについては、ジョンについては、「コマンドラインからの設定」「コマンドラインからの設定」 を参照してください。を参照してください。

ホストを追加するには、ホストを追加するには、New ボタンをクリックします。ボタンをクリックします。

図図34.2 ホストの追加ホストの追加

[D]

以下の情報を入力します。以下の情報を入力します。

ホスト名またはホスト名または IP アドレスアドレス/ サブネット：インストールのためにサブネット：インストールのために PXE サーバーに接続できるよサーバーに接続できるよ
うにするうにする IP アドレス、完全修飾ホスト名、またはシステムのサブネット。アドレス、完全修飾ホスト名、またはシステムのサブネット。

複数の複数の IP アドレスが受け入れられないアドレスが受け入れられない
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複数の複数の IP アドレスが受け入れられないアドレスが受け入れられない

1 つのつの IP アドレスのみを入力します。アドレスのみを入力します。Anaconda は複数のアドレスを使用しませは複数のアドレスを使用しませ
ん。ん。

オペレーティングシステムオペレーティングシステム - このクライアントにインストールするオペレーティングシステムこのクライアントにインストールするオペレーティングシステム
の識別子。この一覧は、ネットワークインストールダイアログで作成したネットワークインスの識別子。この一覧は、ネットワークインストールダイアログで作成したネットワークインス
トールインスタンスから入力されトールインスタンスから入力され ますます。。

シリアルコンソールシリアルコンソール - このオプションは、シリアルコンソールを使用できます。このオプションは、シリアルコンソールを使用できます。

キックスタートキックスタート ファイルファイル - 使用するキックスタートファイルの場所。例：使用するキックスタートファイルの場所。例： 
http://server.example.com/kickstart/ks.cfgこのファイルは、このファイルは、Kickstart Configurator で作成でで作成で
きます。詳細は、きます。詳細は、32章章Kickstart Configurator を参照してください。を参照してください。

Snapshot name およびおよび Ethernet オプションを無視します。ディスクレス環境にのみ使用されます。オプションを無視します。ディスクレス環境にのみ使用されます。

34.3.1. コマンドラインからの設定

ネットワークサーバーがネットワークサーバーが X を実行していない場合は、を実行していない場合は、system-config-netboot パッケージの一部であるパッケージの一部である 
pxeboot ユーティリティーを使用して、ユーティリティーを使用して、PXE サーバーへの接続が許可されるホストを追加できます。サーバーへの接続が許可されるホストを追加できます。

pxeboot -a -K <kickstart> -O <os-identifier> -r <value> <host>

以下の一覧で、オプションについて説明します。以下の一覧で、オプションについて説明します。

-a - ホストを追加するように指定します。ホストを追加するように指定します。

-k & lt;kickstart >: キックスタートファイルの場所（ある場合）。キックスタートファイルの場所（ある場合）。

-o & lt ;os-identifier> - 「「PXE ブートの設定」ブートの設定」 で定義されているオペレーティングシステムので定義されているオペレーティングシステムの
識別子を指定します。識別子を指定します。

-r & lt;value&gt; - ram ディスクサイズを指定します。ディスクサイズを指定します。

<host>: 追加するホスト追加するホスト のの IP アドレスまたはホスト名を指定します。アドレスまたはホスト名を指定します。

pxeboot コマンドで使用できるコマンドラインオプションの詳細は、コマンドで使用できるコマンドラインオプションの詳細は、pxeboot のの man ページを参照しページを参照し
てください。てください。

34.4. TFTPD

34.4.1. tftp サーバーの起動

DHCP サーバーで、サーバーで、rpm -q tftp-server コマンドを使用してコマンドを使用して tftp-server パッケージがインストールされパッケージがインストールされ
ていることを確認します。インストールされていない場合は、ていることを確認します。インストールされていない場合は、Red Hat Network またはまたは Red Hat
Enterprise Linux CD-ROM 経由でインストールします。経由でインストールします。

注記注記

RPM パッケージのインストールに関する詳細は、パッケージのインストールに関する詳細は、Red Hat Enterprise Linux デプロイメデプロイメ
ントガイドのントガイドの パッケージ管理パッケージ管理 セクションを参照してください。セクションを参照してください。

TFTP はは xinetd ベースのサービスで、以下のコマンドで開始します。ベースのサービスで、以下のコマンドで開始します。
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/sbin/chkconfig --level 345 xinetd on
/sbin/chkconfig --level 345 tftp on

これらのコマンドは、これらのコマンドは、tftp サービスおよびサービスおよび xinetd サービスをすぐに有効にし、ランレベルサービスをすぐに有効にし、ランレベル 3、、4、およ、およ
びび 5 で起動時に開始するように設定します。で起動時に開始するように設定します。

34.5. DHCP サーバーの設定

DHCP サーバーがネットワーク上に存在しない場合は、設定します。詳細は、サーバーがネットワーク上に存在しない場合は、設定します。詳細は、Red Hat Enterprise
Linux Deployment Guide を参照してください。を参照してください。PXE ブートが対応するシステムで有効にされるようブートが対応するシステムで有効にされるよう
に、設定ファイルに以下が含まれていることを確認してください。に、設定ファイルに以下が含まれていることを確認してください。

next-server < server-ip> は、は、tftp サーバーのサーバーの IP アドレスに置き換える必要があります。アドレスに置き換える必要があります。

34.6. カスタムブートメッセージの追加

必要に応じて、必要に応じて、/tftpboot/linux-install/msgs/boot.msg を変更して、カスタムブートメッセージを使用を変更して、カスタムブートメッセージを使用
します。します。

34.7. PXE インストールの実行

ネットワークから起動するためにネットワークから起動するために PXE 対応のネットワークインターフェイスカードを設定する方法対応のネットワークインターフェイスカードを設定する方法
は、は、NIC のドキュメントを参照してください。カードごとに若干異なります。のドキュメントを参照してください。カードごとに若干異なります。

allow booting;
allow bootp; 
class "pxeclients" {    
    match if substring(option vendor-class-identifier, 0, 9) = "PXEClient";    
    next-server <server-ip>; 
    filename "linux-install/pxelinux.0"; }
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付録A 更新履歴
改訂番号は本ガイドに関するものであり、改訂番号は本ガイドに関するものであり、Red Hat Enterprise Linux のバージョン番号とは関係ありまのバージョン番号とは関係ありま
せん。せん。

改訂改訂 3.1-46 Thu Sep 11 2014 Petr Bokoč
Red Hat Enterprise Linux 5.11 GA リリースのインストールガイド

改訂改訂 3.1-45 Mon Jun 30 2014 Petr Bokoč
Red Hat Enterprise Linux 5.11 Beta リリースのインストールガイド

改訂改訂 3.1-44 Mon Jun 30 2014 Petr Bokoč
ネットワークネットワーク キックスタートコマンドの説明を更新 - BZ#1023106

サポート対象外のマルチパスストレージへの root ファイルシステムの移行に関する警告を追加 - BZ#1005029

改訂改訂 3.1-43 Thu Jul 11 2013 Petr Bokoč
Red Hat Enterprise Linux 5.10 GA リリースのインストールガイド

改訂改訂 3.1-42 Thu Jul 11 2013 Petr Bokoč
Red Hat Enterprise Linux 5.10 Beta リリースのインストールガイド

改訂改訂 3.1-39 Tue Apr 23 2013 Jack Reed
ガイドを開始するための作成者属性の追加

改訂改訂 3.1-38 Tue Apr 23 2013 Jack Reed
自動ステップのキックスタート引数の目的を明確にする - BZ#667560
ファイアウォールキックスタート引数で --trust オプションの単語を明確にしました - BZ#813385
cdrom インストールメソッドパラメーターの構文を修正 - BZ#855371
読み取り専用デバイスは、キックスタートインストールで ignoredisk 引数と共に指定する必要があります(BZ#870450)。

改訂改訂 3.1-37 Mon Jan 7 2013 Jack Reed
5.9 GA の Clerical 更新および最終ビルド

改訂改訂 3.1-36 Mon Jan 7 2013 Jack Reed
5.9 GA リリース向けバージョン

改訂改訂 3.1-35 Wed Oct 31 2012 Jack Reed
サブスクリプションの章でのタイトルの削除

改訂改訂 3.1-34 Wed Oct 31 2012 Jack Reed
登録とサブスクリプションの更新の章：BZ#871507

改訂改訂 3.1-33 Wed Sep 12 2012 Jack Reed
5.9 Beta の再構築

改訂改訂 3.1-32 Thu Sep 06 2012 Jack Reed
ベータリリース

改訂改訂 3.1-30 Tue Aug 14 2012 Jack Reed
ext3 のサイズ制限を追加 - BZ#843305

改訂改訂 3.1-26 Fri Feb 02 2012 Jack Reed
FTP/HTTP インストールの事前入力手順を更新：BZ#240455
誤字を修正 - BZ#766441、BZ#676559

改訂改訂 3.1-24 Fri Nov 18 2011 Jack Reed
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pv. <id> in part および volgroup キックスタートオプションの説明値 - BZ#601834

本書に表示される現在のバージョン番号を修正 - BZ#748681

改訂改訂 3.1-22 Wed Nov 9 2011 Jack Reed
アップグレード中のパッケージを明確に更新 - BZ#748681
セクション 34.5 での画面出力形式が改善 - BZ#752273

改訂改訂 3.1-21 Fri Nov 4 2011 Jack Reed
ホームパーティションの推奨を追加 - BZ#747164
アップグレード後にサードパーティーパッケージが正しく機能しない可能性があることを明確にしました - BZ#748681

--label= ディレクティブを 部分部分 または パーティションパーティション キックスタートオプションに追加 - BZ#749693

改訂改訂 3.1-20 Thu Oct 13 2011 Jack Reed
ブート USB 名に関する警告を追加 - BZ#745665

改訂改訂 3.1-19 Thu Sep 29 2011 Jack Reed
PXE ホストセクションの追加に関する警告を追加 - BZ#660316
25 章のデッドリンクを修正 - BZ#604871

改訂改訂 3.1-18 Fri Sep 23 2011 Jack Reed
エンタイトルメントプラットフォームからの登録解除に関するセクションを追加 - BZ#604871

改訂改訂 3.1-17 Mon Sep 19 2011 Jack Reed
PXE インストールで許可される 1 つの IP アドレスのみ - BZ#660316
System z テキストモードのインストールセクションの編集および削除済み図 - BZ#718948

改訂改訂 3.1-16 Thu Jul 21 2011 Rüdiger Landmann
キックスタートオプションの順序を修正 - BZ#701378
--ethtool オプションのデフォルトの動作を説明します - BZ#674475
修正ミス：BZ#317221
PPC の IPR カードを使用した RAID 設定に関する修正 - BZ#683620
ドキュメント提供の redhat.exe REXX スクリプト - BZ#559969

改訂改訂 3.1-15 Fri Jun 10 2011 Rüdiger Landmann
ドキュメント拒否オプション：BZ#668995

改訂改訂 3.1-14 Mon Apr 11 2011 Rüdiger Landmann
スクリプトの誤字 - RT3#104480

改訂改訂 3.1-13 Thu Jan 6 2011 Rüdiger Landmann
USB ブートメディアを作成するための正しい手順 - BZ#317221

改訂改訂 3.1-12 Wed Jan 5 2011 Rüdiger Landmann
正しい ipxeos の例 - BZ#243098

改訂改訂 3.1-11 Wed Jan 5 2011 Rüdiger Landmann
pxeos の詳細を明確にする - BZ#243098

改訂改訂 3.1-10 Wed Jan 5 2011 Rüdiger Landmann
clearpart を使用して、DASD がインストール時にフォーマットされるようにする(BZ#606048)
マルチパスキックスタートコマンドのドキュメントを展開 - BZ#629834

改訂改訂 3.1-9 Tue Dec 21 2010 Rüdiger Landmann
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図 4.14 の更新。ISCSI パラメーターの設定 - BZ#560869
キックスタートの %post スクリプトレットの --log オプションを追加 - BZ#568873
パッケージグループ一覧の追加：BZ#577326
キックスタート補完オプションの正しい説明 - BZ#580692
document ignordisk --only-use option - BZ#591745
document --fsoptions for part kickstart command - BZ#600298
タイプミスの修正：BZ#653251

改訂改訂 3.1-5 Thu Oct 7 2010 Rüdiger Landmann
ビルドするリリース番号のバンプ

改訂改訂 3.1-2 Mon Apr 19 2010 Rüdiger Landmann
ビルドするリリース番号のバンプ

改訂改訂 3.1-1 Mon Apr 19 2010 Rüdiger Landmann
キックスタートドキュメントの RAID レベルを修正 -- BZ#561979

改訂改訂 3.1-0 Tue Apr 6 2010 Rüdiger Landmann
リリースのバンプバージョン

改訂改訂 3.0-23 Tue Apr 6 2010 Rüdiger Landmann
破損したリンクの一部を修正します。BZ#561247
パッケージ更新からソフトウェア更新メニュー名の更新メニュー名 -- BZ#563775
Kickstart Configurator はデフォルトでインストールされていないことに注意してください -- BZ#564257
Kickstart Configurator の "specify installation key" オプションのドキュメント -- BZ#564262
ドキュメント全体でバージョン番号を更新する -- BZ#564265
System z parm ファイルに lcs オプションおよび qeth NETTYPE オプションを使用するタイミングの説明を追加 -- BZ#576787
ドキュメント全体でバージョン番号を更新する -- BZ#564265
/var は、ネットワークストレージで別のパーティションにすることはできません -- BZ#577695
auth キックスタートコマンドの --passalgo オプションを文書化 -- BZ#578664
マルチパスデバイスへのインストールを文書化する -- BZ#522856
インターフェイスの編集画面の更新 - BZ#560878

改訂改訂 3.0-22 Wed Mar 31 2010 Rüdiger Landmann
ドキュメント nostorage キックスタートオプション -- BZ#526630
ブートパラメーターの引用符の正しい順序 -- BZ#526631
iSCSI のネットワークインターフェイスを有効にする画面とリバース CHAP パラメーターのドキュメント -- BZ#560869
パーティションの追加時の暗号化オプションのドキュメント -- BZ#560875

改訂改訂 3.0-21 Tue Jan 12 2010 Rüdiger Landmann
サポートされていないすべてのインストール。BZ#549898

改訂改訂 3.0-20 Tue Jan 12 2010 Rüdiger Landmann
RAID の問題を説明します。BZ#486735

改訂改訂 3.0-19 Mon Jan 11 2010 Rüdiger Landmann
BZ#486735 ごとにいくつかの改行を修正

改訂改訂 3.0-18 Mon Jan 11 2010 Rüdiger Landmann
キックスタートコマンド BZ#513693 として nokill を削除します。

改訂改訂 3.0-17 Mon Jan 11 2010 Rüdiger Landmann
RAID 1 failures BZ#486735 に関する Red Hat ナレッジベースの記事へのリンク

改訂改訂 3.0-16 Mon Jan 11 2010 Rüdiger Landmann
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ブートローダーブートローダー キックスタートコマンドの --hvargs オプション BZ#553321

改訂改訂 3.0-15 Fri Jan 8 2010 Rüdiger Landmann
Update anaconda homepage BZ#486735
echo コマンドから感嘆符を削除 BZ#486735
/sbin/shutdown および /sbin/chkconfig の例を別々の行に分割 BZ#486735

改訂改訂 3.0-14 Tue Dec 22 2009 Rüdiger Landmann
起動時のロギングに関する注記を追加 BZ#549608
Include note about global passphrases not supported BZ#549609

改訂改訂 3.0-13 Mon Dec 21 2009 Rüdiger Landmann
iscsi キックスタートコマンドのリバース CHAP パラメーターを追加 BZ#525139

改訂改訂 3.0-12 Thu Dec 17 2009 Rüdiger Landmann
iscsi および iscsiname キックスタートコマンドの文書化 BZ#525139

改訂改訂 3.0-11 Wed Dec 16 2009 Rüdiger Landmann
BZ#503878 ごとのスワップパフォーマンスの改善について

改訂改訂 3.0-10 Fri Dec 11 2009 Rüdiger Landmann
BZ#542865 ごとのスワップの推奨事項を更新

改訂改訂 3.0-9 Fri Dec 11 2009 Rüdiger Landmann
エンティティーの正しい欠落

標準前書きの追加

改訂改訂 3.0-8 Fri Dec 11 2009 Rüdiger Landmann
Revised Legal Notice, removed restrictions

改訂改訂 3.0-1 Tue Aug 04 2009 Rüdiger Landmann, Jon Masters
数多くのバグ修正、ドライバー更新に関する新たな章

改訂改訂 2.0-1 Mon Jan 05 2009 Don Domingo
Revised Legal Notice, removed restrictions

改訂改訂 1.0-1 Fri Oct 03 2008 Don Domingo
新しい自動ビルドシステムへの移行

索引

シンボル

/boot パーティションパーティション

推奨されるパーティション推奨されるパーティション, 推奨されるパーティション設定スキーム推奨されるパーティション設定スキーム, 推奨されるパーティション設推奨されるパーティション設
定スキーム定スキーム

/boot/efi/ , Itanium システムシステム

/root/install.log

インストールログファイルの場所インストールログファイルの場所, インストールの準備インストールの準備 , インストールの準備インストールの準備 , インストールの準備インストールの準備

/var/ パーティションパーティション

推奨されるパーティション推奨されるパーティション, 推奨されるパーティション設定スキーム推奨されるパーティション設定スキーム, 推奨されるパーティション設推奨されるパーティション設
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推奨されるパーティション推奨されるパーティション, 推奨されるパーティション設定スキーム推奨されるパーティション設定スキーム, 推奨されるパーティション設推奨されるパーティション設
定スキーム定スキーム

アンインストールアンインストール, Red Hat Enterprise Linux の削除の削除, Red Hat Enterprise Linux の削除の削除

インストールインストール

CD-ROM, DVD/CD-ROM からのインストールからのインストール , DVD/CD-ROM からのインストールからのインストール

CD-ROM またはまたは DVD を使用してインストールできます。を使用してインストールできます。, CD-ROM またはまたは DVD を使用してインスを使用してインス
トールできますかトールできますか ?, CD-ROM またはまたは DVD を使用してインストールできますかを使用してインストールできますか ?

FTP, ネットワークからのインストールの準備ネットワークからのインストールの準備, FTP 経由でのインストール経由でのインストール, ネットワークからのインネットワークからのイン
ストールの準備ストールの準備, FTP 経由でのインストール経由でのインストール, ネットワークからのインストールの準備ネットワークからのインストールの準備, FTP 経由での経由での
インストールインストール

GUI

CD-ROM, Intel® およびおよび AMD システムへのインストールシステムへのインストール, IBM System i およびおよび IBM System p シスシス
テムへのインストールテムへのインストール, IBM System z Systems へのインストールへのインストール

HTTP, ネットワークからのインストールの準備ネットワークからのインストールの準備, HTTP 経由でのインストール経由でのインストール, ネットワークからのイネットワークからのイ
ンストールの準備ンストールの準備, HTTP 経由でのインストール経由でのインストール, ネットワークからのインストールの準備ネットワークからのインストールの準備, HTTP 経経
由でのインストール由でのインストール

Itanium の概要の概要, Itanium システムインストールの概要システムインストールの概要

mediacheck, 追加の起動オプション追加の起動オプション

network, ネットワークからのインストールの準備ネットワークからのインストールの準備, ネットワークからのインストールの準備ネットワークからのインストールの準備, ネットネット
ワークからのインストールの準備ワークからのインストールの準備

NFS, ネットワークからのインストールの準備ネットワークからのインストールの準備, NFS 経由でのインストール経由でのインストール, ネットワークからのインネットワークからのイン
ストールの準備ストールの準備, NFS 経由でのインストール経由でのインストール, ネットワークからのインストールの準備ネットワークからのインストールの準備, NFS 経由での経由での
インストールインストール

サーバー情報サーバー情報, NFS 経由でのインストール経由でのインストール, NFS 経由でのインストール経由でのインストール, NFS 経由でのインストー経由でのインストー
ルル

PXE (参照参照 PXE インストールインストール)

starting, DVD/CD-ROM からのインストールからのインストール , DVD/CD-ROM からのインストールからのインストール

キックスタートキックスタート (参照参照 キックスタートインストールキックスタートインストール)

キーボードのナビゲーションキーボードのナビゲーション, キーボードを使用した移動キーボードを使用した移動, キーボードを使用した移動キーボードを使用した移動, キーボードをキーボードを
使用した移動使用した移動

シリアルモードシリアルモード, 追加の起動オプション追加の起動オプション

UTF-8, 追加の起動オプション追加の起動オプション

テキストモードテキストモード, 追加の起動オプション追加の起動オプション

ディスク領域ディスク領域, 十分なディスク容量がありますか十分なディスク容量がありますか?, 十分なディスク容量がありますか十分なディスク容量がありますか?, 十分なディス十分なディス
ク容量がありますかク容量がありますか?

ハードドライブハードドライブ, ハードドライブのインストールの準備ハードドライブのインストールの準備, ハードドライブからのインストールハードドライブからのインストール, ハードハード
ドライブのインストールの準備ドライブのインストールの準備, ハードドライブからのインストールハードドライブからのインストール, ハードドライブのインストーハードドライブのインストー
ルの準備ルの準備
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パーティション設定パーティション設定, システムのパーティション設定システムのパーティション設定, システムのパーティション設定システムのパーティション設定, システムのシステムの
パーティション設定パーティション設定

プログラムプログラム

グラフィカルユーザーインターフェイスグラフィカルユーザーインターフェイス, グラフィカルインストールプログラムのユーザーイングラフィカルインストールプログラムのユーザーイン
ターフェイスターフェイス, グラフィカルインストールプログラムのユーザーインターフェイスグラフィカルインストールプログラムのユーザーインターフェイス, グラフィカルグラフィカル
インストールプログラムのユーザーインターフェイスインストールプログラムのユーザーインターフェイス

テキストモードのユーザーインターフェイステキストモードのユーザーインターフェイス, テキストモードのインストールプログラムユーテキストモードのインストールプログラムユー
ザーインターフェイスザーインターフェイス, テキストモードのインストールプログラムユーザーインターフェイステキストモードのインストールプログラムユーザーインターフェイス, テテ
キストモードのインストールプログラムユーザーインターフェイスキストモードのインストールプログラムユーザーインターフェイス

仮想コンソール仮想コンソール, 仮想コンソールに関する注記仮想コンソールに関する注記, Linux 仮想コンソールに関する注記仮想コンソールに関する注記

起動起動, インストールプログラムの起動インストールプログラムの起動

メソッドメソッド

CD-ROM, インストール方法の選択インストール方法の選択

FTP, インストール方法の選択インストール方法の選択

HTTP, インストール方法の選択インストール方法の選択

NFS イメージイメージ, インストール方法の選択インストール方法の選択

ハードドライブハードドライブ, インストール方法の選択インストール方法の選択

選択選択, インストール方法の選択インストール方法の選択

中止中止, DVD/CD-ROM からのインストールからのインストール

インストールのキャンセルインストールのキャンセル, DVD/CD-ROM からのインストールからのインストール

インストールの概要インストールの概要, Itanium システムインストールの概要システムインストールの概要

インストールプログラムインストールプログラム

Itanium

起動起動, Itanium システムでのインストールプログラムの起動システムでのインストールプログラムの起動

starting, インストールプログラムの実行インストールプログラムの実行

x86、、AMD64、および、および Intel 64

起動起動, x86、、AMD64、および、および Intel® 64 システムでのインストールプログラムの起動システムでのインストールプログラムの起動

インストールプログラムの起動インストールプログラムの起動

IBM System i およびおよび IBM System p , IBM System i またはまたは IBM System p インストールプログラムのインストールプログラムの
起動起動

インストールメディアインストールメディア

テストテスト, ハードドライブのインストールの準備ハードドライブのインストールの準備, ハードドライブのインストールの準備ハードドライブのインストールの準備

インストール後の設定インストール後の設定, Itanium システムシステム - マシンの起動とインストール後の設定マシンの起動とインストール後の設定
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インストール番号インストール番号 , インストール番号の入力インストール番号の入力, インストール番号の入力インストール番号の入力, インストール番号の入力インストール番号の入力

エクステンシブルファームウェアインターフェイスシェルエクステンシブルファームウェアインターフェイスシェル (参照参照 EFI シェルシェル)

カーネルオプションカーネルオプション, カーネルオプションカーネルオプション

カーネル関連の情報カーネル関連の情報, カーネル関連の情報カーネル関連の情報

キックスタートキックスタート

ファイルの表示方法ファイルの表示方法, キックスタートインストールの開始キックスタートインストールの開始

キックスタートインストールキックスタートインストール, キックスタートを使ったインストールキックスタートを使ったインストール

CD-ROM ベースベース, キックスタートブートメディアの作成キックスタートブートメディアの作成

flash-based, キックスタートブートメディアの作成キックスタートブートメディアの作成

LVM, キックスタートのオプションキックスタートのオプション

starting, キックスタートインストールの開始キックスタートインストールの開始

From CD-ROM #1 with a diskette, キックスタートインストールの開始キックスタートインストールの開始

ブートブート CD-ROM からから, キックスタートインストールの開始キックスタートインストールの開始

インストールツリーインストールツリー, インストールツリーの準備インストールツリーの準備

ディスケットベースディスケットベース, キックスタートブートメディアの作成キックスタートブートメディアの作成

ネットワークベースネットワークベース, ネットワーク上でキックスタートファイルの準備ネットワーク上でキックスタートファイルの準備, インストールツリーの準備インストールツリーの準備

ファイルの場所ファイルの場所, キックスタートファイルの準備キックスタートファイルの準備

ファイルフォーマットファイルフォーマット, キックスタートファイルの作成キックスタートファイルの作成

キックスタートファイルキックスタートファイル

%include , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

%post, インストール後のスクリプトインストール後のスクリプト

%pre, インストール前のスクリプトインストール前のスクリプト

auth , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

authconfig , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

autopart , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

autostep , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

bootloader , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

CD-ROM ベースベース, キックスタートブートメディアの作成キックスタートブートメディアの作成

clearpart , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

cmdline , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

device , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

driverdisk , キックスタートのオプションキックスタートのオプション
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firewall , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

firstboot , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

flash-based, キックスタートブートメディアの作成キックスタートブートメディアの作成

graphical , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

halt , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

ignoredisk , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

install , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

interactive , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

iscsi , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

iscsiname , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

key , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

lang , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

langsupport , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

logging , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

logvol , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

mediacheck , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

mouse , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

multipath , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

network , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

options, キックスタートのオプションキックスタートのオプション

パーティショニングの例パーティショニングの例, 高度なパーティション設定の例高度なパーティション設定の例

part , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

poweroff , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

raid , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

reboot , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

rootpw , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

selinux , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

services , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

shutdown , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

skipx , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

text , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

timezone , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

upgrade , キックスタートのオプションキックスタートのオプション
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user , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

vnc , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

volgroup , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

xconfig , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

zerombr , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

zfcp , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

インストール前の設定インストール前の設定, インストール前のスクリプトインストール前のスクリプト

インストール後の設定インストール後の設定, インストール後のスクリプトインストール後のスクリプト

インストール方法インストール方法, キックスタートのオプションキックスタートのオプション

キーボードキーボード , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

ディスケットベースディスケットベース, キックスタートブートメディアの作成キックスタートブートメディアの作成

ネットワークベースネットワークベース, ネットワーク上でキックスタートファイルの準備ネットワーク上でキックスタートファイルの準備, インストールツリーの準備インストールツリーの準備

パッケージ選択の指定パッケージ選択の指定, パッケージの選択パッケージの選択

パーティションパーティション , キックスタートのオプションキックスタートのオプション

フォーマットフォーマット, キックスタートファイルの作成キックスタートファイルの作成

作成作成, キックスタートのオプションキックスタートのオプション

例例, キックスタートファイルの作成キックスタートファイルの作成

別のファイルのコンテンツを含める別のファイルのコンテンツを含める, キックスタートのオプションキックスタートのオプション

キーボードキーボード

configuration, キーボードの設定キーボードの設定, キーボードの設定キーボードの設定

を使用したインストールプログラムの移動を使用したインストールプログラムの移動, キーボードを使用した移動キーボードを使用した移動, キーボードを使用した移動キーボードを使用した移動,
キーボードを使用した移動キーボードを使用した移動

キーマップキーマップ

キーボードタイプの選択キーボードタイプの選択, キーボードの設定キーボードの設定, キーボードの設定キーボードの設定

クロッククロック, タイムゾーンの設定タイムゾーンの設定, タイムゾーンの設定タイムゾーンの設定, タイムゾーンの設定タイムゾーンの設定

グラフィカルインストールプログラムグラフィカルインストールプログラム

NFS からの実行からの実行, インストールプログラムの実行インストールプログラムの実行

VNC, VNC を使用したインストールを使用したインストール

X11 転送転送, X11 転送を使用したインストール転送を使用したインストール

コンソール、仮想コンソール、仮想, 仮想コンソールに関する注記仮想コンソールに関する注記, Linux 仮想コンソールに関する注記仮想コンソールに関する注記

サブスクリプションのアクティベートサブスクリプションのアクティベート, システムの登録システムの登録

サブスクリプションの登録サブスクリプションの登録, システムの登録システムの登録
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サブスクリプションサービスサブスクリプションサービス, システムの登録システムの登録

サービス設定ツールサービス設定ツール , ランレベルユーティリティーランレベルユーティリティー

(参照参照 services)

システムの復元システムの復元, 基本的なシステムの復元基本的なシステムの復元

一般的な問題一般的な問題, 一般的な問題一般的な問題

Red Hat Enterprise Linux で起動できないで起動できない, Red Hat Enterprise Linux で起動できないで起動できない

root パスワードを忘れるパスワードを忘れる, root パスワードパスワード

ハードウェアハードウェア/ソフトウェアの問題ソフトウェアの問題, ハードウェアハードウェア/ソフトウェアの問題ソフトウェアの問題

ブートローダーの再インストールブートローダーの再インストール, ブートローダーの再インストールブートローダーの再インストール

システムコマンドシステムコマンド, 代替ブートローダー代替ブートローダー

システムパーティションシステムパーティション, Itanium システムシステム - EFI システムパーティションシステムパーティション

シリアルポートシリアルポート (参照参照 セットシリアルセットシリアル コマンドコマンド)

シングルユーザーモードシングルユーザーモード, シングルユーザーモードでの起動シングルユーザーモードでの起動

スワップファイルスワップファイル

upgrade, アップグレードまたは再インストールを行うかどうかの決定アップグレードまたは再インストールを行うかどうかの決定

セットシリアルセットシリアル コマンドコマンド

設定設定, ブート時に追加プログラムを実行するブート時に追加プログラムを実行する

タイムゾーンタイムゾーン

設定設定, タイムゾーンの設定タイムゾーンの設定, タイムゾーンの設定タイムゾーンの設定, タイムゾーンの設定タイムゾーンの設定

テーブルテーブル

reference, システム仕様一覧システム仕様一覧

ディスクのパーティション設定ディスクのパーティション設定, ディスクパーティション設定ディスクパーティション設定, ディスクパーティション設定ディスクパーティション設定, ディスクディスク
パーティション設定パーティション設定

ディスクパーティション機能ディスクパーティション機能

パーティションの追加パーティションの追加, パーティションの追加パーティションの追加, パーティションの追加パーティションの追加

ディスクレス環境ディスクレス環境

DHCP 設定設定, DHCP サーバーの設定サーバーの設定

ディスク領域ディスク領域, 十分なディスク容量がありますか十分なディスク容量がありますか?, 十分なディスク容量がありますか十分なディスク容量がありますか?, 十分なディスク十分なディスク
容量がありますか容量がありますか?

トラブルシューティングトラブルシューティング, Intel® またはまたは AMD システムへのインストールのトラブルシューティングシステムへのインストールのトラブルシューティング, IBM
POWER System でのインストールのトラブルシューティングでのインストールのトラブルシューティング, IBM System z System でのインストールでのインストール
のトラブルシューティングのトラブルシューティング

CD-ROM の障害の障害
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CD-ROM 検証検証, ハードドライブのインストールの準備ハードドライブのインストールの準備, 追加の起動オプション追加の起動オプション, ハードドライブのハードドライブの
インストールの準備インストールの準備

インストールの開始インストールの開始, インストール開始時の問題インストール開始時の問題, インストール開始時の問題インストール開始時の問題

GUI インストール方法が利用できませんインストール方法が利用できません, グラフィカルインストールの起動に関連する問題グラフィカルインストールの起動に関連する問題, グラグラ
フィカルインストールの起動に関連する問題フィカルインストールの起動に関連する問題

フレームバッファー、無効化フレームバッファー、無効化, グラフィカルインストールの起動に関連する問題グラフィカルインストールの起動に関連する問題, グラフィカルイグラフィカルイ
ンストールの起動に関連する問題ンストールの起動に関連する問題

インストール後インストール後, インストール後の問題インストール後の問題, インストール後の問題インストール後の問題, インストール後の問題インストール後の問題

GNOME またはまたは KDE での起動での起動, グラフィカル環境での起動グラフィカル環境での起動, グラフィカル環境での起動グラフィカル環境での起動

RAM が認識されないが認識されない, RAM が認識されませんかが認識されませんか ?

X (X Window System), X Window System (GUI)に関する問題に関する問題, X Window System (GUI)に関するに関する
問題問題

X Window System での起動での起動, グラフィカル環境での起動グラフィカル環境での起動, グラフィカル環境での起動グラフィカル環境での起動

X サーバーのクラッシュサーバーのクラッシュ, X サーバーのクラッシュと非サーバーのクラッシュと非 root ユーザーの問題ユーザーの問題, X サーバーのクラッサーバーのクラッ
シュと非シュと非 root ユーザーの問題ユーザーの問題

グラフィカルグラフィカル GRUB 画面画面, x86 ベースのシステムでグラフィカルベースのシステムでグラフィカル GRUB 画面に関する問題画面に関する問題

グラフィカルログイングラフィカルログイン, リモートグラフィカルデスクトップとリモートグラフィカルデスクトップと XDMCP

グラフィカル環境での起動グラフィカル環境での起動, グラフィカル環境での起動グラフィカル環境での起動, グラフィカル環境での起動グラフィカル環境での起動

サウンド設定サウンド設定, サウンド設定に関する問題サウンド設定に関する問題

プリンタープリンター, プリンターが機能しなくなるプリンターが機能しなくなる, プリンターが機能しなくなるプリンターが機能しなくなる, プリンターが機能しなくプリンターが機能しなく
なるなる

ログインログイン, ログインの試行時の問題ログインの試行時の問題, ログインの試行時の問題ログインの試行時の問題, ログインの試行時の問題ログインの試行時の問題

起動中に起動中に Apache ベースのベースの httpd サービスがハングするサービスがハングする, 起動時に起動時に Apache ベースのベースの httpd サービサービ
スス/Sendmail Hangs, 起動時に起動時に Apache ベースのベースの httpd サービスサービス/Sendmail Hangs, 起動時に起動時に
Apache ベースのベースの httpd サービスサービス/Sendmail Hangs

起動中に起動中に Sendmail がハングするがハングする, 起動時に起動時に Apache ベースのベースの httpd サービスサービス/Sendmail Hangs, 起起
動時に動時に Apache ベースのベースの httpd サービスサービス/Sendmail Hangs, 起動時に起動時に Apache ベースのベースの httpd サーサー
ビスビス/Sendmail Hangs

インストール時インストール時, インストール中の問題インストール中の問題, インストール中の問題インストール中の問題, インストール中の問題インストール中の問題

No devices found to install Red Hat Enterprise Linux error message, No devices found to install
Red Hat Enterprise Linux Error Message (Red Hat Enterprise Linux のエラーメッセージをインのエラーメッセージをイン
ストールするデバイスが見つかりませんでしたストールするデバイスが見つかりませんでした), No devices found to install Red Hat Enterprise
Linux Error Message (Red Hat Enterprise Linux のエラーメッセージをインストールするデバイのエラーメッセージをインストールするデバイ
スが見つかりませんでしたスが見つかりませんでした), No devices found to install Red Hat Enterprise Linux Error
Message (Red Hat Enterprise Linux のエラーメッセージをインストールするデバイスが見つかりのエラーメッセージをインストールするデバイスが見つかり
ませんでしたませんでした)

Python エラーエラー, Python エラーが表示されていますかエラーが表示されていますか ?, Python エラーが表示されていますかエラーが表示されていますか ?,
Python エラーが表示されていますかエラーが表示されていますか ?

ディスケットドライブのないトレースバックメッセージの保存ディスケットドライブのないトレースバックメッセージの保存, ディスケットドライブのないトディスケットドライブのないト
レースメッセージの保存レースメッセージの保存, ディスケットドライブのないトレースメッセージの保存ディスケットドライブのないトレースメッセージの保存
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パーティションの完了パーティションの完了, その他のパーティション設定の問題その他のパーティション設定の問題, Itanium システムユーザー向けのそシステムユーザー向けのそ
の他のパーティション設定の問題の他のパーティション設定の問題, IBM™ POWER System ユーザー向けのその他のパーティショユーザー向けのその他のパーティショ
ン設定の問題ン設定の問題 , その他のパーティション設定の問題その他のパーティション設定の問題

パーティションテーブルパーティションテーブル, パーティションテーブルに関する問題パーティションテーブルに関する問題, パーティションテーブルに関すパーティションテーブルに関す
る問題る問題, パーティションテーブルに関する問題パーティションテーブルに関する問題

残りのハードドライブ領域の使用残りのハードドライブ領域の使用, 残りの領域の使用残りの領域の使用

起動起動, Red Hat Enterprise Linux を起動できないを起動できない, Red Hat Enterprise Linux を起動できないを起動できない, Red Hat
Enterprise Linux を起動できないを起動できない

RAID カードカード, RAID カードから起動できないカードから起動できない

シグナルシグナル 11 エラーエラー, signal 11 エラーが表示されるエラーが表示される, signal 11 エラーが表示されるエラーが表示される, signal 11 エラーがエラーが
表示される表示される

トレースバックメッセージトレースバックメッセージ

フロッピードライブのないトレースバックメッセージの保存フロッピードライブのないトレースバックメッセージの保存, ディスケットドライブのないトレースディスケットドライブのないトレース
メッセージの保存メッセージの保存, ディスケットドライブのないトレースメッセージの保存ディスケットドライブのないトレースメッセージの保存

ドライバーディスケットドライバーディスケット, インストールプログラムの起動インストールプログラムの起動

ネットワークインストールネットワークインストール

の準備の準備, ネットワークからのインストールの準備ネットワークからのインストールの準備, ネットワークからのインストールの準備ネットワークからのインストールの準備, ネットネット
ワークからのインストールの準備ワークからのインストールの準備

実行中実行中, ネットワークインストールの実行ネットワークインストールの実行, ネットワークインストールの実行ネットワークインストールの実行

ネットワークデバイスネットワークデバイス

追加、クイック参照追加、クイック参照, ネットワークデバイスを追加するためのクイックリファレンスネットワークデバイスを追加するためのクイックリファレンス

LCS デバイスドライバーデバイスドライバー, LCS デバイスドライバーの使用デバイスドライバーの使用

QETH デバイスドライバーデバイスドライバー, QETH デバイスドライバーの使用デバイスドライバーの使用

ネットワークデバイスネットワークデバイス(IBM System z)

追加追加, ネットワークデバイスの追加ネットワークデバイスの追加

ネットワークブートツールネットワークブートツール

pxeboot , コマンドラインからの設定コマンドラインからの設定

pxeos , コマンドラインからの設定コマンドラインからの設定

ハードウェアハードウェア

compatibility, ハードウェアの互換性についてハードウェアの互換性について

準備準備, システムシステム z の追加のハードウェア準備の追加のハードウェア準備

設定設定, システム仕様一覧システム仕様一覧

ハードウェアの準備、ハードウェアの準備、eServer System i, IBM eServer System p とと System i の準備の準備
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ハードウェアの準備、ハードウェアの準備、eServer System p, IBM eServer System p とと System i の準備の準備

ハードディスクハードディスク

パーティションの概要パーティションの概要, パーティションパーティション: 1 つのドライブの分割つのドライブの分割

パーティションタイプパーティションタイプ, パーティションパーティション: 1 つのドライブの分割つのドライブの分割

パーティション設定パーティション設定, ディスクパーティションの概要ディスクパーティションの概要

ファイルシステムの形式ファイルシステムの形式, 書き込みとは書き込みとは なく、どのように書くかです。なく、どのように書くかです。

基本となる概念基本となる概念, ハードディスクの基本概念ハードディスクの基本概念

拡張パーティション拡張パーティション, パーティション内のパーティションパーティション内のパーティション - 拡張パーティションの概要拡張パーティションの概要

ハードドライブのインストールハードドライブのインストール, ハードドライブからのインストールハードドライブからのインストール, ハードドライブからのインストーハードドライブからのインストー
ルル

の準備の準備, ハードドライブのインストールの準備ハードドライブのインストールの準備, ハードドライブのインストールの準備ハードドライブのインストールの準備, ハードドライハードドライ
ブのインストールの準備ブのインストールの準備

パスワードパスワード

root の設定の設定, root パスワードの設定パスワードの設定, root パスワードの設定パスワードの設定, root パスワードの設定パスワードの設定

パッケージパッケージ

グループグループ, パッケージグループの選択パッケージグループの選択, パッケージグループの選択パッケージグループの選択, パッケージグループの選択パッケージグループの選択

選択選択, パッケージグループの選択パッケージグループの選択, パッケージグループの選択パッケージグループの選択, パッケージグループの選択パッケージグループの選択

選択選択, パッケージグループの選択パッケージグループの選択, パッケージグループの選択パッケージグループの選択, パッケージグループの選択パッケージグループの選択

パッケージのインストールパッケージのインストール, パッケージグループの選択パッケージグループの選択, パッケージグループの選択パッケージグループの選択, パッケージグルーパッケージグルー
プの選択プの選択

パラメーターファイルパラメーターファイル

ctc sample, パラメーターファイルのサンプルパラメーターファイルのサンプル

オプションのパラメーターオプションのパラメーター, パラメーターファイルのサンプルパラメーターファイルのサンプル

サンプルサンプル, パラメーターファイルのサンプルパラメーターファイルのサンプル

ネットワークに必要なパラメーターネットワークに必要なパラメーター, パラメーターファイルのサンプルパラメーターファイルのサンプル

必須パラメーター必須パラメーター, パラメーターファイルのサンプルパラメーターファイルのサンプル

最小設定最小設定, パラメーターファイルのサンプルパラメーターファイルのサンプル

パーティションパーティション, 代替ブートローダー代替ブートローダー

拡張拡張, パーティション内のパーティションパーティション内のパーティション - 拡張パーティションの概要拡張パーティションの概要

パーティションの追加パーティションの追加, パーティションの追加パーティションの追加, パーティションの追加パーティションの追加

ファイルシステムの種類ファイルシステムの種類, ファイルシステムのタイプファイルシステムのタイプ, ファイルシステムのタイプファイルシステムのタイプ

パーティション設定パーティション設定, システムのパーティション設定システムのパーティション設定, システムのパーティション設定システムのパーティション設定, システムのパーシステムのパー
ティション設定ティション設定
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その他のオペレーティングシステムその他のオペレーティングシステム, ディスクパーティションおよびその他のオペレーティングシスディスクパーティションおよびその他のオペレーティングシス
テムテム

パーティションの数パーティションの数, パーティションパーティション: 1 つのドライブの分割つのドライブの分割, パーティションの命名スキームパーティションの命名スキーム, パーパー
ティションの数ティションの数

パーティションの種類パーティションの種類, パーティションパーティション: 1 つのドライブの分割つのドライブの分割

パーティション用の空き領域の作成パーティション用の空き領域の作成, Making Room For Red Hat Enterprise Linux

プライマリーパーティションプライマリーパーティション, パーティションパーティション: 1 つのドライブの分割つのドライブの分割

マウントポイントとマウントポイントと, ディスクパーティションとマウントポイントディスクパーティションとマウントポイント

使用中のパーティションの使用使用中のパーティションの使用, 使用中パーティションの空き領域の使用使用中パーティションの空き領域の使用

削除削除, パーティションの削除パーティションの削除

命名パーティション命名パーティション, パーティションの命名スキームパーティションの命名スキーム

基本となる概念基本となる概念, ディスクパーティションの概要ディスクパーティションの概要

拡張パーティション拡張パーティション, パーティション内のパーティションパーティション内のパーティション - 拡張パーティションの概要拡張パーティションの概要

推奨推奨, 推奨されるパーティション設定スキーム推奨されるパーティション設定スキーム, 推奨されるパーティション設定スキーム推奨されるパーティション設定スキーム

新規作成新規作成, パーティションの追加パーティションの追加, パーティションの追加パーティションの追加

ファイルシステムの種類ファイルシステムの種類, ファイルシステムのタイプファイルシステムのタイプ, ファイルシステムのタイプファイルシステムのタイプ

未使用パーティションの使用未使用パーティションの使用, 未使用パーティションからの領域の使用未使用パーティションからの領域の使用

概要概要, パーティションパーティション: 1 つのドライブの分割つのドライブの分割

破壊破壊, 使用中パーティションの空き領域の使用使用中パーティションの空き領域の使用

空き領域の使用空き領域の使用, パーティションが未設定の空き領域の使用パーティションが未設定の空き領域の使用

編集編集, パーティションの編集パーティションの編集, パーティションの編集パーティションの編集, パーティションの編集パーティションの編集

自動自動, デフォルトレイアウトの作成デフォルトレイアウトの作成, デフォルトレイアウトの作成デフォルトレイアウトの作成, デフォルトレイアウトの作成デフォルトレイアウトの作成

非破壊的非破壊的, 使用中パーティションの空き領域の使用使用中パーティションの空き領域の使用

ファイルシステムファイルシステム

形式、概要形式、概要, 書き込みとは書き込みとは なく、どのように書くかです。なく、どのように書くかです。

ファイルシステムのタイプファイルシステムのタイプ, ファイルシステムのタイプファイルシステムのタイプ, ファイルシステムのタイプファイルシステムのタイプ

ブートブート CD-ROM, 代替起動方法代替起動方法

作成作成, インストールブートインストールブート CD-ROM の作成の作成

ブートプロセスブートプロセス, ブートプロセス、イニシエーション、シャットダウンブートプロセス、イニシエーション、シャットダウン, ブートプロセスの詳細ブートプロセスの詳細

(参照参照 ブートローダーブートローダー)

x86 用用, ブートプロセスの詳細ブートプロセスの詳細

チェーンロードチェーンロード, GRUB およびおよび x86 ブートプロセスブートプロセス

段階段階, ブートプロセスブートプロセス, ブートプロセスの詳細ブートプロセスの詳細
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/sbin/init コマンドコマンド, sbin/init プログラムプログラム

BIOS, BIOS についてについて

EFI シェルシェル, BIOS についてについて

kernel, カーネルカーネル

ブートローダーブートローダー, ブーツローダーブーツローダー

直接ロード直接ロード, GRUB およびおよび x86 ブートプロセスブートプロセス

ブートローダーブートローダー, x86、、AMD64、および、および Intel® 64 ブートローダーの設定ブートローダーの設定, GRUB

(参照参照 GRUB)

configuration, x86、、AMD64、および、および Intel® 64 ブートローダーの設定ブートローダーの設定

GRUB, x86、、AMD64、および、および Intel® 64 ブートローダーの設定ブートローダーの設定

MBR, 高度なブートローダー設定高度なブートローダー設定

password, x86、、AMD64、および、および Intel® 64 ブートローダーの設定ブートローダーの設定

タイプタイプ

ELILO, ブートローダーおよびシステムアーキテクチャーブートローダーおよびシステムアーキテクチャー

GRUB, ブートローダーおよびシステムアーキテクチャーブートローダーおよびシステムアーキテクチャー

OS/400, ブートローダーおよびシステムアーキテクチャーブートローダーおよびシステムアーキテクチャー

YABOOT, ブートローダーおよびシステムアーキテクチャーブートローダーおよびシステムアーキテクチャー

z/IPL, ブートローダーおよびシステムアーキテクチャーブートローダーおよびシステムアーキテクチャー

ブートパーティションへのインストールブートパーティションへのインストール, 高度なブートローダー設定高度なブートローダー設定

代替方法代替方法, 代替ブートローダー代替ブートローダー

LOADLIN, 代替ブートローダー代替ブートローダー

SYSLINUX, 代替ブートローダー代替ブートローダー

商用製品商用製品, 代替ブートローダー代替ブートローダー

定義定義, GRUB ブートローダーブートローダー

ブートローダーのパスワードブートローダーのパスワード, x86、、AMD64、および、および Intel® 64 ブートローダーの設定ブートローダーの設定

ホスト名の設定ホスト名の設定, Network Configuration, Network Configuration, Network Configuration

マウントポイントマウントポイント

パーティションおよびパーティションおよび, ディスクパーティションとマウントポイントディスクパーティションとマウントポイント

マスターブートレコードマスターブートレコード, Red Hat Enterprise Linux で起動できないで起動できない (参照参照 MBR)

再インストール再インストール, ブートローダーの再インストールブートローダーの再インストール

ユーザーインターフェイス、グラフィカルユーザーインターフェイス、グラフィカル
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インストールプログラムインストールプログラム, グラフィカルインストールプログラムのユーザーインターフェイスグラフィカルインストールプログラムのユーザーインターフェイス, グラグラ
フィカルインストールプログラムのユーザーインターフェイスフィカルインストールプログラムのユーザーインターフェイス, グラフィカルインストールプログラグラフィカルインストールプログラ
ムのユーザーインターフェイスムのユーザーインターフェイス

ユーザーインターフェイス、テキストモードユーザーインターフェイス、テキストモード

インストールプログラムインストールプログラム, テキストモードのインストールプログラムユーザーインターフェイステキストモードのインストールプログラムユーザーインターフェイス, テテ
キストモードのインストールプログラムユーザーインターフェイスキストモードのインストールプログラムユーザーインターフェイス, テキストモードのインストールテキストモードのインストール
プログラムユーザーインターフェイスプログラムユーザーインターフェイス

ランブルズランブルズ (参照参照 init コマンドコマンド)

設定設定, ランレベルユーティリティーランレベルユーティリティー

(参照参照 services)

ランレベルランレベル 1, シングルユーザーモードでの起動シングルユーザーモードでの起動

レスキューモードレスキューモード, レスキューモードレスキューモード

利用可能なユーティリティー利用可能なユーティリティー, レスキューモードでの起動レスキューモードでの起動

定義定義, レスキューモードでの起動レスキューモードでの起動

レスキューモード、レスキューモード、POWER システムシステム, POWER Systems でのレスキューモードでのレスキューモード

SCSI ユーティリティーへのアクセスユーティリティーへのアクセス, レスキューモードからレスキューモードから SCSI ユーティリティーにアクセスするユーティリティーにアクセスする
ための特別な考慮事項ための特別な考慮事項

ログファイルのインストールログファイルのインストール

/root/install.log , インストールの準備インストールの準備 , インストールの準備インストールの準備 , インストールの準備インストールの準備

仮想コンソール仮想コンソール, 仮想コンソールに関する注記仮想コンソールに関する注記, Linux 仮想コンソールに関する注記仮想コンソールに関する注記

使い始める手順使い始める手順, インストール前インストール前

再インストール再インストール, アップグレードまたは再インストールを行うかどうかの決定アップグレードまたは再インストールを行うかどうかの決定

削除中削除中

Red Hat Enterprise Linux, Red Hat Enterprise Linux の削除の削除

基本的な入出力システム基本的な入出力システム (参照参照 BIOS)

実行前環境実行前環境, PXE ネットワークインストールネットワークインストール

手順手順

ハードウェアの互換性ハードウェアの互換性, ハードウェアの互換性についてハードウェアの互換性について

拡張パーティション拡張パーティション, パーティション内のパーティションパーティション内のパーティション - 拡張パーティションの概要拡張パーティションの概要

緊急モード緊急モード, 緊急モードでの起動緊急モードでの起動

自動パーティション設定自動パーティション設定, ディスクパーティション設定ディスクパーティション設定, デフォルトレイアウトの作成デフォルトレイアウトの作成, ディスクパーディスクパー
ティション設定ティション設定, デフォルトレイアウトの作成デフォルトレイアウトの作成, ディスクパーティション設定ディスクパーティション設定, デフォルトレイアウトのデフォルトレイアウトの
作成作成

Red Hat Enterprise Linux 5 インストールガイドインストールガイド

380



言語言語

選択選択, 言語の選択言語の選択, 言語の選択言語の選択, 言語の選択言語の選択

設定設定

ハードウェアハードウェア, システム仕様一覧システム仕様一覧

時間時間, タイムゾーンの設定タイムゾーンの設定, タイムゾーンの設定タイムゾーンの設定, タイムゾーンの設定タイムゾーンの設定

設定エージェント設定エージェント

キックスタート経由キックスタート経由, キックスタートのオプションキックスタートのオプション

起動起動

インストールインストール, インストールプログラムの起動インストールプログラムの起動, DVD/CD-ROM からのインストールからのインストール , DVD/CD-ROM
からのインストールからのインストール

インストールプログラムインストールプログラム

CD-ROM からから, DVD/CD-ROM からのインストールプログラムの起動からのインストールプログラムの起動

Itanium, Itanium システムでのインストールプログラムの起動システムでのインストールプログラムの起動

LS-120 ディスケットからディスケットから, LS-120 ディスクからのインストールプログラムの起動ディスクからのインストールプログラムの起動

x86、、AMD64、および、および Intel 64, x86、、AMD64、および、および Intel® 64 システムでのインストールプロシステムでのインストールプロ
グラムの起動グラムの起動

シングルユーザーモードシングルユーザーモード, シングルユーザーモードでの起動シングルユーザーモードでの起動

レスキューモードレスキューモード, レスキューモードでの起動レスキューモードでの起動

緊急モード緊急モード, 緊急モードでの起動緊急モードでの起動

起動オプション起動オプション, 追加の起動オプション追加の起動オプション

Additional, Intel® およびおよび AMD システムの追加の起動オプションシステムの追加の起動オプション, IBM Power Systems の追加の起動の追加の起動
オプションオプション, 追加の起動オプション追加の起動オプション

kernel, Intel® およびおよび AMD システムの追加の起動オプションシステムの追加の起動オプション, IBM Power Systems の追加の起動の追加の起動
オプションオプション, 追加の起動オプション追加の起動オプション

boot.iso , 追加の起動オプション追加の起動オプション

Linux mediacheck , ハードドライブのインストールの準備ハードドライブのインストールの準備, ハードドライブのインストールの準備ハードドライブのインストールの準備

mediacheck, 追加の起動オプション追加の起動オプション

シリアルモードシリアルモード, 追加の起動オプション追加の起動オプション

UTF-8, 追加の起動オプション追加の起動オプション

テキストモードテキストモード, 追加の起動オプション追加の起動オプション

起動方法起動方法

USB ペンドライブペンドライブ, 代替起動方法代替起動方法

ブートブート CD-ROM, 代替起動方法代替起動方法
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概要概要, ブート方法の基本的な概要ブート方法の基本的な概要

選択選択

パッケージパッケージ, パッケージグループの選択パッケージグループの選択, パッケージグループの選択パッケージグループの選択, パッケージグループの選択パッケージグループの選択

A

aboot , 他アーキテクチャーのブートローダー他アーキテクチャーのブートローダー

autoboot

ELILO, Red Hat Enterprise Linux の自動起動の自動起動

B

BIOS

定義定義, BIOS についてについて

(参照参照 ブートプロセスブートプロセス)

boot.iso , 追加の起動オプション追加の起動オプション

C

CD-ROM

ATAPI, DVD/CD-ROM からのインストールからのインストール , DVD/CD-ROM からのインストールからのインストール

CD-ROM をブートし、作成をブートし、作成, インストールブートインストールブート CD-ROM の作成の作成

IDE, DVD/CD-ROM からのインストールからのインストール , DVD/CD-ROM からのインストールからのインストール

SCSI, DVD/CD-ROM からのインストールからのインストール , DVD/CD-ROM からのインストールからのインストール

からのインストールからのインストール, DVD/CD-ROM からのインストールからのインストール , DVD/CD-ROM からのインストールからのインストール

chkconfig , ランレベルユーティリティーランレベルユーティリティー

(参照参照 services)

configuration

GRUB, x86、、AMD64、および、および Intel® 64 ブートローダーの設定ブートローダーの設定

network, Network Configuration, Network Configuration, Network Configuration

クロッククロック, タイムゾーンの設定タイムゾーンの設定, タイムゾーンの設定タイムゾーンの設定, タイムゾーンの設定タイムゾーンの設定

タイムゾーンタイムゾーン, タイムゾーンの設定タイムゾーンの設定, タイムゾーンの設定タイムゾーンの設定, タイムゾーンの設定タイムゾーンの設定

D

DASD

追加追加, DASD の追加の追加
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DASD インストールインストール, ハードドライブハードドライブ(DASD)からのインストールからのインストール

DHCP

PXE インストールインストール, DHCP サーバーの設定サーバーの設定

ディスクレス環境ディスクレス環境, DHCP サーバーの設定サーバーの設定

Disk Druid

partitions, システムのパーティション設定システムのパーティション設定, システムのパーティション設定システムのパーティション設定, システムのパーティショシステムのパーティショ
ン設定ン設定

パーティションの削除パーティションの削除, パーティションの削除パーティションの削除

パーティションの編集パーティションの編集, パーティションの編集パーティションの編集, パーティションの編集パーティションの編集, パーティションの編集パーティションの編集

パーティションの追加パーティションの追加

ファイルシステムの種類ファイルシステムの種類, ファイルシステムのタイプファイルシステムのタイプ, ファイルシステムのタイプファイルシステムのタイプ

ボタンボタン, Disk Druid のボタンのボタン, Disk Druid のボタンのボタン, Disk Druid のボタンのボタン

dmraid

インストールインストール, 高度なストレージオプション高度なストレージオプション , 高度なストレージオプション高度なストレージオプション , 高度なストレージオプ高度なストレージオプ
ションション

E

EFI

システムパーティションシステムパーティション, Itanium システムシステム - EFI システムパーティションシステムパーティション

EFI シェルシェル, Itanium システムシステム - EFI シェルシェル

定義定義, BIOS についてについて

(参照参照 ブートプロセスブートプロセス)

ELILO, ブートローダーおよびシステムアーキテクチャーブートローダーおよびシステムアーキテクチャー, 他アーキテクチャーのブートローダー他アーキテクチャーのブートローダー

(参照参照 ブートローダーブートローダー)

autoboot, Red Hat Enterprise Linux の自動起動の自動起動

インストール後の起動設定インストール後の起動設定, Itanium システムシステム - マシンの起動とインストール後の設定マシンの起動とインストール後の設定

F

FCP デバイスデバイス, FCP デバイスデバイス

FTP

インストールインストール, ネットワークからのインストールの準備ネットワークからのインストールの準備, FTP 経由でのインストール経由でのインストール, ネットワークかネットワークか
らのインストールの準備らのインストールの準備, FTP 経由でのインストール経由でのインストール, ネットワークからのインストールの準備ネットワークからのインストールの準備, FTP
経由でのインストール経由でのインストール
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G

GRUB, x86、、AMD64、および、および Intel® 64 ブートローダーの設定ブートローダーの設定, ブートローダーおよびシステムアーキブートローダーおよびシステムアーキ
テクチャーテクチャー, ブーツローダーブーツローダー

(参照参照 ブートローダーブートローダー)

commands, GRUB コマンドコマンド

configuration, x86、、AMD64、および、および Intel® 64 ブートローダーの設定ブートローダーの設定

features, GRUB の機能の機能

installing, GRUB のインストールのインストール

interfaces, GRUB インターフェイスインターフェイス

コマンドラインコマンドライン, GRUB インターフェイスインターフェイス

メニューメニュー, GRUB インターフェイスインターフェイス

メニューエントリーエディターメニューエントリーエディター, GRUB インターフェイスインターフェイス

順序順序, インターフェイスのロード順インターフェイスのロード順

SMP マザーボードマザーボード, SMP マザーボードおよびマザーボードおよび GRUB

を使用したランレベルの変更を使用したランレベルの変更, GRUB インターフェイスインターフェイス

ブートプロセスブートプロセス, GRUB およびおよび x86 ブートプロセスブートプロセス

メニュー設定ファイルメニュー設定ファイル, GRUB メニュー設定ファイルメニュー設定ファイル

ディレクティブディレクティブ, 設定ファイルのディレクティブ設定ファイルのディレクティブ

代替方法代替方法, 代替ブートローダー代替ブートローダー

LOADLIN, 代替ブートローダー代替ブートローダー

SYSLINUX, 代替ブートローダー代替ブートローダー

商用製品商用製品, 代替ブートローダー代替ブートローダー

定義定義, GRUB

用語用語, GRUB の用語の用語

devices, デバイス名デバイス名

files, ファイル名およびブロックリストファイル名およびブロックリスト

root ファイルシステムファイルシステム, ルートファイルシステムとルートファイルシステムと GRUB

設定ファイル設定ファイル

/boot/grub/grub.conf , 設定ファイルの構造設定ファイルの構造

構造構造, 設定ファイルの構造設定ファイルの構造

起動プロセスにおけるロール起動プロセスにおけるロール, ブーツローダーブーツローダー

起動時のランレベルの変更起動時のランレベルの変更, 起動時のランレベルの変更起動時のランレベルの変更
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関連情報関連情報, 関連情報関連情報

インストールされているドキュメントインストールされているドキュメント, インストールされているドキュメントインストールされているドキュメント

便利な便利な Web サイトサイト, 便利な便利な Web サイトサイト

関連書籍関連書籍, 関連書籍関連書籍

grub.conf , 設定ファイルの構造設定ファイルの構造

(参照参照 GRUB)

H

halt, シャットダウンシャットダウン

(参照参照 shutdown)

HMC vterm, HMC vterm の使用の使用

HTTP

インストールインストール, ネットワークからのインストールの準備ネットワークからのインストールの準備, HTTP 経由でのインストール経由でのインストール, ネットワークネットワーク
からのインストールの準備からのインストールの準備, HTTP 経由でのインストール経由でのインストール, ネットワークからのインストールの準備ネットワークからのインストールの準備,
HTTP 経由でのインストール経由でのインストール

I

ia64 (参照参照 Itanium)

init コマンドコマンド, sbin/init プログラムプログラム

(参照参照 ブートプロセスブートプロセス)

SysV init

定義定義, SysV Init Runlevels

でアクセスされるランレベル。でアクセスされるランレベル。, ランレベルランレベル

ランブルズランブルズ

のディレクトリーがあります。のディレクトリーがあります。, SysV Init Runlevels

設定ファイル設定ファイル

/etc/inittab , SysV Init Runlevels

起動プロセスにおけるロール起動プロセスにおけるロール, sbin/init プログラムプログラム

(参照参照 ブートプロセスブートプロセス)

installing

LPAR CD がない場合がない場合

最近の最近の SEW の使用の使用, Red Hat Enterprise Linux for System z CD-ROM を使用しないを使用しない LPAR へのイへのイ
ンストールンストール
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Red Hat Enterprise Linux for IBM System z CD-ROM を使用しない場合を使用しない場合, Red Hat Enterprise Linux
for System z CD-ROM を使用しないを使用しない LPAR へのインストールへのインストール

IPL NWSSTG, Unable to IPL from *NWSSTG

iscsi

インストールインストール, 高度なストレージオプション高度なストレージオプション , 高度なストレージオプション高度なストレージオプション , 高度なストレージオプ高度なストレージオプ
ションション

K

kernel

起動オプション起動オプション, Intel® およびおよび AMD システムの追加の起動オプションシステムの追加の起動オプション, IBM Power Systems の追加のの追加の
起動オプション起動オプション, 追加の起動オプション追加の起動オプション

起動プロセスにおけるロール起動プロセスにおけるロール, カーネルカーネル

Kickstart Configurator , Kickstart Configurator

%post スクリプトスクリプト, ポストインストールスクリプトポストインストールスクリプト

%pre スクリプトスクリプト, プレインストールスクリプトプレインストールスクリプト

interactive, 基本設定基本設定

preview, Kickstart Configurator

reboot, 基本設定基本設定

root パスワードパスワード, 基本設定基本設定

encrypt, 基本設定基本設定

SELinux の設定の設定, SELinux の設定の設定

インストールキーインストールキー, 基本設定基本設定

インストール方法の選択インストール方法の選択, インストール方法インストール方法

キーボードキーボード, 基本設定基本設定

セービングセービング, ファイルの保存ファイルの保存

タイムゾーンタイムゾーン, 基本設定基本設定

テキストモードのインストールテキストモードのインストール, 基本設定基本設定

ディスプレイの設定ディスプレイの設定, ディスプレイの設定ディスプレイの設定

ネットワーク設定ネットワーク設定, Network Configuration

パッケージ選択パッケージ選択, パッケージの選択パッケージの選択

パーティション設定パーティション設定, パーティション情報パーティション情報

ソフトウェアソフトウェア RAID, ソフトウェアソフトウェア RAID パーティションの作成パーティションの作成

ファイアウォール設定ファイアウォール設定, ファイアウォールの設定ファイアウォールの設定
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ブートローダーブートローダー, ブートローダーのオプションブートローダーのオプション

ブートローダーのオプションブートローダーのオプション, ブートローダーのオプションブートローダーのオプション

基本オプション基本オプション, 基本設定基本設定

言語言語, 基本設定基本設定

認証オプション認証オプション, 認証認証

L

LILO, ブーツローダーブーツローダー

(参照参照 ブートローダーブートローダー)

起動プロセスにおけるロール起動プロセスにおけるロール, ブーツローダーブーツローダー

LOADLIN, 代替ブートローダー代替ブートローダー

LPAR

installing

LPAR CD の使用の使用, Red Hat Enterprise Linux LPAR CD を使用したを使用した LPAR へのインストールへのインストール

Red Hat Enterprise Linux for IBM System z CD-ROM を使用しない場合を使用しない場合, Red Hat Enterprise
Linux for System z CD-ROM を使用しないを使用しない LPAR へのインストールへのインストール

一般的な手順一般的な手順, LPAR (Common Steps)へのインストールへのインストール

LS-120 boot.img , LS-120 ディスクからのインストールプログラムの起動ディスクからのインストールプログラムの起動

LS-120 ブートディスクブートディスク

ブートイメージファイルからの作成ブートイメージファイルからの作成, LS-120 ディスクからのインストールプログラムの起動ディスクからのインストールプログラムの起動

LVM

キックスタートありキックスタートあり, キックスタートのオプションキックスタートのオプション

M

MBR

へのブートローダーのインストールへのブートローダーのインストール, 高度なブートローダー設定高度なブートローダー設定

定義定義, ブートプロセスの詳細ブートプロセスの詳細, BIOS についてについて

(参照参照 ブートプロセスブートプロセス)

(参照参照 ブートローダーブートローダー)

mdadm

RAID ベースおよびマルチパスストレージの設定ベースおよびマルチパスストレージの設定, mdadm を使用したを使用した RAID ベースおよびマルチパスベースおよびマルチパス
ストレージの設定ストレージの設定
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N

network

configuration, Network Configuration, Network Configuration, Network Configuration

インストールインストール

FTP, FTP 経由でのインストール経由でのインストール, FTP 経由でのインストール経由でのインストール, FTP 経由でのインストール経由でのインストール

HTTP, HTTP 経由でのインストール経由でのインストール, HTTP 経由でのインストール経由でのインストール, HTTP 経由でのインストール経由でのインストール

NFS, NFS 経由でのインストール経由でのインストール, NFS 経由でのインストール経由でのインストール, NFS 経由でのインストール経由でのインストール

NFS

インストールインストール, ネットワークからのインストールの準備ネットワークからのインストールの準備, NFS 経由でのインストール経由でのインストール, ネットワークかネットワークか
らのインストールの準備らのインストールの準備, NFS 経由でのインストール経由でのインストール, ネットワークからのインストールの準備ネットワークからのインストールの準備, NFS
経由でのインストール経由でのインストール

ntsysv , ランレベルユーティリティーランレベルユーティリティー

(参照参照 services)

O

OS/2 ブートマネージャーブートマネージャー, 高度なブートローダー設定高度なブートローダー設定

OS/400, ブートローダーおよびシステムアーキテクチャーブートローダーおよびシステムアーキテクチャー

(参照参照 ブートローダーブートローダー)

P

packages

インストールインストール, パッケージグループの選択パッケージグループの選択, パッケージグループの選択パッケージグループの選択, パッケージグループの選択パッケージグループの選択

parted パーティション設定ユーティリティーパーティション設定ユーティリティー, 新しいパーティションの作成新しいパーティションの作成

password

ブートローダーブートローダー, x86、、AMD64、および、および Intel® 64 ブートローダーの設定ブートローダーの設定

POWER システムのレスキューモードシステムのレスキューモード, POWER Systems でのレスキューモードでのレスキューモード

SCSI ユーティリティーへのアクセスユーティリティーへのアクセス, レスキューモードからレスキューモードから SCSI ユーティリティーにアクセスするユーティリティーにアクセスする
ための特別な考慮事項ための特別な考慮事項

programs

ブート時実行ブート時実行, ブート時に追加プログラムを実行するブート時に追加プログラムを実行する

PXE, PXE ネットワークインストールネットワークインストール

PXE インストールインストール, PXE ネットワークインストールネットワークインストール

configuration, PXE ブートの設定ブートの設定
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DHCP 設定設定, DHCP サーバーの設定サーバーの設定

ネットワークサーバーの設定ネットワークサーバーの設定, ネットワークサーバーのセットアップネットワークサーバーのセットアップ

ブートメッセージ、カスタムブートメッセージ、カスタム, カスタムブートメッセージの追加カスタムブートメッセージの追加

ホストの追加ホストの追加, PXE ホストの追加ホストの追加

実行中実行中, PXE インストールの実行インストールの実行

概要概要, PXE ネットワークインストールネットワークインストール

pxeboot , コマンドラインからの設定コマンドラインからの設定

pxeos , コマンドラインからの設定コマンドラインからの設定

R

RAID

キックスタートインストールキックスタートインストール, キックスタートのオプションキックスタートのオプション

ディスク障害後にシステムが起動できないディスク障害後にシステムが起動できない, GRUB のインストールのインストール

RAID ベースおよびマルチパスストレージの設定ベースおよびマルチパスストレージの設定, mdadm を使用したを使用した RAID ベースおよびマルチパススベースおよびマルチパスス
トレージの設定トレージの設定

rc.local

修正修正, ブート時に追加プログラムを実行するブート時に追加プログラムを実行する

rc.serial , ブート時に追加プログラムを実行するブート時に追加プログラムを実行する

(参照参照 セットシリアルセットシリアル コマンドコマンド)

root / パーティションパーティション

推奨されるパーティション推奨されるパーティション, 推奨されるパーティション設定スキーム推奨されるパーティション設定スキーム, 推奨されるパーティション設推奨されるパーティション設
定スキーム定スキーム

root パスワードパスワード, root パスワードの設定パスワードの設定, root パスワードの設定パスワードの設定, root パスワードの設定パスワードの設定

runlevels

GRUB での変更での変更, GRUB インターフェイスインターフェイス

S

screenshots

インストール中、以下を行います。インストール中、以下を行います。, インストール時のスクリーンショットインストール時のスクリーンショット

SCSI デバイスからのデバイスからの IPL 設定設定, SCSI デバイスからのデバイスからの IPL の設定の設定

scsi-over-fiber ドライバードライバー(zFCP), zFCP ドライバーの使用ドライバーの使用

services

chkconfig でで 設定する設定する , ランレベルユーティリティーランレベルユーティリティー
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ntsysv をを 使ったコンフィギュレーション使ったコンフィギュレーション , ランレベルユーティリティーランレベルユーティリティー

サービスコンフィグレーションツールによるサービスコンフィグレーションツールによる 設定設定 , ランレベルユーティリティーランレベルユーティリティー

shutdown, シャットダウンシャットダウン

(参照参照 halt)

SMP マザーボードマザーボード

GRUB, SMP マザーボードおよびマザーボードおよび GRUB

startup.nsh , 起動スクリプトの使用起動スクリプトの使用

steps

CD-ROM またはまたは DVD を使用したインストールを使用したインストール, CD-ROM またはまたは DVD を使用してインストールできを使用してインストールでき
ますかますか ?, CD-ROM またはまたは DVD を使用してインストールできますかを使用してインストールできますか ?

eServer System i hardware preparation, IBM eServer System p とと System i の準備の準備

eServer System p hardware preparation, IBM eServer System p とと System i の準備の準備

ディスク領域ディスク領域, 十分なディスク容量がありますか十分なディスク容量がありますか?, 十分なディスク容量がありますか十分なディスク容量がありますか?, 十分なディス十分なディス
ク容量がありますかク容量がありますか?

swap パーティションパーティション

推奨されるパーティション推奨されるパーティション, 推奨されるパーティション設定スキーム推奨されるパーティション設定スキーム, 推奨されるパーティション設推奨されるパーティション設
定スキーム定スキーム

sysfs ファイルシステムファイルシステム, sysfs ファイルシステムファイルシステム

SYSLINUX, 代替ブートローダー代替ブートローダー

system-config-kickstart (参照参照 Kickstart Configurator )

SysV init (参照参照 init コマンドコマンド)

T

TCP/IP 設定設定, ネットワークインストールの実行ネットワークインストールの実行, ネットワークインストールの実行ネットワークインストールの実行

tftp , PXE ネットワークインストールネットワークインストール, tftp サーバーの起動サーバーの起動

U

unregister, システムの登録システムの登録

upgrade, アップグレードまたは再インストールを行うかどうかの決定アップグレードまたは再インストールを行うかどうかの決定

スワップファイルの追加スワップファイルの追加, アップグレードまたは再インストールを行うかどうかの決定アップグレードまたは再インストールを行うかどうかの決定

USB ペンドライブペンドライブ

起動方法起動方法, 代替起動方法代替起動方法

V

Red Hat Enterprise Linux 5 インストールガイドインストールガイド
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VM (参照参照 z/VM)

VNC, VNC を使用したインストールを使用したインストール

X

X11 転送転送, X11 転送を使用したインストール転送を使用したインストール

XDMCP, リモートグラフィカルデスクトップとリモートグラフィカルデスクトップと XDMCP

Y

YABOOT, ブートローダーおよびシステムアーキテクチャーブートローダーおよびシステムアーキテクチャー

(参照参照 ブートローダーブートローダー)

Z

z/IPL, ブートローダーおよびシステムアーキテクチャーブートローダーおよびシステムアーキテクチャー

(参照参照 ブートローダーブートローダー)

z/VM

installing, z/VM へのインストールへのインストール

zfcp ドライバードライバー, zFCP ドライバーの使用ドライバーの使用
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